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PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR PE SANTIER

DE LOCUINTE SOCIALE

BENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU
Reprezentat prin :

STRUCTURA
LUCRAREA : REABILITARE S1 MODERNIZARE

PROIECTANT:  S.C. SPIRICOM SRL

Reprezentat prin : Ing. V.l.Zaharia

EXECUTANT:

Reprezentat prin:

In conformitate cu LEGEA NR. 10 / 1995, H.G. NR. 272/1994

IMOBIL STR. HENRI COANDA NR. 9, DESTINATIA

» NORMATIV C56/85, instructiuni, ordine,

ordonanfe, hotdrari emise de MLPAT Bucuresti $i GUVERN precum gl norme tehnice (STAS-uri,

normative, caiete de sarcini) in vigoare la data execufiei, de comun acord, stabilesc prezentul program.

{(plombate)

Documentul scris ce se incheie; Cine Intocmeste;
PVTL~ proces verbal de trasare hucrar Programat
Nr. LUCRAREA ge se controleaza, verifica sau se fz\z”a: ttzgﬁ&e;bal de veriicare I l-Inspectia In Constructji :
crt‘. receplioneazj calitativ §i pentru care se intocmesc PVRC-proces verbal de receplie B-Beneficiar Nr. gi gata
documente scrise calitativa E-Executant actului
Incheiat
PV - proces verbal P-Proiectant
PVLA - procas verbal lucrdri ascunse
0 1 . 2 3 4
CORP CLADIRE EXISTENTA
Verificare ancorare armaluri cu rasini epoxidice
pentru umplerea golurilor existente cu beton armat
{plombare) si pentru fixarea bordarilor golurilor de PVLA B+E
1 | usl noi executate in diafragmele din beton armat, PVRC. B+E+P
Verificare armare zona goluri ce vor fi umplute cu I
beton armat
Verificare bordari goluri noi pentru usi si ferestre
9 Faza determinanta , A"
Verificare ancorare armaturi cu rasini epoxidice
pentru umplerea golurilor existente cu beton armat
(plombare) si pentru fixarea bordarilor golurilor de
2 usi noi executate in diafragmele din beton armat, PV.F.Z I+B+E+P
Verificare armare zona goluri ce vor fi umplute cu
beton armat
Verificare bordari goluri noi pentru usi si ferestre
Verificare aspect beton dupa decofrarea zonelor
3 cu goluri ce au fost umplute cu beton armat P.V.LA. B+E

o2




Receptla structurli,

La verificare se vor prezenta:

- Procesele verbale de lucréri ascunse:
Certificatele de cal. pentru toate materialele puse
n opera,

Registru pentru receplia calitativd a materialelor
puse in operé

Certificate de cal. pentru bet. preparat; P.V.R.C. B+E+P
Buletin cumulativ privind rezultatele incercarilor pe
probele de beton prelevate la obiect pentru
umplerea golurilor (plombare)

- Verificare P.V.LA.;PV.R.C;PV.; PVF.D.
incheiate pe parcursul executiei

1. Antreprenorul trebuie s3 anunie In scris ceilalif facteri interesali pentry participare cu minim 5 zile inaintea datei fa care umeaz3
s4 se fac verifichrile. Neconvocarea In timp util a Proiectantului pentru controlul pe gantier va reprezenta preluarea de citre Exgcutant

a atribujilor si réspunderilor Proiectantului pentru verificarea calitdlii executiei prevazute In Legea nr. 10/1895.

2. In afara punctelor obligatorii de verificare din program, Proiectantul va fi solicitat prin grija Beneficiarulul $i Exscutantutui §iln

urmétoarels situalii:
- cand certificatele de calitate nu corespund prevederilor de proiect,
= pentru orice neconcordanis cu proiectul,

4.  Beneficiarul este obligat In baza Legii nr. 10/1995 s& anexeze la Cartea tehnica a construcliei un exemplar din prezentul program,
impreun3 cu documentele intocmite, Inchsiate 5l semnate (impreuna cu anexele) pe parcursul efecturii luerdritor,

BENEFICIAR, EXECUTANT,

MUNICIPIUL BACAU

...........................
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MEMORIU TEHNIC (rezistenta)

Documentatia prezenta a fost intocmita la solicitarea beneficiarului, avind ca b
anterior.

1. AMPLASAMENT
Conform prevederilor din Normativul P 100/2006 amplasamentul se incadreazi astfel:
clasa de importantd si de expunere la cutremur : clasa Ill de importantd, cladiri de tip curent
pentru care;; = 1,2;
-acceleratia terenului pentru proiectare a; =0,28g (fig. 3.1. din P100-1/2006 si tab. A6)
-perioada de control (colf): Tc = 0.7 s (fig. 3.2. din P100- 1/2006 si tab. A6)

Conform ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor” indicativ CR 1-1-3/2005
- zona " C " din punct de vedere al actiunii date de ziipada - STAS 10101 / 21-92, avand greutatea
de referina a stratului de zipada gz= 2,5 KN/m2 (corespunzatoare perioadei de revenire de 50
ani); iar valoarea caracteristica a incarcari din zipada pe sol pe amplasament este de 2.5 kN/m2
Conform STAS 10101/21-92, din punct de vedere al incarcarii din vant
Conform ,,Cod de proiectare. Actiunea vantului, indicativ NP-082-04
presiunea de referinfa a vantului (pentru 50 ani interval mediu de recurenta) este 0.5 kPa

2. CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA
Avénd in vedere funciiunea, clidirea este incadratd, conform legislatiei in vigoare, in categoria de
importanta C si clasa de importanti 111

3. DESCRIEREA STRUCTURII EXISTENTE
Structura de rezistenta este realizata din diafragme de beton armat monolit cu plansee de beton
armat prefabricat,adaptare proiectiPCT 934/C adaptat.
Structura are 2 diafragme longitudinale si 2 diafragme marginale cu deschidere 6.60 m, cu un
coridor de 1.65 m.Diafragmele transversale sint pozitionate in ax si au deschiderea de 3.30 m..
Inchideri exterioare bin BCA ,compartimentari interioare din zidarie de caramida .Scara este de
beton armat.Subsolul este cutie rigida avind pereti si plasnseu din beton armat.
3.1 LUCRARI PROPUSE.
3.1.1 LA NIVEL PARTER.
- GOL TIP GHISEU(practicat fara autorizatie ) se se va completa cu beton
armat cu armatura legata cu betonul vechi prin ancore chimice d=14 mm.
— GOL USA aele C si D,se vor betona folosindu-se ancore chimice.
~ Goluri 80x90 cm (2 buc)in diafragma din axul A/3-4,
~ GOLURI 60x60 cm se inchid cu beton cu ancore chimice d=14mm
— Se reconsidera accesul in cladire .

3.2 INTERVENTII LA NIVELEL CURENTE.
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- Inchidere cu beton armat cu ancore chimice a golurilor de usa dj /@g’fr
longitudinale axe 2-3 si B-C si F-G. Q
- Inchidere cu beton armat cu ancore chimice axele 1-2/B
-Practicarea de goluri 90x210cm in urmatoarele axe:
-B intre axele 1-2 si 3-4
- C intre axele 1-2 si 3-4
- Fintre axele 1-2 si 3-4. 98 s
Toate aceste goluri vor fi consolidate cu un bordaj metalic din tg.8mm sanph@
betonul din diafragme cu ancore chimice . "“
O La nivelul planseelor se vor practica goluri pentru instalatii cu dimensiunile de
15x 45 cmm si 10x5 em cf.planse.Practicarea golurilor de usa se va face cu mijloace
de mica mecanizare ciocne demolatoare de 7-11 kg. pentru a evita distrugerea
legaturii dintre armatura si beton.

4. CALCULUL SI VERIFICAREA STRUCTURIL, BREVIAR DE CALCUL

Structura ce se va executa a fost proiectata avind ca baza principala tema de arhitectura si normativele
prezentate mai jos.
incircdrile si sarcinile s-au evaluat avand in vedere normativele in vigoare pentru :
incarcari permanente rezultate din greutatea proprie incarcari utile rezultate in
functie de destinatia spatiilor incarcari din vant si ziipada rezultate in functie de
amplasamentul cladirii incarcarile seismice rezultate cf, P100-1/2006 pentru clasa de
importanta 11 si categoria "C" Reglementari tehnice utilizate:
-P100-1/2006 - Cod de proiectare seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru clidiri
-STAS-uri 10101 Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor
~CR 1-1-3-2005 Cod de proiectare, Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor
~-NP-082-04 Cod de proiectare, Actiunea vantului
Q -STAS 10107/0-90 Alciituirea si calculul elementelor de beton armat.
-CR 0 - 2005- Cod de proiectare pentru bazele proiectarii structurilor in constructii
-Ghid de proiectere ancore chimice post montate-Metoda V.

5.MASURI DE PROTECTIA MUNCII

*La elaborarea proiectului s-au respectat normele cuprinse in ,Norme generale de protectia muncii” editia
1996 elaborate de 1.C.S.P.M. S1 AVIZATE DE M.M.P.S.

Constructorul si beneficiarul au obligatia sa respecte aceste norme si sa le imbunatateasca conform
specificului fiecarui loc de munca

*Pe parcursul lucrarilor se vor respecta prevederile Legii 90/1996 cu privire la protectia muncii, regulamentul
privind protectia muncii si igiena muncii aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul 9N/15.03.1993

-Masuri speciale pentru lucrul cu rasini epoxidice respectindu-se normele impuse de producator.

6.MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI
-Legea 137/1995- Legea protectiei mediului;
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-Pe durata executérii lucrarilor de construire se vor lua masuri pentru a n
producerea de zgomot (STAS - 10009/1988) si praf (STAS 12574/1987). N
-Nivelul de zgomot se va incadra in limitele previzute de STAS $10009/]1988 r&'ipgtg}
de zgomot = 45 dB. .

7.MASURI DE PREVENIRE $I STINGERE A INCENDIILOR

In vederea prevenirii si stingerii incendiilor, este necesara respectarea cu strictete a urmitoarelor
norme si decrete:

Decret 290/1977 - pentru incendii

Norme PI 18-99 -pentru protectii la foc

Norme Generale aprobate cu nr. 381/84 M.1. si nr.1219/MC/94 MLPAT

HGR 51/05.02.92 - pentru prevenirea incendiilor Ordin 685/1977

Normativ C300/94, aprobat cu Ordin MLPAT 20/N/1994 pentru stingerea incendiilor.

Normativele indicate mai sus, sunt obligatorii atat pentru proiectant, cat si pentru beneficiarul si
executantul lucrarilor, fiecare in domeniul sau de responsabilitate.

Se va acorda o atenfie deosebita depozitarii si manipularii materialelor inflamabile in scopul
prevenirii oricirei posibilitati de producere a incendiului.

La inceperea lucrarilor se va organiza un instructaj pentru realizarea acestor masuri.

8.INSTRUCTIUNI PENTRU URMARIREA COMPORTA‘RII

CONSTRUCTIILOR IN EXPLOATARE SI INTERVENTIILE IN TIMP
Urmdrirea comportirii in exploatare este una din componentele sistemului calititii in constructii si are la
baza "Regulamentuf privind urmirirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si post utilizarea
constructiilor”, aprobat cu HGR nr. 766 din 21.11.1997, precum si Normativul P 130/88 - "Norme
metodologice privind comportarea constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a stiirii tehnice a acestora"
urméarirea comportarii in timp a constructiilor are ca scop asigurarea cerinfelor de siguran{a structurala,
functionala si de confort in conformitate cu destinatia constructiei.

Beneficiarul are obligatia verificarii comportdrii o data pe trimestru, precum si dupa orice eveniment
deosebit (cutremur, inundatie, ploi torentiale, cideri masive de zipada, supraincarcari accidentale cu
materiale, explozii, incendii etc.)

Urmirirea curenta se face de citre personal specializat, conform procedurilor stabilite prin legislatia
in vigoare facandu-se la urmatoarele categorii de lucriri, analizandu-se:

-situafia terenului de fundare (tasare, umplere, umezire avansata, alunecare)
~fundayii (fisurare, deplasare)

=structura de rezistenta

~perefi exteriori, interiori, finisaje

~disconfort (hidrotermic, acustic)

-instalagii

Eventualele probleme constatate vor face cauza expertizelor pe specialitate ce vor denumi ulterior
remedierile; acestea se vor executa de citre echipe de muncitori specializati, pe cét posibil de unitatea care a
executat lucrarea respectiva, urmirindu-se controlul calitatii lucrarilor si respectarea documentatiei tehnice
de executie.

Nu se vor face nici un fel de modificiri fatd de solutia initiald de materiale fird acordul scris al
proiectantului,

Rezultatul observatiilor se consemneazi in fige de urmirire care se trec in registrul de revizii.

7% 8
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Se atrage atentia asupra modului de declansare a inceperii lucrarilor d st
deteriorarea acestora ca urmare a factorilor climaterici , fiind necesare chajugeli
o e
conservarea in timp. o A

xS ingr

9.CONTROALE DE CALITATE, VERIFICARI, iNCERCARI EE,.//

Executantul sau investitorul, va anunta participantii cu cel putin 3 zile inainte de verificarea
lucrarilor ajunse in stadiul fizic precizat in Programul de Control al Calititii in Faze Determinante atagat
la prezenta documentatie. Neconvocarea la timp a proiectantului, reprezintd preluarea exclusiva de citre
constructor a raspunderii privind conformitatea punerii in executie a proiectului, aceasta obiectie facand
parte a proceselor verbale intocmite pe faza determinanta in cauza, si atasate documentatiei finale a
constructiei

Alte faze de control previzute de legislatia si reglementirile tehnice in vigoare (la care nu participa
proiectantul), vor face obiectul "Progamului propriu de verificare al executantului” prin Responsabilul
Tehnic cu Executia si Inspectorul de Santier al lucrdrii ca reprezentant al beneficiarului,

10. NORMATIVE AVUTE IN VEDERE PENTRU EXECUTIA PREZENTULUI
PROIECT

Normativele avute in vedere pentru executia prezentului proiect, vor fi cele prezentate mai jos, dar nu se vor
limita la acestea. Se vor respecta toate normativele in vigoare ce vizeazi executia acestui proiect, inclusive
cele care le inlocuiesc pe cele prezentate.

GE 053-04 Ghid de executie privind protectia impotrivacoroziunii a constructiilor din otel

C37-88 Alciituirea si executia invelitorilor la constructii

GPE 102-04 Ghid de proiectare si executie in zone seismice a structurilor de zidarie

P7-2000 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor fundate pe

pamanturi sensibile la umezire
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REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI
COANDA NR.9 CU DESTINATIA LOCUINTE SOCIALE

Beneficiar : Municipiul BACAU

Adresa : str.HENRI COANDA nr.9 Municipiul BACAU
Jud. BACAU

PR NR 14/2008 -

OHEAS 13701 REGISTER

ISO 14001 REGISTERED' - "M@} -
ED 52150

FAZA PROIECT: DTAG. P

MEMORIU TEHNIC
INSTALATII DE INCALZIRE

Prezenta lucrare trateaza solutionareq si dimensionarea instalatiilor
sanitare la nivel de PTh aferente obiectivului « REABILITARE SI MODERNIZARE
IMOBIL STR.HENRI COANDA NR.9 CU DESTINATIA LOCUINTE SOCIALE »
situat in Municipiul Bacau , Str. HENRI COANDA nr. 9.

La baza intocmirii proiectului stau urmatoarele STAS-uri si normative:

113 - 94
incalzire.
I113/1-96
137-81
C56-85

127-73

STAS 7132 - 88

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de

Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala.
Instructiuni pentru echilibrarea hidraulica prin diafragme a
instalatiilor si retelelor termice cu apa calda

Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatiile aferente.

Instructiuni privind criteriile si metodologia de stabilire si
verificare a clasei de calitate a lucrarilor de sudura la
conducte si recipiente.

Instalatie de incalzire. Masuri de siguranta la instalatiile de
incalzire centrala cu apa avand temperatura maxima de
115¢°C.

Decret 381/ 1219/ MC/ 94 Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor

NRPM/ 1993 Norme republicane de protectie a muncii, Regulamentul
privind protectia si igiena muncii in constructii
P118-99 Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind
protectia la actiunea focului.
LEGEA Nr.10/1995 Legea privind calitatea in constructii.
Date initiale :
e Zona climatica: mr
s Zona eoliana mar

o Viteza vintului:

4,5 [m/s]

4o




Parametrii de calcul iarna:
exterior
* lemperatura exterioara de calcul : - 18 [C]

Parametrii de calcul pentru aerul interior si exterior sint conform SR 1907/ 1/2-
97.

Rezultate:

A rezultat un necesar de caldura del186 kW pentru imobil. Aceasta putere va fi
oferita de catre reteaua oraseneasca impreuna cu debitul de 2,07 I/s de apa
calda menagjera.

Descrierea solutiei adoptate:

Pentru acoperirea necesarului de caldura s-a adoptat solutia incalzirii
incaperilor cu radiatoare din otel, montate pe parapet. Radiatoarele sunt montate
in dreptul ferestrelor din incaperi, acolo unde este posibil,

Radiatoarele sunt echipate cu cap termostatat, ventil manual de aerisire si cu
robineti pe tur si retur. Toate radiatoarele se monteaza in console pe perete.

Distributia agentului termic pe verticala se face cu ajutorul coloanelor din
teava de cupru izolata cu izolatie de 13 mm.Distributia principala se afla la
nivelul tavanului parterului si se realizeaza din teava de otel izolata cu izolatie
de 13 mm.Fiecare ramnificatie pentru coloane se poate izola si inchide cu
ajutorul unor robineti de sectorizare.

Pentru golirea instalatiei, radiatoarele aflate la parter se echipeaza cu robineti
de golire de 1/2", cu portfurtun.

Agentul termic necesar incalzirii imobilului este Jumizat de catre reteaua
termica oraseneasca.

Pentru alimentarea caminelor se Joloseste teava de otel izolata ingropata in
pamant sub adincimea de inghet.

In fata cladirii se pune un camin cu un conior de energie termica pentru
realizarea contorizarii individuale.

Pentru montarea tevilor de incalzire s-au prevazut bratari de prindere
conform diametrelor conductelor.
Montajul instalatiei de incalzire se va Jface conform planselor desenate.

Verificarea instalatiilor de incalzire se Jface prin urmatoarele probe:
- Proba la rece - obligatorie pentru intreaga instalatie, se face in scopul

verificarii rezistentei mecanice si etanseitatii elementelor instalatiei de
incalzire si consta in umplerea instalatiei cu apa si incercarea la presiune,



- Proba la cald - are drept scop verificarea etanseitatii, a modului de
comportare a elementelor instalatiei la dilatare si contractare, a circulatiei
agentului termic.

- Proba de eficacitate - se executa cu intreaga instalatie in Junctiune si
numai dupa ce toata cladirea a fost terminata, avind ca scop verificarea
realizarii in incaperi a gradului de incalzire prevazut in proiect,

Prevederi finale:

Se vor respecta Normele Republicane de Protectia Muncii aprobate cu

Ordinul Ministerului Muncii si Ministerului Sanatatii nr.34/75 §1 60/ 95.

Se vor respecta Normele Specifice de Protectia Muncii pentru lucrarile de
instalatii tehnico-sanitare si de incalzire nr.117/96.

Se vor respecta prevederile Regulamentului de Protectia si Igiena Muncii in
Constructii elaborat de MLPAT si aprobat cu HG 775/ 94.

Se vor respecta Normele de Prevenire si Stingere a Incendiilor aprobate cu
Ordinul M.I.nr.381 si MLPAT nr.1219/94

Se vor respecta Normele Departamentale de P.S.I. aprobate cu Ordonanta
de Guvern nr.60/ 97.

Se vor respecta toate indicatiile din cartile si fisele tehnice ale utilajelor si

materialelor.
Orice modificare la prezenta documentatie se va Jace cu acordul

proiectantului de specialitate.

Intocmit;
Ing. Lazar Io@«
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PROIECTANT REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA

SPIRICOM
$.C. SPIRICOM S.R.L. NR.9 CU DESTINATIA LOCUINTE SOCIALE
4 4012530871992
ie Panu nr 3, bl A3, _ .,
e e e 3. bl A3, sc Beneficiar : Municipiul BACAU

Adresa : str HENRI COANDA nr.9 Municipiul BACAU
jud. BACAU ?

PR NR 14/2008

FAZA PROIECT: PTh./|

-
MEMORIU TEHNIC /
INSTALATI SANITARE =~ | = ims

Prezenta lucrare trateaza solutionarea si dimensionarea instalatiilor sanitare
la nivel de PTh aferente obiectivului « REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL,
STR.HENRI COANDA NR.9 CU DESTINATIA LOCUINTE SOCIALE » situat in
Municipiul Bacau , str. HENRI COANDA nr. 9.

Instalatiile sanitare cuprind:

- alimentarea cu apa rece
- distributia de apa calda menajera
- evacuarea apelor uzate menajere

La baza intocmirii proiectului s-au respectat urmatoarele:

19-94 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

STAS 1478-90 Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale

STAS 4163-88 Retele exterioare de distributie. Principii fundamentale de
Dproiectare

STAS 1795-86 Canalizari interioare

Decret 290-1977 Norme generale de protectie impotriva incendiilor la
proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor

Decret 381/1219/MC/ 94 Norme generale de prevenirea si stingerea
incendiilor

NRPM/ 1993 Norme republicane de protectie a muncii. Regulamentul privind
protectia si igiena muncii in constructii

C56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente

P118-90 Norme tehnice de proiectare $i realizare a constructiilor privind
protectia la actiunea focului,

LEGEA Nr.10/ 1995 Legea privind calitatea in constructii,

Instalatii sanitare

Dispunerea grupurilor sanitare sunt prezentate desene aferente.
Dotarea cu obiecte sanitare a obiectivului a fost facuta de catre arhitect.
Alimentarea cu apa rece se face din reteaua stradala prin intermediul unui camin
de bransament in interiorul caruia va Jimontat un contor de apa rece.
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PROIECTANT REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA

SPIRICOM NR.9 CU DESTINATIA LOCUINTE SOCIALE
S.C. SPIRICOM S.R.L.
J 49%53081139ilm . .
A an 5 . ; ici,
. nglgcuo:faucmsu Beneficiar : Municipiul BACAU
S TEXOD 2 Adresa : str. HENRI COANDA nr.9 Municipiul BACAU
08 REGSTERED FLisiin AN jud. BACAU
e S l b )

PR NR 14/2008

FAZA PROIECT; PTh

Apa calda se aduce din Reteau de termoficare exterioara si ajunge in imobil prin
intermediul unui camin termic in ineriorul caruia va fi amplasat contorul general de
apa calda aferent imobilului .

Dimensionarea conductelor s-a realizat conform STAS 1478 - 90, tinind seama de
tipul obiectelor sanitare care se alimenteaza.

Debitul de calcul s-a determinat be baza sumei de echivalenti, tinind seama de
tipul cladirii si regimul de furnizare al apei. Calculul hidraulic s-a realizat in Sunctie de
debitul de calcul in ipoteza unui regim de curgere turbulent pentru conducte din teava de
otel pentru reteaua exterioara si cupru pentru retelele interioare. S-au verificat vitezele
de curgere ca acestea sa nu depaseasca valorile admisibile, Au rezultat urmatoarele

debite de calcul
-peniru apa rece de 2,456 /s, respectiv de 2,07 UYs pentru apa calda menajera

Distributia apei reci si a apei calde se realizeaza din teava de OL Zn{pentru
diametre>2%) la nivelul subsolului tehnic legaturile la obiectele sanitare se Sfac prin
colane din bare de Cu montate in ghenele prevazute de architect iar montajul la obiectele
sanitare se va face apparent si se va realiza conform pieselor desenate.

La trecerea conductelor prin pereti si plansee se vor prevedea tuburi protectoare
din tevi de otel avind o dimensiune mai mare decit tubul gofrat. Aceste goluri se vor
practica de catre constructor.

Fiecare apartament va fi contorizat atit pentru apa rece cit si pentru apa calda.

Obiectele sanitare se racordeaza la conductele de legatura prin intermediul
racordurilor flexibile de diametru corespunzator. Montarea obiectelor se face conform
STAS 1504 - 85.

Instalatiile de apa rece si calda vor Ji supuse la urmatoarele incercari:

- Incercarea la etanseitate la presiune la rece
= Incercarea de functionare
Instalatia de apa calda menajera se va supune suplimentar la incercarea de
etanseitate si rezistenta la cald.

Instalatii de canalizare

Pentru evacuarea in exteriorul cladirii a apelor uzate menajere s-a realizat o retea
din teava de PP in interiorul cladirii si PVC-KG sub cota +0.00, Reteaua de canalizare
interioara se racordeaza la reteaua exterioara de canalizare a orasului prin intermediul
caminului de ape menajere.
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PROIECTANT REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR.HENRI COANDA
SPIRICOM NR.9 CU DESTINATIA LOCUINTE SOCIALE
S.C. SPIRICOM S.R.L.,
J 40/25308/1992
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SIMTEX-OC . | Adresa : str. HENRI COANDA nr.9 Municipiul BACAU
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e e e e e I'l % "
SIMTEX-OC
150 9001 REGISTERED ||, C.13151% PR NR 14/2008
IS0 14001 REGISTERED' " #3+"
CHSAS oIt REGRTERED - sat5 FAZA PROIECT: PTh

Evacuarea apelor uzate menajere interioare se realizeazq prin intermediul
sifoanelor obiectelor sanitare si al sifoanelor de pardoseala in fiecare grup sanitar.
Fiecare sifon de pardoseala este legat la lavoarul din baia respectiva, pentru a
impiedica “uscarea” acestuia.

Dimensionarea instalatiei interioare de evacuare a apelor uzate menajere s-a
realizat conform STAS 1795-87. Determinarea debitului de calcul s-a facut in functie de
debitul specific al fiecarui obiect sanitar si de suma de echivalenti de debit,

A rezultar Qe=5,1 I/s .
Pozarea coloanelor condutelor de canalizare s-a Jacut in ghene . Racordarea

conductelor de legatura la coloane sau direct la colectoarele orizontale (dupa caz), se
Jace prin intermediul ramificatiilor si al coturilor la 45,

In vederea crearii posibilitatii de vizitare s-au brevazut piese de curatire pe fiecare
coloana la parter.Fixarea coloanelor de elementele de rezistenta ale cladirii se face cu
bratari de prindere cu inel de cauciuc. La trecerile prin pereti, plansee si fundatii se vor
respecta conditiile tehnice impuse la instalatiile de alimentare cu apa. Pentru pozarea
ingropata se vor respecta conditiile tehnice impuse la conductele de canalizare
exterioara.

Conductele de legatura si coloanele se vor executa din tuburi de PP pentru
canalizari interioare, imbinate cu mufe si garnituri din cauciuc.

Preluarea dilatarilor se va face de catre mufa fiting-ului ce face legatura cu tubul

de canalizare,
Aerisirea instalatiei de canalizare se asigura cu aeratoare automate cu

membrane, conform proiectului,

Dupa efectuarea montajelor si inaintea efectuarii umpluturilor se efectueaza proba
la etanseitate si proba de functionare.

La camerele de baie care nu au Jferestre spre exterior se executa ventilatia cu
ajutorul unei instalatii de evacuare a aerului din tub PP & 110 mm si ventilatoare de
tubulatura cu clapeta de sens; aerul va fi evacuat la nivelul acoperisului .

Orice modificare la prezenta documentatie se va Jace cu acordul
proiectantului de specialitate.

Jr . \ Intocmit, |
; Ing. Lazar I,
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MEMORIU TEHNIC - INSTALATII ELECTRICE

1. GENERALITATI

1.1. Obiectul proiectului
Prezentul proiect trateazi la nivel DTAC instalafiile electrice de curenti tari, aferente
“REABILITARE SI MODERNIZARE IMOBIL STR. HENRI COANDA NR.9 CU DESTINATIA DE
LOCUINTE SOCIALE”, Bac#u si anume:
- Alimentare cu energie electrici;
- Instalatii electrice interioare de iluminat normal;
- Instalatii electrice interioare de iluminat siguranti;
- Instalatii electrice de prize;
- Instalafii pentru protectie contra electrocutarilor;
- Instalafie electricd de protecfie contra supratensiunilor atmosferice (instalatii paratrisnet) si
verificare priza de pimant;

1.2, Baze de proiectare 0 C. 7 /

La baza intocmirii prezentei lucriri au stat: ; ,\\,’0 71,

- NP 17/2002-Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice-tu t '
1000Ve.a. si 1500Ve.c. RN

- 120/2000 - Normativ privind protectia constructiilor impotriva triasnetuluf? If -

- STAS 12604 - Protectia impotriva electrocutdrilor, instalatii electrice fixe; ~

- NTE 007-2008 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de capluriglectric

- PE 116-94 - Normativ de incercéiri si masurdtori la echipamente si instalatii rEleu:t i _

- PE 003-84 - Nomenclator de verificdri, Incercdri §i probe privind montajyl, xplinereio
functiune si darea in exploatare a instalatiilor electrice. Fre ATQ_? 2

- PE 009-93 - Norme de prevenire, stingere si dotarea impotriva incendiilor pentru producerea,
transportul si distribuia energiei electrice si termice,

- PE 118-1999 - Normativ de sigurant la foc a constructiilor.

- Standardele in vigoare privind calitatea materialelor utilizate;

- Norme de tehnica securitifii muncii si de prevenire a incendiilor.

Prin proiectare au fost respectate si realizate cerintele principale de calitate conform Legii 10/95
astfel incat instalagiile electrice proiectate si realizeze i sd mentind pe toatd durata de utilizare
urmétoarele cerinte:

- rezistenta si stabilitate;

- siguranta in exploatare;

- siguranta la foc;

- igiena, sinitatea, refacerea i protectia mediului;

- economia de energie;

- protectia impotriva zgomotului.

Materialele electrice (conductoare, cabluri, aparate, echipamente, receptoare) trebuie sa aijbi
caracteristici tehnice ale caror performante sa conduci la indeplinirea cerinfelor esentiale de calitate,
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conform Legii 10/95 a calitatii in constructii si certificarea de conformitate a calitéfii potrivit
prevederilor regulamentului privind certificarea de conformitate a calitatii produselor in constructii
aprobat cu HG nr.766/97.

2. SITUATIA EXISTENTA

Obiectivul din Str. Henri Coanda nr. 9 este o constructie existents, avand destinatia de « centru
social», fiind formati din urmatoarele tipuri de incaperi:
grupuri sanitare;
* holuri + casele scirilor;
e camere de locuit;

Putere instalati totala: Pi =45,00 kW;

Putere maxima absorbita: Ps =32,00 kW;

Tensiunea de utilizare Un = 1 x 220 V.c.a./3 x 380 Vca.;
Frecventa retelei de alimentare Fu =50 + 0,2 Hz;

Factor de putere cos p = 0,92 (neutral);

incadrarea spatiilor si zonelor in categorii si clase de influente externe si grade minime de
protectie impuse echipamentelor electrice

Cladirea se incadreazi in clasa de importanta “C”~ normal3 si clasa de importanti “I11”, Potrivit
criteriilor din P118-99, constructia se incadreazi in gradul I1I de rezistent la foc,

Aceasta incadrare se face analizind din 17/2002:

Anexa 2 — Categoriile influentelor externe in functie de natura lor, gradul de influenta (clasa)
conform clasificarii internationale din SR CEI 364-3+A1; e o

Anexa 4 — Incadrarea principalelor incaperi in categorii si clase dupa inﬂue%ﬁ}qwab;ﬁénﬁ:?h

gradele minime de protectie impuse echipamentelor electrice (SR EN 60529). & >
In functie de aceste incadriri se vor alege modurile de pozare {i tipurile de ¢ond dlectriee in
functie de influentele extere (Anexa 3 - 17/2002). - /Q'é}/ o S
A
3. SITUATIA PROIECTATA « A
Instalatii electrice de alimentare “n /, . oo
’-"Jc_ N g o ?‘

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face de la reteaua electrica ain""ibﬁ"é?(in
apropierea amplasamentului propus) prin intermediul unui bransament electric, in baza documentatiei
tehnice de obfinere a avizului de racordare ce va fj solicitat de beneficiar si in baza documentatiei
tehnice de executie a furnizoruluj de electricitate.

Alimentarea cu energie electrici se va face printr-o coloan electrici, protejata in teava de otel
montata ingropat, de la blocul de masurs si protectie trifazat, la tabloul electric general TG amplasat la
parterul cladirii. Racordul de la BMPT la tabloul general se va realiza cu cablu CYAbY montat
ingropat.

Masurarea energiei electrice consumate se va face:

- centralizat, la tabloul general de joasa tensiune al consumatorului;

- pentru fiecare apartament in parte in tabloul de palier de pe nivelul respectiv.

48



Puterea instalata: Pi =279,80 kW, din care spor =234,80 kW;

Puterea maxima absorbita: Ps =183,10 kW, din care spor =151,10 kW;
Factor de cerere: Kc=0,65;

Tensiunea de utilizare: Un =1 x 230 V.c.a./3 x 400 V.ca.;

Frecventa refelei de alimentare: f= 50 + 0,2 Hz;

Factor de putere: cos ¢ = 0,92 (neutral);

Alimentarea cu energie electricd a obiectivului din refeaua furnizorului se va realiza conform
avizului tehnic de racordare eliberat de S.C. E-ON SA la cererea beneficiarului si conform studiului de
soluie intocmit de furnizor la comanda beneficiarului.

Necesarul de putere si situatia consumului de energie electricd se vor specifica intr-un
chestionar energetic al obiectivului care va sta la baza eliberarii ATR (avizului tehnic de racordare) si a
contractului de furnizare cu E-ON S.A.

Durata maxima a intreruperii cu energie electricd va fi conform avizului de racordare ce se
elibereazii de catre furnizorul de energie electrici din zond.

4. DESCRIEREA INSTALATIILOR PROIECTATE

4.1, Tablouri electrice

Pentru alimentarea consumatorilor s-a prevazut un tablou general (notat TG) dimensionat
pentru un curent nominal de 250A.

Din tabloul electric general se vor alimenta tablourile electrice distributie de nivel care la randul
lor vor alimenta tablourile aferente fiecirei camere de cazare.

Tablourile electrice vor avea cel putin acelasi grad de protectie cu celelalte echipamente din
spatiile deservite. Tablourile vor fi echipate cu intrerupatoare automate (cu protectie termica si la scurt
circuit), iar pentru circuitele cu echipamente electrice in zone cu pericol de electrocutare se va prevedea
si protectie diferentiala la curenti de defect (prize, etc). 780 C. ol

Totodatd se va prevedea protecfie impotriva supratensiunilor elect}i,é'edht}?recte (inﬁ' sg) Jn
instalatiile interioare determinate de supratensiuni atmosferice si de decdnectariiihtetipate, p?i
utilizarea unui descarcétor trifazat la supratensiuni, clasi B+C (III+I ~ STXAS) np\;e : i
echipamentelor electronice de calcul, b =

Reanclagarea intrerupitoarelor automate se va face manual numai dupéi r Heréa defe iunii.
Puterile necesare la tablourile electrice sunt mentionate in schemele electrice
tablourilor electrice se va face respectand prevederile Standard SREN- 60.439. ] '3 e s

Coloanele electrice de alimentare de la tabloul general TG la tablourile cfefn;n‘p,q] se vgfce‘i'tecuta
cu cabluri de cupru cu intérziere la foc tip CYY-F. et

4.2, Instalatii electrice de iluminat interior normal

S-au previzut instalatii electrice de iluminat artificial functional realizate cu aparate de iluminat
echipate cu lampi incandescente sau fluorescente in constructie etansi/normald conform functiunilor,
ce asigurd nivelurile de iluminat normate conform SR 6646-2/97.

in camere, iluminatul va fi realizat cu 1ampi incandescente tip plafonierd (3x60W), in vestibule
se vor monta aplice (Ix60W)/lampi fluorescente iar in grupurile sanitare se vor prevede lampi
fluorescente tip FIPAD 2x18W montate deasupra oglinzilor.

lluminatul interior pe holuri si casa scarii se va realiza cu corpuri de iluminat cu lampi
fluorescente tip FIA montate aparent.

Comanda iluminatului se va realiza sectorizat prin comutatoare i intrerupitoare in constructie
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etang#/normald conform functiunii incaperilor.

inaltimea de montaj a intrerupétoarelor si comutatoarelor este de regula 1,2 m de la nivelul
pardoselii. Gradul minim de protectie ce trebuie asigurat la montaj va fi de minim: 1P211] - pentru
montare ingropati in pereti si IP541 — pentru montare aparenta.

Circuitele electrice pentru iluminat artificial se vor realiza cu conductori din cupru FY montati
ingropat in tuburi IPEY sau cu cabluri cu rezistenta mérité la foc tip CY Y-F 3x1,5 mm?2.

4.3, Instalatii electrice de iluminat interior de siguranii

Pentru realizarea iluminatului de siguran{i s-au respectat prevederile normativului 1 7-02 art.
7.13 precum si recomandarile din STAS 6646/1,3 pentru cladiri civile precum si de STAS 6646/2 si SR
12294 pentru clédiri industriale.

Iluminatul de sigurania fiind de tip 3b, s-a previzut alimentarea din tabloul electric de la fiecare
nivel.

In conformitate cu I 7 -02 au fost prevazute urmitoarele tipuri de iluminat de siguranté:

- iluminatul de sigurantd pentru evacuare este previzut pe traseul de evacuare i la toate

iegirile din casele de sciri sau direct din constructie in exterior;

« iluminat de sigurantd pentru circulagie este previzut pe casele de scard si holuri;

Iluminatul de siguranfd pentru evacuare, marcarea iesirilor din incéiperi, a traseului si a iegirilor
céilor de evacuare precum si cel pentru marcarea hidrantilor interiori se va face folosind corpuri de
iluminat tip ,indicator luminos” conform STAS 297/3. Ele se amplaseazi astfel incét sd indice traseul
de urmat in caz de pericol.

Huminatul de siguran{d pentru evacuare este realizat cu corpuri speciale tip CISA-02- 2x8W
inscriptionate vizibil IESIRE (EXIT) respectiv cu sigeti «—— care indica direcfia de evacuare.

Acestea sunt permanent in funcfiune alimentate din tablourile de nivel.

La eventuala disparitie a tensiunii din tablourile de nivel acesta trec pe sursa proprie acumalator
Ni-Cd cu autonomie de functionare de minim 1,0 ori.

Huminatul de snguranta pentru circulatie este realizat cu aceleasi corpuri dmllumlnat ca si
iluminatul normal, ele fiind in funcfiune odata cu iluminatul normal dar sunt ecligate dr-kitsuri. de
emergenti cu autonomie de minum 1,0 oré si se vor alimenta din tablourile de nlve.l)

Corpurile de iluminat de pe circuitele de siguranté vor fi echipate cu ba]ail:url i/

Circuitele iluminatului de sigurant3 sunt dlspuse pe trasee distincte faw:tie it matul f
distant de cel pufin 10 cm fat#i de traseul acestora si se vor realiza cu condugtori din cge&l _ﬁno tati
ingropat in tuburi IPEY sau cu cabluri cu rezistentd marita la foc tip CYY-F 3k1,5 mm, - W/ -
-

4.4. Instalatii electrice de prize L.

Pentru racordarea diverselor echipamente se previd prize normale/etange cu €on!§’c5ﬂq-ytofect1e
alimentate la 220/380 V.c.a montate ingropat/aparent,

in camere se previd prize de curent pentru aparatele electrocasnice, frlglder, televizor,
lampadare, etc. Numérul maxim de prize pe circuit va fi de 4 prize, circuitul fiind dimensionat pentru
2000 W.

Prizele pentru uz comun se monteaza la circa 0,30 m de la nivelul pardoselii, exceptie facind
prizele amplasate in bucitirii care sunt amplasate la h = 1,2 m fajd de pardoseala si care sunt in
executie etanga,

Circuitele electrice se vor realiza cu conductori FY — F din cupru montate ingropat in tuburi
IPEY sau cu cabluri cu rezisten{d mariti la foc tip CYY-F 3x2,5 mm?.

{o



4.5. Instalatii de protectie impotriva electrocutiirii

impotriva electrocutarii s-au prevazut urmétoarele:

- realizare instalafie de legare la pamant printr-o priza de pamant artificiald, comuna cu instalatia de
paratrisnet avand Ry < 1Q;

- realizarea centurilor de preluare la instalafia de legare la pimént a tuturor tablourilor electrice si
partilor metalice ale aparatelor si echipamentelor;

- prelvarea nulurilor de protectie a tablourilor electrice si a usilor acestora (printr-un conductor
flexibil cu sectiune > 16mmp) la instalafia de legare la pamant;

- utilizarea prizelor de alimentare cu contacte de protectie;

Toate pértile metalice ale instalaiilor electrice interioare/exterioare, care nu fac parte din
circuitul curentilor de lucru si care accidental ar putea fi puse sub tensiune se preiau printr-un
conductor de cupru diferit de conductorul de nul de lucru la borna de nul de protectie a tablouluj
principal care va fi legat la instalatia de priza de pamént artificiala.

Se vor prevedea dispozitive de proteciie diferentiald pe circuitele de prize, pe circuitele de
iluminat si forta si pe coloana de alimentare a tabloului electric, precum si legéturi de echipotentializare
ce vor prelua masele metalice (conducte de apd, canalizare, incalzire) la bara de egalizare a
potentialelor (BEP). De la BEP se va asigura legitura la priza de paméant. BEP se executi din cupru cu
secfiunea minim3 de 75 mm? sau alt material cu o sectiune echivalenta.

4.6. Instalatii de protectie impotriva trisnetului (1EPT)

in conformitate cu I 20-2000, "Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului",
la evaluarea riscului de triisnet se fine seama de mai mulfi factori:

- mediul inconjurtor al constructiei;

- tipul constructiei;
- continutul constructiei; 200 9 I
- gradul de ocupare al constructiei; LN ’é:‘ / "14;
- consecintele trasnetului. T ARG

Stabilirea nivelului de protectie al obiectivului mentionat se bazeazi pe d fa?miﬁa‘}eg,
prevdzute de lovituri de trasnet directe Ny pe construcfie sau pe volumul de protejat sq‘?Zﬁfre
anuale acceptate de lovituri de trisnet N,. P

Conform Normativului 120-2000 clidirea va fi dotate cu instalatii de'protecje
trésnetelor - nivel de protectie normal I, g pAs)

Instalafia exterioarsi de protectie impotriva trasnetelor (IEPT) va fi de tiprefen, ey’ pchiuri de
I15x15 m §i se compune din: P

- conductori de captare OL-Zn 20x3 mm montai pe invelitoarea acoperisului;

- conductori de coborére la priza de pamént, confectionati din OL-Zn 20x3 mm vor fi montati
pe fafadd pe suporti, la distanta de cca 20 m.

Fiecare coborre este echipatd cu o piesd de separatie (montatd la hp=2m) ce permite
deconectare sistemului de impamantare in scopul efectufirii masuratorilor.

Instalatia de protectie impotriva trisnetului se va racorda la priza de pAmént, comuni cu
instalafia de protectie impotriva electrocutirii, utilizandu-se conductoare distincte pentru legare la priza
comund.

Priza de pAmant se va realiza din conductori OL-Zn 40x4 mm montati la o adancime de 0,8 m
fafh de cota terenului amenajat iar electrozii prizei de paimént se vor realiza din bare OL-Zn de lungime
3 m si diametru de 2",

Valoarea rezistentei de dispersie a prizei de legare la pimint in urma misuritorilor
trebuie s fie sub 1 (unu) ohm, conform STAS 12604/4/5.

L
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