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A17 - Fatada laterala stanga propusa ; Sc 1. 50

A18 - Fatada posterioara propusa; Sc 1 : 50

A19 -~ Sectiune longitudinala propusa ; Sc 1: 50

A20 - Sectiune transversala propusa ; Sc 1: 50

DETALII

TABLOU DE TAMPLARIE

REZISTENTA

R0O1 -~ Plan Parter — umpleri goluri zidarie
R02 - Plan Etaj — bordari goluri
RO3 - Detalii, conectori chimici

R04 - Detalii, copertina acces

INSTALATII TERMICE

IT 01A,B - SCHEMA COLOANE-Termice .
IT 02 - Distributie incalzire . Canal tehnic
IT 03 - Plan Parter Incalzire .

IT 04 - Plan Etaj 1 Incalzire .

IT 05 - Plan Etaj 2 Incalzire .

IT 06 - Plan Etaj 3 Incalzire .

IT 07 - Plan Etaj 4 Incalzire .

INSTALATII SANITARE

IS 01A,B - SCHEMA COLOANE-Instalatii Snitare,Ventilare bai,
IS 02 - Distributie sanitare. Canal tehnic

IS 03 - Plan Parter-Sanitare, ventitatie bai



PROIECTANT REABILITARE $I MODERNIZARE IMOBIL
S.C. SPIRICOM S.R.L. STRADA HENRI COANDA NR. 9 CU
J 40/25308/1992 DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE

Beneficiar : MUNICIPIUL BACAU

Adresa:  Strada Henri Coanda, Nr. 9, municipiul Bacau,
judetul Bacéu

VITE =
150 9001 REGISTERED | C198
IS0 14001 REGISTERED 4 33
OHSAS 18001 REGISTERED 25

PR NR 14/2008

FAZA - PROIECT TEHNIC

IS 04 - Plan Etaj 1 Sanitare, ventilatie bai
IS 05 - Plan Etaj 2 Sanitare, ventilatie bai
IS 06 - Plan Etaj 3 Sanitare, ventilatie bai
IS 07 - Plan Etaj 4 Sanitare, ventitatie bai
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RE 01 - Retele exterioare..

INSTALATH ELECTRICE
E1 -~ Schema tablou electric general
E2 - Schema electrica tablou distributie parter
E3 - Schema electrica tablou distributie etaj curent
E4 - Schema electrica tablou camera cazare parter
ES - Schema electrica tablou camera cazare etaj

¥

L |
__.,_....-——'-'

umoum_-—-- |

e

e
i e



PROGRAM URMARIRE DE SANTIER A CALITAT!I EXECUTIEI
LUCRARILOR DE ARHITECTURA - FINISAJE

Obiectul de investitie : « REABILITARE $| MODERNIZARE IMOBIL STRADA HENRI
COANDA NR. 9 CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE «

Beneficiar : MUNICIPIUL BACAU

Adresa: Strada Henri Coanda, Nr. 9, Municipiul Bacau , judetul Bacau

Proiectant: S.C. SPIRI-COM S.R.L.

Sediu social: str. Codrii Neamtului nr 11 bl 2, sc 1, parter, ap 3, sector 3, Bucuresti
Punct lucru: str Anastasle Panu nr 3, bl A3, sc 3, ap 65, sector 3, Bucuresti
Tel-fax: 021/3265117; 021/3263284 Email; office@spiri-com.ro

R NR 14/2008 Faza de proiectare P.T.
! _l(lr § .Faza de execu—ti;m _Et;cu;ént o"eﬂwl i B h_l;— c 66cb:;ienf;ti;-éara sta la baza
crt | supusa controjuiui controi atestarii caiitatii
1 Refacereacoperis PV o a w = CStprAmh
{terasa)
2 __Fin-i;aje-exteridar_e_ - PV o . s CS+ pr_ A;h -
3 Finisaje interioare PV D w o @& CStpr A

u

. L} ‘na
Beneficiar lectan [ e 1AS "3
{diriginte de santier). ...................... .. .. 1 '@SP”:”C.G_M >

in




PROIECTANT REABILITARE $| MODERNIZARE IMOBIL
8.C. SPIRICOM S.R.L. STRADA HENRI COANDA NR. 9 CU
J 40/25308/1992 DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE

FI=n

LI Beneficiar : MUNICIPIUL BACAU
b Adresa:  Strada Henri Coands, Nr. 9, municipiul Baciu,
judetul Baciu

SIMTEX-OC
IS0 9001 REGSTERED {354

IS0 9001 REGISTERED  C 1315
IS0 14001 REGISTERED ¥ 003
OHSAS 1800 REGISTERED S 15 PR NR 14/2008

FAZA - PROIECT TEHNIC

MEMORIU TEHNIC GENERAL

_ L

DATE GENERALE =~ 0 P ke

1.

Denumirea obiectivului de investitii:
« REABILITARE $§| MODERNIZARE IMOBIL STRADA HENRI COANDA NR. 9 Ccu

DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE

2.

Amplasament:
Strada Henri Coanda, Nr . 9, Municipiul Bacau , judetul Bacau

. Titularul investitiei :

MUNICIPIUL BACAU
Beneficiarul investitiei:
MUNICIPIUL BACAU

. Elaboratorul documentatiei :

S.C. SPIRICOM S.R.L. Proiect nr. 14 /2008.

. Baza legald i tehnica pentru realizarea investitiei (lista nu este exhaustiva):

certificatul de Urbanism nr. 677/29.12.2010 eliberat de Primaria Municipiului Bacau, jud.
Bacau
Studiu topografic,
Studiu geotehnic,
expertiza tehnica a constructiei existente privind amenajari interioare
audit energetic a constructiei existente, elaborat de prof. dr. Ing. Dan Moroldo
Ordinul 1013 din 2001 privind continutul cadru al proiectelor pe faze de proiectare
Legea 10/1995 — Legea calitatii in constructii
NP 068/2002 privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta
fn exploatare
NP 040-02 - Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la

cladiri,

legea locuintei nr. 114/2008, versiune actualizata la data de 11.12.2008
P118-1999 —~ Normativ pentru paza contra incendiilor
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(L. DATE FUNCTIONALE SIDE AMPLASAMENT

J

Prezenta documentatie este intocmita pentru investitia “REABILITARE SI

MODERNIZARE IMOBIL STRADA HENRI COANDA NR.9 CU DESTINATIA DE LOCUINTE
SOCIALE".

Atat cladirea ce face obiectul prezentului, cat si terenul sunt in proprietatea Municipiul
Bacau, aflate in administrarea Consiliului Local Bacau.
Constructia este amplasata pe terenul situat pe strada Henri Coanda nr.9 , in

intravilanul municipiului Bacau, judetul Bacau, cu acces principal din strada Henri Coanda .

e Situatia existenta a amplasamentului

Municipiul Bacau, resedinta judetului cu acelasi nume, se afla in Nord-Estul tarii, in partea
central-vestica a Moldovei, la doar 9,6 Km in amonte de confluenta Siret-Bistrita.

Localizarea Baciului

Geografic, se afla la interferenta meridianuluide 26° 55' longitudine estica cu paralela
de 46° 3§' latitudine nordica.

Din punct de vedere administrativ se invecineazs cu comunele Hemeiusi si Saucesti, in Nord,
cu comuna Letea Veche, in est, la sud cu comunele Luizi-Célugéra, Magura si Margineni. Intre
aceste limite oragul ocupa o suprafata de 4186,23 ha, fiind situat la altitudini de 151-181m.
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Pozitia si cadrul natural au favorizat dezvoltarea rapida a agezérii de pe Bistrita, inca din Evul
Mediu Bacéul devenind un important nod de intersectie a principalelor artere comerciale din
partea central vesticd a Moldovei. Drumul Siretului sau Drumul Moldovenesc, care unea
oragele baltice cu zona dunareano-pontics, se intersecta cu Drumul Pacurii, ce incepea la
Moinesti, cu Drumul Sarii, dinspre Targu Ocna, cu Drumul Bragovului (drumul de jos), cu
Drumurile Transilvaniei ce traversau Carpatii Orientali prin pasurile Ghimes, Bicaz, Tulghes, si
cu drumul plutelor, pe Bistrita. Toate arterele din NV si SV se indreptau spre bazinele
Barfadului si Prutului prin nordu! Colinelor Tutovei.

Reteaua hidrografici este reprezentatd de cele dous rauri, Siret $i Bistrita, si de
afluentii acestora: Bahna, lzvoarele, Cleja - pentru Siret, respectiv Trebesul cu afluentii s&i

Barnat si Negel - pentru Bistrita. Datorita influentei antropice regimul hidrologic al celor doua
rauri a fost complet modificat, amenajérile hidroenergetice contribuind la regularizarea

scurgerii. Pe Bistrita au fost create lacurile de acumulare Lilieci, Serbanesti cu rol complex:

asigurarea energiei electrice, combaterea inundatiitor, alimentarea cu api potabila Si
industriald, practicarea sporturilor nautice.

Valea comuné a celor doua rauri are aspectul unui vast uluc depresionar cu orientare nord-
sud, cu o deschidere laterald spre vest, spre valea Bistritei, si o ingustare spre sud, .poarta

Siretului”, suprapunandu-se contactului dintre Colinele Tutovei si culmile subcarpatice
Pietricica-Barboiu.

Toate lacurile de acumulare din Bacau sunt considerate arii naturate protejate avifaunistice si
sunt in custodia Centrului Regional de Ecologie Bacau prin situl Natura 2000.

Climatul municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri
secetoase si célduroase, rezultatul actiunii unui complex de factori naturali (circulatia general
a atmosferei, radiatia solara, relieful) si antropici, orasul insusi avand un rol esential in crearea
propriei topoclime printr-o serie de factori care se manifests constant (materialele de
constructie, profilul accidentat, spatiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari
(incalzirea artificiald, poluarea atmosferei). Actiunea comuna a acestora determina perturbari
ale circuitului biogeochimic la nivelul sistemului, consecinta directs fiind disconfortul urban.

Temperatura medie anuald este de 9 °C, osciland intre -4 °C, in luna ianuarie, si
20,6 °C, Tn luna iunie, constatandu-se o usoara modificare a regimului termic in ultimii ani
datorita lacurilor de acumulare, incalzirii globale si poluérii atmosferei.

Cantitatea medie anuald de precipitatii este de 541 mm/m?2/an, existand diferente intre sezonul

cald (82,8 mm-luna iunie) si cel rece (24 mm-luna februarie). Aversele sunt frecvente in lunile
iulie-august.
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Covorul biogeografic a evoluat sub semnul impactului antropic. Intr-o zona in care padurile
detineau 70-80% din suprafats s-a ajuns ca in prezent coeficientul de impadurire sa fie de
25,7%, formatiunile dominante fiind cele de stepé si luncile raurilor si padurile de foioase din
jurul oragului folosite Tn scop recreativ.

Amplasamentul este situat pe strada Henri Coanda nr.9 , in intravilanul municipiului
Bacau, judetul Bacau, cu acces principal din strada Henri Coanda

Constructia a fost executata in 1979 este amplasata in zona de locuit adiacenta aeroportului
din Bacau (zona climatica Ill, zona ecliana inm.

Caracleristici cladire:

- Cladirea este o constructie cu regim de inaltime subsol (partia)+ parter+4 etaje si
reprezinta un fost camin de nefamilisti cu 54 de camere

- Se incadreaza in categoria cladirilor civile tip camin, internat.

- Cladirea este prevazuta cu un subsol ethnic partial, in zona coridorului si a grupurilor
sanitare

- Functional fiecare nivel este compus din cellule (camere), dispuse in format dublu
tract, cu circulatie orizontala longitudinala. Numarul este de 7 pe fiecare tract, in total 14
camere pe fiecare nivel.. Numarul de camere este 10 camere pe parter si 11 pe fiecare etaj.
Fiecare celula are o arie utila de 20,30 mp.

- Inaltimea de nivel este de 2,70 m.

- Circulatia pe orizontala nu depaseste din capat pana la scara de evacuare. Culoarul

longitudinal se termina in capat cu o logie, usa de acces Ia logie fiind si luminator natural al
culoarului,

- Circulatia pe orizontala este asigurata de o scara in doua rampe articulate la 180° si
palier intermediar pentru fiecare nivel. Casa scarii este amplasata in celula centarala de pe
tractul posterior. Accesul pe terasa necirculabila se realizeaza printr-un chepeng dispus in
zona casei de scara

- Intrarea principala in cladire se realizeaza pe fatada orientatat vest.

- Accesul principal in cladire se face print-o intrare princpala prevazuta cu cabina de
poarta si spatiu antivant, realizata din tamplarie metalica gen vitrina.

- Tamplaria exterioara este realizata din lemn de rasinoadse, de tip necuplata, cu
geamuri duble, fiind putenic deteriorata.

- Finisajele aferente cladirii caminului sunt cele uzuale:

* tencuieli de cca. 2cm grosime la interior, gletuite si sporite cu lapte de var
* tencuieli de cca. 2cm grosime la exterior, finisaje in lapte de var
¢ pardoseli din mozaic
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* zugraveli simple la pereti si pardoseli din mozaic in grupurile sanitare, holuri si
casa scarii

- Cladirea nu prezinta elemente de umbrire a fatadelor. Fatadele sunt de culoare gri-bej.
Finisajele exteriore existente sunt intr-o stare avansata de uzura mecanica la nivelul straturilor
vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este cazuta partial sau total, Exista
de asemenea zone extinse afectate de condens si/sau igrasie.

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a
fenomenelor reologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lenta a betonului din
structura de rezistenta) finisajele au fost afectate din 1979 si pana in prezent de: murdarie,
decolorare cauzata de actiunea razelor ultraviolete, patare, basicare, macinare, fisurare,
crapare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. Care au afectat
finisajele cladirii pe suprafete extinse.

Se impune prin urmare refacerea in totalitate a fatadelor.

Structura de rezistenta este alcatuita astfel:

- diafragme din beton armat in sistem fagure dispuse pe doua directii perpendiculare:;
dispunerea diafragmelor este : 2 diafragme longitudinale si 2 diafragme
marginale cu deschiderie de 660 m di 1,65 m Ia coridor; diafragme
transversale dispuse pe ax de 3,30 m.

Plansee din beton armat prefabricat de tip semipanou

Planseu din beton armat la coridor cu rezemarea pe diafragme longitudinale si pe
grinzi de 20x43

Inchideri exterioare cu zidarie din BCA (20 cm) si beton zonal (15 cm)

Compartimentari interioare din zidarie caramida (bai) si respectin BCA (debarale)

Scara din beton armat monolit

Acoperis tip terasa necirculabila

Subsol partial tip cutie rigida, avand peretii si planseul din beton armat

Fundatii countinue sub zidurile de rezistenta.

Conform expertizei tehnice realizate de catre beneficiar cladirea poate fi repusa in
circuit cu destinatia specificata in tema de proiectare.

10
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Optiuni conform raportului de expertiza energetica :

OPTIUNEA 1

Imbunatatirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai cladirii prin montarea unui strat
termoizolant din polistiren expandatde 7,5 cm grosime,

Refacerea terasei si montarea unui strat termoizotant suplimentar din polistiren extrudat.

Inlocuirea tamplariei de lemn existente cu tamplarie cu tocuri si cercevele din PVC si geam temmopan
din polistiren expandat de 7,5 cm grosime.

Refacerea pardoselilor reci si calde,

Schimbarea corpurilor de incalzire din fonta existente, cu corpuri noi, din otel,

Refacerea instalatiei interioare de incalzire si a instalatiei interioare de apa calda de consum, eventual
si infocuirea coloanelor de apa calda pentru incalzire si consum,

OPTIUNEA 2

Imbunatatirea protectiei termice la nivelul peretilor exterioni ai cladiri prin montarea unui strat
termoizolant.

Refacerea terasei si montarea unui strat termoizolant suplimentar din polistiren extrudat.

Inlocuirea tamplariei de lemn existente cu tamplarie cu focuri si cercevele din PVC si geam
termopan.

Refacerea pardoselilor reci si calde.

Schimbarea corpurilor de incalzire din fonta existente, cu corpuri noi, din otel.

Refacerea instalatiei interioare de incatzire si a instalatiei interioare de apa calda de consum, eventual
si inlocuirea coloanelor de apa calda pentru incalzire si consum.

Dotarea compurilor de incalzire cu robineti tenmostatici, robineti de reglare si robineti de dezaerisire.

Recomandarea expertului / auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si
economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii este OPTIUNEA 2,

Concluzii

Imobilul se prezinta intr-o stare avansata de degradare fizica, fiind necesare lucrari de
reabilitare atat din puct de vedere arhitectural (refacerea finisajelr exterioare), constructiveat si
al instalatiiloraferente constructiei

11
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Conform recomandarilor din raportului de expertiza energetica si optiunii alese, se vor
efectua urmatoarele lucrari:

Imbunatatiea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai cladiii prin montarea unui strat
termoizolant.

Refacerea terasei si montarea unui strat termoizolant suplimentar din polistiren extrudat,

Inlocuirea tamplariei de lemn existente cu tamplarie cu tocuri si cercevele din PVC si geam
termopan,

Refacerea pardoselilor reci si calde.

Schimbarea corpurilor de incalzire din fonta existente, cu corpuri noi, din otel.

Refacerea instalatiei interioare de incalzire si a instalatiei interioare de apa calda de consum, eventual
si inlocuirea coloanelor de apa calda pentru incalzire si consum.

Dotarea corpurior de incalzire cu robineti termostatici, robineti de reglare si robineti de dezaerisire.

Concluzii

Imobilul se prezinta intr-o stare avansata de degradare fizica, fiind necesare lucrari de
reabilitare atat din puct de vedere arhitectural (refacerea finisajelr exterioare), constructivcat si
al instalatiitoraferente constructiei

;\I/
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Amplasamentul are stabilitate generala si locala asigurata. Geomecanic terenul este
stabil.

Conform "Cod de proiectare seismica — Partea | : Prevederi de proiectare pentru
cladiri"-indicativ P100-1/2006, terenul pe care va fi amplasata cladirea aparfine zonei seismice
de calcul caracterizata printr-o valoare de varf a acceleratiei terenului de proiectare, ag = 0,12¢g
si perioada de colf Tc = 0.7sec.

Stratificatia pusa in evidenta este urmatoarea: 0,00 — 4,00 m — Umpluturi neomogene
prezente pe suprafata din zona de extindere a scarii si anexa centralei termice. Sunt umpluturi
alcatuite predominant din resturi de materiale de constructie (moloz, caramida) in matrice
prafos argiloasa, cu nisip si pietris.

¢ |Incadrarea constructiei in clase, grupe, categorii

Categoria de importanta: C - constructi de importanta normala, conform
Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor aprobat prin H.G.R.
nr.766/1997.

Clasa de importanta Il (normala), stabilita conform P100-1/2006 .
Gradul de rezistenta la foc : Il, stabilit conform P118/1999.

o Structura functionala a constructiei existente

Constructia a fost executata in 1979 este amplasata in zona de locuit adiacenta aeroportului
din Bacau.
Cladirea este o constructie cu regim de inaltime subsol (partia)+ parter+4 etaje si
reprezinta un fost camin de nefamilisti cu 54 de camere. Se incadreaza in categoria cladirilor
civile tip camin, internat.

Cladirea este prevazuta cu un subsol ethnic partial, in zona coridorului si a grupurilor
sanitare.

Functional fiecare nivel este compus din cellule (camere), dispuse in format dublu tract,
cu circulatie orizontala longitudinala. Numarul este de 7 pe fiecare tract, in total 14 camere pe
fiecare nivel.. Numarul de camere este 10 camere pe parter si 11 pe fiecare etaj. Fiecare
celula are o arie utila de 20,30 mp.

Inaltimea de nivel este de 2,70 m.

Circulatia pe orizontala nu depaseste din capat pana la scara de evacuare. Culoarul

longitudinal se termina in capat cu o logie, usa de acces la logie fiind si luminator natural al
culoarului,

Circulatia pe orizontala este asigurata de o scara in doua rampe articulate la 180° si
palier intermediar pentru fiecare nivel. Casa scarii este amplasata in celula centarala de pe
tractul posterior. Accesul pe terasa necirculabila se realizeaza printr-un chepeng dispus in
zona casei de scara

ntrarea principala in cladire se realizeaza pe fatada orientatat vest.

13
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Accesul principal in cladire se face print-o intrare principala prevazuta cu cabina de
poarta si spatiu antivant, realizata din tamplarie metalica gen vitrina.

Tamplaria exterioara este realizata din lemn de rasinoadse, de tip necuplata, cu
geamuri duble, fiind putenic deteriorata.

Finisajele aferente cladirii caminului sunt cele uzuale:

* tencuieli de cca. 2cm grosime la interior, gletuite si sporite cu lapte de var

* tencuieli de cca. 2cm grosime la exterior, finisaje in lapte de var

» pardoseli din mozaic

¢ zugraveli simple la pereti si pardoseli din mozaic in grupurile sanitare, holuri si
casa scarii

Cladirea nu prezinta elemente de umbrire a fatadelor. Fatadele sunt de culoare gri-bej.
Finisajele exteriore existente sunt intr-o stare avansata de uzura mecanica la nivelul straturilor
vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este cazuta partial sau total. Exista
de asemenea zone extinse afectate de condens si/sau igrasie.

Din cauza agentilor atmosferici, a agentifor mecanici, a agentilor biologici si a
fenomenelor reologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lenta a betonului din
structura de rezistenta) finisajele au fost afectate din 1979 si pana in prezent de: murdarie,
decolorare cauzata de actiunea razelor ultraviolete, patare, basicare, macinare, fisurare,
crapare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. Care au afectat
finisajele cladirii pe suprafete extinse.

Se impune prin urmare refacerea in totalitate a fatadelor.

Beneficiarul doreste sa amenajeze cladirea pentru locuinte sociale.
In vederea reabilitarii si refunctionalizarii constructiei pentru a corespunde exigentelor

de calitate, prin tema de arhitectura se Propun lucrari de interventie asupra finisajelor interioare
si exterioare, constructive dar si asupra instalatiilor aferente constructiei.

Cerinta de tema
Cladirea urmeaza sa adaposteasca locuinte sociale astie] :

- parter

13 locuinte tip garsoniere avand chicinete proprii si grupuri sanitare individuale
prevazute cu dusuri

- elaj curent (din 4)

14
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8 locuinte tip apartament formate dintr-un vestibul, o camera, 0 bucatarie si un grup
sanitar + o locuinta tip garsoniera avand o chicineta si un grup sanitar individual prevazut cu
dus

Interventii propuse

Prin interventiile propuse de reabilitare si modernizare s-a urmarit respectarea legii
locuintei nr. 114/2008, versiune actualizata la data de 11.12.2008, in ceea ce privesc cerintele
si suprafetele minimale.

Un alt obiectiv urmarit a fost acordarea egalitatii de sanse prin crearea de conditii si
pentru persoanele cu dizabilitati:

- rampa de acces la intrarea principala in cladire

- asigurarea de spatiu de manevra pentru persoanele aflate in scaun cu rotile

- pe perioada constructiei (lucrarilor de modernizare) se vor angaja si persoane cu
dizabilitati care se pot incadra in munca

Repunerea in circuit a cladirii Presupune lucrari de arhitectura (recompartimentari,
finisaje interioare la pardoseli, pereti si tavane, finisaje exterioare, izolatii, instalatii interioare si
exterioare,

Prin reconfigurarea spatiului existent se vor organiza urmatoarele spatii pe nivel (parter
si etaje):

-13 garsoniere avand bucatarii proprii si grupuri sanitare individuala prevazute cu dus.

Finisajele interioare vor fi : pardoseli de parchet in camere, pardoseli de gresie in bai,
bucatarii si holurile interioare, pardoseli din mozaic in spatiile comune, placaje de faianta la bai
si bucatarii si zugraveli cu vopsele lavabile la pereti si tavane

Tamplaria exterioara va fi din PVC cu geam termopan iar tamplaria interioara din lemn
furniruit

Finisajele exterioare vor fi cu vopsele lavabile de exterior aplicate peste termosistemul
prevazut in auditul energetic.

Recomandarea expertului / auditorului energetic asupra solutiei optime din punct de
vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de

15
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interventii este OPTIUNEA 2. Astfel se impune :

¢ Imbunatatirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai clddirii prin
montarea unui strat termoizolant.

» Refacerea terasei si montarea unui strat termoizolant suplimentar djh polistiren
extrudat. ]

{

» Inlocuirea tamplariei de lemn existente cu tamplarie cu toceRlgE

PVC si geam termopan.

Refacerea pardoselilor reci si calde.

Schimbarea corpurilor de incalzire din fonta existente, #i¥ oy

Refacerea instalatiei interioare de incalzire si a instal B

de consum, eventual si inlocuirea coloanelor de aph

consum.

» Dotarea corpurilor de incalzire cu robineti termostath
robineti de dezaerisire.

Il INSTALATI AFERENTE CONSTRUCTIEI o %

Cladirea dispune de instalatii de apa si canalizare, instalatii electrice de iluminat si prize,
incalzire.

Alimentarea cu apa potabila

Alimentarea cu apa rece se face din de la retaua de apa potabila din incinta
beneficiarului prin intermediul unui camin de apomentru,

Cladirea care face obiectul prezentului studiu, precum si instalatiile sanitare aferente,
sunt in stare de degradare, ceea ce impune reabilitarea acestora Se vor dezafecta instalatiile
de distributie cu apa, cele menajere si obiectele sanitare si se vor inlocui.

Instalatii de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer

S-au prevazut in spati amenajate corespunzator, obiecte sanitare deservite de
robinetaria si accesoriile specifice, conducte pentru apa rece si calda din otel zincat si armaturi
montate prin insurubare, de tip "cu obturator sferic".

Alimentarea grupurilor sanitare cu apa din cladire se va face prin ghenele cladirii care au
legatura cu canalul tehnic de sub coridorul acesteia.

Distributia apei reci potabile si a apei calde menajere se face cu tevi de Cu pozate
aparent.

De pe culoar se va intra in fiecare grup sanitar, in ghene, pentru alimentarea cu apa la
obiectele sanitare. Conductele ce alimenteaza grupurile sanitare si cele menajere se vor
poza in ghenele care se afla in aceasta incapere, iar conductele ce alimenteaza spalatoarele
din bucatarii se vor poza prin peretele despartitor dintre fiecare locuina sociala.

16
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Instalatii de canalizare menajera
Apele uzate menajere de la obiectele grupurilor sanitare, precum si sifoanele de

pardoseala vor fi colectate prin coloane de canalizare menajera, montate in ghene si evacuate

prin curgere gravitationala prin racorduri la canalizarea exterioara. Conductele vor fi din tevi
de polipropilena ignifuga pentru canalizare.

Instalatii de canalizare pluviala
Apele pluviale sunt colectate de pe terase si evacuate prin jgheaburi la reteaua stradala.

Masuri de prevenire si stingere a incendiilor
Avand in vedere caracteristicile constructive si functionale si tinand cont de prevederile

normale si standardelor in vigoare (Normativ NP 086-05, Normativ P 118-99, STAS 1478 etc.),
nu sunt necesare instalatii de stingere incendiu cu hidranti interiori.

Stingatoare si alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace de interventie.

S-au prevazut urmatoarele materiale de dotare PS| pentru interventie initiala (conform
DG PSI 003):

'Nr.  Specificatia Total ) ~ Obs.
cit.
..0__.___1 P e onizs
1. "-Sti_nga_tor borfati\} 10 -2 buc pe nivél'_lé_cladiri_hentru locuit

cu pulbere si CO2

Asigurarea utilitatilor apa-canal
Alimentarea cu apa rece pentru consum curent. Cerinte de apa (potabila in scopuri
menajere):

Q zimax=1,081l/s

Q max orar = 3,87 mc/h

Retele exterioare de apa si canalizare

a) Canalizare

Alimentarea cu apa a fiecarei cladirii se va face de Ia reteaua publica printr-un camin de
bransament in care se va monta un cotor de apa rece cu Dn=50 mm .

Apa menajera uzata de la grupurile sanitare se va colectata printr-o retea proprie noua,
formata din camine si tuburi PVC KG si se va deversa in canalizarea publica .
b) Ape meteorice

17
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Apa pluviala de pe terasa este evacuata printr-un sistem format din 2 coloane de
PP®110 mm dotate fiecare cu cite un recepor de terasa cu parafrunzart, intr-un camin
colector de unde vor fi evacuate in reteaua oraseneasca.

Masuri pentru protectia mediului (Protectia calitatii apelor)

a) Obiectivul a fost dotat cu echipamente pentru epurare , ceea ce inseamna ca nu
ridica probleme din punct de vedere al protectiei calitatii apelor.

b) Prevederi prin monitoringul calitatii apelor

- Consumul de apa va fi masurat prin intermediul apometrului din statia de hidrofor
pentru intreg obiectivul;

- Calitatea apelor uzate evacuate se poate controla prin analize si masuratori ce pot fi
efectuate de unitati specializate, pe baza de contract.

Norme si standarde de referinta

- Normativ de siguranta la foc a constructiilor — Indicativ P 118/99;

- Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatilor de stingere a
incendiilor NP-086-05;

- Normativ pentru proiectarea si exacutarea Instalatiilor sanitare — Indicativ | 9/94;

- STAS 1343/91 - Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa de alimentare;

- STAS 1478/90 - Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii
undamentale de proiectare;

- STAS 1846-90 — Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de apa de canalizare;

- NTPA-002/2002 — Normativ privind conditiilor de eévacuare a apelor uzate in retele de
canalizare ale localitatilor:

- NTPA-001- Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate
evacuate in resursele de apa;

- STAS 1795-87 — Instalatii sanitare. Canalizare interioara.

- Instalatiile proiectate se incadreaza in categoria “C" de importanta (importanta

normala).

Energia electrica:

Alimentarea cu energie electricd a obiectivului se va face din Sistemul Energetic
National in zona (in apropierea amplasamentului propus) prin intermediul unui brangament
electric, in baza documentatiei tehnice de obtinere a avizului de racordare ce va fi solicitat de
beneficiar si in baza documentatiei tehnice de executie a furnizorului de electricitate.

Alimentarea cu energie electricd se va face printr-o coloana electrica, protejata in
teava de ofel montata ingropat, de la blocul de masura st protectie trifazat, la tabloul electric
general TG amplasat la parterul cladirii. Racordul de Ia BMPT la tabloul general se va realiza
cu cablu CYAbY montat ingropat.

Pentru receptorii vitali si prioritari (statie pompe incendiu) s-a previzut un tablou de
siguranta, alimentat din doua surse distincte de energie:alimentare dinaintea intrerupéatorului
general i dintr-un grup electrogen propriu cu pornire automata.

18
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Masurarea energiei electrice consumate se va face:
- centralizat, la tabloul general de joas3 tensiune al consumatorului:
- pentru fiecare apartament in parte in tabloul de palier de pe nivelul respectiv.

Puterea instalata: Pi =287,80 kW, din care spor =242,80 kw;

Puterea maximé absorbita; Ps =191 .10 kW, din care spor =159,10 kW
Factor de cerere: Kc=0,65;

Tensiunea de utilizare: Un = 1 x 230 V.c.a./3 x 400 V.ca,;

Frecventa retelei de alimentare: Fu = 50 + 0,2 Hz;

Factor de putere: cos ¢ = 0,92 (neutral);

DOABRLN

Alimentarea cu energie electricd a obiectivului din reteaua furnizorului se va realiza
conform avizului tehnic de racordare eliberat de S.C. E-ON SA la cererea beneficiarului $i
conform studiului de solutie intocmit de fumnizor la comanda beneficiarului.

Necesarul de putere si situatia consumului de energie electrica se vor specifica intr-un
chestionar energetic al obiectivului care va sta la baza eliberarii ATR (avizului tehnic de
racordare) si a contractului de furnizare cu E-ON S.A.

Durata maxima a intreruperii cu energie electrica va fi conform avizului de racordare ce
se elibereaza de citre furnizorul de energie electrica din zona.

- realizare instalatie de legare la pamant printr-o priza de pamant artificiald, comuna cu

Incalzirea
Instalatia de incalzire centrala proiectata, va asigura temperaturile interioare, conform
STAS 190711,2.
Necesarul de caldura s-a calculat tinand seama de urmatorii parametri:
» Temperaturile exterioare de calcul iama:
Text =-18°C
Umiditate = 85 %
Zona de eoliana = Il (in localitate)
« Temperaturile interioare de calcul iarna:
Tint = 16 +24°C
Umiditate = 50%
Instalatia interioara de incalzire este de tip bitubular, cu distributie aparenta si cu
circulatie fortata a agentului termic; instalatia interioara este realizata din teava de cupru.

Instalatia interioara este racordata la retaua de agent termic din oras.

Conductele ( tur/retur ) din instalatiile interioare de incalzire se executa din teava de cupru
si se vor monta aparent, fixate cu bratari de sustinere si/sau console:coloanele instalatiei
interioare se vor masca corespunzator.

Incalzirea incaperilor se va realiza cu corpuri de incalzire statice , radiatoare tip panou din otel,
prevazute a se monta sub parapetul ferestrelor si in grupurile sanitare se vor monta radiatoare
tip portprosop. Distributia cu agent termic se va face prin canalul tehnic existent cladirii, printr-
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un sistem de conducte din cupru , si se vor alimenta corpurile de incalzire din incaperi prin
pardoseala. Conductele de distributie se vor monta cu pante minim 0,2% in vederea asigurarii
dezaerisirii si golirii instalatiei. Acestea se vor izola si proteja. Beneficiarul poate opta si pentru
alte sisteme de conducte (OL, multistrat, e.t.c.;} in conditile existentei unor agrementari
termice clare pentru utilizarea lor in instalatiile de incalzire.

Radiatoarele sunt echipate cu cap termostatat.

Radiatoare avute in vedere la elaborarea prezentului proiect , au eficienta termica
ridicata si asigura prin gabarit si tinuta un aspect estetic placut, asiguran-d un microclimat
corespunzator in regim de iarna, sunt prevazute cu robinete de reglare atat pe tur cat si pe
retur si cu ventile manuale de aerisire montate direct pe corpul de incalzire. Corpurile vor fi
montate aparent, pe console speciale prevazute pentru acest scop.

Instalatia de ventilare: véhﬁ]atii sé va realizeaza in mod natural, prin intermediul
ferestrelor. eV g R

: B T U T
FE N *ORANTA

iy Intocmit, —-g2
A . ) &Tsabet
SRR Arh, Elizabeta Ciurdea) ¢.\i20%A

—
e N g-bmre:!.: Tk
N

C = LN

20



PROIECTANT REABILITARE $I MODERNIZARE IMOBIL
S.C. SPIRICOM S.R.L. STRADA HENRI COANDA NR. 9 CU

J 40/25308/1992 DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE

Beneficiar : MUNICIPIUL BACAU
Adresa: Strada Henri Coanda, Nr. 9, municipiul Baciéu,
judeful Baciu

13151
IS0 14001 REGISTERED. N o33
OHSAS 18001 REGISTERED < ;15 PR NR 14/2008

FAZA - PROIECT TEHNIC

MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA

DATE GENERALE _ . | e

@ 1. Denumirea obiectivului de investitii;

« REABILITARE $1 MODERNIZARE IMOBIL STRADA HENRI COANDA NR. 8 CU

DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE »

2. Amplasament;
Strada Henri Coanda, Nr . 9, Municipiul Bacau , judetul Bacau

3. Titularul investitiei :
MUNICIPIUL BACAU

4. Beneficiarul investitiei;
MUNICIPIUL BACAU

5. Elaboratorul documentatiei :
S.C. SPIRICOM S.R.L. Proiect rv. 14 /2008,

6. Baza legala i tehnica pentru realizarea investitiei (lista nu este exhaustiva):

- certificatul de Urbanism nr. 677/29.12.2010 eliberat de Prim&ria Municipiului Bacau, jud.
Bacau

- expertiza tehnicd 406/2010 a constructiei existente privind parter afectat de umiditate
elaboraté de ing. Peter Alexandru, Tanoprest S.R.L Bacau,

- Studiu topografic,

- Studiu geotehnic,

— expertiza tehnica a constructiei existente privind amenajari interioare

— audit energetic a constructiei existente, elaborat de prof. dr. Ing. Dan Moroldo

~ Ordinul 1013 din 2001 privind continutul cadru al proiectelor pe faze de proiectare

— Legea 10/1995 - Legea calitatii in constructii

~ NP 068/2002 privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranti
in exploatare

- g NP 040-02 - Normativ privind proiectarea, executarea s$i exploatarea hidroizolatiilor la

cladiri,

legea locuintei nr. 114/2008, versiune actualizata la data de 11.12.2008
P118-1999 — Normativ pentru paza contra incendiilor
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- NPO1097 - Normativ privind poriectarea, executarea si intretinerea constructiilor pentru
scoli si licee;

- NP 040-02 - Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la

cladiri;

~ P118-1999 - Normativ pentru paza contra incendiilor.

* Necesitatea si oportunitatea |ucrarii

Prezenta documentatie este intocmita pentru investita ‘REABILITARE S
MODERNIZARE IMOBIL STRADA HENRI COANDA NR.9 CU DESTINATIA DE LOCUINTE
SOCIALE".

Constructia este amplasata pe terenul situat pe strada Henri Coanda nr.9, in
intravilanul municipiului Bacau, judetul Bacau, cu acces principal din strada Henri Coanda .

Proiectul « REABILITARE $| MODERNIZARE IMOBIL STRADA HENRI COANDA
NR. 9 CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE » contribuie la atingerea obiectivului
general al POR - « sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de
vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor din
infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica » al obiectivului POR
pentru axa prioritara 1 si anume « ... cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de
muncaprin reabilitarea infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane.... ».

Proiectul este inclus in zona de actiune urbana asa cum a fost aceasta definita de PIDU
contribuind la atingerea obiectivului strategic al Planului Integrat de Dezvoltare Urbana al
Municipiului Bacau: « Alinierea standardelor privind mediul si calitatea vietii urbane la
standarde UE ».

Scopul Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie este Reabilitarea si
Modernizarea Imobilului din Strada Henri Coanda nr. 9, avand ca obiectiv principal
imbunatatirea conditiilor de viata ale unor categorii defavorizate de cetateni, prin accesul la o
locuinta decenta.

+ Descrierea amplasamentului

Municipiul Bacéu, resedinta judetului cu acelasi nume, se afla in Nord-Estul tarii, in
partea central-vesticd a Moldovei, la doar 9,6 Km in amonte de confluenta Siret-Bistrita.

Amplasamentul este situat pe strada Henri Coanda nr.9 , in intravilanul municipiului
Bacau, judetul Bacau, cu acces principal din strada Henri Coanda

Constructia a fost executata in 1979 este amplasata in zona de locuit adiacenta aeroportului
din Bacau (zona climatica Ill, zona eoliana IlI).
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Delimitarile terenului:
o Nord - teren Consiliul Local Bacau

o Est — teren Consiliul Local Bacau, Alee acces (asfalt)
o Sud —teren Consiliul Local Bacau
o Vest -—teren Consiliul Local Bacau, Stada Henri Coanda .

e Situatia existenta
Caracteristici cladire:

- Cladirea este o constructie cu regim de inaltime subsol (partia)+ parter+4 etaje si
reprezinta un fost camin de nefamilisti cu 54 de camere

- Se incadreaza in categoria cladirilor civile tip camin, internat.

- Cladirea este prevazuta cu un subsol ethnic partial, in zona coridorului si a grupurilor
sanitare

- Functional fiecare nivel este compus din cellule (camere), dispuse in format dublu
tract, cu circulatie orizontala longitudinala. Numarul este de 7 pe fiecare tract, in total 14
camere pe fiecare nivel.. Numarul de camere este 10 camere pe parter si 11 pe fiecare etaj.
Fiecare celula are o arie utita de 20,30 mp.

- Inaltimea de nivel este de 2,70 m.

- Circulatia pe orizontala nu depaseste din capat pana la scara de evacuare. Culoarul

longitudinal se termina in capat cu o logie, usa de acces la logie fiind si luminator natural al
culoarului,

- Circulatia pe orizontala este asigurata de o scara in doua rampe articulate la 180° si
palier intermediar pentru fiecare nivel. Casa scarii este amplasata in celula centarala de pe
tractul posterior. Accesul pe terasa necirculabila se realizeaza printr-un chepeng dispus in
zona casei de scara

- Intrarea principala in cladire se realizeaza pe fatada orientatat vest.

- Accesul principal in cladire se face print-0 intrare princpala prevazuta cu cabina de
poarta si spatiu antivant, realizata din tamplarie metalica gen vitrina.

- Tamplaria exterioara este realizata din lemn de rasinoadse, de tip necuplata, cu
geamuri duble, fiind putenic deteriorata.

- Finisajele aferente cladirii caminului sunt cele uzuale:

* tencuieli de cca. 2cm grosime la interior, gletuite si sporite cu lapte de var
e tencuieli de cca. 2cm grosime Ia exterior, finisaje in lapte de var
¢ pardoseli din mozaic

* zugraveli simple la pereti si pardoseli din mozaic in grupurile sanitare, holuri si
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casa scarii

- Cladirea nu prezinta elemente de umbrire a fatadelor. Fatadele sunt de culoare gri-bej.
Finisajele exteriore existente sunt intr-o stare avansata de uzura mecanica Ia nivelul straturilor
vizibile, constatandu-se si numeroase zone unde tencuiala este cazuta partial sau total. Exista
de asemenea zone extinse afectate de condens si/sau igrasie,

Din cauza agentilor atmosferici, a agentilor mecanici, a agentilor biologici si a
fenomenelor reologice (deformatii, fisuri cauzate de fenomenul de curgere lenta a betonului din
structura de rezistenta) finisajele au fost afectate din 1979 si pana in prezent de: murdarie,
decolorare cauzata de actiunea razelor ultraviolete, patare, basicare, macinare, fisurare,
crapare, desprinderea de pe suportul finisajelor, umflare, exfoliere etc. Care au afectat
finisajele cladirii pe suprafete extinse.

Se impune prin urmare refacerea in totalitate a fatadelor.

Structura de rezistenta este alcatuita astfel:

- diafragme din beton armat in sistem fagure dispuse pe doua directii perpendiculare:
dispunerea diafragmelor este : 2 diafragme longitudinale si 2 diafragme
marginale cu deschiderile de 6,60 m di 165 m Ia coridor, diafragme
transversale dispuse pe ax de 3,30 m.

Plansee din beton armat prefabricat de tip semipanou

Planseu din beton armat la coridor cu rezemarea pe diafragme longitudinale si pe
grinzi de 20x43

Inchideri exterioare cu zidarie din BCA (20 cm) si beton zonal (15 cm)

Compartimentari interioare din zidarie caramida (bai) si respectin BCA (debarale)

Scara din beton armat monolit

Acoperis tip terasa necirculabila

Subsol partial tip cutie rigida, avand peretii si planseul din beton armat

Fundatii countinue sub zidurile de rezistenta.

Conform expertizei tehnice realizate de catre beneficiar cladirea poate fi repusa in
circuit cu destinatia specificata in tema de proiectare fara a fi necesare lucrari de consolidare.

Coeficienti urbanistici.

- POT = 36%
-CUT =06
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-CUT=06
Caracteristici constructie existenta.
- data construirii imobilului (toate corpurile) 1979
- suprafata teren 1.123,00 mp
- suprafata construita 365,64 mp
- suprafata desfasurata 1.879,70 mp
- regim de inaltime subsol (partial) +parter+4 etaje
- inaltime nivel 2,70 m
- inaltime maxima la atic 13,90 m
- cota teren sistematizat 0,70 m
- suprafete betonate (alei carosabile si pietonale, platforme, parcaje ) 448 mp
- suprafete spatii verzi 309,36 mp
- categoria de importanta C - normala

- clasa de importanta m
- gradul de rezistenta la foc il

Structura functionala a constructiei existente

Cladirea reprezinta un fost camin de nefamilisti cu 54 de camere. Se incadreaza in
categoria cladirilor civile tip camin, internat.

Cladirea este prevazuta cu un subsol ethnic partial, in zona coridorului si a grupurilor sanitare

Functional fiecare nivel este compus din cellule (camere), dispuse in format dublu tract,
cu circulatie orizontala longitudinala. Numarul este de 7 pe fiecare tract, in total 14 camere pe
fiecare nivel. Numarul de camere este 10 camere pe parter si 11 pe fiecare etaj. Fiecare celula
are o arie utila de 20,30 mp.

Inaltimea de nivel este de 2,70 m.

Circulatia pe orizontala nu depaseste lungimea de evacuare admisa, masurata din
capat pana la scara de evacuare. Culoarul longitudinal se termina in capat cu o logie, usa de
acces la logie fiind si luminator natural al culoarului,

Circulatia pe verticala este asigurata de o scara in doua rampe articulate la 180° si
palier intermediar pentru fiecare nivel. Casa scarii este amplasata in celula centarala de pe
tractul posterior. Accesul pe terasa necirculabila se realizeaza printr-un chepeng dispus in
zona casei de scara

Intrarea principala in cladire se realizeaza pe fatada orientatat vest.
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(.. "SOLICITARI ALE TEMEI PROGRAM

Prezenta documentatie, conform temei stabilite de beneficiar si recomandarilor din
expertiza tehnica si auditul energetic elaborate, prevede reabilitarea si refunctionalizarea
tuturor spatiilor, a finisajelor interioare si exterioare, a tuturor instalatiilor.

Documentatia este insotita de urmatoarele studii de specialitate
- Expertiza tehnicad a constructiei existente:
- Audit energetic a constructiei existente, elaborat de prof. dr. Ing. Dan Moroldo

Prin interventiile propuse de reabilitare si modernizare s-a urmarit respectarea legii
locuintei nr. 114/20086, versiune actualizata la data de 11.12.2008, in ceea ce privesc cerintele
si suprafetele minimale,

Un alt obiectiv urmarit a fost acordarea egalitatii de sanse prin crearea de conditii si
pentru persoanele cu dizabilitati:

- rampa de acces la intrarea principala in cladire

- asigurarea de spatiu de manevra pentru persoanele aflate in scaun cu rotile

- pe perioada constructiei (lucrarilor de modernizare) se vor angaja si persoane cu
dizabilitati care se pot incadra in munca

Repunerea in circuit a cladirii presupune lucrari de arhitectura (recompartimentari,

finisaje interioare la pardoseli, pereti si tavane, finisaje exterioare, izolatii, instalatii interioare si
exterioare,

Prin reconfigurarea spatiului existent se vor organiza urmatoarele spatii pe nivel (parter
si etaje):

- parter

13 locuinte tip garsoniere avand chicinete proprii si grupuri sanitare individuale
prevazute cu dusuri

- elaj curent (din 4)

8 locuinte tip apartament formate dintr-un vestibul, o camera, o bucatarie si un grup
sanitar + o locuinta tip garsoniera avand o chicineta si un grup sanitar individual prevazut cu
dus
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Finisajele interioare vor fi : pardoseli de parchet in camere, pardoseli de gresie in bai,
bucatarii si holurile interioare, pardoseli din mozaic in spatiile comune, placaje de faianta Ia bai
si bucatarii si zugraveli cu vopsele lavabile la pereti si tavane

Tamplaria exterioara va fi din PVC cu geam termopan iar tamplaria interioara din lemn
furniruit

Finisajele exterioare vor fi cu vopsele lavabile de exterior aplicate peste termosistemul
prevazut in auditul energetic.

interventii este OPTIUNEA 3. Astfel se impune :

* imbunatatirea protectiei termice la nivelul P
montarea unui strat termoizolant. z

¢ Refacerea terasei si montarea unui strat termoizoigit Supti
extrudat, Bre,

¢ Inlocuirea tamplariei de lemn existente cu tamplarie cu
PVC si geam termopan.

Refacerea pardoselilor reci si calde. |
Schimbarea corpurilor de incalzire din fonta existente, cu corpuri noi, din ofel

alatiei interioare de app dalda
de™gpa calda pentru incalzire si

» Dotarea corpurilor de incalzif# i %ci. robineti de reglare si

robineti de dezaerisire.

.  DESCRIEREA LUCRARILOR |

» Date tehnice investitie dupa renovare si modernizare:
- suprafata desfasurata (care face obiectul prezentei doumentatii) - 1.123,00 mp
- repartizata astfel:

- suprafata parter 399,30 mp

- suprafata etaj curent 399,30 mp

- regim de inaltime subsol (partial) + parter + 4 etaje
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e Accesul

Accesul auto si pietonal in incinta se face din strada Henri Coanda prin partea de
nord-vest a terenului.

Accesul principal in cladire se face prin partea de nord a cladirii in holul de primire.

Cladirea beneficiaza de 1 accese secundar, simetrice fata de acesul principal, ce da in
coridorul central al parterului de unde se face distributia spre toate spatiile cladirii.

Accesul principal va fi dotat cu rampa pentru persoanele cu handicap locomotor.

Delimitarile terenului:

o Nord - teren Consiliul Local Bacau
o Est —~ teren Consiliul Local Bacau, Alee acces (asfalt)
o Sud  —teren Consiliul Local Bacau
o Vest - teren Consiliul Local Bacau, Stada Henri Coanda .
Caracteristici constructie:
- data construirii imobilului (toate corpurile) 1979
- suprafata teren 1.123,00 mp
- suprafata construita 365,64 mp
- suprafata desfasurata 1.879,70 mp
- regim de inaltime subsol (partial) +parter+4 etaje
- inaltime nivel 2,70 m
- inaitime maxima la atic 13,90 m
- cota teren sistemnatizat 0,70 m
- Suprafete betonate ( alei carosabile si pietonale, platforme, parcaje ) 448 mp
- suprafete spatii verzi 309,36 mp
- categoria de importanta C - normala

- clasa de importanta ]]
- gradul de rezistenta la foc ]

e Structura functionala
Modificarile si transformarile prevazute prin tema de arhitectra in vederea modernizazarii

constructiei pot fi realizate in conditile tehnice descrise in expertiza tehnica, acestea
neafectand rezistenta si stabilitatea constructiei.
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Descrierea functiunilor

Parter;
Prin reconfigurarea partiului se doreste obtinerea urmatoarelor spatii:

e vestibul intrare (pe cat posibil aflat la unul din capetele holului central), va face
posibil accesul in institutie

® 13 locuinte sociale tip garsoniere avand chicinete proprii si grupuri sanitare
@ individuale prevazute cu dusuri. Aceste locuinte vor rezulta prin desfiintarea celulei
unde se aflau grupurile sanitare cu dusuri, a celulei unde se afla oficiul de palier si a
celulei unde se afla holul de acces si cabina poarta si prin valorificarea celulelor
existente;

o Toate tipurile de instalatii necesare acestui cladiri: electrice, termice, sanitare, de
producere a aerului conditionat, etc vor fi reproiectate si reconfigurate,

Suprafata unei unitati de cazare Au= 20,0m

Etajul curent

Etajele 1- 4 sunt destinate locuintelor sociale de tip apartament cu camera, avand bucatarii
si grupuri sanitare proprii.

Suprafata unei unitati de cazare Au= 29,50mp

Descrierea unitatii de cazare

® 8 locuinte tip apartament formate dintr-un vestibul, o camera, o bucatarie si un grup
sanitar + o locuinta tip garsoniera avand o chicineta si un grup sanitar individual
prevazut cu dus.

o Toate tipurile de instalatii necesare: electrice, termice, hidro, alimentare cu gaze
naturale, de producere a aerului conditionat, etc vor fi reproiectate si reconfigurate
pe cat posibil autonome fata de cele de Ia parter,

Spatiile comune

Cladirea beneficiaza de subsol (canal) tehnic.
Fiecare nivel este prevazut cu:

—~  circulatii, formate din coridoare

~  casa de scara principala de acces. Casa de scara este separata de fiecare nivel
prin pereti rezistenti la foc, si la ultimul nivel exista un chepeng ce se deschide pe
terasa necirculabila a cladirii
Acoperisul cladirii este tip terasa , fiind accesibil , din hol , prin intermediul unui chepeng
amplat in plafonul etafului 4.

Distributia spatiilor va fi unmatoarea:
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PARTER - cota + 0,00

Windfang, S utila 2,40mp
Hol, S utila 35,11mp
Hol Casa Scarii, S utila 15,65mp
Camera, S utila 12,33mp
____Vestibul, S utila 5.12mp
Grup sanitar cu Dus, S utila 2,48mp
Camera, S utila 12,33mp
Vestibul, S utila 5,12mp
Grup sanitar cu Dus, S utila 2.48mp
Camers, S utila 9.00mp
Vestibul, S utila 5,35mp
Chicineta, S utila 2,.56mp
Grup sanitar cu Dus, S utila 2,85mp
Camera, S ulila 12,33mp
Vestibul, S utila 5,35mp
Chicineta, S utila 2,56mp
Grup sanitar cu Dus, S utila 2,85mp
Camera, S ulila 12,33mp
Vestibul, S utila 5,12mp
Grup sanitar cu Dus, S utila -20- 2,48mp
Camera, S ulila 12,33mp
Vestibul, S utila 5,12mp
Grup sanitar cu Dus,” S utila 2,48mp
Camera, S utila 12,33mp
Vestibul, S utila 5,12mp
Grup sanitar cu Dus, S utila 2,48mp
Camera, S utila 12,33mp
Vestibul, S utila 5,12mp
Grup sanitar cu Dus, S utila 2,48mp
Camera, S utila 12,33mp
Vestibul, S utila 5,12mp
Grup sanitar cu Dus, S utila 2,48mp
Camera, S utila 12,33mp
Vestibul, S utila 512mp
Grup sanitar cu Dus, S utila 2,48mp
Camera, S utila 12,33mp
Vestibul, S utila 5,12mp
Grup sanitar cu Dus, S utila 2,48mp
Camera, S utila 12,33mp
Vestibul, S utila 5,12mp
Grup sanitar cu Dus, S utila 2,48mp .
Camera, S utila 12’33mp S utila Parter = 315,24 mp,
Vestibul, S utila 5,12mp
Grup sanitar cu Dus, S utila 2,48mp 30
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ETAJ CURENT - cota +2,70; +5,40; +8,10;+10,80

Casa Scarii, S utila

1585mp

Hol, S utila

35,78mp

Camera, S utila

13,80mp

Vestibul, S utila

6,30mp

SAS, S utila

1,55mp

Bucatarie, S utila

5,00mp

Grup sanitar cu Dus, S utila

3,00mp

Camera, S utila

13,80mp

Vestibul, S utila

6,30mp

—_SAS, S utila

1,55mp

Bucatarie, S utila

5,00mp

Grup sanitar cu Dus, S ulila

3,00mp

Camera, S utila

13,80mp

Vestibul, S utila

6,30mp

SAS, S utila

1,55mp

Bucatarie, S utila

5,00mp

Grup sanitar cu Dus, S utila

3,00mp

Camera, S utila

13,80mp

Vestibul, S utila

6,30mp

SAS, S utila

1,55mp

Bucatarie, S utila

5,00mp

Grup sanitar cu Dus, 8 utila -22-

3,00mp

Camera, S utila

13,80mp

Vestibul, S utila

4,65mp

Grup sanitar cu Dus, S dtila

2,25mp

Camera, S utila

13,80mp

Vestibul, S utila

6,30mp

SAS, S utila

1,55mp

Bucatarie, S utila

5,00mp

Grup sanitar cuy Dus, S utila

3.00mp

Camera, S utila

13,80mp

Vestibul, S utila

6,30mp

SAS, S utila

1,55mp

Bucatarie, S utila

5,00mp

Grup sanitar cu Dus, S utila

3,00mp

Camera, S utila

13,80mp

Vestibul, S utila

6,30mp

SAS, S utila

1,65mp

Bucatarie, S utila

5.00mp

Grup sanitar cu Dus, S utila

3,00mp

Camera, S utila

13,80mp

Vestibul, S utila

6,30mp

SAS, S utila

1,55mp

Bucatarie, S utila

5,00mp

Grup sanitar cu Dus, S utila

3,00mp

Suprafata utila Etaj curent =
309,33 mp

Suprafata utila Etaj 1- 4 =
1237,32 mp;
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PARDOSEL| RN

pardoselilor uniforma, igienica, fara miros si foarte usor de curatat.

T NR-P7U8T
. A . A
. Finisaje interioare N ‘ é’:siésy

/Q' i
Pentru camerele se propune folosirea de parchet. Acesta realizé3zR

RIS

Acelasi tip de pardoseala va fi prevazuta si in salile de protocol si conferinte.
In spatiile de circulatie si asteptare, grupuri sanitare casa s vestibul se vor realiza

placari cu gresie ceramica.

Pardoseala casei de scara va fi din mozaic.

PERET!

se vor

In toate spatiile reabilitate, pe pereti se va reface stratul suport cu glet ipsos. Pe acesta
aplica zugraveli cu var lavabil in trei straturi.

In grupurile sanitare se vor realiza placari cu faianta pana la inaltime de 2,10 m iar

pPana la tavan se vor aplica zugraveli cu var lavabil in trej straturi, dispuse pe un strat de glet

ipsos.

TAVANE

In toate spatiile se vor aplica zugraveli cu var lavabil in trej straturi, dispuse pe un strat

de glet ipsos.

TAMPLARIE EXTERIOARA

Se va desface tamparia de lemn existenta si se va inlocui cu tamparie din PVC

stratificat, tetra sau pentacamerala, cu geam termopan.

TAMPLARIE INTERIOARA

Se va desface tamparia de lemn existenta si se va inlocui cu tamparie din lemn

V. INSTALATIi AFERENTE CONSTRUGTIEI _ . )
Cladirea dispune de instalatii de apa si canalizare, instalatii electrice de iluminat si prize,

incalzire,

V.. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE Chn

La proiectarea cladirilor s-a tinut cont de normele in vigoare.

CERINTA “A” REZISTENTA S| STABILITATE

dispun

Structura de rezistenta este alcatuita din:
- diafragme din beton armat in sistem fagure dispuse pe doua directii perpendiculare:
erea diafragmelor este: 2 diafragme longitudinale si 2 diafragme marginale cu

32
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deschiderile de 6,60 m di 1,65 m la coridor; diafragme transversale dispuse pe ax de 3,30 m.
- Plansee din beton armat prefabricat de tip semipanou
Planseu din beton armat Ia coridor cu rezemarea pe diafragme longitudinale si pe
grinzi de 20x43
Inchideri exterioare cu Zidarie din BCA (20 cm) si beton zonal (15 cm)
Compartimentari interioare din Zidarie caramida (bai) si fespectin BCA (debarale)
Scara din beton armat monolit
Acoperis tip terasa necirculabila
Subsol partial tip cutie rigida, avand peretii si planseul din beton armat
Fundatii countinue sub zidurile de rezistenta.

Constructia se incadreaza in clasa lll de importanta si respecta prevederile normativelor
in vigoare,

Conform recomandarilor expertizei tehnice realizate de catre beneficiar cladirea poate fi
repusa in circuit cu destinatia specificata in tema de proiectare.

CERINTA”B” SECURITATE LA INCENDIU
1.COMPARTIMENTE DE INCENDIU: constructia va constitui un singur compartiment de
incendiu.

2.RISCUL DE INCENDIU - in conformitate cu normele in vigoare (STAS10903/2), imobilul se
incadreaza in categoria riscului mic de incendiu (Qinf.<420MJ/mp).

3.REZISTENTA LA FOC:
Gradul de rezistenta Ia foc al constructiei, conf. P118/1983 este I,
S-au prevazut stingatore portabile cu praf.

alimentate din sursa de baza prin circuite separate din tabloul de siguranta cu sursa de
siguranta cu sursa inglobata in corpul de iluminat, sursa proprie de curent care asigura
independenta de functionare timp de minim 1ora.

*Corpurile de iluminat pentru marcarea cailor de evacuare Se vor monta deasupra usilor de
iesire si vor avea inscriptionat pe dispersor "IESIRE” cu vopsea de culoare alb+verde

*Se vor prevedea corpuri de iluminat care sa Mmarcheze traseele de urmat, cu prevederea de
figuri in miscare, in directia de parcurs

*Gradul de protectie al corpurilor de iluminat de evacuare va fi de minim IP20

*Conform Normativului NP 086/2005 si STAS 1478/90, pentru Prevenirea si stingerea
incendiilor nu s-ay prevazut instalatii de hidranti interiori,

*Corpurile de iluminat pentru hidrantii interiori sunt amplasate deasupra sau lateral de cutia
hidrantului interior la distanta de 1+1,5 m cu respectarea conditiilor SR 12294

*Functie de prevederile din 120 se va prevedea instalatie de protectie contra descarcarilor
electrice.
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CERINTA “C”IGIENA S| SANATATEA OAMENILOR/ PROTECTIA MEDIULUI
IGIENA S| SANATATEA OAMENILOR
o Igiena higrotermica
Asigurarea unei igiene higrotermice minime acceptabile presupune asigurarea unei
ambiante termice interioare corespunzatoare atat iarna cat si vara, in functie de destinatia
spatiului si activitatea desfasurata:
- In perioada rece (conf. STAS 1907-2) temperatura interioara de calcul conventional
a aerului interior pentru incaperi incalzite aste:
e 22°C -camere.
» 24° C - grupurile sanitare
- In perioada calda
Tmax. - 26° C - pentru o viteza relativa a aerului de 0,27 my/ sec.
Temperatura suprafetelor interioare in contact direct cu omul (STAS 6472/3).
* pardoseli - iama - min, 18° C
-vara - max. 28° C
» pereti: - iarna - min. 16° C
- vara - max. 30° C
Alimentarea cu energie termica se realizeaza in mod centralizat, prin bransare la o
centrala termica proprie, amenajata intr-o incapere situata in afara cladirii.

Pentru protectia termica, minima, se vor respecta prevederile STAS 1907/1-80 si STAS
1907/80 si al Normativului C107/2-1997. Confortul igienic se va asigura prin folosirea unor
finisaje usor de intretinut |, prin echipamentele si instalatiile existente care asigura calitatea
apei si prin controlul evacuarii deseurilor.

. Igiena finisajelor N

Cerinta privind igiena finisajelor consta in asigurarea calitatii suprefetelor intericare a
elementelor de delimitare a spatiilor astfel incat sa nu fie periclitata sanatatea utilizatorilor.

Materialele de finisaj prevazute sunt lavabile, rezistente la dezinfectanti, nu retin praful
si nu permit dezvoltarea de organisme parazite si au in acelasi timp calitati estetice.

. Igiena vizuala

Asigurarea igienei vizuale consta in asigurarea calitatii iluminatuluyi natural si artificial
astfel incat utilizatorii sa-si poata desfasura activitatea in siguranta. Toate incaperile dispun de
iluminat si ventilatie naturala.

* Asigurarea iluminatului natural,
Huminatul natural se asigura prin suprafetele vitrate existente
* Asigurarea iluminatului artificial

S-au prevazut instalatii electrice de iluminat functional realizate cu aparate de iluminat
echipate cu lampi incandescente sau fluorescente in constructie etangd/normalad conform
functiunilor, ce asigura nivelurile de iluminat nominale normate conform SR 6646-2/97 si NP
015-97.

. Igiena auditiva
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