PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU
Judetul Baciu, Rominia

Str.Mi#rigesti nr.6, Baciu, 600017
~ E-mail: primaria@primariabacaw.ro

Tel: (+40) 234 581849
Fax: (+406) 234 588757

SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA
LOCALA SI REGISTRUL AGRICOL
NR.  DIN 13.10.2016

Prezentul proiect de hotirire este inaintat pentru intocmirea raportului in
vederea avizdrii la Comisia de specialitate nr. 1 — Comisia pentru activititi
economico-financiare, buget si investitii si la Comisia de specialitate nr.2 -
Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea patrimoniului g1
ocrotire monumentelor istorice, agriculturd, protectia mediului si ecologie.

Amendamentele pe care comisiile de specialitate le vor formula, vor fi
depuse la camera 49, in cel mai scurt timp.
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ROMANIA

JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Nr. 7389/ 03.10.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotiirire privind aprobarea documentatiei tehnico-
economice faza S.F. la obiectivul ,,Extindere retea apa strada Chimiei din
municipiul Bacau”

Referitor la reteaua de distributie a Municipiului Bacau de pe strada
Chimiei au fost semnalate disfunctionalitati cauzate de exploatarea peste durata de viatd
a conductelor, ceea ce conduce la avarii repetate, cu pierderi insemnate de apa.

In prezent, agentii economici care au sediile pe strada Chimiei sunt
racordati la o conductd de apd potabila care prezinta un grad avansat de uzurd
apartindnd SC AMURCO SA (societate aflatd in proces de lichidare). Din cauza
vechimii conductelor si a subdimensiondrii acestora, raportat la cerintele actuale, sunt
necesare costuri mari de intretinere.

Prin realizarea acestei investifii se urmireste extinderea retelei de
alimentare cu api de pe strada Chimiei, cu conducte din polietilend de inaltd densitate
(PEHD — 3,020 km de retea de alimentare cu apd potabild) care sd deserveasca
consumatorii platformei industriale de sud.

In baza documentelor transmise de S.C. Compania Regionald de Apa
Baciu S.A. cu adresa nr. 6138/ 19.07.2016, inregistratd la Priméria municipiului Bacau
cu nr. 65182/ 20.07.2016, propunem aprobarea principalilor indicatori tehnico-
economici ai obiectivului, dupd cum urmeaza : valoare totald: 1.915,48 mii lei cu TVA,
din care C+M: 1.704,16 mii lei cu TVA, conform Devizului General, parte componenta
a proiectului nr. | MAP/ 2016, intocmit de SC MAPAMOND SRL Bacau.

Obiectivul mai sus mentionat face parte din Programul de investitii aprobat pe anul

2016.
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza S.F. Ia obiectivul
wExtindere retea api strada Chimiei din municipiul Baciu”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
Avand in vedere ;

e Adresanr, 6138/ 19.07.2016 inregistratd la Primiria Municipiului Bacédu cu nr. 65182/
20.07.2016 a SC Compania Regionald de Apa Bacidu SA prin care se soliciti aprobarea
documentatiei tehnico-economice faza S.F. la obiectivul , Fxtindere refea apa strada
Chimiei din municipiul Bacau”;
* Referatul nr. 7247/ 26.09.2016 al Directiei Drumuri Publice prin care se propune
aprobarea documentatiei tehnico-economice faza S.F. la obiectivul »~Lxtindere refea apa
strada Chimiei din municipiul Bacau”;
* Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr. 7389 din 03.10.2016;
* Raportul compartimentelor de resort nr. 7390 din 03.10.2016, favorabil;
* Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
* Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, cu modificarile sl
completdrile ulterioare;
e HCL nr. 5/ 2016 prin care a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuicli, a
Programului de investitii pe anul 2016 al Consiliului Local al Municipiului Bacau si a
prognozei pe urmdtorii 3 ani, modificata si completat;
o Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. ,b” si ale art.
117 lit. ,,a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locald republicata,
ulterior modificatd si completata;
In baza dispozitiilor art. 36 (2) lit. ,,b” si alineatul (4) lit. ,d” din Legea 215/ 2001
privind administratia publicd locald republicati, cu modificirile si completérile
ulterioare,

HOTARASTE

ART. 1. — Se aprobd documentafia tehnico-economicd faza S.F. la obiectivul
»Extindere retea apd strada Chimiei din municipiul Baciu”, conform Anexei nr. 1, parte
integrantd din prezenta hotdrare,



ART. 2. — Se aprobi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului, conform Anexei nr.
2, parte integrantd din prezenta hotdrére, dupd cum urmeazi : valoare total: 1.915,48 mii
lei cu TVA, din care C+M: 1.704,16 mii lei cu TVA, conform Devizului General anexat,
parte componentd a proiectului | MAP/2016, intocmit de SC MAPAMOND SRL Bacau.

ART. 3. — Primarul Municipiului Baciu va aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotdrari prin Directia Drumuri Publice.

ART. 4. — Hotararea va fi comunicati Directiei Drumuri Publice, Directiei Tehnice si
Directiei Economice din cadrul Primarici Municipiului Bacau.

ART. 5 — Prin grija Secretarului Municipiului Bacau prezenta hotirare se comunica in
termen legal Institutiei Prefectului — Judetul Baciu pentru verificarea legalitatii.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
COSMIN NECULA
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ROMANIA

JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. / 2016

Documentatie tehnico-economici faza Studiu de
Fezabilitate la obiectivul ”Extindere retea apa strada
Chimiei”, Municipiul Baciiu, Judet Baciu
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S.C. MAPAMOND S.R.L. BACAU .
J 04 /864 /1992 vcert ®

S ;. =N
: b : RO 985588 Certifivat No 52 002000
X " R Cont: ROSSBTRLE0401202433542XX
§;_tr, Energiei nr 35, D/1/6, Mun, Bacauw Banca Transilvama
Tel Fan.: o B1sBae - - e e . = R, Tt
el/Fax 234.512.82 eanail: mapamondhc@yahooe.com Cont: RO4ZTREZO615089XXX000518
rezoreria Bacaua

Proiect nr. 1MAP/2016 — faza S.F.

“Extinderea retea apa strada Chimiei”, municipiul Bacau, judet Bacau Beneficiar: SC
COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA, judet Bacau

“EXTINDEREA RETEA APA STRADA CHIMIEP,
MUNICIPIUL BACAU, JUDET BACAU

- FAZA: STUDIU DE FEZABILITATE -

PROIECTANT GENERAL:
S.C. MAPAMOND SRL.

BENEFICIAR:
COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU

MAP-F-19.2



S.C. MAPAMOND S.R.L. BACAU

- J 04 /864 /1992 SucerTa"
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(j . o RO 9 85688 Certificate Ne 182 0020001
Cont: ROS5BTRLO0401202433542XX
Str. Energnuur 3.) D/1.'G Muty. Bacau Bant1 Transnlv1n|1
]PI 'JF“‘ 0234. 512 829 ermal mapamondbe@yahon.cmmnm Cont: RO427REZDG15059XXK000518

Trezareria Bacau

Proiect nr. 1IMAP/2016 ~ faza S.F.
“Extinderea retea apa strada Chimiei”, municipiul Bacau, judet Bacau Beneficiar: SC
COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA, judet Bacau
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DIRECTOR: Sing Balaban Mihai

SEF PROIECT: Sing Balaban Mihai

COLECTIV DE ELABORARE

exp. mediu lulia Terryn

dr. ing. Fabian Tamasanu

ing. Ovidiu Sava

teh. Liviu Margean

ing. Adriana Ghervasia

MAP-F-19.3



o

Sucert vY

5.C. MAPAMOND S.R.L. BACAU
J 04786471992

&J B Is 0w
cor i Fente N 002160
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° A% 0234.512.829 e~ mapamondbe@yahoo.com Cont: RO4Z2TREZ0OG15068XXX000518

Trezoreria Bacau

Proiect nr. 1MAP/2016 — faza S.F.
“Extinderea retea apa strada Chimiei”, municipiul Bacau, judet Bacau Beneficiar: SC
COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA, judet Bacau

BORDEROU

Piese scrise:

Foaie de prezentare

Lista de semnaturi

Borderou de piese scrise si desenate
Memoriu de prezentare

Certificat de urbanism

Deviz general

Deviz pe obiect

Lista de cantitati

Antemasuratori
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Fiese desenate:

HOO - Plan de incadrare in zona sc 1; 10 000

HO1 - Plan de situatie retele apa sc 1:500 - format 7A4 (1350x297mm)

HOZ2 - Plan de situatie retele apa sc 1:500 - format 7A4 (1350x287mm)

HO3 - Plan de situatie retele apa sc 1:500 - format 7A4 (1350x297mm)

HO4 - Plan de situatie retele apa sc 1:500 - format 7A4 (1350x297mm)

HOS5 - Plan de situatie retele apa sc 1:500 - format 7A4 (1350x297mm)

HO6 - Plan de situatie retele apa sc 1:500 - format 5A4 (970x297mm)

HO7 - Profil longitudinal conducta distributie apa CVn1-Hy5 sc 1 100 ; 1:1000 - format
(1280x450mm)

HO8 - Profil longitudinal conducta distributie apa Hy5 - 14 s¢ 1 :100 ; 1:1000 - format (1260x450mm)
HO9 - Profil longitudinal conducta distributie apa 14 — Hy16 sc 1 :100 ; 1.1000 - format
(1260x450mm)

H10 - Profil longitudinal conducta distributie apa Hy16 - Hy21 sc 1 :100 ; 1:1000 - format
(1260x450mm)

H11 - Profil longitudinal conducta distributie apa Hy21-48 sc 1 :100 ; 1:1000 - format (1260x450mm)
H12 - Profil longitudinal conducta distributie apa 48-Capat sc 1 :100 ; 1:1000 - format (640x450mm)
T - Camin de vane CVn1 -tehnologie- sc 1 :20 — format (420x297 mm)

T2 - Camin de vane CVn2; CVn3; CVn4; CVn8 -tehnologie- sc 1 :20 — format (420x297 mm)

T3 - Camin de vane CVn5; CVn6 -tehnologie- sc 1 :20 — format (420x297 mm)

T4 - Camin de vane CVn7 -tehnologie- sc 1 :20 — format (420x297 mm)

T5 - Detalii camine deservite de CVn7-tehnologie- sc 1 :20 — format (210x297 mm)

6 - Camin de vane CVn9 -tehnologie- sc 1 :20 — format (420x297 mm)

T7 - Camin de vane CVn4’ -tehnologie- sc 1 :20 — format (420x297 mm)

T8 - Camin de apometru cag100mm -tehnologie- sc 1 :20 — format (420x297 mm)

T9 - Camin de apometru cap50mm -tehnologie- sc 1 :20 — format (420x297 mm)

T10 - Detalii montare hidrant suprateran dn100 -tehnologie- sc 1 :20 — format (420x297 mm)

T11 - Detalii pozare conducta de aiimentare cu apa sc 1 :20 — format (420x297 mm)

T12 - Detalii desfaceri si refaceri drumuri sc 1 :10 — format (420x297 mm)

MAP-F-19 .4




- A fei ’i"-"r g e
S$.C. MAPAMOND S.R.L. BACAU R
v R
L J 04 /864 /1992 o
) RO 985688
) - e Cont: ROS5BTRLO0401202433542XX
SirEn}prgle! ar. 35,. DHIG Mu_n:__Bacalr Banca Transilvania L
Tel./Fax.: 0234.512.829 aamail; mapamondbo@yahoo.com Cont: RO42TREZO615069XX X000514

Trezoreria Bacau

Proiect nr. 1/2016 - faza S.F.
“Extinderea retea apa strada Chimiei”, municipiul Bacau, judet Bacau”
Beneficiar: SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA, judet Bacau

-MEMORIU DE PREZENTARE -

A. PIESE SCRISE

3 DATE GENERALE

1. Denumirea obiectivului de “Extinderea retea apa strada Chimiei”, mun. Bacau
investitii:
2. Amplasamentul: Regiune — Nord — Est
judet Bacau
Municipiul Bacau, judetul Bacau
» Strada Chimiei

3. Titularul investitiei: S.C COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A
Strada Narciselor nr.14
-reprezentata prin Director Tehnic Radulescu FPetrus
-CUi RO 27429315; J04/789/2010
-tel.; 0334 401 796, 0334401811; 0234 551 175
http://'www.apabacau.ro/

4, Beneficiarul investitiei; CRAB BACALU, judetul Bacau

5. Elaboratorul studiului: S.C. MAPAMOND S.R.L. Bacau, cu sediul in Bacau, str.
Energiei, nr. 35/D/B, tel/ffax 0234/512829, e-mail:
mapamondbc@yahoo.com
Certificat de atestare nr. 89/2013, emis de catre
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice conform
Ordinutui nr. 1613/2013, valabil pana la 05.08.2016

IIl. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

1. Situatia actuala gi informatii privind entitatea responsabild cu implementarea proiectului

La baza elaborarii acestui proiect a stat:
* Planul Urbanistic General, municipiul Bacau, judet Bacau;
» Colaborarea cu Consiliul Local, operatorul sistemului apa-canal si furnizorii de echipamente
si utilaje;
* Norme tehnice de proiectare;
» STAS-uriie si SR-urile in vigoare pentru proiectare retele de apa si canalizare;

Entitatea responsabild cu implementarea proiectului este SC COMPANIA REGIONALA
DE APA BACAU SA.
In exploatarea retelei de distributie a mun. Bacau de pe strada Chimiei au fost semnalate

disfunctionalitati referitoare exploatarea peste durata de viata a conductelor de distributie, ceea
ce conduce la avarii repetate cu pierderi insemnate de apa. In prezent, agentii economici de pe
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strada Chimiei, sunt racordati la o conducta de apa potabila apartinand S.C AMURCO S A, care
este uzata fizic si moral. Datorita vechimii conductelor din OL 150mm si a subdimensionarii
diametrului raportat la cerintele actuale sunt necesare costuri mari de intretinere. Societatea
AMURCO este in proces de lichidare.

Prin realizarea acestei investiti se urmareste extinderea retelei de alimentare cu apa de
pe strada Chimiei cu conducte din polietilena de inalta densitate (PEHD-3,020 km de retea de
alimentare cu apa potabila) care s deserveasca consumatorii platformei industriale de sud,
conform planurilor de situatie anexate.

Proiectul tehnic este fundamentat pe situatia economico-sociala si de urgenta pentru
alimentarea cu apa a consumatorilor platformei industriale sud {platforma AMURCOQ), cu
conducte noi din PEHD, urmare a sistarii activitatii societati AMURCO, care a furnizat apa
potabila catre terti. Prin implementarea proiectului se preconizeaza scaderea pierderilor de apa
din retea si racordarea consumatorilor la reteaua administrata de CRAB Bacau.

Date fiind cele de mai sus, se considera necesara si oportuna investitia.

2.2. Situatia existenta

In municipiul Bacdu sistemul centralizat de alimentare cu apa functioneazad dupa schema
tehnologica care cuprinde: captarea (preievarea), pomparea, transportul, tratarea, inmagazinarea
si distribufia apei.

Alimentarea cu apa in sistem centralizat a municipiului Bacdu deserveste o populatie
totala de 150.570 locuitori si 1.785 obiective industriale.

Captarea

Municipiul Bacdu este alimentat cu apa din urmatoarele surse subterane si de suprafata
aflate in exploatare:

a. Surse subterane

Alimentarea cu apd din sursa subterana este asigurata de 6 frontui de captare:

1. Frontul de captare Gherdiesti | — cartier Gheraiesti Bacdu, realizat intre anii 1966-

1982;

Acest front de captare este compus din 44 de pufuri forate la micad adancime 12-13m.

Debitul maxim de 195 I/s furnizat de acest front este transportat la rezervoarele 2 x 5.000 mc si 2
x 10.000 mc de la statia de pompare Gheraiesti printr-o conducta colectoare telescopicd cu Dn =
300 + 600 mmin lungime de 3,2 km si o conducta de transport Dn = 600 mm in lungime de 150m.

2. Fronturile de captare Gherdiesti Il Lunca — Parc Gherdiesti, realizat in anul 1978 si

extins in anul 1985;
Acest front este compus din 35 de puturi forate de mica adancime 12-14m, Debitul de 140
I/s poate fi transportat la statia de pompare Gheréiesti printr-o conducta colectoare telescopica
Dn 150-180 mm in lungime de 1,3 km si o conducta de transport Dn 800mm in lungime de 2,4
km.

Actualmente acest front de captare este n conservare.

2/!



3. Fronturile de captare Margineni 1 Zona Aviasan Bacau, realizat in anul 1958.

Acest front de captare este format din 28 de puturi de mica adancime 12-13 m. Debitul de
80 I/s ajunge in rezervorul de 10.000 mc de la statia de pompare Margineni prin intermediul
conductei colectoare Dn = 150-500 mm in lungime de 2,3 km.
4. Fronturile de captare Méargineni 2-NV Bacéu de-a lungul CF Bacau-Roman, realizat in
anul 1986.

Acest front de captare este format din 16 puturi forate 16-18 m. Debitul de 80 I/s este

transportat la statia de pompare Gheraiesti prin intermediul conductei colectoare Dn = 200-350
mm in [ungime de 1,34 km si o conducta de transport DN 500 mm in lungime de 3,8km.

5. Fronturile de captare Hemeius | — localitatea Hemeius in vecinatatea municipiului

Bacau.
Acest front de captare este format din 13 puturi. Debitul de 70-80 I/s este transportat n
rezervorul de 10.000mcMargineni prin intermediul conductei colectoare telescopice Dn = 200-
400 mm in lungime de 800 m si o conducta de transport DN 800 mm in lungime de 3,7 km.

6. _Fronturile de captare Hemeius |l - localitatea Hemeius — realizat in anul 1986

Acest front de captare este compus din 5 puturi sapate tip cheson. Debitul de 70-80 I/s
ajunge in rezervorul de 10.000 mec Margineni prin intermediul conductei colectoare telescopice
Dn = 150-500 mm in lungime de 2,3 km.

Cele 6 fronturi de captare a apei subterane sunt dotate cu electropompe marca
GRUNDFOS si automatizate cu echipament SCHNEIDER prin investitiile realizate in perioada
anilor 1999-2002 cu ajutorul B.E.R.D., care au condus la imbunatatirea modului de exploatare,
functionarea lor fiind urmarita pe calculator.

La fronturile de captare Gheraiesti I+Il, Hemeiusi I+l si Margineni |+1l, se constata doar o
scadere usoara a nivelurilor freatice care nu influenteaza insa asigurarea resurselor de apa.

b. Surse de suprafa{a

Captare de suprafatd Poiana Uzului, amplasata in zona orasului Darméanesti, cu statie de
tratare a apei Caraboaia, aflatd in gestiunea societatii S.C. Apa Serv S.A., societate aflatd in
subordinea Consiliului Judetean Bacau. Aductiunea de apa de la statia de tratare Caraboaia are
un debit proiectat de 500 I/sec. Din aceastd sursa se poate preleva 150-370 I/s, functie de
electropompele montate si de solicitériie de consum ale utilizatorilor. Statia de tratare este
amplasata la 62 km NV de municipiul Bacau.

In acumularea Poiana Uzului, care asigura alimentarea cu apa a localitatilor de pe Valea
Trotusului (Darmanesti, Comanesti, Moinesti, Targu Ocna, Onesti) si partial a municipiului Bacau,
precum si a altor localitati de pe traseele conductelor de aductiune este stocat un volum de 58,09
milioane mc, gradul de umplere fiind de 64 %.

Productia medie zilnica este de 72.000 mc/zi din sursele subterane si de 28.000 mc/zi din
apa de suprafata, in total aproximativ 100.000 mc/zi, iar debitele sunt de cca. 990 - 1000 L/s
pentru puturi si cca. 360-480 L/s pentru aductiune.




Pompare

Apa captatad din puturi §i cea din aductiunea Poiana Uzului este inmagazinatd in
rezervoarele statiilor de pompare, clorinata si apoi distribuita. Aceste statii de pompare sunt:

- Statia de pompare Gheralesti (4700 mc/h) - realizata in perioada 1965-1967 extinsa in
anul 1886 si modernizata In cursul anului 1999 este amplasata in zona nord a orasului Bacdu in
cartierul Gheraiesti, dispunand de o capacitate de stocare de 30.000 mc;

- Stafia de pompare Margineni (6600mc/h)- realizatd in anul 1958 cu extindere in anul
1980 si modernizare in 1998 este amplasatd in partea de nord-vest a orasului lang3 albia
paraului Limpedea dispunand de o capacitate de stocare de 10.000 mc. Statia pompeaza apa
clorinata ce provine din cele trei fronturi de captare in rezervoarele 2 x 5000 mc de pe deaiul
Barati.

Aductiune

Apa tratata este transportatd de la Poiana Uzului catre municipiul Bacdu cu ajutorul unei
conducte de aductiune cu diametrul 800mm, din tuburi de beton precomprimat (35 km) si tuburi
de otel sudate elicoidal (27 km). La 20km amonte de descarcarea aductiunii in rezervorul de
10.000mc amplasat pe dealul Barati de langd municipiul Bacdu, exista o statie de reclorinare a

apei.

Rezervoare de inmagazinare:
- Rezervoare Gherdiesti - 4 bucati (30.000mc) - 2 rezervoare x 10.000 mc
- 2 rezervoare x 5.000 me
- Rezervoare Margineni -2 buc (10.200 m¢) -1 rezervor x 10.1000 me
-1 rezervor x 200 mc
- Rezervoare Barati -3 bucati (20.000 mc) - 2 rezervoare x 5000 mc
- 1 rezervor x 10.000mc¢

Distributie

Alimentarea cu apa potabild a consumatorilor de pe raza municipiului Bacau este realizat3
printr-un sistem inelar cu lungimea totald de 262,5 kilometri, reteaua fiind din conducte de font3,
otel, beton armat sau azbociment.

Pentru transportul apei potabile lungimea conductelor este de 102,2 km, avand diametrul
Tntre 600 mm si 800 mm, pentru distributie este de 114,8 km, avand diametrul situat intre 100 mm
si 400 mm, iar pentru brangamente este de 38,2 km, cu diametrul cuprins intre 26 mm si 52 mm.

Apa este trimisa din statiile de pompare spre consumator prin intermediul conductelor de
magistrala: |a Statia de pompare Gheraiesti distributia apei se realizeaza prin trei magistrale de
plecare (doud din otel cu diametrul de 600 mm, respectiv 800 mm si una din PREMO cu
diametrul de 600 mm), la Statia de pompare Margineni distributia apei se face prin doua plecari
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(una din fonta si una din tuburi PREMO cu diametrul de 800 mm fiecare), iar la Statia de pompare
Barati-Calugara prin intermediul a doua magistrale:
- 0 conducta din fonta cu diametrul 600 mm, care face legatura intre rezervoarele 2x
5.000 mc si retelele de distributie din zona de NV a orasului;
- 0 conductd PREMO de 800 mm, care face leg&tura intre rezervorul de 10.000 mc. si
retelele din zona de distributie din zona central3 si de sud a municipiului Bacau.
Dupa tipul materialelor, conductele de distributie au urmatoarele lungimi:
- Conducte fontd — 141,9 km:
- Conducte otel — 76,1 km:
- Conducte beton armat — 15 km;
- Conducte azbociment — 29,5 km:
incepand cu anul 1991 s-a inceput un amplu proces de inlocuire a retelelor de transport si
distributie, peste 80 km de retea fiind inlocuite cu conducte noi din fonta si otel. Incepand cu anul
1995 materialul folosit |a inlocuirea conductelor a fost fonta cu grafit nodular, reusindu-se apoi,
prin programul MUDP I, inlocuirea cu asemenea conducte a altor 35 km de retea de distributie a
apei potabile. La reteaua de distributie a apei potabile au fost inlocuite 35 km de conducte cu
altele din fonta ductila, a fost realizata monitorizarea presiunilor si debitelor in diferite puncte a
retelei, prin montarea a 21 de traductori de presiune si a 21 de dispozitive de afisare locala si, in
anii 1999-2001, a fost realizata contorizarea consumatorilor cu contori de debit produsi.
Laboratoarele pentru determinari fizico-chimice au fost modernizate in anul 1999 cu aparatura
moderna si performanta. Prin acelasi program la consumatori s-au executat lucrari de montare de
contori de debit si extensii, realizand in prezent un procentaj de contorizare de 95%.
Prin aceste actiuni de reabilitare a retelelor de transport si distributie si contorizarea

consumatorilor s-a reusit diminuarea pierderilor de apa din reteaua de distributie.

Reteaua de distributie apa potabila de pe strada Chimiei
in prezent, consumatorii industriali de pe strada Chimiei, sunt racordati la o conducta de

apa potabila apartinand S.C AMURCO S.A., care este uzata fizic si moral. Datorita vechimii
conductelor din OL sunt necesare costuri mari de intretinere.
Pe platforma industriala sud functioneaza o serie de societati care in prezent sunt alimentate cu
apa din reteaua AMURCO SA:

* S.C TRANSPORT FUBLIC S.A

» S.C SPEED PARKS.R.L

¢ S.C MINIFABER EAST EUROPE S.R.L

» S.C ARABESQUE S.R.L

« S.C CARPATBETON S.R.L

s S.CSILNEF S.R.L

e S.CINDUSTRIAL VALVES S.R.L

e S.C APROLINE PLAST S.R.L




Studiul de fezabilitate este fundamentat pe:

S.C FIBROMAR S.R.L
CONBAC S A
INTERSERV SRL
BAC DELPHI S.R.L
SSAB-AG S.R.L
ILS SRL

BOANA

DEPOZIT ECO
PROF INSTAL SRL
BLOC BAC SRL
BEST INVEST SRL

MEGAPREX INSTAL SRL

PROTAN SA

BETON DENICE SRL
DOOR MET SRL
BANC CONSTRUCT
MEBA SRL

PLATFORMA DE GUNOI

SC AMURCO SA

1.

necesitatea alimentarii cu apa apa potabila a tuturor consumatorilor de pe platforma

industriala sud, in conditiile lichidariii societatii AMURCO, furnizorul precendent al apei

potabile catre terti.

In prezent consumul mediu de apa pe platforma industriala, raportat de societile mai
sus mentionate, este de cca. 105mc/zi.

Beneficiarii directi ai proiectului sunt societatile comerciale de pa platforma industriala
care vor beneficia de furnizarea continua a apei potabile, dupa sistarea activitati SC AMURCO

SA.

Tariful pentru furnizarea apei potabile catre sectorul industrial si de servicii este de 3,47

Ron/m® (fara TVA), tariful de colectare si tratare ape uzate fiind de 2,57 Ron/m® (fara TVA).

Studiul de fezabilitate a fost intocmit in conformitate cu legislatia romand in domeniu
(Hotarérea nr. 28/9.01.2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si structurii si metodologiei de elaborare a

devizului general pentru obiecte de investitii si lucrdri de interventii).

Necesitatea si oportunitatea investitiei:

Obiectivul general 1l constituie dezvoltarea si modernizarea sectorului micii industrii si de

Servicii.

Obiectivele specifice sunt:
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» asigurarea debitului necesar alimentarii cu a apa a tuturor consumatorilor de pe
platfoma AMURCO, racordati in prezent la reteaua de apa potabila apartinand
AMURCO S A

» eliminarea riscurilor de stopare a activitatii societatilor de e platforma ca urmare a

declararii insolventei S.C AMURCO S.A ;

» cresterea investitillor locale, absorbtia fortei de munca locale prin crearea de noi

locuri de munca si implicit;

+ cresterea pretului terenului In zona adiacenta investitiei;

* posibilitatea de a accesa alte surse de finantare pentru a asfalta strazile, dupa

executarea retelei de apa;

Infrastructura tehnico-edilitard si accesul la servicii de utilitate publicd se
contureaza ca factori interni de maxima importantd pentru dezvoltarea durabild a zonei
industriale a municipiului Bacau,

in ceea ce priveste dezvoltare urbanistica se impune ca prioritate proiectarea si
construirea unei conducte de alimentare cu apa, racordata la reteaua de alimentare cu apa a
orasului de pe strada Chimiei (camin existent).

Beneficiarii directi ai proiectului sunt considerate 26 de societati comerciale care vor
dispune de retea de alimentare cu apa, racordata direct |a reteaua de alimentare cu apa a mun.
Bacau.

Avand In vedere constrangerile identificate anterior, in scopul:

= Dezvoltarii durabile prin atingerea unor obiective care sa integreze necesitatile economice,
sociale si de mediu a comunitatilor locale:

= Alinierii la standardele europene in domeniul apei;

* Furnizarii in regim continuu a apei potabile:

* Respectarii prevederilor Planului National de Dezvoltare, a Planului National de Dezvoltare
Rurala i a Planului de Dezvoltare Regionai3 Nord Est;

* Implementarii obiectivelor de dezvoltare stabilite prin P.U.G in domeniul infrastructurii de
alimentare cu apa.

* Implementarii obiectivelor stabilite prin Master Plan Apa uzata si apa.

Se impune ca masurd necesard si oportund realizarea obiectivului de investitii
“Extinderea retea apa strada Chimiei”.

2. Descrierea investitiei

a. Concluziile studiului de prefezabilitate sau a planului detaliat de investitii pe termen lung

In scopul promovérii acestei investitii nu au fost elaborate un studiu de prefezabilitate si
nici un plan detaliat de investiti pe termen lung, insa necesitatea si oportunitatea precum si
scenariul tehnico-economic selectat vor fi enuntate in acest capitol.

Necesitatea investitiei
in scopul:

«+ Cresterii conditiilor de igiena, confort si siguranta;

% Dezvoltarii economico-sociale;

$e impune ca masurd necesara ;

» extinderea refelei de alimentare cu apa pe strada Chimiei si racordarea

consumatorifor industriali la reteaua de alimentare cu apa a mun. Bacau de pe
strada Chimiei..

b. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse

SITUATIA EXISTENTA
Alimentare cu apa




In prezent, consumatorii industriali de pe strada Chimiei, sunt racordati la o
conducta de apa potabila apartinand S.C AMURCO S.A., care este uzata fizic si moral. Datorita
vechimii conductelor din OL sunt necesare costuri mari de intretinere.

Pe platforma industriala sud functioneaza o serie de societati care in prezent sunt alimentate cu
apa din reteaua AMURCO SA, media consumurilor zilnice de apa fiind prezentata in tabelul
urmator:

5.C TRANSPORT PUBLIC S.A- 20,5mc/zi
S.C SPEED PARK S.R.L-34,77mc/zi
S5.C MINIFABER EAST EUROPE S.R.L-3,569 mc/zi
S.C ARABESQUE S.R.L-7,250mc/zi
S.C CARPAT BETON S.R.L-0,446 mc/zi
S.C SILNEF S.R.L- 1,004 mc/zi
S.C INDUSTRIAL VALVES S.R.L-2,119mc¢/zi
S.C APROLINE PLAST S.R.L-0,446 mc/zi
S.C FIBROMAR S.R.L-1,562 mc/zi
CONBAC S.A-4,461 mc/zi
INTERSERY SRL-1,138 mc/zi
" BAC DELPHI S.R.L-2,008 mc/zi

SSAB-AG S.R.L-7,25mc/zi
ILS SRL-1,115 mc/zi
BOANA-0,5mc/zi
DEPOZIT ECO-2,9 mc/zi
PROF INSTAL SRL-1,115mc/zi
BLOC BAC SRL-1,138 mc/zi
BEST INVEST SRL- 1,115 mc/zi
MEGAPREX INSTAL SRL-2,788mc/zi
PROTAN SA-2,677mc/zi
BETON DENICE SRL-0,558 mc/zi
DOOR MET SRL-1,898mc/zi
BANC CONSTRUCT-0,5mc/zi
MEGAPREX INSTAL SRL-0,5mc/zi
PLATFORMA DE GUNOI-2mc/zi

Total debit apa potabila=105,32 mc/zi




b. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse

Date fiind disfunctionalitatile evidentiate de catre operatorul sistemului de alimentare cu
apa si colectare a apelor uzate, referitoare la asigurarea debitului, presiunei apei, asigurarii
alimentarii cu apa a tuturor consumatorilor de pe platforma industraiala urmare a sistarii activitatii
AMURCO, se propune:

» extinderea retelei de alimentare cu apa pe strada Chimiei cu un tronson cu o
lungime totala de 3.020m.

A, SCENARIUL 1 (VARIANTA RECOMANDATA):
> Extinderea sistem de alimentare cu apa cu conducte de alimentare cu apa realizate
din PEHD

Extinderea retelei de alimentare cu apa se va realiza din reteaua existenta pe strada
Chimiei, confoerm planurilor de situatie atasate.

-conducte de distributie : 3020 m
-camine de vane 10 - buc.
-camine de bransament 11- buc
-Subtraversari 9 buc

- Hidranti 28 buc

B. Scenariul 2 (varianta alternativa):
» Extinderea sistem de alimentare cu apa cu conducte de alimentare cu apa realizate
din Ol-Zn

-conducte de distributie : 3020 m
-camine de vane 10 - buc.
-camine de bransament 11- buc
-Subtraversari 9 buc

- Hidranti 28 buc

Cele doua allternative se diferentiaza doar prin natura materialelor din care sunt
realizate conductele de alimentare cu apa, restul elementelor fiind pastrate constante.
Tabelul 11 prezinta o analiza comparativa a celor doua solutii analizate din punct de vedere
a materialelor utilizate pentru extinderea retelei de alimentare cu apa.

Tabel 11. Prezentarea alternativelor din punct de vedere a conductelor utilizate

Varianta 1 Varianta 2
Alimentare cu apa- Tubulatura PE-HD Alimentare cu apa- Tubulatura OL-Zn
Tubulatura PE-HD are calitati * Teava medie din otel carbon, sudata
tehnologice deosebite: longitudinal, zincata, cu mufa si filet,
» rezistentd optima la stress-cracking cu utilizata in pentru instalati de apa.
fiabilitate mare in timp a conductelor sub Aceasta este conforma cu standardul EN
presiune; 10255. Teava se livreaza in bara.
= excelenta rezistenta chimic3; *Presiunea maxima de lucru este data
= sigurantd totala a normativelor de pentru apa.
atoxicitate nationale si internationale; » tevile se produc cu lungimi tipizate de
= insensibilitate la fenomenele de coroziune 6000 mm £50 mm;
electrochimica; » stratul de zinc are o grosime minimé de
= rezistenfd bund la temperaturi mai 55 um;
scazute de -40°C; » calitatea superioard a materialului utilizat
= mare flexibilitate; permite aprecierea unei durabilitdli de
» caracteristici hidraulice optime care se minim 15 ani a produsului cu respectarea
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mentin constante in timp;

" masa scazuta:

* siguranta si simplicitatea sistemelor de
imbinare;

* Tnalta productivitate la montare;

* diametre ce variaza de la 10-1200.

Fabricafia este realizatd pe instalatii de
extrudare complet automatizate, iar controlul in
conformitate cu 1ISO 9004.

Datorita tipului specific de polimer
folosit, care are o mare rezisten{d termicj,
conductele PE-HD nu au un impact negativ
asupra mediului. Tubulaturile nu sunt supuse la
actiuni biochimice de catre microorganisme,
fiind fabricate din materiale care nu oferd
suport nutritiv. Pozarea conductelor din PE-HD

in sisteme cu puternicA  agresivitate
microbiologicd, in  prezenta  animalelor
rozatoare sau a insectelor, nu genereaza
probleme particulare, confirmand calitatea
produsului.

Polietilena este un material

termoplastic, prin urmare, deseurile rezuitate
din procesul de productie se preteaza a fi
prelucrate in instalatii de reciclare.

Transportul corect al tubulaturilor PE-
HD necesita un plan de prindere neted, lipsit de
asperitati. Sarcina trebuie sa fie fixata cu fasii si
benzi in colivii nemetalice. Descércarea si
eventualele mufari pe santier trebuie efectuate
cu ajutorul excavatoarelor dotate cu balanta.
Este indicata depozitarea tuburilor in stive pe o
fundatie plana, lipsita de asperitati; colacii pot fi
depozitati in pozitie inclinata.

Dupa executarea excavatilor se
recomanda nivelarea fundului sanfului cu un
strat de nisip. Dupa pozarea conductei, spatiile
libere ramase intre tub si peretele santului vor fi
umplute cu pdmant. La pozarea conductelor
PE-HD se recomanda pastrarea unei largimi a
fundului gropii egald cu diametrul tubului, Ia
care se adaugd 40 cm. De asemenea, se va
pastra o zona aldturatd de protectie avand cel
putin 15 cm de nisip deasupra si sub conducta.
Deasupra stratului superior de nisip se acceptéa
material din sapatura, in straturi tasate, de cca.
30 cm grosime.

Sisteme de imbinare

Tuburile de polietilend se preteazd la
diferite metode de imbinare si prezintd o
varietate largd de posibilitdti de alegere a
acestora.

Modalitatea de Tmbinare propusa este
cea de sudare prin electrofuziune, efectuata cu
ajutorul unui aparat de sudura portabil.

Conductele propuse se realizeaza din

masurilor de anticoroziva

corespunzatoare.

protectie

Tevile din otel zincat sunt inca permise, dar
pentru retelele de apa potahild, acestea sunt in

momentul actual depasite moral,
necorespunzand cerintelor de fiabilitate
prezente, datorita riscului de corodare

puternica si de riscul de infundare prin depuneri
minerale (indeosebi calcar).

Pentru filete se indicad dimensiunile in sistemul
traditional de masura in toli, de ex. %", %’ etc.
Materialele sunt disponibile la dimensiunile
uzuale cu filetele prescrise. De asemenea sunt
disponibile si tevi nefiletate pani la 8 metri
lungime.

Pentru etansarea tevilor de ofel zincat se
infagoara filetele cu canepa si se insurubeaza
piesele strans.

Beneficii:
» rezistd la presiuni inalte;
« materialele si accescriile sunt
disponibile
« prelucrarea (filetarea) si asamblarea

sunt simple
sisteme.

in comparatie cu alte

Preturi conducte Ol-Zn (catalog) superioare
PEHD pentru toate diametrele

Page 10

19



polietilena de Tinaltd densitate, ingropate in
pamant sub adancimea de inghet, pe un strat
de nisip. Dupd montarea conductelor si
realizarea probelor, terenul va fi adus la forma
initiala.

Preturi materiale (catalog)

Preturi de catalog mai mici decat Ol-Zn
pentru toate diametrele

Avantajele scenariului recomandat

Ipoteze de lucru si evaluarea aiternativelor optime selectate pe baza analizei
multicriteriale
Metodologie
Evaluarea multicriteriala, o metodologie cunoscutd in lume utilizata in procesul de
luare a deciziilor, consta in doua parti diferite: o evaluare obiectiva si una subiectiva. In particular,
pentru acest proiect, proiectantul a decis sa evalueze intr-o prima etapd mai multi parametri
tehnici, de mediu, economici si legislativi, acordandu-se un scor de la 10 [a 1, pentru cea mai
buna optiune, respectiv cea mai defavorabild, interpoland scorul intre aceste doua valori. A doua
faza introduce factorul de greutate, de la 1 la 3, care se adreseaza importantei unor factori in
detrimentul altora.
Analiza multicriteriala
Parametri semnificativi, care pot influenta procesul de luare a deciziei pentru viitorul
scenariu de extindere a retele de canalizare, sunt prezentati si notati in tabelul urmator:

Se considera ca si criteriu de departajare a celor doud scenarii tipul materialuli din care se
executa extinderea retelei de canalizare.

Retele de canalizare propuse:
Alternativa/

Scenariul 1 Alternativa/

Scenariul 2

Alternativa 0

arametrii .
Paramet A nu face nimic

Lungime standard Tuburi Nu este cazul Tuburi PEHD: colaci | Teava OL 6, 12 m
100 m
Scor 0 10 9
Diametre de livrare Nu este | PEHD 25+1000 mm Teava OL 25+1000 mm
cazul
Scor 0 10 10
Modalitatea de Nu este | PEHD — mufare OL - filet si sudura
imbinare cazul directa, electrofuziune
Scor 0 10 7
Durata de executie Scurta Medie Lunga
Scor 10 9 7
Acceptabilitate sociala Nu este Foarte buna Foarte buna
cazul
Scor 0 10 10
Conformitate cu 0 Conforma Conforma
directivele CE
Scor 1 10 10
Investitii — initiala 0 Medie Mare
Scor 10 2] 6

Tabel. Scoruri acordate diferitilor factori tehnici, de mediu, legali si sociali pentru cele trei
alternative
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Cdata ce valorile au fost atribuite diferitelor elemente, acestea trebuie adunate pentru
obtinerea scorului final. Insa, deoarece unii parametri au o importantd mai mare decét a altora,
este desemnat un factor de greutate pentru fiecare parametru, dupd cum urmeaza:

Factor = 3, pentru element IMPORTANT

Factor = 2, pentru element SEMNIFICATIV

Factor = 1, pentru element de IMPORTANTANTA MICA

Alternativa 0  Alternativa
A nu face 1
nimic

Alternativa 2

Factor de

Parametrii
greutate

Lungime standard Tuburi 2 0 20 18
Diametre de livrare 1 0 10 10
Modalitatea de imbinare 3 0 30 21
Durata de executie 2 20 18 14
Acceptabilitate sociala 1 Q 10 10
Conformitate cu directivele CE 3 3 30 30
Investitii — initiala 3 3 27 18
2

Ca un rezultat a acestei etape finale a analizei multicriteriale, se poate observa ca
Scenariul nr. 1, care include realizarea retelei de alimentare cu apa din tuburi, devanseaza
celelalte doua aiternative. Ca urmare a acestor rezultate, se recomanda realizarea proiectului

solicitat, a supervizdrii si a lucrarilor de constructi pe infrastructura propusa de
Alternativa/Scenariul nr. 1.

Considerand diferentele intre pretul materialelor conductelor asa cum este prezentat
in tabelul 11 (retele PEHD vs. OL-Zn} si pastrand constante constante terasamentele, se
selecteaza varianta 1 pentru finantare {conducte PEHD).

Varianta 1, constand in proiectarea si montarea unei retele alimentare cu apa realizata
din tuburi PEHD este mai eficientd din punct de vedere al protectiei mediului, consumului
energetic, costurilor de exploatare si intretinere, duratei de serviciu, si financiar, acesta fiind si
motivul alegerii acestei variante.

a. Descrierea constructiva, functionala gi tehnologica
Se propune proiectarea si construirea extinderii retelei de distributie si a retele de
canalizare cu urmatoarele elemente, asa cum a fost descris la prezentarea alternativelor.

Lucrari propuse (llﬁgg?:srr‘ijg‘cai ) TOTAL
e i | |
Lungime (m) PEHD, PE 100, 30 30

PNB6, Be 63x2.5 mm
Constructii accesorii {camine) 21 21

Subtraversari 9 9
Hidranti 28 28
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Necesarul si cerinta de apa

Debite UnlctI:tea Apa
caracteristice masura potabila
0 1 2
m>/zi 117.00
Q zi med
/s 1.35
m’/zi 152.10
Q zi max
I/s 1.76
m*/h 11.47
Q or max
I's 3.19
Kpx Ks 1.102
m°/zi 128.95
Qs zi med
I/'s 1.49
m/zi 167.63
Qs zi max
I/s 1.94
m>th 12.64
Qs or max
Ifs 3.51

3. Date tehnice ale investitiei

a. Zona si amplasamentul
Date generale privind municipiul Bacau
Municipiul Bacau este resedinta judetului, amplasat la doar 9,6km n amonte de

confluenta Siret — Bistrita.

Geografic, localitatea este situata la intersectia meridianuiui de 26° 55' longitudine estica
cu paralela de 46° 35' Iatitudine nordica.

Din punct de vedere administrativ, se invecineaza la nord cu comunele Hemeiusi si
Saucesti, la est cu comuna Letea Veche, la sud cu comuna Nicolae Balcescu, la sud-vest cu
comuna Sarata, iar la vest cu comunele Luizi Calugara, Migura, Margineni. Intre aceste limite,
orasul ocupd o suprafatd de 4282ha - pentru anul 2008, suprafata totald a fost calculatd prin
masurarea suprafetei din interiorul limitei teritoriului administrativ al municipiului (sursa:

hitps:/statistici.insse.ro/shop), fiind situat la altitudini cuprinse intre 151m si 181m.
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incepand cu 1948, municipiul intrd intr-o noud pericada de transformari urbanistice. S-a
inregistrat o dezvoltare atat pe orizontald, dar mai ales pe verticald. Se construiesc zonele
industriale si in paralel, noi zone rezidentiale, asa numitele cartiere dormitor dotate cu mici unitati
comerciale, sanitare, de invatamant. Prin urmare, suprafata orasului a crescut de la 1645ha in
1975, la 1737ha in 2000, din care: 859,24ha zona de locuit cu 49,47%; 535,68ha zona industriala
cu 31, 01%,; 65,54ha — spatii verzi si de agrement cu 19, 52%. Structura functionald a orasului
este mult mai complexa, ea modificandu-se in timp, in concordantd cu cerintele populatiei si cu
exigentele noilor reglementari administrative.

Astfel, In zona centrala s-a conturat zona administrativda sau centrul civic; unde sunt
localizate institutile cele mai importante: Primaria, Prefectura, Oficiul Judetean de Posta si
Telecomunicatii, Biblioteca Judeteana, Casa de Culturd, zona care se intrepatrunde cu cea
rezidentiala si comerciald. Tn anii post-revolutionari, zona administrativd s-a extins spre est, spre
str. 9 Mai, prin constructia unor unitati bancare; forméandu-se centrul financiar-bancar al Bacaului.

Zona industriala se prezinta sub forma unei centuri in jurul orasului propriu-zis, cu doua
nuclee de concentrare, corespunzand platformelor din nord-vest si din sud si © grupare liniara in
lungut Bistritei. Unitatile construite in ultimii ani au fost aliniate gruparilor deja existente; centrele
de productie la periferii si centrele de afaceri in zona administrativa sau In apropierea ei.

Zona transporturilor rutiere a municipiului Bacau detine o retea de strazi de tip radial-
concentric, evidentiindu-se trei (3) inele de strazi.

Astfel, primul inel de strdzi (inelul zonei centrale) este constituit din strazile 9 Mai
(categoria a ll-a), B-dul Unirii {categoria a H-a), str. Oituz {portiunea dintre Bd. Unirii i str.
Razboieni, categoria a Ill-a) si str. Razboieni (categoria a ll-a intre str. Oituz si Sturza si categoria
a lll-a intre str. Sturza si Parcului).

Cel de-al doilea inel pe care se desfagoara la ora actuala traficul de tranzit in partea de
sud-est, nord si nord-vest, este format din strazile Milcov (categoria a Il-a), I.L. Caragiale
(categoria a H-a), Vadu Bistritei (categoria a ll-a), str. Garii (categoria a ll-a pand in str.
M.Eminescu si categoria a lll-a pana la intersectia cu str. Oituz), str. Constantin Ene (categoria a
[ll-a) si str. Garofita (categoria a Ill-a).

Al treilea inel, in prezent neinchis, reprezintad varianta soselei de centura a municipiului si
este alcatuitd din strazile A. Septilici {categoria a lll-a), str. Narciselor (categoria a Ill-a) si str.
Tecuciului — DC 87 (categoria a lll-a). Inelul traverseaza raul Bistri{a prin partea de sud a orasului
si continua pe str. Chimiei (categoria a lll-a pana la pasajul peste calea feratd, apoi este de
categoria a ll-a pana in str. Republicii).

Bacaul este strabatut de o retea densa de cai rutiere care 1i asigurd legatura cu alte
localitati, ierarhizate astfel:

1. Categoria A: E85 (Lituania, Belarus, Ucraina) — Siret- Suceava — Roman - Bacdu —
Buzdu — Urziceni — Bucuresti — Giurgiu - (Bulgaria, Grecia), (44km pana la Roman, 87km pané la
Adjud);
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2. Categoria B:E574 (Bacau - Onesti - Targu Secuiesc — Bragov — Pitesti — Craiova)

La acestea se adauga drumul national DN2F spre Vaslui (83km pana la Vaslui), drumui
national DN 2G spre Moinesti (55km pana la Moinesti) si DN 15 spre Buhusi (58km pana la
Piatra Bacau) (sursa: Studiu pentru modernizarea circulaiel $i a transportului Tn comun efaborat
de compania GTT - Gruppo Torinese Trasporti - din Torino).

in partea de vest se concentreazd transporturile feroviare. Municipiul Bacau este
tranzitat de insemnate rute feroviare permitand legatura cu nordul tarii (Suceava, Botosani), estul
Romaniei (lasi) sudul {Ploiesti, Bucuresti) si vest (Brasov, Sibiu, Tg. Mures).

Astfel, magistrala feroviara 500 Bucuresti (Nord) - Ploiesti {(sud) —Adjud - Pasgcani -
Suceava — Vicsani este dubla si electrificata.

in sudul orasului este amplasat transportul aerian. Municipiul Baciu este deservit de
aeroportul International “George Enescu, deschis traficului aerian public de calatori si marfa la
data de 1 Aprilie 1946. A fost declarat prin decret prezidential in 1976 aeroport international cu o
pistd de 2.500m lungime si 80m latime, o suprafata totald de peste 200ha. In viitorul apropiat
aeroportul Bacdu va ,suferi” o modernizare accentuatd prin preluarea in concesiune pe o
perioada de 34 ani de catre operatorul Blue Air, acesta investind o sumd de circa 45 milioane de
euro (sursa. Studiu pentru modernizarea circulatiei $i a transportului Tn comun efaborat de
compania GTT - Gruppo Torinese Trasporti - din Torino), toate, completandu-se reciproc

Zona comerciald cuprinde vechiul nucleu al orasului, completat fiind de alte grupari
amplasate in zonele rezidentiale. Se mai pastreaza o specializare strictd doar in arealul Pietei
Centrale (cel dintai nucleu comercial al orasului). B-dul Unirii si B-dul Nicolae Balcescu, vechi
zone mestesugaresti, prezintd o zonare functionald mixta (comercial-rezidentiala). intre zonele
mono-fuctionale si cele rezidentiale propriu-zise existd zone mixte.comercial-rezidentiale (cladiri
bi-functionale), rezidential-invatamant-sanatate.

Zonele rezidentiale ocupa aproximativ 80% din intravilan. in general, se intrepatrund cu
cele comerciale. Singurele cartiere rezidentiale propriu-zise sunt cele de la periferii; Gheraiesti,
lzvoare, Serbanesti, CFR, Tache, Mioritei, Nord.

In concluzie, in evolutia teritoriald a municipiului, s-a inregistrat un maxim in secolul al
XIX-lea urmat de un relativ dinamism. Aceasta a fost o crestere tentaculara datorita dezvoltarii

asezarii in lungul axelor de circulatie (sursa: Al. Ungureanu, 1980).

a. Relieful si geomorfologia
Alcatuirea geologica, caracterul cvasi-orizontal al depozitelor, oscilafiile pozitive de la
sfarsitul romanianului si cele pericdice din cuaternar au stat la baza imprimarii particularitatilor
reliefului Platformei Barladului.Municipiul Bacau este unul din cele mai mari orage ale Podisului
Moldovei, fiind asezat in unitatea de relief numitd Podisul Piemontan, subunitatea Culoarului

Fluvial Siret-Bistrita.
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Situat pe vastul con de dejectie creat la confluenta raurilor Siret si Bistrita, oragul Bacau
beneficiazd de un cadru geomorfologic extrem de favorabil. De altfel, aparitia si dezvoltarea
oragului Bacadu au fost influentate in mare masurd de existenta celor doua rauri. Astfel
microrelieful vetrei orasului este rezultatul activitdti celor douad rauri si a regimurilor lor
hidrologice.

Raul Bistrita forma la varsare un masiv con de dejectie. Datoritd pantei mai accentuate dar
si a depozitelor transportate de provenienta carpatica, mai grosiere decat cele ale Siretului, albia
si gura de varsare au avansat spre est si sud-est, determinand deplasarea cursului Siretului spre
stAnga. Aceste cursuri vechi pot fi reconstituite de la nord la sud, intre ele formandu-se o serie de
grinduri.

In zona de confluenta astfel creata, ce are o latime de 15 — 17 km pe directia vest-est, s-a
format un relief specific, etajat, cu terase bine dezvoltate spre vest si un abrupt spre Colinele
Tutovei, afectat de alunecari de teren active.

in ansamblu, intravilanul municipiului Bacau se afla pe terasele plane sau usor inclinate,
cu expozitie estica si sud-estica, cu taluzurile stabilizate, avand un drenaj bun i o panza freatica
bogata.

Astfel, municipiul Bacau este definit, in general, de un relief plan, caracterizat de energie

si fragmentare scazuta si o panté redusa.

Tipuri genetice de relief
In functie de modul cum au actionat factorii externi si rezultatu! interactiunii acestora cu

factorii interni (geologici), tipologia reliefului se prezinta astfel.

- Relieful de acumulare

Relieful fluvial este tipul de relief dominant, caracterizand aproape in intregime teritoriul
administrativ al Bacaului, fiind determinat de prezenta celor doud importante artere hidrografice,
Siret si Bistrita. Este reprezentat de lunci, sisteme de terase, conuri de dejectie, glacisuri etc.

Astfel, terasele de luncé au cea mai mare dezvoltare si cuprind doud trepte: terasa joasa
de 2,5 - 3 metri si terasa inaltd de 4 - 5 metri. Ultima dintre acestea are cea mai mare extindere
intre Serbanesti - Letea Veche - Radomiresti si Holt, dar apare si pe stanga Siretului intre Bijghir
— Buhoci - Buhocel. Cartierele Cremenea, lzvoare, Serbanesti, Gherdiesti, partial Miorita si
Bistrita Lac se afla tot pe aceasta terasa inalta. intre Capul Piscului si satul Holt apare terasa de 6
- 7 metri. Aceste terase sunt de varstd mio-pliocena si sunt modelate in luturi.

Cea mai mare parte a intravilanului municipiului Bacau se afld pe terasa de 8 - 12 metri,
numita si terasa de Bacau (10 - 15 metri altitudine relativa sau 160 - 165 metri altitudine absoluta,
dupd unii autori), fiind cuprinsa intre strada Miorita (péraul Negel) si pasajul Letea. Este
consideratd ca terasa comuna a Bistritei si Siretului, fiind marcatd de o frunte abruptd, partial

parazitatd de glacisuri, dar care a suportat si modificari antropice. Podul terasei este ugor inclinat
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spre sud-est, peste pod se suprapune conul de dejectie al paraului Negel. Fruntea abruptad a
acestei terase comune a necesitat dispunerea cladirilor pe doud nivele: orasul de jos {de pe
terasa de lunca) si orasul de sus, situat pe podul de terasa.

Partea nord-vesticd a municipiului este situatd pe o suprafata rezultatd din ingemanarea
conurilor de dejectie ale paraurilor Trebes si Negel, iar sectorul vestic se afla pe terasa de 15 - 20
metri care este alungitd pe directia nord-sud si prezinta |atimi mai mici — fiind evidenta intre linia
ferata si drumul national, printr-un tdpsan cu slaba inclinare se face trecerea la terasa de 30-40
de metri (180-190 metri) situata in sud-vestul municipiului. Pe aceasta terasa se gaseste cartierul
Aviatori gi platforma industriala de sud. Aceiasi altitudine o are si terasa Capui Piscului, situata
intre cartierele Serbanesti si Intreprinderea “Avicola”; aceasta este o terasd de interfluviu si
apartine Siretului. Terasa de 50-60 metri apartine tot Siretului si este dispusa sub forma unei fasii
la vest de Bacau (la vest de cartierul C.F.R.) si face trecerea catre glacisul piemontan al Culmii
Pietricica.

Terasele superioare sunt situate la vest de Bacau, au o extindere redusa si sunt puternic
fragmentate. Terasa de 75-85 metri apare pe interfluviile Trebes-Negel, Bahna-Negel, Baltata-
Bahna si Valea Seaca-Valea Mare, iar terasele de 110-120 metri si cele de 160-170 metri au
areale restranse la nord de paraul Negel.

- Relieful sculptural

in evolutia geomorfologicd a Culoarului Fluvial Siret-Bistrita se pot distinge o faza
sculpturala, in care are loc conturarea caracterului depresionar al zonei, $i o0 faza de acumulare.

Luncile, ca si terasele raurilor, s-au format, de altfel, prin adancirea succesiva in propriile
conuri de dejectie.

Datorita slabei inclinari, majoritatea suprafetelor de teren sunt caracterizate de procese
geomorfologice neapreciabile, nefiind foarte afectate de eroziuni, procese de deplasare in masa
etc. Anumite terenuri de pe sectoarele cu inclinare slaba sunt Insa punctual afectate de eroziunea
areolara.

Putem mentiona insd ca in vecinatatea Bacaului, intre satele Buhoci si Tamasi, sunt
deosebit de active fenomenele de versant; materialul alunecat are forma predominant

monticulara, iar numerosi torenti care brazdeaza versantul contribuie la modelarea sa accentuata.

- Relieful structural este mai pufin reprezentativ pentru teritoriul municipiului Bacau,
acesta caracterizand mai ales marginile de vest $i est ale zonei, unde se dezvoltd (la vest)
abruptul Culmii Pietricica si, respectiv, (catre est) fronturile de cuestd ale Colinelor Tutovei.

Culoarul Siretului prezintd o asimetrie accentuata: versantul drept are 7 — 8 terase, iar
versantul stAng este deseori abrupt.

in conditile unei interventii complexe si intense, o importantd dezvoltare o prezintd

formele de relief antropice: diguri (pe Bistrita, Trebes, Negel), barajele acumularilor Lilieci,
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Bacau, lacul de agrement (pe Bistrita), lacurile de acumulare Lilieci, Bacdu, Serbanesti,
consolidari i aparari de maluri, regularizéri (cursul inferior al Barnatului), decolmatari, rectificari
de albii (Negel dirijat spre Trebes la Margineni), deblee si ramblee, halde de steril (halda de
fosfogips de la SC SOFERT S.A)), canale de irigatie etc.

¢. Clima

Temperatura aerului este influentatd de un complex de factori in care rolul cel mai
important il au radiatia solara si circulatia generald a atmosferei, la care se mai adauga
particularitafile reliefului, proximitatea lacurilor de acumulare si a suprafatelor impadurite,
poluarea aerului, sursele suplimentare de caldura, inaltimea cladirilor, orientarea si latimea
strazilor, dimensiunile spatiilor verzi.

Regimul termic al municipiului Bacau prezintd pe de o parte caracteristicite zonei situate la
est de Carpati, precum si particularitatile culoarelor largi de vale si ale mediului urban, pe de alta
parte.

Temperatura medie anuald la Bacau este de 9°C (1896-1997), cu variatii intre 10,7°C
{1968) si 7,0°C (1940), mai micd decédt la Barlad (9,8°C). Cele mai ridicate medii lunare se
inregistreaza in lunile iulie (20,4°}, august (19,7°) si iunie (18,7°). Pentru lunile de iarna sunt
caracteristice invazile de aer rece puternic continentalizat din estul Europei, modificarea
circulatiei aerului pe culoarul Siretului. Cele mai scazute temperaturi sunt: ianuarie (-4°C),
februarie {(~1,9°C) si decembrie (-0,9°C).

Amplitudinea termicd medie anuala este de 24,7°C, mai mica decét la Birlad (25,2°C) si
mai mare decat |a Piatra Bacau (22,8°C). Temperaturi extreme: minima absolutd -32,5°C (20
februarie 1954}, maximele absolute inregistrand 39,6°C (6 iulie 1988) si 38,8°C (1 august 1952).
Temperatura maxima absolutd lunard la Bacau este mai ridicata Tn lunile februarie-martie decéat |a
Barlad, dar mai coborata decat la Roman.

Variatia diurna a temperaturii este in stransa legatura atat cu regimul intensitatii radiatiei
solare, nebulozitatii si vantului, cat si cu particularitatile locale ale suprafetei active si cu factorii
dinamici. Valorile medii ale amplitudinii termice cresc uniform cu perioada dintre cele doua solstitii
si scad continuu spre toamna si iarna. Frecvente sunt inversiunule termice pe terasele inferioare
ale celor doud rauri, temperatura fiind iarna cu 3-4°C mai coborata decéat pe terasele inalte si pe
versanti.

O serie de aspecte fenoclogice, unele aprecieri de pe urma observatiilor de teren, profilele
microclimatice si analizele elementelor fizico-geografice releva o medie termica lunard mai mare
in intravilan decat in zona inconjuratoare.

Din punct de vedere termic, climatul municipiului Bacau este caracterizat prin ierni reci,
veri cu temperaturi medii de 20°C si primaveri a caror medie este mai micd decat media

anotimpuiui de toamna.

Page 18



Prima zi de inghef: 16 octombrie (data medie), 23 septembrie 1913 (data cea mai
timpurie), 5 noiembrie 1896 (data cea mai tarzie). Ultima zi de inghet: 10 mai (1912). Prima zi cu
temperaturi medii de peste 0°C este 1 martie.

Aceste valori ale temperaturii aerului prezintd o ugoard modificare in ultimii ani datorita
lacurilor de acumulare dar si ca rezultat al incalzirii globale si a poludrii atmosferei.

Radiatia solara

Media anuald a intensitdtii radiatiei solare globale atinge aproximativ 112 calicm?.
Intensitatea si calitatea radiatiei solare globale prezintd un regim diurn si anual determinat de
influenta unui complex de factori intre care transparenta redusa a atmosferei, nebulozitatea
ridicata si albedoul suprafetei subiacente ocupa un loc important.

Cele mai mici valori se inregistreaza iarna n lunile decembrie si ianuarie cand durata
zilelor este mai mica si cand cerui acoperit este frecvent, iar cele mai scazute valori ale radiatiei
solare globale se inregistreaza pe terasele de lunca. Principala cauzi o constituie frecventa mare
a ceturilor provocate de inversiunile termice si de evaporatia de pe lacurile de acumulare.

Masa de aer rece care umple si acopera pana la nivelul teraselor medii vaile Bistritei si
Siretului Tmpiedica mpréastierea cetii. In interiorul orasului nebulozitatea creste deoarece ceata se
amesteca cu impuritatile din transporturi sau din activitatile industriale. Aerul rece si ceata absorb
0 mare cantitate de energie solara. Terasele medii si inalte, primesc mai multa lumina si caldura
fiindca sunt frecvent situate deasupra stratului de inversiune.

Valorile maxime ale radiatiei solare nu corespund lunii solstitiului de vard (din cauza
frecventei mari a nebulozitatii si a precipitatiilor), ¢i lunii iulie, cand nebulozitatea este mai mica,
iar ziua are durata destul de mare. Ca factor genetic al climei radiatia solard sta la baza tuturor

proceselor fizice gi biotice gi constituie un element de baza in organizarea teritoriului urban.

Precipitatiile si regimul pluviometric

Cantitatea medie anuala de precipitatii este de 541 mm/m?#an, valoare cu putin mai mare
decat a oraselor Roman si Béarlad, dar inferioara celei inregistrate la Piatra Bacau si Targu Ocna,
existand diferente intre sezonul cald si cel rece. Astfel cele mai ploioase luni ale anului sunt iunie
(82,8mm/m?), iulie (69,1mm/m?) si mai (67,6 mm/m?). Cele mai scizute cantitati de precipitatii
apartin lunilor februarie (24,6 mm/m?), decembrie (24,7 mm/m?) si ianuarie (27 mm/m?).

Cea mai mare cantitate de precipitaiii cazutd in 24 de ore, Thainte de 1990 este de:
71,8mm/m? in septembrie 1976, insa cantitatea cea mai mare de precipitatii dupd 1990 s-a
inregistrat in anul 2005, in luna iulie cand s-au inregistrat 864 mm/m2. In aceastd perioads
inregistranduse inundatii la nivel municipal. Stratul de zapada caracterizeaza o pericadd de
aproximativ 55-65 zile.

Dinamica aerului

Circulatia atmosfericd este influentata de circulatia generald si de conditile orografice

regionale si locale, in special de culoarele zonei de confluenta.
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La Bacau vanturile se caracterizeaza printr-o frecventd si viteza mai accentuata din partea
de nord (19,5%), nord-nord-vest (10,1%) si sud-sud-est (25,6%) fapt ce se datoreaza amplasarii
Bacaului Tn zona de confluentd a Bistritei cu Siretul, Calmul atmosferic are frecventa mare,
(42.2%) si descreste cu altitudinea, iar viteza medie a vantului este de 2-3 m/s. In intravilan aerul
este fmprospatat de brizele ce se produc intre lacurile de acumulare de pe raul Bistrita si
versantul estic al Culmii Pietricica.

Pentru intervalul 1972-2002, statia meteo Bacdu a calculat o medie in ceea ce priveste
caracteristicile vanturilor. Astfel, pe principalele directii ale vantului s-au inregistrat urmatoarele

valori {extras din PUG).

birectia Frecvenia | Viteza ROZA VANTURILOR - MUNICIPIUL BACAU
(%) medie
(m/s)
N [144 4.4 ) " i
NE 1,8 1,9
E 0,6 1,8 'O FREGVENTA
SE B3 X ave
s 49 3,7
sV P 4,0 sv v - SE
v 3,0 4,3
NV 12,7 4.5
Sursa: Cenfrul meteo Bacdu

Topoclimate

a) In cuprinsu! orasului se poate distinge un microclimat al teraselor inferioare caracterizat
printr-o dinamic& moderatd a atmosferei cu o frecventd mai mare a cetii si umiditate mai ridicata a
aerului.

b) Microclimatul teraselor medii se caracterizeaza prin aer mai putin impurificat,
permanent improspatat de circulatia locald si zonald a atmosferei.

¢) Microclimatul teraselor inalte i al versantilor se caracterizeaza printr-o dinamica activa,
prin transportul de aer curat dinspre masivele impadurite de langa localitatile Traian, Buhoci,
Margineni si Magura.

in raport cu dimensiunile acestui oras, cu densitatea cladirilor, cu orientarea retelei
stradale, cu mozaicul de suprafete active si cu repartitia spatiilor verzi, se remarca In intravilan
mai multe sectoare microclimatice specifice: al platformei industriale, al cartierelor Corniga,
Cremenea, Miorita, al zonei centrale, al parcului, al garii, al cartierelor Serbanesti, Gheraiesti si al
lacurilor de acumulare.

in concluzie, acest climat cu ierni reci si veri secetoase si calduroase este rezultatul unui
complex de factori naturali si antropici, orasul insusi avand un rol esential in crearea propriului

topoclimat printr-o serie de factori specifici care se manifestéd constant (materialele de constructie,
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profilui accidentat, spatiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (incélzirea
artificiala, impurificarea atmosferei). Actiunea conlucratd a acestora determind perturbari ale
circuitului biochimic la nivelul sistemului, consecinta directa fiind disconfortul urban.

Privite Tn ansamblu insa, conditiile topoclimatice caracteristice acestei zone sunt foarte
favorabile desfasurarii activitatilor specifice locuirii si activitatii urbane.

d. Refeaua hidrografica

A. Apele freatice

in ceea ce priveste apele subterane, albiilor majore si teraselor raurilor Siret si Bistrita le
sunt specifice strate acvifere freatice bogate. Acestea sunt alimentate, in cazul albiilor majore, in
mare parte de insusi raul generator, datoritd permeabilitati mari a pietrigurilor si nisipurilor din
patul albiei. Viteza apreciabild apreciabild de curgere a apei in aceste strate acvifere de albie
majora asigura niste debite captabile importante, evaluate la 15 I/s/100m la Bistrita si 6 — 10
I/1s/100m la Siret (dupa Al. Ungureanu, 1993).

Agadar, panzele freatice si reteaua hidrograficd drenatd de raurile Bistrita si Siret se
constituie, Tn mari resurse de apa. Rezervele cele mai insemnate se afla in complexul aluvionar
de luncd, precum si la baza teraselor. In apropiere, langa satul Sirata, se gasesc izvoare
clorurat-sodice si iodurate datorita saliferului din Culmea Pietricica. Aceste izvoare sunt in prezent
amenaijate in scop terapeutic.

B. Apele de suprafata

Reteaua hidrografica a municipiului Bacau este reprezentatd de cele doua rauri, Siret si
Bistrifa, si de o serie de mici afluenti ai acetora: Bahna, lzvoarele, Valea Mare, Cleja - pentru
Siret, respectiv Trebesul cu afluentii sai Barnat si Negel — pentru Bistrita.

Raul Bistrita a fost amenajat in intregime in pericada 1958-1966, in zona orasului
creandu-se lacurile Bacéu, Serbanesti, 2024 ha, adancime 3,3 metri, cu un volum total de 6 mil.
mc, dat in functiune in anul 1966 si lacul de compensare 50,4 ha, 5,25 metri adancime cu Insula
de Agrement (11,85 ha), precum si lacul Lifieci, cu o suprafata de 410 ha.

Amenajarile efectuate pe raul Bistrita au funciii complexe: producerea energiei electrice
(hidrocentralele Bacau 1 si ll), combaterea inundatiilor, alimentarea cu apa potabild si industriala,
irigatii, moderator climatic, practicarea sperturilor nautice.

Amenajari au fost efectuate si pe afluentii Bistritei, a caror cursuri au fost regularizate
(Barnat, Negel, 13 kilometri lungime, Trebes 22 kilometri, Limpedea 16 kilometri).

Lacurile amenajate pe raul Bistrita au modificat total aspectul albiei. Pana in anul 1965
Bistrita se varsa in Siret prin mai multe brate, confluenta realizindu-se la altitudinea de 138 metri.
Intr-un trecut mai indepartat confluenta celor doud rauri se facea mult mai in amonte.

Raurile Siret si Bistrita prezinta albii minore gi majore largi $i meandrate. Actiunile de
amenajare au constat in rectificarea meandrelor, construirea barajelor si digurilor marginale. Un

canal conduce apa spre Hidrocentrata Bacau Il
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Siretul, raul cu debitul cel mai mare din tard, dupa Dunire, prezinti in acest sector o
panta mica si o puternica aluvionare. Viiturile Siretului au o geneza pluviala in majoritatea
cazurilor si sunt caracteristice sezonului cald.

Raurite Barnat si Negel, pe teritoriul municipiului Bacdu, curg pe terasa de luncad a
Bistritei, fapt ce conduce la pante mici de scurgere, cu cresteri importante de nivel in timpul
viiturilor, acesta fiind si motivul pentru care albiile lor au fost regularizate pe teritoriul orasuiui.

Suprafetele de bazin aferente sectiunii Bacau, pentru raurile mentionate mai sus, se
prezinta astfel:

- Siret (amonte de confluenta cu Bistrita) — 12,301 km”

- Siret (aval de confluenta cu Bistrita) — 79.278 km?

- Bistrita {la confluenta cu Siretul) — 6.974 km?

- Trebesgul (amonte de confluenta cu Negelul) — 105 km?

- Trebesul (aval de confluenta cu Negelul) — 139 km?

- Negelul - 34 km®

e. Caracteristici geotehnice

Geologia

Din punct de vedere geologic, teritoriul orasului Bacdu se suprapune asa-numitei unitati
structurale a Depresiunii (Platformei) Barladului - unitate reprezentand o portiune a Platformei
Moldovenesti - care este caracterizata de prabusirea in adancime a fundamentului, a carui natura
nu este cunoscutd, acesta nefiind surprins pana acum in foraje. Se presupune a fi alcatuit din
formatiuni cristalofiliene si magmatite.

Fundamentul Podisului Moldovei este acoperit integral de o stivd de depozite
sedimentare, mai groasa in aceasta zona ca si in zona imediat invecinatd numitd Depresiunea
Precarpaticd decat pe fundamentul celorlalte doud unitati structurale corespunzatoare acestui
podis, Platforma Est-Europeand si Orogenul Nord-Dobrogean. in cadrul acestei cuverturi s-au
putut deosebi mai multe cicluri de sedimentare: cicluf vendian superior-devonian, ciclul permian-
triasic, ciclul jurasic-eocen si ciclul badenian-pleistocen. Fiecare ciclu a fost rezultatul unei mari
transgresiuni marine, iar intre acestea s-au intercalat pericade de exondare, cand relieful a
evoluat subaerian. Dintre toate depozitele cuverturii sedimentare, |a suprafata nu apar decat cele
din ultimul ciclu, badenian-pleistocen. Sedimentarul acestui ciclu se dispune de la nord-nord-
vestul spre sud-sud-estul Podisului Moldovei in fasii mai mult sau mai putin paralele, in
conformitate cu retragerea succesiva a apelor marine (ulterior lacustre), determinata de ridicarea
treptata si inegald a podisului, mai intadi in NNV si apoi in SSE (Al. Ungureanu - Geografia
podisurifor gi cdmpiilor, 1983).

Astfel, Tn jumatatea nordica a podigului, aproximativ pdna la linia Bacau — Husi afloreaza
aproape exclusiv depozitele sarmatianului, in zona Culoarului Fluvial Siret — Bistrita, unde este
situat Bacaul, respectiv spre contactul cu Carpalii $i Subcarpatii, sarmatianul aparand intr-un

facies litoral, fluvio-deftaic, reprezentat prin pietrisuri si nisipuri. Culoarul Siretului are o evolutie
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miocen-cuaternara strans legatad de formarea vestului Podisului Moldovei, precum si a vailor
carpatice si a piemontului pericarpatic.

Cele mai noi formatiuni sedimentare din Platforma Barladului apartin ciclului badenian
superior-romanian (nisipuri, argile) si cuaternarului (siltite, pietrisuri), acestea din urméa fiind
caracteristice unor terase ce insotesc arterele hidrografice ce strabat aceasta platforma, cum e si

cazul teraselor pe care este situat orasul Bacaul.
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Vaile Bistrifei si Siretului au fost modelate intr-o perioadd geologicad indelungata prin
sectionarea unor formatiuni variate care n zona Bacdu apariin neogenului superior si

cuaternarului. Migcarile de ridicare din faza valaha au determinat accentuarea eroziunii vailor.

Caracteristici geofehnice
Tinandu-se cont de caracteristicile terenului de fundare, capacitatea portanta a acestuia si

posibilitatea realizarii fundatiilor constructiilor, pe teritoriul municipiului Bacdu s-au delimitat 4
Zone:

a. Zona aluviunilor grosiere

b. Zona complexului argilos sau prafos-argilos

¢. Zona paménturifor loessoide slab sensibile sau insensibile fa umezire

d. Zona pdménturifor loessoide sensibile la umezire

Demarcatia dintre aceste zone, mai ales intre ultimele trei se face gradat. De asemenea,
prima zona poate fi la randul sau raionata in functie de adancimea stratului grosier stabilit pentru
fundare, in aceastd zona fiind destul de frecvente sedimentele fine, cu aspect de mal,

neconsolidate, care conduc la necesitatea cresterii semnificative a adancimilor fundatiilor.

Astfel:
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a. Zona aluviunilor grosiere este continui de la nord la sud, pe ambele maluri ale raului
Bistrita, zona confundandu-se cu terasa inferioard joasa. Aceastd zona cuprinde ansamblurile de
locuinte din cartierele Gherdiesti, Stefan cel Mare, Miorita, Bistrita Lac, Cremenea-Milcov,
cartierul Izvoare, precum si CET si Sofert. Pe malul stdng acestd zonad cuprinde cartierul
Serbanesti si se intinde intre Bistrita si Siret.

b. Zona complexului argilos sau préfos-argilos se dezvoltd numai pe malul drept al raului
Bistrita, la limita vestica a zonei A, avand mare dezvoltare in partea nord-vestica a municipiului si
in zona vechiului centru. Tn general, zona B prezinta o buna stabilitate generala, pe o suprafatad
plana cu o slaba inclinare spre sud-est, fard fenomene fizico-geologice care s influenteze
lucrarile de constructie.

¢. Zona paméanturilor loessoide slab sensibile sau insensibile ia umezire se dezvoltd in
partea vestica si sud-vesticd a municipiului, limita nord-esticd fiind o trecere gradata spre
complexul argilos, iar limita sud-vestica fiind, de asemenea, o trecere gradatd spre un complex
granulometric asemanator, dar cu sensibilitate la umezire.

d. Zona pamanturilor loessoide sensibile la umezire se dezvolta in partea sud-vestica a
teritoriului studiat, pe zona de trecere intre terase si pe terasa a doua, cuprinzand partea mai
ridicatéd a zonei centrale, o parte din zona de depozite, zona industriald din partea sudica a
orasului. Aceastda zond se dezvoltd si in partea nord-esticd a municipiului (terasa inaitd de la
iesirea din Bacau spre Roman).

Din punct de vedere geomorfologic, traseul retelelor de distributie se dispune in
intravilanul mun. Bacau, in zonele de terasa medie, inferioara si terasa- lunca ale raului Bistrita,
Siret si afluentii acestora.

Categoria geotehnica a amplasamentului a fost stabilita in conformitate cu Normativul NP
074/2011- Categoria 1, Riscul geotehnic aferent- Redus (9 puncte), Terenuri “bune” (TB) cf. Tab
6.1 art. 6.6.6 din Normativ NP 112-2004 si cf. Tab. A1 si A2 din Anexa nr.1.1 din normativ NP
074-2011.

Adancimea de fundare recomandata conform Referatului nr. 477/22.12.2014 privind
verificarea la cerinta de calitate Af- Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor
si a masivelor de pamant, va tine cont de adancimea de inghet calculata conform prevederilor din
STAS 1709/1-90 si 1709/2-90, dar nu mai putin de -1,10m CTN si incluzand incastrarea minim de
20cm conform Normativ P10/86, in strat de fundare constituit din:

1. strada Frunzei- prafuri nisipoase argiloase;

. strada Corbului- prafuri nisipoase;,
. Strada Arinilor- argile nisipoase si pietrisuri cu nisipuri si bolovanisuri;

. Strada Viilor, Tineretului, Nicu Enea- argile prafoase,;

62 S LN S B S

. Strada Ghioceilor, Dorului, Calea Barladului, Calea Romanului- argile prafoase;
6. Strada Alexei Tolstoi, Bicaz, Bucegi, Narciselor, Henri Coanda, Tecuciului, Republicii-

prafuri argiloase lessoide,
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Amplasamentul traseelor retelelor magistrale de distributie, se prezinta cu suprafete
cvasiorizontale, fara inclinari sau declivitati.

Nivelul acviferului freatic nu a fost interceptat in perimetrul studiat prin lucrarile de
prospectiuni executate.

f. Factori de risc natural

Caracteristici seismice

In conformitate cu normativul P 100- 2006 (Reglementari tehnice, Cod de proiectare
seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri) orasul Bacdu se afla in zona de
hazard seismic cu o valoare a acceleratiei orizontale a terenului a,= 0,28 g, si 0 perioada de colt
Te = 0,7 sec.

Dupa prevederile normativului SR 11100/1-93, terenul se incadreaza in macrozona de
intensitate 7 MSK, cu perioada de revenire la 50 de ani.

Municipiul Bacau este situat in partea de N a zonei de seismicitate maxima a tarii —
regiunea Vrancea, zona care cuprinde o suprafata de aproximativ 5500 kmp in care se
concentreaza majoritatea focarelor determinate pana acum. Analiza conditiilor seismotectonice
ale municipiului Bacau stabileste ca nu este o zonid cu activitate seismicd maximad mare.
Cutremurele de pamant intermediare/subcrustale cu focarul (hipocentrul) in zona Vrancea, la
adancimi de 70 - 170 km (cele mai frecvente au hipocentrul la 130... 150km) au provocat in zona
studiatd distrugeri insemnate (de exemplu in 1940,1977, ambele cu magnitudini ce au depasit
gradul 7).

Riscul major ii reprezintd amplificarea undelor seismice in straturile de suprafata prin
reflexii si refracti multiple, ducand la cresteri ale acceleratiei, vitezei deplasarii. Miscarea
seismica poate fi Insotitd de aparitia unor fluidizari, tasari, ralieri, surpari, etc. ale terenului, mai
ales datorita nivelului apelor subterane, ducand la amplificari in straturile de suprafata a valorilor
acceleratiei seismice.

Seismicitatea zonei de nord a Moldovei se datoreazd miscarilor tectonice generate de
acumularile de energii potentiale in sistemul de falii existent pana la o valoarea critica, care
depaseste rezistenta rocilor, moment in care se produce o descarcare brusca de energie cinetica

sau seismica.

b. Statutul juridic al terenurilor care urmeaza sa fie ocupate

Elementele sistemului de alimentare cu apa si colectare a apelor uzate vor fi pozitionate
pe terenuri apartinand domeniului public al UAT mun. Bacau.

Conductele de alimentare cu apa se monteaza in spatiul verde si partial in carosabil.

Suprafata terenuri ocupate: 2416 mp din care:
Sisteme de alimentare cu apa
-suprafata totala ocupata 2416 mp din care suprafata ocupata definitiv este de 68 mp, cea
ocupata temporar-2348 mp
c. Situatia ocuparilor definitive de teren
-apa= 68 mp (definitiv)
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Suprafata terenuri ocupate: 2416 mp din care:

din care: 2348 mp ocupate temporar
68 mp ocupate definitiv

-extravilan

Temporar-0.0 mp

Definitiv- 0.0 mp

-intravilan:

Temporar-68 mp

Definitiv- 2348 mp

Total= 2416 mp

d. Studii de teren

- ridicari topo — Traseele pe care s-au componentele proiectului care fac obiectul proiectuiui de
extindere a sistemului de alimentare cu apa au fost ridicate topo in sistem STEREOQ 70.

-studiu geotehnic intocmit de PF Sterpu Florin;

e. Caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice
domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investitiei, cu
recomandarea variantei optime pentru aprobare

Lungime totala retea distributie = 3.020m

Conducte

Reteaua de distributie se va executa din conducte de polietilena de inaltd densitate,
PE100, PNB, cu diametre intre De 225mm si De 63 mm.

La finalul lucrarilor asociate extinderii retelei de distributie, Antreprenorul va aduce la
starea initiala terenul afectat din incinta acestor utilitati si va repara imprejmuirile, podetele de
acces sau orice alt element sau structura deteriorata de acesta in timpul lucrarilor, indiferent daca
aceste deteriorari au fost provocate accidental sau ca necesitate pentru a crea posibilitatea de
derulare a activitatilor.

Extinderea retelei de distribufie se va racorda la reteaua de distributie existenta pe strada
Chimiei in caminul de vane CVn1, ce va fi amplasat in conformitate cu planul de situatie si va
distribui apd potabila pe aproximativ toata lungimea strdzii pana in caminul de vane CVnS
(amplasat in conformitate cu planul de situatie anexat).

Conducta principala de distributie montatéd pe strada Chimiei are o lungime totala de 2842
m din care:

- pe o lungime de 2420 m conducta PE-HD, PN 6 PE100 cu diametru de De

225x8,6mm.

- iar pe o lungime de 422 m conductd PE-HD, PN 6 PE100 cu diametru de De

160x5,2mm.

Transeea s-a executatd conform detaliifor din sectiunea Piese Desenate, ea fiind
executatd mecanizat, iar in zonele inaccesibile utilajelor sapatura s-a executat manual.

Pozarea conductei se realizeaza pe un strat de nisip de 10 cm, dupa care se va executa
umplutura de nisip stanga-dreapta si peste conducta cu inaliimea de minim 10 cm.

Lucrarile de terasamente se vor executat in conformitate cu plansele de detalii din volumul
pisese desenate si cu respectarea prevederilor normativelor in vigoare.

La executia lucrarilor de terasamente se vor respecta prevederile C 169-88 ,Normativ
pentru executarea si receptionarea lucrarilor de terasamente”,

Peste stratul de nisip s-a executa umpluturd compactata, conform planselor din sectiunea
Piese Desenate

Pentru pozarea conductelor de distribuie se va realiza o sapaturd tip transee cu
adancimea medie de 1,5 m si latimea de 0,8 m executate mecanizat, iar in zonele inaccesibile
utilajelor sdpatura se va executa manual.

Sapatura deschisa va permite agezarea unui strat de nisip de 10 cm. Dupa ce conducta
va fi pozatd se va realiza o umpluturd de nisip stdnga-dreapta conductei,in vederea asigurarii
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stabilitatii acesteia (strat de nisip de 1/4 din diametrul conductei ) si apoi se va realiza stratul de
umplutura peste conducta cu naltimea de 10 cm.

Pentru alimentarea cu apa, a caminelor de apometre existente in zona caminul de
intersectie CVn7, din noua refea de distributie sunt prevazute lucrari in conformitate cu detaliile
din volumul piese desenate.

De asemenea pe traseul alimentérii cu apa potabild, au fost prevazuti si un numér de 28
de hidranti stradali supraterani, dispusi conform planului de situatie si a profillului in lung al retelei
de pe str. Chimiei (cuprinse in volumul Piese Desenate).

Pe traseul retelei de distributie sunt prevazute un numar de 9 subtraverséari in lungime
totala de 119 m, din care 84 m se vor executa cu conducta de protectie din OL $355,6x6,3 mm:
25 m se vor executa cu conductd de protectie din OL $273x5,0 mm; 10 m vor executa cu
conducta de protectie din OL $218,1x4,0 mm:

Subtraversarile se vor realiza prin executarea unui foraj orizontal. La inceputul forajului se
pleaca dintr-o platforma de pornire la 0 adancime egald cu cota la care se va monta conducta,
iesirea realizandu-se (ca In cazul intrarii) intr-o groapa de iesire.

La terminarea |ucrarilor, se va preda la beneficiarul lucrarii un exemplar din monografia de
forare, ce va cuprinde: directia, inclinarea, precum si adancimea exacta a tubului in care se va
monta conducta.

Durata de executie a acestor subtraversari va fi redusa la minimum. Aceasta metoda se
poate utiliza doar in cazul unor amplasamente simple, fara multe utilitati ingropate, fara o
importanta deosebita.

Conditia necesara pentru utilizarea metodei forajului orizontal este alocarea unei suprafete
suficiente pentru amplasarea instalatiei de foraj, care sta la dispozitia constructorului in
amandoua cazuri.

Subtraversarile se vor executa prin foraj orizontal, perpendicular pe axul drumului la
adancimea minima de 1,50 m, intre cota imbracamintei in ax drum si generatoarea tubului de
protectie, conform prevederilor STAS 8312-87.

In cazul in care amplasmentul nu permite realizarea forajelor crizontale dirijate se vor
executa subtraversatri in sapatura directa. Se executa cu sprijiniri sapatura necesara
subtraversarii, pe o latime de 1,00 - 1,80 m, si adancimea de 1,50 m sub cota talvegului, dupa
caz, urmand prevederile profilului in lung al conductei de apa.

In cazul in care acoperirea cu pamant a conductei este mai mica de 1,50 m se prevede
executarea unui masiv de beton pentru protejarea conductei. Se monteaza conducta de protectie
intr-un bloc de beton, prin adancirea locala a santului si cofraj lateral in partea supraterana.
Traversarea consolidata va depasi lateral, cu minim 2,50 m, marginile viroagei. Conducta de
protectie va depasi masivul de beton cu 0,50 m pentru a se realiza trecerea la conducta
PEHD/PVC. Pentru a preveni taierea conductei din PEHD/PVC la contactul cu teava de otel, intre
acestea se va monta o conducta din PEHD/PVC cu un diametru exterior intermediar.

Camine de vane

Pe traseul conductei de distributie vor fi executate un numar de 10 cadmine de vane, n
care vor fi montate armaturile necesare pentru functionarii in conditii optime, de asemenea se vor
realiza un numar de 11 camine de bransament.

In caminul CVn1 se realizeaza cuplarea la conducta existenta din OL ©529 mm. Cuplarea
se realizeaza prin intermediul unei reductii din fonta ductila DN500xDN200 PN 10 la conducta din
PEHD PE 100 PN6 DE225x8,6mm. In caminul de separatie CVn1 se vor monta urméatoarele
armaturi necesare functionarii Tn conditii optime a distributiei:

- mufa electrosudabila De225 = 1buc

- adapter flansa phde De225; 1 buc.

- flansa libera, DN200; 1 buc

- racord elastic cu flanse DN 200; 1 buc.
- vana sertar Dn200 PN 10; 1 buc
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- reductie fonta ductila Dn500xDn200 PN 10; 1 buc
- piesa de trecere etansa De 225, 1 buc

- piesa de trecere etansa Dn 500, 1 buc

- suport sprijinire conducta si echipamente

- colier mecanic de bransare dn 103 ;1 buc

- cotcu flanse 90 dn 100 ;1 buc

- vana sertar dn100 pn 10; 1 buc

- stut cu flansa dn 100 mm

Caminele CVn2, CVn3, CVn4, CVn8 sunt camine de vana de separatie si vor fi amplasate
in conformitate cu planul de situatie anexat. in caminele de separatie mentionat mai sus se vor
monta urmatoarele arméturi necesare functionarii in conditii optime a distributiei:

- mufa electrosudabila De225 = 2buc

- adaptor flansa phde De 225; 2 buc

- flansa libera, Dn200; 2 buc

-~ racord elastic cu flanse Dn 200; 1 buc

- vana sertar Dn200 pn 10; 1 buc

- piesa de trecere etansa De225, 2 buc

- suprot sprijinire conducta si echipamente 1 buc
- colier mecanic de bransare D 2" ;1 buc

- robinet cu bila D 2"; 1 buc

Caminele CVnS5, CVné sunt camine de vana de separatie la subtraversare DJ si vor fi
amplasate in conformitate cu planul de situatie anexat. In cadminele de separatie mentionat mai
sus se vor monta urmatoarele armaturi necesare functiondrii in conditii optime a distributiei:

- mufa electrosudabila De225 = 2buc

- adaptor flansa PHDE De 225; 2 buc.

- flansa libera, Dn200; 2 buc

- vana sertar Dn200 PN 10; 1 buc

- racord elastic cu flanse Dn 200; 1 buc.

- cot 90 fonta ductila Dn200: 1buc

- piesa de trecere etansa De 225, 2 buc

- suport sprijinire conducta si echipamente 2buc
- colier mecanic de bransare Dn 2", 1buc

- robinet cu bila Dn 2", 1buc

Caminul CVn7 este camin de vana de intersectie si va fi amplasat in conformitate cu
planul de situatie anexat. in caminul de intersectie CVn7 se vor monta urmatoarele armaturi
necesare functionarii in conditii optime a distributiei:

- mufa electrosudabilaDe 225 = 2buc

- daptor flansa PHDE De 225; 2 buc.

- flansa libera, Dn200; 2 buc

- racord elastic cu flanse Dn 200; 1 buc.
- vana sertar Dn200 pn 10; 1 buc

- teuredus Dn200xDn150 PN 10; 1 buc
- piesa de trecere etansa De 225, 1 buc
- piesa de trecere etansa De 160, 1 buc
- suport sprijinire conducta si echipamente
- mufa electrosudabila De160 = 1buc

- adaptor flansa PHDE De 160; 1 buc.

- flansa libera, Dn 150; 1 buc

- racord elastic cu flanse Dn 150; 1 buc.
- vana sertar Dn150 pn 10; 1 buc
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- colier mecanic de bransare Dn 2", thuc
- robinet cu bila Dn 2", 1buc

Caminul CVn9 este camin de capat si va fi amplasat in conformitate cu planul de situatie
anexat. In cdminul de intersectie CVn9 se vor monta urmatoarele armaéturi necesare functionarii
in conditii optime a distributiei:

- mufa electrosudabila De160 = 1buc

- adaptor flansa PHDE De 180; 1 buc.

- flansa libera, Dn150; 1 buc

- racord elastic cu flanse Dn 150; 1 buc.

- vana sertar Dn150 PN 10; 1 buc.

- piesa de trecere etansa De 160, 1 buc

- suprot sprijinire conducta si echipamente 1 buc
- flansa carba, Dn150; 1 buc

- colier mecanic de bransare Dn 2" ;1 buc

- robinet cu bila Dn 2", 1 buc

Caminul CVn4’ este camina de separatie si va fi amplasat in conformitate cu planul de
situatie anexat. In cdminul de separatie CVn4' se vor monta urmatoarele armaturi necesare
functionarii in conditii optime a distributjei:

- mufa electrosudabila De110 = 2buc

- adaptor flansa PHDE De 110; 2 buc,

- flansa libera, Dn100; 2 buc

- vana sertar Dn100 PN 10; 1 buc.

- piesa de trecere etansa De 110, 2 huc

- suprot sprijinire conducta si echipamente 1 buc

Camine de apometru
Pentru realizarea bransarii beneficiarilor la reteua de distributie se vor realiza doua tipuri
de camine de apometru dupa cum urmeaza:
- Camin de brangare CA®100 3buc, in care se vor monta urmatoarele armaturi:
- mufa electrosudabila De160 = 2buc
- adaptor flansa PHDE De 160; 2 buc.
- flansalibera, Dn150; 2 buc
- reductie OL Dn150xDn100; 2buc
- vana sertar Dn100 PN 10; 2 buc
- racord elastic cu flanse Dn 100; 1 buc
- contor Dn100; 1 buc
-  piesa de trecere etansa De160, 2 buc
- suprot sprijinire conducta si echipamente

- Camin de brangsare CA®50 8buc, in care se vor monta urmatoarele armaturi:
- mufa electrosudabila De110 = 2buc
- adaptor flansa PHDE De 110; 2 buc
- flansa libera, Dn100; 2 buc
- reductie OL Dn110xDn50; 2buc
- vana sertar Dn50 PN 10; 2 buc
- racord elastic cu flanse Dn 50; 1 buc
- contor Dn50; 1 buc
- piesa de trecere etansa De 110, 2 buc
- suprot sprijinire conducta si echipamente
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Tehnologia de executie a retelei de ditributie este sapaturd deschisd cu sprijiniri.
Retelele se vor executa Tn conformitate cu prevederile si cerintele avizelor si autorizatiilor obtinute
pentru aceasta lucrare.

Executia va fi precedatd de trasare in teren si materializarea axelor si conturul exterior al
sapaturii in vederea identificarii tuturor lucrarilor de eliberare a terenului.

La Tnt&lnirea in sapatura de cable, conducte ori protectii care semnalizeaza prezenta lor in
teren, se va opri lucrul in acea zona, seful punctului de lucru va lua masuri de semnalizare a
prezentei retelei subterane. Lucrul in acea zona reludndu-se doar in prezenta Angajatorului de
retea, cu luarea tuturor masurilor de protejare a ei si de protectie a muncii.

Incinta de sapatura va fi imprejmuitd cu panouri rezistente si stabile, semnalizate
corespunzator, luminos pe timpul noptii.

Lucrarile de terasamente se vor executa in conformitate cu planurile de executie si se vor
respecta prevederile normativelor in vigoare.

La executia lucrarilor de terasamente se vor respecta obligatoriu prevederile C 169-88
,Normativ pentru executarea si receptionarea lucrarilor de terasamente”.

Tehnologia de executie a conductei de alimentare cu apa cuprinde urmatoarele:

- trasarea axului conductei si fixarea reperilor de nivelment;

- desfacerea pavajului existent;

- realizarea sapaturilor pentru transee, cu mijioace mecanice,

- realizarea sprijinirlor cu dulapi metalici de inventar verticali si orizontali;

- realizarea manual3 a terasamentelor pana la cota de pozare;

- lansarea tuburilor in transee si montarea lor, concomitent cu realizarea stratului de

nglobare de nisip;

- realizarea brangamentelor si montarea hidrantilor;

- proba de presiune;

- realizarea umpluturilor, pana la 50 de cm deasupra generatoarei superioare a tuburilor
concomitent cu desfacerea atentd a sprijiniflor, montarea grilei de semnalizare $i
control,

- realizarea restului umpiuturilor;

- refacerea sistemului rutier,;

- pe toatd durata executiei lucrarilor se vor instala panouri avertizoare pentru timp de zi
si semnaldzari luminoase pentru timp de noapte; parapete in jurul trangeelor si
pasarele pietonale peste transee,

- latimea transeei pentru pozarea conductei de alimentare va fi de 0,8 m.

L&timi maxime ale trangeelor in zonele cu sisteme rutiere taiate mecanizat(m)

Adancimi pana la radierul conductei Latimi maxime imediat sub
(m) sistemul rutier {m)
1,25 Dn.+0,55
1,26 - 2,25 Dn.+0,85
2,26 - 3,25 Dn.+1,15
3,26 - 4,25 Dn.+1,45
426525 Dn.+1,85
526 -6,25 Dn.+2,25

Dn. = diametrul nominal al conductei.

f. Situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum
Echipare edilitara:
Gospodarirea apelor
Alimentarea cu apa
- Pe strada Chimiei existd o conducta de alimentare cu apa care se doreste a se extinde
prin prezenta documentatie.
Alimentare cu energie electrica
Strada Chimiei este alimentatd cu energie electrica din sistemul electroenergetic national
SEN si asigura alimentarea cu energie electrica a tuturor consumatorilor existenti prin
instalatii electrice aeriene pe stalpi.
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Telefonizare

— strada Chimiei are instalati de telefonizare compuse din instalati de telecomunicatii
pozate aerian pe stélpi si instalatii de telecomunicatii pozate subteran.

Alimentarea cu caldura

— strada Chimiei nu dispune de sisteme centralizate de alimentare cu caldurd. Principala
sursa termica de incalzire o reprezintd incalzirea cu combustibil solid lemnul peleti ,sau incalzirea
pe baza de electricitate, butan gaz, etc.

Alimentarea cu gaze naturale

— pe strada Chimiei exista retele de transport gaze naturale.

f.1) Necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii
Consum electric:

Nu este cazul in pericada de functionare a investitiei

f.2) Solutii tehnice de asigurare cu ufilitati
Nu este cazul.

d. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului
Nu s-a efectuat un Studiu de evaluare a impactului asupra mediului.

4. Durata de realizare si etapele principale. Graficul de realizare a investitiei
Durata de realizare: 6 luni {inclusiv realizarea documentafiei tehnice gi licitatiei lucrari}

Durata de realizare a investitiei se preconizeaza a fi de 6 luni calendaristice, conform
graficului de esalonare de mai jos, incepand de la data licitatiei pentru intocmirea DTh st pana la
receptia la terminarea lucrdarilor si punerea in functiune.

Strategia de contractare a proiectului este parte integrantd etapei de implementare
acestuia si va avea la baza respectarea urmatoarelor criteri;
<« Incadrarea activitatii de contractare in perioadele planificate prin Graficul de esalonare;
<« Respectarea valorilor din capitolele devizului general;
<« Respectarea legislatiei privind achizitile publice de produse/servicii/lucrart,
<4 Monitorizarea achiziiiilor publice;
<« Monitorizarea derulérii contractelor de produse/serviciiflucrari incheiate, a punerii in functiune
si a realizarii parametrilor proiectati.

Indeplinirea strategiei de contractare va fi corelatd cu asigurarea resurselor financiare
proprii, astfel incat sa se asigure o derulare optima a procedurilor de achizitie $i a contractelor
incheiate.

Atribuirea contractelor de achizitie publicd de servicii si lucrdri se va derula conform
legislatiei achizitiilor publice din Romania, astfel:

1. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, modificata si completata
cu Legea nr.128/05-05-2007.

2. O.U.G. nr. 94/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii.

3. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G.nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea |,
nr.625 din 20 iulie 2006.

4. Ordin nr. 175/2007 pentru aprobarea Manualului operational pentru activitatea de observare $i
verificare a atribuirii contractelor de achizitie publicd, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii — modelul si continutul formularelor si
documentelor utilizate.

Page 31

ho



Tabel. Graficul de realizare a investitiei

Activitate

Premergatoare

Organizare proceduri de achizii publice faza SF

X

Avize

>

Studii de teren

Intacmire studiu de fezabilitate, PTH+DDE+CS

Intoemire cerere de finantare

Depunere proiect

Evaluare eligibilitate si selectie

incheiere contract de finantare

Consultanta- managementul investitiei

x| x| x| X

Obtinere autorizatie construire

Taxa ISC + CSC

Organizare de santier - lucrari de contructii

Asistenta tehnica din partea proiectantului

Diriginte de santier

x| x| x| x|

Extindere sistem de alimentare cu apa

Cheltuieli diverse si neprevazute

Pregatirea personalului de exploatare

Probe tehnologice

Receptie finala si obfinere autorizatie functionare

Cerere de plata

Primire transa de plata

x| oo | x| x| x| x| x| x| x
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Ill. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIE!

1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general
Devizul general si devizele pe obiect, pentru obiectul de investiti “Extinderea retea apa
strada Chimiei”, mun. Bacau”, s-au elaborat conform metodologiei prevazute in H.G. 28/2008.
La baza estimarii cheltuielilor necesare realizarii lucréarilor prevazute au stat evaluarile
cantitatilor de lucrari si a preturilor unitare conform standardului de cost (HG 717/2010) pentru
componenta alimentare cu apa (retele, put forat), a antemasuratorilor si ofertelor de pret, precum
si estimarile pe baza devize pe obiecte, deviz general, deviz Financiar a cotelor de cheltuieli
aferente implementarii proiectului (in anexa).
Acest capitel include:
= Devizul general, conf. HG 28/2008 pentru componentele apa si canalizare;
» Devizele pe obiect
» Devizele financiare
» Evaluari

Costurile totale estimate Tn devizele pe obiect, sunt exprimate in devizul general in lei noi
(RON) si in EURO, inclusiv TVA. S-a considerat o ratd de schimb 4,4775 lei (RON), conform
cursului BCE din 16.03.2016".

La TOTAL si TOTAL CHELTUIELI din devizul general este precizatd partea de cheltuieli
care reprezinta constructii-montaj (C+M). Lucrarile de constructi-montaj sunt cele prevazute la
cap/subcap. 1.3, 2,4.1,4.2si 5.1.1.

Valoarea totala a investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, intocmit conform
prevederilor HG. Nr. 28/2008 si anexat |a proiect pentru componenta extinderea sistemului de
alimentare cu apa:

Denumirea capitolelor si Valoare (fara':I'VA) TVA Valoare ({inclusiv TVA)

Nr. ert. s“bcci’;'f&'f;ﬁr de MiiLei | MiiEuro | MiiLei | MiiLei | MiiEuro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuiefi pentru obtinerea sii amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0 0 0 0 0
1.2 Amenajarea terenului 0 Q Q 0 0
1.3 Amenajari pentru protectia 0.852 0.19 0.17 1.022 0.228

mediului si aducerea la
starea initiala

1.3.1 Retea distributie apa 0.852 0.19 0.17 1.022 0.228
1.3.1.5 Amenajari pentru 0.852 0.19 0.17 1.022 0.228
protectia mediului
TOTAL CAPITOLUL 1 0.852 0.19 0.17 1.022 0.228
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru 0 0 0 0 0

asigurarea utilitatilor
necesare chiectivului

TOTAL CAPITOLUL 2 0 0 0 0 0
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii teren 5 1.117 1 6 1.34
3.2 Taxe pentru obtinerea de 8 1.787 1.6 0.6 2.144

avize, acorduri si

autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie 34 7.594 6.8 40.8 9.112

' 1 Euro= 4,4775 lei
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34 Organizarea procedurilor 0 0 0 0 0
de achizitie
3.5 Consultanta 0 0 0 0 0
36 Asistenta tehnica 14 3127 2.8 16.8 3.752
TOTAL CAPITOLUL 3 61 13.624 12.2 73.2 16.348
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1419.285 316.082 283.857 | 1703.142 380.378
411 Retea distributie apa 1419.285 316.982 283.857 ¢ 1703.142 380.378
4111 Terasamente 366.852 81.932 73.37 440.223 88.319
4112 Montaj conducte si 937.292 209.334 187.458 | 1124.751 251.201
instalatii hidraulice
41.1.3 Constructii pe retea 115.14 25715 23.028 138.168 30.858
42 Montaj utilaj tehnologic 0 ¢ 0 0 0
43 Utilaje, echipamente 0 0 0 0 0
tehnologice, si functionale
cu montaj
4.4 Utilaje fara montaj si 0 C 0 0 0
echipamente de transport
4.5 Dotari 0 0 0 0 0
46 Active necorporale 0 0 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 4 1419.285 316.982 283.857 | 1703.142 380.378
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 28.467 6.358 5693 34,16 7629
51.1 Lucrari de constructii 28.467 6.358 5693 34.18 7.629
pentru organizarea
santierului
51.1.1 Retea distributie apa 28.467 6.358 5693 34.16 7.629
51114 Organizare de santier 28.467 6.358 5693 34.16 7.629
51.2 Cheltuieli conexe 0 0 0 0 0
organizarii santierului
52 Comisioane, cote, taxe, 15.622 3.489 3.124 18.746 4187
costul creditului
52.1 Comisioane, taxe si cote 15.622 3.489 3.124 18.746 4,187
legale
522 Costul creditului 0 Q 0 0 0
53 Cheltuieli diverse si 71.007 15.859 14.201 85.208 19.03
neprevazute
TOTAL CAPITOLUL 5 115.095 25.705 23.01¢8 138.114 30.846
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de 0 0 0 0 0
exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0 0 0
TOTAL CAPITOLUL 6 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL: 1596.232 356.501 319.246 | 1915.479 427.801
din care C+M: 1420.137 317.172 284.027 | 1704.165 380.606

Toate valorile incluse in devize sunt determinate in baza unor estimatii de cost luand in
calcul cheltuielile pentru procurare materiale, utilaje, echipamente, in baza unor oferte obtinute de
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la furnizori, iar cheltuilelile cu manopera, transportul, probe, punere Tn functiune au fost estimate
conform unor proiecte similare la faza SF/PTH, in anul 2018 si a programului de devize.

2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

a. costuri fara TVA
An 1: 1.596,232 mii lei

b. costuri TVA inclus
An 1: 1.915,479mii lei

V. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
Investitia va fi finantata din fonduri proprii de la bugetul local.

VI. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI

1. Locuri de muncd nou create in perioada de implementare/executie a projectului. 15
persoane. Executantul lucrarilor va fi selectat in urma unei proceduri de achizitie conform
legislatiei in vigoare, iar acesta va executa lucrdrile cu personal propriu angajat la data
contractarii fucrarii.

2. Locuri noi de munca create in faza de operare: 1 persoana

Vil. PRINCIPALIl INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTITIEI

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei}

1 Euro= 4,4775 lei (curs BCE din 16.03.2019)

Nr Denumirea capitolelor si Valoare (fara TVA) TVA | Valoare (inclusiv TVA)
crt. s“bﬁ'zlt&'f;;i” de Mii Lei Mii Euro | Mii Lei Mii Lei Mii Euro
TOTAL GENERAL: 1596.232 | 356.501 | 319.246 | 1915479 | 427.801
din care C+M: 1420137 | 317472 | 284.027 | 1704.165| 380.606

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)

a. costuri fara TVA
An 1:1.596,232 mii lei

b. costuri TVA inclus
An 1: 1.915,479mii lei

3. Durata de realizare (luni)

6 luni (inclusiv realizarea documentatiei tehnice si licitatie lucrari)

4. Capacititi {in unitati fizice gi valorice)

Obiect: Extindere sistem de alimentare
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. . Cantitate
Categoria de lucrari UM totala
Lungime (m) PEHD, PE 100, PN 6, De 225x8.6 mm m 2410
Lungime (m) PEHD, PE 100, PN 8, De 160x6.2 mm m 430
Lungime {m} PEHD, PE 100, PN 8, De 110x4.2 mm m 150
Lungime (m} PEHD, PE 100, PN 6, De 63x2.5 mm m 30
Constructii accesorii (camine) buc 21
Subtraversari buc 9
Hidranti supraterani buc 28
TVA (mii lei) o _ 1.419,285
Wp;(,‘ﬁ;‘mam; SR R L e é:g';i_,f:‘.i_‘: FEATORINEE 315;'9'32 .

5. Alti indicatori
Nu este cazul.

VIII. AVIZE $1 ACORDURI DE PRINCIPIU
La prezenta documentatie se ataseaza:
- Certificatul de urbanism;
- Acord de mediu;
- Aviz de gospodarire a apelor,
- Aviz canalizare
- Aviz sanatatea populatiei
- Aviz Romtelecom (Telefonizare);
- Aviz EON Moldova (alimentare cu energie electrica);
- E-ON Gaz (alimentare cu gaze naturale),
- Aviz energie termica — SA CET SA
- Aviz Directia de Sanatate Publica

B. PIESE DESENATE

Hgo - Plan de incadrare in zona sc 1: 10 000

Hq1 - Plan de situatie retele apa sc 1:500 - format 7A4 (1350x297mm)

Hyz - Plan de situatie retele apa sc 1:500 - format 7A4 (1350x297mm)

Hos - Plan de situatie retele apa sc 1:500 - format 7A4 (1350x297mm)

Hqs - Plan de situatie retele apa sc 1:500 - format 7A4 (1350x297mm)

Hys - Plan de situatie retele apa sc 1:500 - format 7A4 (1350x297mm)

Hys - Plan de situatie retele apa sc 1:500 - format 5A4 (970x297mm)

Ho7 - Profil longitudinal conducta distributie apa CVn1-HyS s¢ 1 :100 ; 1:1000 - format
(1260x450mm)

Hos - Profil longitudinal conducta distributie apa Hy5 - 14 sc 1:100 ; 1:1000 - format

(1260x450mm)
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Hos - Profil longitudinal conducta distributie apa 14 — Hy16 sc 1:100 ; 1:1000 - format
(1260x450mm)

H1o - Profil longitudinal conducta distributie apa Hy16 — Hy21 s¢ 1 :100 ; 1:1000 - format
(1260x450mm)

H11 - Profil longitudinal conducta distributie apa Hy21-48 sc 1 :100 ; 1:1000 - format
(1260x450mm)

Hi2 - Profil longitudinal conducta distributie apa 48-Capat sc 1 :100 ; 1:1000 - format
(640x450mm)

T1 - Camin de vane CVn1 -tehnologie- sc 1 :20 — format (420x297 mm)

T2 - Camin de vane CVn2; CVn3; CVn4,; CVn8 -tehnologie- sc 1 :20 — format (420x297 mm)
T3 - Camin de vane CVn5; CVné -tehnologie- sc 1 :20 — format (420x297 mm)

T4 - Camin de vane CVn7 -tehnologie- sc¢ 1 :20 — format (420x297 mm)

T5 - Detalii camine deservite de CVn7-tehnologie- s¢ 1 :20 — format (210x297 mm)

T8 - Camin de vane CVn9 -tehnologie- sc 1 :20 — format (420x297 mm)

T7 - Camin de vane CVn4' -tehnologie- sc 1 :20 — format (420x297 mm}

T8 - Camin de apometru CA! 1100mm -tehnologie- sc 1 :20 — format (420x297 mm)

T9 - Camin de apometru CAN50mm -tehnologie- sc 1 :20 - format (420x297 mm)

T10 - Detalii montare hidrant suprateran dn100 -tehnologie- sc 1 :20 — format (420x297 mm)
T11 - Detalii pozare conducta de alimentare cu apa sc 1 :20 — format (420x297 mm)

Ti2 - Detalii desfaceri si refaceri drumuri sc 1 :10 — format (420x297 mm})

COLECTIV DE ELABORARE

S.C. Mapamond S.R.L. sing. Mihai Balaban — Sef proiect. "BK\Y/
Hidro | dr. ing. Fabian Tamasapu (<33 i v

- teh. Liviu Margean \&

ing. Ovidiu Sava -

ing. Adriana Ghervasia

exp. mediu v '

Page 37



Cuprins RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIEI

Simbol  [Denumire Pagina
K Cuprins Dosar Raportare
7 RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIEI
F1 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv 2
-2 Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe chiecte 3
G Devizul general 4
IC1 Centralizatorul investitiei B8
7.1 Retea distributie apa
DO Devizul chiectului 7
[7.1.1 Terasamente
F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8
[7.1.2 Montaj conducte si instalatii hidraulice
F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10
[7.1.3 Constructii pe retea
F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 14
i7.1.4 Organizare de santier
F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 16
7.1.5 Amenajari pentru protectia mediului
F3 lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 18
N
\
| /
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Ohiectivul: RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIE!

Formularul F1 - CENTRALIZATORUL

chellviefilar pe obiecliv

Wrer. [ N cap. / Denumirez capiloleler de cheltuieli Valoarea cheltuietlor / abiect, exclusiv TVA Din care C+M
subcap, Mii Lei Mii Euro Mii Lei Hii Eurg
deviz
general
[l 1 2 3 4 5 6
1 1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00] 0,00
2 1.3 Amenajan pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,85 0,19 0,85 0,19
3 1.3.1 Retea dislributie apa 0,85 0,19 0,85 0,19
4 1.3.1.5 Amenajari penlru protectia mediului 0,385 0,19 0,85 0,19
5 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitalilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00 0,00|
5 3.1 Siudii teren 500 1,12
7 3.3 Prolectare si inginerie 3400 7,58
8 4.1 Conslructii si instalatii 1418,29| 316,98 1419,29 316,98
il 4.1.1 Retea disiribulie apa 1415,2% 316,98 141929 316,98
10 4.9.1.1 Terasamente 366,85 81,93 368,85 81,93
11 4.1.1.2 Montaj conducle $i instalatii hidraulice 937.29 209,33 837,28 209,33
12 14.1.1.3 Constructii pe relea 115,14 25,72 115,14 2572
13 4.2 Monta] ulilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00, 0.00
14 4.3 Uiilaje, echipamenie tehnelogice, si funclionale cu montaj 0.80 0,00
15 4.4 Utilaje 1ara mantaj si echipamente de transport 0,00, 0,00
18 4.5 Ootari 0.0, 0,00,
17 4.6 Aclive necorporale 0,00 0,00
18 5.1 Organizare de sanlier 0,00 0,00
TOTAL VALQARE (exdlusiv TVA): 4 459,14 325,88 1420,14 3717
Taxa pe valoarea adaugata: 291.83 65,18 284,03 63,43
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA). 175058 291,08 170418 38061

Cursu! de referinta: 4,4775 Lei/Eure, din dala de 2016-03-10

Rapar general cu programul VDot Dewiz, creat dp Softmagazin s windocdeviz ro; Telefon: 0236 407078
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Obiectivul: RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIEI

Formularul F2 - CENTRALIZATQRUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

Nr. | Nr. cap. / Cheltuieli pe categoria de lucrari Valoarea, exclusiv TVA
crt. | subcap Mii Lei Mii Euro
deviz pe
obiect
0 1 2 3 4
1 | Lucrari de constructii
2 1 Retea distributie apa 1419,29 316,98
3 2 Terasamente 366,85 81,93
4 3 Montaj conducte si instalatii hidraulice 937,29 209,33
5 4 Constructii pe retea 115,14 25,72
6 TOTAL | 1419,29 316,98
7 ] Montaj utilaje st echipamente tehnologice
8 TOTAL I 0,00 0,60
9 Il Procurare
10 1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,00 0,00
11 2 Utilaje si echipamente de transport 0,00 0,00
12 3 Dotari 0,00 0,00
13 TOTAL I 0,00 0,00
TOTAL VALOARE {exclusiv TVAY 1419,29 316,98
Taxa pe valoarea adaugata; 283,86 63,40
TOTAL VALOARE: 170314 380,38
Cursul de referinta: 4.4775 LeilEuro, din data de 2016-03-10
Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin wavay windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076
N
\\ N
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Obiectivul: RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIEI

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii:

RETEA CISTRIBUTIE APA STR. CHIMIEI

In mii Lei / mii Euro la cursul 4.4775 Lei/Euro din data 2016-03-10

Anexa Nr. 5

Conform H.G. hr.28 din 2008

Nr. crt. |Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Mii Lei Mii Euro Mii Lei Mii Lei Mii Euro
1 2 3 4 5 5} 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea sii amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari peniru protectia mediului si aducerea ta 0,85 0,18 0,17 1,02 0,23
starea initiala
1.341 Retea distributie apa 0,85 0,19 0,17 1,02 0,23
1.3.1.5 Amenajari pentru protectia mediului 0,85 0,19 0,17 1,02 0,23
TOTAL CAPITOLUL 1 0,85 0,19 0,17 1,02 0,23
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare abiectivului
21 Cheftuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obiectivului
TOTAL CARPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii teren 5,00 1,12 1,00 6,00 1,34
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si 8,00 1,79 1,60 9,60 2,14
autorizatii
33 Proiectare si inginerie 34,00 7,59 6,80 40,80 9,11
3.4 Organizarea procedurifer de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 Asistenta tehnica 14,00 3,13 2,80 16,80 3,75
TOTAL CAPITOLUL 3 61,00 13,62 12,20 73,20 16,35
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1419,29 316,98 283,86 1703,14 380,38
4.1.1 Retea distributie apa 1419,29 316,98 283,86 1703,14 380,38
4.1.1.1 Terasamente 366,85 81,93 73,37 440,22 98,32
4.1.1.2 Montaj conducte si instalatii hidraulice 937,29 209,33 187,46 112475 251,20
4.1.1.3 Constructii pe retea 115,14 25,72 23,03 138,17 30,86
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnelogice, si functionale cu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
montaj
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 1 419,29 316,98 283,86 1703,14 380,38
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 28,47 6,36 5,69 34,16 7,63
5.1.1 Lucrari de constructii pentru organizarea sanfierului 28,47 5,36 5,69 34,16 7,63
5.1.1.1 Retea distributie apa 28,47 6,36 5,69 34,16 7,63
5.1.1.1.4 Crganizare de santier 28,47 6,36 5,68 34,16 7,63
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 15,62 3,49 3,12 18,75 4,19
5.2.1 Comisioane, taxe si cote fegale 15,62 3,49 3,12 18,75 4,19
5.2.2 Costul creditului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Cheltuieli diverse si heprevazute 71,01 15,86 14,20 85,21 19,03
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TOTAL CAPITOLUL 5 115,10 25,71L 23,02 138,11 30,85
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL: 1 596,23 356,50 319,25 1915,48 427,80
din care C+M: 142014 317,17 284,03 1704,16 380,61

Raport generat eu pragramul WinDecDeviz, creat de Soflmagazin wyyw.windocdeviz.rg; Telefon: 0236407076
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Ohbiectivul: RETEA BISTRIBUTIE APA STR. CHIMIEL

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

Nr Denumire Devize (Lei fara TVA) Echipamente (Lei fara TVA)
1 Retea distributie apa 1448 604,03 0,00,
1.1 Terasamente 366 852,50 0,00
i.2 Montaj conducte si instalatii hidraulice 937 202,47 0,00
1.3 Constructii pe retea 115 140,14 0,00
1.4 Organizare de santier 28 466,94 0,00
1.5 Amenajari pentru protectia mediului 852,00 0,c0
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA): 1448 604,03
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA): 0,00
TOTAL VALOARE (fara TVAX: 1448 604,03
Taxa pe valcarea adaugata (20 %): 289 720,81
TOTAL VALOARE: 1738 324,84
Rapoit generat cu pragramul \WinDocDeviz, creal de Sofimagazin wyaw sndacdeviz ro; Telefon; 0236.407076
N\
3
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Obiectivul: RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIEI

Obiectul:

Retea distributie apa

In mii Lei / mii Euro la cursul 44775 Lei/Euro din data 2016-03-10

DEVIZUL

oblectului: Relea distributie apa

Anexa Nr. 6

Nr. ert. |Denumirea capitolelor si subcapitclelor de cheituieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Mii Lei Mii Euro Mii Lei Mii Lei Mii Euro
1 2 3 4 5 6 7
I. - LUCRAR! DE CONSTRUCTII
1 Retea distributie apa 141929 316,98 283,86 1703,14 380,38
2 Terasamente 366,85 81,93 73,37 440,22 98,32
3 Montaj conducte si instalatii hidraulice 937,29 209,33 187,46 112475 251,20
4 Constructii pe retea 115,14 25,72 23,03 138,17 30,86
TOTAL | 1419,29 316,98 283,86 1703,14 380,38
Il. - MONTAJ
1 Montaj wilaje si echipamente tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ill. - PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnclogice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Utilaje si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL [0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (TOTAL 1+ TOTAL Il + TOTAL 1)) 1419,29 316,98 283,86 1703,14 380,38

Raport generat cu programul WinDocOeviz, creat de Softmagazin wvaw windocdeviz.ro: Telefon: 0238.407076

Pagina 7

5%



Obiectivul: RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIEI
Obiectul: Retea distributie apa
Devizul: Terasamente

Formularul F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitelul de lucrari UM | Cantitatea {Pretul unitar (Lei) Pretul total
(Lei)
1 RpDCO04B (Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si | ml 1176,000 47,37 55 701,70
% contractie in betonul de vzura, fa: drumuri si strazi;
2 DGo6B1 Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, | mc 142,000 65,44 9 281,85
pentru pozarea cablurilor, conducteler, podetetor si gurilor de
scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundati de drumuri.
3 TRAO01A10 {Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta |[tona 340,500 7,19 244916
P dist.=10 km
4 TSA04D1  |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand stb 1 m me 718,000 34,12 24 501,24
latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu
evacuare manuala,la fundatii,canale,drumuri etc in pamant cu
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare
5 TSC02B1  |Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 me,cu 100 28,710 439,00 12 603,69
comanda hidraulica in : pamant cu umiditate naturala descarcare | mec
in depozit teren catg 2
6 TSD02B1  Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau | 100 16,850 84,00 141540
2 executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi{ mc
cu grosimea de: 21-30 cm
7 TSDO1C1  jlmprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. mc | 1123,000 4,45 4 997 96
gros cu sfarim, bulg. teren pamant coeziv
B TSD04A1 [Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in mec 281,000 9,24 2 597,06
sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat
de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv
9 TSDO5B1  |Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in 100 25,270 420,71 10 631,23
straturi succesive de 20-30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui m¢
strat in parte,umpluturile executandu-se din : pamant coeziv
10 TSD15A1  |Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub mc 42,500 74,65 317257
prisma de balansare c.f,compactat cu: rulou compresor statie
autopropulsat panala 12T
11 TsD16XA |Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0-71 mm prevazut mc 71,000 58,59 4 159,95
sub prisma de balastare c.f. compact cu rulou compreasor static
autopropulsat de 10-12t
i2 TSFO1A1  [Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi mp 400,000 8,35 3 338,57
executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre
maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m
13 ACEOBA1  [Sustineri din lemn pentru cabluri si conducte intilnite in sapatura : m 30,000 26,32 789,75
grele
14 TSA23A1 |Epuizarea cu pompa de mina a apelor din sapaturi,in teren cu mec 350,000 1,54 539,62
infiltratii moderate de apa sapaturi in teren cu infiltratii moderate de
apa
15 ACE16A1 |Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri m 40,000 1,64 65,78
pentru conducte
16 ACE08A1 |Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare ¢u: nisip | me 782,000 52,39 40 972,75
17 TRB01B22 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona| 1 640,000 8,92 14 631,34
aruncare grupa 4 distanta 20m
18 DF26A1+y |Marcaj longitudinal cu banda din material plastic cu fir metalic; ml | 3020,000 1,78 537320
181 6716598+y Banda din material pastic cu fir metalic m 3 110,600 235 732322
19 RpDCO1F  |Reparatii la ambracaminti din beton de ciment la drumuri de mp 471,000 54,57 25 702,78
% clasele |-V, piste aeroportuare, strazi, etc. executate in doua
straturi {de rezistenta si de uzura) avand grosimea totala de: 30
om;
19.1 2100916 Belon marfa clasa C 25/30 { BC 30/ B 400) me 141,300 330,00 46 529,00
20 TRAO1A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona| 1 730,000 7,18 12 432,63
autobasculanta pe dist.= 10 km, (nisip)
21 TRAO1A10 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 130,000 7.19 934,24
autobasculanta pe dist.= 10 km (BALAST)
22 TRAO1A10 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta  (tona| 1 250,000 718 598324
P dist.=10 km

Pagina 8§



Total manopera (ore) 7 817,011
Total greutate materiale (tone) 1799,707
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 114 372,48 80 346,36 79 719,98 24 799,14 299 237,96
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS 15,800% 0,00 12 694,73 0,00 0,00 12 694,73
Sanatate 5,200% 0,00 4178,01 0,00 0,00 4 178,01
Somaj 0,500% 0,00 401,73 0,00 0,00 401,73
Fond de risc 0,280% 0,00 224,97 0,00 0,00 224,97
Fond de garantare 0,250% 0,00 200,87 0,00 0,00 200,87
Concedii si indemnizatii 0.850% 0,00 682,94 0,00 0,00 682,94
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheituieli Directe 114 372,48 98 729,61 79719,98 24 799,14 317 621,21
Cheltuieli indirecte 10,000% 31 762,12
Profit 5,000% 17 469,17
Total General fara TVA 366 852,50
TVA (20%) 73 370,50
TOAL GENERAL (Lei) 440 222,99
Cursul de referinta: 4.4775 Leifturo, din data de 2016-03-10
Raport generat cu programul WinDecDeviz, creat de Scftmagazin yavw.windocdesiz ro; Telefon: 0238.407076
<
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Obiectivul: RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIEI
Oblectul: Retea distributie apa
Devizul: Montaj conducte si instalatii hidraulice

Formularul F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretu! unitar {Lei) Pretul total
(Lei)
1 ACA10C% [Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | mi | 2 410,000 69,43 167 33494
densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura
cap la cap, conform ncrmativului I-6-PE, avand diametrul de
250-315mm
1.1 11462 Teava hdpe pe100 pn6 DN 225x8 6mm m 2 663,050 81,68 217 517.93]
2 ACA10B% |Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 430,000 62,35 26 808,77
densitatae, densitate alimentariler cu apa, asamblate prin sudura
cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de
160-200mm
21 6701108 Teava HDPE 100 png ON 160x6.2mm m 475150 41,72 19 823,28
3 ACAT0A% |Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 150,000 56,66 8 498,53
densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura
cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de
110-140mm
31 B701105 Teava HDPE 100 pnB ON 110x4, 2mm m 165,750 19,63 3 253,67
4 ACA10A% |Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 30,000 56,37 1681,19
densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura
cap la cap, conform normativului I-6-PE, avand diametrul de
110-140mm
4.1 65701102 Teava HOPE 100 pn& DN 83x2.5mm m 33,150 6,78 224,76
5 GD18H% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,000 67,04 134,08
dn=225mm {adaptoare de flansa, ¢ (ASIMILAT)
5.1 7106504 Teu redus 225mm x 83mm buc 2,020 678,62 137283
6 GD18H% |Imhinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 31,000 67,04 2078,25
dn=225mm {adaptoare de flansa, ¢ (ASIMILAT)
6.1 7106504 Teu redus 225mm x 110mm buc 31,319 676,09 21 168,38
7 GD18H% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 5,000 67,04 335.2¢
dn=225mm (adaptoare de flansa, ¢ (ASIMILAT)
71 7106504 Teu redus 225mm x 160mm buc 5,060 676.09 341425
8 GD18E% {Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena bue 8,000 57,55 460,43
dn=160mm (adaptoare de flansa, c
5.1 7106501 Teu redus 160mm x 110mm buc 80,080 314,45 25 181,16
9 GD18E% [Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 1,000 57,55 57,55
dn=160mm (adaptoare de flansa, ¢
9.1 7106474 Teu egat 160mm bug 10,010 144,71 141852
10 GD18C-3% (Imbinarea prin sudura cap la cap a fitinguiilor din polietilena buc 2,000 89,81 179,62
dn=110mm (reductii cu doua trepentru (corectie)
10.1 7106418 Mufa B3rmm sr buc 2,020 13,84 27,98
11 20013894 |Adaptor de flansa PE 100 D= 63 SDR11 buc 20,000 11,90 238,00
12 GD18C% |lmbinarea prin sudura cap [a cap a fitinguriler din poliefilena buc 44,000 48,07 2 114,93
dn=110mm (adaptoare de flanse, ¢
124 7106418 Mufa 110mm sr buc 44,440 31,53 1401,19)
13 20013847 |Adaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR11 buc 44,000 49,74 2 188,56
14 GD18E% [Imbinarea prin sudura cap la cap a fitinguritor din polietilena buc 9,000 57,55 517,98
dn=160mm (adaptoare de flansa, ¢
141 7106420 Mufa 60mm sr buc 60,430 70.89 6 386,48
15 20013900 |Adaptor de flansa PE 100 D= 160 SDR11 buc 9,000 96,06 864,54
16 GD18H% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din palietilena bug 11,000 67,04 737,44
dn=225mm (adaptoare de flansa, ¢
16.1 7106599 Mufa 225mm SR bue 11,410 180,48 2005,13
17 20013903 |Adaptor de flansa PE 100 D= 225 SDR11 buc 11,000 120,68 1327,48
18 ACBO05B2 |(Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si conteare cu dn 80 { buc 18,000 9,15 164,66
mm si pn 10 =25 at.
18.1 6607563 Gamitura de etansare ans plan pn62,5 D = 65 M 100-500 g2x4 51733 buc 18,180 4,24 77,08
18.2 5802037 Surub cap hexagonal precis M 16 x110 gr. 5.8 54272 buc 144,000 3,51 505,44
18.3 5843146 Piulita hexagonala speciala s 4071 GL 37 M 16 buc 144,000 1,19 171,36
19 20019589 |Flansa libera ol.d, 63 pn10 bue 1,000 51,31 51,31
20 ACBO05C2 |Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 100 | bug 34,000 9,15 311,02
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mm sipn 10-25 at.

20.1 6607587 Gamitura de elansare ans plan png/2.5 D= 100 M 100-500 g2x4 51733 buc 34,340 8,06 276,78

20.2 5802087 Surub cap hexagonal precis M 16 x130 or. 5.8 s4272 buc 272,000 3,52 857 44

20.3 5843146 Piufita hexagonala speciala s 4071 QL 37 M 15 buc 272,000 119 32368

21 20019587 |[Flansa libera ol d.110 pn10 buc 1,000 84,73 84,73

22 ACBO5E1 |lmbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 150 | buc 6,000 9,15 54,89
mm si pn 2,5-25 at,

22.1 8607604 Gamitura de elansare ans plan pn6/2,5 D= 150 M 100-500 g2x4 51733 hue 8,060 12,72 77,08

22.2 5802805 Surub cap hexagonal precis M 20 x130 gr. 5.8 54272 bue 48,000 6,82 327,36

22.3 5843201 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 20 buc 48,000 2,27 108,86

23 20019594 |[Flansa libera ol.d.160 pn10 buc 1,600 135,75 135,75

24 ACBO05G1 (Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu gn 250 | buc 11,000 13,88 152,63
mm si pn 2,5-25 at.

241 6607628 Gamitura de etansare ans plan pnéi2,5 D= 250 M 100-500 g2x4 $1733 bu¢ 11,110 2542 28242

242 5802805 Surub cap hexagonal precis M 20 x130 gr. 5.8 54272 buc 132,000 4,84 838,88

24.3 5843201 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 20 buc 132,000 1,61 212,52

25 20019597 |Flansa libera 0l.d.225 pn10 bue 1,000 182,73 182,73

26 GD18E% |Imbinarea prin sudura cap la ¢ap a fitingurilor din polietilena buc 2,000 57,55 115,11
dn=160mm (adaptoare de flansa, ¢

26.1 7106361 Cot pe100 sdr11 90gr 180mm buc 20,020 151,44 3 031,83

27 GD18H% |lmbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena hue 2,600 67,04 134,08
dn=225mm (adaptoare de flansa, ¢

271 7106364 Cot pe100 sdri11 90gr 225mm buc 2,020 371,04 749,50

28 GD18H% (Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 1,000 67,04 67,04
dn=225mm (adaptoare de flansa, ¢

281 7106449 Reductie pe100 sdr11 225mm x 160 mm hue 1,010 1190,39 1202.28

29 GOD18E%  (Imbinarea prin sudura cap ta cap a fitingurilor din polietilena huc 6,000 57,55 345,32
dn=160mm (adaptoare de flansa, ¢

29.1 7106444 Reduclie pe100 s6r11 160mm x 110mm bus 60,060 951,19 57 128 47

30 GD18C%  |imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din potietilena bue 16,000 48,07 769,07
dn=110mm (adaptoare de flanse, ¢

30.1 7106437 Reduclie pe100 sdr11 110mm x 63mm byt 186,160, 48,70 785,99

31 GD18C% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena huc 1,000 48,07 48,07
dn=110mm (adaptoare de flanse, c

31.1 7106437++ Reductie pe100 sdr11 110mm x 32mm buc 1,010 30,92 31,23

32 ACB0O1A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, buc 17,000 10,72 182,30

robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm

321 291313450413 |Robinet sert_pana af pu fc pn=10 d= 50 225 n 5313 bucat 17,000 126,76 215482
3 a
33 ACB01A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 6,000 13,80 §2,82

robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm

33.1 291313450432 [Robinet sert.pana af pu am pn=10 d=100 225 n 5313 Ducat 6,000 203,74 122244
7 a
34 ACB0O1B% Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 2,000 16,82 33,63

robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de
canalizare, avand diametrul de: 125-150mm

34.1 201313450447 |Robinel sert.pana af pu bz pn=10 d=150 225 n 5313 bucat 2,000 320,73 541,48
il a
35 ACB0tC% [Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | bug 6,000 87,69 526,11

robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de
canalizare, avand diametrul de: 200-250mm

351 201313450462 |Robinet sert.pana a-oi pu am pn=10 d=200 225 s 1518 bucat 6,000, 1213,57| 7 281 40|
& &
36 RI361310 |Montarea pieselor de legatura cu flanse in instalatie, pentru buc 12,000 61,67 740,04

pesiuni pana la 20 ata piese care fac parte din gupa de diametre:
80-200 cu etansare dubla

37 YCO01 Procurare racord elastic cu flanse Dn 100 mm buc 3,000 282,59 847,77

38 YC01 Procurare racaord elastic cu flanse Dn 150 mm buc 2,000 376,36 752,72

39 YCO01 Procurare racord elastic cu flanse Dn 200 mm buc 8,000 734,35 5 874,80

40 ACE110D3+ |Colier mecanic pentru bransament avand d: 100 mm cu colier de | buc 1,000 348,39 348,39
siguranta la conducte dn 225

41 ACBO1A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | bug 1,000 13,80 13,80

robinete, ventile), la cenductele de alimentare cu apa sau de
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm

41.4 291313450432 |Rabinet serl.pana al pu am pn=10 ¢=100 225 n 5313 bucat 1,000 20374 203,74
7 a
42 RI361311 |Montarea pieselor de legatura cu flanse in instalatie, pentru bue 1,000 90,45 90,45

pesiuni pana la 20 ata piese care fac parte din gupa de diametre:
80-200 cu etansare tripla

Pagina 11
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43 4118104  (Cot fonta maleabila a1 s474 DN 100 4 buc 1,000 15,88 15,88
44 CMj26015 |Confeclionarea gi asamblarea Echip. robinet {cu sert. pana ventil) | buc 1,000 41,11 41,11
F cu flanga + stut dn =100 mm
45 ACE11D3+ [Colier mecanic bransament avand d: 2" cu colier de siguranta la buc 7,000 325,39 227772
+ conducte dn 225
46 ACBO1A%  |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 7,000 10,72 75,08
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm
46.1 2591313450413 [Robinet sert.pana af pu fc pn=10 d= 50 225 n 5313 bucat 7.000 128,78 887.32,
3 a
47 ACBO8K1  |Montare teava otel pentru conducte imbinare prin sudura el. Dn m 5,000 32,47 162,34
500
471 3315004 Teava pentru conducte s 508 x 8, 74/0l 44 2 5668612 m 5,025 120,00 603,00
48 ACBOBE1 Montare teava otel peniru conducte imbinare prin sudusa e!. Dn m 0,500 8,02 4,01
150
48.1 3111686 Teava pentru construclii fara sudura LC 159 x 6/ OLT 35 s 404/2 m 0,502 82,00 31,15
49 ACBO8C1  |Montare teava otel pentru conducte imbinare prin sudura el. Dn m 0,500 4,31 2,15
100
49.1 3110076 Teava pentru conslructii fara sudura LC 108 x 4/ QLT 35 5 404/2 m 0,502 36,00 18,09
50 ACAZ26D% |Imbinarea cu flansa a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a buc 1,000 34,23 34,23
flanselor carbe si a armaturilor, avand diametrul de: 500-600 mm
50.1 5803677 Sunub cap hexagonal precis M 27 x130 gr. 5.5 4272 buc 16,000 9,00 144,00
50.2 5601856 Gamitura cauciuc pres.tinser.rez.pet.tipl »70%cau 250-500 kg 1,010 101,76 102,78
50.3 4404646++ Reductie fonta cu flansa pn 10 51879 500x 200 buc 1.000 1.400,00 1 400,00
51 ACBOSE1  [Imhinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare ¢u dn 150 | buc 2,000 9,18 18,30
mm s pn 2,5-25 at,
51.1 6607604 Gamilura de etansare ans plan pn6/2,5 D = 150 M 100-500 g2x4 1733 buc 2,020 6,00 12,12
512 5801320 Surub cap hexagonal precis M 12 x100 qr, 5.8 54272 buc 16,000 300 48,00
51.3 5842738 Piulita hexagonala semiprecise M 12 gr, 5 5 4071 bue 16.000 1.00 16,00
52 ACBOSF1  |Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaluri si contoare cu dn 200 | buc 2,000 9,15 18,30
mm sipn 2,5-10 at,
52.1 8607616 Garnilura de etansare ans plan pné/2.5 D = 200 M 100-500 02x4 81733 buc 2020 16,00 32,32
52.2 5802843 Surub cap hexagonal precis M 20 x140 or. 5.8 s4272 buc 16,000 8,00 128,00
523 5843201 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 20 bue 16,000 1,61 25,78
53 ACBO5K2 {Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 500 | buc 4,000 32,89 131,56
mm si pn 10 -25 at.
531 BE07666 Garnilura de etansare ans plan pn6/2,5 D = 500 M 100-500 g2x4 51733 buc 4,040 36,00 145 44
53.2 5803677 Surub cap hexagonal precis M 27 x130 gr. 5.8 84272 bue 80,000 9,00 720,00
53.3 5843275 Piutita hexagenala speciala s 4071 QL 37 M 27 buc 80,000 3 240,00
54 GD24E%  |Pozarea cond. de proteclie prin foraj orizontal dirijat (fod) executat | m 84,000 924,45 77 653,48
in teren normat dn=316-420
54.1 3113200 Teava pentru conslructii fara sugura LC 356 x 8/ OLT 35 s 404/2 m 84 257 165,00 13 901,58
55 GD24D% |Pozarea cond, de protectie prin foraj orizontal dirijat (fod) executat | m 25,000 554 50 13 862,46
in teren normal dn=251-31%
55.1 3112775 Teava pentru constructil fara sudura LO 273 x 8/ 0LT 35 5 404/2 m 25,075 126,00 3 159,45
56 (3D24C-1% [Pozarea cond. de protectie prin foraj orizontal dirijat (fod) executat 10,000 332,04 332045
in teren tare dn=161-250mm (corectie)
56,1 3112402 Teava pentru constructii fara sudura LC 219 x 6 / OLT 35 5 40412 m 10,030 80,00 802.40
57 ACBO03D% [Montarea in caminul existent a contorului de apa si a robinetului de | buc 8,000 54,15 433,18
concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avand diametrul
de: 50mm
57.1 4625566 Contor cu elice.capete intr+iesire flanse, ON = 50 mm bue 8,000 631,55 505240
57.2 20011754 Robinet CU OBTURATOR SFERIC DN 50 MM . PN 6/10 buc 8,000 130,00 040,00
58 IACB0O3D% [Montarea in caminul existent a contorului de apa si a robinetului def bue 3,000 54,60 163,79
concesie ingropat, |a bransamentele de plumb, avand diametrul
de: 50mm
58.1 4625569 Centor cu elice,capele intr+iesire flanse, DN = 100 mm buc 3,000 631,55 1 884,65
58.2 20011705 Rebinet CU OBTURATOR SFERIC ON 100 MM , PN 6/10 buc 3,000 220,00 550,00
59 ACBOG6B% |Montarea hidrantilor de incendiu subterani si supraterani, pe buc 28,000 105,04 2 941,06
pozitie existenta, avand diametrul de; Dn=100 suprateran
59,1 4108068 Cot cu picior fiansa+mufa pn 1051875 DN = 100 buc 26,000, 111,52 3122.48
50.2 7324340+ Hidrant suprateran buc 28,000 1 600,00 44 800,00
60 ACEO5A1 |Piesa de trecere elansa a conductelor prin pereti cu greut. pinala |tona 0,150 202791 304,19
50 kg inclusiv
60.1 6311607 PlesE metal.de trecere etansa prin zid A conduct. kg 468,000, 3,07] 460,46
61 CL22A1 Piese metalice gata confecfionate inglobate in beton la turnare, kg 90,000 1,96 176,54
pentru trecerea conductelor prin peretii rezervoarelor izolate cu
franghie gudronata
61.1 6311607 Piesa metal (PENTRU SPRIJNIREA CONDUCTELOR) kg 90,000 3,07 276.28
62 1ZD0O3A Vopsirea confectiilor i constructiilor metalice cu un strat de tona 0,080 84,68 7,62
vopsea de din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu
pensula de de mana
Pagina 12
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63 ACA20F1 |Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. buc 8,000 23,95 19‘L—5ﬂ
probei de pres. avand d 210-225
54 ACA20D% [Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. | bus 4,000 19,08 76,32
probei de pres. avand d 150-170
65 20021063 iApa PENTRU PROBE me 106,000 3,00 318,00
66 ACEQO7F1 |Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand | 100 24,100 78,56 1 883,24
dn 200 m
B7 ACEQ7E1 |Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand | 100 4,360 52,70 226,61
dn 150 m
68 ACEOQ7C1 (Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand | 100 1,500 33,74 50,61
dn 100 m
69 ACEQ7A1 |Spalarea si desinfectarea conducielor de alimentare cu apa avand | 100 0,300 19,46 5,84
dn 50 m
70 TRAQ1AD5 (Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 25,000 7,19 179,75
autcbasculanta pe dist= 5 km.
Total manopera (ore) 7 625,997
Total greutate materiale (fone) 708,953
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 558 790,40 78 383,05 156 221,38 179,75 793 574,59
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS 15,800% 0,00 12 384,52 0,00 0,00 12 384,52
Sanatate 5,200% 0,00 4 075,92 0,00 0,00 4 075,92
Somaj 0,500% 0,00 391,92 0,00 0,00 391,92
Fond de risc 0,280% 0,00 219,47 0,00 0,00 219,47
Fond de garantare 0,250% 0,00 195,96 0,00 Q.00 195,86
Concedii si indemnizatii 0,850% 0,00 666,26 0,00 (.00 666,26
Material Manhopera Utila) Transport Total
Total Cheituiel: Directe 558 790,40 96 317,09 156 221,38 179,756 811 508,63
Cheltuieli indirecte 10,000% 81 150,86
Profit 5,000% 44 632,97
Total General fara TVA 937 292,47
TVA (20%) 187 458,49
TOAL GENERAL (Lei) 1124 750,96
Cursul de referinta: 4.4775 Lei/Euro, din data de 2016-03-10
Raport generat cu programul \WinDocDeviz, creat de Sofimagazin wwav.vandocdgnz ro; Telefon: 0236.407076
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Obiectivul: RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIEI
Obiectul: Retea distributie apa
Devizul: Constructii pe retea

Formularul F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TERNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM [ Cantitatea |Pretul unitar {Lei) Fretul total
(Lel)
1 ACE18D% |Executarea caminului de vane din beton monolit, cu sectiunea buc 1,000 5 680,30 5 680,30
circulara (proiect ISLGC-1785-2), cu Di=2 m, in terenuri fara apa
subterana, cu adancimea H de: 3m
2 ACE19H% |Executarea caminului de vane din beton menolit, cu sectiunea bue 12,000 4 751,62 57 019,42
circulara (proiect ISLGC-1785-2), cu Di=2 m, in terenuri fara apa
subterana, cu adancimea H de: 2m
3 ACDO9H1 |Camin vane heton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2di1,5m. h 2,0 buc 2,000 125094 2 501,88
fara apa subterana carosabil
4 ACDO8H1 |Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 1,25 m. h 2,0 buc 5,000 963,86 5 783,16
fara apa subterana carosabil
5 ACDO1L1 [Capac sirama stas 2308-81 pentru caming cu piesa suport bue 21,000 530,41 11 138,51
carosabil iv
6 CF1181 Tencuieli sclivisite executate cu mortar de ciment marca M 100-T, | mp 7,000 14,58 102,03
aplicate manual la rezerveare, haznale, cimine de vizitare etc, in
grosime medie de 2 cm, exclusiv schela
6.1 2101185 Martar lencuiala M 100 {var hidrat) s 1030 e 0,112 160,00 17,92
7 ACF02B% |Scara cu vanguri din otel {at de 50x10 mm si trepte din otel-beton | ml 42,000 40,67 1708,00
cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din; zidarie de
caramida,boltari de beton,beton monolit
(A 7106008 Ciment pertland p 40 saci kg 71,820 0,36 2588
8 1ZB04B Protectia anticoroziva a strapungerilor (la conducte, sifoane etc.) | buc 43,000 239,34 10 291,46
cu masa de gpaclu din mastic bitumines, in grosime medie de 18
mm, cu doud straturi de armare ;
9 TRAC1AD5 [Transportuf rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 120,000 7.19 862,80
autobasculanta pe dist.= 5 km,
10 TRBO1C14 [Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona 20,000 7,96 159,11
rasturnare grup1-3 distanta 40m
11 TRB05A22 |Transportut materialelor prin purtat direct.materiale incomode sub  [tona 4,000 19,22 76,88
25 kg distanta 20m
12 TRBC1C12 |Transporut materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona 10,000 5,94 59,41
rasturnare grup1-3 distanta 20m
Total manopera (ore) 1812170
Total greutate materiale (tone) 231,362
Material Manopera Utitaj Transport Total
Cheltuieli directe 74 725,31 18 626,20 1212,44 862,80 95 426,75
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utiraj Transport Total
CAS 15,800% 0,00 294294 0,00 0,00 2 942,94
Sanatate 5,200% 0,00 968,56 0,00 0,00 968,56
Somaj 0,500% 0,00 93,13 0,00 0,00 93,13
Fond de risc 0,280% 0,00 52,15 0,00 0,00 52,15
Fond de garantare 0,250% 0,00 46,57 0,00 0,00 46,57
Concedii si indemnizatii 0,850% 0,00 158,32 0,00 0,00 158,32
Material Manopera Ulitaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 74 725,31 22 887,88 1212,44 862,80 99 688,43
Cheltuiell indirecte 10,000% 9 968,84
Profit 5,000% 5 482,86
Total General fara TVA 115 140,14
TVA (20%) 23 028,03
TOAL GENERAL (Lei) 138 168,16
Pagina 14
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Cursul de referinta: 4.4775 LeifEwro, din data de 2015-03-10

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin waw windocdeviz.oo, Telefon: 0236.407076
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Obiectivul: RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIEI
Obiectul: Retea distributie apa
Devizul: Organizare de santier

Formularul F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr Simbel Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar {L&i) Pretul total
{Lei)
1 Coo7B1 Imprejmuiri din sarmé, fixata pe stalpi metalici cu panouri de gard m 140,000 85,87 12 022,50
din rama de otef rotund 0 16, mm si impletitura din sarma de otel
zincata D= 2 mm cu ochiuri pétrate de 16x16 mm, cu indliimea la
coamd de 2,05 m
2 TSC03G1  |Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu 100 0,300 241,53 72,46
ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate mc
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
3 TSE02C1  |Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 100 1,500 74,72 112,09
10-20 cm,in: teren tare mp
4 DAOBA1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta me 30,000 46,98 1 409,28
filtranta, izolaloare, antigeliva si anticapilara, cu asternere
manuala;
5 2200381 Balast sortat spalat de rau 0-70 mm mc 39,330 18,50 727,61
B TRAQ1AS0 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 66,860 28,22 1 886,52
autobasculanta pe dist.= 50 km,
7 +05C02 Montare si demnontare transport container santier tip birou sau buc 2,000 555,00 1110,00
vestiar muncitori
8 +(08C03  |Montare si demnontare transpert container santier tip grup sanitar | buc 2,000 40,00 80,00
6 cabine
9 ACA10A-A |Retea de alimentare cu apa santier, inclusiv camin apometru, ml 8,000 57,32 458,60
SIM armaturi, fitinguri
10 ACA10D-A |Retea canalizare menajera santier, inclusiv 6 camine si armaturi si | m 8,000 73,74 589,94
SiM 2 separatoare namol
11 +0SC04 Montare si demontare rampa spalare auto buc 1,600 555,00 555,00
12 EC03B1-A {lluminat exterior pe stalpi de lemn, cablu CYABY 5x10mmp, lampi, | m 148,000 8,73 128171
Sin platbande
13 ECO03C1-A |Instalatie electrica de forta cablu cyy, platbanda si tablouri electrice| m 340,000 2,88 98C,90
SIM
13.1 4803058 Cablu energie cyaby 0.6/ 1 KV 4x 10 U s B778 m 346,797 6,76 2344 53
14 6720343 Pancu de prezentare pichet PSI buc 1,000 50,28 50,28
Total manopera (ore) 248,345
Total greutate materiale (tone) 167,518
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe 17 259,24 4 175,26 370,38 1 886,52 23 691,40
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS 15,800% 0,00 659,69 0,00 0,00 659,69
Sanatate 5,200% 0,00 217,11 0,00 0,00 217,11
Somaj 0,500% 0,00 20,88 0,00 0,00 20,88
Fond de risc 0,280% 0,00 11,69 0,00 0,00 11,69
Fond de garantare 0,250% 0,00 10,44 0,00 0,00 10,44
Concedii si indemnizatii 0,850% 0,00 35,49 0,00 0,00 35,49
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 17 259,24 5 130,56 370,38 1 886,52 24 646,70
Cheltuieli indirecte 10,000% 2 464,87
Profit 5,000% 1 355,67
Total General fara TVA 28 466,94
TVA (20%) 5693,39
TOAL GENERAL (Lei) 34 160,33
Pagina 16
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Cursul de referinta: 4.4775 Lei/Euro, din data de 2616-03-10

Rapont generat cu programul WinDocDeviz. creal dg Softinagazin wrenvyandocdeviz ro; Telefory: D236.407076
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Obiectivul: RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIEI

Obiectul: Retea distributie apa

Devizul: Amenajari pentru protectia mediului

Formularul F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitelul de lucrari UM [ Cantitatea |Pretul unitar (Lei) Pretul total
(Lei)
1 +YOO++  {Taxa salubrizare - depozitare desewri din frezare spargere 142,000 6,00 852,00
asfait/baton
Total manopera (ore) 0,000
Total greutate materiale (tone) 0,000
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltisieli directe 0,00 0,00 0,00 852,00 852,00
Alte cheltuigli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS 16,800% 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00
Sanatate 5,200% 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00
Somaf 0,500% 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00
Fond de risc 0.280% 0,00 Q,00 0,00 0,00 0,00
Fond de garantare 0,250% 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
Concedii si indemnizatii 0,850% 0,00 G,00 0,00 0,00 0,00
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe 0,00 0,00 0,00 852,00 852,00
Cheltuieli indirecte 0,000% 0,00
Profit 0,000% 0,00
Total General fara TVA 852,00
TVA (20%) 170,40
TOAL GENERAL {Lei) 102240

Cursul de referinta: 4.4775 Lel/Euro, din data de 2016-03-10

Raport general cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin v windocdsviz.ro; Telefon: 0236.407076
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Cuprins RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIEI

Simbol  [Denumire Pagina
C Cuprins Dosar Raportare

7 RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIEI

F1 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv 2
F2 Centralizatorul cheltuieliler pe categarii de tucrari, pe ohiecte 3
DG Devizul general 4
c1 Centralizatorul investitiei 6
7.1 Retea distributie apa

DO Devizul obiectului 7
7.1.1 Terasamente

F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 8
7.1.2 Montaj conducte si instalatii hidraulice

F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 10
7.1.3 Constructii pe retea

F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 14
7.1.4 Organizare de santier

Fa Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 16
7.1.5 Amenajari pentru protectia mediului

F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari 18
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Obieclivul: RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIEI

Formularl F1- CENTRALIZATORUL

chehuielilar pe obiecliv

Nr.ed.| HNrocap ! Denumirea capilalelor de chelluielt WValoarea chelluiehlorﬂbiecl, exclusiv TVA Din care C;i\i
subcap, Wi Lei il Euro Milet A Eurg
deviz
aeneral
a 1 2 3 4 5 8
1 1.2 [Amenajarea terenulul
2 1.3 Amenajan penlnu prolectia mediului si aducerea la starea initiala
3 1.3 Relea distributie apa
4 1315 Amenajan pentru protectia mediului
5 2.1 Chelivieli pentru asigurarea ulilitatiler necesare obiectivului
5 3.1 Studii teren
7 3.3 Proieclare stinginerie
3 4.1 Constructii si inslalatii
] 4.1.1 Retea dislibulie apa
10 4.1.1.1 Terasaments
11 4.1.1.2 Montaj conducte si instatatii hidraulice
12 4.1.1.3 Constructii pe retea
13 4.2 Montaj ulilaj tehnologic )
14 4.3 Uiilaje, echipamente 1ehnologice, si funclionale cu mantaj
15 4.4 Ulilaje fara montaj si echipaments de lransport
16 4.5 Dotan
17 4.6 Active necorparale
18 5.1 Organizare de santier
TOTAL VALCARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata:
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA}
Rapovt generat cu programul WinDocDaviz, treat de SoAmagazin wys,vndse o; Telefon 0235407076
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Obiectivul: RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIE]

Formufarul F2 - CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

Nr. | Nr.cap.f Cheltuieli pe categoria de lucrari Valoarea, exclusiv TVA
crt. | subcap Mii Lei Mii Eura
deviz pe
obiect

0 1 2 3 4

1 | Lucrari de constructii

2 1 Retea distributie apa

3 2 Terasamente

4 3 Montaj conducte si instalatii hidraulice

5 4 Constructii pe retea

6 TOTAL |

7 1] Montaj ulilaje si echipamente tehnologice

8 TOTAL I

¢] I} Procurare

10 1 Utilaje si echipamentie tehnologice

11 2 Utilaje si echipamente de transport o
12 3 Dotari

13 TOTAL I

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

Taxa pe valoarea adaugata:

TOTAL VALOARE:

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Soflmagazin ey windocdeviz ro; Telafon: 0236 407076
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Obiectivul: RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIEI

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

Nr Denumire Devize (Lei fara TVA) Echipamente (Lei fara TVA)
1 Retea distributie apa
1.1 Terasamente
1.2 Montaj conducte si instalatii hidraulice
1.3 Constructii pe retea
1.4 Organizare de santier
1.5 Amenajari pentru protectia mediului

TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):

TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):

TOTAL VALOARE (fara TVA):

Taxa pe valoarea adaugata (20 %):

TOTAL VALOARE:

Raporl gererat cu programul WinDocDeviz, ¢reat de Softmagazin wew vendocdewnz ro; Telefon: 0236 407076
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Obiectivul: RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIEI

Obiectul:

Retea distributie apa

DEVIZUL

obiectului: Retea distributie apa

Anexa Nr. 6

Nr. crt, |Denumirea capitolelor si subcapitclelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
Mii Lei Mii Euro Mii Lei Mii Lel i Euro
1 2 3 4 5 6 7
I. - LUCRARI DE CONSTRUCTII
1 Retea distributie apa
2 Terasameante
3 Montaj conducte si instalatii hidraulice
4 Constructii pe retea
TOTAL |
II. - MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL I
IN. - PROCURARE
i Utilaje si echipamente tehnologice
2 Utilaje si echipamente de transport
3 Dotari
TOTAL I
TOTAL (TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL HI}
Raport genarat cu pragramul WinDocDeviz, creat de Softmagazin iy, cdeviz.re, Telefon: 0236 407078
——
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Chiectivul.: RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIEI
Ohiectul: Retea distributie apa
Devizul: Terasamente

Formularul F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea Pretul unitar (Lei) Pretul total
(tel)
1 RpDCO4B ([Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si | ml 1 176,000
% contractie in betonul de uzura, ta: drumuri si strazi;
2 DGOGEH1 Spargerea si desfacerea ketonului de ciment pe suprafete limitate, | mc 142,000

pentre pozarea cablurilor, cenducteler, podetelor si gurilor de
scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.

3 TRAO1A10 [Transpoertul rutier al pamantului sau melozului cu autobasculanta  [tona 340,800
P dist.=10 km
4 TSA04D1  [Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m mc 718,000

latime si maximum 4.50 m adancime,executata cu sprijiniri,cu

evacuare manuala,la fundati,canale,drumuri etc in pamant cu

umiditate naturala adancimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare
5 TSC02B1  |Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.42-0.39 mc.cu 100 28,710
comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare mec
in depozit teren catg 2
6 TSDC2B1  |Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau {100 16,850
2.executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CPin straturi] me
cu grosimea de: 21-30 cm
7 TSDO1C1  {lmprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. me | 1123000
gros cu sfarim, bulg. teren pamant coeziv

8 TSDC4A1  |Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in mc 281,000
sapaturi orizentale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui sirat
de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamani necoeziv

9 TSDOSB1  |Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturiler in 100 25,270
straturi succesive de 20-30 cm grosime exclusiv udarea fiecarui mc
strat in parte,umpluturite executandu-se din : pamant coeziv

10 TSD15A1  |Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub | me 42,500

prisma de balansare ¢.{,compactat cu: rulou compresor statie
autopropulsat panala 12T

11 TsD16XA |Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0-71 mm prevazut mc 71,000
sub prisma de balastare c.f. compact cu rulou compreasor static
autopropulsat de 10-12t

12 TSFO1A1  {Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi mp 400,000
executate in spatii limitate, avand fatimea de panala 1.50 m intre
maluri adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.00-0.20 m

13 ACEOBA1  |Sustineri din lemn pentru cablun si conducte intilnite in sapatura : m 30,000
grele

14 TSA23A1  [Epuizarea cu pompa de mina a apelor din sapaturi,in teren ¢u mc 350,000
infiltratii moderate de apa sapaluri in teren cu infiltratii moderate de
apa

15 ACE16A1  |Montarea parapetelor si podetelor metalice de inventar la santuri m 40,000
pentru conducte

16 ACEDB8A1 [Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip mc 782,000

17 TRB01B22 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona| 1 640,000
aruncare grupa 4 distania 20m

i8 DF26A1+y [Marcaj longitudinal cu banda din material plastic cu fir metalic; ml | 3020,000

18.1 6716998+y Banda din material pastic cu fir metalic m 3 110,600

19 RpDCO1F |Reparatii la ambracaminti din beton de ciment la drumuri de mp 471,000

% clasele -1V, piste aeroportuare, strazi, etc. executate in doua

straturi (de rezistenta si de uzura) avand grosimea totala de: 30
cm;

19.1 2100916 Beton marfa clasa C 25/30 ( BC 30/ B 400) me 141,300

20 TRAO1A10 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona| 1 730,000
autobasculanta pe dist.= 10 km. (nisip)

21 TRAO1AT0 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 130,000
autobasculanta pe dist.= 10 km (BALAST)

22 TRAO1A10 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta  |tona| 1 250,000

P dist.=10 km
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Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Litilaj Transport Total
Chetftuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS %
Sanatate %
Somaj %
Fond de risc Y
Fond de garantare %
Concedii si indemnizatii %

Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total General fara TVA
TVA (20%)
TOAL GENERAL {Lei)
Rapon generat cu programul WinDocDeviz, creat de Soflmagazin ey, windocdeviz ro; Telefon: 0236.407076
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Obiectivul: RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIE!}
Obiectul: Retea distributie apa
Devizul: Mantaj conducte si instalatii hidraulice

Formularul F3 - LISTA cu cantitati de lucrari

pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitelul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei) Pretul total
{Leh
1 ACA10C% |Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, deinalta | ml | 2 410,000
densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura
cap la cap, conform normativului 1-6-PE, avand diametrul de
250-315mm
1.1 11462 Teava hdpe pe100 pné ON 225x8.6mm m 2 883,050
2 ACA10B% |Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta | ml 430,000
densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura
cap la cap, conform normativulyl I-6-PE, avand diametrul ge
160-200mm
2.1 6701108 Teava HDPE 100 pn6 DN 180x6.2mm m 475,150
3 ACA10A% [Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inafta | ml 150,000
densitatae, densitate alimentaritor cu apa, asamblate prin sudura
cap la cap, conform normativului |-8-PE, avand diametrul de
110-140mm
3.1 B701105 Teava HDPE 100 pn& DN 110x4.2mm mt 165.750
4 ACA10A% [Montarea in pamant a teviler din polietilena de presiune, de inalta | mi 30,000
densitatae, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura
cap la cap, conferm normativului -6-PE, avand diametrul de
110-140mm
4.1 6701102 Teava HDPE 100 pns DN 63x2.5mm m 33,150
5 GD18H% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena bue 2,000
dn=225mm (adaptoare de flansa, ¢ (ASIMILAT)
5.1 7106504 Teu redus 225mm x 63mm buc 2,020
6 GD18H% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 31,000
dn=225mm (adaptoare de flansa, ¢ {ASIMILAT)
6.1 71065604 Teu redus 225mm x 110mm bue 31,310
7 GD18H% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 5,000
dn=225mm (adaptoare de flansa, c (ASIMILAT)
74 7106504 Teu redus 225mm x 180mm buc 5,050
8 CD18E% |Imbinarea prin sudura cap 1a cap a fitingurilor din polietilena bue §,000
dn=160mm {adaptoare de flansa, ¢
8.1 7108501 Teu redus 160mm x 110mm buc 80,080
9 GD18E% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 1,000
dn=160mm {adaptoare de flansa, ¢
9.1 7106474 Teu egal 160mm buc 10,010
10 GD18C-3% [Imbinarea prin sudura cap 1a cap a fitingurilor din polietilena buc 2,000
dn=110mm (reductii ci doua trepentru  (corectie)
101 7106416 Mufa 63mm sr buc 2,020
1" 20013894 |Adaptor de flansa PE 100 D= 63 SDR11 bug 20,000
12 GD18C% [Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din pclietilena buc 44,000
dn=110mm (adaptoare de flanse, ¢
124 7106419 Mufa 110mm sr buc 44 440,
13 20013897 lAdaptor de flansa PE 100 D= 110 SDR11 buc 44,000
14 GD18E% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 9,000
dn=160mm {adaptoare de flansa, c
14.1 7106420 Mufa 160mm sr buc 90,090
15 20013900 |Adaptor de flansa PE 100 D= 160 SDR11 buc 9,000
16 GD18H% |lmbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 11,000
dn=225mm (adaptoare de flansa, ¢
18.1 7106598 Mufa 226mm SR buc 11,110
17 20013903 |Adaptar de flansa PE 100 D= 225 SDR11 bue 11,000
18 ACBO5B2 |Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 80 | buc 18,000
mm si pn 10 -25 at.
1841 6607563 Gamnilura ce etansare ans plan pn6/2,50=65M 100-500 g2x4 51733 buc 18,180
18.2 5802037 Surub cap hexagonal precis M 16 x110 gr. 6.8 54272 bue 144,000
183 5843146 Piulita hexagonala speciala s 4071 OL 37 M 16 bug 144,000
19 20019589 [Flansa libera ol.d. 63 pn10 buc 1,000
20 ACBO5C2 limbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 100 | buc 34,000
Pagina 10
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mm sipn 10 -25 at.
201 6607587 Gamilura de etansare ans plan pn6/2,5 D = 100 M 100-500 g2x4 51733 but 34,340
202 5802087 Surub cap hexagonal precis M 16 x130 gr. 5.8 54272 buc 272,000
203 5843146 Piulita hexagonata speciala s 4071 OL 37 M 16 buc 272,000
21 20019587 (Flansa libera ol d.110 pn10 buc 1,000
22 ACBO5E1 |[Imbinare cu flanse plese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 150 | buc 6,000
mm si pn 2,5-25 at.
221 BG07604 Gamilura de etansare ans plan png/2,5 D= 150 M 100-500 g2x4 s1733 bue 5,060
22.2 5802805 Surub cap hexaganal precis M 20 x130 gr. 5.8 54272 buc 48,000
223 5843201 Piulita hexagonala speciala s 4671 OL 37 M 20 buc 48,000
23 20019594 |Flansa libera ol.d.160 pn10 huc 1,000
24 ACB05G1 [Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 250 | buc 11,000
mm si pn 2,5-25 at.
241 6607628 Gamitura de elansare ans plan pn6/2.5 © = 250 M 100-500 g2x4 51733 buc 11,110
24.2 5802805 Sunub cap hexagonal precis M 20 x130 gr. 5.8 4272 buc 132,000
24.3 5843201 Piulita hexagonata speciala $ 4071 OL 37 M 20 buc 132,000
25 20019587 |Flansa libera ol.d.225 pni10 buc 1,000
26 GD18E% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 2,000
dn=160mm (adaptoare de flansa, ¢
26.1 7106361 Cot pe100 sdr11 90gr 160mm buc 20.020
27 GD18H% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitinguriler din polietilena buc 2.000
dn=225mm (adaptoare de flansa, ¢
27.1 7106364 Cot pe100 sdri1 80gr 225mm bue 2,020
28 GD18H% {Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 1,000
dn=225mm (adaptoare de flansa, ¢
281 7106449 Reductie pe100 sdrii 225mm x 160 mm buc 1.010
29 GD18E% |Imbinarea prin sudura cap 1a cap a fitingurilor din polietilena buc 6,000
dn=160mm (adaptoare de flansa, ¢
20.1 7106444 Reductie pe100 sdr11 160mm x 110mm bue 60,050
30 GD18C% |Imbinarea prin sudura cap |a cap a fitinguriler din polietilena buc 18,000
dn=110mm (adaptoare de flanse, ¢
30.1 7108437 Reduclie pe100 sdr11 110mm x §3mm buc 16,160
31 GD18C% |Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena buc 1,000
dn=110mm (adaptoare de flanse, ¢
311 7108437++ Reductie pe100 sdrit 110mm x 32mm hue 1,010
32 ACBO1A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, buc 17,000
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de
canalizare, avand diametrul de: 50-100mm
32.1 291313450413 [Robinet sert pana af pu fo ph=10 d= 50 225 n 5313 bucat 17,000
3 2
33 ACBO1A% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 6,000
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de
canalizare, avand diametru! de: 50-100mm
33.1 291313450432 |Robingt sert.pana af pu am pn=10 d=100 225 n 5313 bucat 6,000
7 a
34 ACBO1B% [Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica {vane, | buc 2,000
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de
canalizare, avand diametrul de: 125-150mm
34,1 201313450447 |Robinet sert.pana af pu bz pn=10 d=150 225 n 5313 bucat 2,000
il a
35 ACB01C% |Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, | buc 6,000
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de
canalizare, avand diametrul de: 200-250mm
35.1 291313450462 Rabinet sert.pana a-oi pu am pn=10 d=200 2255 1518 bucat §,000
6 a
36 RI361310 [Montarea pieselor de legatura cu flanse in instalatie, pentru buc 12,000
pesiuni pana la 20 ata piese care fac parle din gupa de diametre:
80-200 cu etansare dubla
37 YCO1 Procurare racord elastic cu flanse Dn 100 mm buc 3,000
38 YCO1 Procurare racord elastic cu flanse Dn 150 mm buc 2,000
38 YCO1 Procurare racord elastic cu flanse Dn 200 mm buc 8,000
40 ACE11D3+ |Colier mecanic pentru bransament avand d: 100 mm cu colierde | buc 1.0C0
siguranta la conducte dn 225
41 ACBO1A% |Montarea armaturiior cu actionare manuala sau mecanica {vane, | buc 1,000
robinete, veniile), la conductele de alimentare cu apa sau de
canalizare, avand diametru de: 50-100mm
41.1 291313450432 [Robinet sert.pana af pu am pn=10 d=100225n 5313 bucat 1,000
7 a
42 RI361311 |Montarea pieselor de legatura cu flanse in instalatie, pentru buc 1,000
pesiuni pana la 20 ata piese care fac parte din gupa de diametre:
80-200 cu etansare tripla
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43 4118104 Cot fonta maleabila a1 s474 DN 100 4 buc 1,000
44 CMj26015 [Confectionarea si asamblarea Echip. robinet (cu sert. pana ventil} | buc 1.000
F cu flangd + stuf dn =100 mm
45 ACE11D3+ [Celier mecanic bransament avand d: 2" cu colier de siguranta la buc 7,000
+ conducte dn 225
46 ACB01A% |Montarea armaturilor cu aclionare manuala sau mecanica (vane, | buc 7,000
robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de
canalizare, avand diametrul de: 5C-100mm
48.1 291313450413 |Robinet sert.pana af pu fc pn=10 d= 50 225 n 5313 bucat 7.000
3 a
47 ACBOBK1 |Montare teava otel pentru conducte imbinare prin sudura el. Dn m 5,000
500
47.1 3315004 Teava pentru conducle s 508 x 8,74/0! 44 2 s6898/2 m 5,025
48 ACBO8BE1 |Montare teava otel pentru conducte imbinare prin sudura el. Dn m 0,500
150
48,1 3111666 Teava pentru conslructii fara sudura LC 158 x 6/ OLT 35 s 404/2 m 0,502
49 ACB0BC1 |Montare teava otel pentru conducte imbinare prin sudura el. Dn 0,500
100
49.1 3110076 Teava pentru constructii fars sudura LC 108 x 4 / OLT 35 s 4042 m 0,502
50 ACAZ6D% [Imbinarea cu flansa a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a buc 1,000
flanselor oarbe si a armaturilor, avand diametrul de: 500-600 mm
50.1 5803677 Surub cap hexagonal precis M 27 x130 gr. 5.8 s4272 buc 16,000,
50,2 6501856 Garnitura cauciue pres.f.inser.rez. petlipi>=70%cau 250-500 kg 1,010
50.3 4104646++ Reductie fonta cu flansa pn 10 51879 500x 200 bue 1.000)]
51 ACBOBE1 |Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu ¢n 150 | buc 2,000
mm si pbn 2,5-25 at.
511 3607604 Gamitura de etansare ans plan pn&/2,5 D = 150 M 100-500 g2x4 s1733 buc 2,020
51.2 5801320 Surub cap hexagonal precis M 12 x100 gr. 5.8 54272 buc 16,000
51.3 5842738 Piulita hexagonala semiprecise M 12 gr. 5 s 4071 buc 16,000
52 ACBO5F1 |imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 200 | buc 2,000
mm sipn 2,5-10 ai.
52.1 6607616 Gamnilura de etansare ans plan pnéf2,5 D = 200 4 100-500 g2x4 s1733 but 2,020
52.2 5802843 Sunub cap hexagonal precis t4 20 x140 gr. 5.8 54272 buc 16,000
523 5843201 Piulita hexagonala speciala § 4071 OL 37 M 20 bue 16,000 ]
53 ACBO5K2 |Imbinare cu flanse piese leg. flanse armaturi si contoare cu dn 500 | buc 4,000
mm si pn 10 -25 at.
53.14 BE07E66 Garnilura de etansare ans plan pn6/2.5 D = 500 M 100-500 g2x4 51733 buc 4,040
53.2 5803677 Surub cap hexagonal precis M 27 x130 gr. 5.8 54272 buc £0,000
53.3 5843275 Piulita hexagonala speciala s 4071 QL 37 M 27 bug 80,000
54 GD24E% |Pozarea cond. de protectie prin foraj orizontal dirijat {fod) executat | m 84,000
in teren normal dn=315-420
54.1 3113200 Teava pentru constructii fara sudura LG 356 x 8/ QLT 25 5 404/2 m 84,252
55 GD24D% |Pozarea cond. de prolectie prin foraj orizontal dirjjat (fod) executat | m 25,000
in teren nermal dn=251-315
55.1 3112775 Teava pentru constructii fara sudura LC 273 x 8 /OLT 36 5 40412 ] 25075
56 GD24C-1% [Pozarea cond. de protectie prin foraj orizontal dirijat {fod) executat 16,000
in teren tare dn=161-250mm {corectie)

56.1 3112402 Teava pentru constructil fara sudura LC 218 x 6 / OLT 35 s 4042 m 10,030
57 ACB03D% [Montarea in caminul existent a contorului de apa si a robinetului de | buc 8,000
concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avand diametrul

de: 50mm
57.1 4625566 Conter cU elice,capete intr+igsireflanse, BN = 50 mm buc 8,000
57.2 20011754 Rebinet CU OBTURATOR SFERIC ON 50 MM . PN 6/10 buc 8,000
58 ACB0O3D% {Montarea in caminul existent a contorului de apa si a robinetului de | buc 3,000
concesie ingrapat, la bransamentele de plumb, avand diametrul
de: 50mm
58.1 4625559 Contor cu elice capete inlr+iesire, flanse, DN = 100 mm buc 3.000
58.2 20011705 Robinet CU OBTURATOR SFERIC DN 100 MM , PN 6/10 buc 3,000
59 ACBO6BY% [Montarea hidrantilor de incendiu subterani si supraterani, pe buc 28,000
pozitie existenta, avand diametrul de: Dn=100 suprateran
58.1 4103068 Cot cu picior flansa+mufa pn 10 51875 N = 100 bue 28,000
59,2 7324340+ Hidrant suprateran buc 28,000
60 ACE05A1  |Piesa de trecere etansa a conductelor prin pereti cu greut. pina la  |tona 0,150
50 kg inclusiv
60.1 65311607 PiesE melal.de Irecere etansa prin zid A conduct. kg 150,000
61 CL22A1 Piese metalice gata confectionate inglobate in beton la turnare, kg 90,000
pentru trecerea conductelor prin peretii rezervoarelor izolate cu
franghie gudronata
51.1 6311607 Piesa metal (PENTRU SPRIJINIREA CONDUCTELOR} g 90,000
62 1ZD03A Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de tona 0,090
vopsea de din profile, cu grosimi intre 8 mm $i 12 mm inclusiv, cu
pensula de de mana
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63 ACA20F1  |Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. buc 8,000
probei de pres. avand d 210-225

64 ACA20D1 |Inchiderea capetelor la cond. din pvc sau poliesteri pentru efect. buc 4,000
probei de pres. avand d 150-170

65 20021063 |Apa PENTRU PROBE mc 106,000

66 ACEOTF1  |Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand { 100 24,100
dn 200 m

67 ACEO7E1  |Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand | 100 4,300
dn 150 m

68 ACEO7C1 |Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand | 100 1,500
dn 100 m

69 ACEQ7A1 [Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand § 100 0,300
dn 50 m

70 TRAOTAGS [Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu tona 25,000
auvtobasculanta pe dist.= 5 km.

Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS %
Sanatate %
Somaj %
Fond de risc %
Fond de garantare %
Concedii si indemnizatii %
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheituieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total General fara TVA
TVA (20%)

TOAL GENERAL (Lei)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin wyw.windocdeviz ro; Telefon: 0236407075
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Obiectivul: RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIEI
Obiectul: Retea distributie apa
Devizul: Censtractii pe retea

Formularul F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TERNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbeol Capitolul de |ucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar {Lei) Pretul total
{Lel}
1 ACE190% |[Executarea caminului de vane din beton monolit, cu sectiunea buc 1,000
circulara (proiect ISLGC-1785-2), cu Di=2 m, in terenuri fara apa
subterana, cif adancimea H de: 3m
2 ACE19H% [Executarea caminului de vane din beton monolit, cu sectiunea buc 12,000
circulara (proiect ISLGC-1785-2), cu Di=2 m, in terenuri fara apa
subterana, cu adancimea H de: 2m
3 ACD09H1 |Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2di1,5m. h 2,0 buc 2,000
fara apa subterana carosabil
4 ACDC8H1 [Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di1,25 m. h 2,0 buc 6,000
fara apa subterana carosabil
5 ACDC1L1  [Capac si rama stas 2308-81 pentru camine cu piesa suport buc 21,000
carosabil iv
5 CF11B1 Tencuieli sclivisite executate cu mortar de ciment marca M 100-T, | mp 7,000
aplicate manual la rezervoare, haznale, cimine de vizitare elc, in
grosime medie de 2 cm, exclusiv schela
5.1 2101185 Mortar tencuiala M 100 {var hidral) s 1030 me 0,112
7 ACF02B% [Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton | ml 42,000
cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din: zidarie de
caramida,baltari de beton,beton monolit
7.1 7106008 Ciment portland p 40 saci kg 71,820
8 1ZB04B Protectia anticoroziva a stripungerilor (la conducte, sifoane etc.) | buc 43,000
cu masa de gpaclu din mastic bituminos, in grosime medie de 18
mm, cu doua straturi de armare ;
9 TRAQ1A05 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu tona 120,000
autchasculanta pe dist.= 5 km.
10 TRBO1C44 [Transporiul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc tona 20,000
rasturnare grup1-3 distanta 40m
11 TRB0O5A22 |Transportul materialelor prin purtat direct.materiale incomede sub  |tona 4,000
25 kg distanta 20m
12 TRBO1C12 |Transportul materialelor cu roaba pe pneuriinc aruncare desc tona 10,000
rasturnare grup1-3 distanta 20m
Total manopera {cre)
Total greutate materiale (fone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS %
Sanatate %a
Somaj %
Fond de risc %
Fond de garantare %
Concedii si indemnizatii %
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total General fara TVA
TVA (20%)
TOAL GENERAL {Lei)
Pagina 14
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Obiectivul: RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIE]
Obiectul: Retea distributie apa
Devizul: Organizare de santier

Formularul F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei) Pretul total
(Lei)
1 CO07B% Imprejmuiri din sarma, fixatd pe stalpi metalici cu panouri de gard m 140,000
din ramé de otel rotund 0 16, mm si impletiturd din sarma de otel
zincata D= 2 mm cu ochiuri patrate de 16x16 mm, cu indlimea la
coama de 2,05 m
2 TSC03G1  |Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu 100 0,300
ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate mec
naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3
3 TSEG2C1  [Finisarea manuala a terenuriler si platformelor,cu denivelari de 100 1,500
10-20 cm,in: teren tare mp
4 DADGA1 Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta me 30,000
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere
manuala;
5 2200381 Balast sortat spalat de rau 0-70 mm mc 39,330
6 TRAQ1AS0 [Transportul rutier al materiatelor,semifabricatelor cu tona 66,860
autobasculanta pe dist.= 50 km,
7 +05C02 Montare si demnontare transport container santier tip birou sau buc 2,000
vestiar muncitori
8 +05C03  Montare si demnontare transport container santier tip grup sanitar | buc 2,000
B cabine
9 ACA10A-A |Retea de alimentare cu apa santier, inclusiv camin apometru, ml 8.000
SIM armaturi, fitinguri
10 ACA10D-A [Retea canalizare menajera santier, inclusiv 6 camine si armaturi si { m 8,000
SiM 2 separatoare namol
11 +08C04  [Montare si demontare rampa spalare auto buc 1,000
12 ECO3B1-A [lluminat exterior pe stalpi de lemn, cablu CYABY 5x10mmp, lampi, [ m 148,000
SIM platbande
13 ECO3C1-A |Instalatie electrica de forta cablu cyy, platbanda si tablouri electrice| m 340,000
SIM
13.1 4803058 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 4x 10 U 5 8778 m 345,797
14 6720343  |Panou de prezentare pichet PSI buc 1,000
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (lone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS %
Sanatate %
Somaj %
Fond de risc %
Fond de garantare %
Concedii si indemnizatii %
Material Manopera Utikaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total General fara TVA
TVA (20%)
TOAL GENERAL (Lei)
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Oblectivul: RETEA DISTRIBUTIE APA STR. CHIMIEI

Obiectul: Retea distributie apa

Devizuk: Amenajari pentru protectia mediului

Formularul F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de ucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar {Lei) Pretul total
(Lei}
1 +YOO++  [Taxa salubrizare - depozitare deseuri din frezare spargere t 142,000
asfalt/baton

Total mancpera (ore)
Total greutate materiale (tone)

Material Manopera Utilaj Transport Total
Chelluieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Mancpera Utilaj Transport Total
CAS %
Sanatate %
Somaj %
Fond de risc %
Fond de garantare %
Concedii si indemnizatii %

Material Manepera Utitaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total General fara TVA
TVA (20%)
TOAL GENERAL (Lei)
Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro: Telefan: 0236.407076
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FLANSA LIBERA. DN20G; 1 BUC
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REDUCTIE FONTA DUCTILA DNBOGYXDNZ0G PN 16, T B LG

PIESA DE TRECERE ETANSA D 500, 1 BUC
SUPRQOT SPRUINIRE CONDUCTA 51 ECHPAMENTE T ]
10 JCOLIER MECANIC DE BRANSARE Dn 1001 BUC e Y — Cormn Reforsl/ Experial - ]
11 |COT CU FLANSE 90 Dn 1007 BIC sxpert ° e ° N/ Data el
12 JVANA SERTAR DNT00 EN 10, 7 BUC
13 |STUT CU FLANGA DN 100 M
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GJ\'\““-& Z'Lfé",:g‘-’%,} ’ Beneficlar: Prolect nr.
§.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU 5.4,

1 MAP/2018

8.C. MAPAMOND B.R.L. BAGAU Sucgr1-rO Amplasament: Faza:
D Nota J 04/886/1992 EN IS0 $001 municiplul Bacau, Judeful Bacay D.T.AC.

P SE . . Mapamaondbe@yahoo.com EEFieate No 382052001
1. Pentru etansarea imbinarilor intre echipamentele mecanice
. . . . . . Elabarator Numele Sgmnaiu Scara: Titiu project; Exemplar
se vor folosi elemente de etansare de tip garnituri EPDM sifsau clingherit ; Sef profoct | sing. Miral Baleban CONDUCTA DISTRIBUTIE APA o
L
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. S ) ) . C . Prolectat  'dr. ing. Fabian Tamasanu ar:
{ surub, saibe, piulite, tife filetate) pentru realizarea ansamblurilor mecano-hidraulice in camine.
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Nota
1. Pentru etansarea imbinarilor intre echipamentele mecanice
se vor folosi elemente de etansare de tip garnituri EPDM si/sau clingherit ;
2. Se vor folosi organe de asamblare demontabile
( surub, saibe, piulite, tije filetate) pentru realizarea ansamblurilor mecano-hidraulice in camine,
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{ surub, saibe, piulite, tije filetate) pentru realizarea ansamblurilor mecano-hidraulice in camine. 8.C. MAPAMOND 8.R.L. BACAU Sucgp1-a° Amplasament: Foza
mapa ﬁ’owggg;:ggo‘“m oy munleipiul Bacau, Judetul Bacau prac. | D
Elaboratori Numete Semtu Soara Tiiu prolact: Exemplar
CONDUCTA DISTRIBUTIE APA nr:
Sef prolect | slig. Mihel Balaben 1:20 STRADA CHIMIEL, MUN. BACAU , JUDETUL BACAU
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T JMUFA ELECTROSUDABILA DN110 = 2BUC
2 {ADAPTOR FLANSA PHEE DN 110; 2 BUC.
% |FLANSA LIBERA, DN10O; 2 BUC
4 [WVANA SERTAR DN100 PN 10; 1 BUC.
5 |PIESA DE TRECEEE ETANSA D110, 2 BUC e
6 [SUPROT SPRININIRE CONDUCTA SI ECHIFAMENTE 1 BUC
Nota
1. Pentru etansarea imbinarilor intre echipamentele mecanice
se vor folosi elemente de etansare de tip garnituri EPDM si/sau clingherit ;
2. Se vor folosi organe de asamblare demontabile
{ surub, saibe, piulite, tije filetate) pentru realizarea ansamblurilor mecano-hidraulice in camine.
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6.C. MAPAMOND S.R.L. BAGAU Sucent-R° Amplasament: Foza:
m.p.do"n‘a'ﬁggﬁfﬁﬁo.cm Wﬂ‘?&?}é’“ﬁ.ﬂm municiplul Bacau, judetul Bacau D.T.AC. D
Elaborator Numsle Sal‘(malqrq Scara Titu profect: Exemplar
: CONDUCTA DISTRIBUTIE Al :
Sef profect | sing. Mihal Balaban thﬂ 1:20 STRADA cl-ﬂulEl.ﬁ! ™ BACABLI .JUD;RIL BACAU _ u:; 3 ‘E‘
Prolectat | dr. ing. Fabian Tamasanu _éﬂr—\ nrs o
Redeciat_|ing. Ovidiu Sava ~Za,. | Dam: CAMIN DE VANE CVn4' Flarisa . g
Director  |slng. Mihal Balaban -Teljlr:glogie- 17 |

| ]

2016
6 :




Ls 4 ‘ ‘Ls 6

|
Camin apometru CAZ100
(3BUC)
2000x1000x2000
Scara 1:20

SECTIUNEA A~ A AV

500

UNEA B

b

//J/' : C %
) ) 3 200 _ e 2000 L _|£200 4
CONDUCTA PRDE BNIGOX6.2 =
T e CONDUCTA P };l,[f_'_.\ B
(83~ (/8) DNIGOX6.2 | | Dy
" ' Gh
PN vl -
O Q) N i
G ) ] & B
O | {)
( I 1§ )
: ...
L
e |
[
_ |
, «c% 9 / B
, S © i
ISR DU N A L S B v il
1 |MLFA ELECTROSUDARILA DN1RD — 2B.JC 43 /
2 |AJAPTOR FL&NSS FHDE DN 160, 2 BLIC. X |
3 |FLANSA LI3ERA. DN152, 2 BUC X3 '
4 |R-DUCTIC OL DN1SOXDNOG; 2BUCA3 |
8 (WANA SEHIAR DNAGC PN 16, 2 BUCYS
§ |RACOXD ELASTIC CUFLAMBE D 100, 1 8UC. %2
7 |CONIOR DNADD, 1 RLIS %3 c
8 |FIES, DE TRECESE ETANSA D 160 2 BLIC X2
8|S JPROT SERINMNIRE CONDUCTA SIECHIPAMENTE X3
Nota
1. Pentru etansarea imbinarilor intre echipamentele mecanice
se vor folosi elemente de etansare de tip garnituri EPDM si/fsau clingherit ;
2. Se vor folosi organe de asamblare demontabile
( surub, saibe, piulite, tije filetate) pentru realizarea ansamblurilor mecano-hidraulice in camine.
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ADAFTOR FLANGA PHDE DN 110: 2 BUC. %8

FLANSA LIBERA, DM1QG; 2 BUC X3

REDLICTIE OL DNT10XDNGD; 2BUC X6

VANA SLRTAR DNEO PN 10, 2 BUC X8

RACORD ELASTIC CU FLANSE DN 60, 1 BUC. X8
CONTOR DNS0: 1 BUC %8

PIESA DE HRECEHE & IANSA U110, 2 BUC ¥4
SLPROT SPRIGNIRE CONDUCTA S| ECHIPAMENTE X8
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Nota

1. Pentru etansarea imbinarilor intre echipamentele mecanice

se vor folosi elemente de etansare de tip garnituri EPDM sifsau clingherit
2. Se vor folosi organe de asamblare demontabile - .
. = o ; . . L ) Varificator . Referal / Expertizs ;
( surub, saibe, piulite, tije filetate) pentru realizarea ansamblurilor mecano-hidraulice in camine. oxpent Nurrele sl prenumela | Semnatura Ceninta Nr./ Data : Obssrvatl .
e, Beneficlar: Pralect fr.,
.C. COMP. E
. ) 8.C.C ANIA REGIONALA DE APA BACAL 5.A, 1 MAPIZ0%6
8.C. MAPAMOND 8,R.L. BACAU Sucgpt-2° Amplasament: -
J 048881992 ENI50 9001
mapamondbe@yahao. com Certtflote N $82.052.001 muni¢ipiul Bacau, judetul Bacau D.TAC.
Elaborator Numele Samnat Scara | Titiu profect: Exemplar
[Ty PU Ry T P — CONDUCTA DISTRIBUTIE APA nr:
Sef prolect |sing. Mihal Selaban 2\ 1:20 STRADA GHIMIE], MUN. BACAU , JUDETUL BACAU Ravida 2
Prolsctat |dr, ing. Fabian Tamasaru ar: =
Redactat |ing. Ovidiu Sava | Date: CAMIN DE APOMETRU CA@50mm Plansa nr. ; g
Director | sing. Mihal Balaban “ 2016 -Tehnologie- 19
M _ AR

1 2 TS IJ__I4I 3
T




8
A \’\\\\ @ //ﬁ A
\ j .V” s .
1f
T T T S S T TN ATy e e
KA R, ROR AL,
N
B B
Co
i
|
LR Tk
‘ \
! |
Teu redus ;v\- !)i, \
Conducta PEHD / PEHD 225%110 mm Conducta PEHD 9] : { N Umplutur:
225 mm \ ; 110 x 4.2 mm \ ~mp utura
o | nisip
o o T - - . J c
: Cot cu flanse
' ol - L e - Dn 100 mm
Muf PHE‘:ID{{O / Dala prefabricata
ura T dinbeton 30 x 30x 10 ¢
electrosudabil Adaptor pentru flansa m
PEHD 110 mm
Ve;;’;o::’ Numele sl premimele Semnatura Cernirta Referat /5:'?,9 g:: E .‘\?_ Obsgn.{a:ﬁi :
DETALIU DE AMPLASARE A HIDRANTULUI (oritiod Manason Benefdiar: Prolect .
§.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU §
SUPRATERAN DE INCENDIU LA COTA CONDUCTEI DIN PEHD ) A 1y maprote
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DETALIU POZARE DETALIU LUCRARI TERASAMENTE
CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA
CONDUCTA PEHD DN225 CONDUCTA PEHD DN160 A
T - TR T 5
g E : 2
g 2 o g E
Umplutura de pamant T UmpMitura de pamant ~ — =
compactata100% = compactata100% LT ] c
Sl-_Grila de semnalizare conducia alimentare cu apa. _. 1 S E-._Grila de_semnalizare conducta alimentare cu apa
a ; : . *F| g
S I g (din polietilena, cu fir de inox, amplasata deasupra 8| (din polietilena, cu fir de inox, amplasata deasupra
?|  generatoarei superioare a conducte! de apa, 12 0,5 m) g generatoarei superioare a conductei de apa, la 0,5
Ump|u'[ura manuala de %J Umplutura mantala = I g_ )
- isi g =
nisip compactat 97% = de nisip compactat 37% ar
—| 2
Pat pozare superior din nisip /4 De_] el Pat pozare superior dinmisip Qe o= “tot%"*
Pat pozare inferior din nisip 10 cm | © Pat de nisip compactat _____ &l
. Conducta alimentare cu apa FPHDE 160
Conducta alimentare cu apa E_Ij_t;)_g_?_@__ )
DETALIU LUCRARI TERASAMENTE NOTA
CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APRPA o _ ‘ ,
(,ONDUCT A PEHD DN110 Conform STAS 2914/84 tabelul 2 terasamentele vor fi compactate aigurandu-se un grad de
, e — - compactare Proctol normal astfel
3 h<0.3m grad de compactare 100%
5 £ 0.3<h=2.00m grad de compactare 97%
Umplutura de pgmant ~~_ i B h>2.00m grad de compactare 52%
compactata00% i o £ In conformitate cu STAS 2914/84 capitolul 7 paragraful 7.3.2 verificarile privind gradul de
=4 o =[~—Grila de semnalizare conducta alimentare cJ apa compactare realizat se vor face in minimum trei puncte repartizate stanga, ax si dreapta, in sectiuni
- S {din pelictilena, cu flr de inox, amplasata deasupr?_ diferite, pentiu fiecare zana decopertata,
s generatoarei superioare a conductel de apa, |2 0.5 m) Verificarea se va face prin recoltarea de probe printr-un sondaj cu adancimea de 30 cm.
Umﬂlﬂiura manuala N g _____ i
de nisip compactat 97% : T J
Pat pozare supe ::_:—.é%: —ca
Pat de nisip compactat : 2
‘x. -
e -~——=\_ Conducta alimentare cu apa PHDE 110 c
DETALIU LUCRARI TERASAMENTE
CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA
CONDUCTA PEHD DNB3
LR e TN TSN - RS _1 T \[ e i 1 N /_': RN AN b
IRRERRRREEERERNRE -
Umplutura de pamant ERREERREN I
compactatai00% AT et L
AEEEERERRENEE R%\Grila de semnalizare conducta alimentare cu apa
SRR AREEERE NN g 8 (din polietilena, cu fir de inox, amplasata deasupra
R R g generatoarei superioare a conductei de apa, la 0,5 m) .
SRR —+ Verlfoato! | Numelo sipronumele | Semnatura | Cernta | TR/ EMFTER: Observai
S W T IPSEEREN N WIWEE BRSSO N S 4?—
de nisip compactat 97% ol @ ol Hanag
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CARCSABIL BETON
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SISTEM RUTIER TIP3
CAROSABIL IMPIETRUIT

B S b N N PPN A AT

NOTA

ALIMENTARE CU APA STR. CIMIEI MUN. BACAU
DETALII DESFACERI S| REFACERI DRUMURI

30 cm beton ciment clasa C 25/30

2 em nisip STAS 6400/84
15 om balast cilindrat STAS 6400/84

V7 cm nisip STAS 6400184
Tpamant

10 cm IMPIETRUIRE
10 cm BALAST
PAMANT

Executia extinderii alimentarii cu apa pe str. Chimied, se va realizn cu racordarena in retele existente, fara a afecta in vreun fel

steuctura ratiera si traficul din mun. Bacau

Traseul conductei de atimentare cu apa este stradal si va fi pozati paralel ¢cu bordura, exceptidnd sectiunile transversale
cu racordurile gurilor de surgere la cdminele de vizitare, unde conducta de alimentare cu api este deviatd in plan orizontal spre
axul strizii pentru a fi pozatd deasupra retelel de canalizare.

Pentru pozarea conductei este necesard realizarea unui sant cu taiuzuri vericale, U sprijiniri. Pentru realizares
bransamentelor se vor executa santuri cu taluzuri verticale, cu sprijiniri .

Pentru realizarea cdmine lor de vane sdpéturile se vor executa cu taluzuri verticale cu sprijiniri.

intrucit strada se reface la sltuatia existentd, cotele la care se reface partea carosabitd sunt aceleagl ca cele dinainte de
desfacere, pastrindu-se nivelul existent, nivel care se reconstituie dupsd cotele pirtil carosabile si a trotuarefor care rdmén

nedesficute,

Pantele transversale cut care se reface partea carcsabll3 si trotuarele sunt pante asemandtoare cu cele existente inalnte

de desfacere, pastrindu-se situatia initiald,

Pe perioada executiei lucrarilor se vor realiza semnalizarile necesare in conformitate cu prevedetite legale in vederea

evitaril accidentelor,

Antreprenorul va respecta ordinea de executie a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare prevazute in caletul de

sarcin.

A
STRUCTURA RUTIERATIRP 2
CAROSABIL ASFFALT
£ 77l L] T 4 comstrat uzura BA16 STAS 174 /2002 —
ST e T 8 cm mixtura asfaltica in strat
L o LSy de baza AB2 SR 797072007
e —
- ’ ] 20 om piatra sparta GTAS 6400/84
15 om balast cilindrat STAS 640084
[3
T TN . 7 i onisip STAS 6400/84
R PN N P 2N Ay N N NS A SR AR RN P a_n 1 _él i ]1.
C
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ROMANIA

JUDETUL BACAU

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

DIRECTIA JURIDICA SI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

AVIZ DE LEGALITATE
la proiectul de hotiirire privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza S.F.
la obiectivul ,,Extindere retea api strada Chimiei din municipiul Baciu”

Proiectul de hotiirdre cu titlul de mai sus a fost elaborat in baza:
- Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finangele publice locale, cu modificirile si
completirile ulterioare, care precizeazi:
Art. 44 Aprobarea proiectelor de investitii publice locale
(1)} Documentatiile tehnico-cconomice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se
asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi
interne si exierne, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba
de catre autoritatile deliberative.
- Prevederile Legii nr. 339/ 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
- Prevederilor art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. ,,b” si ale art. 117 lit. ,,a™
din Legea nr. 215/ 2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizati, care precieazi:
Art. 47 (1) Hotirarile consiliului local se semneaza de presedintele de sedingd, ales n condiiile prevazute
la art. 35, si se contrasemneazi, pentru legalitate, de cétre secretar.
Art. 48 (2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica hotararile consiliului local primarului
si prefectului de indata, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data adoptarii.
Art. 61 (2) Primarul asigura respectarea drepturilor si libestafilor fundamentale ale cetafenilor, a
prevederilor Constitugiei, precum si punerca in aplicare a legilor, a decretelor Pregedintelui Romadniei, a
hotararitor si ordonantelor Guvernului, a hotdrarilor consiliului local; dispune masurile necesare si acorda
sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti
conducitori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum i a hotédrarilor
consiliului judetean, Tn conditiile legii.
Art. 115 (1) Pentru indeplinirea atributiilor ce le revin:
b) consiliul local adoptd hotarari;
Art. 117 Secretarul unita{ii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:
a) avizeazi, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judefean,
hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
- Prevederilor art. 36 (2) lit. « b» si alin. (4) lit. «d», din Legea nr. 215/ 2001, a administratiei
publice locale, republicati si modificati,care precizeaza:
Art. 36 (2) Consiliul local exercitd urmatoarele categorii de atributii:
b) atributii privind dezvoltarea economico-sociald si de mediu a comunel, orasului sau
municipiului,
(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrdrile de
investitii de interes local, in conditiile legii;
- si-1 aviziim favorabil.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU DIRECTOR EXECUTIV
NICOLAE-OVIDIU POPO 1 CIPRIAYFANTAZA
Red, ID

Ds XXI-13/Ex1
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ROMANIA

JUDETUL BACAU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU
ADMINISTRATOR PUBLIC
DIRECTIA DRUMURI PUBLICE

Nr. 7390/ 03.10.2016

RAPORT
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului la proiectul de hotirire privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice faza S.F. la obiectivul ,Extindere retea apa strada
Chimiei din municipiul Baciu”

Documentele tehnico-economice supuse aprobarii au fost intocmite in
conformitate cu cerintele tehnice, normativele si legislatia in vigoare, tar finantarca
obiectivelor va fi asigurati conform Programului de investitii aprobat pentru anul

2016, motiv pentru care avizam favorabil proiectul de hotérare Tn forma propusa.

Beneficiar : Municipiul Bacdu

DIRECT@R EXECUTIV
FLORIN/MATEUTA

\

95



ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU

DIRECTIA DRUMURI PUBLICE APROBAT
SERVICIUL DRUMURI, RETELE si ILUMINAT PRIMAR
COSMIN NECULA o

Nr. YW ;1 26.09. 2016
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pentru promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice faza S.F. la obiectivul
»Extindere retea apa strada Chimiei din municipiul Bacau”

REFERAT

in conformitate cu prevederile art.42, alin.1 din Legea nr. 500/2002 privind finantele
publice si art. 44 din Legea nr. 273/2006 referitor la finantele publice locale, propunem
promovarea proiectutui de hotarare pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice faza
S.F. la obiectivul ,Extindere retea apd strada Chimiei din municipiul Bacdu” , In baza
adresei nr. 6138/19.07.20186, inregistrata la Primaria municipiului Bacau cu nr. 65182/
20.07.2016, transmisa de S.C. Compania Regionald de Apa Bacau S.A., anexata in copie.
Propunem aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului, dupa
cum urmeaza :
valoare totala: 1.915,48 mii lei cu TVA, din care C+M: 1.704,16 mii lei cu TVA, conform
Devizului General anexat, parte componenta a proiectului nr.1 MAP/20186, intocmit de
SC MAPAMOND SRL Bacau.

Obiectivul mai sus mentionat face parte din Programul de investitii aprobat pe anuf 2016.

DIRECTOR D.D.P.

Ing. FLORIN MATEUTA

CRC/CRC/2ex
V/A/ds2
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Ne (15T din 19.07.2016.
i UM
7’ !7%\

A,z):/w- "
- CATRE,
m CONSILIUL 1.0CA1., Al. MUNICI

Ty

ﬁ \;'? o /( L)-C&MC;’C .

- T a . ) , .
LT /:.(@ " Subscrisa COMPANIA REGIONALA DE APA BAgAéJ S.K., fu Sediul
' (\( A L Bacau, str. Narciselor nr, 14, prin reprezentantii sai legali ﬁm%Rézvan Grigor,
D i1;§§n11' General si [vasciue Adriana - Director Economic,

5 In baza prevederilor art. 42, alin. |, fit. b din Legea nr. 500/2002 privind finantele
N 477 publice si ale art. 36, alin. 2, lit. d, art. 6, lit. a, pct. 14 si art. 45, alin. | din Legea nr.
H(\ o ‘2@@,001 —republicata — legea administratiei publice locale,
o JT \ﬁ Va inaintam indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
e ,,Extindere retea apa str. Chimiei din municipiul Bacau”, taza S.F., cuprins in Planul
o i pe anul 2016, cu finantare din alocatii buget local, in vederea supunerii lor spre aprobare:
L Valoare deviz general: 1915,48 mii lei( inclusiv TVA)
C+ M: 1704,16 mii lei (inclusiv TVA)
Capatitati fizice:
% Reteaapadin PE-HD, L = 3020 ml;
- camine de apometre — 11 bug;
- 9 subtraversari ~L=119ml
Anexam in copie:
- Avizul CT.E. at S.C.CR.AB.S.A;
- Hotararea nr. 5/14.07.2016 a Consiliului de Administratie al
S.C.CRABS.A,;
- Proiectul nr. IMAP/2016 — faza S.F.-original.
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$.C. CRAB.S.A.
Nr, 5#4Y 106.07.2018

AVIZ C.T.E.
Privind documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii
"EXTINDERE RETEA APA STR. CHIMIEL Municipiul Bacau”

Faza: S.F, intocmit de SC MAPAMOND SRL “ Bacau

Se supune spre avizare in Comisia tehnico-economica a unitatii, documentatia mai sus

mentionata,

SITUATIA EXISTENTA
In prezent, agentil economici de pe sir. Chimiei sunt racordati la o conducta de apa

potabila, care este uzata fizic si moral.apartinand SC Amurco SRL (care este in proces de
lichidare) .

SITUATIA PROIECTATA
Pentru alimentarea cu apa potabila a agentilor economici existenti pe sir.Chimiei din
municipiul Bacau se va realiza o extindere a retelei de apa, executata din PE-HD,cu o
lungime totala de 3020m.
Pe traseul retelei de distibutie sunt prevazute 9 subtrasversari ,in lungime de 119m , cu
conducta de protectie din OL ,efectuate prin foraj orizontal ,
Se vor executa bransamente pentru fiecare consumator .echipate cu camine de
apometru(11 huc) iar pentru stingerea incendiilor se vor monta hidranti de incendin
supraterani(28 buc).

In urma analizarii documentatiei prezentate ,Comisia tehnico-economica a SC
CRAB SA ,avizeaza favorabil documentatia.

Valoare investitie: -1915,48 mii lei (inclusiviVA)
Din care C+M - 1704,16

SECRETAR CTE
ing. Gavrila Silvia

-
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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CRAB S.A.

HOTARAREA NR. 5
DIN 14.07.2016

Spre stiinta .
1. Membrii Consiliului de Administratie ;

2. Serviciul IAR ;

Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA
BACAU S.A. , convocat pentru data de 14.07.2016 ora 10.00,

In temeiul art. 141 din Legea nr. 31 / 1990, privind societatile
comerciale , republicata , ale art. 14 alin. 11 pct. 23 din Actul Constitutiv al
S.C. COMPANIEI REGIONALA DE APA BACAU S.A.,

Legal constituit ,

HOTARASTE



Art. 1 — Se avizeaza , in unanimitate de voturi a membrilor prezenti ,
indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Extindere retea apa
str. Chimiei , mun. Bacau “, finantat din alocatii buget local , propusi de
Serviciul IAR din cadrul societatii prin Nota nr.5767/07.07.2016 .

Art. 2 - Materialul va fi transmis spre aprobare proprietarului bunurilor
de natura domeniului public .

Art. 3 - De ducerea la indeplinire a acestei prevederi , precum si de
finalizarea tuturor operatiunilor va raspunde Serviciul IAR , care va intocmi in
acest sens adresa catre proprietarul bunurilor de natura domeniului public
pentru a supune aprobarii materialul avizat de catre Consiliul de Administratie
CRAB .

O copie a adresei va fi inaintata secretarului Consiliului de
Administratie , in speta d-na Luca Monica Elena - sef Serviciu Juridic , pentru
indosariere la actele apartinand sedintei Consiliului .

Cons. Jr.

( 2 ex. originale }




