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Prezentul proiect de hotdrare a fost inaintat pentru intocmirea raportului in
vederea avizdrii la Comisia de specialitate nr. 1 — Comisia pentru activitati
economico- financiare ,buget, investitii si la Comisia de specialitate nr.2 - Comisia
pentru amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea patrimoniului si agriculturd.

Amendamentele pe care le veti formula vor fi depuse la camera 49, in cel
mal scurt timp.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAL, SEF SERVICIU,
: 1Dy RODICA-FLORENTINA TAMBA
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ROMANIA

JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate
la obiectivul ,,Supratraversare parau Trebes cu conducti de apa si canalizare,
municipiul Baciu”

1. Situatia existenti:

in aval de podul aferent Caii Moinesti, care supratraverseazd pardul Trebes, sunt
amplasate diverse conducte ce traverseaza albia pardului. La cresteri ale nivelului apei
aceste conducte ajung in sectiunea de curgere. Pentru protejarea acestor conducte S.C.
Compania Regionald de Apa S.A. Baciu a solicitat realizarea unei documentatii pentru
devierea acestora, lucréri ce vor fi corelate si cu devierea celorlalte retele existente n zona.
2. Situatia propusa:

Lucrérile propuse sunt urmatoarele :
- preluarea colectorului de canalizare existent, Dn 500 mm, inainte de supratraversarea
paraului Trebes, la o statie de pompare ape uzate;
- realizarea statiei de pompare ape uzate menajere si pluviale;
- realizarea supratraversarii pardului Trebes, pe o structurd metalicd spatiald cu indltimea
de 1,8 m, sprijinita pe fundatii de beton pe ambele maluri. Pe structura metalica se vor fixa
conducta de alimentare cu apd si conducta de refulare ape uzate menajere si pluviale
- dupi realizarea supratraversariiconductele existente de ahmentare cu apa si canallzare se
vor dezafecta, eliberdnd sectiunea de curgere a apei; ‘
- pe structura metalicd se vor putea monta si conductele de gaze care se vor dev1a prm
grija proprietarului acestor retele, E.on Gaz;
- pe structura metalici se vor putea monta si canahzatule telefomce 51 electrlce care se vor
devia prin grija proprietarului acestor retele;
- inlocuirea retelei de apa potabild OL 150 mm, str. Calea Moinesti, cuprinsi intre caminul
de vane amplasat inainte de traversarea paraulul Trebes (pe sensul de mers Bacau -
Moinesti) pana ELBAC Baciu;
- ‘executfia unui colector de canalizare ape pluviale, curins intre limita municipiului Baciu
cu com. Mérgineni si paraul’ Trebe§
' Propunem abrobarea pr1nc1palllor indicatori tehmco -economici ai 0b1ect1vu1u1 dupa
cum urmeaza :

~ valoare totalii: 2 328,25 mii lei cu TVA, din care C+M: 1 840,40 mii lei cu TVA
conform' Devizului General, parte componenti a proiectului nr. 7/2012, intocmit de -
S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R:L. Bacdu, faza SF.

Obiectivul mai sus mentlonat face parte din Programul de investitii aprobat- pe anul
2013. :
Fata de cele prezentate, vi rog si aprob‘a‘;i proiectul de hotdrare in forma propusi.’ =
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate
la obiectivul ,,Supratraversare piriu Trebes cu conducti de apa si canalizare,
municipiul Baciau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Avand in vedere :
e Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
e Prevederile Legii nr. 5/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;
e Prevederile HCL nr. 78/ 2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a
Programului de investitii pe anul 2013 ale Consﬁlulm Local al Municipiului Bacau si a
prognozei pe urmétorii trei ani, _
e Referatul nr. 2443 / 08.04.2013 al Directiei Drumuri Publice;
e Prevederile art. 47 si art. 117 lit. ,»,a" din Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale
republicata, ulterior modificati si completati;
¢ Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacéu;

_ In baza dispozitiilor art. 36 (2) lit. ,,b” si alineatul (4) lit. ,,d” din Legea 215/
2001 privind administratia publica locali republicati si actualizats,

HOTARASTE

ART. 1. — Se aprobd documentatia tehnico-economica faza SF la obiectivul,
m»oupratraversare pardu Trebes cu conductd de apd si canalizare,municipiul Bacau™ conform
Anexei nr. 1, parte integrantd din prezenta hotirére. - - T

ART 2. - Se aprobé principalii indicatori tehnico-economici air obiéctiVuIﬁi prevézut fa art.
1 cu o valoare totald de 2 328,25 mii lei (cu TVA) din care C+M de 1 840,40 mii let (cu
TVA), conform Anexei nr. 2, parte integrantd din prezenta hotérére. -

ART. 3. — Hotérdrea va fi comunicaté Directiei Drumuri Publice, Directiei Tehnice, si
Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Bacau. -

f"Z?"*: /A4, PRIMAR,
Ing- ROMﬁ(B\STAVARACHE

Red. llieD. .
Ds XXT-13/Ex. I




THOVIVAVLS OTNOY "ONI

<nedeyq nidiunw
‘daezijeusd IS vde 9p glonpuod nd T
oFors 1 STRTIE T - 83qaa ], neaed dsesidsvneadng ,.
(VALMW) (VALM)
2] nue Ia] M o
N+ ©]©}0) A} O SITWNUI( g )
dlIeo[BA dIvoJBA =z "IN

WP au Y B
7 “Iu gxauy

«<neoeq nidpiunu :
‘agaezijeued 1§ gde op g)onpuod nd $aqaa ] neaed o..am..?n.:n.azm:
II1)S9AUI 3P IN[NAIIVNGO e

IDINONODH-ODINHAL IMO.LVIIANI II'TVdIDONIdd

AVOVH INTUAIDINANW TAOAVIATAL -

nyovd 1aiaane
VINVINOY



BACAU ROMANIA

S C.PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

PRCIECTARE HIDROEDILITARE SIINSTALATH

Sediu social ; str. Milcov, nr. 16, bloe 16, sc. D etaj i, ap, 3 Telefon/Fax ; 0334 - 40.51.15
Punct de lecru : str. George Bacovia, nr. 43, et. | E-mail : prohidreinstat@yahon.com
@‘N.f Membn, of federatiel CBQ \

RINA SIMTEX i

| oransuiL o cERAzE ]

eSS J 04/ 1502/ 2005

es BN 50 o l C.UL 17875507
) : L
mm)ntok {109;(}_ Dr / /(:"\ 'L/(’é ;‘)F_ J——

Yucktu | Boc e Y L7353
;ff?f{:’h’}éll’u / e un 00U PROIECT Nr. 7/2012 A/h) T

Supratraversare parau Trebes cu
Conducta de apa si canalizare
Municipiul Bacau

BENEFICIAR::

MUNICIPIUL BACAU

STUDIU DE FEZABILITATE

FAZA: SF.




BACAU ROMANIA

S(:ﬁPR()IiH)Ri)])JSTAJ.SI(L

PROIECTARE HIDROEDILITARE S! INSTALATII

Sediu social : str. Milcov, nr. 16, bloe 16, sc. D, etaf §, ap. 3 Telefon/Fux ; 0334 - 48,5115
Punct de lucru : ste, George Bacovia, ar. 43, el 1 E-mail : prohidroinstai@yahoo.com

J 04/ 1502/ 2005
CUL 17875507

BORDEROU

Pr. Nr.7/2012
Faza: S.F.

PIESE SCRISE

FOAIE DE CAPAT
BORDEROU

LISTA DE SEMNATURI
MEMORIU TEHNIC
BREVIAR DE CALCUL
DEVIZ GENERAL
DEVIZE PE OBIECT
EVALUARI

LISTA DE UTILAJ

CRND U AN

PIESE DESENATE

1. HO0- Plan de incadrare in zona, sc. 1/5.000
2. H1.-Plan de situatie, Supratraversare si colector pluvial sc.1/500
3. H2.-Plan de situatie, Colector pluvial s¢.1/500




BACAU ROMANIA

'S.C.PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

__ PROMECTARE HIDAOEDILITARE SI INSTALATH

Sediu sociai : str. Milvov, nr. 16, bloc 16, sc. D, eta] ¥, ap. 3 Telefon/Fax : 0334 - 40.51.15
Punct de lucrn : str. George Bacovia, nr. 43, et. | E-mail : prohidroinstal @ yahoo.com

J 04 /15027 2005
CUL 178755047

Pr. Nr. 7/2012 @‘”\ ""<~:)§1::§\
Faza : SF. Q PN
pr‘?: i ” N } .,)::E

DIRECTOR GENERAL ing. SAVAIOAN

DIRECTOR TEHNIC sing. BONTAS ILIE

SEF PROIECT ing. SAVAIOAN ..\ XA M

COLECTIV ELABORARE

Hidro : intocmit  Ing. Alexandru Bontas ... 55N e,
Verificat Sing. Bontas llie A :‘"l‘ .............................




S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. Proiectnr. 7/ 2012
BACAU Supratraversare parau Trebes
cu conducta de apa si canalizare,
municipiul Bacau , judetul Bacau

MEMORIU CADRU
AL STUDIULUI DE FEZABILITATE

1. DATE GENERALE:

1.1. Denumirea investitiei: Supratraversare Paraul Trebes cu conductd de apa
si canalizare, municipiul Bacau

1.2. Amplasamentul : Intravilanul municipiului Bacau , Calea Moinesti si
intravilanul comunei Margineni

1.3. Titularul investitiei: Municipiul Bacau.

1.4. Beneficiarul investitiei: Municipiul Bacau

1.5. Elaboratorul studiului: S.C PRO HIDRO INSTAL S.R.L. BACAU, str.

George Bacovia, nr. 41 — 43.
Tel. / Fax: 0334 /405.115

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1 Situatia actuald si informatii despre entitatea responsabilda cu implementarea
proiectului.

Pardul Trebes amonte de podul de la calea Moinesti este traversat de conducte de
canalizare apa $i gaze care obtureaza curgerea apei la debite cu diverse asigurari.

Imediat in aval de confluienta cu paraul Negel, pardul Trebes se intersecteaza cu
strada Calea Moinesti din municipiul Bacau, care supratraverseaza paraul cu un pod rutier
cu deschiderea de circa 20 m.

In aval de pod sunt amplasate diverse conducte ce traverseaza albia paraului care la
cresteri ale nivelului apei ajung Tn sectiunea de curgere a apei.

Conductele existente in aval de pod sunt :

- conductd canalizare Dn 400 Ol se afid la circa 1,2 m deasupra nivelului apei la
curgerea normala in perioadele fara precipitatii, la debitele cu asigurarea de 5%, respectiv
2% conducta este inundata.

- conducta alimentare cu apa doud fire unul Dn 150 O in functiune si Dn 100 mm
abandonatd se afla la circa 3,56 m deasupra nivelului apei la curgerea normald in
perioadele fara precipitatii, la debitele cu asigurarea de 2%, conducta este inundata.

- conductd gaze 2x Dn 150 Ol in tub de protectie Dn 250 mm se afld la circa 3,5 — 4m
m deasupra nivelului apei la curgerea normala in perioadeie fara precipitatii, la debitele cu
asigurarea de 2%, conducta este inundata.

- Deoarece paraul Negel $i Trebes este in curs de regularizare cu recalibrarea albiei
pentru debitul de calcul cu asigurarea de 5% $i debitul de verificare cu asigurarea de 2%
ca, urmare a inundatiilor din iunie 2006, la care conductele mai sus mentionate impreuna
cu alti factori din teren au avut §i ele un rol in obturarea curgerii, este urgent necesara
devierea conductelor si scoaterea lor din sectiunile de curgere a apei la debitul de
verificare cu asigurarea de 2%.



Investitia de fatd are drept scop intdturarea pericoiului de inundatii pentru municipiul
Bacau cauzate de péaraiele Negel si Trebes.

Lucrarile de regularizare si ndiguire deja realizate trebuie continuate cu eliberarea
sectiunii de curgere obturata de conductele de ap3, canalizare si gaze aval de podul de pe
Calea Moinesti ce supra traverseaza raul Trebes din municipiul Bacau.

2.2, Descrierea investitiei
a) Concluziile studiului de fezabilitate.

Conform HG 28 / 2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei aferente
investitiilor publice, precum si structurii metodologice de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitie, pentru lucrarile noi, fazele de proiectare sunt:

e studiul de fezabilitate

» proiectul tehnic si caietele de sarcini

* detaliile de executie
Pentru lucrdrile de alimentare cu apa si canalizare aferente investitiei Supratraversare
Paraul Trebes cu conductd de apa si canalizare, municipiul Bacau, valoarea de investitie
cu TVAvafi

TOTAL =2.328.25 mii lei = 526.42 mii euro
din care:

C+M =1.840.40 miilei = 416.11 mii euro
b} Scenarii tehnico economice.

Actualul studiu de fezabilitate privind lucrarile de alimentare cu api si canalizare, a avut la
bazd, in scopul alegerii solutiei optime, analiza urmétoarelor 2 (dous) variante:

1) Varianta |

1.1, Conducta de distributie apa, din PE-HD, PE 100, De 160 mm, Pn 6 at, L = 280 ml.
1.2.  Colector pluvial din polietilena de Tnalta densitate gofratd SN4 De 200 +500 mm
1.3. Colector menaijer din polietilena de Tnaltd densitate gofratd SN4 De 500 mm

1.4.  Gréatar des inainte de intrarea in statia de pompare

1.5. Statie de pompare ape menajere echipata cu electropompe (1A + 1R) avand Q
=72mc/h,H=14 mCA, P =7,5 kw fiecare.

1.6. Conducta de refulare ape uzate menajere din PE - HD, PE8O, De 160 mm, Pn
25at,L=90mi

1.7. Valoarea estimaté a lucrérilor Vag = 411.274 €

2) Varianta ll

1.8. Conducta de distributie apda, din Fgn, Dn 150 mm, Pn 6 at, L = 280 m.
1.9. Colector pluvial din PAFSIN SN4 De 200 +500 mm

1.10. Colector menajer din PAFSIN SN4 De 500 mm



1.11. Gratar des inainte de intrarea in statia de pompare

1.12. Statie de pompare ape menajere echipati cu electropompe (1A + 1R) avand
Q=72mc/h, H=14 mCA, P = 7,5 kw fiecare.

1.13. Conducta de refulare ape uzate menajere din PE -~ HD, PE80, De 160 mm, Pn
25at,L=90ml

1.14. Valoarea estimat a lucrarilor Ve, = 460.626 €

Varianta propusa de proiectant este varianta | prezentand urmatoarele avantaje:

* Investitie mai mica cu cca 12% in conditiile realizarii acelorasi criterii de performanta

¢) Selectarea materialelor pentru retele.

Selectarea materialelor pentru retele s-a ficut tinandu-se seama de cerintele urmatoarelor
standare si normative:

STAS 1343/1 — 2006; 1478 — 90; 4163/1 - 93; 1846 — 90; 1481/86, etc — cu accent pe
urmatoarele conditii:

e sanitare

e tehnice

e rezistentd la coroziune

* durata de viata reald de peste 50 ani

» grad de etanseitate ridicat

¢ executie usoara si productivitate ridicata
* economice — raport calitate pret.

Fata de materialele similare compatibile: Ol, Fgn, tuburile din PE -HD adoptate
indeplinesc toate conditiile enumerate anterior.

Din descrierea functionald si tehnologica rezuitd compatibilitatea cu reglementarile de
mediu nationale — Legea 137/1995 precum si standardelor Uniunii Europene.

2.3. Descrierea functionala si tehnologica

2.3.1. Descrierea lucrarilor propuse pentru asigurarea eliberirii sectiunii de curgere
din albia paraului Trebes si a asigurdirii alimentirii cu apa si a canalizirii pentru
consumatorii adiacenti strazii Calea Moinesti amonte de podul peste paraul Trebes.

2.1.1. Situatia existenta

Imediat in aval de confluenta cu paraul Negel, paraul Trebes se intersecteazi cu
strada Calea Moinesti din municipiul Bac3u, care supratraverseaza paraul cu un pod rutier
cu deschiderea de circa 20 m.

fn aval de pod sunt amplasate diverse conducte ce traverseazi albia paraului care la
cresteri ale nivelului apei ajung in sectiunea de curgere a apei.

Conductele existente in aval de pod sunt :

- conductd canalizare Dn 400 Ol se afli la circa 1,2 m deasupra nivelului apei la
curgerea normala in perioadele fara precipitatii, la debitele cu asigurarea de 5%, respectiv
2% conducta este inundata.

10



- conducta alimentare cu apa doua fire unui Dn 150 Ol in functiune si Dn 100 mm
abandonatd se afld la circa 3,5 m deasupra nivelului apei la curgerea normald in
perioadele faré precipitatii, la debitele cu asigurarea de 2%, conducta este inundata.

- conducta gaze 2x Dn 150 Ot in tub de protectie Dn 250 mm se afl3 |a circa 3,5 ~ 4m
m deasupra nivelului apei la curgerea normald in perioadele fara precipitatii, la debitele cu
asigurarea de 2%, conducta este inundata.

2.1.2. Situatia propusa

Pentru inlaturarea neajunsurilor prezentate mai sus prin documentatia de fata ,se
propune devierea conductelor existente respectiv conductele de canalizare si alimentare
cu apa.

Eliberarea sectiunii de curgere a apei este influentata si de alti factori respectiv
conductele de gaze, sectiunea insuficientd de trecere a apei pe sub podul existent ,
canalizatiile electrice si telefonice existente pe grinda din amonte a podului.

Astfel lucrérile propuse pentru devierea conductelor de apa si canal se vor corela si
cu lucrarile propuse pentru celelalte retele.

Lucrarile proiectate propuse sunt urméatoarele

* Preluarea colectorului de canalizare existent Dn 500 mm inainte de supra
traversarea Paraului Trebes la o statie de pompare ape uzate.

* Realizarea statiei de pompare ape uzate menajere cu capacitatea de 20 I/s pentru
apele uzate menajere (pentru a putea prelua in vntor $i comuna Margineni), si 0
adancime a acesteia de H=6,8 m,

* Realizarea supra traversarii paraului Trebes pe o structurd metalica spatiala cu
inaitimea de 1,8 m sprijinitd pe fundatii de beton pe ambele maluri
Pe structura metalica se vor fixa conducta de alimentare cu apa si conducta de

refulare ape uzate menajere , conductele de gaze care se vor devia prin grija

proprietarului acestor refele E-On gaz si canalizatiile telefonice si electrice care se vor
devia prin grija proprietarului acestor retele.

Dupa realizarea supratraversarii conductele existente de alimentare cu apd si
canalizare se vor dezafecta eliberand sectiune de curgere a apei.

Colectorul de canalizare va fi preluat de la circa 50 m amonte de amplasamentul
statiei de pompare unde se va realiza un cdmin cu adancimea de - 4,74 m fata de CTN
pentru a putea prelua colectoruf de canalizare ce vine de la S.C ELBAC S.A Bacéu , si
colectorul ce traverseaza strada Calea Moinesti in aceasta zona.

Caminul de vizitare se va realiza din tuburi PE HD corugat Dn 1m  h = 4,74 m si
va avea capac carosabil.

Colectorul de canalizare se va realiza cu tuburi din PE ID corugat De 500 mm
imbinate cu mufe gi etangate cu garnituri din elastomeri.

Intrarea in statia de pompare se va face la cota -4,25 m fatd de CTA , apele
deversate fiind obllgate sa ftreaca printr-un gratar des de forma dreptunghlulara cu
inclinatia de 60° si latimea de 80 cm.

Sta’;la de pompare va fi echipatd cu sistem de separare a solidelor previzute cu
doua pompe cu capacitateade Q=72mc/h,H=11m,P =40 Kw.

Conductele de refulare se vor executa din PE HD, PE100, De 160 mm.

Atat conducta de refulare ape uzate cat si conducta de apa pe portiunea montata
aparent se va izola termic cu spuma poliuretanicd expandata protejata la exterior cu tabl
de aluminiu .

Dupa supra traversare conducta de refulare se va monta ingropat pan la caminul
de vizitare existent imediat inainte de traversarea strazii Calea Moinesti.

V



Conducta de apa se va devia din cadminul existent unde se va monta o vand Dn 150
mm , va continua traseul subteran pana la estacada pe care va fi montatd aerian dupa
care va devia traseul pe langa statia de pompare prevazutd pana la cdminul ELBAC unde
se va face legatura in conducta existenta, inclusiv legéturile brangsamentelor existente de
la consumatori.
Conducta de alimentare cu apd din PE-HD, PE 100, De 160 mm, Pn 6 at, are lungimea
de L = 280 m intre cadminul de vane si caminul de apometru din zona ELBAC. Bacau.

Conducta de apa proiectata va fi pozatd pe partea dreaptd a drumului DN11 (In directia de
mers Bacau Moinesti), in afara carosabilului (spatiu verde) pana la caminul de apometru
din zona ELBAC. Bacau.

Realizarea conductei se va face in sapatura deschisa pe lungimea L = 280 ml

Pe zonele de fraversare a acceselor la diverseie societati comerciale se va desface
sistemul rutier pentru montarea conductei si se va reface la forma initiald dupa finalizarea
montajului.

Diamentrul conductei alese asigurd transportul spre consumatori a debitului necesar
consumului curent i al celui de incendiu interior si exterior.

Pentru preluarea apelor pluviale adiacente strazii Calea Moinesti se va realiza un
colector pluvial de la limita teritoriald a municipiului Bacau, avand De 200 + 500 mm, L =
1.464 ml ce va conduce apele pluviale la paraul Trebes

Pe traseul colectorului se vor reface legaturile la gurile de scurgere existente si
proiectate de la DN 2G Bacau - Moingti cu conducte PE HD corugat Dn 200 mm.

Legaturi ce vor insuma o lungime de 250 ml din care 190 se vor realiza prin forgj
orizontal pentru traversarea DN 2 G,

Colectorul de canalizare se va executa incepand din CV,, pe partea stdngd a DN2G pe
directia de circulatie Bacau - Moinesti $i cu De 300 mm o lungime Ly = 468 ml pana in CVg
si intre CV45 - CVyy, cu De 400 mm o lungime Ly = 300 ml intre CVg — CVy4, cu De 500
mm o lungime Ly = 426 ml intre CV4, - CVyo7, GV, din CV 5 pand la varsarea in paraul
Trebes colectorul este pozat pe drumul comunal al comunei Margineni

Pe traseu se vor executa un numar necesar de 28 (doudzeci si opt) cdmine de vizitare de
linie, schimbare de pante si directie.

Caminele de vizitare se vor realiza avand radierul prefabricat din beton armat, camera de
lucru din PE-ID corugat De 1000 mm si piesa supert cu ramd si capac din material
compozit carosabile si necarosabile.

3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

a) Zona si amplasamentul

Regiunea NORD - EST
Judetul BACAU
Localitatea BACAU - Calea Moinesti (DN 2G Bacdu — Moinesti,)

Intravilanul municipiului Bacdu , Calea Moinesti si intravilanul
comunei Margineni

i



b) Statutul juridic al terenului care urmeazi a fi ocupat.

Conducta de apd potabild pentru consum direct si incendiu si colectorul de canalizare
menajer si pluvial aferent obiectivului de investitie ” Supra traversare Parau Trebes cu
conducta de apa si canalizare Municipiul Bacdu ", vor fi pozitionate de-a fungul tramei
stradale (Calea Moinesti), pe terenuri apartinand domeniului public al municipiului Bacau si
comunei Margineni.

c¢) Situatia ocuparii temporare si definitive a terenului

Pentru realizarea |ucrarilor de supra traversare a pardului Trebes cu conductele de
canalizare gi apa se vor ocupa urmétoarele suprafete temporar pe durata de executie a
lucrarilor o suprafatd de teren Simp = 5.281 mp si definitiv Sy = 267 mp, din domeniul
public al Municipulut Bacau si comunei Margineni.

Suprafetele de teren ce urmeaza a fi ocupate definitiv si / sau temporar de lucrare

pe durata executiei sunt prezentate n tabelul de mai jos.

Nr. Denumirea Unit?tea de Suprafete -
crt. lucrarii masura Smea. (MP) [Temporar | Definitiy | OPservatii
M sau mp (mp) (mp)
Comuna Margineni
Colectoare canalizare De 3,0
! | 300, 400,500 mm 194 M) 1 oy | 3982 -
Gura varsare 4x20 m 200 mp 200
3 | Camin de vizitare 28 buc 1.5 - 42
mp/buc
TOTAL 4.079 3.582 mp | 242 mp
Municipiul Bacau
) 3,0
1 | Colector canalizare 50 (mp/ml) 150
Legaturi guri de scurgere 3,0
2 | De 200 mm 100 (mpimpy | 300
Conducta refulare Dn 140 3,0
1 mm 45 (mp/mi) 135 -
) . 3,0
3 | Conducta de apa 282 (mp/mi) 847 -

3 itat,la de pompare (3 x4 ) (3x4)mp 12 mp i 12
Gratar (1.5x2)m (1.2} 1 55 3
mp

. . 1,5
4 | Camin de vizitare 4 buc mp/buc - 6
Estacada 2 2 mp/buc - 4
TOTAL 1.337. mp 1,432 mp | 25 mp

Suprafata totald ce urmeaza a fi ocupata de constructii si pe durata executiei este
de St =5.416 mp din care definitiv Sq = 267 mp $i Stemp = 5.149 mp.

TOTAL = 5.281 mp din care :
TEMPORAR =5.014 mp
DEFINITIV = 267mp
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Margineni

TOTAL = 3.824 mp din care :
TEMPORAR = 3.582mp
DEFINITIV = 242mp

Municipiul Bacau

TOTAL = 1.457 mp din care :
TEMPORAR = 1.432mp
DEFINITIV = 25 mp

d) Studii de teren

La Tntocmirea studiului de fezabilitate s-au utilizat ridicarile topografice STEREQO '70 (nivel
de referintd Marea Neagra) realizate la scara 1 ;. 500.

2) Caracteristici geofizice ale terenului de fundare.
(zona seismica de calcul, perioada de colt, natura terenului de fundare, etc.)

Conform normativului P100 — 2006, valoarea acceleratiei terenului este ag = 0,289
iar perioada de colt Tc = 0,7 sec., iar conf. SR11100/1 — 1983, amplasamentele se
situeaza in zona de grad seismic VIl (opt).

Terenul de fundare al amplasamentului se incadreaza in categoria , terenuri bune”
conform normelor Indicativ NP-074/2002 anexa B tabeiul B1.

Presiunea conventionald la sarcini fundamentale este de Pconv. = 300 Kpa
conform STAS 3300/2 — 1985.

Panza freatica este cantonata la H = - 12,5 m pe malul stang si drept a paraului
Trebes.

Adancimea de inghet in zona amplasamentului conform raiondrii dupa STAS
6056/1984 este de -0,9 m.

Conform H.G.R. 766/1997, constructia se incadreaza in categoria "C " de
importanta, constructii de importantd normala.

e) Situatia existenta a utilitatilor.

in zona obiectivului propus a se realiza existd urmétoarele utilitati:

- retelele electrice pentru utilitati casnice si iluminat public stradal, implicit de forta
pentru unitatile economice

- retea de drumuri oragenesti $i nationale

- retea alimentare cu apa

- canalizare

- telefonie

Alimentare cu energie electricad se va face printr-un racord din Postul trafo existent

f) Concluziile evaluarii impactului asupra mediuiui.

Obiectivele majore ale studiului de fezabilitate asa cum se desprind din tema
proiec-tului le reprezinta:

+ realizarea estacadei pentru supratraversarea paraului Trebes cu conducte
de api, canalizare i gaze
realizarea gratarului des gi a statiei de pompare ape uzate menajere
inlociurea retelei de distributie apa potabila
realizare legatura colector existen canalizare la statia de pompare
realizare colector pluvial pentru strada calea Moinesti ’L’

* & & o



Prin aceste [ucrari se urmareste:
Investitia de fatd are drept scop Tnlturarea pericolului de fnundatii pentru municipiul

Bacau cauzate de paraiele Negel si Trebes.

Lucrarile de regularizare si Indiguire deja realizate trebuie continuate cu eliberarea
sectiunii de curgere obturati de conductele de apa, canalizare si gaze aval de podul de pe
Calea Moinesti ce supra traverseazi raul Trebes din municipiul Bacdu.

Prin realizarea proiectului se va asigura respectarea prevederilor legislatiei
nationale in vigoare si a Directivefor cadru ale Consiliului Europei
respectiv: Directiva nr. 75/440/EEC privind calitatea apelor de suprafata
destinate prelevarii de apa potabild transpusi in legislatia din Roméania
prin HG. 100/2002 pentru aprobarea normelor de calitate pe care trebuie si
le indeplineasca apele de suprafatd $i Directiva nr. 98/83 EC privind
calitatea apei destinate consumului uman transpusa in legislatia
roméneasca prin Legea nr . 458/8.06.2002 MO 552/29.07.2002

Pentru protectia mediului se vor respecta prevederile actelor normative cu privire la
exploatarea retelei de alimentare cu api si canalizare, iar pe durata executiei se va obtine
avizul de mediu pentru organizarea de santier cu referire |a depozitarea materialelor care
se va face conform planului pentru organizarea de santier.

Pamantul excedentar si materialele rezultate din desfacerea sistemului rutier (unde este
cazul) se vor transporta si depozita in locurile special indicate de Primaria Municipiului

Bacau.

Utilajele folosite pentru transportul materialelor si cele pentru executarea sapaturilor sau
forajelor trebuie sd corespunda din punct de vedere tehnic in vederea evitirii poludrii

mediului de noxe.
Se interzice evacuarea pe / sau / in sol de produse petroliere, uleiuri uzate, etc.

Deseurile din perioada executiei vor fi gestionate cu respectarea OG 78/2000, respectiv
Legea 426/2001.

La executia investitiei se vor respecta normele de protectia muncii $i normele generale de
protectia impotriva incendiilor.

4. DURATA DE REALIZARE S| ETAPELE PRINCIPALE.

4.1. Proiectare + executie

¢ Studii topografice, CU + doc. avize + SF 1iuna
* PTh+CS +DE + DTAC + DL 1 lund
¢ Achizitie publica de fucrari 1,5 luna
» Executie lucrari 7,5 luni

[TOTAL (PROIECTARE + EXECUTIE) = 12 funi

%



Durata Anul |
Activitate 1 {21314 (5|67 (819 1011 12

Studii topo, CU + doc. Avize + SF

PTh + CS + DE + DTAC + DL

Achizitie publica de lucrari

Executie lucréri

4.2. Costul estimativ al investitiei (cu TVA)

Costul estimativ al lucrarilor conform deviz general si devize pe obiect la nivelul lunii
octombrie 2012, la un curs fei / euro de 1 € = 4 4228 lei, la data de 04.04.2013 este:

TOTAL (cu TVA)=2.328,25 mii lei = 526,42 mii euro
din care:
C +M{cu TVA) =1.840,40mii lei = 416,11 mii euro

4.3. Surse de finantare

Finantarea investifiei se va face din fonduri bugetare si din alte fonduri legal constituite,
obtinute prin grija autoritatii contractante Registrul Auto Roman R.A. Bucuresti.

5. PRINCIPALH INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI Al INVESTITIEI
1€ = 4 4228 lei la data de 04.04.2013

1. | Valoarea investitiei

TOTAL {cu TVA) 2.328,25 mii lei/ 526,42 mii€

C+M (cuTVA) 1.840,40 mii lei/ 416,11 mii€

TOTAL (fara TVA) 1.882,00 mii lei/ 425,52 mii€

C+M (farda TVA) 1.484,19 mii Iei/ 335,58 mii€
2. | Esalonarea investitiei

Anui | 2.328,25 mii lei/ 526,42 mii€

1.840,40 mii lei/ 416,11 mii€

3. ! Durata de realizare a investitiei 7.5 luni calendaristice
4. | Principalele capacitati pe unitéti fizice
5. | A) Alimentare cu apa

Conducta de distributie PE-HD De 160 mm L =280 ml
Camin de vane, sectionare gi golire buc =3
Bransamente buc = 14
B) Colector canalizare pluvial PE-ID corugat De 315 mm L =468 mi
PE-ID corugat De 400 mm L =300 ml
PE-ID corugat De 500 mm L =426 ml
Legaturi guri scurgere PE-ID corugat De 200 mm L =270 ml
Camine de vizitare buc = 28
C) Estacada + statie pompare
Colector menajer Dn 500 mm PE-ID corugat De 500 mm L =60 ml
Statie pompare @ =20 1/s, H14 m buc = 1

Estacadd metalicd L = 35 ml buc =1
Gritar rar buc = 1 Lé




Acorduri si avize emise de organele in drept potrivit legislatiei privind:

Avizul ordonatorului principal de credite privind oportunitatea si necesitatea realizérii
investitiei.

Certificat de urbanism

Avize privind asigurarea utilitatilor (energie electrica, gaz metan, telecomunicatii,
etc.)

Avizele si acordurile pentru protectia mediului si apelor.

Alte avize de specialitate, stabilite conform dispozitiilor legale.

[+



S.C. PRO HIDRO INSTAL SRL Proiect nr.7/2012 SF.
BACAU Supratraversare parau Trebes

cu conducta de apa si canalizare,

municipiul Bacau , judetui Bacau

BREVIAR DE CALCUL
Alimentare cu apa si canalizare

Breviarul de calcul s-a intocmit conform SR 1343-1/2006, STAS 1478-90, STAS 1846-
2/2006 si Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare, 19 - 94.

1. ALIMENTAREA CU APA CANALIZARE

1.1. Debite caracteristice

Pentru zone cu cladiri avand instalatii interioare de apa si canalizare, cu preparare
iocala a apei calde (tabel 1)
Necesarul specific este:
Pentru locuinte
ki =13+1,40
Qs = 120 litri/ persoana si zi, pentru un numar de
Bacau N =10 case x 3,5 persoane/casa + camin 20x 3,5 = 105 pers.
Margineni N = 4396 loc
Unitati economice :
Pensiuni N = 40 locuri
kz =13+1,40
gs = 200-300 litri/ persoana si zi,
Restaurant N = 500 locuri
kz =1,3+1,40
Qs = 7-15 litri/ masa servita,
Societati comerciale N = 13 bucx 5 pers pe unitate =65 pers
ki =1,3+140
s = 60 litri/ pers,

Debitul zilnic mediu, Qz meq:

n m
Qi med = ﬁl; Z}N(i)xqs(i) [mc /2]
=1 I=

R i
Qzimea = 10 N x as(D)] - (me/zi)

Quimed = ia%{)x(%@l %120 + 40x300 + 500x15 + 65x60)= 563,52 me/zi

Debitul zilnic maxim, Qzi max:
in max = kzi X in med ( mc/zi ) unde :

ks - valoarea maxima a abaterii valorii consumului zilnic, k;= 1,35
Qzimax = 1,35 x 563,52 = 760,752 mc/zi

Debitul orar maxim, Q grar max :



mc/h} unde :

QHI’(H‘ max

ko - valoarea maxima a abaterii valorii consumului orar, kg = 2,0
D - durata timpului de furnizare a apei, D = 24 ore
Qorar max — 63,39 mC/h

kn ' Q:fmnx [
D

1.2. Cerinta de apa

Cerinta de apa se determina tindnd seama de :

* Necesarul de apa

* Nevoile tehnologice ale sistemului

¢ Pierderile de apa din reteaua de aductiune si distributie.
Cerinta de apa se determind cu formula :

Qs =ks X Kp X Qn (Mmc/zi) unde :
ks = coef. ce tine seama de nevoile tehnologice ale sistemului de alimentare cu apa

ks = 1,02 - pentru surse de apa subterana, fara statie de tratare.
ko = coef. ce tine seama de pierderile de apa tehnic admisibile k, = 1,1

1.3 Debitele de calcui

Debitele de calcul ale alimentarii cu apa se determina cu relatiile:

k Xk xQ
L =—" " | mc/s
Qs 17x3600 [ ]
k Xk X
Q. o =k X" o, [mc/ s] in care:
S 1T7x 3600
Qvumr mnax. = k[) X Q.i‘ Zimax. [mC/ S]
Qs 2 med — debitul zilnic mediu al cerintei de apa.
Qs zi max. - debitul zilnic maxim al cerintei de apa.

— debitul orar maxim al cerintei de apa

QS aqrar max.

Qs simed. — l’Ozx I,IX563,52 = 0100732 [N'IC'/S]
T 24 x 3600
|
0, i = 15X PZXLIXTOOD _ ) 988 [1ne 5]
i 24x 3600

Qs orarmax. 2x 0300988 = 0,0 197 [mC/ S]
2. DEBITUL DE APE UZATE

Debitul de ape uzate se determina cu relatia :
Quz = Q s zi med
Quz zimed = 0,00732 mc/s
Quzzi maxim = 0,00988 mc/s
Quz orar max = 0,0197 mc/s

7,32 /s = 26,35 mc/h
9.881/s =3557 mc/h
19,70 I/s = 70,92 mec/h

3. DEBITUL DE APE PLUVIALE
Debitul de ape pluviale evacuat se calculeaza cu relatia:
Qu=mxSx I xi [I/s], unde:

m - coef. adimensional de reducere a debitului de calcul, functie de capacitatea de
inmagazinare a canalelor pe durata ploii de calcul, 1:

t<=40min. m=0,8



S - suprafata bazinului de calcul, in hectare;

& - coeficient de scurgere aferent suprafetei S si se calculeaza cu relatia:

n
Y si
i=1
Si - aria unui bazin de canalizare cu o anumita natura a suprafetei, in hectare;
& - coeficientul de scurgere aferent suprafetei S;.
Dacoperisui = D1 = 0,95 Dirotuare + carosabil = P2 = 0,8 Depatii versi = T3 = 0,15

i - intensitatea ploii de calcul in functie de frecventa "f" si durata ploii de calcul "t", in litri
pe secunda-hectar: -Cclasa de importanta 1V;

-frecventa f = 2/1;

Durata pioii de calcul: t=ts + L[min}, unde:
Va

- tes — timpul de concentrare supertficiala: tes = 10 min

- L —lungimea tronsonului incipient

-V, —viteza de scurgere a apei in canal: V, = 60 m/min.
Suprafata bazinului de calcul este :

Stotal = 68.200 mp (6,82 ha), pe categorii, aceasta fiind structurata astfel:
Sa\coperisuri = 6.800 mp

Strotuare + carosabil = 14.245 mp

Sspatii verzi = 47.155 mp

SaxD,+S, xO,+S.xD
Omed = &1 "t 72778773 4365
Sa +5;+Sg
L=1100m
t=10+lég—0=18,30min i =90 I/s.ha

Qo =0,8x6.82x0,365x90=179,23 l/s

Pentru preluarea acestui debit colectorul principal care va deversa apele pluviale in
paraul Trebes va avea diametrul de 500 mm

Verificat, Intocmit,
sing. lllie Bontag ing. Borﬁgﬁ’e\i@ndru
\ /
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S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.
BACAU

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

Supratraversare Parau Trebes

Pr. Nr. 7/2012 SF
Supratraversare Parau Trebes cu conducta
de apa si canalizare , municipiul Bacau

Cu conducta de alimentare cu apa si canalizare, Municipiul Baciau

in mii lei / mii euro la cursul 1 Euro 4.4228 lei / euro la data de 04.04.2013
Valoare VA Valoare
Nr. Denumirea capitolelor si (fara TVA) (inclusiv TVA)
cri. subcapitlelor de cheltuieli mii mii mii mii mii
lei euro lei lei euro
CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului

1.1 |Obtinerea terenuiui
1.2 [Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 |JAmenajari pentru protectia mediului
si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheituieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 | Alimentare cu energie electrica 175.93 39.78 42.22! 21815 49.32
TOTAL CAPITOLUL 2 175.93 39.78 42.22| 218.15 49.32
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 6.20 1.40 1.49 7.69 1.74
studiu topo 2.70 0.61 0.65 3.35 0.76
studiu geo 3.50 0.79 0.84 4.34 0.98
3.2 |Taxe pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 3.60 0.81 0.00 3.60 0.81
3.3 |Proiectare si inginerie 23.80 5.38 5.71 29.51 6.67
Studiu de fezabilitate SF 4.20 0.95 1.01 5.21 1.18
CU +Doc Avize 2.80 0.63 0.67 3.47 0.78
Ptan SSM 0.86 0.19 0.21 1.07 0.24
Proiect Tehnic. + C.S. + DE. 12.84 2.90 3.08 15.92 3.60
Doc licitatie + DTAC 3.10 0.70 0.74 3.84 0.87
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 16.00 3.62 3.84 19.84 4.49
3.5 |Consultanta 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00
3.6 |Asistenta tehnica 20.00 4.52 4.8 24.8 5.61
Asistenta tehnica proiectant 4.00 0.90 1.0 5.0 1.12
Asistenta tehnica diriginte 16.00 3.62 3.8 19.8 4.49
TOTAL CAPITOLUL 3 69.60 15.73 15.84 85.44 19.32

B



Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOLUL 4

4.1 [Constructii si instalatii
ob. 2 Colector ape pluviale 894.12( 202.16| 21459 1,108.71| 250.68
ob.3 Conducta apa 91.98 20.80 22.08| 114.06 25.79
ob.4 supratraversare +SPAU 271.53 61.39 65.17| 336.70 76.13
TOTAL SUBCAPITOLUL 4.1 1,257.63| 284.35| 301.84| 1,559.47| 352.60
4.2 |Montaj utilaj tehnologic
TOTAL SUBCAPITOLUL 4.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 |Utilaje si echipamente cu montaj
Ob. 4 SPAU 209.30 47.32 50.23| 259.53 58.68
TOTAL SUBCAPITOLUL 4.3 209.30 47.32 50.23| 259.53 58.68
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente
de transport
4.5 |Dotari
4.6 Active necorperale
TOTAL CAPITOLUL 4 1,466.93| 331.67| 352.07| 1,819.00( 411.28
CAPITOLUL S
Alte cheltuieli
5.1 {Organizare de santier
5.1.1]Lucrari de constructii 3,5 % 50.63 11.45 12.15 62.78 14.19
5.1.2|Cheltuieli conexe organizare gant. 1.23 0.28 0.30 1.53 0.35
TOTAL SUBCAPITOLUL 5.1 51.86 11.73 12.45 64.31 14.54
5.2 [Comisioane, cote, taxe, costul
creditului
Taxa I.S.C. 0,8 % 11.57 2.62 0.00 11.57 2.62
Casa sociala a Constr. 0,5% 7.49 1.69 0.00 7.49 1.69
TOTAL SUBCAPITOLUL 5.2 19.06 4.31 0.00 19.06 4.31
5.3 [Chelt. diverse-neprevizute 85.62 19.36 20.65( 106.17 24.01
TOTAL CAPITOLUL S 156.54 35.40 33.00( 189.54 42.86
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare
6.1 |Pregatirea personalului de
exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 13.00 2.94 3.12 16.12 3.64
TOTAL CAPITOLUL 6 13.00 2.94 3.12 16.12 3.64
TOTAL GENERAL 1,882.00] 425.52( 446.25| 2,328.25( 526.42
din care C+M 1,484.19| 335.58| 356.21; 1,840.40| 416.11
DIRECTOR GENER SE IECT,
’ [ lie Bontas
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S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

Pr. Nr. 7/2012 SF

BACAU Supratraversare Parau Trebes cu conducta
de apa si canalizare , municipiul Bacau
DEVIZUL OBIECTULUI NR. 1
Alimentare cu energie electrica
in mii lei / mii euro la cursul 1 Euro 4.4228 la data de 04.04.2013
Valoare TVA Valoare
Nr.| Denumirea capitolelor si subcapitlelor (fara TVA) (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli mii mii mii mii mii
lei euro lei lei euro
I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATI
1 {Lucrari pe tarif de racordare 3.650, 0.825] 0.876 4.526 1.023
2 [Lucrari in grija consumatorului 172.280| 38.953| 41.347| 213.627| 48.301
Total | 175.930] 39.778| 42.223| 218.153| 49.325
I MONTAJ
1 [Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.000{ 0.000 0.000| 0.000
Total il 0.000| 0.000( 0.000 0.000| 0.000
il PROCURARE
1 [Utitaje si echipamente tehnologice 0.000f 0.000] 0.000 0.000] 0.000
2 |Utitaje si echipamente de transport 0.000] 0.000 0.000| 0.000
3 |Dotari 0.000( 0.000 0.000{ 0.000
Total lll 0.000] 0.000| 0.000 0.000{ 0.000

Total (Total | + Total Il + Total Ill)

l

175.930{ 39.778| 42.223]

218.153| 49.325

Tntoemit,

sing/ llie Bpntag

L

2%



S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

Pr. Nr. 7/2012 SF

BACAU Supratraversare Parau Trebes cu conducta
de apa si canalizare , municipiul Bacau
DEVIZUL OBIECTULUI NR. 2
CANALIZARE PLUVIALA
in mii lei / mii euro la cursul 1 Euro  4.4228 [a data de 04.04.2013
Valoare TVA Valoare
Nr.| Denumirea capitolelor si subcapitlelor (fara TVA) (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli mii mii mii mii mii
lei euro lei lei euro
I LUCRARI DE CONSTRUCTI SI INSTALATII
1 [Procurare colectoare 175.786| 39.745! 42.189] 217.975| 49.284
2 [Procurare camine vizitare 87.420| 19.766| 20.981 108.401| 24.510
3 [Lucrari de constructii punere in opera 630.910| 142.649| 151.418| 782.328] 176.885
Total | 894.116| 202.161| 214.588| 1,108.704| 250.679
Il MONTAJ
1 [Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.000] 0.000 0.000{ 0.000
Total Il 0.000( 0.000, 0.000 0.000, 0.000
il PROCURARE
1 |Utilaje si echipamente tehnologice 0.000[ 0.000} 0.000 0.000; 0.000
2 |Utilaje si echipamente de transport 0.000f 0.000 0.000f 0.000
3 |Dotari 0.000] 0.000 0.000; 0.000
Total Il 0.000] 0.000| 0.000 0.000; 0.000

Total (Total | + Total 1l + Total lll)

894.116] 202.161] 214.588] 1,108.704| 250.679

in it,

sing. | / ohtas
I
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5.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

Pr. Nr. 7/2012 SF

BACAU Supratraversare Parau Trebes cu conducta
de apa si canaiizare , municipiul Bacau
DEVIZUL OBIECTULUI NR. 3
Conducta de apa
in mii lei / mii euro la cursul 1 Euro  4.4228 la data de 04.04.2013
: Valoare TVA Valoare
Nr.| Denumirea capitolelor si subcapitlelor (fara TVA) {inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli mii mii mii mii mii
lei euro lei lei euro
| LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 |Procurare conducta 65.380] 14.782] 15.691 81.071] 18.330
2 |Lucrari constructii punere in opera 26,600 6.014] 6.384 32.984| 7.458
Total | 91.980| 20.797| 22.075| 114.055| 25.788
I MONTAJ
1 [Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.000] 0.000 0.000; 0.000
Total Il 0.000f 0.000; 0.000 0.000{ 0.000
Il PROCURARE
1 [Utilaje si echipamente tehnologice 0.000{ 0.000 0.000| 0.000
2 |Utilaje si echipamente de transport 0.000{ 0.000 0.000] 0.000
3 |Dotari 0.000| 0.000 0.000{ 0.000
Total Il 0.000{ 0.000| 0.000 0.000( 0.000

Total {(Total | + Total Il + Total lll}

91.980| 20.797] 22.075]

114.055| 25.788

A5



S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L.

BACAU

in mii lei / mii euro la cursul 1 Euro 4.4228

Pr. Nr. 7/20

12 SF

Supratraversare Pardu Trebes cu conducta
de apa si canalizare , municipiul Bacau

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 4
Supratraversare Trebes + statie pompare

[a data de 04.04.2013

Valoare TVA Valoare
Nr.| Denumirea capitolelor si subcapitlelor (fara TVA) (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli mii mii mii mii mii
lei euro lei lei euro
I LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 [Procurare materiale 24977 5.647| 5.994 30.971 7.003
2 |Terasamente+ montaj 23.650| 5.347| 5.676 29.326] 6.631
3 [Supratraversare grinda macaz 136.000| 30.750] 32.640| 168.640| 38.130
4 |Statie pompare 86.900| 19.648| 20.856] 107.756| 24.364
Total | 271.527| 61.393| 65.166| 336.693| 76.127
I MONTAJ
1 [Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.000{ 0.000 0.000] 0.000
Total Il 0.000| 0.000] 0.000 0.000| 0.000
Il PROCURARE
1 [Utilaje si echipamente tehnologice 209.300 47.323| 50.232| 259.532| 58.680
2 |Utilaje si echipamente de transport 0.000] 0.000 0.000( 0.000
3 |Dotari 0.000{ 0.000 0.000[ 0.000
Total lll 209.300| A47.323{ 50.232| 259.532| 58.680

Total (Total | + Total Il + Total lll)

480.827] 108.716] 115.398]

596.225| 134.807

b



S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. Pr. Nr. 7/2012 SF
BACAU Supratraversare Parau Trebes cu conducta
de apé si canalizare , municipiul Bacdu

DEVIZUL OBIECTULUI NR. 5
Supratraversare Trebesg + statie pompare

in mii lei / mii euro la cursul 1 Euro 4.4228 la data de 04.04.2013

Valoare TVA Valoare
Nr.| Denumirea capitolelor si subcapitlelor (fara TVA) (inclusiv TVA)
crt. de cheltuieli mii mii mii mii mii
lei euro lei lei euro
I LUCRARI DE CONSTRUCTIH SI INSTALATII
1 |Probe tehnologice 13.000] 2.939] 3.120 16.120| 3.645
Total | 13.000| 2.939| 3.120 16.120| 3.645
I MONTAJ
1 |Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0.000] 0.000 0.000] 0.000
Total Il 0.000( 0.000/ 0.000 0.000( 0.000
Il PROCURARE
1 {Utilaje si echipamente tehnologice 0.000{ 0.000 0.000{ 0.000
2 |Utilaje si echipamente de transport 0.000f 0.000 0.000f 0.000
3 |Dotari 0.000[ 0.000 0.000{ 0.000
Total lll 0.000| 0.000] 0.000 0.000{ 0.000
Total (Total | + Total Il + Total i) [ 13.000] 2.939] 3.120] 16.120] 3.645

or



5.C. PROHIDROINSTAL S.R.L. Pr. Nr.7/2012 Faza S.F.
Bacau Supratraversare Paraul Trebes cu conducta
de apa si canalizare, municipiul Bacau

EVALUARE nr. 1
Alimentare cu energie electrica

Indici de pret nivel aprilie 2013 conform lucrari similare din baza de date a

proiectantului 1€ = 44228 leila 04.04.2013
a) Lucrari pe tarif de racordare
1} BMPT
1 buc x 3,650.0 leilbuc = 3,650.00 lei
Totala = 3,650 lei
b) Lucrari in grija consumatorului
LES 1KV - L =730 ml
730 m X 236 lei/ml = 172,280 lei
Totalb = 172,280 lei
Supratraversare parau Trebeg = 175,930 lei

intocmit

Verifica
sing/ | g Bpntas ing. A!ex3gbe7onta§



S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. Proiect nr. 7/2012 S.F.
BACAU Supratraversare Paraul Trebes cu conducta
de apa si canalizare, municipiul Bacau

EVALUAREA NR. 2

privind colectoarele principale si retelele
secundare de canalizare pluviala

Indici de pret nivel Aprilie 2013 conform lucrari similare din baza de date a
proiectantului 1€ = 4.4228 lei la 04.04.2013
A) Procurare colectoare si camine
A1} Procurare colectoare

1) Procurare tuburi de canalizare din PE ID , Sn 4M |, P =1 at, imbinate cu inele de
elastomeri, avand Dn =200 mm - 500 mm, Pn = 1at, L =6 - 12 mi/buc
Dn 200 mm

270 ml x 35.00 lei/ml = 9,450.00 lei
Dn 300 mm

468 ml x 80.00 lei/ml = 37,440.00 lei
Dn 400 mm

300 ml x 150.00 lei/ml = 45,000.00 lei
Dn 500 mm

426 ml x 201.00 lei/ml = 85,626.00 lei

TOTAL At = 40,136.57 €

TOTAL A1 = 177,516.00 lei

A2) Procurare camine vizitare

1) Procurare camine de vizitare carosabile si necarosabile avand radierul din beton armat
camera de lucru din PE HD Dn 1000 mm, Sn 4 KN/mp, H variabil si piesa suport
din beton armat cu rama si capac carosabil. Caminele vor fi prevazute cu 2 - 3 racorduri

SE1
H=20m 7 buc
201 <H=25m 8 buc
251<H=<30m 4 buc
3,01 <H 6 buc
25 buc
ayH=20m
7 buc x 2,150.00 lei/buc = 15,0560.00 lei
b) 2,01 <H<25m
8 buc X 2,240.00 lei/buc = 17,920.00 lei
c)251<H=30m
4 buc x 2,550.00 lei/buc = 10,200.00 lei
d) 3,01 <H<35m
6 buc x 3,220.00 lei/buc = 19,320.00 lei
e) piesa prefabricata inclusiv capac
25 buc X 660.00 lei/buc = 16,500.00 lei

78,990.00 lei



TOTAL A2 = 17,859.73 €
TOTAL A2 = 78,990.00 lei
TOTAL A = 57,996 €
TOTAL A = 256,506.00 lei

B) Lucrari de constructii - punere in opera

1) Terasamente aferente pozarii colectoarelor de canalizare {include sapatura, sprijiniri,
umplutura, compactare, procurare, transport si asternere pat de nisip, montare tuburi,
transport pamant excedentar, etc.)

SE1
H<20m 298 ml
201 <H=25m 394 mi
251 <H=30m 346 ml
301 <H 426 ml

1,464 ml
ayH=20m
298 m| X 95.00 lei/ml = 28,310.00 lei
b) 201 <H=<25m
394 ml X 120.00 lei/ml = 47,280.00 lei
€)251<H=<30m
346 mi X 155.00 lei/ml = 53,630.00 lei
d) 3,01 <H
426 ml X 195.00 lei/ml| = 83,070.00 lei
TOTAL = 212,290.00 lei
2) Destfacere si refacere podete tubulare, platforme acces, etc.
30 buc X 400.00 lei/buc = 12,000.00 ei
3) Lucrari de protectie si sustinere conducte, cabluri, etc. intalnite pe traseu
50 mi X 8.00 lei/ml = 400.00 lei
4) Subtraversari , drumuri foraj orizontal.
210 ml X 1,200.00 lei/mi = 252,000.00 lei
5) Desfacere si refacere sistem rutier nerigid
350 mp X 110.00 lei/mp = 38,500.00 let
6) Desfacere si refacere trotuare
320 mp X 105.00 lei/mp = 33,600.00 lei
7) Destfacere si refacere sistem rutier rigid
380 mp X 160.00 lei/mp = 62,400.00 lei
8) Gura de varsare
1 buc X 13,000.00 lei/buc = 13,000.00 lei
TOTA = 624,190.00 iei
TOTAL A+B = 199,126.35 €
TOTAL A+B = 880,696.00 lei
Verificat intocmit

sing| Hie |Bontas ing. AIeXﬁd@;ontas
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S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. Proiect nr. 7/2012 S.F.
BACAU Supratraversare Paraul Trebes cu conducta
de apa si canalizare, municipiul Bacau
EVALUAREA NR. 3
privind conducta apa
Indici de pret nivel aprilie 2013 conform jucrari similare din baza de date a
proiectantului 1€ = 4.4228 leila 04.04.2013
A) Procurare coonducta

1) Procurare tevi din PE HD 100, Pn 6 bar inbinate prin sudura cap la cap
, avand De =160 mm

Dn 160 mm
280 ml x 36.00 lei/m| = 10,080.00 lei
2) Refacere racorduri la consumatori
14 buc x 350.00 lei/buc = 4,900.00 lei
3) camin vane
3 buc x 5,500.00 lei/lbuc = 16,500.00 lei
4) Subtraversare drum national prin foraj orizontal
34 ml x 850.00 tei/ml = 28,900.00 lei
3) Hidrant de incendiu Dn 100 mm
2 buc x 2.500.00 lei/buc = 5,000.00 lei
TOTAL A1 = 14,782.49 €
TOTAL A1 = 65,380.00 lei

B) Lucrari de constructii - punere in opera

1) Terasamente aferente pozarii conductelor de alimentare cu apa(include sapatura,
sprijiniri, umplutura, compactare, procurare, transport si asternere pat de nisip,
montare tuburi, transport pamant excedentar, etc.)

280 ml X 95.00 lei/ml
TOTAL

26,600.00 lei
26,600.00 lei

It n

Verifigat Tntocmit

sing/llie Bontag ing.Aleanruﬁontag



S5.C. PROHIDROINSTAL S.R.L.
Bacau

Pr. Nr.7/2012 Faza S.F.
Supratraversare Paraul Trebes cu conducta
de apa si canalizare, municipiul Bac3u

EVALUARE nr 4
Supratraversare ParauTrebes + statie pompare

Indici de pret nivel aprilie 2013 conform lucrari similare din baza de date a

proiectantului 1€ =

a) Procurare materiale

4.4228

lei la 04.04.2013

1) Tuburi canalizare din PE HD corugat , Dn = 500 mm

60 m x 201.0 lei/ml = 12,060.00 Ilei
2) Camine din PE HD corugat cu 3 racordurisiH =4,5m
1 buc x 3,815 lei/ml = 3,815.00 lei
3) Capace carosabile
3 buc x 484 lei/mi = 1,452.00 lei
4) Conducta refutare PE HD De 160 mm ,
90 ml x 30 lei/ml = 2,700.00 lei
5) Preizolare conductd De 160 mm pe o lungime de 45 ml x 2 buc
90 ml x 55 lei/ml = 4,950.00 lei
Totala = 24,977 lei

b) Terasamente + montaj

1) Sapatura, Imprastiere, compactare, pat de nisip inclusiv manopera tub,
si montaj cAdmine vizitare H = 4,5 m, Dn 500 mm

43 m x 250 lei/mi = 10,750 lei
2) Idem + sprijiniri, H =1,5- 2m, De 315 mm + De 160 mm
60 m x 145 lei/ml = 8,700  lei
3) Desfacere - refacere sistem rutier
10 mp x 120 lei/mp = 1,200  ei
4) Amenajare treren dup3 executie
200 mp x 15 lei/mp = 3,000 lei
Totalb = 23,650 lei

€) Supratraversare grindd macaz + fundatii sustinere grinda
4) Spratraversare parte structuri + suporti sustinere conducte

1 buc x 136,000 lei/buc = 136,000 fei
Totale = 136,000 lei

d) Statie de pompare
1) Parte de structura cuva gratar

1 buc x 21,000  lei/buc = 21,000 lei
1) Parte de structura cuva statie pompare

1 buc x 46,000 leifbuc = 46,000 lei
2) Instalatii hidraulice + confectii metalice

1 buc x 12,500  lei/buc = 12,500  lef
3) Instalatii electrice

1 buc x 5,000 lei/buc = 5000 lei

4) Montaj utilaj

B



1 buc x 2,400 lei/buc
Total d

5) Utilaj functional conform listd.de utilaj

grup pompare cu separare de solide pentru ape uzate Q=201l/sH=14m

1 buc x 209,300 lei/buc

Total utilaj

Supratraversare parau Trebes
Supratraversare pariu Trebes

Total utilaj
Total utilaj
Probe tehnologice

1 buc x 13,000 lei/buc
Total utilaj
Total utilaj

Verificat

sing ./ ntas

2,400  lei
86,900 lei

= 209,300 lei
= 209,300 lei
= 271527 lei
= 61,393 €
= 209,300 lei
= 47,323 €
= 13,000 lei
= 13,000 lei
= 2939 €
Intocmit

ing. Alexgndry Bontas
&’{#7

e



e

$ejuog uexsty bu af uis
J_EooEm TeOILIDA
00°00£'602 IOl
00°00£°602 IVIOL
‘L

aleziewolne

ap nojge) I1$ SjusIsye 201I[NRIPIY SHIE[RISUI AISN|DUI

(H1+v1) edwod g 'wow pL=H ‘Upow gL = O "9plos

00£°602 000602 L ap aJeledss no susleusw sjezn ade atedwod afe)s L
9 S 4 £ F L
013 INNISNIWIA
IILYAHISEO viol HVLND | 5ng 1LY LIOVdYD FOINHAL IDILSIHALOVEYD HN
(1I37) IHVOIVA "UN 3rviiln 3d IHNdIL 3d YIHINNN3Aa

-JHVdINOd JILVLS - F'YINOW YL1ISIDAN 38V J013Arv LN

heoeg jnididiunwi

alez|jeued 1S ede ap 919NpuUod NI
‘$9qau] |nesed alesioneseidng
‘48 ¢lo¢ /L id

LI'HN v.1SI1

Nvova
“TH'STVLSNI OHAIH OHd "O'S

oz



YT SYLNOS 31T "INIE INHAL bOLuta |

iAnl4 1033210 £H020 A YAVE VO SNI 193w 338
OH satja1) asesIoAR] eidng | %)m a YOI YAYS 51 Ly

v | VNOZ NI JUVHQYINI 30 NVd 7 SYLNOA RRONVXTIY WAt 1masi0
00051 | T SYLNOA 3711 DA L¥1531084
B Wi s L yHRLYRNIS FTINAN
45 ngseg o ‘pisnegy rem | Jataitepiiry mDDN\NOmv _._.vo r
NZvd 2eaeg wyneoaN ST LT nvava

LeZh wepn| * Ny “auezy —y .
Saena | 1 oo op eramnee o e e aens are AR TH'S TYLSNI OHAIH DYHd *2°S

VLV / MM VZUHIEE / IVe343H VANRIZ} YUYW NN ICTATH IHISND / EOLVOEINIA

DIBSIEA 3D BING

*
qqyﬁ &
omoswuqh ejejoalold ede elonpuon

J

€0 )] 600y |

ey

...\ ..‘ ..ﬂ ‘ / / ' H
" . Ty v N
AN 21 S S SN sogal] alesioAel}eidng
YR /. A= N T2 N ! "
5 [ \, A . D - A R ;




ROMANIA
JUDETUL BACAU
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU
SERVICIUL JURIDIC SI APLICAREA LEGILOR PROPRIETATII

AVIZ DE LEGALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de
Fezabilitate la obiectivul ,,Supratraversare parau Trebes cu conducti de api si canalizare,
municipiul Baciau”

Proiectul de hotiirare cu titlul de mai sus a fost elaborat in baza:
- Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completirile ulterioare, care precizeazi:
Art. 44 Aprobarea proiectelor de investitii publice locale
(1) Documentatiile tehnico-cconomice ale obiectivelor .de investitii noi, a caror finantare se asigura

integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi interne si externe,
contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile
deliberative.
- Prevederile Legii nr. 5/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;
- Prevederilor art. 47 si art. 117 lit. ,a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publici locala
republicati, ulterior modificati si completata, care precizeaza:
Art. 47 Hotararile consiliului local se semneazi de presedintele de sedintd, ales in conditiile prGVazute la art.
35, si se contrasemneazi, pentru legalitate, de citre secretar. fn cazul in care presedintele de sedintd lipseste sau
refuza si semneze, hotiirdrea consiliului local se semneazd de 3-5 consilieri locali.
Art. 117 Secretarul unititii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urméitoarele atributii:

a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului §i ale presedmtelm consilinlui judetean,
hotirdrile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean.
- Prevederilor art. 36 (2) lit. « b» si alin. (4) lit. «d», din Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice
locale, republicati si modificatd,care precizeazi:
Art. 36 (2) Consiliul local exercitd urmitoarele categorn de atributii:

b} atributii privind dezvoltarea economico-sociali si de mediu a comunei, oragului-sau mumclplulul

- (4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local: :

d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarlle de mvestltu
de interes local, in conditiile legii;
- si-I avizdm favorabil. '

.. SECRETARUL MUNICIPTULUI BACAU = - - SEFSERVICIU™ - . .. .-
'NICOLAE-OVIDIU POPOVICI CORNELIU GAVRILESCU

. Réd.ID
* Ds.XX1-13/Ex]



ROMANIA

JUDETUL BACAU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
DIRECTIA DRUMURI PUBLICE

RAPORT
AL COMPARTIMENTELOR DE RESORT DIN CADRUL APARATULUI
DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI la proiectul de hotarare privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate la

obiectivul ,,Supratraversare parau Trebes cu conducti de api si canalizare,
municipiul Bacau”

-~ Documentele tehnico-economice supuse aprobarii au fost intocmite in
conformitate cu cerintele tehnice, normativele si legislatia in vigoare, iar finantarea
obiectivelor va fi asiguratd conform Programului de investitii pentru anul 2013,

motiv pentru care -avizam favorabil proiectul de hotarare in forma propusi. -

Beneficiar : Municipiul Bacau.

VICEPRIMAR | ~ DIRECTOR D.D.P.
Mihai SUSTAC | Florin




AVIVIiANLA
JUDETUL BACAU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU
DIRECTIA DRUMURI PUBLICE
SERVIGIUL DRUMURI, RETELE si ILUMINAT
Nr.2443 / 08.04.2013
APROBAT
PRIMAR
ING. ROMEO STAVARACHE

REFERAT

pentru promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea
documentatlel tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate
la obiectivul

,,Supratraversare parau Trebes cu conducta de apa si canalizare,
: municipiul Bacau”

in conformltate cu art. 44 din Legea nr. 273/2006 referitor la finantele publice locale, propunem
promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico- -economice faza Proiect
tehnic la obiectivul',Supratraversare parau Trebes cu conducta de apda si canalizare, municipiul Bacau”,
din urmatoarele cohsiderente:
1. Situatia existent:

in aval de podul aferent Caii Moinesti, care supratraverseaza paraul Trebes, sunt amplasate diverse
conducte ce traverseaza albia paraului. La cresteri ale nivelului apei aceste conducte ajung in
sectlunea de curgere. Pentru protejarea acestor conducte S.C. Compania Regionala de Apa S A,
Bacau a solicitat realizarea unei documentatii pentru devierea acestora, lucrari ce vor fi corelate si cu
devierea celorlalte retele existente Tn zona.
2. Situatia propusai

Lucrarile propuse sunt urmatoarele
- preluarea colectorului de canalizare existent, Dn 500 mm, inainte de supratraversarea paraului
Trebes, la o statie de pompare ape uzate;
- realizarea statiei de pompare ape uzate menajere si pluviale;
- realizarea supratraversarii paraului Trebes, pe o structurd metalica spatiala cu inéltimea de 1,8 m,
sprijinitad pe fundat,ii.de beton pe ambele maluri. Pe structura metalica se vor fixa conducta de
alimentare cu apa $| conducta de refulare ape uzate menajere si pluviale;
- dupd realizarea supratraversériiconductele existente de alimentare cu apa si canalizare se vor
dezafecta, eliberand sectiunea de curgere a apei;
- pe structura metallca se vor putea monta gi conductele de gaze, care se vor devia prin grija
proprietarului acestor retele, E.on Gaz;
- pe structura metahca se vor putea monta si canalizatiile telefonice si electrice, care se vor devia prin
grija proprietarului acestor retele;

- inlocuirea retelei de apa potabilda OL 150 mm, str. Calea Moinesti, cuprinsa intre cdminul de vane
amplasat inainte de traversarea paraului Trebes (pe sensul de mers Bacau — Moinesti) pana ELBAC
Bacau; N
- executia unui colector de canalizare ape pluviale, curins intre limita municipiului Bacau cu com.
Marglnenl si paraul Trebes.

Propunem abrabarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului dupd cum urmeaza :
valoare totala: 2 328,25 mii lef cu TVA, din care C+M: 1 840,40 mii lei cu TVA, conform
Devizulli General; parte componenta a proiectului nr. 7/2012, intocmit de
S.C. PRO HIDRO INSTAL S.R.L. Bacau, faza SF.
Obiectivul mai_%us mentionat face parte din Programul de investitii aprobat pe anul 2013.
DIRECTOR D..D.P. /
Ing. Florin MATEUT

intocmit,
ing. Camelia ROTARU COLOMBO
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