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MUNICIPIUL BACAU

Str. Mérdsesti nr. 6, Baciu, 600017

Nr. 12 din 22.12.2016

Prezentul proiect de hotidrdre este inaintat pentru intocmirea raportului in vederea
avizarii la Comisia de specialitate nr. | — Comisia pentru activititi economico-financiare,
buget si investitii, la Comisia de specialitate nr.2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului si
urbanism, administrarea patrimoniului si ocrotire monumentelor istorice, agricultur,
protectia mediului s1 ecologie, la Comisia de specialitate nr. 3 — Comisia pentru comert,
turism, servicii publice §i transport urban, gospodirie comunald si energie termicd , la
Comisia de specialitate nr.4 — Comisia pentru activitifi social-culturale, culte, Invitamant,
sanatate, familie, muncd si protectie sociald, protectie copii si sport si la Comisia de
specialitate nr.5 — Comisia pentru activitate juridicd si disciplind, administratie publica,
apdrarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertdfilor cetatenesti .

Amendamentele pe care comisiile de specialitate le vor formula, vor fi depusc la
camera 49, in cel mai scurt timp.
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Nr. 9983/ 21.12.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotirére privind aprobarea de citre Consiliul Local al
Municipiului Baciu a PLANULUI DE ANALIZA SI DE ACOPERIRE A
RISCURILOR PENTRU MUNICIPIUL BACAU

In conformitate cu prevederile art.6, alin.2 din Metodologia de elaborare a
Planului de analizd si acoperire a riscurilor si a Structurii — cadru a Planului de
analiza si acoperire a riscurilor aprobatd prin OMAI nr. 132/2007, Planul de analizi si
acoperire a riscurilor se actualizeaza la fiecare inceput de an  sau ori de céte ori
apar alte riscurt decét cele analizate sau modificédri In organizarea structurilor care,
potrivit legii, au atributii orit asigurd functii de sprijin privind prevenirea si
gestionarea situatiilor de urgentd n profil teritorial.

In acest sens, conform Referatului de necesitate cu nr. 275/34 din 27.04.2016,
emis de Compartimentul de Protectie Civild si aprobat de conducerea primiriei s-a
propus, actualizarea si Tmbundtidtirea Planului de analizd si acoperire a riscurilor
pentru Municiptul Bacau, de cétre o firmd specializatdi in domeniu. Biroul
Aprovizionare din cadrul Primdrieir Municipiului Bacdu a intocmit Comanda cu nr.
69017 din 11.05.2016, citre SC FORM CONSULT SRL Bacéu, firma specializati in
domeniu, pentru executia lucrdrii, cu termen de valabilitate 31.12.2016. Conform
Procesului verbal cu nr. 236 din 07.12.2016, SC FORM CONSULT SRL Baciu, a
executat si predat lucrarea .. PLANUL DE ANALIZA SI ACOPERIRE A
RISCURILOR AL MUNICIPIULUI BACAU ”, actualizat, conform comenzii, catre
Compartimentul de Protectie Civild din cadrul Municipiului Bacau.

Dupd elaborare, conform OMAIL nr. 132/2007, planul trebuic supus aprobarii
Consiliului Local Bacau.

Fatda de cele de mai sus, vd rugdm sd aprobati proiectul de hotardre tn forma
prezentati.




ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea de citre Consiliul Local al Municipiului Baciiu a PLANULUI DE
ANALIZA S1 DE ACOPERIRE A RISCURILOR PENTRU MUNICIPIUL BACAU

Consiliul Local al Municipiului Bacau intrunit in sedingd ordinard la data de 29.12.2016, potrivit
art.39(1) din Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale republicata, cu modificérile si
completrile ulterioare;

Avind in vedere :

-Referatul nr.9575 din 12.12.2016 inaintat de Compartimentu} Protectie Civild din cadrul Primdrici
Municipiului Bacdu prin care propune aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a
Planului de Analizi si de Acoperire a Riscurilor pentru Municipiul Bacéu;
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacdu tnregistrata cu nr. 9983/ 21.12.2016:
-Raportul Compartimentului de resort nregistrat cu nr. 9984/ 21.12.2016, favorabil;
_Prevederile art.6 din Anexa nr.1 a Ordinului Ministerului Administragici i Internelor nr. [32/2007
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analizd si acoperire a riscurilor sl 4
Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor;
-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. ,b” si ale art. 117 lit. ,,a"
din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publicd locald republicatd, ulterior modificatd 51
completatd,
_Prevederile art. 34 (1) lit. ,,i” din Ordonanta Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consilitlor locale, modificatd si completatd;

In baza dispozitiilor art.36 alin.(6) lit.”a” punctul 8 si art. 45(1) din Legea nr. 215/2001,
privind administratia publica locald, republicatd ulterior modificata si completata,

HOTARASTE:

ART.1. - Se aprobda PLANUL DE ANALIZA SI DE ACOPERIRE A RISCURILOR PENTRU
MUNICIPIUL BACAU, conform Anexei parte integrantd din prezenta hotérare.

ART.2. — La data intrérii in vigoare a prezentei hotarfri, se va abroga HCL nr.202/27.06.201 3.
ART.3 — Primarul Municipiului Baciu va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdréri prin
Compartimentului Protectie Civild din cadrul Primériei Municipiului Baciu care va transmite
extrase din plan celorlalte institutii i organisme din municipiul Bacdu cu atributii in prevenirea i
gestionarea riscurilor generatoare de situagii de urgenfd, acestea avind obligatia si cunoascd, in
partile care le privesc, continutul planului i si-1 aplice corespunzator situafiilor de urgentd
specifice.

ART.4 — Hotiirirea va fi comunicati Comitetului Local pentru Situatii de Urgentd al Municipiului
Baciu si Compartimentului Protectie Civila.

ART.5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacau prezenta hotarire
Institutiei Prefectului ~ Judetul Bac#u pentru ver

comugiicd in termen Jggal
carga legzil‘itatn /
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ROMANIA e
JUDETUL BACAU ANEXA
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACALU la Hotirdrea nr.  din

PLANUL DE ANALIZA SI ACOPERIRE
A RISCURILOR AL MUNICIPIULU!
BACAU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BA YAL
COSMIN NECULA

ACTUALIZAT : FORM CONSULT S.R.L - BACAU 2016



EVIDENTA ACTUALIZARILOR

in conformitate cu prevederile art.6, alin.2 din Metodologia de elaborare a Planului de
analiza g1 acoperire a riscurilor si a Structurii — cadru a Planului de analizd s1 acoperire o
riscurilor aprobatd prin OMAI nr. 132/2007, Planul de analizd si acoperire a riscurilor s¢
actualizeaz la fiecare inceput de an sau ori de cite ori apar alte riscuri decit cele analizate sau
modificari in organizarea structurilor care, potrivit legii, au atributii ori asigurd functii de
sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta in profil teritorial.

Dupi elaborare planul se va supune aprobdrii consiliului local.

Nr. | Data (perioada)

crt. actualizarii Obiectul actualizarii Ohs
L. septembrie 2016 — | a) La partea de TEXT:
noimebrie 2016 - Cap. I1 Caracteristicile unitatii
administrativ-teritoriale - secfiunea a 4-a
Populatia - structura demografici pe

nationalititi, respectiv sectiunea a 7-a pet.
2.7.3. Locuri de adunare si cazare a populatiei
in situatii de urgenti;

- Cap. III Analiza riscurilor generatoare de
situatii de urgentd — sectiunea a 2-a Analiza
riscurilor tehnologice, pct. 3.2.1. Riscuri
industriale - a fost scoasd din plan analiza
riscurilor la accident chimic, Ia S.C. AMURCO
S.A. BACAU. Sectiunea a 6-a Analiza altor
tipuri de riscuri, Cartiernl Gherdiesti,
municipinl  Bacdu — zond cu potenfial
generatoare de situafii de wurgenfid datorate
emanatiilor de gaze din sol;

- Cap. IV Acoperirea riscurilor — Sectiunea 1
— Conceptia desfasurdrii actiunilor de
protectie — interventie, a fost scos din plan
pct. 4.1.11. Coordonarea actiunilor de
rispuns in caz de accidente chimice (S.C.
AMURCO S.A.) si pet. 4.1.12 Fortele angajate
in cazul accidentelor chimice (S.C. AMURCO
S.A)), respectiv pct. 4.1.13. A fost scoasi din
plan Procedura comuna privind modul de actiune
a institutiilor cu atributii in gestionarea starii
potential generatoare de situatii de urgenfd
datorate emanatiilor de gaze din sol, Tn cartierul
Gherdiesti, municipinl Bacdu si a fost introdus
Planul de masuri pentru eliminarea riscului
acumulirilor de gaze naturale — peste limitele
admisibile — in ansamblul de locuinte ANL din
Cartieru! Gheriiesti;

- la cap.V Resurse umane, materiale si
financiare, pct. 35.4. Alte structuri care
actioneazd in cazul producerii unor situatii de
urgentd — Asigurarea  tesurselor  umane,




materiale gi financiare.

In confinutul partii de text s-au corectat
schimbdrile de denumiri de institutii publice i
operalori economici, nume de persoane.

b) S-au actualizat urmitoarele ANEXE :

- anexa nr.l — Lista autorititilor si factorilor
care au responsabilitati in analiza si acoperirea
riscurilor in unitatea administrativ — teritoriala,

- anmexa nr. 2 — Atributiile autoritdfilor si
responsabililor cupringi in Planul de analiza si
acoperire a riscurilor de pe teritoriul mun.
Baciu;

- anexa nr. 3} — Componenta nominald a
structurilor cu atributii in domeniul gestiondrii
situatiilor de urgentd al municipiului Bacéu,

- anexa mr. 6 — Misuri corespunzitoare de
evitare a manifestdrii riscurilor, de reducerc a
frecventei de producere ori de limitare a
consecingelor acestora, pe tipuri de riscuri;

- amexa nr.7 - Sisteme existente de
preavertizare/avertizare a atingerii unor valori
critice §i de alarmare a populatiei in cazul
evacudrii(completare cu sistcmul de alarmare
bazat pe sirene electronice);

- anexa nr. 8 — Tabel cuprinzind obiectivele
care pot fi afectate de produccarea unei situafii
de urgentd, pe tipuri de risc;

- anexa nr,10 — Schema organizarii avertizarii si
alarmarii populatiei din municipiul Bac#u;

- anexa nr.11 — Locuri/spatii de evacuare in caz
de urgentd si dotarea acestora;

- anexa nr.12 — Planificarea exercitiilor si
aplicatiilor in domeniul situatiilor de urgentd in
anul 2016;

- anexa nr.13 — Situatia resurselor, tabelul cu
stocul de mijloace si materiale de apdrare
existente.

- anexa nr.5 — Hirti de risc:

Au fost scoase din plan doud anexe si anume:
anexa cu harta cu zonele de risc chimic $i anexa
cu culoarele de zbor.

Au fost actualizate si renumerotate urmétoarele
anexe:

- anexa nr. 5.1. Harta mun.Bacéu cu factorii de
risc §i zonele afectate;

- anexa nr. 5.2. Harta mun.Baciu cu surse de
risc la incendii In masa;

- anexa nr. 5.3. Harta mun. Baciu cu zonele de
risc la inundatii;

- anexa nr. 5.4, — Harta mun. Baciu cu echipiri
edilitare, alimentarea cu apa si canalizare;

- amexa nr. 5.5, — Harta mun. Baciu cu
reglemntdri — echipare edilitard, retele electrice —




telecomunicatii;
- anexa nr. 5.6, — Harta mun, Baciu cu
reglementiiri urbanistice — zonificare — circulatie;
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CUPRINS

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE

Sectiunea a 1- a

Definitie, scop, obiective

Sectiunea a 2-a

Responsabilitati privind analiza si acoperirea riscurilor

1.2.1. Acte normative de referina

1.2.2. Structuri organizatorice implicate

1.2.3. Responsabilitdi ale organismelor si autoritagilor cu atribufiuni in domeniu

Capitolul I1.

CARACTERISTICILE UNITATII ADMINISTRATIV - TERITORIALE

Sectiunea 1- a

Amplasarea geografici si relief

2.1.1. Suprafata

212, Vecinatagi

2.1.3. Forme de relief, specificitati, influente

2.1.4. Caracteristicile pedologice ale solului

Sectiuneaa-a

Caracteristici climatice

2.2.1. Caracteristici climatice, specificitati, influente

2.2.2. Regimul precipitatiilor

2.2.3. Temperaturi.

2.2.4. Fenomene meteorologice extreme
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2.3.3. Caracteristici pedologice ale cursurilor de apa
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2.3.5.1. Descrierea amenajarilor din cadrul complexului hidrotehnic al raului Biairite
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Cii de transport
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2.5.2. Ciile de transport feroviare

2.5.3. Caile de transport aeriene
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Dezvoltarea economici

2.6.1. Zone industrializate/ ramuri

2.6.2. Fondul funciar — terenuri agricole, suprafefe impadurite

2.6.2.1. Agricultura, Silvicultura, Pescuit




2.6.3. Cresterea animalelor

2.6.4. Turism/capacitate de primire turistic
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Infrastructuri locale
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Cartierul Gheraiegti, municipiul Baciu — zonj cu potential generatoare de situatii de -
urgentd datorate emanatiilor de gaze din sol. ‘
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Resurse umane, materiale si financiare

. Capitolul VI
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Capitolul I - DISPOZITII GENERALE

Sectiunea 1. Definitie, scop, obiective

Definitie

Planul de analizi si acoperire a riscurilor, denumit in continuare P.A.A.R., este un document
operativ neclasificat ce defineste si descrie riscurile si sursele de risc potentiale identificate la nivelul
municipiului Bacdu, masurile, actiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor
respective.

Scop

Scopurile P.A.A.R. sunt de a asigura cunoasterea de catre toti factorii implicafi a sarcintlor i
atributiilor ce le revin premergator, pe timpul si dupd aparitia unei situafii de urgenta, de a crea un
~adru unitar si coerent de acfiune pentru prevenirea si gestionarea riscurilor generatoare de situaiil a.
urgenta si de a asigura un raspuns optim in caz de urgenta, adecvat fiecirui tip de risc identifical.

Obiectivele PAA R, sunt:

4) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situatii de urgenta, prin evitarea manilesiai
acestora, reducerca frecventei de producere ori limitarea consecintelor lor, in baza concluziilor
rezultate n urma identificarii st evaludrii tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale:

b ) amplasarea si dimensionarea unitatilor operative si a celorlalte forte destinate asigurarii
functiilor de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta;

¢) stabilirea conceptiei de interventie in situatii de urgentd si elaborarea planurilor operative:

d) alocarea si optimizarea fortelor i mijloacelor necesare prevenirii i gestiondrii situatilor de
urgenta.

Sectiunea a 2-a. Responsabilitati privind analiza si
acoperirea riscurilor

Responsabilitatile privind analiza §i acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit
legii, au atributii ori asigura functii de sprijin privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenga in
profil teritorial.

P.A.AR. se intocmeste de Comitetul Local pentru Situatii de Urgentd si se aprobd de
Consiliul Local al Municipiului Bacau.

P.A.A.R. se actualizeazi la fiecare inceput de an sau ori de cate ori apar alte riscuri decét cele
analizate sau modificiri in organizarea structurilor care, potrivit legii, au atributii ori asigura functii de
sprijin privind prevenirea i gestionarea situatiilor de urgenta in profil teritorial.

Primarul Municipiului Baciu rdspunde de asigurarea conditiilor necesare elaboririi P.A.AR.

Pentru sprijinirea activitatii de analizd i acoperire a riscurilor, Consiliul Local al Municipiului
Bacdu poate comanda specialistilor in domeniu elaborarea de studii, prognoze si alie materiale de
specialitate.

-



Dupi claborare si aprobare, P.A.A.R. este pus la dispozitia Centrului Operativ cu Activilale
Temporard al Comitetului local pentru Situatii de Urgentd, iar extrase din documentul respectiv sc
transmit celorlalte institufii $i organisme cu atribufii in prevenirea i gestionarea riscurilor generatoare
de situatii de urgentd, acestea avind obligatia si cunoascd, in partile care le privesc, coninuiul
planurilor si s le aplice corespunzator situatiilor de urgenta specifice.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentd ,,Maior Constantin Ene” al judetului Baciu. prin
Centrul Operational, asigurd pregétirea, organizarea si coordonarea actiunilor de rispuns, precum si
elaborarea procedurilor specifice de interventie, corespunzétoare tipurilor de riscuri gencratoare de
situatii de urgenta.

Operatorii economici, institutiile publice, organizatiile neguvernamentale §i alte structuri din
municipiul Bacdu au obligatia de a pune la dispozitie Comitetului Local pentru Situafii de Urgenla
toate documentele, datele si informatiile solicitate in vederea intocmirii P.A.AR.

Documentele, datele si informatiile a caror divulgare poate prejudicia siguranta nationald i
apdrarea tarii ori este de natura sa determine prejudicii unei perseane juridice de drept public sau privat
se supun regulitor i masurilor stabilite prin legislatia privind protectia informatiilor clasificate.

1.2.1 Acte normative de referinti

- Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civild, republicata

- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apérarea impotriva incendiilor, cu modihcile 5
completarile ulterioare

- H.G. nr. 547 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea Strategiei Nationale de Protectie Civili

- H.G. nr. 557 din 2016 privind Managementul tipurilor de risc

- H.G. nr. 1854 din 22 decembrie 2005 pentru aprobarea Strategiei nationale de managemaun ol
riscului la inundatii

- Legea nr. 448 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanfei de urgend a Guvernului nr.
14/2000 privind infiinjarea formatiunilor de protectie civild pentru interventie de urgentd in cos de
dezastru

- OM.AL nr. 1180 din 3 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
intretinerea, repararea, depozitarea si evidenta mijloacelor tehnice de protectie civila

- O.M.AL nr. 470/1149 din 6 decembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentulu: privind
managementul situatiilor de urgenta specifice tipurilor de riscuri din domeniul de competenta al
Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

- Q.U.G. nr. 14 din 13 martie 2000 privind infiintarea formatiunilor de protectie civila pentru
interventie de urgentd in caz de dezastre, cu modificarile si completérile ulterioare

- H.G. nr. 642 din 29 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor
administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al
protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice

- O.M.A.L nr. 1995/1160 din 18 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecéri de
teren™)

- O.M.A.L nr. 192 din 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea
situatiilor de urgents generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la
constructii hidrotehnice, poludri accidentale pe cursurile de apa i poludri marine in zona costiera

- H.G. nr. 501 din 1 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de
protectie individuald a cetétenilor

- H.G. nr. 783 din 14 iunie 2006 pentru modificarea §i completarea anexei la Hotardrea
Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptatd a evacuérilor, emisiilor



si pierderilor de substante prioritar periculoase

-O.M.A.L nr. 141 din 12 mai 2006 pentru aprobarea Normelor privind protectia centralelor
Nuclear electrice impotriva incendiilor si exploziilor interne

- O.M.A.L nr. 520/1318 din 29 mai 2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a
accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase

- OM.AL nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
claborarea planurilor de urgents in caz de accidente in care sunt implicate substanie periculoase

- Legea nr. 59 din 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate substante periculoase

- H.G. nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor §i pentru aprobarca lisiel
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile §i completérile ultertoare

-H.G. nr. 1175 din 2007 pentru aprobarca Normelor de efectuare a activititii de transport ruiicr
de marfuri periculoase in Roménia

- H.G. nr. 1470 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei nafionale de gestionare
deseurilor si a Planului national de gestionare a degeurilor, cu modificarile §i completarile ulterioare

- H.G. nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile i
completarile ulterioare

- Legea nr. 31 din 18 mai 1994 pentru aderarea Roméniei la Acordul european referitor I
ransportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septeniene
1957

- O.G. nr. 48 din 19 august 1999 privind transportul rutier al mérfurilor periculoase

- 0.G. nr. 77 din 25 august 1998 pentru aderarea Romaniei la Protocolul de amendare u
articolelor 1a), 14(1) si 14(3)b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul
rutier international de mirfuri periculoase (ADR), incheiat la Geneva la 28 octombrie 1993

-O.M.A.L ur. 1299 din 23 decembrie 2005 privind aprobarea Procedurii de inspectie pentru
obiectivele care prezinti pericole de producere a accidentelor majore In care sunt implicate substant
periculoase

- H.G. 1061 din 2008 privind transportul degeurilor periculoasc §i nepericuloase pe toritoriu
Roméniei

-O.M.A.L nr. 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare i proceduriior
preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationald de deseuri acceptate in ticcwe
clasi de depozit de deseuri, cu modificérile si completérile ulterioare

- O.M.A.L nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind
depozitarea deseurilor*), cu modificarile §i completarile ulterioare

- O.M.A.L nr. 142 din 25 februarie 2004 peniru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului
de securitate privind activititile care prezintd pericole de producere a accidentelor majore in care sunt
implicate substante periculoase

- Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deseurilor

- Regulamentul (CE) nr. 1272 din 2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substantelor si a amestecurilor

- 0.U.G. nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor

- O.M.A.L nr. 683 din 7 iunic 2005 privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarca
datelor, validare si rispuns pe timpul unei urgente radiologice

- O.M.A.L nr. 279 din 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planiticarca,
pregatirea si interventia in caz de urgents nucleard sau radiologica

- O.M.A.L nr. 1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea $i
asigurarea activitatii de Instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protecue civila

-H.G. nr. 1222 din 13 octombrie 2005 privind stabilirea principiilor evacudrii in situafii de
conflict armat
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- O.ML.A.L nr. 1184 din 06.02.2006 pentru aprobarea normelor privind organizarea $i asiguiarei
activititii de evacuare in situatii de urgenta

- O.M.A.L nr. 1352 din 23 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asiguriie o
activitatilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor si materialelor care contin informat
clasificate, in situatii de conflict armat, cu modificérile si completarile ulterioare

- H.G. nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la carc este
obligatorie realizarea addposturilor de protectie civila, precum gi a celor la care se amenajeazé puncte
de comanda

- 0.U.G. nr. 20 din 27 ianuarie 1994 *** Republicati privind masuri pentru reducerea riscului
seismic al constructiilor existente, cu modificarile si completirile ulterioare

-O.M.A.L nr. 129 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si
autorizarea de securitate la incendiu si protectie civild

- H.G. nr. 1579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din
serviciile de urgenta voluntare, cu modificdrile si completérile ulterioare

- H.G. nr. 571 din 2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajéri care sc
supun avizdrii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

1.2.2 Structuri organizatorice implicate

Structura de management in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul Municipiulu Bacau cste
Comitetul Local Pentru Situatii de Urgentd, care are in componentd un presedinte, un vicepresedinie i
membri, constituit prin dispozitie de primar.

Pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta este constituit la nivelul Municipilui
Baciu prin dispozitie a primarului, Centrul Operativ cu Activitate Temporara.

In cadrul Inspectoratului Pentru Situatii de Urgenta ,,Maior Constantin Ene” al Judejului Baciu
sunt constituite servicii profesioniste pentru prevenirea si gestionarea situafiilor de urgentd care pot
interveni functie de capacitatea de rdspuns pentru prevenirea, limitarea si inlaturarea urmarilor
producerii unor riscuri teritoriale.

La nivelul Municipiului Bacdu, in cadrul Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta. sunt
incluse autorititi cu atributii in domeniul situatiilor de urgentd de la urmatoarele institu(it st operator
economici:

- PRIMARIA MUNICICIPIULUI BACAU

- DIRECTIA PUBLICA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BACAU

- POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BACAU

- DIRECTIA PUBLICA DE EVIDENTA A PERSOANELOR MUNICIPIULUY BACAU
- POLITIA MUNICIPIULUI BACAU

- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU

- DIRECTIA SANITAR VETERINARA SI SIGURANTA ALIMENTELOR BACAU

- DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BACAU

- SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BACAU

- INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BACAU

- INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII D.R.C.N-E ~ C.C.L.C.L.C. BACAU
- THERMOENERGIE GROUP BACAU

- COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU

- TELECOM -DIVIZIA OPERATIUNI EST BACAU
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- E-ON DISTRIBUTIE BACAU
- E-ON GAZ DISTRIBUTIE SA BACAU
- SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR BACAU

1.2.3 Responsabilititi ale organismelor si autorititilor cu atributiuni in domeniu

Sistemul National de Management al Situafiilor de Urgentd se infiinteaza, se organizcazi sl
functioneazi pentru prevenirea i gestionarea situatiilor de urgentd, asigurarea si coordonaca
resurselor umane, materiale, financiare si de altd naturd necesare restabilirii starii de normalitate.

Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta are in compunere:

a) comitete pentru situatii de urgenta;

b) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;

¢) Servicii publice comunitare profesioniste pentru situatii de urgenii;

d) Centre operative pentru situagii de urgenta;

¢) Comandantul acfiunii.

Autoritatile si organismele din componenga Sistemului National de Management al Suuafiiior
de Urgenta coopereazi, in exercitarea atribugiilor specifice, atdt Intre ele, cdt si cu alte instituiil si
organisme din afara acestuia, din tara sau din striinatate, guvernamentale sau neguvernamentale,

Situatia de urgentd este un eveniment exceptional, cu caracter nonmilitar, care prin amplowre §i
intensitate amenini viata i sinitatea populatiei, mediul inconjurétor, valorile materiale si culiurale
importante, iar pentru restabilirea stirii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri i acinny
urgente, alocarea de resurse suplimentare $i managementul unitar al forfelor si mijloacelor imphcaie.

Comitetul Local Pentru Situatii de Urgentd al Municipiului Baciu are urmatoarcle alriiogi
principale:

a) informeazd prin centrul operativ, privind stérile potential generatoare de situafii de urgents 5
iminenta amenintérii acestora,

b) evalueazi situatiile de urgentd produse pe teritoriul municipiului, stabilesc masuri i acyiuni
specifice pentru gestionarea acestora si urméresc indeplinirea lor;,

c) declard, cu acordul prefectului, starea de alertd pe teritoriul municipiului;

d) analizeazid si avizeazd planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale i
financiare necesare gestiondrii situatiei de urgenta;,

e) informeaza comitetul judetean gi consiliul local asupra activitétii desfasurate;

) Indeplineste orice alte atributii si sarcini stabilite de lege sau de organismele si organele
abilitate.

Centrul Operativ cu Activitate Temporard asigurd secretariatul tehnic al Comitetului Local
pentru Situatii de Urgenta si indeplineste urmdtoarele atributii specifice:

a) asigurd convocarea Comitetului pentru Situatii de Urgenté i transmiterea ordinii de zi:

b) primeste si pregiteste materialele pentru sedintele Comitetului pentru Situatii de Urgentd si
le prezinta presedintelui si membrilor acestui comitet;

¢) executa lucririle si operatiunile de secretariat pe timpul sedinfelor;

d) asigura redactarea hotérarilor adoptate, precum si a proiectelor de ordine sau dispozilii. pe
care le prezintd spre aprobare;

) asigurd muitiplicarea documentelor emise de comitetul local §i difuzarea lor autoritdjilor
interesate; 7

f) intocmeste informiri periodice privind sifuafia operativd sau stadiul indeplinirii hotirarilor
adoptate;

g) intocmeste proiectele comunicatelor de presd ale comitetului local;
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h) urmareste realizarea suportului logistic pentru desfigurarea sedintelor comitetului local
pentru situatii de urgentd;

i) gestioneaza documentele comitetului local pentru situatii de urgent;

j) asigura punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului pentiu
Situagii de Urgentd ,,Maior Constantin Ene” al Judetului Bacau,

k) indeplineste alte sarcini stabilite de comitet.

Comitetele si centrele operative pentru situatii de urgenti sunt organisme si structuri abilitate in
managementul situatiilor de urgentd, care, potrivit legii, se constituie pe niveluri sau domenii de
competenta si fac parte din Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentd, denumit in
continuare Sistem National.

Structuri organizatorice si functionarea acestora

Comitetul Tocal pentru Situatii de Urgenfi are in componentd un preseding o
vicepresedinte, membri $i consultanti.

Presedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta este primarul Municipiului Bacau,

Vicepresedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgentd este unul dintre viceprimar
Municipiului Bacau.

Membrii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta sunt:

- secretarul Municipiului Bacau

- reprezentanti ai serviciilor publice si ai principalelor institufii si agenti cconomici din
Municipiul Bacau

- manageri sau conducitori ai agentilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de
lucru locale care, prin specificul activitifii, constituie factori generatori de situafii de urgenta.

Consultanti Tn Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta sunt:

- experti si specialisti din aparatul propriu al Primariei Municipiului Bacau, sau din instii i
unitéti din subordine.

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta se intrunegte semestrial si ori de cite ori siluatia o
impune, la convocarea presedintelui.

Sedintele Comitetului Local pentru Situatii de Urgentd se desfisoard in prezenfa majoriiain
membrilor sau a inlocuitorilor desemnati.

Hotararile Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta se adoptd cu votul a doud trcimi din
wmirul membrilor prezenti, cu exceptia punerii in aplicare a planului de evacuare, care sc facc in baza
deciziei presedintelui comitetului.

Consultantii nu au drept de vot.

Persoanele din componenta Comitetului Local pentru Situafii de Urgentd au urmdtoarele
obligatii principale:

a) presedintele: convoacd intrunirea Comitetului, stabileste ordinea de zi si conduce sedintele
acestuia, semneaza hotdrérile, planurile, programele, regulamentele §i mésurile adoptate; semneaza
avizele, acordurile, Imputernicirile, protocoalele si proiectele de acte normative il informeazi operativ
pe presedintele comitetului ierarhic superior;

b) vicepresedintele indeplineste obligatiile presedintelui In lipsa acestuia, precum si pe ccle ce
ii revin ca membru al Comitetului;
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¢) membrii: participd la sedintele Comitetului; prezinta informdri si puncte de vedere: ii

informeaza operativ pe conducitorii institutiilor si unitafilor pe care le reprezintd asupra problemclor

dezbatute, concluziilor rezultate, hotararilor i masurilor adoptate i urméresc aplicarea accstori in
sectoarele de competentd; mentin permanent legétura cu centrele operative corespondente;

d) consultantii: participa la sedintele Comitetului; ii consiliazd pe membrii acestora wsipia
problemelor tehnice si de specialitate; asigurd documentarea tehnici de specialitate.

Componenta Comitetului Local pentru Situatii de Urgentd al Municipiului Bacdu sc regaseste
in Anexa nr. 3.

Atributiile autoritdtilor si responsabililor cupringi in Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor

se regiseste in Anexa nr. 2.
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Capitolul IL
CARACTERISTICILE UNITATII ADMINISTRATIV - TERITORIALE

Sectiunea 1. Amplasarea geografici si relief
2.1.1 Suprafati

Situat in estul tirii, teritoriul judetului Baciu se desfdgoard in bazinul hidrografic al raului
Trotus, pe cursul inferior al Bistritei i pe cel mijlociu al Siretului, de pe culmile Muntilor Trotus-Oituz
in vest, péna pe interfluviile dintre raurile Zeletin, Pereschiv gi Tutova in est.

Intre aceste limite se afla o suprafati de 6606,15 km?*; din acest punct de vedere judetul Bacau
se incadreaza intre judetele mijlocii, ocupénd 2,8% din suprafata tarii.

Viile Siretului, Bistritei si Trotusului, inscriindu-se ca vechi axe de comunicatie intre norcul $1
sudul continentului, intre Furopa Centrald, Transilvania i gurile Dundrii - Marea Neagra au favorizal
de timpuriu popularea teritoriului §i atragerea resurselor de sare, lemn, petrol si a produselor agricole
in largi circuite comerciale. Aceleasi axe de circulatie au inlesnit $1 complementaritatea economica a
zonelor de munte cu cele de deal si de podis.

Structura geograficd complexa reflectald in varietatea formelor de relief, a nuantelor ¢limatice.
refeaua hidrografica bogati, invelisul vegetal diversificat, au impus peisaje variate si au oferit condi
favorabile ramurilor economiei (agricultura, industrie, transporturi, turism).

Municipiul Baciu, resedinta judetului cu acelasi nume, se afla in N-E térii, in partes OIS
vesticd a Moldovei, la doar 9,6 Km in amonte de confluenta Siret-Bistrita.

Din punct de vedere administrativ se invecineazi cu comunele Hemeiusi si Saucesti in N. cu cospuna
Letea Veche in E, la S cu comunele Luizi-Célugdra, Migura, Mrgineni. Poziia §i cadrul natural au fin oz iz
dezvoltarea rapida a asezarii de pe Bistrifa. Inc din Evul Mediu, Baciul devenind un important nod de intersectic
a principalelor ariere comerciale din partea central-vesticA a Moldovei, Drumul Siretului sau  Drumut
Moldovenesc, care unea orasele baltice cu zona dundreano-ponticd, se intersecta cu Drumul Pacuril, cc incepea la
Moinesti cu Drumul Siri, dinspre Targu Ocna, cu Dramul Bragovului (drumul de j0s), cu Drumurile Transilvanicl
ce traversau Carpati Orientali prin pasurile Ghimes, Bicaz, Tulghej, cu drumul plutelor, pe Bistrifa,

Toate arterele din N-V si S-V se indreptau spre bazinele Barladului si Prutului prin nordul Colincior
Tutovel.

Municipiul Baciu este capitala judefului, cu o economie dezvoltata bazatd pe industric,
agriculturd, lemne, cereale, animale $i produse animale, strabdtut de o refea totald de drumuri in
lungime de 1632 km si 659 m, impértit astfel:

Drumuri nationale 285 km si 699 m, din care Directia Generald a Drumurilor, intrefine 103 km
si 222 m (pietruit), iar municipiul si comunele urbane, 22 km si 477 m pavat si pictruit.

Drumuri judetene 547 km si 420 m, din care administratia judefului intrefine 43 km si 694 1.

Drumuri comunale 799 km si 540 m.

Lungimea podurilor este de 13.431,15 m repartizatd astfel: poduri mationale 5.005.5 m.
judetene 4.153,40 m si comunale 4.272,45 m.

Prin judet trec 7 drumuri nationale, legdnd urmétoarele localitati:

Focsani — Bacéiu — Roman;

Adjud - Onesti - M. Ciuc;

Baciu - Piatra;

Brasov - Brefcu — Onesti;

Baciu — Birlad;

Onegti — Baciu;

Tg.- Ocna — Slanic cu o suprafatd de 4186, 23 ha, fiind situat la altitudini de 151-181 m.
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Municipiul Bacdu, are o suprafatd de 46 km” si este cel mai mare orag al judetului, situat intre
coordonatcle de 46°35' latitudine nordicd si 26°55" longitudine esticd, aflat la 9 km nord-cst de
confluenta a doud rauri, Siretul si Bistrita.

In 1816, orasul era localizat in partea centrald a terasei Bacdu, avind o structurd rasfivata cu o
singurd grupare liniard, Ulita Mare, orientate N-S, in lungul drumului Adjud-Piatra Neamt. Sprc V.
limita nu depésea strada Bradului, iar la E avansa pina la muchia terasei; prin zona E a oragului trecea
drumul sari. Radu Costache precizeazi ci, in 1820, portiunea dintre piata veche si raul Bistrita era
pustie iar Biserica Precista era in afara oragului.

fn prima jumdtate a sec. al XIX-lea orasul se extinde mult spre N si spre S-E.

Ulterior, datoritd constructiei caii ferate(1872) si a Podului de Fier peste Bistrita. sc
inregistreazi tendinta de extindere a localitatii pe direc;ia E-V.

Orasul se dezvolta pe structura a 12 strdzi mari, bine aliniate, dar nepavate: Calca Hamu
Roman, strazile Precista, Buna Vestire, Busuioc, Judefeana, a Liceului, Garii, Primaverii. Jusi
Armeneascd, Lecca, Bulevardul si Calea Baciu-Ocna. Cu exceptia zonel centrald, restul aseziril e un
puternic aspect rural, cu case din lemn $i padmant.

in sectoarele Palosanu si lecca, cartierele locuite de muncitori $i fdrani sunt neingrijit: si
marcate de conditii insalubre.

In perioada interbelic, sunt incluse in intravilanul orasului Bacdu comuncle Scrbancsti.
Gheraiesti si [zvoarele de Sus. Se extind cartierele de locuinte prin parcelari, construindu-se in 192,
cartierul CFR, la V de aliniamentul c#ii ferate. In paralel, unele terenuri castigate prin reform# agrara
sunt amenajate ca spatii verzi, cum este cazul Parcului Cancicov. Datoritd cresterii demogralice i
cconomice, Bacaul este declarat municipiu la 7 decembrie 1929.

Incepand cu anul 1948, municipiul intrd intr-o noud perioadd de transforméri urbanistice. Se
Tnregistreazd un proces de dezvoltare pe orizontala dar mai ales pe verticald. Sc construiesc zoncke
industriale si, in paralel, noi zone rezidentiale, asa numitele cartiere dormitor, dotate cu mici unitat
comerciale, sanitare, de invtamint. De asemenea, zona centrald se restructureazi pornind de la vona
comerciald veche, dezvoltati cu noi funcfiuni administrative si reprezentative. Astfel, suprafala
orasului creste pind la 4602 ha ( in anul 2000 ), din care : 859,24 ha, reprezentind 49.47 " din
suprafata intravilanului orasului, sunt ocupate de zonele de locuit, 535,68 ha, reprezentand 31.01 “¢ i
suprafata intravilanului, sunt ocupate de zona industriald, iar restul de 65,54 ha ( 19,52% ) dc v ilun
sunt alocate spatiilor verzi si de agrement.

Structura functionald a oragului devine mult mai complexd, dinamica dezvoltarii acesteia lind
conectata la nevoile populatiei si la exigentele noilor reglementéri administrative.

in special zona fostului centru comercial se conturcazi si se dezvolta ca zond urband centrala. cu
functiuni mixte de administratie si servicii publice, comert si locuire, previzutd cu spatii publice
adecvate. Aici sunt amplasate institufiile cele mai importante ale municipiului: Primaria, Prefcctura.
Oficiul Judetean Retea Postala Baciu, Casa de cultura.

In perioada de dupa 1989, zona centrald se extinde spre est, spre strada 9 Mai, prin construirea
unor sedii bancare. Se configureazi astfel, pe ldnga zona centrald, un nou nucleu financiar-bancar al
Bacaului.

2.1.2 Vecinitifi

Judetul Baciu se situeazd in zona centrald a Regiunii de Dezvoltare N-E, la intretdicrea
drumurilor europene E85 si E574; ocupd o suprafatd de 662.052 ha, ceea ce reprezintd 2.8% din
suprafata tarii.

Judetul Baciu se afld la 302 km distantd de capitala térii st la 400 km de portul Constanta si sc
invecineazi la nord cu judetul Neamt trece prin muntii Tarcdu, in apropierea Varfului Capétd, Varfului
Grindusul, satului Valea lui Ion, orasului Buhugi, a satelor Hérlegti, Cilugéreni si Valea Marului.
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Vérfu}ui Zboina Neagrd, Dealul Ousoru, satelor Slobozia, Urechesti, Pradais, Giurgioana si Iichitest,

In vest, limita cu judetele Harghita si Covasna se inscrie frecvent pe cumpana apclor dinte
afluentii Trotugului si cel ai Oltului (cu exceptia nord-vestului judetului), fiind situatd in apropione
Varfului Capatd, satelor Rachitis, Fagetul de Sus, Cadaresti, Cosnea, Véarfului Seiul, Varfului Nemira
Mare, Varfului Sandru Mare, Pasului Oituz, VAarfului Dobrii (toate situate pe teritoriul judetului
Bacau).

in est, limita cu judetul Vaslui este situati in apropierea satelor Valea Hogii, Putini. Danaila.
Sendreni, Rotaria, Funditura si Fichitesti. Aceste limite creeazi impresia ci teritoriul judetului Bacau
are forma unui paralelogram alungit pe directia V-E.

Organizarea administrativ-teritorialda a judetului cuprinde: 3 municipii(Bacdu, Onesti s
Moinesti), 5 orage(Buhusi, Comanesti, Darmanesti, Targu Ocna si Slanic Moldova), 85 comun si 491
de sate.

Municipiul Bacdu, capitala judetului, important centru industrial, comercial si cultural. csic al
doilea mare orag al Moldovei. Avand in vedere problemele si potentialul de dezvoltare al regiunii 51 al
Moldovei in general, Municipiului Baciu i revin o suitd de responsabilitdfi la nivelul roluiilor
teritoriale. Un prim pas a fost facut prin infiinfarea Asociatiei metropolitane Bacau. prin paricneriiul
~u localitdtile care alcatuiesc hinterlandul municipiului.

Avind in vedere problemele si potenfialul de dezvoltare al regiunii s1 al Moldover in gene il
Municipiului Bacau ii revin o suitd de responsabilitéti la nivelul rolurilor teritoriale. Un prim pas @ iosi
facut prin infiintarea Asociatiei metropolitane Bacdu, prin parteneriatul cu localititile carc alcituiese
hinterlandul municipiului.

Din punct de vedere administrativ municipiul Bacdu se Invecineazid cu comunele Hemeing i
Saucesti, in Nord, cu comuna Letea Veche, in Est, la Sud cu comuna Nicolae Balcescu, la Sud-Vest cu
comuna Sirata, iar la vest cu comunele Luizi-Calugdra, Mégura si Margineni.

2.1.3 Forme de relief, specificititi, influente

Relieful Judetului este divers si complex, de o mare frumusete, cuprinzand cAmpii, dealuri, vil, munti. cu o
mare varietate a formatiunilor vegetale, game de culori si de forme, toate acestea conferind caracter si specificitate
spatiului. In partea de vest, pe o structurd cutati s-au format siruri muntoase ce cuprind porfiuni din muntii Turciu.
Gogmanu, Ciucului, Nemira, Vrancei precum §i Culmea Berzunti. fn est, monoclinul platformei dalmatice a dus
la aparitia Depresiunilor Darmanegti si Tazliu-Cagin, inchise de un aliniament de dealuri subcarpatice. (viloarai
Siretului si Colinele Tutovei, apartinind Podisului Barladului.

Altitudinile medii ale principalelor localitdfi ale Judefului Bacu sunt: Municipiul Bacau situat la 165 m.
Onesti situat la 210 m, Moinegti la 460 m, Tg. Ocna la 270 m, Buhusi la 135 m, Coménesti situat la 400 m si
Slanic Moldova situat 1a 500 m.

Municipiul Baciu, resedina judetului cu acelasi nume, este situat in partea central-vesticd a Moldovei, la
doar 9,6 km in amonte de confluenta Siret-Bistrita. Valea comuna a celor doua réuri are aspectul unui vast uluc
depresionar cu orientate N- S, cu o deschidere laterald spre vest, spre valea Bistritei, §i o ingustare spre sud,
"poarta Siretului”, suprapunindu-se contactului dintre Colinele Tutovei si culmile subcarpatice Pictricica-
Barboiu.

Geografic, se afla la interferenta meridianului de 26°55' longitudine estici cu paralela de 46°35
latitudine nordica.

Microrelieful vetrei orasului este rezultatul activititi celor doua rduri §i a regimurilor lor hidrologice. Astfe!
la vérsare raul Bistrifa forma un masiv con de dejectie. Datoritd pantei mai accentuate dar §i depozitclor
transportate, mai grosiere decét cele ale Siretului — provenientd carpatica - albia si gura de varsare au avansat spre
est si sud-est, determindnd deplasarea cursului Siretului spre stinga. Aceste cursuri vechi pot fi reconstituite de lu
nord la sud, intre cle formandu-se o serie de grinduri.
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Ca forme tipice de relicf mentiondm treptele de lunca si terasele plane sau ugor inclinate. cu
expozitie esticd si sud-estici, avand un drenaj bun si o panza freatica bogata.

Alcatuirea geologicd, caracterul cvasiorizontal al depozitelor, oscilatile pozitive de la sfarsiwl
romanianului cele periodice din cuaternar au stat la baza imprimdrii particularitatilor reliclulus
Platformei Barladului.Municipiul Bacau este unul din cele mai mari orage ale Podigului Moldovel.
fiind asczat in unitatea de relief numitd Podisul Piemontan, subunitatea Culoarutui Fluvial Sirct-
Bistrita.

Situat pe vastul con de dejectie creat la confluenta raurilor Siret §i Bistrita, orasul Buciu
beneficiaza de un cadru geomorfologic extrem de favorabil. De altfel, aparitia dezvoltarca orisulu)
Bacau au fost influentat in mare mésura de existenta celor doud réuri. Astfel microrelieful vetrci
orasului este rezultatul activitéti celor doua rauri si a regimurilor lor hidrologice.

Réul Bistrita forma la varsare un masiv con de dejectie. Datoritd pantei mai accentuate dar a
depozitelor transportate de provenienta carpaticd, mai grosicre decit cele ale Siretului, albia si gura de
virsare au avansat spre est sud-est, determinind deplasarea cursului Siretului spre stinga. Accsle
cursuri vechi pot fi reconstitute de 1a nord la sud, intre ele forméindu-se o serie de grinduri.

in zona de confluenta astfel creats, ce are o litime de 15 — 17 km pe directia vest-est, s-u (omat
un relief specific, etajat, cu terase bine dezvoltate spre vest i un abrupt spre Colinele Tutovei, alecial
de alunecéri de teren active.

In ansamblu, intravilanul municipiului Baciu se afld pe terasele plane sau usor inclinate. cu
expozitie estica si sud-esticd, cu taluzuirile stabilizate, avand un drenaj bun si o pinza freaticd bogaltd.

Astfel, municipiul Baciu este definit, in gencral, de un relief plan, caracterizat de cnerpi
fragmentare scazutd o pantd redusa.

2.1.4 Caracteristicile pedologice ale solului

Inventarierea rezultatelor geotehnice obtinute prin cercetérile efectuate in decursul ultimilor an .
experienta acumulatd in urma asistenfei tehnice pe santier la urmérirea sipéturilor pentru fundiiil i
consultarca altor lucrari de specialitate, au condus la identificarea si confirmarea exisientel a patru zone
geotehnice principale pe teritoriul municipiului Baciu, functie de caracteristicile terenului de fundare,
capacitatea portantd a terenului pe care se fundeazd $i posibilitatea realizari lucrarilor de fundail.
aceste zone sunt cunoscute sub denumirile :

A.Zona aluviunilor grostere - aceasta zond se confundd practic cu terasa inferioard jousa,
vornind din nordul orasului si avind continuitate pani la sud, pe ambele maluri ale rdului Bistrita. In
partea nordica, pe malul drept al Bistritei, aceasta zona are o lafime de 1,5 km, ingustandu-se destul de
mult in zona Bd. Unirii, pentru a se dezvolta din nou pani la cca. 1 km in zona stadionului si apoi spre
sud la 1,3 km in zona Letea. Aici sunt situate cartierele Gher#iesti, Miorita - Stefan cel Mare, Bistrita
Lac, Tzvoare, ansamblul de locuinte Milcov - Cremenea - Miron Costin si platforma industriala CE'T -
Sofert.

Pe malul sting, se dezvoltd cartierul Serbdnesti, care in ultimii ani s-a dezvoltat foarte mult, fiind
ocupate cu constructii noi (predominant locuinte) aproape toate suprafefele libere (terenurile arabilc) .

Zona A prezinti o suprafatd pland, orizontald, cu o slabi inclinare spre sud -est.

B.Zona complexului argilos sau prifos-argilos - se dezvoltd numai pe malul drept al raului
Bistrita, fiind marginitd in partea esticA de Corniga dintre terasa medie §i terasa inferioard joasd (de
unde incepe zona A). Cuprinde cartierele George Bacovia, CFR, partea centrald a oragului. n partea
nordica si nord-vestici a teritoriului studiat, zona B se lirgeste pand la 1,5 km, are o buni dezvoltare in
partea centrala a orasului, pe o latime de 1,2 km .



Spre sud, zona B se inchide in apropierea Cimitirutui central al orasului, dupa o ingusiure
substantiala in dreptul stadionului, urmare a unei puternice eroziuni care a condus la largirea terusel
inferioare (zonei A) in acest loc .

Zona B prezintd o suprafatd pland, cu o slaba inclinare spre sud- est si nu este afectaa de
fenomene morfogenetice recente.

C.Zona paméanturilor loessoide slab sensibile sau insensibile la umezire - se dezvolid in
partea vesticd si sud-vestica a teritoriului impus studiului, pe terasa medie. Limita nord - estica cslc ©
trecere gradatd spre complexul argilos, limita vestica si sud-vesticd fiind tot o trecere gradatd spre
complexul loessoid aproape identic granulometric, dar cu sensibilitate la umezire (zona D).

Aceastd zonid cuprinde ansamblurile de locuinte Corniga II si partial Cornisa I, Tache.
Republicii, zona depozitelor de méarfuri de pe 1anga calea ferata.

Subliniem ci aceast zoni nu este clar delimitatd de zona de terenuri sensibile la umezire si chiar
in interiorul i pot apirea accidente de stratificatie, granulometrie sau umiditate, care sa faca terenul de
fundare sensibil la umezire.

D.Zona pamanturilor loessoide sensibile la umezire - se dezvoltd In extremitatca sud-vonticd
4 teritoriului municipiului Bacau, respectiv pe zona mai ridicatd a terasei medii i pe terasa a -
cuprinzind partial zona depozitelor, cea mai mare parte din ansamblul Cornisa I, partea veshicd &
ansamblului Victor Babes (Tache), cartierul Aviatori, Aeroportul si zona industriald din partea sudici
municipitlui.

Ca o concluzie generald, s-a remarcat ¢i cele patru zone nu sunt suficient de distincie po it
teriforiul municipiului Bacdu. Limita de demarcare intre ele poate fi de multe ori arbitrara. intrucit
variatia caracteristicilor geotehnice - in special la ultimele trei zone (cu depozite sedimentare fine) - se
face de cele mai multe ori gradat, unele modificari locale ale suprafetelor de sedimentare sau uncle
variatii granulometrice locale accidentale definind aparitia unor situafii de neconcordanti cu
stratificatia generala din zona. In cadrul zonei A (a depozitelor aluvionare grosiere) apar difcrentiod it
functie de adincimea stratului grosier stabilit pentru tundare, in aceasta zond fiind destul de frecvente
acumuldrile de sedimente fine, argiloase - miloase sau nisipoase, neconsolidate, a caror prezentd v
crea probleme legate de stabilirea addncimilor mari de fundare in cazul fundarii directe.

Prezentarea stratificatiei

Fiecare din cele patru zone prezentate mai sus, prezinté o stratificatie specifica, identificald in
arma executdrii numeroaselor foraje geotehnice si sondajelor geotehnice deschise, carc au fost
executate de-a lungul timpului pentru intocmirea studiilor geotehnice. Din observatiile directe.
corelate cu rezultatele analizelor de laborator (in special cele privind compozifia granulomeirica), sc
poate ilustra litologia zonelor -la modul general - astfel :

Zona A (a aluviunilor grosiere) - prezinta o stratificatie simpla.

La suprafati se giseste un strat de sol vegetal ( 0,40 - 0,60 m grosime ) sau umpluturi
eterogene (0,80 -1,00 m grosime, local mai mare).

fn continuare apare strat de aluviuni fine - praf nisipos - argilos, nisip prafos sau nisip argilos,
pe alocuri chiar argild prifoasa. Stratul are grosimi variabile, media fiind de 2,00 m . Exisid
numeroase zone in care lipseste cu desavargire.

Incepand de 1a -1,50 - 4,00 m fatd de cota terenului natural (CTN) apare stratul de aluviuni
grosiere de terasd, alcituit din pietris cu bolovani si nisip, Indesat, practic incompresibil, umed la
saturat, fiind si stratul magazin al apei subterane. Acest strat are continuitate pand la adéncimi de 6.50-
8,50 m, fiind dispus in discordantd de sedimentare peste orizontul rocii de baza ( argild marnoasa sau
nisipuri marngose-argiloase).
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Ca observatie, trebuie specificatd existenta in aceastd zond a unor portiuni cu aluviuni finc
neconsolidate (maluri nisipoase sau argiloase, de multe ori cu resturi vegetale). Acestca apar lic ca
strat acoperitor al stratului de aluviuni grosiere, fie ca intercalatii in masi de pietris, fiind raspinidite
neuniform, pe portiuni alungite in directia de curgere a apei, dar inguste { maxim 5-8 m ).

Zona B (a complexului argilos sau prifos argilos) - este zona cu cea mai mare densitate de
constructii vechi si noi, stratificajia generald fiind urmétoarea: Stratul superficial este alcituit din
umpluturi de pdmént cu resturi de materiale de constructii, avind grosimi de 1a 0,80 la 3,00 m. Exisié
portiuni cu umpluturi de grosimi mari destul de dezvoltate ca intindere.

in continuare, se dezvoltd complexul argilos si prifos - argilos, constituit din alternante de
argild si argild grasd cu praf argilos sau argile prifoase, de culoare cafenie sau galben-cafenic si
cafeniu-brund, in general umede, cu o consistentd medie-ridicatd (plastic comsistente la plastic
vartoase). Prezenta frecventelor oglinzi de frictiune in masa argilelor grase, confirma ipotcrza
influentei sedimentarii in con de dejectie a acestui complex. La baza stratului argilos-prafos si de
multe ori in masa lui sub forma de intercalatii subtiri, apare fractiunea argile nisipoase sau nisipuri
argiloase, fard ca aceasta sd influenfeze caracteristicile geotehnice ale stratului. In zone izolale cu
extindere, prezenta la partea superioard a argilelor grase conduce la manifestarea fenomenulur do
contractilitate a terenului de fundare, favorizat de variatiile bruste si repetate ale umiditatii naturale.

Sub complexul argilos se dezvolta stratul grosier de terasa ( pietrig cu bolovani si nisip. v
cu lentile de nisip), care are o grosime de 4,50 - 7,50 m.

Stratul de baza, constituit din argile marnoase in alternante cu benzi de nisipuri marnouse <o
grezoase, apare la adancimea de 15,00 - 18,00 m si se dezvoltd pe grosimi apreciabile .

Zona C (a pamanturilor loessoide slab sensibile sau insensibile la umezire) - prezing o
stratificatie aseméndtoare zonei precedente, cu deosebirea inlocuirii complexului argilos cu comple <ul
prifos cu caracter loessoid. In general stratificatia apare astfel;

- la suprafatd stratul de sol vegetal, brun-negru, are grosimi de 0,50-0,80 m, zoncle cu
umpluturi sunt mai rare $i nu depasesc 2,50 m grosime.

- urmeazd praf si praf nisipos-argilos sau argilos, cu aspect de padmant loessoid (galben-
cafeniu, macroporic, cu calcar dezagregat), cu umiditate redusd la partea superioard si umed de la
adancimea de cca 4,50 m, slab sensibil la umezire sau insensibil. Sensibilitatea la umezire redusi
acestui strat se datoreazd umiditifii naturale ridicate, umiditate care sub adancimea de +4.060 m
depaseste 20%, ca urmare create compresibilitatea inifiald a terenului de fundare i dispare pericotul
unei prabusiri ulterioare datorate unei umeziri puternice $i locale. Umiditatea naturald ridicaii
acestui strat se datoreazi infiltratiilor apei subterane din pinza terasei a II-a si posibil $i unci coranii
pe orizontald, la contactul cu complexul argilos. Grosimea acestui strat este de 6,00 - 8,50 m.

- sub stratul loessoid, pana la stratul grosier, se interpune pe alocuri un strat subiire,
discontinuu, argilos - nisipos, cafeniu, cu zone ruginii si cenusii, foarte umed, cu o consisienta
mijlocie, insensibil la umezire. Grosimea acestui strat este de 1,50 - 2,50 m .

De la adédncimea de 9,00 -10,00 m CTN, apare stratul grosier de terasi, constituit din pictris cu
bolovani si nisip. Acesta este ultimul strat de véarstd Cuaternard, in continuare dezvoltindu-se argilele
marnoase Sarmatiene.

Zona D (a pamanturilor loessoide sensibile la umezire) - se remarcé printr-o stratificatic in
general identicd cu cea din zona C (predominénd prafurile, de culoare galbend sau galben-cafenie), cu
deosebirea ca stratul loessoid are grosimi de péna la 9,00 - 10,00 m si caracteristici geotehnice
deosebite: umiditate scizutd, porozitate mai mare, sensibilitate la umezire. in functie de tasarile
specifice in stare inundatd verificate in laborator, pdménturile loessoide se definesc conform Indicativ
P7/2000 ca apartinind "PSU - grupa A" de sensibilitate la umezire.
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Conditii geotehnice

Din prezentarea stratificatiei terenului pe fiecare zond in parte se desprinde concluzia ca. in
functie de indicii geotehnici ai terenului, conditiile geotehnice privind fundarea constructiilor sunt
diferite. De mentionat este si faptul c& chiar in cadrul aceleiasi zone conditiile pot fi diferite.
determinate local de stratificatii, granulometrii $i umiditafi accidentale. Respectind aceeasi succesiune
a zonelor ca in capitolele anterioare, vom prezenta in cele ce urmeazi conditiie geotehnice specifice:

Zona A - este favorabilad amplasirii constructiilor, stratul natural optim bun de fundare iiind
stratul alcatuit din aluviunile grosiere {pietris cu bolovanis si nisip), in acest caz addncimile minii de
fundare vor fi cuprinse intre -1,20 m si -2,50 m CTN. Stratul are o capacitate portanta ridicata. ce
poate fi exprimatd in Pconv= 350-450 kPa (pentru gruparea fundamentald de sarcini). In functic de
nivelul apei subterane, constructiile pot fi prevazute cu subsol, dar cu conditia ca pardoseala acestuia
sd nu coboare sub 2,00 m fata de cota terenului natural.

Pentru constructie de importantd redusd existd si varianta fundarii in stratul acoperitor
aluviunilor grosiere, acolo unde grosimea lui este mai mare de 2,0 m, in conditiile unel stratificatii
orizontale si uniforme $i a unor indici geotehnici corespunzatori. Cea mai mare parte a cavliciului
Serbédnesti (pe malul stdng al Bistritei), zone destul de intinse aferente strizilor Calea Moldoyvei.
Mioritei - sunt construite pe stratele de sedimente fine alcétuite din praf nisipos -argilos, pral nisipos
sau argila prafoasa. in acest strat adancimile minime de fundare vor fi de - 1,20 m CTN, iar presiunei
convenfionald de calcul utilizatd pentru dimensionarea fundatillor nu va depasi valoarca
Pconv=200kPa.

Problemele deosebite care pot sd apard in aceastd zona sunt lentilele sau pungile de maluri. cure
trebuie depasite pentru a se putea funda pe teren sandtos - conducédnd la variante mai costisiious
fundare. Aceste variante implicd dupd caz realizarea unor perne de balast, fundafii tip cheson v e
piloni forati. Deasemenea poate si apard necesitatea efectudrii de epuismente normale sau excepiiona!
si folosirii unor betoane speciale pentru fundatiile realizate sub nivelul apei freatice. in gencral wpu uu
prezintd agresivitate chimicd asupra betoanelor, dar este necesard de fiecare datd verificarca prin
analize de laborator.

Zona B (Complexul argilos) - prezintd caracteristici geotehnice propice pentru fundarea directit
a constructiilor, pamanturile argiloase - prafoase fiind coezive (coeziunca ¢ = 28 - 81kPa). avind
plasticitati mijlocii - mari, in general cu stare de consistentd ridicatd (plastic vartoase - tari). cu
xPa pentru sarcini fundamentale, valori ce pot fi sporite (350 kPa) in functie de adincimea de fundarc.
Constructiile realizate in aceasti zond prezintd o bund comportare in timp.

Adancimile minime de fundare sunt de -1,20 m CTN, dar pot fi mai mari datoritd grosimii
umpluturilor gi prezentei beciurilor sau pufurilor dezafectate, frecvente in zona centrala.

in zonele (izolate ca extindere, dar prezente in partea centrald a orasului) cu argile contractile
(pamanturi cu umflari si contractii mari -PUCM), adincimile minime de fundare vor fi de -2,0G m
CTN, conform normativelor de specialitate in vigoare.

Apa subterand se gaseste la adancimi de peste 9,50 m CTN si nu influenteaza cxecutarca
lucrdrilor de fundare, iar constructiile pot fi prevazute cu subsoluri (in ultimii ani s-au realizat
subsoluri pe 2-3 nivele).

Zona C - este marcatd caracterul loessoid al stratului de fundare, incadrat conform NP
074/2007 in categoria "terenuri medii". Conditiile geotehnice permit fundarea directd, in masura in
care indicii geotehnici obtinuti in urma analizei probelor netulburate au valori corespunzitoare. Se vor



mentine prevederile normativului P7/2000 referitoare la evitarea inundirii terenului cu ape de orice
provenientd.

Adancimile minime de fundare vor fi de -1,30 m - 1,50 m CTN, se recomand3 proiectarca si
executarea subsolurilor, care creazi cutii rigide la partea infertoard a constructiei. Sporirea rigidizarii
spatiale a constructiilor se va realiza §i prin centuri armate sau grinzi de fundare longitudinale si
transversale, In functie de structura si caracteristicile lor.

Pentru predimensionarea fundatiilor se vor utiliza presiuni conventionale de calcul cu valori
Pconv = 150 - 200 kg/kPa, dimensionarea definitiva este bine si se faca dupd verificarea tercnului fa
limita deformatiilor si la limita de capacitate portantd, calcule in care se vor folosi indicii geolehnici ai
terenului de fundare determinati in laborator.

Subliniem din nou faptul ci aceasta zond (C) nu este clar delimitatd de zona cu tercnuri
sensibile la umezire (D) si ca urmare, pentru faze definitive de proiectare este necesard cercetarea de
laborator a fiecarui amplasament,

Zona I) - este 0 zona cu conditii geotehnice speciale, terenul de fundare fiind definit ¢a sl
la umezire - PSU grupa A. In acest caz variantele de fundare cunoscute si aplicate sunt: pe i il
structurd naturald $i pe teren imbundatdtit prin compactare (piloni de pamint sau perne de pamint
compactat). Comportarea constructiilor executate este buna, caracterul de sensibilitaie Ta umezive al
terenului din aceasta zond, impune imbunatatirea terenului de fundare corespunzator grupei A de
sensibilitate si anume, inldturarea sensibilitatii la umezire pe o grosime sub talpa fundatiilor ping la
care distribufia presivnii dati de fundatie ajunge la nivelul rezistentei structurald a terenwlui (ex. pentou
constructie de P+4E rezultd o imbunatitire a terenului pe grosimea de 2 m sub nivelul de fundare).

Predimensiondrile fundatiilor se pot face utilizind Pconv =150 kPa, in cazul terenului
imbundtatit prin compactare (perna), Pconv=200 kPa pentru gruparea fondamentala de sarcini.

Mentionam obligativitatea de a respecta in toate fazele realizarii constructiilor(atét in proiecrarc
cit si In exccutie §i exploatare), a tuturor mésurilor de protectic impotriva inundarii terenului
prevazute de normativul P7/2000.

Este utild si necesard urmérirea sistematica, prin masuratori topografice, a tasarilor si o olior
deplasiri ale constructiilor de pe aceastd zona, pe misura executérii lor si apoi in timp .

Sectiunea a 2 - a. Caracteristici climatice
2.2.1 Caracteristici climatice, specificitifi, influente

Climatul municipiului este unul temperat-continental accentuat, cu ierni reci, veri seceloase
cilduroase, rezultatul actiunii unui complex de factori naturali (circulatia generald a atmosferei.
radiatia solard, relieful) i antropici, orasul insugi avand un rol esential in crearea propriei topoclime
printr-o serie de factori care se manifestd constant (materialele de constructie, profilul accidentat,
spafiile verzi), respectiv prin intermediul unor factori secundari (incalzirea artificiala, poluarea
atmosferei). Actiunea comund a acestora determina perturbari ale circuitului biogeochimic la nivelul
sistemului, consecintd directd fiind disconfortul urban. Climatul este influentat de pozitia evolutia
centrilor barici de la nivelul continentului.

Conditiile barice impreund cu radiatia emisd de suprafefele invecinate determinid conditiile
climatice locale.

Circulatia maselor de aer deasupra Roméiniei este determinatd de doud arii anticiclonale
amplasate deasupra Arhipelagului Azore in zona Siberiei si de doud arii ciclonale, prezente deasupra
insulei Islanda si a Mirii Mediterana. Acestia sunt centri barici care prin valorile de presiune existente
determiné directia de deplasare a maselor de aer la nivelul Europei. Carpati Orientali redirectioneaza



masele de aer de la directia vest-est pe o directic dominantd nord-sud sau invers in toata Moldova.
Principalele véi care pornesc din Carpatii Orientali prezinta o alternantd a miscirilor maselor de acr pe
directia véii (longitudinala 51 transversal3).

Factorii radioactivi sunt principala sursd de caldurd pentru suprafata paméntului. Radiatic
globala directa este in zona de 106-107 Kcal/cm?*/an.

Condifiile orografice influenfeaza cantitatea de caldurd inmagazinata, astfel ca prozents
suprafetelor orizontale asigurd asimilarea diferentiatd a radiatiei calorice in functie de ncbulozitalea
atmosterica si de pozitia Soarelui pe bolta cerului.

Aceste elemente determind o manifestare diferitd a elementelor climatice (temperatura,
precipitatii, umiditate, vanturi etc.) de-a Jungul timpului (zile, luni, ani).

Pentru a determina elementele climatice din zona amplasamentului am facut raportarca la statia
meteorologicd din municipiul Roman (aprox. 19 km) deoarece este la o distantd mai mica fald de
Bacau (aprox. 21 km).

Regimul eolian. Vara este determinat de anticiclonul Azorelor iar iarna de anticiclonu
Siberian. Pozitia formelor majore de relief (culmi, vai) determing redirectionarea vanturilor de pe
directia vest-est pe directia nord la sud.

In aceasta regiune viteza medie a véanturilor nu are valori prea mari, nici anuale, nici sezonierc. { v il
Tare viteza o au vanturile dinspre N-V (4,2m/s - 5,1 m/s) si N (4 m/s - 4,9 m/ s). Vanturile din directiile & 0! =0
viteze reduse (in medie sub 2,5 mys), iar din celelalte directii au viteze intermediare (2 —3 m/s).

Cele mai mari viteze medii sezoniere Ie au vanturile de nord - vest in toate anotimpuril. 1.
5,1 m/s, primavara 4,7 m/s, vara 4,2 m/s, toamna 4,9 m/s).

in timpul anului, in general, vantul are viteze mai mari iarna primdvara mai reduse vara si
{camna.

Umezeala relativd a aerului. Este direct influentatd de umiditatea atmosferica a maselor de wer
si de prezenta unei retele hidrografice destul de dense, din amonte de confluenta Bistritei cu Sirciul.
Acest parametru climatic are o variafie diurnala, lunard i anuald, corelatd invers proportional cu
valorile pe care le are temperatura.

O influentd ridicatd asupra umiditatii aerului o au lacurile de acumulare de pe Bistrita si Siret.
Aceste acumuliri au determinat o crestere a valorii umidititii relative a aerului de la 69% - fnaintca
amenajdrii lor la 81% - In prezent. Umiditatca medie multianuald lunard variaza intre valoarea de 74%
din luna iulie pdnd la valoarea de 89% din luna decembrie. Cele mai scizute valori ale umiditatii
relative se inregistreaza vara cind sunt cuprinse intre 74-77% iar cele mai ridicate valori sunt jnma.
cind se inregistreazd 85-89%. Diferenjele de temperaturd si dinamica atmosferei din lunile de
orimévard determina scaderca umezelii relative iar in perioada toamnei fenomenul este invers.

Nebulozitatea atmosfericd. Valoarea medie anuald a nebulozititi este de 6,1 zecimi. Valodle
din timpul verii sunt de aproximativ 4,1 - 5,6 zecimi, iar cele din timpul iernii sunt de 6,9 7.a
zecimi. Perioada cu cea mai redusé nebulozitate atmosferica este in lunile iulie - septembrie.

2.2.2 Regimul precipitatiilor

Precipitatiile atmosferice sunt influentate de circulafia maselor de aer din spre nord, nord-vest
si dinspre sud, avind valori de cca. 532,3 mm, situdndu-se sub media tarii. Cele mai mari cantitati cad
in sezonul cald( 350-400 mm ), iar in sezonul rece in medic de 175 mm,

Cantitatea medie anuala de precipitatii la Statia meteorologici Baciu
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(1993 - 2003) N
ANUL | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | MULTIANUAL

Media 508,4 410,5 | 452,2| 588,7| 359,8( 446,1 | 582,9| 641 | 486,1| 938,2| 442,1 532,3
anuala

(mm)

Cel mai secetos an a fost in 1973 cind au cizut doar 339,4 mm si cind, in perioada estivala au
cdzut mai pufine precipitati in comparatie cu mediile multianuale.

Datele medii ale regimului pluviometric evidentiazd un singur maxim la sfarsitul primiy crii si
inceputul verii, insa sunt §i anii in care influenta climatului baltic se face simtita prin produccrea unui
al doilea maxim de precipitatii.

in anotimpul rece frecvent precipitatile cad sub forma de ninsoare, incepénd de obicei din &
doua decada a lunii noiembrie pind in a doua decada a lunii martie. Rezulta un interval de 65 - 70 de
zile/an un numér mediu de 30 zile cu ninsoare. Cel mai frecvent ninge in ianuarie (in medie 8,1 zile).
iar la inceputul sezonului rece, in noiembrie, numirul de zile cu zipada este 0,5.

Pentru caracterizarea climaticd a Judetului Bacdu se iau in considerare temperatura acrului si
precipitatiile méasurate la cele doua statii meteorologice din judet, in Bacau si Targu Ocna.

2.2.3 Temperaturi

Temperatura aerului. Dalele meteorologice inregistrate la Roman sunt prezentate in tabelul de
mai jos. Aceste date evidentiazd afinitatea la climatul temperat continental, caracteristic pentru csiu!
tarii.

Temperatura medie anuald a aerului, la Statia Bacéiu (1993 - 2003).

ANUL 1993 | 1994 | 1995 [ 1996 [ 1997 [ 1998 | 1999 [ 2000 [ 2001 [ 2002 | 2003 | MU} i'1x
NUAT.

T °C 81 198 |91 [90 184 |99 [98 |82 |71 [85 |74 |86

Iernile, in zona Bac#ului sunt mai aspre in comparatie cu cele din zonele mai inalte alc
Podisului Central Moldovenesc sau Subcarpati Moldovei.
Minima absoluta s-a inregistrat la data de 20 februarie 1954, fiind de - 33,2 °C.
Vara, valorile sunt mai mici decit in sudul Campiei Romaéne sau in regiunile inalte ale
Podisului Central Moldovenesc.
Temperatura medie a lunii iulie este de 19,9 °C, cu 0 maxima absolutéd de 38,2 °C (la 17 august
1952 si la 15 august 1957), pe cind la lasi ea atinge 40 °C, iar la Barlad 39,7 °C.

2.2.4. Fenomene meteorologice extreme

In ultimul deceniu, urmare a perturbatiilor climaterice teritoriul municipiului a fost afectat de
mai multe fenomene meteorologice extreme, dupd cum urmeaza:

- furtuni violente, de reguld pentru perioade scurte de timp ( 20-40 minute);

- ploi torentiale de scurtd durata (20-30 minute) pe suprafefe reduse ;

- scurgeri violente de ape de pe versanti, chiar cu pantd micé si suprafata de colectare redusi;

- caniculd urmaté de secetd pedologici.
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Sectiunea a 3 - a. Reteaua hidrografica

2.3.1 Cursurile de api din municipiul Baciu

Municipiul Bacau este amplasat in bazinul hidrografic al raului Siret, la confluenta a doud rui
importante: Siret si Bistrita.

Reteaua hidrograficd a municipiul Baciu este formatd din rdul Siret, care curge pe Ja limita de cst a
municipiului si afecteazi mai putin teritoriul acestuia, rdul Bistrita situat in partea de nord est a municipivlui 51
raul Trebes-Bérnat, cu afluienfii s&i pArdul Negel si pardul Limpedea, situati in zona nordicd a municipiului
Baciu.

Raul Bistrifa traverseazi o parte a teritorivlui municipiului Baciu, situat in partea de nord- est si est intre
hidrocentrala Lilieci si confluenta cu rul Siret din coada lacului Galbeni.

Réul Bistrita este amenajat hidroenergetic inci din anii 1965-1966.

Pe teritoriul municipiului Baciu se afla canalele de aductiune-fuga de la hidrocentralele Lilieci i Baciu.
lacul Bacdu, lacul de agrement, precum si sectoarele de albie veche dintre barajul Lilieci si coada lacului Bacau
si dintre barajul lacului Bacéu si confluenta cu raul Siret.

Raul Trebes-Barnat dreneazi zona de nord a municipiului Bacéu intre comuna Méargineni si confive s
cu raul Bistrifa din aval de barajul Baciu. Raul Trebes primeste ca afluent paraul Negel, in amonte de podul
Margineni si pardul Limpedea, in cartierul Gherdiesti. Dupa confluenta cu pardul Limpedea, cursul de g
numeste Barnat.

Réul Siret curge la circa 3 km est de limita municipiului, iar viiturile pe acest curs nu afectcaza teritoriul
acestuia, ¢i numai comunele vecine Saucesti si Letea Veche.

Apele de suprafati

Reteaua hidrografica a municipiului Bacu este reprezentatd de cele doua rauri, Siret si Bisuita.
de o serie de mici afluenti ai acestora: Bahna, Izvoarele, Valea Mare, Cleja - pentru Siret, respectiv
Trebesul cu afluenti sdi Barnat si Negel— pentru Bistrita.

Raul Bistrifa a fost amenajat in intregime in perioada 1958-1966, in zona orasului creduwiv
lacurile Bac#u, Serbénesti 202,4 ha, adancime 3,3 metri, cu un volum total de 6 mil. mc. it In
functiune in anul 1966 si lacul de compensare 50,4 ha, 5,25 metri adincime cu Insula de Agrencnt
(11,85 ha), precum lacul Lilieci, cu o suprafatd de 410 ha.

Amenajarile efectuate pe raul Bistrita au functii complexe: producerea energici clectrion
(hidrocentralele Bacdu I si II), combaterea inundatilor, alimentarea cu ap potabild si industrial. irigati,
moderator climatic, practicarea sporturilor nautice.

Amenajarile au fost efectuate si pe afluenti Bistrifei, a ciror cursuri au fost regularizate (Birnat,
Negel, 13 kilometri lungime, Trebes 22 kilometri, Limpedea 16 kilometri).

Lacurile amenajate pe raul Bistrita au modificat total aspectul albiei. Pana in anul 1965 Bistrita
se varsa in Siret prin mai multe brate, confluenta realizdndu-se la altitudinea de 138 metri. Intr-un
trecut mai indepértat confluenta celor douva rauri se facea mult mai in amonte.

Riurile Siret si Bistrifa prezintd albii minore si majore largi si meandrate. Actiunile de
amenajare au constat in rectificarea meandrelor, construirea barajelor si digurilor marginale. Un canal
conduce apa spre Hidrocentrala Baciu II.

Siretul, raul cu debitul cel mai mare din fard, dupa Dunére, prezintd in acest sector o pantd mici
si o puternica aluvionare. Viiturile Siretului au o geneza pluviala in majoritatea cazurilor si sunt
caracteristice sezonului cald.

Réurile Bérnat si Negel, pe teritoriul municipiului Bacau, curg pe terasa de lunca a Bistritei,
fapt ce conduce la pante mici de scurgere, cu cresteri importante de nivel in timpul viiturilor, acesta
fiind si motivul pentru care albiile lor au fost regularizate pe teritoriul oragului.



Supratefele de bazin aferente secfiunii Bac#u, pentru riurile menfionate mai sus, se prezinta
astfel:
- Siret (amonte de confluenta cu Bistrita) - 12.301 km?
- Siret (aval de confluenta cu Bistrita) - 19.278 ki
- Bistrita (la confluenta cu Siretul) - 6.974 knf
- Trebesul (amonte de confluenta cu Negelul) - 105 km?

- Trebesul (aval de confluenta cu Negelul) - 139 km?
- Negelul - Mkt

Apele subterane

In ceea ce priveste apele subterane, albiilor majore si teraselor rurilor Siret i Bistrita lo sunt
specifice strate acvifere freatice bogate. Acestea sunt alimentate, in cazul albiilor majore, in mare purte
de insusi rdul generator, datoritd permeabilititi mari a pietrigurilor si nisipurilor din patul albici. Viteza
apreciabild de curgere a apei in aceste strate acvifere de albie majord asigurd niste debite captabile
importante, evaluate la 15 1/s/100m la Bistrita si 6 - 10 1/s/100m la Siret (dupa Al. Ungureanu, 1993).

Asgadar, péinzele freatice si reteaua hidrografici drenati de rdurile Bistrita si Sirct sc

constituie, in mari resurse de apd. Rezervele cele mai insemnate se afld in complexul aluvionar de
wuncd, precum $i la baza teraselor. In apropiere, linga satul Sarata, se gsesc izvoare clorurat-sodic. ..
iodurate datorita saliferului din Culmea Pietricica. Aceste izvoare sunt in prezent amenajate in scop terapetiic.

2.3.2. Situatia lacurilor de acumulare

Réul Bistrita pe cel 42 km lungime (in judetul Baciu) este in totalitate amenajat din punct de
vedere hidroenergetic. In municipiul Bacdu se afld urmitoarele lacuri de acumulare: Licul
Baciu(Lilieci) cu o suprafatd de 3,2 km?, lacul Baciu [I{Serbinesti) avand o suprafagd de 3,2 km'.

Adancime | Obicctive de
Denumirea Tlpul. . . Latime o Deb.l.t interventii
. canalului si | Lungime - Posibilititi stafii feantoane,
Amplasament sursei de . gurd/fund e
. material de {km} Apd | Canal de trecere | pompare sedii de
alimentare . P (m} - .
constructie (m.c./s) sistem, sedii
de sectoare)
lac Lilieci Pasarel
Lilieci aductiune | PamantDal | 1.726 | 5.00 | 850 40/6 asarcie 180 CHE Lilicei
Pieton
| UHE - -
Lilieci CHE Lilieci | by snepal | 3588 | 350 | 550 | 60530 | 2Poduri | 180 | CHE Lilied
canal fuga I Sediu SH |
|
Itesti Acumulare | pesnt | 5800 | 100 | 250 | 61 | 2Podete L
i Lilieci-Bistrita P ]
Lac Bacau
Baciiu aductiune Pédmént Dal 3.951 500 | 8.00 39/6 2Zpasar, 1pod 180 CHE Bacdu
UHE ]
Letea CHE Bacdu | poaneDal | 4200 | 3.50 | 550 | 60530 1Pod 180 | CHE Bacau
canal fuga o
Acumulare Sediu ST
Letea Veche Serbanesti- Pamant 10.600 1.00 | 1.50 8/2 5 Podete 2 e -
Bistrifa Bacau




2.3.3. Caracteristicile pedologice ale cursurilor de apd

Flora

Vegetatia naturald, favorizatd de diversitatea elementelor fizico-geografice si climatice, se
caracterizeaza printr-o mare varietate a speciilor gi o pronuntati etajare pe teren ca altitudine.

Sunt prezente toate etajele de vegetatie: etajul padurilor de conifer si al celor de foioase. pajisti
secundare, zdvoie de salcie gi plop indeosebi in zonele de lunci,

in judet existd peste 2000 de specii de tlora salbatica, dintre care ocrotite sunt: Centaures
pugioniformis, Hepatica transilvanica, Saxifraga cymbalaria, Astragalus pseudopurpureus. {roilius
europaeus.

Municipiul Bacdu este situate intr-o zond de vegetatie azonald caracteristic luncilor do s »i
pédurilor de foicase. Prin antropizare ponderea suprafetelor cu vegetatie forestierd s-a redus in timp
ajungind de la circa 70% la 25% in prezent. Astizi pidurile din teritoriul municipiului au un rol de
protectie si de agreement.

Pentru protcjarea speciilor existente este necesard definirea si delimitarea zonclor natuizl
cunoscute, dar si a altora noi, protejarea si monitorizarea intregului ecosystem, punerea in valoare o
acestula in scopuri stiingifice, estetice, ecologice, functionale, peisagistice, al sanatatii publico si
asigurarca unui cadru natural valoros atét in sine cét si pentru comunitate,

Fauna si ihtiofauna

Fauna si ihtiofauna sunt bogate, variate gi valoroase. Fauna se structureazi pe zone de:

- Fauna acvatica, constituind biotopurile Bistritei, Siretului $i apelor stitdtoare;

- Fauna de luncé- 1a marginea apelor;

- Fauna de terase §i versanti, specifica vegetatiei forestiere.

Se remarca mamiferele si pasarile Indeosebi cele care triiesc in apropierea habitatelor ey iy

-vulpea, vidra, hermina, nevastuica, iepurele, cipriorul, berzele eretele de stuf.

Neprotejat, nesupravegheat si necontrolat, cadrul natural se degradeaza si produce caicporii
diverse de impact asupra calitdtii mediului natural si al celui antropic deopotriva, asupra calititii
cadrului local, sanatitii comunititilor, atractivitatii si dezvoltirii sustenabile in general.

Cadrul natural si cu cel antropizat interacfioneazi ot mai strans iar conditiile convetuirii sum
tot mai numeroase si mai rafinate.

Dinamica si diversificarea proceselor de dezvoltare social-economicd au avut o buni \vreme
tendina de a trata in plan secundar calitatea si sustenabilitatea mediului inconjurator. incepand cu anii
1995 s-au intensificat i structurat progresiv programele de cercetare i de interventie privind cadrul
natural, legislatia s-a aliniat la directiile strategice europene $i, nu in ultimul rdnd, mentalitatea
factorilor responsabili s-a reortentat cétre o atitudine proactive, sustenabila,

Cualitatea actuali a factorului de mediu apa

Importanta deosebitd a activititi de monitorizare a calitdti apelor rezidd din faptul ci acesta
pune in evidentd permanent stadiul calititi resurselor de apa, pe baza datelor privind acest stadiu. sc
adoptd strategia de protectie eficientd a calitéiti acestor resurse.

Incepind cu anul 2005 si punand seama de ceringele previzute in Legea 310/2004 de
modificare si completare a Legii Apelor 107/1996, care a preluat prevederile Directivei Cadru
60/2000/CE in domeniul apei si celelalte Directive UE, sistemul national de monitorizare a apelor
cuprinde doud tipuri de monitorizare. Se realizeazi astfel un monitoring de supraveghere avind rolul
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de a evalua starea tuturor corpurilor de apa din cadrul bazinelor hidrografice, si un monitorineul
operational (integrat monitoringului de supraveghere) pentru corpurile de apd ce au riscul sa nu
indeplineascd obiectivele de protectie a apelor.

in municipiul Baciu, calitatea apelor de suprafafd i a apelor subterane este controlaid 41
monitorizatd de A.N. "Apele Romane" — Administrajia Bazinald de Ape Siret Bacau. Calitatea apel

subterane este monitorizatd si de cétre societitile economice pentru indicatorii specifici activiiatilor
acestora.

Municipiul Baciiu este amplasat — din punct de vedere geografic — pe bazinul hidrogralic
Siret, ceea ce determind raportarea datelor pe bazine avand ca sursd Administratia Bazinali de Ape
Siret Bac#u.

Apa esle esentiald pentru populatie §i pentru desfasurarea activititilor economice. Prosperitatea
si bunastarea unei comunitdti sunt direct dependente de furnizarea unei cantititi suficiente de apa
curatd. Fiind o sursa limitata §i deosebit de vulnerabild, apa poate fi oricind deterioratd daca populatia
si autoritdtile nu intervin cu mésuri concrete de protectie. Dati fiind aceasta degradare continui. se
impune gestionarea calitifi resursei de apa, astfel incit sd se asigure cunoasterea, conseivini
protectia calitd(i si cantitafi acesteia.

Importanta deosebitd a activitdti de monitoring a calitdti apelor rezultd din faptul ci aeo
pune in evidenid in permanenfa stadiul si evolutia calitati resurselor de apa, pe baza acestor i
sc adopta strategia de protectie eficienta a calitati lor.

Pentru atingerea obiectivului comun conform DC/60/2000/EC de "starea bund" a apelor s-a
modernizat si dezvoltat Sistemul National de Monitorizare Integrat al Apelor, implicind cresteica
numarului subsistemelor de monitorizare si definirea unor noi tipuri de monitorizare. Astfcl sistemul
de monitorizare a fost realizat in patru subsisteme: rduri, lacuri, ape subterane i ape uzate.

Caracterizarea calitdfi apelor s-a ficut in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/ 1990
cu modificarile si completdrile ulterioare §i prescriptiile tehnice stabilite prin "Normativul privind
clasificarea calitifi apelor de suprafatd in vederea stabilirii stirii ecologice a corpurilor de apd” aprobat
prin Ordinul nr. 161 din 16.02.2006. Pentru sectiunile de potabilizare Incadrarea s-a facut in
conformitate cu H.G.100/2002 - NTPA 013, NTPA 014.

Stabilirea stérii ecologice a ecosistemelor acvatice investigate s-a realizat pe baza clemcuicior
de calitate biologice, lufind in considerare si indicatorii hidromorfologici, fizico-chimici si poluanti
specifici de a ciror dinamica depinde dezvoltarea calitativd si cantitativd a algelor planctonics i

>entonice, a zooplanctonului, zoobentosului i ihtiofaunei. De asemenea, stabilirea starii de caliiaic
diferitelor categorii de ape s-a facut pe baza indicatorilor de calitate corelati cu diferitele utiliziri alc
apel (potabilizare, imbaiere, referintd, etc).

Cuantificarea acestor elemente evidenfiazd conditiile naturale, cat §i intensitatea impaciului
antropic, care conduc la alteriri minore sau majore ale acestora, exprimind starea calititi apei
ecosistemelor analizate intr-o anumité perioadd de timp. Prin urmare, un accent deosebit s-a pus pe
evaluarea integratd, ecologica.

Caracterizarea calitafi apelor s-a facut in conformitate cu prevederile Legii Apelor 107/1996
modificata si completatd cu Legea 310/2004, iar clasificarea in clase de calitate s-a facut in conditiile
stabilite de " Normativul privind obiectivele de referinfa pentru clasificarea calititi apelor de suprafatd
"(aprobat prin Ordinul 1146/2002). Obiectivele de referin{d propuse conform normativului corespund
clasei a II- a de calitate i reprezintd nivelurile care urmeazi a fi atinse pe plan national i regional intr-
0 strategie pe termen mediu.
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Incadrarea in clase de calitate, stabilirea starii chimice §i ecologice a ecosistemelor acvatice
lotice s-a realizat pe baza rezultatelor obfinute la analizele fizico - chimice si biologice efectuate in
campaniile lunare si semestriale.

Aprecierea calitafi apelor de suprafatd si incadrarea in cele cinci clase de calitate s-a realizal in
functie de limitele maxime admisibile corespunzitoare fiecirei clase, astfel:

- clasa I - reflecta conditiile naturale de referinta si indici o influentd antropica redusa.
- clasa a Il a - reflectd conditiile de calitate necesare pentru protectia ecosistemelor acvalice
si indica o impurificare moderatd;
- clasele III, IV, V — reflectd intensitatea impactului antropic si corespund unei impurificiri
moderate pand la foarte puternica.
Pentru evaluarea stérii de calitate apelor de suprafata si incadrarea in clase de calitate, din punct
de vedere chimic au fost analizate urmitoarele grupe de indicatori:
1.Indicatori fizici: debit, temperatura, pH, suspensii
2.Regimul de oxigen (RO) - oxigen dizolvat (OD), CB05, CCOMn; CCOCr;
3.Nutrienti (N) -— amoniu, azotip, azotap, azot total, fosfor total;
4.loni generali, salinitate - gradul de mineralizare (GM ) — reziduu fix, cloruri, sulfati, calciu,
magneziu, sodiu, fier total, mangan;
5. Metale (M) — fractiune dizolvatd: crom, cupru, zinc si substanfe prioritar periculos. -
cadmiu, mercur, nichel si plumb ;

Micropoluanti (MP) - cianuri, fenoli, detergenti anionici

APM Bacau prelucreazi informatiile legate de calitatea apelor de suprafata si a apei subiciuie
obtinute in urma monitorizirii si executd expertize, atunci cand acestea sunt necesare.

Calitatea apei rdaului Bistrita

in Raportul privind calitatea factorilor de mediu pentru semestrul [ 2009 | elaboral de citre
APM Bacau, pe baza datelor obfinute de la Directia Apelor Siret Bacau, in perioada ianuaric-iunic
2009 calitatea apei a fost urmdéritd in 6 sectiuni de supraveghere.

Calitatea apelor acestor rauri este influentatd de gradul de epurare a apelor uzate evacuate de
ctre operatorii economici din zoni si de evacudrile de ape uzate menajere.

In acest context, calitatea apelor raului Siret este influenfatd de activitatea de pe platformele
industriale din municipiile Roman si Bacau, iar calitatea rdului Bistrifa este afectatd de activitatea de
pe platformele industriale din municipiile Piatra Neamf si Bacau.

Calitatea réurilor a fost stabilita prin "Normativul privind clasificarea calitati apelor de
suprafatd in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apa" aprobat prin Ordinul nr. 161 din
16.02.2006.

Calitatea apei din acumularea -Lac de Agrement Baciu

Calitatea apei din acumuliri a fost monitorizata prin interpretarea rezultatelor analizelor fizico-
chimice si biologice ale probelor recoltate cu frecventd determinate de importanta acumulirii si in
functie de regimul termic si pluviometric inregistrat in cazul acumulirilor cu rol complex, frecventa de
recoltare si analiza a fost mai mare.

Evaluarea incadririi in cele cinci clase de calitate in scopul stabilirii caracteristicii calitative a
apei, s-a facut din punct de vedere chimic si biologic. Principiul general de incadrare a fost clasa de
calitate cea mai defavorabild privind indicatorii fizico-chimici globali ai regimului oxigenului,
nutrientilor, salinitatii, metalelor si micropoluantilor (anorganici si organici).
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In cadrul acestei clasificari a calitdfi apei obiectivele de referintd corespund valoiilor
corespunzatoare clasei a Il-a de calitate si reprezintd nivelurile ce urmeaza si fie atinse pe plan
national gi regional prin aplicarea unei strategii pe termen lung.

Situatia calitafii globale a apei lacurilor, a fost stabilit prin Normativul privind clasilicurca
calitafi apelor de suprafafd in vederea stabilirii starii ecologice a corpurilor de apd aprobat prin Ordinul
Nr. 161 din 16 02.2006.

Pe teritoriul municipiului Bacau a fost investigata acumularca Lac Agrement.

Lac Agrement
Fitoplancton: Biomasa medie anuald a fitoplanctonului este de 4.98 mg/1 si incadreasi apa
lacului Agrement in stadiul mezotrof - calitatea a 111 a.
Biodiversitatea fitoplanctonului este relativ mare, ca i grupe sistematice predomini:
Bacillariopbyta, Chloropbyta, Eugkttophyta, Pyrhophyta.
Media anuala a clorofilei ,,a" a fost de 0,38 pg/l si a incadrat apa lacului in categoria
ultraoligotrof — clasa 1.

Calitatea apei din subteran

Cauzele probabile pentru care in majoritatea cazurilor apele freatice nu corespund cerintelor
peniru a fi utilizate in scopuri potabile sunt urmatoarele:

- poluarea apelor de suprafata;

-conditiile si procesele hidrogeochimice naturale care favorizeaza trecerca in solutic a
diferitilor anioni si cationt;

-dezvoltarea intensivd a agriculturii in ultimele decenii cu utilizarca cxcesiva &
ingragamintelor chimice pe bazd de azot si fosfor, si a pesticidelor, a condus la acumularea in so) o
unora dintre acestia (sau a produsilor de degradare);

-efectele pasivitati fostelor complexe zootehnice de capacitati mari privind masurile pento
conservarea factoritor de mediu;

-particularitéitile climatice, hidrogeologice si exploatarea sistemelor de irigatii cuic o
contribuit la mineralizarea materiei organice din sol si migrafia substantelor rezultate din aceste
procese.

Conform ,Raportului privind starea mediului in anul 2007", in cursul anului 2007, pentro
urmérirea gradului de poluare a rezervelor subterane freatice datoritd activitatilor antropice an fost
recoltate probe din 5 foraje de observatie 1a SC Amurco SRL Bacau. in urma investigatiilor facutc. s-
1 observat ca resursele de apd din acviferele freatice prezinta un risc ridicat de poluare atit pe termen
scurt cat si pe termen lung, avand drept consecinté directd faptul ci ele nu mai pot constitui surse de
alimentare cu apa potabila pentru populatia din multe zone ale municipiului.

2.3.4. Debite maxime istorice inregistrate in municipiul Baciu

Prin STUDIUL HIDROLOGIC intocmit de AN. Apele Roméane, Administrafia Bazinald de Ape
Siret Bacau, au fost prelucrate statistic datele de monitorizare indelungati de la statiile hidrometrice din zona si s-
au valorificat corelatiile si relafiile de generatizare valabile in zoni. Prin acest studiu, efectuat pe riurile Bistrita.
Trebes-Bimat, Negel, ne-au fost puse la dispozitie date hidrologice referitoare la inundabilitatea teritoriului
municipiului Bacdu §i anume debite si niveluri maxime cu diferite probabilitifi de depasire in scctiuni
caracteristice pe cursurile de apa mai sus mentionate.

Cotele corespunzitoare debitelor maxime de diferite probabilitafi de depagire au fost determinate pe
profile ridicate in sectiuni caracteristice stabilite in colaborare cu SGA Baciu.

Pentru fiecare profil s-au calculat coordonatele cheilor limnimetrice §i s-au marcat cotele
corespunzitoare debitelor de calcul si cotele de inundabilitate.
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Confom datelor primite de la Administratia Nationald "Apele Romane” Administratia Bazinald dv
Ape Siret Bacdu, amenajrile de gospodarirea apelor din bazinul hidrografic Siret au in vedere:
-acoperirea cerinfei de apd pentru centre populate, industrial si alte folosinte;
-combaterea efectelor distructive ale apelor;
-valorificarea potentiaiului hidroenergetic;
-protectia calitatii surselor de apa.
1. Amenajare afluienti riu Bistrita
- Lungime 5 km
- Q1% =223mc/s
-Q0,1% = 421mc/s
- PIF 1981 - lucrarea este in curs de refacere la clasa de importan{a proiectata.
2. Digmal drept rau Bistrita zona industriald Bacau sud
- Lungime 7.3 km
- Q1% = 2590 mc/s
-Q0,1% = 4350 me/s
- PIF 1976
3. Acumulare baraj lac redresare aval captare UHE Bacau 11 S = 50,4 ha
- Veoron, = 2,650 mil. mc
- VNNR =(,993 mil. m¢
- Vaten 00,127 mil m¢
Q1% = 1780 me/s
-0Q0,1% = 3360 mc/s
- PIF 1975

Lucririle hidrotehnice existente tn administrarea SC Hidroelectrica SA

1. Acumularea Bacau (Serbanesti)
-V=4milmc

-H=18m

-§=202,4 ha

- Q2% = 1490 mc/s

-Q 0,5% = 1960mc/s

- PIF 1966

Toate apele curgitoare sunt tributare Siretului.

Densitatea refelei hidrografice in zona montand este de 0,7-0,9 km/km?, iar debitul este constant.
In zona subcarpatici, refeaua permanentd este mai rara (0,5-0,7 km/km?), cu un regim al scurgerii mai
neregulat. Colinele Tutovei se caracterizeaza printr-o densitate mici (0,3-0,5 km/kmz), prin caracterul
torential al tuturor raurilor.

Regimul scurgerii riurilor se prezinta astfel:

+ in zona montani ajunge la 10 I/s/km’;

+ in zona subcarpaticd este de 5 Vs/km®;

+ in Colinele Tutovei si in sud-vestul Podisului Central Moldovenesc, scurgerca medie
specifica este de | I/s/km>. Pentru toate rdurile din judet este dominantd scurgerea de primévara - fapt
determinat de topirea zipezilor si de ploile abundente din mai-iunie. Toamna, in toate aceste zone se
produce cel mai mic volum al scurgerii.
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Turbiditatea cea mai mare o au raurile din Colinele Tutovei, iar cea mai micd, raurile din sona
montand.
Debitul mediu multianual cel mai mare il are Siretul (107 m3/s la P.h. Racitiu). Bistrita. datoritd
lacurilor de acumulare are un regim hidrologic modificat. Modificari au survenit g1 in debitul Sivetului
dupa amenajdrile de la Rogojesti, Bucecea, Pascani, Galbeni s1 Racaciuni.

N Q maxim
Nr. RAUL STATIA ::;el:::xlltl?g;le Q multi-annal Istoric
ert HIDROMETRICA (mc/s) (mc/s)
(/mp)
1 Siret Dragesti 503.1 771 1948
2 Barnat Baciu 548,3 1.30 90

2.3.5. Amenajiri hidrotehnice (diguri, baraje, alte lucrari de apdrare impotriva inundatiilor)

2.3.5.1.Descrierea amenajirilor din cadrul complexului hidrotehnic al raului Bistrita -Siret

Date generale:

Beneficiarul amenijarilor hidroenergetice este Sucursala Hidrocentrale “Bistrifa” Piatra Neam

din subordinea S.C.”Hidroelectrica”S.A.
Apa este folositd in instalatii hidroenergetice, amplasate pe cursul inferior al raului Bistrita.

Scopul acestor instalatii este:
-producerea energiei electrice;



-alimentarea cu apé a consumatorilor industriali;

-atenuarea undelor de viiturd §i scoaterea de sub inundafii a unor terenuri situate in albiile
majore ale Bistritei;

-asigurarea apel pentru irigatii $i pentru alte folosinte.

Amenajdrile dispun de acumulari proprii ce permit redresarea debitelor turbinate in cenuralele
din amonte.

1. Amenajarea hidroenergetici Lilieci

Lacul de acumulare este creat prin bararea vaii Bistrifei cu un baraj deversor. Este un lac cu
regularizare zilnicd §i orard a debitelor turbinate de catre CHE Girleni §i a debitelor rezultate din
infiltragiile din digul de pe malul stdng al lacului Girleni precum si a debitelor scipate la vancle
barajului Girleni, avand urmatoarele caracteristici:

-volumul total 7.4 mil.mc
-volumul util 1,4 mil mc
-suprafata la NRN 261,70 ha

-nivel normal de exploatare 177,70 mdM

-nivel minim de exploatarc 177,20 mdM

-nivel catastrofal 178,70 mdM

-lungimea lacului 4,8 km

Barajul este format din patru deschideri deversoare echipate cu stavile segment. Dimcaosiunile
stavilelor segment sunt de 16 x 5,5 m, capacitatea maxima de descarcare la viituri este 1960 me.s.

- clasa de importanta 111

- tipul barajului- stavilar cu profil eliptic vacumat;
- indl{ime constructiva 19,00 m

- cota coronament 181,20 mdM
- cota fundare 161,20 mdM
- lungime la coronament 80,00 m

- deversor de suprafati

- cota prag 172,70 mdM

- 4 stavile segment 16,00 x 5,50 m

- debit evacuat la NNR 1500 mc/s

- debit evacuat la NMC 1960 mc/s

Dig mal sting are urmitoarele caracteristici:

- clasa de importanta 11

- tipul constructiei-dig de umplutura cu etangare amonte din placi de beton;
- indlfimea constructivd maxima 8,00 m

- cota coronament 179,20 mdM
- etangare de profunzime ;

- pante taluze  -amonte 1:2,50

- aval 1:2

- lungime 319,20 m
Dig mal drept are urmaétoarele caracteristici:

- clasa de importanta I

- tipul constructiei-dig de umplutura cu etangare amonte din placi de beton;
- indl{imea constructivd maxima 8§m

- cota coronament 179,20 mdM
- etangare de profunzime;
- pante taluze ~ amonte 1:2,50



aval 1:2
-lungime 4,75 km
Priza de apa este amplasatd adiacent barajului in partea stinga , Inclinata fata de axul barajului
cu 45 si este o prizi cu nivel liber.
Canalul de aductiune (Canal XII) face legitura intre lacul de acumulare si centrala. Isie
cdptusit cu plici din beton , are forma trapezoidala si are urmitoarele caracteristici:

-lungimea 1726,20 m
-latimea la fund 6 m
-panta (,145%
-inclinare taluz 1:2

Camera de incireare este la fel cu cea de la CHE Racova gi CHE Girleni.

Centrala hidroelectrici Lilieci este de tip aerian si are urmatoarele caracteristici:

-puterea instalata 2x 11,5 MW

-debit instalat 2x 90 mg/s

Canalul de fuga (Canal XIII) face legitura intre bazinul de linistire al centralei Lilieci i coada
lacului de acumulare a CHE Bacau.Are sectiune trapezoidald, este cfiptusit cu plici din beton i are
urmatoarele caracteristici.

-lungimea 3588,70 m
-latimea la fund 30m
-inclinare taluz 1:2
-panta 0,412%

2. Amenajarea hidroenergetici Baciu Il (Serbinesti)

Lacul de acumulare este creat prin bararea vaii Bistritei cu un baraj deversor. Este un lac cu
regularizare zilnicd si orard a debitelor turbinate de cétre CHE Lilieci si a debitelor revudtate din

infiltratiile din digul mal drept al lacului Lilieci precum si a debitelor scipate de la barajul Lijicci.
avind urmatoarele caracteristici:

-volumul total 4 mil.mc

-volumul utif 1,72 mil mc

-suprafata 202,40 ha

-nivel normal de exploatare 161,50 mdM

-nivel minim de exploatare 160,50 mdM

-nivel catastrofal 162,50 mdM

Barajul este format din patru cAmpuri deversoare echipate cu stavile segment. Dimensiunile

stavilelor segment sunt de 16 x 5,5 m, capacitatea maximé de descércare la viituri este 1960 mc's.

-clasa de importanta 1

-tipul barajului- stavilar cu profil eliptic vacumat,
-inal{ime constructiva 18,00 m
-cota coronament 165,00 mdM
-cota fundare 147,00 mdM
-lungime la coronament 80,00 m
-deversor de suprafati

-cota prag 172,70 mdM

-4 stavile segment 16,00x Sm

-debit evacuat la NNR 1500 mc/s

-debit evacuat la NMC 1920 mc/s

Dig mal sting are urmitoarele caracteristici:

-clasa de important3 111
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-tipul construciei-dig de umplutura cu etangare amonte din plici de beton;

-indl{imea constructivd maxima 7,00 m
-cota coronament 163,50 mdM
-etangare de profunzime ;
-pante taluze ~ amonte 1:2,50

aval 1:2
-lungime 3,36 km
Dig mal drept are urmitoarele caracteristici:
-clasa de importan{a I
-tipul construcfiei-dig de umplutura cu etangare amonte din plici de beton;
-inél{imea constructivi maxima 6 m
-cota coronament 162,50 mdM
-etangare de profunzime;
-pante taluze =~ amonte 1:2,50

aval 1:2
-lungime 3,29 km

Priza de api este amplasatd adiacent barajului , inclinati fatd de axul barajului cu 45" si esie o
2rizd cu nivel liber.

Canalul de aductiune (Canal XIV) face legatura intre lacul de acumulare si centrala, :sic
cdptusit cu placi din beton , are sectiune trapezoidala si are urmatoarele caracteristici:

-lungimea 3,952 km
-latimea la fund 6m
-panta 0,145%
-inclinare taluz 1.2

Camera de inciircare este la fel cu cea de la CHE Racova si CHE Girleni.
Centrala hidroelectricd Baciu este de tip aerian si are urmétoarele caracteristici:

-puterea instalata 4x 7,5 MW
-debit instalat 4x 45 mc/s
-ciderea bruta maxima 22,07 m

minima 19,15m
Canalul de fugi (Canal XV) face legitura intre bazinul de linigtire al centralei Bacau si albia
raului Siret. Este de sectiune trapezoidald, captusit cu placi din beton, este format din doua tronsoane si
are urmatoarele caracteristici.

Tronson [ Tronson 11
-lungimea 4290,9 m 4678,5 m
-latimea la fund 30 m 70 m
-inclinare taluz 1.2 1:2
-panta 0,243% 0,243%

La punctul de debusare in Siret este previzutd o instalafie de batardouri la adapostul carora se
lucreaza la canalul de fugd (pentru a evita intoarcerea apei din Siret in canal cand acesta este golit).

In aval de batardoul centralei CHE Bacdu este amplasat lacul de agrement al municipiului
Bacau, care este in administrarea Primdriei municipiului Baciu.
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2.3.5.2.Centralizatoare de date tehnice pentru amenajiri

Date caracteristice ale barajelor

|
Nivel Cota Coronament Vas | o
Nr. . . NNR . . . Hiarsj Lcoronam | AR
Baraj Tip maxim talveg baraj/diguri (mil | S
crt. {mdMN) (mdMN) (mdMA) (mdMN) {m) {m) m’) tnil moy i.
]
. | k
e de greutate §i diguri | | 181,20/ T
1 Lilieci din materiale locale 177,70 178,70 172,10 179,30 20,2 80 5,55 N
de greutate si diguri 165,00/ 1o _—
2 Baciu din materiale locale 161,50 162,50 155,50 162,80 18 80 442 o
Date morfometrice in amplasamentul acumulirilor si debitele medii multianuale liciioe
Nr. N A F H slac (l‘lﬂ) L‘lac (J
ort. Acumularea Raul Amplasament (kmp) | (mdM) L (km) la NNR (km) e
1 | |Lilicci | Biswita | av.V.Rea | 6727 | 945 | 270 262 535 | st
2 Baciu Bistrita am. R. Trebes 6775 938 276 202 4,34 RN
Lungimi de diguri
Lungime diguri {m)
Nr. ert. Acumularea
Mal sténg Mal drept
1 Lilieci 319,20 475525
2 Bacidu 335820 329390
Nivelurile caracteristice ale acumulirilor si barajelor
. . Prag . .. :
Nivel Grinda Nivel minim | Coronament [ Coronament
Nr. NNR . . . deverso . . L
crt Acumuiarea (mdM) maxim | inferioars r energetic baraj diguri
{mdM) (mdM) (mdM) (mdM) (mdM) (mdM)
1 Lilieci 177,70 | 178,70 180,20 172,70 177,20 181,20 171930
2 Baciu 161,50 162,50 164,00 156,50 160,50 165,00 162,80
Capacititile de evacuare ale deversoarelor:
Nr. Acumular NNR Nivel maxim | Grinda inferioari Capacntatez.a de evacuare (n.w’f )
ot cumularea (mdM) (mdM) (mdM) NNR N;v'el Grinda
maxim inferioara
1 Lilieci 177,70 178,70 180,20 1470 1950 2700 )
2 Baciu 161,50 162,50 164,00 1470 1950 2700 ;




Clasele de importanti, debitele de calcul si verificare ale acumulirilor pentru diferiti
coeficienti de probabilitate (conform proiect):

Nr. . Clasa de o
ert, Baraj importanti Q. (me/s) p% Q. (mc/s) P 76
1 Lilieci il 1140 1 2112 0,140
2 Baciu 1 1140 1 2112 0,1+20

Se mentioneaza cd acumuldrile de pe rdul Bistrifa s-au proiectat conform standardului rus
GOST 3999-48 si STAS-ului romanesc 4273-54 si 4068-53.
Conform acestor STAS-uri acumuldrile de pe rdul Bistrita au fost proiectate la clasa a {1 do
importan{d, cu excepfia acumuldrii Izvorul Muntelui, care a fost incadrati in clasa [-a de importani,

Conform STAS-4273-83, STAS 4068/82 si STAS 4068/87, acumulirile de pe raul Bistrifa cu exceptia
acumuldrii Izvorul Muntelui, pot fi Incadrate in clasa a IIl-a de importani.
Acumularea Galbeni, datoritd colmatirii, poate fi incadratd in clasa a [II-a de importantd; acumuiarile
Racaciuni st Beresti ramén de clasa a I1-a de importanta.
Centralele corespunzétoare acumularilor prezentate mai sus au urmétoarele caracteristici:

NI . Debit Cidere . Putere E, Lungime (m)
Centrala instalat instalati
ert. (me/s) (m) (MW) (GWi/an) Canal aductiune Canal fugit
1 Lilicct 180 16 23 60 1726 3389
2 Bacidu 180 22 30 74 3952 4291

coeficientii seismici prezinta urmétoarele valori: intensitatea seismica Ks = 0,20 iar perioada de coly |

Zonarea seismicd a amenajirilor
a)} Amenajarile: Lilieci si Bacau (pe raul Bistrifa)
- conform STAS 2923-63, In vigoare la proiectarea amenajérilor, amplasamentele acestora sc
incadrau in zona gradului VI de seismicitate, cu un coeficient de intensitate seismicd a = 0,025¢:

- conform SR 11 100/1 - 93, amplasamentul amenajarilor se incadreaza in zona gradului 7,
[MKS], cu o perioada de revenire de 50 ani.
- conform normativului P100-92, amplasamentul amenajarilor se gaseste in zona C de caleul,

v

=1,0s.
Date hidrologice
Debitele maxime atenuate de diverse asigurdri, in sectiunile acumularilor (proiect)
Nr Debite maxime atenuate pentru p% _ __
ert. Baraj 0,01+4AQ | 0,1+4Q | 0,1 | 0,5+AQ 0,5 1 2 5 10
1 Lilieci — 2112 1750 1584 1320 1140 960 725 —
2 Baciu — 2112 1750 1584 1320 1140 960 725 —
Debitele maxime atenuate, reactualizate, de diverse asiguriri, in sectiunile acumularilor
Nr Debite (m’/s) maxime atenuate pentru probabilitatea p%
crt. Baraj | 501400 | 001 | 01440 | 00 | 05480 | 05 | 1 2 5 10
1 Lilieci — — | 1870 |1700| 1670 | 1520 | 1200 | 1050 | - |
2 Baciu — — 1870 | 1700 | 1670 | 1520 | 1200 | 1050 — _
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In tabelul urmtor prezentdim procentul de

volumelor brute la NNR:

colmatare al lacurilor de acumulare si varinio

Nr. Acumularea VNNR‘ proiect VNN].‘ actual Procent de colmatare
crt. (mil. mc) (mil. mc) (%)
1 Lilieci 7,40 5,55 25 |
2 Baciu 5,04 4.42 12,3
2.3.5.3. Lucrdri de indiguire si regularizare albie
Nr. . T Curs apa/ Capacitate QoL
ert. Denumire  indiguire Localizare {km) An PIF Administratoi
1. Dig mal dr.r. Bistrifa- Bistrita / 37 1965 CRAB
zona captare Gherdiesti mun, Bacdu ’ Bacau
2. Dig mal stg. r.Bistrita- Bistrita / AN
Rusi Ciutea Com. Letea 53 1976 N
Apele Romine
Veche o
3. Dig mal dr —
r.Bistrifa-zona ind. Baciu Bistrita / 5,7 1976 AN, .
Sud mun.Baciu Apele Romine
4, Amen.afl.r.Bistrifa in Negel,
mun, Baciu Trebes AN.
7 C
Barnat / 7 1981 Apele Romdine
mun.Bacdu

Populatia ~ structura demografici pe nationalititi.

2.4.1 Numdrul populatiei

Sectiuneaa 4 -—a

Judetul Baciu, ca unitate administrativ teritoriald, face parte din grupa entititilor masi ale (i
populafia acestuia reprezentind 3,2% din populatia tarii, ocupénd locul al 6-lea dupi municipiul
3ucuresti si judetele: Ilfov, Prahova, Tasi, Dolj si Constanta.

Populatia judegului a fnregistrat tendinte diferite de crestere, cu ritmuri diferentiate pe perioade.

rezultat al multiplilor factori de naturd economici, sociald si demografica ce au actionat in acesti ani,
Numirul populatiei stabile a judetului Bacdu la 1 Tanuarie 1995 era de 743176 locuitori, in usoara
crestere fati de anii anteriori (sub 0,3% anual).

Intre anii 1930-1935 populatia judefului a crescut cu 368.141 locuitori, reprezentand 98.2¢ . cu
un ritm mediu anual de 1,1%, echivalent unui spor mediu anual de 5752 locuitori. Intre anii 1930-1995
au existat in dinamica demografica a judetului unele oscilatii determinate si de legislatia existenta
privind intreruperea sarcinilor. De remarcat ¢a in raport cu evolutia demografica a farii judetul Baciu a
avut un ritm superior.

La 1 iulie 2014 populatia judetului Bacdu era de 748.402 locuitori.

in Judetul Baciu existd 3 municipii §i 5 orase, dar, cu toate acestea, gradul mediu de urbanizare
se situeazi sub proporfia medie a populatiei urbane pe tard, care era in 1930 de 21,4%, iar in 1993 de
54,5%.

Odata cu dezvoltarea industriald a acestor orase au avut loc cresteri importante ale populatiei st In

comunele din imprejurimile acestora.
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S-a mentinut, de asemenea, fenomenul dezvoltarii localititilor din zona subcarpatica datoritd
existentei industriei forestiere, petroliere si carbonifere, cum ar fi comunele Asdu, Agas, Dolicana.
Zemes, Oituz si altele, In timp ce in partea de est a judetului, unde predomina agricultura. numdrul
populatiei a Inregistrat scideri datoritd migratiei populatiei din aceste locuri, care s-au deplasat spic
obiective industriale ale judetului nostru sau ale altor judete (comunele Glavanesti, Horesti. lzvorul
Berheciului, Rogiori, Plopana etc.).

Municipiul Baciu avea in data de 1 iulie 2014 conform datelor statistice furnizate de INS o
populatie stabila de 195.509 locuitori.

24.2 Structura demograficd

2.4.2.1. Structura pe sexe

Din totalul populatiei Municipiului Bacau la nivelul anului 2014 structura pe sexe s¢ prosing
astfel: 93.197 persoane de sex masculin, reprezentind 47,67% si 102.312 persoanc de sex [cniin.
reprezentand 52,33%.

Analiza comparati a structurii populafiei pe sexe relevi o pondere ridicata a populatict £ e
in Municipiul Bacau, atat in raport cu media nationala cét gi cu cea regionald si judeteana. Ponderca
populatiei feminine (52,33%) este nsid apropiatd de ponderile similare din mediul rural o tome
nivelele teritoriale. Aceastd tendintdi de feminizare ce caracterizeaza populafia urbana cste relativ mai
ridicatd Tn Municipiul Baciu, ceea ce reprezinta o dezechilibrare a structurii populatiei.

2.4.2.2. Structura etnicd

La Recensamantul populatiei Judetului Bacdu din anul 2011, la totalul de 616.168 locuitori se
inregistra o structurd etnicii variatd dar net dominatd de roméni cu o populatie de 558.507 locuitor.
Structura populatiei Judefulu1 Baciu pe etnii:

e Rromi: 15284 locuitori

e Maghiari: 4208 locuitori
Turci: 51 locuitori
Germani: 99 locuitori
Evrei: 43 locuitori
Rusi-lipoveni: 36 locuitori
Ucrainieni: 30 locuitori
Greci: 37 locuitori
Polonezi: 14 locuitori
Armeni: 29 locuitori
Alte etnii: 1241 locuitori
Informatie nedisponibilad pentru 36589 locuitori

2.4.2.3. Structura pe grupe de virsti

Structura pe grupe mari de varstd a populatiei Municipiului Bac#u, prezentati in tabelul de mai
jos, a fost analizatd conform datelor de Ia INS la 1 iulie 2014.
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Structura populatiei pe grupe de virsti — Municipiul Baciu, Judetul Baciu — 2014
Teritoriu Populatia pe grupe de virsti — an 2014

Feminin— 102.312 pers, | 13.084 | 1279 | 69.388 6782 |  19.840 939

Analiza comparativd a relevat tendinfa de imbdatranire demograficd ce afectearsd progrosiy

municipiul, desi intr-un ritm mai lent fatd de zone mai profund atinse de acest fenomen, cum ar {i cele
din vestul sau sudul férii.

2.4.3 Miscarea naturali
2.4.3.1 Miscarea naturald a populatiei

Misgcarca naturald a populatiei reprezintd modificdrile survenite in numarul si struciura

populatiei ca urmare a nasterilor, deceselor. Aceasta componentd a miscérii populatiei sc reflectd o1 in
structura pe varste i pe sexe a populatiei, cét i asupra distributiei in teritoriu, avand o influenta divecta
asupra caracteristicilor dimensionale ale localitatilor.

Un indicator al migcarii naturale este sporul (bilantul) natural al populatiei, care ropresing

diferenta dintre rata natalittii §i rata mortalitatii si releva cresterea sau scaderea numarului de locuiiog.

Migcarea naturala a populatiel Municipiului Bacau in anul 2015:
a) Nascuti vii: 1549 persoane;
b) Decedati: 1576 persoane;
¢) Spor natural: -27 persoane;
d) Rata de natalitate: nascuti vii la 1000 locuitori - 10,1.
e) Rata mortalitatii: decedati la 1000 locuitori — 12,4.
Dalele statistice provin de la INS.

2.4.3.2 Miscarea migratoare a populatiei

Miscarea migratoare a populatiei Municipiului Bacéu in anul 2015:
a) Plecari cu domiciliul (inclusiv migratia externd): 3417 persoane;
b) Stabiliri cu domiciliul (inclusiv migratia externi): 4944 persoane,
c) Plecdri cu resedinta: 3162 persoane;
d) Stabiliri de resedinti: 2499 persoane.

Datele statistice provin de la INS.

2.4.4. Densitatea/concentrarea populafiei pe zone — aglomerdri
Densitatea populatiei

Municipiul Bacdu are in prezent o densitate de 4250 locuitori/km®. Comparand densitatile

teritoriale ale municipiilor aflate pe lista polilor urbani ai Roméniei se constatd ¢& Municipiul Bacau
este printre localititile cu cea mai mare densitate teritoriald, dupd Briila ( 5000,51) si Pitesti (4321.41).



Sectiunea a § - a. Cii de transport

2.5.1 Ciile de transport rutiere

Accesibilitatea fizicd a Municipiului Bacau este rezultatul unor politici nationale si europene.
Aceste politici au ca scop asigurarea relatiilor teritoriale, la nivelul refelelor de transport, atit in profil
national cat si in context European si intercontinental.

Coridoarele europene de transport

Coridoarele pot fi clasificate ca orientate aproximativ nord-sud(f, V, VI si IX) sau vesi-ca (Il
NLIV,VILVII si discutabil X ). Refeaua TEM a fost punctul de plecare in definirea Coridoarelor Helsinki. insa
reteaua acestora din urma acoperd mai multe {ari decat refeaua Autostriizii TransEuropene.

Densitatea refelei variazi semmificativ, regiunile de vest §i sud avand o densitate mai mare deciv cole e
nord si est. Cea mai mare ,,pati alba” a retelei cuprinde partea nordicii a Roméniei §i partea de sud-vest a Ucrainei.

Aceastd zond este marginitd de Coridorul V (la vest), Coridorul IX(la est), Coridorul IIkla nosd) si
Coridorul 1V(la sud). Municipiul Baciu este avantajat atét prin politicile nationale legate de necesitatea desvolinil
unui sistem de poli in Moldova cit si de situarea pe unul din cele mai importante coridoare europene de interese
economice, concretizat in coridorul paneuropean 1X.

Municipiul Bacau detine o refea de strfizi de tip radial-concentric. Conform unui studiu preliminar cu
privire la dezvoltarea si organizarea circulafiei s-au evidentiat trei (3) inele de strazi.

Asttel, primul tnel de strazi (inelul zonei centrale) este constituit din strizile 9 Mai (categoria a 1-a), B-dul
Unirii (categoria a IT-a), str. Oituz (portiunea dintre Bd. Unirii si str, Rizboieni, categoria a Til-a) si str. Rizboieni
(categoria a [1-a intre str. Oituz si Sturza si categoria a IM-a intre str. Sturza si Parcului).

Cel de-al doilea inel pe care se desfigoard la ora actuala traficul de tranzit in partea de sud-cst. nord i
nord-vest, este format din striizile Milcov (categoria a I-a), LL. Caragiale (categoria a U-a), Vadu 13i-:vit
(categoria a 1l-a), str. Gérii (categoria a Il-a pana in str. M. Eminescu si categoria a Ill-a pini la intersceg: o
Oituz), str. Constantin Ene {categoria a IIl-a) si str. Garofita {categoria a I1I-a).

Al treilea inel, in prezent neinchis, reprezinta varianta soselei de Centura a municipiului si csic i
din strizile A. Septilici (categoria a III-a), str. Narciselor (categoria a IlI-a) §i str. Tecuciului - DC 87 (caicgorin o
IMI-a). Inelul traverseaza raul Bistrita prin partea de sud a oragului si continua pe str. Chimiei (categoria a 1l-a ping
la pasajul peste calea feratd, apoi este de categoria a II-a pana in str. Republicii).

Celelalte strazi din trama majora fac in cea mai mare parte legitura intre inelul 1 gi 2, majoritatex ind de
categoria a IlI-a. Exceptia este reprezentati de str. Alexandru cel Bun (categoria a Il-a cu zona verde mediani)
zare leagd zona centrald de zona de agrement de pe insula Bistritei.

Din Municipiul Bacdu pornesc un numér de 5 drumuri nafionale, asigurdnd legatura in toate directiile cu
principalele centre din judetele nvecinate.

Din cele 322 de strizi ale Municipiului Baciu:

-135 sunt asfaltate;

-77 sunt betonate;

-24 sunt betonate si asfaltate (portiuni asfaltate alterneazi cu cele betonate);

-74unt nemodemizate(sunt numai balastate);

-15 neamenajate.

Muricipiul Baciu are o refea stradald dezvoltatd, care contine un numdr de 322 de stréiizi si alei. cu o
lungime totald de 200.344,14 m, din care 159 sunt asfaltate, 81 betonate, 24 sunt betonate si asfaltate iar 71 sunt
nemodernizate.
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Accesibilitatea fizicd a Regiunii de Dezvoltare Nord -Est
Privind accesul la reteaua de transport rutier, regiunea este asigurati cu urmitoarea infrastructurd majorn do
transport

Bucuresti-Baciu-Roman-Suceava-Siret(punct de control si trecere a frontierei)-drumul European 183
Suceava-Vatra Domei-Cluj(E576) care face legatura cu drumul Furopean E60 Cluj Napoca-Oradea
Baciu-Bragov-Pitesti drumul European E574( care face legitura cu drumul international E70 Craioy u-
Vidin-Scopje)

Bucuresti-Bérlad-Albita-Chisinau — drumul European E581 ce stribate judeful Vashui

Roman-Targu Frumos cu ramificatie citre Botosani(E58) si asi — Sculeni(ES83).

Transportul public

Volumul transportului urban si suburban de pasageri pe autobuze si microbuze la nisclul
judetului Bacau, atingea in perioada 2004-2007 (mil. pasageri — km).

Judetul 2004 2005 2006 2007
Baciiu 189.8 193.2 1106 177.7
Tip vehicul 2004 2005 2006 2007 [ 008
Proprietate 67.993 69.045 71.230 74.096 ' .
Automobile Personali _
Total 87728 88583 91587 96987 107est
automobile .

Serviciul de transport Public se realizeazd in Municipiul Bacdu prin intermediul socieiii
private S.C. Transport Public SA Baciu.

Transportul public interurban a suferit o scadere: in 1990 se transporta un numir de 750
milioane calatori/an fatd de o oferta de 24,0 milioane km. In 2004 aceste valori au scizut la 216
milioane célétori/an(-72%) si respective 9,348 milioane km(-61%).

In prezent transportul public constituie doar 13% din totalul tipurilor de transport. Transportul
de miérfuri a crescut semnificativ in ultimi ani, mai ales in termini de t*km(+160%), cu o crestere
consistenta a distantelor parcurse de la 54 la 126 km. In present 69% din marfuri sunt transportale e
anvelope si in acest sector se prevad cregteri importante, numaérul de mijloace grele pe locuitor Iind e
circa o treime fata de cel din Comunitatea Europeand.

Transportul de persoane in Municipiul Baciu este structurat pe 10 trasee, care fac legitura inire
cartiere si zona central, precum $1 legatura intre zona sud $1 zona nord a orasului.

Traseele sunt deservite de autobuze si microbuze. Viteza comerciali-medie, cca. 15 km/ori.

Traseele sunt desrvite de 97 de autobuze i microbuze. Semafoarele sunt cu ciclu fix si nu au
prevazute functii de prioritizare a transportului public.

Transportul public periurban care este asigurat intre Municipiul Bacdu si majorilatca
localitétilor din judetul Baciu de 29 de operatori de transport, cu plecare din Autogara Bacau,

Transportul de célitori este realizat pe 37 trasee cu microbuze si pe 39 trasee cu autobuze.

2.5.2 Cidile de transport feroviare
Municipiul Baciu este un important nod de cale ferat, situatd pe una din magistralele feroviare ale tirii.

linia 500, de importantd europeand: Bucuresti-Ploiesti-Buziu-Focsani-Baciu-Suceava, dispunind de o
infrastructurd moderni pentru traficul de caldtori si marfa.
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Transportul feroviar se desfigoard pe trei sectoare de linii care striibat teritoriul judepului, nsotind cursul
principalelor rduri: linia magistrala Suceava-Bucuresti, care stribate judetul pe directia nord-sud, pe malul diept 2l
raului Siret, linia Adjud-Ciceu, cu prelungirea Cominesti-Moinesti, construitd de-a lungul Viii Trotusului si linia
Baciu-Piatra Neamt, care urmeaza cursul riului Bistrifa. Lungimea totald a retelei de cai ferate pe teritoriul
judetului Bacau este de 226 km, din care linii electrificate 191 km (85,5% ).

Repartizarea geografica a ciilor ferate asigurdi o buni legiturd intre orasele si centrele industriale ale
judetului cu volum mare de transport, cit si cu celelalte judete Invecinate.

Municipiul regedintd de judet, Bacau nu dispune de legituri solide pe calea feratd cu judaicle
invecinate din vest si est.

Traseele secundare existente de céi ferate nu sunt duble si electrificate.

Pe tronsonul Bucuresti-Ploiesti-Adjud-Bacdu-Pagcani magistrala se suprapunc si pe  tascul
coridorului feroviar pan-european IX stabilit prin conferintele de la Praga (1993), Creta (1997). Astlei, se doreste
modemizarea traseului pe teritoriul Romaniei (595 km) si electrificarea tronsoanelor Videle - Giurgiu Nord 1

Socola - Ungheni Prut. Ulterior, in urma modernizarii infrastructurii feroviare viteza comerciala va fi de circa 120
kmVh.

Capacitatea practicd a sectiilor de circulafie.
Sascut-Bacdu = 110 trenuri/24 ore
Bacau-Galbeni = 110 trenuri/24 ore
Baciu-Buhusi = 28 trenuri/24 ore

Statia dc cale feratd Bacau arc 53 de linii (nod de cale feratd si triaj).

Remiza de locomotive Baciu are atelier de reparatii curente, locomotive diesel-elecirice:

Revizia de vagoanc Baciu are o linie de reparatie a vagoanelor cu mici defecte accideniate:

Sectia de intretinere linii L4 are raza de activitate in Judeful Vrancea, Bacau si Neami:

Sectia de centralizare si telecomanda C.T. Bacéu are raza de activitate In Judeful lasi. Veancea.
Bacau si Suceava.

Situatia privind rampele de incdrcare-descdrcare utilaje in si din vagoane

Nr. . s Lungime | Latime | . Capacitatea de . Linia care . Stares
Statia Tipul incarcare-descarcate in Starea liniel ‘
Crt. mi ml 2% deserveste cheulut |
1. Bacéu 1 beton 61,7 10 18 VAG conventionale | 16 MAG. circulabili functional |
2. Baciu 2 | beton 2445 28,5 72 VAG conventionale 43 circulabils | functional |

Amplasarea stafiei C.F.R. Baciu

Statia C.F.R. Bacau este situatd in Baciu, Strada Garii nr.15, pe linia 500 Adjud-Pascani. la
kilometrul 3024134 de la Statia Bucuresti Nord. Incinta statiei este limitata la kilometrul 300+340) spre
Valea Seaci, kilometrul 304+130 spre ltesti si kilometrul 1+700 spre Girleni.

Dotarea tehnici si organizarea Statiei C.F.R. Bacdu

Principalele elemente constructive ale grupelor de linii:

GRUTA NR. LINII NR. LINII NR. LINII IN
CONSTRUITE ELECTRIFICATE EXPLOATARE
primire-expediere cilitori 5 5 5
primire-expediere marfi 5 5 5
acumulare bruto-expediere 7 6 7
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depozit garnituri 7 0 5
linii incarcare-desciircarc 4 0 4
lranscontainere C.F.R. Marfa Baciu 2 0 2

Substante periculoase utilizate de agentii economici deservifi de Statia C.F.R. Baciu

2.5.3. Ciile de transport aeriene.

Accesul la refeaua de transport aeriand este asigurat de Aeroportul International Baciu "€ieuree
Enescu” (codul IATA pentru aeroport: BC), a carui acrogard destinatd transportului de marfa si destinalii
nationale si europene.

Pozitia geografica favorabila in zona centrala a Moldovei - distante aproximativ egale fati de principalcic
centre urbane din vecindtate — Galafi, Bragov, Suceava, lasi, Piatra Neamt, Vaslui, Focsani si accesul vapid
importante cii de comunicatii terestre: calea feratd Bucuresti-Suceava si drumul European E85(ambele L i
putin de 400 m de aerogard), sunt atuuri importante pentru dezvoltarea ulterioard a acroportului.

A fost declarat prin decret prezidential in 1976 aeroport international. Este cel mai mare acroport in
Regunea Nord-Est a4 Roméniei si este situate la 6,5 km sud de Municipiul Baciu, cu o pistd de 2.500 m lungiine
si 8(tm latime si o suprafata totald de peste 200 ha.

Sectiunea a 6 — a. Dezvoltarea economici

2.6.1 Zone industrializate [ ramuri
In municipiul Bacdu se gisesc urmitoarele zone industrializate:

Zona industriala vestica - Platforma Mirgineni

Accastd zond a fost construitd in timpul anilor '60, de-a lungul arterei Calea Moiicsi. i
destinatd, initial, unitdtilor industriei alimentare i a bauturilor. In prezent, aici se afla unitatile
industriale S.C. Pambac S.A., S.C. Agricola Internafional, cu unititile S.C Europrod S.A.. S.C.
Conagra S.A., 5.C. Agricola Internafional S.A. - Frigorifer. Acestea reprezintd unititi ale industriei
alimentare. Alte ramuri industriale prezente pe platforma Margineni sunt: S.C. Baixa S.R.L. - static de
betoane, S.C. Comfert S.R.L.- comercializare ingrisiminte chimice, seminte, erbicide, fertilizanii.
insecticide, S.C. Global Service S.R.L.- reparatii s Intretinere autovehicule.

In imediata vecinatate, pe strada Abatorului, se afla S.C. Salbac Dry Salami S.A., S.C.
Agriconstruct S.R.L., S.C. Carbac S.A., toate apartinind Agricola International.

Zona industriali sudied este formata din 2 trupuri: citre est, se afla vastul trup reprezentat de
platform chimicd s1 C.E.T. Bacau, deasemenea societatea de transport S.C. Transport Public S.A.
Bacéu. Platforma chimica a fost construitd la sfarsitul anilor 1970 — inceputul anilor 80, pe o suprafata
de 78 ha. Aici si-a desfisurat activitatea Combinatul de Ingragaminte Chimice, devenit ulterior S.C.
Sofert S.A. in present, unitatea care desfigoara activitati In aceasts locatie este S.C. Amurco S.R.L.

Trupul vestic al zonei industrial de sud concentreazd urmitoarele unitati industrial: S.C.
Aerostar S.A. Baciy, S.C. Aeromotors S.A. Baciu, World Machinery Works ( fosta Intreprindere de
Masini — Unelte Baciu), UMB Robinete Industriale S.A., S.C. Barleta S.R.L.

Nr.crt. DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC MARFURI PERICULOASE PRIMITI.
1. SNP Petrom 8. A. Bucuregti Sucursala PECO Baciu Benzind-motorind B
2. UM 02015 Petrol T1
3. S.C. Subex S.A. Baciiu Acid sulfuric ~
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Zona industriala esticd — inconjoari cartierul Tzvoare la est, sud si vest, prelungindu-se. =pre
nord, pAnd aproape de zona cenfral prin unitifile industrial S.C. Subex S.A. ( fosta Fabrica do
Suruburi). Acesta zond industrial concentreaz3 atat unitifi cu activitifi de productie si prelucrarce ¢ i 5
unitati specializate in constructi. Latura esticd a acestei zonme concentreazd, ncepand din nord.
urmatoarele scocietati: S.C. Subex S.A., S.C. Hidroconstructia S.A., S.C. Metra S.A., S.C.Romnarl
S.A., S.C. TMUCB S.A., S.C. Remat S.A., S.C. Rombet S.A., S.C. Romconstruct Glass S.R.L.. 5.C.
Scut S.A., S.C. Nick Mans S.R.L.

Zona industriala central-vesticA — ca urmare a restructurdrilor suferite in ultimile doud
decenii, multe dintre fostele unitati industrial care functionau in aceastd zoni au fost inlocuite de
unitati a caror activitate se incadreazd in prezent in categoria serviciilor. Practic, ceea ce era o zond
industrial compacti, a devenit o zond foarte fragmentatd din punct de vedere al profilului de activitate.
in cazul de fatd avand loc o roconversie a activitatilor din sectorul industrial citre sectorul tartar. care a
devenit dominat. Astfel, principalele unitati industriale prezente in aceastd zona industriala sunt $.C.

Comat S.A., S.C. Aprodes S.A., S.C. Prod Cresus S.A., S.C. Soma S.A., S.C. Altmera S.A., 5.C.
Moldoglass S.R.L.

Zona de depozite

Fxistd mai multe zone de depozite, cea mai mare este amplasatd in partea vosticn o
municipiului, este structuratd pe urmatoarele produse: depozite en-gros alimentare, leguine i
materiale de constructi.

2.6.2. Fondul funciar — terenuri agricole, suprafete impddurite

2.6.2.1. Agricultura, silvicultura, pescuit

Agricultura practicatd in municipiul Bacau este una in special de tip agro-industrial. fiind
vorba de societdti agricole, zootehnice sau agro-zootehnice, care detin suprafefe mart de teren si
complexe de crestere a amimalelor iar, in unele cazuri, desfagoard activitdli mixie. Acestor socician i
se adaugd proprietatile individuale si asociatiile familiale agricole.

Pozitia fizico - geograficd, in Culoarul Siretului, la contactul dintre Subcarpatii Moldovei si
Podisul Barladului (Colinele Tutovei), relieful de terasa cu soluri fertile, asigurarea resurselor de apa.
reprezentate in principal de rdul Bistrita si afluentii sai, reprezinti factori ce au favorizat practicarca
agriculturii pe teritoriul municipiului Baciu.

Din totalul de 1246 ha teren agricol, 72% reprezintd suprafata ocupatd de terenul arabil.
Suprafata ocupata de pasuni reprezintd 17% din totalul terenului arabil, in timp ce suprafata ocupaid de
fanete este mult mai redusa, ocupind doar 1% din terenul arabil. Datorita reliefului plan terenul arabil
este reprezentativ din punct de vedere al categoriilor de folosin{d agricold, de unde deducem ca
principalul domeniu agricol este cultivarea plantelor, cresterea animalelor fiind un domeniu secundar.
care se sprijind pe cultivarea plantelor.

Asa cum am precizat anterior, suprafaja administrativd a municipiului Bacdu se suprapunc
reliefului de terase aferente raului Bistrita. Lunca Bistritei este acoperitd cu soluri aluviale si
protosoluri aluviale, pe terase apar cernoziomuri cambice si argilofluviale.

Astfel, din punct de vedere al favorabilititii pentru agriculturd prezintd importanta
cernoziomurile, care ocupa o suprafati de 583 ha, faeziomurile, extinse pe 11 ha, aluviosolurile, care
ocupd o suprafatd de 604 ha, foarte favorabile pentru legumiculturd. Toate aceste categorii de soluri
se caracterizeaza printr-o fertilitate ridicatd, reprezentind domeniul terenurilor agricole.

Din punct de vedere al pretabilitatii, terenurile agricole din municipiul Bacau se incadreazd in
clasa I de pretabilitate, adica terenuri fird limitdri in cazul utilizdrii ca arabil.

Terenurile agricole ale municipiului Bacdu sunt situate pe terasele rdului Bistrita. find
suprafete relativ plane, alcatuite din depozite loessoide, ceea ce le asigurd o permeabilitate bund.
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Solurile dominante (cernoziomuri cambice, argilofluviale si solurile cenusii) §i Insusirile lor (textura
lutoasd, permeabilitate, porozitate buna, confinut bogat in humus) determina ca terenurile respecin e sd
fie cultivate fara aplicarea unor masuri de prevenire a degradirii sau ameliordrii, cu exceplia
fertilizérilor curente.

Conform datelor furnizate de Oficiul de Studii Pedologice i Agrochimice Bacau, structura

terenului agricol al municipiului Bacu pe clase de calitate, la nivelu! anului 2008 se prezinta asticl:

CLASA DE CALITATE | SUPRAFATA
Clasal 54
Clasaa-M-a 560
Clasaa—II-a 393
Clasaa-IV-a 197
Clasaa—V-a 45
Total 1249

Asa cum rezultd din diagrama anterioard, domind clasa II de calitate, care ocupd 45% din
lerenul agricol al municipiului, urmati de clasa III - a de calitate, care detine o pondere de 31 din
terenul agricol. Cele mai reduse ponderi le au clasele 1 IV, care ocupi fiecare cite 4% din terenul
agricol.

Suprafata agricola

Judet Baciu 662052 43,38 320304

Mun. BacAu 4319 28,85 1246
Sursa datelor: Anuarul statistic al Judefului Bacdu, Editia 2011

Municipiul Bacau detine un fond funciar de 4319 ha, ce reprezintd 0,65% din totalul fondulul
funciar al judetului si 6,36% din totalul fondului funciar din mediul urban al judetului.

Ponderea terenurilor agricole in totalul fondului funciar al municipiului reprezintd 28.85%0. i
putin decét media judeteana si comparabil cu ponderea medie in mediul urban al judetului. Structura
terenurilor agricole este una dominata de terenuri arabile si finete, ceea ce reprezintd un bun potential
agricol.

Mun. Baciu

Livezi
Sursa datelor: Anuarul statistic al Judetului Bacau, Editia 2011

'U"-\



Piscicultura, pescuitul si serviciile anexe

in anul 2008 se inregistreaza 4 unitdfi locale active in domeniul pisciculturii (conform NS
2009). Aceste unitati au un numdr de 38 de angajati si detin o cifrd de afaceri de 1196066 lei. Ponderea
acestui domeniu in economia Municipiului Bac#u este foarte mica, desi exista un potential hidrografic
semnificativ In localitate si in judet — 0,01% din cifra totald de afaceri.

in domeniu s-au realizat investitii brute de 841265 lei.

La nivelul municipiului, in anul 2007, un numar de 11 agenti economici desfasurau activitap de
pisciculturd si pescuit: 5 agenti economici in activitifi de pescuit i 6 agenti economici in activitati de
piscicultura.

Pe ansamblu, evolutia cifrei de afaceri a unititilor economice care desfasoara activitai de
pescuit si pisciculturd este ascendenta, cea mai mare valoare inregistrindu-se in anul 2007. Comparativ
cu anulf 2000, cifra de afaceri inregistrati in anul 2007 este mai mare cu 91,3%.

Sitvicultura

Fondul forestier al judefului este bine reprezentat in suprafata fondului funciar ol .« i -
266,9 mil ha sunt ocupate de paduri §i vegetatic forestierd, din care predomina padurile de [oloaw,
Evolutia fondului forestier inregistreazd o scadere in perioada 2004-2009 la suprafetele de picuri.
Scaderea totald este de 1,35% in perioada 2004-2009.

Suprafata 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004-2008
forestiers mii ha mii ha mii ha mii ha mii ha mii ha %
Judet
Baciu
Fond 2606,9 266,2 263 262.9 263,6 263,3 98,05
forestier
Risinoase 90,9 90,7 89 89,9 99 90,4 99,45
Foioase 176,1 175,5 174 173,1 164.,6 172,9 U818
Alte terenuri 4,6 5 4.8 5,9 5,2 5.8 126.00

Sursa datelor: Anuarul statistic al Judetului Bacu, Editia 2011

fn Municipiul Baciu, conform evidentelor INS pentru anul 2008, se inregistreazi § i
locale active in domeniul silviculturii, cu un numdr mediu de salariai de 1055. Cifra totald de afucal
este de 60715518 lei, comparabili cu cea a agriculturii. In acest domeniu s-au realizat investitii nete de
230845 lei.

In intervalul 2000-2007 cifra de afaceri a agentilor economici care desfisoard activititi in

domeniul silviculturii a cunoscut o crestere considerabild, de 94,9%.

Spatiile verzi din Municipiul Baciu excepténd cele dintre blocuri au o suprafatd de aproximativ

566,451mp ( 56,6 ha ).

Situatia terenurilor din fondul forestier proprietate publica a statului administrate de Regia
~Nationala a Padurilor Romsilva prin Directia silvica Baciu — Ocolul silvic Baciu in raza Municipiului
~Baciu :

- Trupul Sarbénesti cu suprafata de 39,80 ha;

- Trupul Izvoare cu suprafata de 17,40 ha.

Cele doua trupuri de padure au rol special de protectie, functiile indeplinite fiind diferite :

- Trupul Serbénesti are rol de protectic a apelor si peisagistic, are varsta de 35 de ani. are in

compozifie specii de plop, salcie si palcuri de raginoase ( pin );

- Trupul [zvoare are de asemenea rol special de protecpe a terenurilor cu pnatd mare si de

retinere a S:mlSlllOI‘ poluante, este alcituitd din pin si salcAm, varsta 35 de ani.



2.6.3. Cresterea animalelor

Cresterea animalelor prezinti o 1mp0rtan‘;a deosebita pentru agriculturd. Conditiile fayvorabile
permit cresterea principalelor specii (bovine, ovine, porcine, etc.). Interesul pentru cresterea aninialelor
rezulta din faptul ca zootehnia joaca un rol important in economie, pe de o parte asigurdnd sursa de
aprovizionare a populaiei cu produse alimentare de baza (ous, carne, lapte), iar pe de altd parte wicurd
materia primd pentru alte industrii (de mbriciminte, incilfaminte). Cresterea animalclor este s o
activitale consumatoare de materii prime vegetale, o parte din acestea neavind altfel nici o aha
utilizare (pasuni, fAnete) si este consideratd totodatd o mici industric producitoare de ingrasaminte
naturale (gunoi), considerate cele mai ieftine i nepoluante ingrasdminte.

Efectivele de porcine

Anul 1990 pastreaza structura specifica perioadei de dinainte de 1989, predomina cresicrea in
sistem de stat, in marile complexe zootehnice, si doar o mica parte a efectivelor de animele cra
crescutd in gospodiriile populatiei. Dimpotriva, in anii 1991 si 1992 ponderea celor doua sectoare se
modificd, astfel Incat aproximativ 70% din efectivele de porcine trec in gospodariile populatiei. o duta
cu privatizarea complexelor zootehnice de stat. in acelasi timp, numarul total de porcine scade cu
33,79% in anii 1991 si 1992 comparativ cu anul 1990. Urmitorii 3 ani, 1993, 1994, 1995
caracterizeaz prin cresterea semnificativa a numarului total de porcine (+52,1% in 1995 ta de
1992), crestere datoratd dezvoltarii sectorului intensiv de crestere a porcinelor care Incepe i doyioa
mai bine de jumitate din efectivele totale de porcine la nivel de municipiu (57,5% in 1993, 5.1 4. 5
1994, 56% in 1995).

in intervalul 1996 - 2003 evolufia efectivelor de porcine la nivel de municipiu cste coniinu
descendentd, scadere datoratd diminuarii accentuate a numarului de porcine crescute in gospodiriile
populatiei (-73% in 2003 comparativ cu valoarea inregistratd de numirul de porcine din gospodariile
p0pulat1e1 in anul 1996). in acelasi timp se reduce §i numarul de porcine din complexcle zootchnice,
insd aceastd scadere are o amploare ceva mai redusd (-43,2% in 2003 comparativ cu valoarca
inregistratd in anul 1996).

Pentru intervalul 2004 - 2008 datele au fost furnizate de DADR Bacdu. Conform acesior dute.
totalul de capete de porcine apartine gospodariilor populatiei municipiului Bacau, in municipiu nu gl
funcioneaza complexe de crestere a porcinelor. Se observi ci, in continuare, in intervalul 2004 - 2008
numdrul capetelor de porcine din gospodariile populatiei este in scidere astfel ca, in anul 2008 erau cu
70,7% mai putine capete de porcine in gospodariile populatiei decét in anul 2004,

Concluziondm deci c&, pe ansamblu, numirul capetelor de porcine este in scadere si cresioren
acestora se face dominant in gospodariile populatiei.

Efectivele de ovine

Ocupi locul 11 ca dimensiune dupa efectivele de porcine. Ca in cazul porcinelor, in ccle ce
urmeazd vom prezenta o situatie a evolutiei pe forme de proprietate.

Pe ansamblu, ca si in cazul efectivelor de porcine, si evolutia efectivelor de ovine cste
caracterizatd de o evolutie descendentd, cu mutatii in ceea ce priveste formele de proprietate. Astfel.
dacd in 1990 ponderea ovinelor din complexele zootchnice era mai mare (53%) faga de ponderea
ovinelor din gospoddriile populatiei (46,7%), in 1991, ca urmare a privatizirii marilor complexe de
stat, create semnificativ numirul de ovine crescute in gospodariile populatiei (+38,1%) astfel incdt
numarul ovinelor crescute in sistem intensiv ajunge s reprezinte 42% din numarul total de ovine,
dominind efectivele de ovine din gospodériile populatiei (58%). Intervalul 1992-1998 «<e
caracterizeaza prin mentinerea efectivelor de ovine aproximativ in aceleasi limite, cu usoare cresteri si
descresteri. in schimb, au loc modificari in structura pe forme de proprietate. Astfel, in perioada 1992 -
1996 ponderea efectivelor de ovine din gospodariile populatiei scade de 1a 60,3% in 1992 la 45,93% in
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1996, crescind ponderca efectivelor de ovine din complexele zootehnice de la 39,6% in 1992 la 517
in 1996.

Incepand din 1996 se inregistreazd reducerea continui a efectivelor totale de ovine. pind la
stargitul intervalului studiat (2003). Din 1996 are loc 0 noud modificare a ponderii celor doud torme de
proprietate: Incepe sa creasca ponderea ovinelor din gospodariile populatiei (48,1% n 1997, 52.4% in
1998, 62,4% in 1999, 68% in 2000, 68,2% in 2001, 79,6% in 2002), ajungind ca in anul 2003
efectivele de ovine sd fie crescute exclusiv in gospodariile populatiei, datoritd disparitiei cresteri
ovinelor in complexele zootchnice. In continuare, in intervalul 2004-2008 se inregistreazd sciderca
numdrului de capete de ovine, in anul 2008 inregistrindu-se cu 39,1% mai putine capete de ovine
decit in anul 2004.

Concluziondm astfel c&, in ceea ce priveste efectivele de ovine, acestea au inregistrat o ovobinic
descendentd in intervalul 1995-2008, in care s~au diminuat cu 66,12%, la nivelul anului s
ajungandu-se ca ovinele sa fie crescute doar in gospodariile populatiei.

Se remarcd in primul rdnd valorile mari ale densitatii numarnlui de animale la 100 ha. rezuliat
al concentrérii unui numar mare de animale pe o suprafati redusa de teren agricol. Astfel, de exemplu.
in 1990, la nivel de judet se Inregistrau 125,8 ovine /100 ha, in timp ce la nivel de municipiu valowrca
acestui indicator era de 283,2 ovine / 100 ha. In 2001, numarul de ovine la 100 ha pe judet cra de (2.7
capete, in timp ce In municipiu, se inregistrau 107,5 capete/100 ha. Se constata asadar ca, in inter alul
1990 - 2003 densitatea animalelor la 100 ha se diminueaza, consecinta a diminudrii numarulu wtale
de capete de animale.

Efectivele de bovine

Ca si 1n cazul celorlalte specii analizate, in anul 1990 se inregistreaza cel mai mare nunmir de
capete de animale in complexele zootehnice (80,7%), st totodatd cel mat mare numar total de capete de
bovine din intregul interval analizat. Imediat dupa 1990, efectivele totale de bovine scad semunilicaiiv.
cu 51% in 1992, ca urmare a diminudrii numarului de capete de bovine din complexele zootehmice
(63.,2%). Pe parcursul urmitorilor ani se Inregistreaza o evolutie discontinud, cu cresteri si descrovior]
succesive, insa de micd amploare. Astfel, din 1992 péna in 1997 are loc o evolutie relativ crescatoure,
in care numdrul total de bovine create cu 20,1%, ca urmare a cresterii ponderii efectivelor de bovine
din gospodariile populatiei (+40%). In anul 1994 are loc o crestere semnificativa a efcectivelor de
bovine din complexele zootehnice (+43,3%) fata de anul 1993, incepind din 1998, pe ansambiu.
tendinta de evolutie -a numarului capetelor de bovine este descrescitoare, inregistrindu-se o diminuare
a efectivelor de -33,1% in 2003 fatd de valoarea inregistrata in 1997. Pe forme de proprielaie. v ioc
cregterea ponderii efectivelor din gospodiriile populatiei (80,4% in 2003) si diminuarea ponderii
sfectivelor din complexele zootehnice (19,5% in 2003).

Tncepénd din anul 2004 cresterea bovinelor se realizeazi exclusiv in gospodariile populatiei. in
acelasi timp Inregistrandu-se o tendintd de scddere a numarului de capete, astfel ca, in anul 2008 crau
cu 48,4% mai putine capete de bovine decét in anul 2004.

in incheiere, concluziondm ca, referitor la efectivele de bovine, tendinta este de diminuarc a
numdrului de capete i sunt dominante efectivele de bovine din gospodariile populatiei.

Efectivele de pdsidri

Aceeasi tendintd se constatd si In ceea ce priveste evolufia numérului de capete de pasiri la
100 ha. Valoarea acestui indicator s-a redus in anul 2003 cu 91,2% fatd de anul 1990.

In concluzie, situatia existentd in zootehnia municipiului Bacdu la sfargitul anului 2008 se
poate caracteriza astfel: majoritatea numarului de capete de animale (porcine, ovine, bovine) se afla in
posesia gospodiriilor populatiei in timp doar in sectorul cresterii pasarilor functioneazi complexe de
crestere a pasdrilor in sistem intensiv (Agricola International). Sectorul de stat a disparut complet. De
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asemenea, in cazul tuturor speciilor de animale (porcine, ovine, bovine, pasari) tendinta de cvoluiic it
intervatul 1995-2008 este una descendenti.

2.6.4. Turismy/capacitate de primire turistici

Oras cu trecut comercial, dezvoltat ulterior si pe componentele industriala si de servicii. Bacaul
isi etaleaza istoria intr-un cadru natural valoros. Fara sa reprezinte inca o atractie turistica clar delinitd.
municipiul detine un potential de atractivitate, in cea mai mare parte antropic.

Cladirile reprezentative ale orasului aduc in prezentul comunitdtii o istorie remarcabila. valorile
estetice si ambientale generate de cladiri si spatii purtitoare de memorie si identitate ciutate de turisti.
Pe de alta parte, cadrul urban modern, personalitatea comunitatii exprimata prin culturd, evenimenic
stiintifice, dinamica afacerilor constituie tot atitea motive de atragere a vizitatorilor.

Nu in ultimul rénd, parcurile, gradinile si lunca Bistritei intregesc un asamblu urban armonios si
pitoresc. In prezent Baciul este doar un nod de tranzit in refeaua de circuite turistice nationalc, S
necesare cforturl de dezvoltare si diversificare a serviciilor si dotarilor de turism, a unei politict de
mnarketing specifice care sd aiba In centru un concept solid privind abordarea turismului urban. e an
si aragamentul tuturor actorilor relevanti in raport cu aceastd cauza,

O prima categorie de obiective turistice o constituie bisericile, majoritatea accstora datdnd din
secolele XVIII — XIX.

Obiective culturale

Biserica Precista

Biserica Precista, monument istoric de importanta nationala, este cea mai veche constructic din
Bacau. Ctitorie a lui Alexandrel, unul din fiii lui Stefan cel Mare, a fost construita la sfarsitul sce. al
XV-lea, din piatra, in stilul moldovenesc. Impreuna cu Turnul-locuinta si Curtea domneasci formeaza
Complexul medieval, inconjurat de un zid din caramida, ce pastreaza arhitectura feudala.

Situat in curtea Bisericii ,, Precista ™ si in imprejurimi, situl constituie o dovada a prozontet
umane in zoni incd din epoca bronzului.

Biserica Sf. Ierarh Nicolae

Biserica Sf. Ierarh Nicolae a fost construitd in prima jumatate a sec al XIX-lea de caminarul
Pavel Cristea si de protoiercul Enache Petrovici. Paraclisul a fost zidit in 1871, iar pictura a fosl
efectuatd in 1897 de un pictor necunoscut. In vecinitate au fost descoperite ruinele unei bisericute
daténd din perioada lui Stefan cel Mare sau din primele decenii ale sec. al XVI-lea.

Catedrala Ortodoxid ,, fndl,tarea Domnului”

Aflatd in prezent In constructie Catedrala Ortodoxd,,iniltarea domnului” constituic cel mai
important obiectiv cultural-religios. Aflata in inima municipiului catedrala a fost inceputé in 1991 si va
fii unul dintre cele mai mari lacasuri de cult est europene, situndu-se pe locul patru dupa Catedrala
Ortodoxa ,, Sfanta Sofia ”, catedrala noud din Moscova si cea din Parnas ( Grecia ).

Biserica catolicd

Biserica catolicd, monument de arhitecturd, datdnd din prima jumétate a sec. al XIX-lea a fost
construitd de enoriasgii din Bacau cu ajutorul financiar din partea impératului Imperiului Hasburgic. De
o parte si de alta a bisericii se afld statuile Sfantului Francisc de Assisi si Sfintul Tosif.
In prezent acest edificiu este completat de noua catedrald, o prezenfd impunitoare, cu o arhitectura
moderna.

Casele memoriale

Casele memoriale ale personalitatilor culturale si stiinfifice Vasile Alecsandri(str. George
Apostu, nr.3), George Bacovia(str. George Bacovia nr. 13), Nicu Enea(str. Nicu Enea, nr. 31),
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povestesc despre societatea si afaervescenta intelectuald locald, despre importanta contributiilor aduse
de membrii sai in cadrul patrimoniului national.

Muzeul Judetean de Istorie Tulian Antonescu

Muzeul de Stiintele Naturii detine mai multe sectii situate in mai multe amplasamente ale
municipiului: Sectia $tiinfele Naturii ( Parcul Cancicov ), Observatorul Astronomic { str. Trotus nr. 8 ).
Vivariu ( str. Popa Sapcd nr. 3), Expozitia permanenta de Arti( str. Nicolae Titulescu nr. 23 ). Galeriile
de Arta ( str. Marasesti nr. 12 ). Acestea ar putea constitui ele insele subiecte ale unui trascu iurisiic
urban.

Casa memoriali George Bacovia

Casa memoriald George Bacovia este punctul de inceput al oricirui itinerar cultural bacauan. in
imediata vecinatate a monumentalei statui a lui Stefan cel Mare. Atmosfera de oras patriarhal oste
péstratatd de gradina casei, care poartd parfumul vremii poatului simbolist in prezentul unui oray
dinamic, cu o comunitate atagatd valorilor care au intemeiat-o §i, in aceiagi masurd, ambitioasi dc a
deschide noi cdi in propria afirmare,

Teatrul George Bacovia

Teatrul George Bacovia se detageaza prin bogétia elementelor decorative, fiind dotat cu o suli de
spectacole cu o capacitate de 330 de locuri, decorata in stil italian. ” La 1852, se infiinta pentru intiisi
Jatd, Tcatrul ...0 ména de tineri, unii trecuti de 24 de ani, al{ii mai mici, feceori de oameni de buna
societate.”

Agrement si recreere

Insula de agrement — pe hartd din 1816 a inginerului austriac Kuhnel figura actuala [l o
agrement; procesul de amenajare In forma actuald a inceput in 1967. Suprafata insulei il v
mijlocul unui lac de acumulare de pe rdul Bistrita este de aproximativ 12 ha. Aici sunt amengiar o
baza nauticd, unul din cele mai ciutate cluburi din Baciu, zond de plaja, terenuri de tenis. tcerase si
locuri de joacd pentru copii.

Parcul Trandafirilor — atestat ca gradina publica incd din 1850, are o suprafatd de 1 ha si este
cel mai vechi parc din Bacau. In centrul parculul este amplasat bustul maiorului Constantin Lne. ¢ivu
in batilia de [a Rahova din 1877. Plantat cu mii de trandafiri multicolori, parcul adapostesic salcia sub
care a creat poetul George Bacovia, marcata printr-o placd memoriald, precum si un exemplar rar din
specia Ginko biloba.

Lacul Bacau Il - are o suprafatd de 202 ha. Labirintul de insule si stuf din coada lacului
constituie zona de adapost si cuibrit pentru majoritatea speciilor prezente aici: 147 de specii de pisari.
identificate In zond, conferd lacului statutul de arie de protectie speciald avifaunistica.

Parcul Cancicov - amenajat in urma Decretului Regal din 09 mai 1938, parcul are o suprafati de
24 de ha $1 este cea mai importanti zond verde din zona centrald a municipiului.

Bazinul de inot — infiintat la data de 01 mai 1986, bazinul a gizduit numeroase competitii
nationale si internafionale fiind prioritar pentru Federatia Roménd de natatie in organizarea de
evenimente sportive.

Are in dotare doud bazine de inot, unul de 50 m lungime cu 8 culoare i 2 m adincime si altul de
sérituri cu turn platforme la 3m, 5m, 7,5 m §i 10 m. Totodatd bazinul de sérituri este prevazut cu 2
sisteme cu trambulina elastica. Capacitatea locurilor in tribunele amenajate pentru sportivi este de 300
locuri si tribunele pentru pubhc de 600 locuri. In cladirea bazinului functioneaza o sauna mare cu o
capacitate de 14 locuri, $i una micé de 7 locuri.

Baza Sportivi Letea - are o suprafafa de 4 ha si este dotatd cu un teren gazonat omologat pentru
competitii sportlve un teren de handbal cu suprafata bituminaté, doua tribune cu o capacitate totali de
600 locuri.
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Strandul Letea — are o suprafati de 3 ha si este dotat cu doua bazine, unul mare pentru adulii cu
dimensiunile de 40x20 m si unul pentru copii de 20x10 m. In cadrul strandului se afla un teren e
tennis-fotbal, un teren de volei pe nisip.

Baza sportivi Lucretiu Patrigcanu - are suprafata de 500 mp si cuprinde: trei terenuri
gazonate omologate pentru competitii, un teren sintetic minifotbal, tribune de mare capacitate(600
locuri).

Gepex Park — este un parc de distractii dotat cu terenuri §i spatii amenajate pentru sporturi de
masd si de recreere: fotbal, patinoar, foosball, air hokey, tenis de masd, badminton, skateboard, rolc.

Capacitate de primire turisticd

Oferta capacititii de cazare turisticd locald este impartita pe trei tipuri de structuri de primire
turisticd: hoteluri, vile turistice/pensiuni §i moteluri. Astfel, Municipiul Bacau pune la dispoii
turistilor un numar de 4 hoteluri in regim de 2 si 3 stele: Hotel Karo, Hotel Bistrita, Hotel Dumbrayvu si
Hotel Decebal. De asemenea, oferta de cazare este completatd de 21 de pensiuni/vile turistice & 2
moteluri situate la intrarea in municipiu si In comuna Invecinata, Filipesti.

Data fiind evolutia relatiilor sociale, economice, teritoriale intre municipiul Bacian si
comunele invecinate, se urmdreste dezvoltarea Zonei Metropolitane Bacdu. Prin urmare, actualul
studiv vizeaza analiza spatiului turistic reprezentat de zona metropolitana Baciu. al
cdrei centru polarizator 1l reprezintd municipiul Bacau.

indeplinind succesiv numeroase functii, de la cea comerciala (tirg) si militard, Ia cea de comsu
industrial si nod de transport, municipiul Bacau se orienteaza in prezent ctre dezvoltarea activitatilor
sectorulul tertiar, al serviciilor, turismul conturandu-se astfel ca un element dinamizaior al
sistemului cconomic, ca un mijloc de diversificare a activitdtilor economice. ¢a ©
parghie de atenuare a dezechilibrelor economice sau un mijloc activ de educare, de ridicare
nivelului de instruire, culturd si civilizatie a populiatiei.

Sectiunea a — 7 - a Infrastructuri locale

2.7.1. Institutii publice — cultura, ocrotirea sandtdfii, asistenta sociald

2.7.1.1. Cultura

Bacaul este foarte cunoscut pe plan cultural atit prin personalititile pe care le-a dat tarii in
diverse domenii ct si prin proiectele culturale pe care le-a sustinut de-a Jungul anilor.

Institutiile responsabile cu promovarea, dezvoltarea si diversificarea serviciilor din domeniul
culturii in cadrul municipiului sunt: teatrele, filarmonica ,, Mihail Jora”, galeriile de arta, muzeele,
biblioteca judeteana, posturile de radio si televiziune, publicafiile locale.

Pe lianga activitifile curente, Baciul onoreazi interesul cultural al cetifenilor in cadrul unei
multitudini de manifestari. Astfel ,, Zilele Bac#ului , ,, Festivalul Arlekin ”( destinat celor mai mici
dintre locuitori), festivalul ,, George Bacovia ”, simpozioancle stiintifice, spectacole de teatru.
concerte simfonice, lansdri de carte, expozitii, happening-uri stradale toate vin sid intregcasca
imaginea unui oras cultural modern, deschis, cu o comunitate emancipatd, consumatoare de cultura.

Muzee

Muzeele municipiului faciliteaza cunoasterea istoriei si operelor de arti, a stiintei iar casele
memoriale promoveaza contributiile personalittilor nafionale care s-au ndscut si au activat in urbc.

Muzeologia biacioani debuteaza in anul 1957, cind se infiinteazd primul muzeu regional care,
din 1959, activeazi cu trei sectii: istorie, stiinfele naturii §i artd. Dupd o istorie zbuciumata, in anul



2003, se infiinteaza Complexul Muzeal ,, [ulian Antonescu > avand ca obiecte de activitate cercetaren.
achizitionarea, tezaurizarea, conservarea, restaurarea si valorificarea patrimoniului cultural de isioric,
artd, etnografie ale poporului roman, cu deosebire a zonei central-vestice a Moldovei s a judetului
Bacau. In prezent, muzeul este orientat pe trei domenii: arheologie-istorie, artd si etnografic.

Prima expozitie permanentd a fost vernisata in 1966 iar in 1969 a fost infiinfat Muzcul de Siiinic
ale Naturii. Din 1993 institutia poartd numele de Complexul Muzeal de Stiintele Naturii,,Jon Boreea™

Observatorul Astronomic functioneaza din 1978 in fostul tumn de apd al orasului Bacdu.
Observatorul astronomic este sectie a Muzeului Judetean de Stiinte ale Naturii i oferd un prim pas
spre deslusirea misterelor universului. Plasat in spatiul turnului de apa din strada Trotus, observatorul
pune la dispozitia celor interesati expozifia de bazi, telescopul, lunete, un cronograf si un astrogral.

Vivariu a fost deschis oficial odatd cu vernisarea primei expozitii de pesti exotici organizata la
Bacau in anul 1975. In anul 1981 a fost mutati in noul sediu din Piata Centrald unde se va amengja o
expozitic modernd de profil. In prezent Vivariu oferd 4 expozitii permanente: expozitia de pesti
indigeni si exotici, expozifia de pasiri cintitoare si de ornament, expozifia de rase de porumbet s
terarit pentru amfibieni si reptile.

Casa memoriald a pictorului Nicu Enea este inauguratd in 1970, ca urmare a donatici solic
artistului. Casa cuprinde obiecte personale, fotografii, corespondentd, lucrari de picturd si oraivn
:emnate de Nicu Enea, precum si ale pictorilor Jean Al. Steriadi si Nicolae Tonitza.

Casa memoriald a poetului George Bacovia este deschisa publicului din anul 1971, = a0
intr-o cladirc monument istoric si face parte din Secfia de Artd a Complexului Muzcal .. lTulim
Antonescu . Sunt expuse manuscrise originale, documente, piese de mobilier, obiecte de uz personal
s1 piese de patrimoniu, precum si o sectie de casete video si audio.

Arte frumoase

Arta dramaticd a céstigat adepti si public in Bacdu, incd din anul 1848. O istorie fabuloasa s1
aventuroasd, cu rasturndri de situatie si rivalitdti cu lasiul, a construit temeinic prezentul Teatrului
Municipal Bacovia. Personalitéti ale teatrului roménesc si ale trupelor din strdinatate sunt aplaudate
de publicul bacioan pe scena teatrului.

Centrul de culturd,,George Apostu” reuneste in jurul sau artisti §i intelectuali de marca din tard
si din strdinitate, colaboratori de renume de la Academia Roménd si Institutul de Filozolic al
Academiei Romdne, personalitifi din lumea teatrului, reprezentanti de seamd ai muricil
contemporane, colaboratori ai Centrului National al Creatiei Populare, ai Oficiului National peniru
Documentare si Expozitii de Arta, etc. Centrul cuprinde séli de spectacol si conferinte, un muven do
artd contemporand, un parc cu expozifie in aer liber, hotel, restaurant $i alte servien destinie
osamenilor de culturé.

Filarmonica ,,Mihail Jora” aluat fiintd in 1956, dati de la care desfisoara o intensd activitate
concertisticd, exprimatd prin concerte simfonicesdptamaénale ( stagiuni permanente ), concerle
camerale, recitaluri instrumentale, concerte vocal-simfonice ( cu profil de opera $1 operetd ). concerte
educative pentru elevi si studenti. Acestora li se adaugd concerte extraordinare, in care sunt invitali
roméani gi strdini de notorietate internationald.

Casa de Culturd ,, Vasile Alecsandri ” a fost construitd pe locul unde in urma cu 30 de ani s-a
niscut marele poet Vasile Alecsandri. Ea adaposteste functiuni §i evenimente culturale diverse, de la
spectacole cu artisti consacrati pand la manifestdri culturale §i divertisment organizate de diferite
institutii de guvernamant.

Scoala Populard de Arte si Meserii Bacdu oferd servicii de educatie si formare artistica in
cursuri de lungd si scurtd duratd in domeniile muzicii instrumentale si vocale clasice, moderne,
populare, in arte vizuale si artd dramaticd. Aceste servicii se adreseazd atit comunitafii locale cat si, in
formule mobile, comunititilor locale ale judetului, la solicitarea specificd a acestora.



Biblioteca Judeteand ,,Costache Sturdza ” Bacdu debuteazi ca istorie in anul 1893 cand
Societatea Cultura infiinfeazd in sediul Primariei prima biblioteca publici din Bacau, cu un fond de
aproximativ 2000 volume.

Astazi biblioteca funcfioneazd in incinta Muzeului de Stiinte ale Naturii din Parcul Cancicov.
beneficiind de un spatiu nou, adaptat serviciilor. Biblioteca asigura, pe l&ngé un fond substantial do
carte, sectil de carte veche roméneasca si strdind, o sectie pentru copii, internet, evenimente, larsar
de carte, o interfata activa cu comunitatea locala si o prezentd semnificativa In reteaua nationald si cia
internationald din domeniu.

2.7.1.2. Ocrotirea sandtatii

Romadnia traverseazi un process dificil de reforma In domeniul serviciilor de séndtate. Asupra
municipiilor resedintd de judet si a polilor cu importanta si potential regional apasa o multitudine de
responsabilitati legate de asigurarea serviciilor specific atit pe termen scurt cat si pe termen mediu st
lung.

Municipiul Bacdu a dezvoltat in timp serviciile de sdnitate potrivit nevoilor cirora trebuic si Ic
raspundd, cat si responsabilitéfilor care tin de statutul siiu de municipiu de rangul al 2-lea, inclusiv
rolurile in profil teritorial judetean si regional.

in cadrul grupului de 13 poli de dezvoltare urbana, desemnati aferent Programului Operaticnal
Regional, municipiul Bacau se aflad pe locul 12, ceea ce conduce la concluzia ca infrastruciurs
medical se situeaza inca la un nivel modest in raport cu nevoile existente in domeniul medical.

In asamblu, la nivelul anului 2009, in Municipiul Baciu functioneazi:

» 5 spitale: Spitalul Judetean de Urgentd, Spitalul Municipal, Spitalul de Pediatrie. Spiatid

Pneumoftiziologie si Serviciul de Ambulanta.
o 3 ambulatorii de specialitate, in cadrul Euromed SRL, Spitalul de Pediatrie si Spitaiul de
Pneumofiziologie;

e 109 cabinete medicale de familie, 144 cu diferite specializari;

¢ 79 farmacii.

In asamblul Regiunii Nord-Est judeful Baciu are in anul 2009 urmitoarea infrastructwa de
sinitate: conform statisticilor realizate la nivelul anului 2009, judeful Baciu se plasa pe focul al 2-
lea in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est in privinta numarului de spitale, cu un numadr de 12 umitaii.

Personalul sanitar al judetului este relativ ridicat, situdnd judeful de asemenea pe locul doi dupi
judetul Iasi in cadrul regiunii de dezvoltare la numérul de medici, cadre medii sanitare s
stomatologi. La numarul de farmacisti insa judetul Baciu este deposit de judetul lasi si de judetul
Suceava. Raportul dintre numirul de medici si cadre sanitare medii este dezechilibrat in toale
judetele, mai putin judetul Iasi.

La un medic revin in medie 3,1 cadre medii sanitare pe regiune; in judeful Bacdu media eslc de
3,4, mai ridicata fiind in judetele Vaslui si Botosani.

Medici Cadre medii Stomatologi Farnhac'i's'ti ﬁ
sanitare '
Regiune Nord-Est: 6580 20376 1543 1806
Judet Baciu 996 3403 314 267 |
Judet Botogani 583 2566 120 122
Judet Iasi 2777 6377 493 857
Judet Neam{ 756 2670 229 78 |
Judet Suceava 939 3098 270 278
Judet Vaslui 527 2262 117 106




Raporténd personalul sanitar la populatie se constatd cd atat Regiunea Norn-Est ¢t si judetul
au un deficit de medici. In Municipiul Bacau situatia este relative favorabild cu 2,87 medici la
1000 locuitori.

Nr. medici din sectorul Populatie 2009 Medici/1000]0c
public privat total
Rominia 41861 8525 50386 21469959 235
Regiunea NE 5679 901 6580 3714050 177
Judet Baciu 895 103 998 716176 139
Mun. Baciiu 455 65 520 181144 187
Spitale
In Municipiul Baciu functioneazd 5 din cele 12 spitale ale judetului, cu un numdr total de
paturi de 1687, reprezentind 48,85% din totalul judetului. Din totalul paturilor de spital in nunicipiu
majoritatea sunt in sectorul public.
Nr. paturi sector Total paturi | Populatie 2009 Nr. pat 1000
| public privat 2009 foc
Roménia 136054 1366 137420 21469959 6401
Regiunea NE 21074 314 21388 3714050 5759
Judet Bacdu 3230 223 3453 716176 4.821
Mun. Baciiu 1657 30 1687 181144 9,313

In cadrul judetului dotarea relativ buna cu paturi de spital a Municipiului Bacu este ilustrata si
de raportarea la numarul de locuitori. Astfel, se poate remarca faptul cd media regional si cca
judeteand se situeazd sub valoarea medie pe tard a indicatorului paturi/1000 locuitorl, in timp co
municipiul se Tnregistreazd valori superioare.

Alaturi de spitale in municipiu functioneazi un ambulatoriu integrat spitalului si o policlinica.
ambele apartindnd sectorului public.

Calitatea, echitatea, accesibilitatea serviciilor de sadnatate §i asistenfd sociald au un iimpact
major asupra starii de sinatate a populatiei si, implicit, asupra dezvoltdrii sociale.

Inainte de anul 1990 sistemul medical era exclusiv public, puternic centralizat. sustinul
financiar de cétre bugetul de stat si coordonat de catre Ministerul Sandtatii si inspectoratele sale
sanitare judetene. Serviciile erau oferite populatiei, oficial in mod gratuit, insd subfinantarea oy a
sistemului 0 lungi perioadd de timp a dus la sciderea calitatii serviciilor oferite §i transferul unci parti
1 costului acestora catre populatie.

In prezent, asistenta medicald primard este oferitd de ctre medicul de familie, dorindu-sc o
accentuare a rolului-serviciilor primare, ca prim filtru de rezolvare a problemelor. Accesul la asisienta
ambulatorie si cea spitaliceasca (in afara urgengelor) accesul la medicamentele compensate si gratuite
se face prin medicul de familie, care a devenit furnizor de servicii medicale. In acelasi timp, incepe sa
se contureze, din ce in ce mai pregnant, un sistem privat de acordare a serviciilor medicale, adiacent
celui public si o retea extinsd de farmacii private.

In cele ce urmeaza ne propunem o prezentare a unitdfilor sanitare, a bazei materiale a structurii
de personal din sistemul sanitar al municipiului Baciu in intervalul 2000 - 2008, precum si calculul
principalilor indicatori din acest domeniu.

1. Spitalul Judetean de Urgenti Bacin

Istoria acestei institutii incepe in anul 1857, dupa moartea spatarului Pavalache Cristea, cand se
infiinteaza in casele lui si a Anei Cristea, sotia sa, si este dotat cu 15 paturi.

Prin Decretul Regal nr. 1266 din 27 martie 1897, se aprobd trecerea institutiei de la Prefectura
la Primaria judetului. In acel an, spitalul avea deja 30 de paturi si se punea problema construirii unui
alt sediu pentru ca cel vechi devenise impropriu. Abia la 24 iulie 1906, se pune piatra fundamentala a



acestui spital, locul fiind donat de Primarie, 5 hectare in strada de atunci Bacdu-Focsani nr. 4. noua
constructie fiind compus din 3 pavilicane:

- Pavilionul corpului principal;

- Pavilionul de administratie;

- Pavilionul de boli contagioase.

fn anul 1908, pe data de 1 octombrie, se muta spitalul din cladirile vechi in noul scdin <lin
strada Baciu Focsani nr.44.

Incepand cu anul 1927 au inceput actiuni de consolidare a clidirilor deja construite si de
construire a altora noi:

- in 1927 se consolideaza parterul cladirilor si se mai construieste un etaj.

- la 1 octombrie 1930 incepe modificarea $i marirea pavilionului de boli contagicasc prin

construirea a inci 4 camere, 2 bai si o sald unde s-a instalat si o etuva fixa.

- la 29 iunie 1935 se termind constructia unei biserici din fonduri obtinute din subsciipti

publice. De asemenea, in acelasi an, se adauga la corpul principal o aripa cu 3 saloane la paricr

si 3 la etaj.

In anul 1937 incepe constructia unei noi aripi pentru pavilionul principal si a pavilionului
polictinic (ambulator).

De-a lungul anilor se mai adaugd alte sectil: maternitate, antirabic, radiologie. precii -
serviciul farmaceutic. Dupd razboi, in anul 1950, ia fiind Laboratorul de Analize Medicale.

In anii 1950 - 1951, spitalul a functionat sub forma de bloc spital - policlinica. i i.m
experimentat de Ministerul S&natd{ii numai in citeva centre din fard. La 1 iulic 1951, In baz
Decretului 37/1951, s-a facut unificarea sectiilor si serviciilor rimase cu dispensarele dc circumscripiii
si de intreprindere. In urma restructurarii au rdmas 5 sectii cu 258 de paturi.

In anul 1859 ia fiint4 Laboratorul de Anatomie Patologica. La 1 fanuarie 1960 sc infiinteaza 10
cabinete dentare pe langa dispensarele de circumscriptie si de intreprindere.

De asemenea, spitalul se méreste cu o sectie de pediatrie cu 200 de paturi, datd in functiunc in
1961, o scctie de maternitate cu 200 de paturi, o sectie de prematuri cu 50 de paturi, un compicx
chirurgical cu 250 de paturi si o sectie de boli contagioase cu 150 de paturi.

In perioada 1965-1975 se mai construiesc o centrald termicd, bucitdria centrala, spalatoria
centrala, un pavilion de balneo - fizioterapie cu o capacitate de 80-100 de paturi si incd 5 dispensare de
circumscriptie, avind in vedere mérirea populatiei orasului.

in prezent, Spltalul Judetean de Urgenta Baciu asigurd asistenta medicald proventisva.

curalivd $i recuperatorie, primard §i secundard pentru locuitorii din municipiul Bacau si comuncior

arondate acestuia, reprezentind peste 47% din populatia judetului.
- de Analize Medicale;
- Sectia Dermatovenerologie;
- Sectia Boli Infectioase Adulti;
- Sectia O.R.L.;
- Sectia Oncologie medical;
- Sectia Psihiatrie;
- Compartiment Radioterapie;
- Compartiment Ingrijiri Paleative;
- Compartimentul de Prevenire si Control al Infectiilor Nozocomiale;
- Sectia Oftalmologie;
- Sectia Obstetricd Ginecologie I si IT;
- Sectia Neonatologie;
- Compartiment Neonatologie Prematuri;
- Farmacia cu circuit inchis.



Spitalul Judetean are in dotarea sa un numar de 1182 paturi pentru spitalizare continua. 60

paturi spitalizare de zi, 8 paturi spitalizare de zi hemodializi. Personalul angajat :1711 din care 222
medici, 772 asistenti medicali, 418 personal auxiliary, 55 alt personal cu studii superioare, 83 TA, 16]
muncitori,

Spitalul Municipal aflat in process de construire, este primul obiectiv de acest gen construit

de cétre o administratic locala in ultimii 20 de ani.

Spitalul Municipal va dispune de 320 de paturi pentru spitalizare continua si 20 do paiuri

spitalizare de zi, cu urmétoarele sectii de spitalizare :

Sectia de Cardiologie : 60 de paturi din care 5 pentru terapie intensive coronarieri:

Sectia de neurologie:45 de paturi;

Sectia medicald:50 de paturi — 15 pentru gastro enterologie si 10 pentru alergologic;

Sectia de chirurgie generala : 75 de paturi - 15 pentru urotogie si 10 pentru chirurgie vasculara:
Sectia de diabet:35 de paturi,

Sectia de anestezie si terapie intensive:15 paturi; Sectia ortopedie: 15 paturi;

Sectia de hematologie: 15 paturi;

Sectia O.R.L.:10 paturi.

Spitalul de pediatrie a fost infiintat in anul 2003, cind s-a desprins din structura Spitslvlt

Judetean de Urgenta Bacdu, devenind o unitate de sine statitoare, cu personalitate juridical propric.
Unitatea are statut de spital judetean, deservind populatia infantile din municipiu si Judetul Bacau.

Spitalul, in structura sa actuald,oferd o gami variatd de servicii medicale, atét prin seciiile de
spital ( 295 paturi), cit si prin Ambulatoriu de Specialitate. Structura sa este prezentati maj jos:
- Sectia Chirurgie si Ortopedie Pediatica : 50 paturi;

- Sectia Pediatrie : 90 paturi;

- Sectia Recuperare Pediatrica : 40 de paturi;

- Sectia Boli Infectioase Copii : 60 paturi;

- Primiri urgente;

-~ Compartimentul de Oftalmologie : 5 paturi;

- Compartiment de Prevenire i Control a Infectiilor Nosocominale;

- Centrul de Sanatate Mintala Copii,

- Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala;

- Laborator de Analize Medicale:

- Cabinet Stomalogie de Urgentd,

- Cabinet Diabet zaharat, Nutritie i Boli Metabolice;

- Compartiment O.R.L.;

- Compartiment Neuropsihiatrie [nfantila;

- Compartiment Diabet Zaharat, Nutritie i Boli Metabolice;

- Compartiment Terapie Intensiva — 20 de paturi;

- Ambulatorii de Specialitate Copii;

- Farmacie.

Serviciu de Ambulanti al municipiul Bacau este o unitate sanitard strategica cu personalitate

juridical, avind ca specific lucrul in regim de agteptare 24 de ore din 24, 365 de zile pe an.

Serviciul de Ambulantd asigurd asistena medicald de urgentd prespitaliceasca atét la locul

solicitdrii, cat si pe durata transportului pacientilor(bolnavilor, accidentatilor, gravidelor) catre spital.

Pe langa aceasta, Serviciul de Ambulanta asigura atit asistentd medicald ambulatorie la locul

solicitdrii precum gi transporturi nemedicalizate.

!
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Transportul medicamentelor, produselor biologice(singe, organe) si al personalului medico-
sanitar se face In program continuu, asigurindu-se necesarul de asistentd medicald de urgenta pe intreg
teritoriul Municipiului Bacéu, iar dacd este cazul i in afara acestuia, 24 de ore din 24.

Serviciul de Ambulanti raspunde solicitarilor telefonice venite atit din partea populatici cit 51
a altor unitati medicale sdmbaéta, duminica gi sarbitori legale, acordind de asemenea asistentd medicala
si transportul la spital pentru cazurile sociale, in lipsa unui system de asistenta sociala.

Serviciul de Ambulantd al Municipiului Bacau functioneazd in colaborare cu Pompierii.
Politia sau Unitati ale MApN pe baza unor protocoale incheiate Intre Ministerul Sanétatii si acestia.

Cabinete medicale

In 2009 in judet Baciu functionau 559 de cabinet medicale, dintre care 263 sunl in
Municipiului Bacau. In present, la nivelul Municipiului Baciu functioneazi un numar de 144 cabincte
medicale de specialitate care asigurd 39 categorii de servicii de specialitate. Structura pe [orne do
proprictate a acestor unitdl sanitare este prezentati mai jos. Se poate observa ponderca mare o
sectorului privat, exceptie ficand cabinetele medicale de familie.

2009 Cabinete medicale Cabinete Cabinete Dispensare Laboraivai
de medicinid medicale de medicale de medicale medicale
generald familie specialitate R
Total Jud. 18 314 227 5 O
Baciu ) )
Total Mun. 10 109 144 1 39
Bacin
Sector public 1 98 0 1 20 B
Sector privat 9 i1 144 0 B L9 o

In cadrul regiunii de dezvoltare Judetul Bacau este depasit de judetele lasi si Succava la
dotarea generala cu cabinet medicale.

Farmacii - 151 farmacii si 37 de puncte farmaceutice, Judetul Bacau situdnde-sc pe locul al
3-lea in cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est.

Pe primul loc se afld Judetul Tasi cu 337 farmacii si puncte farmaceutice, iar pe locul al doiica
Judetul Suceava, cu 229 de farmacii si puncte farmaceutice. In present, la nivel general, in Municiniul
Baciu functioneazd 79 de farmacii ( din care 75 in sector privat ) si 11 puncte farmaceutice ( din care
10 in sector privat ).

Numirul farmaciilor a crescut in ultimii ani. De-a lungul perioadei 2005-2007 in cadrul
sectorului privat s-a inregistrat o crestere, in timp ce farmaciile din sectorul cu proprietate majoritard
de stat a inregistrat o usoara scadere, dupd cum se observd din graficul prezentat mai jos. Astfel. la
nivelul sectorului privat, s-a ajuns, de la 127 de unitafii farmaceutice in 2005, la 156 in 2007. In ceca

. ce priveste farmaciile din sectorul cu proprietate majoritard de stat, acestea se géseau, in 2007, in
- numdr de 10, fata de 11 in 2005.

Numir farmacii Numiir depozite farmaceutice
Regiunea Nord-Est 1115 45
Judetul Baciiu 188 13
Judetul Botosani 107 1
Judetul Iagi 337 25
Judetul Neamt 149 1
Judetul Suceava 229 5
Judetul Vaslui 105 -
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2.7.1.3. Asistenta sociali

Comunitatea locald a municipiului se confrunta, ca toate localititile Roméniei, cu o suitd de
procese, fenomene, tendinte care, integrate, conduc la adincirea problemelor sociale:

- imbatranirea populatiei, cresterea vulnerabilitafii populatiei vérstnice pe fondul scidoril
pensiilor si al implementérii reformei serviciilor de sinitate;

- somajul si scdderea veniturilor medii, pe fondul crizei economice si financiarc. cuare au
generat un proces de emigrare sezonierd si/sau anuala a fortei de munci;

- pericolul abandonului scolar pe fondul sdricirii populatiei §i a emigrarii parintilor pentru
locuri de munca mai bine plitite;

- cresterea vulnerabilititii copiilor i a tinerilor pe fondul plecarii parintilor la lucru in
strainitate, siracirii familiilor;

- cresterea in complexitate a problemelor grupurilor defavorizate;

- cresterea riscurilor la boli epidemiologice si autoimune pe fondul sardcirii si reformel
serviciilor de sianatate;

- cresterea numdrului de divorturi i scaderea natalitdfii, a ratel abandonului infantile cte.. pe
fondul aspectelor mentionate anterior.

Municipalitatea administreaza aceste aspecte prin serviciile sociale pe care le-a desvotin: i
adecvat profilului problematicilor comunitatii locale.

Centre si servicii sociale acreditate

Pe langa serviciile sociale aflate Tn subordinea Consiliului Judetean, primaria municipiutui
administreazd o suitd de centre furnizoare de servicii specifice, prin Serviciul Public de Asisionid
Social4(S.P.A.S.).

S.P.A.S. vizeazi pe termen scurt asigurarea unui cadru coerent §i unitar de promoyvaie s
respectare a drepturilor persoanelor aflate in nevoi.

Pe termen mediu si lung, institutia vizeaza protectia sociala si integrarea sociald a persoanclor
defavorizate social( persoane cu handicap, persoane vérstnice, persoane aflate in nevoi,copii ) s
dezvoltarea unor forme alternative de protectie si actiuni preventive, astfel incét reintegrarea in familie
si societate sd prevaleze proceselor de institufionalizare.

in subordinea Serviciului Public de Asistentd Sociald Bacau functioneaza urmatoarele centre:

Centrul de Consiliere, Informare §i Sprijin — situat In Bacau, str. Stefan cel Mare. w17\
care oferd urmitoarele tipuri de servicii sociale: consiliere sociald; promovare relafii socinic (
socializare ), consiliere psihologicd; informarea in domeniu, sprijin de urgentd in vederea reducerii
efectelor de crizd, consiliere juridica.

Centrul de ingrijire de tip familial ( asistenti maternali profesionisti ) — situat in Bacau. str.
Stefan cel Mare, nr. 17A, care oferd urmitoarele tipuri de servicii sociale: consiliere psihologica.
consiliere sociald; gizduire pe perioada determinat; educatie sociald, servicii de asigurare a hranei si
suplimentelor nutritive; reintegrare familiala si comunitara.

Centrul de zi pentru persoanele cu dizabilitiiti psihice ,Armonia” — situat in Bacau. str.
Livezilor nr. 4A, care oferd urmitoarele tipuri de servicii sociale: consiliere sociald; promovare relatii
sociale; consiliere psihologicd; servicii de recuperare si reabilitare; reintegrare comunitara, servicii de
ingrijire socio-medicala de naturd sociald, consiliere juridica.

Centrul de zi ,, Clubul pensionariler” — situat in Bacéu, str. Aleea Ghioceilor, nr. 2 Bis, care
oferd urmatoarele tipuri de servicii sociale: consiliere sociald, promovare relafii sociale, consiliere
psihologica, informare in domeniu, kinoterapie, ergoterapie, consiliere juridica.

Centrul de zi pentru copilul cu nevoi speciale — situat in Baciu, str. Oituz, nr. 72-74, care
oferd urmitoarele tipuri de servicii sociale: consiliere sociald, consiliere psihologicd; promovare relatii
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sociale, serviciu de recuperare si reabilitare; reintegrare comunitari;servicii de ingrijire socio-medicala
de natura sociald, kinetoterapie, masaj.

Centrul de zi pentru copilul aflat in dificultate — situat in Bacdu, str. Oituz, nr. 72-74. carc
oferd urmatoarele tipuri de servicii sociale: consiliere psihologic, consiliere sociala; servicii de
recuperare si reabilitare; reintegrare comunitard; servicii de asigurare a hranei si suplimentclor
nutritive.

Centrul de cazare temporari a persoanelor firid adipost din municipiul Baciu - situui in
Bacau, Calea Moldovei, nr. 96-98, care ofera urmitoarele tipuri de servicii sociale: cazarea pe thmp de
noapte a persoanelor fard adapost, servicii de asigurarea hranei, promovare relatii sociale. consiticre
psihologici, reintegrare comunitara i familiala.

Caminul pentru persoane varstnice — situat in Baciu, Aleea Ghioceilor, nr. 2. care olori
urmdtoarele tipuri de servicii sociale: servicii de ingrijire social medicale de naturd sociala. servicii de
recuperare i reabilitare, promovare relafii sociale, gizduire pe perioadd nedeterminatd, servicii de
asigurare a hranei si suplimente nutritive, reintegrare comunitard si familiald, servicii de ingrijire
paleativa.

Centrul de zi ,, O scoald pentru toti” - situat in cadrul Scolii nr. 17, Octavian Voicu™. in
Bacau, str. Ciprian Porumbescu, nr. 5, se adreseazd comunitdfilor cu preponderenid iroini.
~aracterizate printr-un nivel scézut de trai, eduacatie, igiena si o ratd ridicata a infractionalitagii. ¢ opii
cu vérstd cuprinsd intre 3-14 ani $i adultii nealfabetizati beneficiazd de servicii de recuperare si
reabilitare, promovare relatii sociale, educatie sociald; reintegrare comunitara, consiliere sociala peniru
prevenirea abandonului scolar.

2.7.2 Retele de utilitati, apd, canalizare, electrice, gaze, energie termicd,
refele de telecomunicatii, comunicatii date si Internet

2.7.2.1. Reteaua de distributie a apei

Infrastructuri tehnico-edilitare
Compania Regionald de Apa Bacau
Societatea Compania Regionald de Apa Bacau S.A. (C.R.AB.S.A) s-a infiinfat ca urmarc a
fuzionérii S.C. Compania de Apd Baciu S.A. cu S.C. Apa Serv S.A.
Misiunea societatii Compania Regionala de Apa Baciu S.A este aceea de a raspunde nexoilor
de servicii publice de alimentare cu apa si de canalizare a clientilor, prin servicii prompte si de calitate.
Obiectivul central al societdtit Compania Regionala de Apa Bacdu S.A este atragerea de capital
pentru investitii, urmarindu-se ca prin investitiile efectuate sau in curs de efectuare sa creasca calitatea
serviciilor oferite populatiei si imbunétatirea calitafii apei potabile si a alimentérii cu apa potabila.
in momentul de fata s-a reusit atragerea de fonduri europene prin programul ISPA masura
2002/R0O/16/P/PE/018 si s-au realizat urmétoarele investitii:
o [mbunatitirea alimentirii cu apd a orasului Baciu, prin constructia si reabilitarea aductiunii ¢
apd de la lacul Poiana Uzului;
o Construirea unei stafii de pompare la Moinesti;
» Constructia unei noi statii de tratare a apei potabile pentru aceasta aductiune la Barati;
* Reabilitarea retelei de canalizare concentratd in secfiunile cele mai critice alte refelei si care
este destinata printre altele reducerii infiltratiilor §i exfiltratiilor actuale cu aproximativ 20%:
o Reabilitarea statiei de cpurare a apelor uzate Bacéu astfel incdt in urma reabilitirii statia
indeplineste conditiile directivei privind epurarea apelor uzate orasenesti, pentru descircarca in
cursuri de api din zone nesensibile (epurare secundard).



Reteaua de alimentare cu api - vechime si materiale

Materialul Lungimea conductelor — km - Procent din
conductelor Total km Din care execulate in perioada: lungime
Péna in 1960 1960 - 1980 Dupd 1980 )

Fonta 91,4 31,5 25,4 34,5 35,9%

Otel 109,3 14,5 67,3 27,5 42.8%

Beton 10,0 - 10,0 - 3,9%
comprimat |
Azbociment 44.5 - 44.5 - 17,4%

TOTAL 2552 46,0 1472 62,0 100%

Conform Anuarului statistic al Judetului Bacau — Editia 2011 — la sfirsitul anului 2009 sc
inregistreaza In Municipiul Bacau:
» O lungime totald a retelei simple de distributie a apei potabile de 324,5 km; ponderea Junginil
retelei In totalul judetului este de 19,6%, iar in Regiunea NE de 4,7%;
¢ O lungime totald simpla a conductelor de canalizare este de 212,6 km;
e O cantitate totald de apa potabila distribuitd consumatorilor este de 9666 mii me. din care o7
mii mc sunt pentru uz casnic.

Situatia consumului de apd din Municipiul Bacdu si a infrastructurii edilitare

TOTAL 12.296.320 m’

Din care: Consum casnic 7.587.255 o1’
Consum industrial 1.563.955 m"

Consum pentru nevoi socio-culturale 3.145.110 m°

Reteaua de alimentare cu apd — vechime si dimensiuni

Diametrul Lungimea conductelor — km -
conductelor Total km Din care executate in perioada:
Pénd in 1960 1960 - 1980 Dupa 1980
200-500 92,1 19,4 24,5 48,2
500-1000 77,0 5,4 10,7 60,9
Peste 1000 331 2,0 8,1 23,0
TOTAL 202,2 26,8 43,3 62,0

Apa care alimenteazi municipiul Bacéu provine din doud surse: prin aductiunea Valea L zului
Ptdre de suprafata si din puturlle de captare subterane Productia medie zilnica este de cea. 30.000

m /z1 din sursele subterane i de cca. 25.000 m */zi din apa de suprafata, in total aproximativ 535.000
m’/zi, jar debitele sunt de cca. 400 I/s pentru puturi si cca. 250 I/s pentru aductiune.

In municipiul Bacau sistemul centralizat de alimentare cu apa functioneaza dupa schema tehnologica
care cuprinde: captarea (prelevarea), pomparea, transportul, tratarea, inmagezinarea i distribuia apei.

Alimentarea cu api in sistem centralizat a municipiuhu Baciu deservegte o populatie totala de 175.546
locuitori $1 1785 obiective industriale.

Captarea

Municipiul Baciu este alimentat cu apd din urmitoarele surse subterane si de suprafata aflate in
exploatare:

Surse subterane

Alimentarea cu ap din sursa subterani este asigurati de 6 fronturi de captare:

1. Fronturi de captare Gherdiesti I - cartier Gherdiiesti Baciu, realizat intre anii 1966- 1982;



Acest front de captare este compus din 44 de puturi forate la mica adancime 12-13m. Debitul maxim de
195 Vs furnizat de acest front este transportat la rezervoarele 2 x 5.000 me fi 2 x 10.000 mc de la statia d¢
pompare Gherdiesti printr-o conducté colectoare telescopici cu Dn = 300 + 600 mm In lungime de 3.2 km si o
conducta de transport Dn = 600 mim in lungime de 150m.

2 Fronturile de captare Gherdiesti I Lunca - Parc Gherdiesti, realizat Tn anul 1978 si extins in ol

1985;

Acest front este compus din 35 de puturi forate la mici adancime 12-14m. Debitul de 140 Iis poate b
transportat la stafia de pompare Gherdiesti printr-o conducti colectoare telescopici Dn 150-180 mm n unginie
de 1,3 km si o conductil de transport Dn 800mm in lungime de 2,4 km.

Actualmente acest front de captare este in conservare,

3. Fronturile de captare Mdrgineni I 7ona Aviasan Baciu, realizat in anul 1958

Acest front de captare este format din 28 de pufuri de mici adancime 12-13 m. Debitul de 80 155 ajunge
in rezervorul de 10.000 mc de la statia de pompare Margineni prin intermediul conductei colectoare Dn — 130-
500 mm in lungime de 2,3 km.

4.Lronturile de captare Margineni I - NV Bacdu de-a lungul CF Baciu-Roman, realizat tn anul 1986,

Acest front de captare este format din 16 puturi forate 16-18 m. Debitul de 80 s csic
transportat la statia de pompare Gheraiesti prin intermediul conductei colectoare Dn = 200-350 1 in
tungime de 1,34 km si o conducti de transport DN 500 mm in lungime de 3,8km.

5. Fronturile de captare Hemeius I - localifatea Hemeius in vecinitatea municipiului Bacéu.,

Acest front de captare este format din 13 puturi. Debitul de 70-80 /s este transportat in rezervorul v
10.000me¢ Mérgineni prin intermediul conductei colectoare telescopice Da = 200- 400 mm in lungime de &6
si 0 conducta de transport DN 600 mm in lungime de 3,7 km.

o.Fronturile de captare Hemeius IJ - localitatea Hemeius - realizat in anul 1986,

Acest front de captare este compus din 5 puturt sdpate tip cheson. Debitul de 70-80 I/s ajunge in
rezervorul de 10,000 mc Margineni prin intermediul conductei colectoare telescopice Dn = 150-5(X} mm in
lungime de 2,3 km.

Cele 6 fronturi de captare a apei subterane sunt dotate cu electropompe marca GRUNDEOS i
automatizate cu echipament SCHNEIDER prin investitie realizatd in perioada anilor 1999-2002 cu sjutoral
B.E.R.D,, care au condus la imbunatétirea modului de exploatare, functionarea lor fiind urmérita pe calculator.,

La fronturile de captare Gherdiesti I+11, Hemeiugi T+1T si Mérgineni I+11, se constata doar o scidere usonrd
a nivelurilor freatice care nu influenteazi Tnsd asigurarea resurselor de api.

Surse de suprafati

Captarea de suprafath Poiana Uzului este amplasata in zona oragului Darmanesti. Aductiunca principali
pentru apa bruti este o conductd noud Dn 1200-1000 mm de la barajul lacului Poiana Uzului péni la Stejarul.
amonte de municipiul Bacau in lungime de 43,9 km. De la Stejarul pani la rezervoarele de pe Barati apa oste
transferatd gravitagional prin conducta existentd Dn 800 mm. Datoritd diferentei de nivel, in apropicic de

municipiul Moinesti este construitii o statie de pompare, pentru pomparea apei la statia Stejaru,

Statia nou de tratare a apei brute Barafi este construitd in vecindtatea rezervoarelor de apa existente. Statia
de tratare a apei poate produce un volum maxim de apé potabild de 730 Vs,

fn acumularea Poiana Uzului, care asigurii alimentarea cu apd a localitdfilor de pe Valea Trotusului
(Darménesti, Coménesti, Moinesti, Targu Ocna, Onesti) si municipiul Bacdu, precum a altor localitayi de pe
traseele conductelor de aductiune este stocat un volum de 58,09 milioane me, gradul de umplere fiind de 64 %,

Pompare

Apa captatd din puturi este inmagazinati in rezervoarele stafiilor de pompare, clorinati si apoi distribuita.

Aceste statii de pompare sunt:

- Statia de pompare Gherdiesti (4700 mc/h) - realizatd In perioada 1965-1967 extinsa in anul 1986
$i modemizatd in cursul anului 1999 este amplasatd in zona nord a oragului Baciu in cartierul Gheriiesti,
dispunénd de o capacitate de stocare de 30.000 mc;
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- Statia de pompare Mirgineni (6600mc/h)- realizati in anul 1958 cu extindere in anul 1980 si
modemizati in 1998 este amplasat in partea de nord-vest a orasului langa albia pardului Limpedea dispunand e
o capacitate de stocare de 10.000 mc. Stafia pompeazi api clorinati ce provine din cele trei fronturi de captare in
rezervoarele 2 x 5000 me de pe dealul Barati.

Rezervoare de inmagazinare:

-Rezervoare Gherdiesti - 4 buciti (30.000mc) - 2 rezervoare x 10.000 mc
- 2 rezervoare x 5.000 me

-Rezervoare Mérgineni -2 buc (10.200 mc) -1 rezervor x 10. 000 me
-1 rezervor x 200 me

-Rezervoare Barati -3 buc (20.000 mc) - 2 rezervoare X 5000 mc
-1 rezervor x 10.000mc

Distributie

Alimentarea cu apa potabild a consumatorilor de pe raza municipiului Baciu este realizatd printr-ui sisiem
inelar cu lungimea totald de 262,5 kilometri, reteaua fiind din conducte de fonta, ofel, beton armat sau azbociment.

Pentru transportul apei potabile lungimea conductelor este de 102,2 km, avind diametrul intre 600 mm si
80 mm, pentru distrbutie este de 1148 km, avand diametrul situat intre 100 mm st 400 mm. iar peniru
“ransamente este de 38,2 km, cu diametrul cuprins ntre 26 mm si 52 mm.

Apa de la pufuri este trimisd din statiile de pompare spre consumator prin intermediul conduciclor du
magistrale: la Statia de pompare Gherdiesti distributia apei se realizeazA prin trel magistrale de plecare {doud din
otel cu diametrul de 600 mm, respectiv 800 mm si una din PREMO cu diametrul de 600 mm). la Statia de
pompare Mirgineni distributia apei se face prin dous pleciri (una din fonta i una din tuburi PREMO cu diameirul
de 600 mm fiecare), iar la Statia de pompare Barati-Calugara prin intermediul a doud magistrale:

- 0 conducta din fontd cu diametrul 600 mm, care face legitura ntre rezervoarele 2x 5.000 me si reielele
de distributie din zona de N-V a orasului,

- o conductd PREMO de 800 mm, care face legitura intre rezervorul de 10.000 mc, retelcle din vona de
distributie din zona centrald si de sud a municipiului Bac&u. Dupa tipul materialelor, conductele de distribuie: au
urméitoarele lungimi:

- Conducte fonti -141,9 km:

- Conducte ofel - 76,1 km,

- Conducte beton armat - 15 km;

- Conducte azbociment - 29,5 km;

De la stafia de tratare Barafi, apa este distribuita in municipiul Bacau prin conducte de distributie.

2.7.2.2 Refeaua de canalizare

Schema tehnologica si functionald a sistemului de canalizare cuprinde colectarea i transportul apelor
uzate menajere/pluviale, epurarea $i evacuarea in emisar.

Reteaua de canalizare este amplasati subteran pe refeaua stradald a municipiului Baciiu, avind o
lungime de cca. 212,6 km si adancimi cuprinse intre 1 m (capetele de rinduri cai de colectoare stradalc) 7m
(colectoarele stradale din zona Cornisa).

In funcie de diametre, refeaua de canalizare din municipiul Baciu are urméitoarele lungimi:

L= 102 km, D= 200-500 mm

L= 77 km, D= 500-1000 mm

L= 33,44km, D>1000mm

Reteaua este realizatd 1n sistem unitar, cu pante care asigurd viteza minimi de autocurifare. Cartierul
Serbanesti este situat cu 2-4 m sub nivelul municipiului Bacau, de aceea apele uzate din aceasta zond sunt
colectate intr-un bazin din beton, cu o capacitate de 200 mc §i pompate n canalizarea municipiului Bacau cu
ajutorul pompelor din statia de pompare ape uzate Serbénesti.
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Reteaua de canalizare a Bacaului este impéirtits in trei zone:
Zona Nord
Zona Centru
Zona Sud
Intretinerea refelei publice de canalizare se face in baza unui grafic intocmit anual pentru fiecare cchipa din
componenta "zonelor".
La evacuarea apelor uzate in refeaua de canalizare, atdt agenti economici ct si consumatorii casnici trebilie
s respecte conditiile impuse de Normativil NTPA 002/2002 mentionat in avizul de racordare, altfel s¢ aplica
penalititi conform HG 1001/1990.

Epurare

Statia de epurare Baciu este amplasata in albia majora a rAului Bistrita pe malul drept in zona de sud-cst a
municipiului Bacau, fiind proiectatd cu treaptd de epurare mecanica si treaptd de epurare biologica.

Statia de epurare a fost reabilitati cu fonduri europene prin programul ISPA misura
2002/R0O/16/P/PE/O18.

Statia de epurare a apelor uzate din municipiul Baciu are ca influenta totalitatea apelor rezidinle i
menajere cat si industriale, mai putin apele deversate de S.C. AMURCO S.A.

Statii de pompare
-Statie de pompare Serbénesti are capacitatea de 210mc/h, este amplasati pe str. Slt. Adam nr.11 A
-Statie de pompare str. Arcadie Septilici are capacitatea de 85mc/h
-Statie de pompare str. Bujorilor are capacitatea de 25 mc/h

2.7.2.3. Alimentarea cu gaze naturale

In Municipiul Baciu, refeaua de gaze natural este concesionatd citre S.C. EON Gar S.A,
care asigurd exploatarea retelei, reabilitarea si intretinerea tuturor instalatiilor existente, pini la
nivelul consumatorului final. Lungimea simpld a conductelor de distributie a gazelor natural din
Municipiul Baciu este de 243,7 km cu un volum de gaze natural distribuite de 123,182,mii m”, din
care pentru uz casnic 41,562 mii m*.

Compania E-on Gaz a reabilitat circa 9,5 km de conducte si bransamente de gaze natural in
carticrul Bistrita Lac din Municipiul Bacéu.

Situatia acoperirii cu conducte si instalatii de furnizare a gazelor natural este de §5%, in
nunicipiul Bacdu.

Alimentarea cu gaze naturale se face din cele doua statii de predare existante :

SRM predare I Mérgineni;

SRM predare I SOFERT.

Repartifia gazelor in orag se face din distribuitorul statiei amplasate in incinta S.C. PAMBAC.

Conductele de repartitie alimenteaza cele 40 statii de reglare — mésura din municipiu. Din statiile de

reglare pleaci conductele de distribufie.

Volum total gaze Din care: consum casnic Lungime
conducte
mii mc mii mc km
Mun Baciu 123182 41562 243,7
Judet Baciu 200011 75976 8319
Regiunea NE 849704 300487 2970,7
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2.7.24. Energia electrici

In Municipiul Baciu, refeau de energic electricd este concestonatd de catre S.C. E-ON Moldova
Distributie S.A. care asigurdi exploatarea refelei, reabilitarea si Intrefinerea tuturor instalafiilor cxisienie.
Acoperirea cu refele electrice este de 99%. Starea de uzurd a instalatiilor este intre 40 - 60%.

In perioada 2006-2009 concesionarul a reabilitat 33,4 km din linia electrica subterana de medic
tensiune. Priméria Baciu are In administrare serviciul de iluminat public.

Iluminatul public are 3 tipuri de retele: combinati, aeriandsi ingropata. In Municipiul Bacau
existd 33 de strdzi pe care lipsesc stélpii de iluminat public. De asemenea sunt strdzi cu avarii freeyenie
ale iluminatului public: str. Nufarului, str. I.L. Caragiale, str. 22 Decembrie, str. Milcov, slr. Coraisa
Bistritel, str. Banca Nationala, Calea Moinesti, Calea Moldovei. [luminatul public necesita reabilitare
pe Calea Marasesti, Nicolae Balcescu, 9 Mai, Vadu Bistritei, I.L. Caragiale, Tolstoi.

La primiria Bacdu existd solicitiri de montare a stilpilor pentru strazile: Costache Radu.
Orizontului, C-tin Platon, Ciresoaia, Gheorghe Negel, Vasile Merica.

2.7.2.5. Energie termicd

THERMOENERGIE GROUP BACAU este din 2005 unicul furnizor de energie termici (i
Municipiul Baciu.

In prezent, un numir de 30.150 de apartamente beneficiaza de incilzire si apa calda moaa. .
Pe de alta parte, unui numir de 27.741 apartamente le lipsesc aceste servicii.

Retelele existente de distributie a energiei termice (feava si izolafia termici) au o stare do v
avansatd Tn procent de 70% cea ce duce la pierderi de energie termicd cuprinse Intre 19% s1 o5%
functie de perioada de furnizare.

Strategia de alimentare cu caldurd pand in anul 2020, aprobatd de catre Consiliul | .ocal al
Municipiului Bacdu, a fost fundamentata pe atingerea urmaitoarelor obiective:

¢ Fundamentarea corectd a parametrilor intregulut sistem plecand de la consumatort spre sui de
energie;

¢ Schimbarea ponderii In structura actuald a veniturilor societdfii de la 50% energie electricd.
50% energie termica, la 70% energie electrica si 30% energie termica prin majorarea capacilaii
de producere a energiei electrice;

e Reconsiderarea intregului sistem de incélzire a Municipiului Baciu prin concentrarea acestui
serviciu de utilitate publica in cadrul THERMOENERGIE GROUP BACAU, preluarea intr-o
proportie cit mai mare a consumatorilor aferenti centralelor termice de zond pe sistemul de
termoficare urband, pentru eficientizarea producerii in cogenerare;

e Monitorizarea si functionarea prin dispecerat a intregului sistem de producere-transport-
distributie-consum energie termici, stabilirea unor relatii contractuale directe intre [urnivor si
consumator;

e Readucerea in sistem a consumatorilor care au promovat surse individuale de producere a
energiei termice.

Sistemul de retele termice primare, care asigurd transportul apei calde de la
THERMOENERGIE GROUP BACAU la diverse puncte termice, este un sistem bitubular inchis, cu
conducte tur-retur de acelasi diametru nominal. Conductele sunt amplasate subteran sau aerian.

intreaga refea primara este de tip arborescent (radial) in circuit inchis dar, din cauza picrderilor
mari de agent termic, in realitate reteaua se comporti ca o refea semideschisa.

Reteaua termici primard are o lungime totald de cca 99 km de conducta, ceea ce inseamna cca
49,5 km de traseu. Aceste conducte au fost puse in funcfiune in perioada 1976-1995. Diametrele
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nominale ale refelei sunt identice pentru tur si retur, avand valori cuprinse intre 65 si 100¢ nun.
Reteauva primara de transport cu diametre cuprinse intre 65 si 1000 mm. Reteaua primara de transport
cu diametre cuprinse intre 65-360 mm este 100% amplasati subteran (cu excepfia conductclor de Dn
200 mm care sunt amplasate si subteran), iar celelalte tipodimensiuni sunt amplasate atat subteran cat
si aerian. Din totalul refelei primare, 21,5 km de traseu sunt amplasati aerian ceea ce reprezinta cca.
43,33%, 20,2 km se afld in subteran, in canale nevizitabile, adicid cca. 40,62% iar 7.9 km sunt
amplasati subteran, in canale vizibile, adici cca. 16,05%.

Reteauna termicd primard este amplasatd pe un teren a ciirui denivelare maxima atinge cca. 13 m
(cota minim& de teren 155 m la PT 14 si cota maximi de 168 m la PT21). Energia termici distribuita in
anul 2009 a fost de 229262 gigacalorii (Anuarul statistic al Judetului Baciu, Editia 2011).

Distributia energiei termice se realizeaza prin cele 67 de puncte termice ce asigurd alimentarca
cu caldura pentru incélzire si apa calda de consum pentru consumatorii aferenti. Din cele 67 de puncte
termice, un numar de 57 se afld in administrarea THERMOENERGIE GROUP BACAU iar 10 puncte
termice, ce deservesc numai agenti comerciali , se afld in administrarea acestora.

Reteaua secundard se compune din:

¢ Reteaua secundard de incilzire are o lungime totald de circa 117 km de traseu;
¢ Reteaua de apd caldd de consum are o lungime totala de 110 km de traseu.

Amplasarea refelei secundare este atdt de tip suprateran cét si subteran, in canale termice coinine
pentru conductele de incdlzire (tur/retur) si pentru cele de apd caldi de consum (tur/recirculure)
nevizitabile (fn mai multe situatii, prin canalele termice nevizitabile, trec conducte de api potabila.
conducte de gaze, precum si retelele de canalizare).

Existd numeroase trasce de conducte blindate, ca urmare a debrangirii consumatorilor.

Serviciul de ridicare a presiunii apei potdbile pentru consumatoerii din blocurile de locuinic cu
regim de Inaltime de peste P+4 se realizeazi prin intermediul a 29 de statii de hidrofor.

in cadrul unui numar de 29 puncte termice au fost modernizate hidrofoarele.

2.7.2.6.Retele de telecomunicatii, comunicatii date si Internet

Judetul Bacau dispune de o retea telefonicd mixtd (analogica si digitald), precum si de o rowa
extinsd de telefonie mobild reprezentatd de citre toti operatorii de profil prezenti in Romania. cradul de
acoperire al acestora fiind de peste 90%. in Municipiul Bacu este localizat Centrul Regional do D Vstd,
in Municipiul Bacéu, serviciile de telecomunicatii sunt diversificate si sunt oferite de mai niulti
furnizori.

Retelele de internet sunt asigurate de urmdtorii operatori prin retele de mai multe tipuri:
wireless, cablu, fibra optica:

* UPC asiguri retea de fibra opticd combinati cu cablu-wireless numai pentru abonati;
RDS&RCS asigura retea de fibréi opticid combinati cu cablu;
Ait Bites asiguri retea de fibrd optica combinata cu cablu;
Euroweb asiguri refea de fibra opticd — wireless;
Romtelecom asigura retea de fibrd opticd combinati cu cablu — wireless;
Orange asigura wireless;
Vodafone asigurd fibrd optica — wireless.
Alfi furnizori de servicii de internet sunt: ASYnet, CityNET, Fx Net Airbites, MihuNET.
Overnet.
Serviciul de televiziune este asigurat de mai multi operatori: Royal Cablu TV (televiziune
digitald prin satelit), UPC-ASTRAL, RDS, UPC (televiziune prin cablu) precum si de furnizori zonali
de semnal TV: Deyvid Tv, Digi TV, Focus Sat.
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2.7.3 Locuri de adunare si cazare a populatiei in situafii de urgentd — tabere de sinistrati

In situatii de urgents determinate de dezastre, de reguld evacuarea persoanelor sinistrate sc e
local, In prima fazi, de regula in sediile hotelurilor, internatelor, scolilor, restaurantelor cte.

Pentru aceste faze, nu se organizeazi puncte de adunare, evacuarea decurgind conlerm
hotarérii Comitetului Local pentru Situatii de Urgenfi al Municipiului Baciu.

Ulterior Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Baciu, amenajeaza spatii
pentru sinistrafi, in functie de situafia de urgenta produsa, posibilititile municipiului Baciu, sau soliciti
in acest sens sprijinul Comitetului Judetean Pentru Situatii de Urgenta.

In situatia producerii unor dezastre majore care impun evacuarea sinistragilor in locatii special
amengjate, la nivelul municipiutui se amenajeazi locuri de adunare a sinistratilor, de reguld pe
stadioane, terenuri de sport, spatii publice deschise, cu puncte de imbarcare in apropierea acesiora.
unde infrastructura rimasa functionald permite desfigurarea acestor actiuni. Evacuarea se face in alara
localitatii afectate sau in tabere de sinistrafi special organizate.

Aceste locatii pot fi de reguld, silile polivalente, unitatile de cazare scolare din Administratia
Taberelor Scolare, alte spatii turistice.

Organizarea acestor activititi, puncte, raioane, tabere si algoritmele sunt previzute Tn Planul dc
=vacuare al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Baciu,

In municipiul Baczu, pe Calea Moldovei existi o tabiri de sinistrati amenajata.
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Sectiunea a 8 a. Specific regional/local
2.8.1.Vecindrtati, influente, riscuri transfrontaliere

in nord, limita cu comuna Hemeius si Saucesti,

In sud, limita cu comuna N Bilcescu;

in vest, limita cu Magura, Sirata si L. Calugara,

In est, limita cu comuna Letea Veche.

Influentele comunelor §i judetelor limitrofe, din punct de vedere al situatiilor de urgenti. asupra

populatiei, bunurilor materiale si mediului judetului Baciu se clasifica astfel:

a. cutremur — judetul Vrancea;

b. inundatii — judetul Neamt (rdul Bistrita).



Capitolul III
ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUATII DE
URGENTA

Municipiul Bacdu este situat in partea de N-E a Roméniei, la confluenta a doua rduri importante,
Bistrita si Siret. In cadrul Moldovei, municipiul Bacau ocup3 o pozitie central-vestic.

Tipurile de riscuri de analizat, pe baza datelor, evidentelor statistice, precum si a altor documente
avule la dispozitie, sunt:

- riscurile naturale;

- riscurile tehnologice;

- riscurile biologice;

- riscurile de incendiu;

- riscurile sociale;

- alte tipuri de riscuri.

Sectiunea 1 - Analiza riscurilor naturale

Riscurile naturale de pe teritoriul municipiului Baciu sunt:
- fenomene meteorologice periculoase:
* inundatii;

»  furtuni;
* inzdpeziri
= seceta;

* caderi de grinding,

- incendii de padure;

- fenomene distructive de origine geologici:
" cutremure.

3.1.1. Fenomene meteorologice periculoase

3.1.1.1. Inundatii

Inundatiile, sunt fenomene meteorologice periculoase, produse prin acumuliri mari de apa,
datorate precipitatiilor abundente, cedarea bruscd prin topire a stratului de zapada, care nu pot fi preluate
de cursurile normale de apa (rduri, paraie). Caracteristic inundatiilor, pe teritoriul municipiului Bacau,
este unda de viiturd, care transporti cantitati foarte mari de apa, chiar de céteva sute de ori decit in mod
obisnuit.

Pentru analiza riscurilor la inundatii prezinta importantd i imprejurimile imediate ale municipiului
Bacdu in ceea ce priveste caracteristicile geomorfologice si hidrografice care conditioneazi, in special,
regimul raurilor mai mici din zona: Trebes, Negel, Barnat.

Din punct de vedere geologic, municipiul Baciu este situat la contactul dintre doui mari
geostructuri: geosinclinalul Carpatilor Orientali §i Platforma Moldoveneasci, riul Siret urménd, in zond,
linia de separare dintre acestea in lungul Faliei Pericarpatice.

Unitdtii de geosinclinal fi corespunde partea de vest a zonei, respectiv culmea subcarpatici a
Pietricicdi Bacdului (740 m. Vf. Capata) alcituitd din roci mai dure (gresii, marne, conglomerate, argile)
dispuse in structuri puternic cutate si sariate. Culmea Pietricica reprezintd ultimul anticlinal al panzelor de
sariaj subcarpatice care incalec spre est bordura vestica a Platformei Moldovenesti, scufundata in trepte.



Partile centrale gi de est a municipiului Bacdu apartin Platformei Moldovenesti, reprezentatd prin
suite monotone de marne, argile, nisipuri, gresii, dispuse in monoclin. Bordura de vest a Platformei
Moldovenesti se scufunda in trepte sub cutele deversate ale geosinclinalului Carpatilor Orientali.

Aceasta zond de contact geologic, afectatd de o refea hidrografica viguroasi, se impune in relief
prin forme diferite: dealurile piemontane de la baza Pietricicai (dealul Gherfu), culuarcle largi, terasate,
ale véilor raurilor Bistrifa si Siret, prelungirile sud-vestice ale Podisului Central-Moldovenesc (Dealurile
Bogdanestilor) si cele de N-V ale Colinelor Tutovei (Dealurile Buhocilor-Culmea Cucuieti-404 m).

In acest cadru geomorfologic mai general se poate vorbi de o Depresiune a Bacaului, situata intre
doud ingustdri ale Culuarului Siretului, respectiv portile Itesti si Raciciuni. Municipiul Baciu ocupi
lunca larga, comuna a rurilor Bistrita si Siret, la est de abruptul terasei de 12-15 m (Cornisa Bistrifei-
Cascada-Centrofarm-Prelungirea Bradului), conul larg i plat de dejectic al Trebesului si Negelului (la
vest de Cornisa, pind la Magura si Margineni) si terasele Siretului (T 35-40m) din Dealul Bacaului-
Acroport.

Clima este temperat-continentala, moderatd, cu temperatura medie multianuala a aerului de 9,0°C
sl cu precipitatii de 540 1/mp.

Reteaua hidrograficd din zona este reprezentatd prin réul Siret, care curge pe la limita de est a
municipiului si afecteazd mai pufin teritoriul acestuia, rul Bistrifa, situat in partca de N-E a municipiului
i raul Trebes-Birnat, cu afluentii sai Negel si Limpedea, situati in zona nordici a Municipiului Bacau.

Réul Bistrita lraverseazd o parte a teritoriului municipiului Bacau, situat in partile de N-E si E
intre hidrocentrala Lilieci si confluenta cu raul Siret din coada lacului Galbeni.

Raul Bistrita este amenajat hidroenergetic inca din anii 1965-1966. Pe teritoriul municipiului
Bacau se afla canalele de aductiune-fugd de la hidrocentralele Lilieci si Baciu, lacul Bacau, lacul de
agrement precum i sectoarele de albie veche dintre barajul Lilieci si coada lacului Baciu si dintre barajul
lacului Bacau si confluenta cu riul Siret.

Réul Trebes-Bérnat dreneazd zona de nord a municipiului Baciu intre comuna Margineni si
confluenta cu rdul Bistrita din aval de barajul Baciu. Raul Trebes primeste ca afluent paraul Negel, in
amonte de podul Margineni si pardul Limpedea, in cartierul Gherdesti. Dupd confluenta cu pariul
Limpedea, cursul de apa se numeste Bérnat.

Probleme privind inundatiile ridica raurile Bistrita (sectoarele de albie veche), Trebes, Barnat si
Negel.

Réul Siret curge la cca 3 km. est de limita municipiului, iar viiturile de pe acest curs de apd nu
afecteazi teritoriul acestuia, ci numai comunele vecine: Saucesti si Letea Veche.

Pentru detcrminarea debitelor maxime cu diferite probabilitati de depasire au fost prelucrate
statistic datele de monitorizare indelungatd de la statiile hidrometrice din zond si s-au valorificat

srelatiile si relatiile de generalizare valabile in zona.

Pentru raul Bistrita calculele se referd atit la regimul natural de scurgere, cét i la cel amenajat.

Cotele corespunzatoare debitelor maxime cu diferite probabilititi de depasire au fost determinate
pe profile ridicate Tn sectiuni caracteristice, stabilite in colaborare cu S.G.A. Baciu, care coordoneazi
intocmirea planului municipal de apdrare impotriva inundatiilor si fenomenelor meteorologice
periculoase.

Pentru fiecare profil s-au calculat coordonatele cheilor limnimetrice si s-au marcat cotele
corespunzatoare debitelor de calcul si cotele de inudabilitate.

Datele de calcul, pentru fiecare sector de riu si sectiune se prezintd mai jos:

1. Riul Bistrita-albia veche.
Pentru a determina potentialul de inudabilitate al albiei vechi a raului Bistrita in conditiile stadiului
actval de amenajare $i a lucrrilor de apdrare existente au fost luate in considerare urmitoarele sectiuni:
-Profil nr. 1, situat la cca 1000 m. in amonte de podul rutier din Parcul Gheréesti, caracteristic
pentru sectorul frontului de captare Gherdesti 2;
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-Profil nr. 2, situat in Parcul Gherdesti, la cca 150 m. in aval de podul CFR, reprezentativ
pentro ansamblul de locuinte din parc;

-Profil nr, 3, situat pe mijlocul insulei de agrement, caracteristic pentru insuld. Pentru
profilele 1-3 cotele sunt absolute, fiind legate de borne CSA.

-Profil nr. 4, situat in aval de barajul lacului de agrement, in sectiunea de la debusarca
canalului de evacuare subteran al Companiei Regionale de Apa Baciu, reprezentativ pentru zona
industriala.

Cotele sunt conventionale, drept reper fiind considerat coronamentul diguiui in sectiune,
caruia i s-a atribuit cota 151,55 m.

In ceea ce priveste debitele maxime, in cazul raului Bistrita, care a fost amenajat
hidroenergetic in perioada 1955-1966, regimul natural de scurgere a fost radical modificat. Din acest
motiv, in analiza potentialului de inundare, trebuie abordate amandoua situatii.

A. In cazul regimului natural,
Intrucat distanta dintre barajul acumulérii Lilieci din nordul municipiului Bacdu si confluenta

cu rdul Siret, In coada Lacului Galbeni, situata in sud-estul municipiului Bacau nu este prea mare
(cca 20 km), debitele maxime de calcul considerate in regim natural au practic aceleasi valori pentru
niregul sector.

Debitele maxime cu diferitc probabilitati de depasire au fost determinate prin prelucrarca
statisticd a datelor de monitorizare indelungata de la statiile hidrometrice din bazinul hidrografic prin
valorificarea corelatiilor si a relatiilor de generalizare valabile in zoni.

Pe profilele transversale ridicate in sectiunile mentionate mai sus au fost determinate
coordonatele de baza si s-au trasat cheile limnimetrice, iar pe cheile limnimetrice au fost marcate
cotele corespunzitoare debitelor de calcul.

Elementele de calcul se prezintd mai jos:

-Suprafata bazinului hidrografic aferent zonei Bacau (F) 6800-7069 kmp;

-Altitudinea medie a bazinului hidrografic (Hmed) = 925 m;

-Debite si niveluri maxime cu diferite probabilitdti de depasire:

Prob.dep.(%) 0,1 0,5 i 2 5 10
Qmax.(me/s) 2925 2215 1900 1600 1215 920
Cote Prof. | | 172,30 | 171,90 | 171,60 | 171,20 | 170,50 | 170,i0

Prof. 2 169,30 168,80 168,50 168,20 167,70 167,30
Prof. 3 156,90 156,50 156,20 156,00 155,60 155,20
Prof. 4 149,50 149,00 148,80 148,60 148,30 148,10

coresp. (m)

Din cercetarea profilelor prezentate mai sus rezultd urmatoarele:

a.In cazul profilului din amonte de podul CFR Gheréesti (profilul nr. 1) se constata ca
digul de protectie al cAmpului de captare a apet Gherdesti 11 este depisit la cote mai mari decit
probabilitatea de calcul de 0,5%.

b.In cartierul de locuinte Gherdesti, amplasat in parcul omonim, cota coronamentului
digului de pe malul drept este superioara nivelului cu probabilitatea de depasire de 0,1% (Profilul nr.

2).

c.In cazul insulei de agrement (Profilul nr. 3), calculele coordonatelor cheii limnimetrice s-
au efectuat pentru trei variante de pante rezultate din analiza pozitiilor posibile pe care le pot avea

uvrajele de la barajele lacurilor de acumulare Bac#u (din amonte) si de agrement (din aval):
-panta naturala cca 3%o;
-panta cea mai favorabild (5%0), in situafia unei cote maxime in amonte si minime in aval;
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-panta cea mai defavorabild (0,8%0) in cazul unor cote minime in amonte si maxime in
aval.

Cotele din tabelul de mai sus corespund variantei cu panta naturald de 3%o, deoarece
am pornit de la premiza regimului natural.

B. In cazul regimului amenajat.

Este de presupus ca scurgerea maxima in regim natural nu mai este posibild in cazul riului Bistrita,
Din acest motiv este necesara luarea in considerare a debitelor maxime care pot fi evacuate prin
descarcdtorii de ape mari ale barajelor Lilieci, Baciu si Lacul de agrement.

Debitele maxime evacuate din barajul Lilieci au valoarea de 1900 mc/s (apropiate de Qmax. 1%

din regim natural) si intereseaz sectorul din aval, pdna la barajul Bacdu, reprezentat prin profilele 1 si
2,

La acest debit maxim, corespund urmatoarele cote:
-PI (amonte podul CFR Ghergesti): H - 171,60 m;
-P2 (in Parcul Gherdesti): H = 161,50 m.
Pentru sectorul din aval de barajul acumularii Bacdu, respectiv insula de agrement si zona
ndustriald Bacdu-sud, prezintd importantd debitele maxime evacuate din Acumularca Baciu.
~onform regulamentului de exploatare, aceste debite sunt:
-La nivelul normal de retentic (NNR): Qmax. evac. = 1490 mc/s;
-La nivelul maxim de exploatare (NME) Qmax. evac. = 1960 mc/s;
-La nivelul barajului deversor, cu forfarea lamei deversate : Qmax. cvac. = 2700 mc/s.
Debitul maxim evacuat, inregistrat in ultimii 30 ani a fost de 1700 mc/s, in luna iulie, 2005
Consideram c¢a, pentru proiectarea si executarca unor lucriri de apérarc impotriva
inundatiilor este necesard luarea in considerare a variantei celei mai defavorabile (cu panta de
0,8%0), la carc si sc adauge sporuri de siguranta.

2. Riul Trebes-Barnat.

fn cazui riului Trebes-Bérnat, viiturile cu debite foarte mari pot produce inundatii atit din
cauza subdimensiondrii podului de la Mérgineni, cit si din cauza existentei unor sectoare cu
diguri mai joase.

in sectiunea podului Margineni, situata in aval de confluenta cu rdul Negel, debitele
maxime cu diferite probabilitidfi de depasire au urmatoarele valort:

Omax.0,1% - 375 mc/s; QOmax.2% - 172 mc/s;
0Omax.0,5% = 265 mc/s; Omax.5% = 120 m¢/s;
Omax. 1 % = 220 mc/s; Qmax. 10% = 78,5 mc/s.

Capacitatea maxima de tranzit a podului rutier asa cum rezultd din calcule este cuprinsa
intre 75,0 mc/s (1a scurgere libera si nivelul pénd la tablier) si 100 me/s, cu inundare in amonte de
1 m. (Profil nr. 5).

Debitele mai mari pot provoca inundatii locale,

Daci ne referim la albia raului pe sectorul intravilan situatia se prezinta in profilul nr. 6.

in apropierea podului CFR de pe linia Baciu-Suceava, situat in extravilan si in aval de
confluenta cu pirdul Limpedea, a fost ridicat profilul transversal nr. 7. Cotele profilelor 5-8 sunt
conventionale, dar apropiate de cotele reale din teren.

Daca analizam profilele nr. 6 si 7, constatim ci debitele mai mari de probabilitatea de
depasire de 2% produc inundatii, fapt ce impune luarea unor masuri adecvate, respectiv
supraindltarea digurilor si mentinerea capacitatii normale de tranzit a albiilor.



Pentru profilele nr. 6-8 de pe raul Trebes au fost calculate coordonatele cheilor
limnimetrice s-au marcat colele corespunzatoare debitelor maxime cu diferite probabilititi de
depésire.

Pentru sectiunile statiilor hidrometricc Margineni si Baciu au fost preluate cheile
limnimetrice trasate prin méisuratori. Datele se prezinta mai jos:

a. In sectiunea statiei hidrometrice Margineni (Profil nr.6)
-Suprafata bazinului hidrografic aferent (F) = 125 kmp;
-Alfitudinea medie a bazinului hidrografic aferent (F) = 323 m;
-Debite si niveluri maxime cu diferite probabilitati de depdsire:

Prob.dep.(%) 0,1 0,5 1 2 5 10|
Qmax. mc/s 375 265 220 172 120 78,5
Cote coresp (m) inundd inundi 175,60 175,10 174,40 173,60

b. In sectiunca amonte pod CFR pe linia Bacdu-Suceava (Profil nr. 7):
-Suprafata bazinului hidrografic aferent (¥) = 170 kmp;

-Altitudinea medie a bazinului hidrografic aferent (F) = 310 m;
-Debite si niveluri maxime cu diferite probabilitati de depasire:

Prob.dep.(%) 0.1 0,5 i 2 5 10
Qmax.mc/s 445 316 260) 205 142 93,0
Cote coresp (m) inunda inunda 164,80(1nund5) 164,50 164,00 163,50

c.In sectiunea statiei hidrometrice Baciu (Podul cu Lanturi Profil nr.8):
-Suprafata bazinului hidrografic aferent (F) ~ 181 kmp;

-Altitudinea medie a bazinului hidrografic aferent (F) = 308 m;
-Debite si niveluri maxime cu diferite probabilitati de depasire:

Prob.dep.(%) 0,1 0,5 1 2 5 10
Qmax.mc/s 445 316 260 205 142 93,0
Cote coresp (m) | inundi inundi inundid 162,10(inunda) 161,65 161,20

3. Raul Negel.

Punctele critice pe acest curs de apd sunt situate pe sectorul inferior, indiguit din cartierul CFR.
Aici, la coltul dinspre nord al S.C. Carbac Baciu se afla un podet dezafectat si o conducti care
diminueaza mult capacitatea de tranzit a albiei. In prezent se executd lucrari de amenajare a acestui
sector care vor solutiona si problemele legate de inundatii. Situatia actuald a fost monitorizati prin
ridicarea profilelor transversale nr. 9 (la limita cu comuna Mégura) si 10 (la podul de la coltul gardului
Carbac).

in profilul nr. 9 se constatd c& inundatille se produc la debite mai mari de 120 mc/s
(probabilitatea de depasire de 0,5%).

in profilul 10, dacé excludem prezenta podetului, capacitatea actuala a albiei in aval de lucririle
care se executd in prezent este de cca 80,0 mc/s (probabilitatea de depasire de 2%).

In situatia existentei podefului, capacitatea de tranzit pe sub avesta si conducta de gaze este de
numai 25-30 mc/s.

Cotele profilelor 9 si 10 sunt conventionale, dar apropiate cu cele reale. Au fost preluate dupa
harta topografica scara 1:10 000,

Datele se prezintd mai jos:
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a. Profilul nr. 9:

-Suprafata bazinului hidrografic aferent (F) = 25,0 kmp;
-Altitudinea medie a bazinului hidrografic aferent (F)290 m;
-Debite si niveluri maxime cu diferite probabilititi de depasire:

Prob.dep.(%) 0,1 0,5 1 2 5 10
Qmax.inc/s 164 117 95,0 76,0 54,0 40,0
Cote coresp(m) 182,70 182,35 182,10 181,70 181,35

Profilul nr. 10:

-Suprafata bazinului hidrografic aferent (F) = 26,0 kmp;
-Altitudinea medie a bazinului hidrografic aferent (F) = 285 m;
-Debite s1 niveluri maxime cu diferite probabilitati de depasire:

Prob.dep.(%) 0,1 0,5 1 2 5 10
Qmax. mc/s 168 120 98,0 78,5 56,0 41,0
Cote coresp(m) depdseste digul actual 176,40 176,10 175,80

Cauze generale care pot produce inundatii pe teritoriul municipiului Bacdiu:

a. Modificari in circulaia generald a atmosferei determinate de tendingele ciclurilor natural ale
climei peste care se suprapun efectele activitatilor antropice (despaduriri si poluare, determinind efectul
de serd). Intensitatea deosebitd a fenomenelor hidrometeorologice (precipitatii de peste 160 1 /mp). Debite
inregistrate depasind debitele de dimensionare a lucrarilor hidrotehnice cu rol de apirare si pe cele
istorice.

b. Tendinja generald de aridizare a climei in partea central — esticA a Europei; un prim efect il
constituie cresterea gradului de torentialialitate al precipitatiilor si scurgerii apei.

c. Lipsa lucrérilor de corectare a torentilor si de combatere a eroziunii solului.

d. Despaduriri excesive in bazinele de receptie ale cursurilor de apa.

e. Reducerea capacittii de transport a albiilor prin colmatare, datoritd transportului masiv de
aluviuni de pe versanti la precipitatii torentiale locale.

f. Blocarea podurilor de acces gi podetelor cu radacini si resturi lemnoase aduse de torenti.

g. Existenta unor imprejmuiri $i anexe gospodaresti la limita malurilor torentilor.

h. Producerea unei noi mari viituri dupd cea din anul 2006, timp in care nu s-au putut realiza

cririle de refacere a albiilor, podurilor si alte lucréri propuse.

i. Amplasarea de locuinte si obiective social culturale in zone inundabile ale cursurilor de api.

i. Depozitarea pe malurile cursurilor de apd de material lemnos, deseuri de orice fel, provenite din
gospoddriile cetdtenilor.

Principalele obiective economice §i sociale cu risc major de inundare pe teritoriul mun. Bacdu
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Dinamica producerii inundatiilor pe teritoriul municipivlui Baciu in ultimii ani

Nr, Curs de apa An Cauza prod. inundatiilor Nr. gospodarii
crt. afectate
1. Pr. Trebes 2005 Revarsare 192
Pr. Negel
2. Pr. Trebes 2010 Revarsare 29
Pr. Negel
Dinamica pierderilor cauzate de inundatii
A Felul Adresa locuintei, anexei, terenului Felul rea‘b].].lta” Picrderi .
nul dezastrului afectat gospodariilor Observati
. unane
afectate
str. Abatorului ar, 6 Consolidare -
Str. Abatorului nr. 9 Consolidare -
Str. Brandugei nr. 3 Consolidare -
Str. Brandusei nr. 3A Consolidare -
Str. Brindusei nr. 5 Consolidare -
Str. Brindugei nr. 5 Consolidarc -
Str. Brandugei nr. 8 Consolidare -
Str. Brindusei nr. 8 Consolidare -]
Str. Bucium nr. 15 Consolidare B
Str. Bucium nr, 29 Consolidarc -
Str. Calea Moinesti nr. 4 Consolidare -
Str. Calea Moinegti nr. 4 Consolidare -
Sir. Calea Moinesti nr. 9 Consolidarc -
Str. Calea Moinesti nr. 9 Consolidare -
Str. Cantonuiui nr. 12 Consolidare -
Str. Cantonului nr. 14 Consolidarc -
Str. Gheorghe Donici nr. 21 Consolidare -
Str. Gheorghe Donici nr. 25 Consolidare - Gospodariile
2005 Inundatii | Str. Gheorghe Donici nr. 29 Consolidare - . -
-~ - au fost afectate
Str. Gheorghe Donici nr. 31 Consolidare - partial
Str. Gheorghe Donici nr. 37 Consolidare - '
Str. Gheorghe Donici nr. 39 Consolidare -
Str. Gheorghe Donici nr. 41 Consolidare -
Str. Gheorghe Donici nr. 43 Consolidare -
Str. Gheorghe Donici nr. 45 Consolidare -
Str. Gheorghe Donici nr. 51 Consolidare -
Str. Gheorghe Donici nr. 52 Consolidare -
Str. Gheorghe Donici nr. 53 Consolidare -
Str. Gheorghe Donici nr. 55 Consolidare -
Str. Gheorghe Donici nr, 57 Consolidare -
Str. Gheorghe Donici nr. 59 Consolidare -
Str. Gheorghe Donici nr. 63 Consolidare -
Str. Gheorghe Donici nr.65A Consolidare
Str. Ion lonescu Brad nr. 42 Consolidare -
Str. Limpedea nr. 5 Consolidare -
Str. Gheorghe Donici nr. 43 Consolidare -
Str. Limpedea nr, 11 Consolidare -
Str. Lunii nr. 11 Consolidare -
2005 Inundatii | Str, Lunii nr. 17 Consolidare -
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Felul reabilitar

i

'"_ B

Anul dﬁzl“aeslt:lllui Adresa locumiefzc'c:;exel, terenului £0spo Jariitor 111[:::;1 Obscrvati
afectate

Sir. Martir Crigan nr. 22 Consolidare -
Str. Mioritei nr. 58 Consolidarc -
Str. Mioritei nr. 64 Consolidare -
Str. Poet Carlova nr, 1 Consolidare -
Str. Poet Cérlova nr. 2 Consolidare -
Str. Poet Cérlova nr. 3 Consolidare -
Str. Poet Cérlova nr. 4 Consolidare -
Str. Poet Carlova nr. 5 Consolidare -
Sir. Prelungirea Bradului nr. 19 Consolidarc -
Str. Prelungirca Bradului ar,21 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.23 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr,25 Consolidare -
Str, Prelungirea Bradului nr.27 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.29 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.31 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.33 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.34 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr,38 Consolidare -
Str. Prelunpirea Bradului nr.39 bis Consolidarc -
Str. Prelungirea Bradului nr.42 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.43 Consolidare -
Str. Prelungirca Bradului nr.44B Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.45 Consolidarc -
Str. Prelungirea Bradului nr.46 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.46 Consolidare - Gospodariile
Str, Prelungirea Bradului nr.46 Consolidare - au fost alectate
Str. Prelungirea Bradului nr.46 Consolidare - partial
Str. Prelungirea Bradului nr.47A Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.48 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.49 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.50 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.52 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.54 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.55 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.56 Consolidare
Str. Prelungirea Bradului nr.57 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.58 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.53 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr. 60 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr. 61 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr. 62 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr. 63 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.64 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.66 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.67 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.68 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.70 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.79 Consolidare -
Sir. Prelungirea Bradului nr.81 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.85 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.87 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.88 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.89 Consolidare -

2005 Inundatii [ Str. Prelungirea Bradului nr.93 Consolidare -
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Felul reabilitari

Felul Adresa locuintei, anexei, terenului .. Picrderi .
Anul dezastrului E\feciat gospodariilor umang Ubservat
afectate
Str. Prelungirea Bradului nr.99 Consolidare -
Str, Prelungirca Bradului nr, 101 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.103 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.103 .
bis Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr, 105 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.107 Consolidare -
Str. Prelungirca Bradului nr.93 Consolidarc o
Str, Prelungirca Bradului nr.95 Consolidare -
Str. Sucevei nr, 4 Consolidare -
Str, Sucevei nr. 6 Consolidare -
Str. Sucevei nr. 7 Consolidare -
Str. Suceveinr. 8 Consolidare -
Str. Sucevei nr, 9 Consolidare -
Str. Sucevel ar. 10 Consolidare -
Str. Suceveli nr. 10B Consolidare -
Str. Sucevei nr, 11 Consolidare -
Str. Sucevei nr, 12 Consolidarc
w Str. Sucevei nr, 14 Consolidarc -
% Str. lon Ionescu Brad nr 20 Consolidare -
Str. Vrancei nr. 21 Consolidare -
Str. Vrancei nr. 34 Consolidare -
i Str. Vrancei nr. 36 Consolidare -
I Str. Vrancei nr. 38 Consolidare - Gospodiriile
Str, Vrancei nr, 39 Consolidare au fost afcclale
Str. Priméveriinr. 9 Consolidare - partial
Str. Primaverii nr, 11 Consolidare -
Str. Priméverii nr. 13 Consolidare -
Str. Primaverii nr, 15 Consolidare -
Str. Primaverii nr. 16 Consolidare -
Str. Primaverii nr. 19 Consolidare -
Str. Priméaverii nr, 21 Consolidare -
Str. Primiverii nr. 33 Consolidare -
Str. Primaverii nr. 34 Consolidare
Str. Primaverii nr. 10 Consolidare -
Str. Primaveriinr. 17 Consolidare -
Str. Primaverii nr. 22 Consolidare -
Str. Prim&verii nr. 30 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr.91 Consolidare -
Str. Tisei nr. 18 Consolidare -
Str. Trajan Vuia nir. 1 Consolidare -
Str. Traian Vuia nr.2 Consolidare -
Str. Traian Vuia nr. 3 Consolidare -
Str, Traian Vuia nr. 9 Consolidare -
Str. Tralan Vuia nr. 11 Consolidare -
Str. Traian Vuia nr. 16 Consolidare -
Str. Vantului nr. 10 Consolidare -
Str. Vrancei nr. 10 Consolidare -
Str. Vrancei nr. 25 Consolidare -
Str. Vrancei nr. 28 Consolidare -
Str. Vrancei nr. 40 Consolidare -
Str. Vrancei nr. 42 Consolidare -
Str. Vrancei nr. 43 Consolidare -
Str. Vrancei nr. 45 Consolidare -
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Felul reabilitari

Anul dezl;zilrlllﬂu{ Adresa locum;e‘:f:;ca:;lfxel, terenului gospodariifor l:;:;l,f: Observati
afectate
Str. Vrancei nr, 53 Consolidare -
Str. Vrancel nr. 15 Consolidare -
Str. Vrancei nr. 16 Consolidare -
Str. Vrancei nr, 17 Consolidarc -
Str. Vrancei nr. 18 Consolidare -
Str. Vrancei nr.19 Consolidare -
Str. Vrancei nr.2() Consolidare -
Str. Vrancei nr.26 Consolidare -
Str. Vrancei nr.3( Consolidare -
Str. Vrancei nr,32 Consolidare -
Str. Vrancei nr.44 Consolidare -
Str, Vrancei nr.46 Consolidare -
Str. Vrancei nr.41 Consolidare -
Sir. Vrancei nr,47 Consolidare -
Str. Vrancei nr.50 Consolidare -
Str. Vrancei nr.51 Consolidare -
Str. Vrancei n1.52 Consolidare -
- . Str. Vrancei nr.55 Consolidare -
2005 Inundafii Str. Vrancei nr.56 Consolidare -
Str. Vrancei nr.57 Consolidare -
Str. Vrancei nr.75 Consolidare -
Str. Vrancei nr.59 Consolidare -
Str. Vrancei nr.48 Consolidarc
Str. Vulturului nr, 13 Consolidare -
Str. Suceveinr. 1 Consolidarc -
Str. Sucevei nr. 2 Consolidare . Gospodiriile
Str. Sucevei nr. 3 Consolidare - au fost afectate
Str. Fagului nr, 1 Consolidare - partial
Str. Fagului nr. 2 Consolidare -
Str. Prelungirea Bradului nr 72 Consolidare -
Str. Vulturului nr, 17 Consolidare -
Str. Vulturului nr. 19 Consolidare -
Str. Vulturului nr, 25 Consolidare -
Str. Vulturului nr. 27 Consolidare -
Str. Vulturului nr. 11 Consolidare -
Str. Zimbrului nr, 6 Consolidare -
Calea Moinesti nr. 13 Reconstructie -
Str. Arcadie Septilici nr 17B Reconstructie - Gospodariile
Str. Arcadie Septilici nr 38 Reconstructie - au fost afectate
Str. Arcadie Septilici nr 56 Reconsiructie - total
Str. Arcadie Septilici nr 58 Reconstructie -
Str. Arcadie Septilici nr 40 Reconstructie -
Str. Arcadie Septilici nr 32 Reconstructie -
.. | Str. Arcadie Septilici nr 60B Reconstructie -
2010 Tnundaii Str. Arcadie gegtilici nr 54A Reconstructie -
Str. Arcadie Septilici nr 50A Reconstructie -
Str. Arcadie Septilici nr. 68 Reconstructie -
Str. Arcadie Septilici nr 7 Reconstructie -
Str. Arcadie Septilici nr. 34 Reconstructie -
Sir. Arcadie Septilici nr. 30 Consolidare -
Sir. Arcadie Septilici nr. 13 Consolidare -
Str. Arcadie Septilici nr. 19 Consolidare -
Str. Arcadie Septilici nr. 21 Consolidare -
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Str. Arcadie Septilici nr, 72 Consolidare -
| Str, Arcadie Septilici nr. 13 ( 15) Consolidare -
Str. Arcadie Septilici nr, §2 Consolidare -
Str. Arcadie Septilici nr. 82B Consolidare - Gospodariile
Str. Arcadie Septilici nr. 62 Consolidare - au fost afectate
Str. Arcadie Septilicinr. 17 Consolidare - partial
Str. Arcadie Septilici nr. 48 Consolidare -
Str. Arcadie Septilici nr. 60A Consolidare -
Calea Moinesti nr. 13 Consolidare -
Calea Moinesti nr. 9 bis Consolidare -
Calea Moinestinr. 19 Consolidare -
Calea Moinesti nr, 11 Consolidare -

In continuare vom analiza ipotezele de calcul privind avarierea barajelor, localitatile afectate de

inundatii datorate accidentelor la constructiile hidrotehnice pe rdul Bistrita si efectele avarierii barajelor.

Ipoteze de calcul privind avarierea barajelor

Ipotezele de calcul luate in considerare sunt urmatoarele:

aparitia unor debite catastrofale
producerea unor avarii medil
producerea unor avarii grave

Barajele si/sau digurile acumulérilor de pe rdul Bistrita se pot avaria din mai multe motive:

la depégirca capacititii de evacuare a deversorului
la solicitiri exceptionale:

seisme

explozii

actiuni dcliberate

pierderea stabilitétii barajului:

alunecari

rasturnare

cauze privind durabilitatea constructiei ca:

actiuni interne ale apet ca infiltratii $i eroziuni
dezagregari sau deteriorari datorit’ factorilor climatici
deteriorarea barajului sau a etangérilor
imbiatrinirea materialului de constructie

Cauze privind functionalitatea constructiei:

capacitatea redusi a evacuatorilor de ape mari

infiltratii totale

legitura defectuoasi a barajului cu fundatia

vane sau stavile blocate

lipsa prognozei viiturilor

vane sau stavile deschise necorespunzator

necuritarea lacului de plutitori

neexecutarea la timp a reviziilor periodice a instalatiilor electromecanice, a reparatiilor curente,
a decolmatérilor

deversarea apei peste coronamentul barajului sau digurilor
defectarea evacuatorilor

defectarea echipamentului hidromecanic

depésirea debitelor de calcul
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- instabilitatca fundatiei:

- alunecéri de addncime

- alunecdri pe suprafata de fundatie

- tasdri

- deformatii plastice

- infiltratii prin fundatie sau dig

- cresterea sarcinilor

- fisurarea

- ruperea betonului la eforturi de compresiune

- fenomene dec voalare

- umplerea lacului in rate prca mari

- cresterca vegetatiei abundente pe taluzele lacurilor ce ar putea ascunde eventualele infiltratii

- explozii in bieful aval

- alunecéri de versanti in lac

- actiunea mecanici a valurilor, a curentilor, a ghetii

- calitatea materialului folosit la constructia digurilor

- in zone cu ternuri stabe se pot produce tasari inegale ce pot provoca fisuri in diguri sau baraje;

la niveluri mai mari, apa patrunde in fisuri $i mareste pericolul strapungerii digului

- unele animale sapa galerii in corpul digurilor, care scapa atenfiei organelor locale

- zapoarele produc cresteri i descresteri rapide ale nivelului apei in lac, creind gradienti mdriti in

corpul barajului

La barajele din materiale locale, accidentele au o pondere mai mare ca cedarile. Cele mai frecvente
accidente s-au produs la barajcle cu tnaltimi intre 15-30 m (37,7%), urmate de cele cu tndlfimi de 30-50 1
(25,5%) 51 50-100 m {9,4%).

La barajele din materiale locale, cele mai multe accidente s-au produs in corpul barajului.

Frecventa accidentelor este relativ mai mare in primii 5 ani de exploatare.

La barajele din beton cele mai multe accidente s-au produs la barajele de greutate, urmate de cele
arcuite si cu contraforti.

Cedarile si accidentcle se datoreaza in primul rand pierderii stabilititii si nedurabilitafii constructiei
sau fundatiei (80%), In timp ce defectiunile de functionare reprezint cauze cu frecventa redusi (14%).

Se menfioneazd ci datoritd rocii de baza din amplasamentul barajului Racova, compusi din
formatiuni miocene alcdtuite din marne cu incluziuni de gips si sare (barajul este amplasat in amonte de
linia de separatic dintrc marnc 1 gips si sare si depozite salifere- miocenc- §i marne §i gipsuri sarmafiene),
<¢ produc sufozii chimice (dizolvarea clorurii de sodiu si a sulfatului de calciu din roca de bazi si

itrenarea lor prin panza freaticd) si sufozii mecanice (antrenarea marnei din fundatie datorita solutiilor
constructive inadecvate), care produc tasdri in deschiderile 1- 4 si infiltratii s antreniiri de materiale care
pot deveni periculoase pentru siguranta barajului. Din aceasta cauzi, acumularea Racova functioneazi la
cota 209,00 mdMB si nu la NNR (210,00 mdMB.)

Se mentioneazi ca acumularile de pe raul Bistrita si-au redus volumele brute, utile si de atenuare ca
urmare a procesului de colmatare favorizat de exploatarea lacurilor la NNR, chiar si la viituri, cind
transportul aluvionar este mai mare, nedncercandu-se spéléri hidraulice.

In ipoteza aparitiei debitelor catastrofale (debitele maxime de calcul si verificare la clasa de
importanta a acumulérilor precum si celelalte debite maxime inregistrate la viituri ce pot produce pagube
in aval) s-au efectuat calculele de remuu pe raurile Bistrita, calcule prezentate in studiile Intocmite de
ISPH si existente in Planul de avertizare alarmare a barajelor.

Ipotezele producerii unor avarii medii luate in considerare au fost:
- avarierea stavilelor segment

- avarierea golirilor de fund

- avarierea clapetelor
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- avarierea aductiunilor la centrale

- avarierea centralelor de pe derivatic

- pierderea unui debit acumulat datoriti unor manevre gresite la instalatiile hidromecanice

Prin producerea unor avarii medii, debitele rezultate in aval sunt mai mici decat debitul capacitafii

maxime a evacuatorilor de ape mari si mult mai mici decét debitele rezultate din avarierca barajelor
(digurilor) acumularilor de pe raul Bistrita.

Ipotezele producerii de avarii grave

In calculele de specialitate s-a {inut seama de:

- HG 638 din 14.08.1999 privind “Regulamentul de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor
meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice si a Normativelor cadru de dotare
cu materiale i mijloace de aparare impotriva inundatiilor si ghegurilor™.

- Tema cadru pentru proiectarea si realizarea sistemelor de alarmi in aval de acumulirile de apd,
tema cadru reactualizatd de Regia Apele Romane.

- Tema cadru pentru intocmirea studiilor de inundabilitate a zonelor situate in aval de amenajarile
hidrotehnice n vederea realizirii masurilor de aparare in caz de avarie. ISPH, CNA.

Conform temei cadru, pentru barajele de pamant sau anrocamente cu masca de beton sau astalt,
Moteza de avaric este distrugerea a 50 - 70 % din latime intr-un interval de timp de 15- 120 minute,
.anctie de caracteristicile barajului.

La digurile din materiale locale, ipoteza de avarie presupune distrugerea lor pe o lungime de 10 -
500 m, in portiunea inaltimii maxime.

Pentru barajele de greutate (Izvorul Muntelui), ipoteza de avarie presupune dislocarea a 25 — 75%
din numarul total de ploturi intr-un interval de timp de 15-60 minute, functie de caracteristicile barajului.

in cazul amenajarii in cascada, ca pe rdul Bistrifa, se ia in considerare ipoteza de avarie in serie.

Zona maximi afectatd se intinde in aval pana in profilul in care debitul undei corespunde celui
natural, la clasa de importantd a barajului principal.

Conform legislatiei, zona maxima afectatd se calculeazi pana unde unda de inundatie depiseste 60
de minute.

H.G. 638/august 1999 recomandi ca ipoteze de avarie:

- lac plin §i rupere 100%

- avarie 50%

Pe baza analizei efectuate asupra legislatiei din alte tari ca Italia, Franta, SUA, consideram ca sunt
mai apropiate de realitate ipotezele de avarie care tin scama de materialcle de constructie din carc sunt
construite barajele si de faptul ¢, daca digurile acumulirilor sunt din materiale locale si au coronamentul

ai jos decdt coronamentele barajelor atunci ele sunt primele expuse avariilor.

Ca urmare, ipotezele luate in considerare la avarierea barajelor (digurilor) de pe raul Bistrita au
fost urmétoarele:

1;_: Acumularea Raul Locul bresei M:irimea bresei Quvarie (Me/s)
baraj 25% =50 m 16332
1 Izvorul Muntelui Bistrita baraj 50% =100 m 62666
baraj 75% =125m 120580
L diguri B=200m 11527
2 Racova Bistrita baraj Bo60m 2973
At L diguri B =100 m 4417
3 Girleni Bistrita diguri B=200m 7776
S o diguri B =100 m 6689
4 Liliect Bistrifa diguri B =200 m 11019
L diguri B =100 m 5615
3 Baciu Bistria diguri B =200 m 9249
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NOTA:
- In momentul avariei, s-a considerat ci lacurile sunt la nivelul maxim, cu exceptia lacului Racova
{asa cum s-a prezentat mai sus)

- In aval de acumuldri s-a considerat ¢ se inregistreazi nivelul maxim corespunzitor debitului
capacitdfii maxime ale descarcatorilor acumularilor.

Localititile afectate de inundatii datorate accidentelor la constructiile hidrotehnice pe riul
Bistrita

{I:: Localitiiti afectate Cauza Loc refugiu
1. Oras Buhugi Rupere baraj lzv, Muntclui Dealul Buhusului
Com. Blagesti
2. Sat Sipota Rupere baraj Izv. Municlui Dealul Tirdeni
Sat Buda
Com. Racova Dealul Halmicioaia
3. Sat Gura Viii Rupere baraj lzv. Muntelui o
Dealul Tlies
Satul Nou ] ?
Com, Girleni '
4, Sat Girleni Rupere baraj Tzv. Muntelui Dealul Fintinele
Sat Lezpezi
Com. Hemeiusi
5. Sat And.n.%?s“ Rupere baraj lzv. Muntelui Dealul Fintincle
Sat Lilieci :
L Sat Hemeiusi L
Dealul Piscu
6. Mun. Baciu Rupere baraj lzv. Muntelui Dealul Bacaului
_ Dealul Magura
Com. Letca Veche
7. SS{:t lﬁ::?gifif Rupere baraj Izv. Muntclui Dealul Piscu
Sat Siretu

Efectele avarierii barajelor

Unda maxima de inundaic care poatc produce avaria in lanj a celorlalte baraje din aval estc unda
nrodusd de avarierea barajului Izvorul Muntelui.

In situatia avarierii barajului Izvorul Muntelui cu bresa de 75% pe litime i inal{ime, debitul de
avariere va avea valoarea de 120580 mc/s.Unda rezultatd va avaria toate barajele din aval pe rdurile
Bistrita si Siret. Unda parcurge distanta pini la confluenta cu Dunirea, 260.7 km in 12 ore.

Unda va ajunge la Racova in 96 minute, la Girleni in 107 minute, la Baciu [ in 126 minute (2 ore),
la Bacau I in 142 minute, la Baciu agrement in 147 minute, la Galbeni in 177 minute (3 ore) la Raciciuni
in 217 minute, la Beresti in 274 minute, la Ciliminesti in 362 minute.

fnaltimea valului produs de avariere va avea imediat aval de barajul Izvorul Muntelui 60 m.
inaltimea undei scade in aval : la Racova 9,70 m; la Girleni 9,60 m; la Baciu I 8,32 m; la Bacau II 8,20
m; la Baciu agrement 8,30 m; la Galbeni 6,20 m; la Raciciuni 6,60 m; la Beresti 6,60 m; la Cilimanesti
12,4 m iar la confluenta cu Dunérea 5,42 m.

Daca barajul Izvorul Muntelui se avariazi pe 50 % din inilfime si 1{ime atunci indltimea undei va
scadea cu | + 14 m in diverse amplasamente. Daci barajul Izvorul Muntelui se avariazi numai pe 25 %
din Indltime si 14time atunci indltimea undei va scideacu 1 + 34 m.

In urma avariei barajului Izvorul Muntelui pe 75 % din indlfime si litime se vor inunda
urmétoarele localitafi mai importante din aval :

- pe raul Bistrita : Buhusi, Girleni, Lilieci, Bacau.
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- pe thul Siret : Gheorghe Doja, Beresti, Siscani, Adjudul Vechi, Burcioaia, Domnesti sat, Ciorani,
Caliménesti, Padureni, Mardsesti, Cosmesti vale, Ciuslea, Condrea, Vadu Rosca, Cailenii Vechi, Lungoci,
Namoloasa, Corbu Vechi, Vamesu, Cotu Lung, Vadeni, Pietroiu, Baldovinest.

Dacd se avariazd digurile acumuldrilor Beresti, Riciciuni, Galbeni, Baciu agrement, Baciu,
Lilieci, Girleni, Racova, debitul de avarie al acestora nu va produce avarierea barajelor din aval deoarece
debitele care ajung la barajele din aval pot fi evacuate de descarcatorii acestora.

Dacd se avariazi digurile acumularii Bitca Doamnei unda rezultatd va avaria digurile acumuldrii
Reconstructia dar nu gi barajele din aval.

Elementele undei de inundatie pentru ipotezele analizate sunt date in Planul de avertizare

alarmare @ S.C.”Hidroelectrica”S.A. - Sucursala Hidrocentrale “Bistrita” Piatra Neamt.
3.1.1.2. Furtuni, inzdpeziri, secetd, cideri de grindind
Furtuni

Furtunile sunt perturbiri severe ale atmosferei. Din punct de vedere stiintific, meteorologii
considera furtunile drept sisteme meteorologice avand viteze ale vantului de intensitate 10) pani la 12 pe
~ara Beaufort. Vénturile de intensitate 10 ating viteze de 88-101 km/h, iar cele de intensitate 11 ating

1U2-117 km/h cauzénd {urtuni violente,

Vénturile carc ating viteze mai mari de 117/km/h - intensitate 12 — sunt numite vanturi de
intensitatea uraganului.

Furtunile insotite de descérciri electrice pot sd apard si atunci cind incilzirea excesiva a uscatului
provoacd curenti ascensionali de aer umed puternici. Furtunile cu descirciri electrice sunt cele mai
obisnuite forme de furtuni.

Cercetarile recente aratél ca intensitatca si durata furtunilor cresc odatd cu cresterea emisiilor de
incdlzire globald in atmosfera. Cresterea nivelului marilor, cauzatd partial si de incalzirea temperaturilor
globale, intensifica striciciunile facute de furtuni pe coaste.

Pagube inregistrate

In data de 15.07.2012 in incinta A.B.A. Siret — S.G.A. Baciu in urma fenomenelor meteorologice
periculoase( vant puternic ), la constructiile din incinta Bazei de productic de pe str. Izvoare, nr. 105 sau
constatat urmétoarele pagube:

la Hala de reparati utilaje, nivel de indltime — parter:

e pe partea vesticd §i partial pe latura estica a acoperisului, invelitoarea din tabla cutati a fost
smulsd, pe o suprafata de cca. 500 mp;

e jgheaburi din tablé zincatd contorsionate pe o lungime de cca. 25 ml.

- la Cladirea Grup Social, nivel de iniltime — parter:

s acoperis de tip sarpantd, cu invelitoare din placi de azbociment este afectat pe o suprafata de
cca.400 mp, pe laturile de nord si sud, placile de azbociment fiind smulse, pe o suprafati de
aproximativ 100 mp.

- imprejmuire gard

e au fost distruse un numér de 10 plici din beton armat prefabricat, cu dimensiunea de
2,4x0.4 ml.

- Cablu instalatie iluminat exterior rupt pe o lungime de aproximativ 200 ml.

La aceeasi daté de 15.07.2012, la un imobil din strada I.S.Sturza nr. 78 in urma fenomenelor
meteorologice periculoase( vant puternic ) sau constatat urmétoarele pagube:
- Pe partea vesticd a acoperisului invelitoarea din tabld ondulati a fost smulsa pe o suprafati de
cca. 200 mp, au fost smulse trei lucarne si a fost afectatd asteriala pe o suprafata de cca. 20 mp;
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- Pe partea sudica a acoperisului invelitoarca din tabla ondulata a fost smulsa pe o suprafata de
cca. 50 mp;
- In podul cladirii s-a constatat taptul ca hidroizolatia a fost afectati partial permitand apelor
pluviale sa se infiltreze In planscul ultimului ctaj.
Tot in data de 15.07.2012 in urma fenomenelor meteorologice periculoase ( vant puternic ) la
nivelul municipiului Baciu au fost smulsi 300 de arbori, din care 57 de arbori (plop, tei, salcie, pin, cires,
nuc) pe Insula de agrement.

Inzépeziri

Inzipezirile apar ca rezultat al caderilor abundente de zdpada si viscolelor care pot dura de la
ciiteva ore la céteva zile.

Acestea au efect functionarea transportului si telecomunicatiilor, activitatea obiectivelor agricole,
aproviziondri cu materii prime, energie electricd, si gaze pentru obiectivele cconomice, chiar incctaica
activitatii productive.

Dupa timpul si modul de manifestare acestea pot avea:

- efecte imediate (blocarea ciilor de transport, intreruperea alimentirii cu energie electrici sau alte

surse);

- efecte secundare care sc manifestd fa intervale mai mari sau mai mici in functie de evolutia
conditiilor meteorologice (topirca acumularilor de zapada, dezghetarea podurilor de gheata formate pe
cursurile de apa).

Seceta

Seceta cste un hazard climatic cu o perioadd lungd de instalare §i este caracterizatd prin scaderca
precipitatiilor sub nivelul mediu, prin micsorarea debitului réurilor si a rezervelor subterane de apa care
determind un deficit mare de umezeala in aer si in sol, cu efecte directe asupra mediului si in primul rand
asupra culturilor agricole. In conditiile lipsei precipitatiilor, pentru un anumit interval de timp, sc
instaleaza seceta atmosfericd.

Lipsa indelungatd a precipitatiilor determind uscarea profundd a solului si instalarea secetei
pedologice. Asocierea celor doud tipuri de secetd si diminuarea resurselor subterane de api determina
aparifia secetei agricole care duce la reducerea sau picrderea totala a culturilor agricole.

Seceta poate fi clasificati ca:

Secetd meteorologicd cind domneste o perioadd mai lunga de timp lipsa completd a precipitatiilor
»du ¢ind precipitatiile cad in cantitati foarte mici.

Secetd agricold cind existd o cantitate insuficientd de apa necesard agriculturii (provenita din
precipitatii sau ape freatice).

Secetd hidrogeologicd cind scade substantial nivelul pénzei de ape freatice rezervorul de api.

Seceta gi fenomenele asociate acesteia, respectiv aridizarea si desertificarea, reprezinti, dupa
poluare, cea de-a doua mare problemd cu care se confruntd omenirea, In ultima jumitate de secol.
Extinderea acestor fenomene distructive la nivel global este pusd in evidentd de datele climatice care
relevd o incalzire progresivd a atmosferei si o reducere a cantitétilor de precipitatii, care conduc la aparitia
secetei.

Permanentizarea acestui fenomen determind producerea aridizirii, ca o primi fazi in instalarea
unui climat secetos, iar ulterior, a desertificarii, care se recunoaste prin sciderea drastica a
disponibilititilor de apd, prin reducerea productiilor culturilor agricole, a biomasei necesare ca material
furajer $i a biomasei lemnoase, precum §i prin extinderea zonelor nisipoase. Pe ldngd schimbirile
climatice globale, accentuarea secetelor si desertificdrii se datoreaza si presiunii antropice. Avem in
vedere exploatirile forestiere excesive, extinderea suprafetelor agricole si managementul defectuos al
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terenurilor, cresterea demografica rapida si, nu in ultimul rand, sardcia. La scard globald, terenurile supuse
degertificarii ocupd o patrime din totalul suprafefei de uscat a Terrei si afecteaza circa 1 miliard de
locuitori din cele peste 110 state ale lumii atinse de desertificare, dintre care si tara noastri. Aceasta cu
atdt mai mult cu cat seccta estc un fenomen cu frecventd mare in zone extinse din state in curs &c
dezvoltare, cu populatie numeroasi.

Caderi de grindindg

Grindina este o variantd de precipitatie in care apa cade pe pamént dupi ce devine solida, adica
ingheata traversénd straturile foarte reci ate atmosferei. Boabele de grindini au forma neregulati si, in
mod obignuit, diametrul lor se incadreaza in limitele a 5-50 mm. Ele capata dimensiuni mai mari n cazul
furtunilor electrice. De altfel, grindina produce pagube uneori devastatoare atunci cand este insotita de
tunete puternice si fulgere de mare intensitate. Pagubele produse de grindin in mediul rural sunt mult mai
mari deciit la oras. Cele mai afectate sunt culturile tinere si livezile, mai ales dacé
fenomenul are loc in perioada de inflorire a pomilor. Datorita forfei vantului, grindina se poate deplasa
oblic sau chiar pe orizontald, provocind daune insemnate.

3.1.2 Incendii de padure

Riscurile generatoare de situatii de urgentd in fondul forestier sunt incendiile. La incendiile de
padure combustibilul principal este format din arbori, indiferent daca sunt verzi sau uscati.

Incendiile de padure sunt favorizate in principal de urmitoarele fenomene:

- secetd prelungitd;

- vantul;

- fulgere;

- lipsa fésiilor contra focului in paduri;

Cauza principald a incendiilor de padure o constituic neglijentele umane si mai rar fenomencle
naturii.Posibilitatea producerii incendiilor de padure sunt in primaverile secetoase, inaintea pornirii in
vegetatie a arboretului, in perioada recoltérii fructelor de padure si ciupercilor comestibile, lunile iunie,
iulie, august, septembrie, in sezonul estival in special in pericadele de weekend, In parchetele de
exploatare pe tot parcursul anului, primdvara in timpul curatirii pasunilor si finetelor prin arderca
resturilor vegetale.

Zonele vulnerabile la incendii de padure in judetul Bacau, pe raza Directici Silvice Bacau pot fi
*mpdrtite In cinci categorii:

L. Padurile situate in jurul localitatilor si in lungul traseelor turistice;

II. Padurile aflate in vecinatatea pasunilor si finetelor naturale;

III. Padurile unde sunt amplasate instalatii de exploatare a petrolului;

IV. Padurile unde sunt amplasate parchete de exploatare a masei lemnoase;

V. Padurile in vecinitatea cdrora sunt amplasate instalatii de prelucrare a lemnului:

Spatiile verzi din municipiul Baciu exceptéind cele dintre blocuri au o suprafata de aproximativ
566,451mp (56,6 ha).

Situatia terenurilor din fondul forestier proprietate publicd a statului administrate de Regia
Nationald a Padurilor Romsilva prin Directia silvici Baciu — Ocolul silvic Baciu in raza municipiului
Bacau :

Trupul Séarbanesti cu suprafata de 39,80 ha;

Trupul Izvoare cu suprafata de 17,40 ha.

Cele doud trupuri de padure au rol special de protectie, functiile indeplinite fiind diferite :

Trupul Serbinesti are rol de protectie a apelor si peisagistic, are vérsta de 35 de ani, are in
compozifie specii de plop, salcie si palcuri de rasinoase ( pin );
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Trupul Izvoare are de asemenea rol special de protectie a terenurilor cu pnatd mare si de retinere a
emisiilor poluante, este alcdtuitd din pin si salcAm, varsta 35 de ani.
Pe raza municipiului Bacdu nu au fost situatii de producere a incendiilor de padure.

3.1.3 Fenomene distructive de origine geologicii
3.1.3.1. Cutremure

Ca urmare a condiftilor geografice, geologice i meteorologice in cadrul judetului Bacau existi:

- pericolul aparifiei unor miscari seismice cu focare aflate in limita judetului;

- pericolul aparifiei unor seisme ca efecte sau replici a unor seisme cu focare pe teritoriul tarii,

- pericolul  producerii unor alunecdri de teren «ca urmare a unor  miscari

seismice;

- pericolul producerii unor alunecari de teren ca urmare a conditiilor geologice si meteorologice

nefavorabile;

Pericolul producerii unor inundatii ca urmare a miscarilor seismice datorate:

- avarierii sau distrugerii unor lucrari hidrotehnice;

- blocarii si/sau modificarii cursurilor unor ape curgitoare;

Pericolului producerii unor accidente tehnologice, ca urmare a miscirilor seismice, datorate:

- incendiilor izolate sau de mari proportii;

- exploziilor;

- accidentelor chimice;

- accidentelor de transport al oamenilor, marfurilor obisnuite si a celor periculoase;

Hazardul seismic este probabilitatea de aparitie a unui cutremur de o anumita magnitudine, intr-un
anumit loc st timp.

Riscul seismic este probabilitatea ca efectele sociale sau economice, exprimate in bani sau victime
sd egaleze sau s& depaseascd valorile asteptate la un anumit amplasament intr-un anumit interval de timp.

Riscul seismic depinde local de formatiunile geologice de suprafatd si se apreciazi prin perioada de
revenire a unui cutremur cu anumita intensitate sau magnitudine si prin calcularea energiei seismice medii
anuale gi compararea ei cu energia eliberata pe an. Riscul seismic creste atunci cand energia seismica
anuala este mai mica decét energia seismica medie.

Municipiul Baciu este situat in partea de N a zonei de seismicitatc maxima - regiunea Vrancea,
zond care cuprinde o suprafatd de aproximativ 5500 kmp in care se concentreaza majoritatea focarelor
determinate pana acum. Analiza conditiilor seismotectonice ale municipiului Bacdu stabileste ca nu este o

méd cu activitate seismicd maximd mare. Cutremurele de pamént intermediare/subcrustale cu focarul
(hipocentrul} in zona Vrancea, la addncimi de 70... 170 km (cele mai frecvente au hipocentrul la 130...
150km) au provocat in zona studiatd distrugeri insemnate (de exemplu in 1940,1977, ambele cu
magnitudini ce au depisit gradul 7).

Riscul seismic Tn zona epicentrala Vrancea (care poate afecta teritoriul municipiului Bacau), arati
cd in aceastd zond existd aproximativ 90% probabilitate de producere a unei miscéri seismice cu
magnitudine maxima asteptatd M.max.=7,5 R, o data la 200 ani.( in interpretarea INFP Bucuresti).

Riscul major 1l reprezintd amplificarea undelor seismice in straturile de suprafati prin reflexii
s1 refractii multiple, ducénd la cresteri ale acceleratiei, vitezei deplasarii.

Miscarea seismic# poate fi Insotitd de aparitia unor fluidizari, tasiri, ralieri, surpari, etc. ale
terenului, mai ales datorité nivelului apelor subterane, ducand la amplificéri in straturile de suprafata
a valorilor acceleratiei seismice.

Conform macrozonérii seismice, judetul Bacéu se suprapune peste urméatoarele zone seismice:

- zona seismicd ks = 0.16 cuprinde partea de N-V a teritoriului judetului, in general teren
muntos §i cu o densitate a populatiei relativ redusi;
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- zona seismicd cu ks = 0.20 cuprinde cea mai mare parte a teritoriului judetulni, respectiv

municipiul Bacdu $i sase orage si peste 50% din comunele judetulut;

- zona seismicd cu ks = 0.25 cuprinde partea de S-E a judetului, respectiv municipiul Onesti,
localitatile din zona comunci Récéciuni, Colonesti, Podul Turcului - aproximativ 40% dintre

localitatile judetului.

Cutremurele de pdmént din zona epicentrald sunt caracterizate prin perioade de revenire si
magnitudini care pot fi prognozate prin metode de analiza statistici, Cutremure de pamént

intermediare (i) Mmax 7.5 R.

Perioada de revenire a cutremurelor de piméant intermediare

Ml 5 55 6

6,5

7.5

T (ani) 0,91 2,24 5.4

13,49

331

81,23

Coordonatele zonei epicentrale:
- latitudine nordica: 45°24'...46°0'
- longitudine esticd: 26°12',..27°24'
Coordonatele zonei studiate:
- latitudine nordica: 26°27'
Distanta fata de zona epicentrald este de 160,00 km.

Pericolul major pentru judeful Bac#u il reprezinta seismele intracrustale /intermediare (i) din zona

cpicentrald Vrancea, cu urmétoarele caracteristici:

Adéncimea focarului, pentru cele mai frecvenie cutremure h = 130-150 km

Magnitudinea maxima agteptati

Intensitatea maxima asteptati

Coeficient de acceleratie - Zona A

Perioada spectrului de proiectare

Succesiune sistematica: 50 - 92 seisme/an, cu M 5 R
Datele specifice pentru judetul Baciu:

Magnitudine maxima agteptata

Coeficient de acceleratie - Zona B

Zona C

Zona D

M 75R
L..IX MSK
Ks=10,32
Te=1,5s-
7.5
Ks=0.25 -
Ks =0,20 -
Ks=0,16

Caracteristicile configurafiei geologice si fizice ale subsolului judefului Bacdu este amplificarea
undelor seismice, Tn raport cu distanta fatd de focarul vrancean, amplificari care au putut fi verificate cu

ocazia seismelor anterioare.
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