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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea

infrastructurii de apé i api uzati in judejui Baciu”

Anexa 8.5- Sintezd costuri si determinare VAN

5%

rata actualizare

414 - 2020 (guo) - Apruzata TOTAL
Costuri investitie 126.692.458 181.776.437 308.468.895
Costuri reinvestiri / inlocuiri - - -
Costuri operare si intratinere 61.621.188 46.084.037 107.705.224
Total 188.313.645 227.860.474 416.174.119

Costuri investitie 54.354,435 134.701.293 189.055.728
Costuri reinvestiri / inlocuiri 5.081.223 7.290.463 12.371.686
Costuri operare si intratinere 43.113.094 40.249.195 83.362.289
Total 102.548.752 182.240.951 284.789.703
CRORAL
Costuri investitic 43,059,665 16.124.850 59.184.515
Costuri reinvestiri / inlocuiri 1.939.888 4.283.078 6.222.966
Costuri operare si intratinere 44.825.310 44.606.541 89.431.850
Total 89.824.863 65.014.4638 154.839.331
] | Adim Apa.uzata TOTAL
TOTAL 0,77 1,19 1,96
DPC investitie 0,40 0,77 1,17
DPC reinvestiri 0,01 0,02 0,04
DPC O&M 0,35 0,40 0,75
Bl ROTAR. -
TOTAL | 3,39 5,28 8,67
DPC investitie 1,78 3,41 5,19
DPC reinvestiri 0,06 0,11 0,17
DPC O&M 1,55 1,76 3,31

(;' Interdevelopment




Actualizare Master Plan , Extinderea st reabilitarca Capitol 9- Suportabilitate
infrastructurii de apa si apa uzati in judetul Baciy”

CAPITOLUL 9 SUPORTABILITATE
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 9- Suportabilitate
infrastructurii de apd si apd uzatd in judetul Baciu”

Capitol 9 - ANALIZA SUPORTABILIT/VXTII
91 Sumar

Recomanddrile privind programul de investitii propuse de Master Plan in capitolele anterioare au tinut
cont de exigentele legale in vigoare si de eficienta economicé si tehnicd a infrastucturii. Cu toate
acestea, programul de investitii inaintat doar pe aceastd bazi se poate dovedi nerealist atunci cdnd se
iau in calcut aspecte ale suportabilitatii. Cénd vorbim de suportabilitate ne referim la suportabilitatatea
autoritétilor locale din perspectiva costurilor de investitie si suportabilitatea consumatorilor din

punctul de vedere al costurilor operationale.

Ideea din spatele evaluarii macro-suportabilitétii realizatd pe structura Master Plan-ului este aceea de a

defini potentialul de finantare la nivel de judet pentru implementarea mésurilor de investitii propuse.

Acest capitol contine descrierea ipotezelor, metodologiei si rezultatclor analizei dc macro-

suportabilitate.

Scopul analizei este acela de a estima contributia potentiala a diferitelor grupuri de consumatori si de a
estima investitiile si costurile de operare ale serviciilor de apa si canalizare. Analiza a fost realizata
pentru grupuri diferite de consumatori (gospodarii, intreprinderi, institutii publice} si zone (urbana,
rurald), fiind bazatd pe proiectia evolutiei populatiei, pe cea a venitului disponibil al gospodariilor si pe
proicctia activitdtii economice din sectoarcle de constructie, comert, industrie $i servicii la nivelul ariet

de acoperire a Master Planului.

Toate datele folosite au fost obtinute din surse oficiale, mai ales de la Institutul National de Statistica
(INS) si sucursalele regionale si judetene ale acestuia. Acolo unde nu au putut fi gasite date oficiale la

nivel judetean, acestea au fost estimate pe baza datelor disponibile ta nivel national st regional.

9.1.1 Obiectiv
Principalul Obiectiv al acestui capitol este:

¢ A determina rata macro-suportabilititii pentru infrastructura planificatd a sistemului de api s1
apd uzatd, de ex. partea din costul total al programului care este acoperitd de contributiile
posibile ale consumatorilor care beneficiazi de masurile programului (pe baza VAN-Valoare
Actualizatd Netd).

e A determina un interval indicativ pentru contributiile publice la investitii, in vederea acoperirii

necesarului de finantat din costul investitional dupa contributiile consumatorilor.

* A realiza o evaluare preliminard a recuperdrii costului si a micro-suportabilititii pe baza
costului unitar actualizat ca o aproximare a tarifului pe termen lung care recupereazi integral

costurile si a tarifului maxim suportabil pentru consumatorii casnici.

——— —
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 9- Suportabilitate
infrastructurii de apa si apd uzati in judetul Bacau”

In acest sens Consultantul a indeplinit urmatoarele sarcini:
a) Pentru analiza Macro-Suportabilitatii:

e Estimarca capacitatii de contribufie maximi potentiald a consumatorilor pentru care a fost

creatd infrastructura pentru alimentare cu apd si evacuare a apci uzale, diferentiind intre:
o Consumatori casnici (ex gospodérii)
o Consumatori non-casnici (ex. agenti economici si institutii)
si intre:
o Zonele urbane (ex. suma tuturor aglomeririlor urbane)
o Zonele rurale {ex. suma tuturor aglomerarilor rurate)

¢ Desfasurarea capacitdtit potentiale de contributie a consumatorilor pe parcursul pericadei

planificate totale si calculul valorilor actualizate nete (VAN).

¢ Compararea VAN-ului capacitdtii de contributie a consumatorilor cu costul total al

programului {(a se vedea capitolul 8) pentru perioade diferite.
b) Pentru evaluarea preliminari a recuperdrii costului §i a analizei micro-suportabilitatii:

¢ Hstimarea tarifului maximn de suportabilitate (IMS) pentru consumatorii casnici, diferentiind

intre:

o (ospodarii cu venituri medii

o Gospodarii cu venituri reduse (Dectla 1 de venit)
st Intre

o Zonele urbane (ex aglomeridrile urbane)

o Zonele rurale (ex. aglomeririle rurale)

¢ Comparatia TMS- ului pentru diferite segmente de venituri ale gospodariilor cu costul unitar

actualizat (a se vedea capitolul 8)

Toate analizele prezentate in aceasta sectiune au fost realizate la nivel de judet, aga cum se specificd in
termenii de referintd. Intréri de date importante pentru analize provin din Capitotul 3 (proiectii privind

populatia, nivelul de munc, cererea de apai si venitul pe gospodérie).

9.2 Metodologie si abordari

Pentry realizarea analizei macro a suportabilitdtii, evaluarea preliminard a recuperdrii costului si
realizarea analizei micro a suportabilitdtii, Consultantul a elaborat un model financiar bazat pe MS

Excel care centralizeaza informatiile din mai multe surse.
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 9- Suportabililate
infrastructurii de apa si apd uzatd in judetul Bacau”

Au fost analizate 2 scenarii, unul pentru familia medic si unul pentru familiile cu veniturile cele mal

reduse {decila 1 de venit),

Calcularea costurtior si a valorilor actuale nete asociate cu mésurile propuse sunt deja prezentate in

capitolul anterior.
Capacitatea maxima de contributie a comunititii beneficiarilor va fi estimati in ccle doud scenarii:

I, Pe toatd durata analizei, cheltuielile lunare medii pentru serviciut de apa si apa uzatd facturat
pentru decila inferioard mu trebuie s3 depdscasca 4% din venitul mediu net, lunar al
gospodiriei (pentru populatia rezidenta),

2. Pe toatd durata analizei, cheltuielile lunare medii pentru serviciul de apa si apa uzata facturat
pentru gospodiria medie nu trebuie sa depaseascd 3,5% din venitul mediu net lunar al

gospoddriei (pentru populatia rezidentd).

Institutul National de Statisticd furmizeazd doar informatii in ccea ce priveste venitul mediu pe
gospodarii si cheltuielile gospodariilor la nivel national si regional, dar nu extinde acest gen de studii

la nivel judetean.

Pentru a obtine o baza rezonabild in ceea ce priveste evaluarca suportabilitatii, a fost necesar a se
estimeza venitul mediu pe gospodarie la nivel judetean, atit la nivel urban cét si la nivel rural, aga cum

s-a ardtat in capitolul 3, sectiunea 3.3.

Venitul mediu pe gospodarie la nivel judetean deriva din venitul mediu pe gospodarie la nivel najional
caruia i s-a aplicat un factor de corectic calculat ca rata dintre salariul mediu la nivel national si
salariul mediu la nivel judetean. Aceasta abordare este una relativ schematica, dar mai mult decat

suficienta pentru evaluarea suportabilitatii.

9.3 Ipoteze

Ca baza pentru estimarea capacitétii potentiale de contributie a gospodariilor si intreprinderilor, a fost
utilizat venitul mediu disponibil (net) pe gospodarie (farad taxa pe venit si contributiile sociale) si cifra
de afacen a intreprinderilor. Datele Statistice pentru proiectia acestor indicatori au fost obtinute de la
Institutul National de Statistica (INS) si filialele acestuia la nivel regional si judetean. Acolo unde nu
s-au gasit informatii oficiale, acele date au fost estimate pe baza celor disponibile la nivel national si
respectiv regional.

Ipotezele folosite in privinta proiectiei populatiei, gradelor de racordare, dezvoltirii cererii,
planificarea investitiilor, costurilor de inlocuire si a costurilor de operare si intretinere sunt descrise in

capitolul 7.

Parametrii si ipotezele cheie ce folosesc la evaluarea macro-suportabilitatii si nu au fost inca prezentati

pot fi sumarizati astfel:

s Perioada de evaluare 2013 — 2043,

—— ———
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Actualizare Master Plan , Fxtinderea si reabilitarea Capitol 9- Suportabilitate
infrastructurii de apd si ap uzata in judetul Bacau”

Toate sumele prin care sunt exprimate costurile, veniturile §i tarifele din cadrul analizel de
macro-suportabilitate sunt exprimate in EURO (termeni reali);

Sumele privind veniturile populatiei sunt exprimate in lei, in termeni reali, avand ca baza anul
2012; pentru a ugura analiza si a face datele comparabile, pentru compararea TMS cu DPC s-a
folosit transformarea sumelor din euro in lei la cursul anului de referinti;

Rata de actualizare: 5%,

Capacitatea potentiald a contributiei gospodariilor (clienti rezidenti) a fost calculata pe baza
unui nivel maxim de suportabilitate de 4% din venitul mediu disponibil (net) al gospodariilor
din cadrul Decilei 1, in scenariul 1 si pe baza unui nivel maxim de suportabilitate de 3,5% din
venitul mediu disponibil (net) al gospodiriei medii;

Aceastd contributie pe m’ a fost folositd in calculul capacitatii de contributie a restului de
clienti (industriali etc.) pornind de la premisa cd se va practica acelasi tarif indiferent de
categoria in care se inscrie clientul {casnic, comercial, industrial etc. — ca si in prezent);
Evolutia gradelor de racordare cste determinatdi de implementarea investitiilor, adica,
veniturile aditionale au fost luate in considerare numai atunci cénd lucrarile de extindere a

retelei au fost finalizate (clientii aveau acces la serviciile de apa si canalizare).

Urmitoarele considerente au stat 1a baza analizei:

1)

Gradul de suportabilitate si capacitatea de plati potentiali a consumatorilor casnpici
(gospodirii): pe plan international, in sectorul apei, se¢ accepta, in general o cota de 4% din
venitul mediu disponibil {net) al gospodiriei ca limita maxima a cheltuielitor consumatorilor
casnici pentru serviciile de alimentare cu apd si evacuare apa uzatd. Cu toatc acestea, dacd
aceastd cotd s-ar aplica n cadrul analizei de macro suportabilitate, ar rezulta o supraevaluare a
capacitatii potenfiale de platd a cosumatorilor rezidentiali. In concordantd cu politica oficiald de
lucru privind limitele de suportabilitate pentru proiectele finantate din POS Mediu, tarifele
pentru serviciile de apa si api uzatd din Roménia se determind pe baza unui echivalent al limitei

de suportabilitate de 4% din venitul mediu disponibil (net) aferent decilei cu cele mai redusc

niveluri ale venitului (decila 1). Pe de altd parte, pelitica de lucru nu limiteaza strict tarifele la

acest nivel, permitind utilizarea unor tarife mai mari dacd este necesar, in vederea asiguririi
sustenabilitatii financiare a operatorului. Astfel, Consultantul a estimat capacitatea potentiald de

platd a consumatorilor casnici pe baza a doud scenarii:

o Scenariul de bazi (limita inferioard de suportabilitate): 4% din venitul mediu net al

decilei cu cel mai redus nivel al venitului (decila 1)

o Scenariul optimist (limita medie de suportabilitate): 3,5% din venitul mediu net al

familiei medii.
Doar populatia deservitd, si anume conectati la sistemele de alimentare cu apé si evacuare apa

uzatd, a fost luatd in considerare la realizarea calculelor. Capacitatea potentiald de platd nu

include TVA aferenti serviciilor de apd si apd uzatd, echivalentul a 24%.
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 9- Suportabilitate
infrastructurii de apd si apa uzatd in judeul Bacau”

2)

3)

4)

5)

Capacitatea potentiali de plati a consumatorilor non-casnici: in general, avand in vedere ca
limitele de suportabilitate nu se aplica in cazul lor, consumatorii non-casnici {ex.intreprinderi i
institutii) ar trebui sd plateasca tariful de recuperare integrala a costurilor pentru serviciile de
apa si apa uzata, conform principiului consumatorul -- sau poluatorul plateste, Desi nu este cazul
In prezent, se presupune c¢i in viitor se va aplica tariful de recuperare integrala a costuritor

pentru consumatorii non-casnici. Prin urmare, ca ipoteza de lucru de baza (Scenariu de bazi),

Consultantul a estimat capacitatea potentiald maxima de plati a consumatorilor non-casnici
innmultind consumul de apa anual estimat al consumatorilor non-casnici (a se vedea punctul 7
de mai jos) cu Costul Unitar Actualizat total {(engl, DPC- eng.Dynamic Prime Cost) aferent

serviciilor (a se vedea capitolul 7), ca o aproximare a tarifului de recuperare integrald a

costurilor. Alternativ, au fost calculate scenariile pesimiste:

o Scenariul pesimist 1: 100% recuperare DPC pentru costuri de intretinere, exploatare si

administrare (OM&A) + 60 % recuperare DPC peniru investitii

o Scenariul pesimist 2: 100% recuperare DPC pentru OM&A + 30 % recuperare DPC

pentru investitii

Consum de apd non-casnic: a fost estimat ca procent din consumul casnic de apa (a se vedea

punctul 8 mat jos) diferentiat in functie de marimea aglomeririi:
o Aglomerdri urbane: 25% din consumul casnic

o Aglomerdri rurale:

> 5.000 locuitori: 20% din consumul casnic
> 2.000 si < 5.000 locuitori: 10% din consumul casnic
< 2.000 locuitori: 0% din consumul casnic

In aglomerdrile in care consumul non-casnic este mai mare/mai mic in prezent, se presupune ci

nivelul acestuia se va stabiliza la nivelul estimat pani in anul 2026.

Consumul casnic de api: s-a presupus ca se va stabiliza de la valorile actuale pini la 110
I/loc/zi, pentru populatia din familia medie si la 80 1/loc/zi pentru cea din decila 1.

Rata de actualizare utilizatd pentru calculul VAN a capacititii de platd este de 5%. Toate
rezultatele au fost determinate in preturi constante 2013.

Principalele ipoteze si date de intrare pentru aceasta analizi sunt urmitoarele:

1) Tarife maxime suportabile: acestea au fost estimate pe baza venitului net al gospodariilor
pentru diferite segmente de venit prezentate in sectiunea 3.3 si a urmitoarelor niveluri aferente
consumului specific de apa:

o Gospodarii cu venit mediu: 110 Vloc/zi
o Decila I: 80 1/loe/z1.
7
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9.4 Analiza suportabilitatii

Ca bazd pentru estimarea capacitatii potentiale de contribugie a gospodaritlor si intreprinderilor,
consultantul a utilizat venitul mediu disponibil (net) pe gospodirie (fard taxa pe venit si contributiile
sociale) si cifra de afaceri a intreprinderilor. Datele Statistice pentru proiectia acestor indicatori au fost
obtinute de la Istitutul National de Statisticd (INS) si filialele acestuia la nivel regional si judetean.
Acolo unde consultantul nu a putut gasi informatii oficiale, acele date au fost estimate pe baza celor
disponibile la nivel national $i respectiv regional.

Supozitiile realizate In privinta proiectiei populatiei, ratelor de conectare, dezvoltarii cererii,
planificarea investitiilor, costurilor de inlocuire si a costurilor de operare si Intretinere sunt descrise in
Capitolul 7.

9.4,1 Aspecte generale

Pentru a calcula capacitatea maximd de co-finantare pentru fiecare aglomerare, tinand cont de
constrangerile date de suportabilitate, o serie de elemente au fost luate in considerare:

* Evolutia veniturilor medii pe gospodirie atat in ceea ce priveste decilele medii cat §i pe cele
inferioare;

* Evolutia tarifului minim necesar acoperirii costurilor de operare;

» Nivele existente ale ratei de suportabilitate si constringerile viitoarc ale suportabilitati;

Fiecare dintre elementele mentionate mai sus sunt analizate in detaliu in cadrul capitolelor urméatoare.

9.4.2 Veniturile gospodariilor

Institutul National de Statisticd furnizeazd doar informatii in ceea ce priveste venitul mediu pe
gospodarii si cheltuielile gospodiriilor la nivel national si regional, dar nu extinde acest gen de studiz

la nivel judetean.

Pentru a obtine o bazi rezonabila in ceea ce priveste evaluarea suportabilitdtii, a fost necesar sd sc
estimeze venitul mediu pe gospodérie pentru judetul Baciu atét la nivel urban, cét si la nivel rural.
Venitul mediu pe gospodirie la nivel judetean deriva, asa cum s-a ardtat in capitolul 3, din venitul
mediu pe gospodarie la nivel national céruia i s-a aplicat un factor de corectie calculat ca rata dintre
salariul mediu la nivel national si salariul mediu la nivel judefean. Aceasta abordare este una relativ

schematicd, dar mai mult deciit suficientd pentru evaluarea suportabilitatii.

Evolutia veniturilor medii pe gospodirie este prezentata In urmétorul tabel:

Tabel 0.4.2-0-1 Evolutia veniturilor medii pentru gospodiriile din judetul Baciu

fndieator - |- 2013 | 2014 | 2026 | 2025 | 2036 | 2035 | 2043

Verut mediu net lunar
familie medie - judet | [.474,4 1.504,6 1.837,8 | 2.2993 |2.902,7 | 37476 | 5.950,8
Bacau
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Venit mediu net lunar

familie medie - judet | 1.605,0 1.637,9 | 2.000,7 |2.503,0 [3.159,9 |4.079,6 | 6.473,0
Bacidu, mediul urban

Venit mediu net lunar
familie medie - judet | 1.299,8 1.326,5 1.620,2 | 2.027.0 | 2.559,0 | 3.303,9 | 5.246,2
Baciu, mediul rural

Cresterea veniturilor medii pe gospodirie este in conformitate cu supozitiile prezentate in scenariul

macro-economic {vezi capitolut 3).

Evolutia veniturilor pe gospodarie ale Decilei 1 este prezentatd in tabelul urmator:

Tabel 0.4.2-0-2 Evolutia veniturilor gospodariilor din decila 1 de venit

2013 | 2014 | 2020 | 2ms | 2036 | 2038 2043

Vérﬁt medlun 7 ﬁet iu.nar.
familie decila 1 - judet 525,3 536.1 6548 819,2 1.034,2 1.3353 2.120,3
Baciu

Venit mediu net lunar
familie decila 1 - judet 571,9 583.6 712.8 891.8 1.125,9 1.453,6 2.308,1

Baciu, mediul urban

Venit mediu  net lunar
familie decila 1 - judet 463,1 472.6 5773 7222 911,8 1.177,2 1.869,2

Baciu, mediul rural

Cresterea veniturilor pe gospodarie ale Decilei 1 este in conformitate cu ipotezele prezentate in

scenariul macro-cconomic (vezi capitolul 3).

In calcularea ratei de suportabilitate, numarul mediu de persoane pe gospodirie joacd un rol important.

In cazul judetului Baciu, au fost considerate pentru anul 2013 urmitoarele nivele:

Pentru gospodarii din decila 1 de venit:

Nr. persoane /famile - mediu nr. 3,51
Nr. persoane /famile - urban nr. 3,51
Nr. persoane /famile - rural nr. 3,51

Pentru gospodaria medie:

Nr. persoane /famile - mediu nr, 2,60
Nr. persoane /famile - urban nr. 2,60
Nr. persoane /famile - rural Ir. 2,60

Evolutia numérului de persoane pe gospodirie este in conformitate cu trendul de descrestere a

numarului de persoane pe gospodarie din ultimii 3 ani.

9.4.3 Acoperire preliminari a costurilor si tariful minim necesar
Tariful minim necesar pentru a acoperi costurile de operare a fost calculat prin fmpartirea costurilor de

operare la cantitatea de apd si apd uzata.
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infrastructurii de apa si apa uzati in judetul Bacau”

Diferenta dintre tariful minim necesar pentru acoperirca costurilor de operare si tariful ce duce la
atingerea limitei maxime de suportabilitate reprezintd o contributie financiard aditionald, contributie ce
poate fi folositd pentru a finanta investitiile si alte cheltuieli (dobanzile pentru imprumuturile existente

ete.).

Evolutia tarifului minim necesar pentru acoperirea costurilor de operare pentru activitatea de

alimentare cu apa este prezentatd in tabelul urmdtor:

Tabel 0-1 Evolutia tarifului minim — alimentare cu apa

Total costuri
alimentare cu api

euro/an 7.031.773 | 8.428.596 8.739.438 9,107.221 | 9.252.665 | 9.443.828

Volum de api produs me 27.046.740 | 22.112.123 | 22.949.725 | 23.714.332 | 23.703.340 | 23.690.171

Volum apa facturat me 17.813.955 | 21.556.535 | 22.124216 | 22.784.212 | 22,513,739 | 21.963.855
Costuri acoperire
O&M - preturi euro/me 0,39 0,39 0,40 0,40 0,41 0,43
constante
Costuri acoperire
O&M - preturi lei/me 1,76 1,71 1,73 1,75 1,80 1,88
constante
Evolutia tarifului minim necesar pentru acoperirea costurilor de operare pentru activitatea de apa este
determinat de efectul cumulat al proiectiei cererii si al evolutiei costurilor operationale (inclusiv
impactul noilor investitii). Diferenta dintre volumul de apd produs si cel facturat o constituie
pierderile, atit cele tehnice cat si cele comerciale (asa numita apa nefacturatdi  NFW).
Evolutia tarifului minim necesar pentru acoperirea costurilor pentru activitatea de canalizare $i epurare
a apelor uzate este prezertatd in tabelul urmator:
Tabel 0.-2 Evolutia tarifului minim - canalizare si epurare
Judeful Backy | um | 2014 | 2020 | - 2025 2030 2035 2043
Total costuri apa | euro/
uzati an 4.713.368 7,239,725 8.593.525 9.095.936 9.507.194 10.759.036
Volum facturat- me
apa uzatid 12.677.611 § 18.213.539 | 20.426.248 | 21.206.923 21.23%.101 21.085.301
Costuri acoperire
O&M - preturi Bﬁ;” 0,37 0,40 0,42 0,43 0,45 0,51
constante
Costuri acoperire lei/m
O&M - preturi . 1,65 1,74 1,84 1,87 1,96 2,23
constante

Evolutia tarifului minim necesar pentru acoperirea costurilor de operare pentru activitatea de
canalizare este determinati de efectul cumulat al proiectiei cererii si al evolutiei costurilor operationale

(inclusiv impactul noilor investitii).

Cost unitar actualizat (engl. DPC): metodologia si rezultatele sunt prezentate detaliat in capitolul 8.
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Actualizarc Master Plan , Extinderca si reabilitarca Capitol 9- Supottabilitate
infrastructurii de api si apd uzatd n judetul Bacau”

Tabelul de mai jos prezinta rezumatul acestor calcule:

DEC (euro) Alimentare cu apé Apa uzatd TOTAL
TOTAL 0,77 1,19 1,96
DPC investitie 0,40 0,77 1,17
DPC reinvestiri 0,01 0,02 0,04
DPC O&M 0,35 0,40 0,75
 BRC Qel) | Alimentafecuaps |  Apauzati | TOTAL
TOTAL 3,39 5,28 8,67
DPC investitie 1,78 3,41 5,19
DPC reinvestiri 0,06 0,11 0,17
DPC O&M 1,55 1,76 3,31

Valorile din tabelu] anterior, exprimate in lei, vor constitui referinta pentru analiza suportabiltatii.

9.5 Suportabilitate

Scopul analizei de macro-suportabilitate este de a identifica procentul din cadrul investitiilor fnscrise
in Master Plan ce poate fi finantat prin intermediul veniturilor gencrate de tarifele practicate pentru
sistemele de apa si canalizare si de a identifica nevoia de resurse financiare ce trebuie atrase de la

entitati financiare externe (in principal granturt).
Analiza de macro-suportabilitate tine cont de 2 rate:
+ Deficitul de finantare;

» Rata de macro-suportabilitate;

Analiza a fost realizata separat pentru fiecare aglomerare §i cumulat pentru activitatea de apad si
canalizare, deoarece sistemele de referintd si politicA de suportabilitate ofera Recomandiri pentru
aceste servicii doar pe ansamblu i nu separat pentru fiecare activitate.Politica suportabilitétii

recomandati de citre Ministerul Mediului si Padurilor pentru aplicatiile Fondurilor de Coeziune este:

e Limita de suportabilitate pentru cele mai sarace 10% gospodarii este de 4% (pentru un consum
de 75 litri/zi pe cap de persoana);
e Acest fapt corespunde unci sume de 2-2.5% din venitul net al unei gospodarii cu veniturl

medii (pentru un consum de 110 litri/zi pe cap de persoana).
Tinand cont de aceste Recomandari, analiza suportabilitatii este realizatd pe 2 nivele:

o  Analiza suportabilititii pentru gospodarii cu venituri mici.

¢ Analiza suportabilititii pentru gospodarii cu venituri medii.

In realizarea calculelor s-a considerat ca rata maximi de suportabilitate de 4% pentru Decila 1 va fi

atins in anul 2013 si va fi apoi péstratd constant pe intreaga perioada de analiza.
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 9- Suportabilitate
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Baciu”

Calculul capacititilor maxime de cofinantare este bazat pe urinitoarea abordare:

(1) Caleulul facturii medii de apa si canalizare anuala a unei gospodarii din cadrul decilei 1, s¢ bazeaza

pe:

¢ Marimea gospodariei,

e Venitul gospodiriei,

¢ Consumul gospodairiei;

¢ Tarifele medii de apd si canalizare necesare pentru acoperirea costurilor de operare si

intretinere in fiecare an;

(2) Caleulul ratei de suportabilitate pentru o gospodarie din cadrul Decilei 1 rezultatd din factura de

apd §i canalizare ce este asociatd costurilor de operare i intretinere anuale.

(3) Calculul sumei de bani, aditionala, ce poate fi platita de o gospodirie din cadrul Decilei 1 astfel

incét factura lunard de apd §i canalizare sii nu depdscasca 4% din venitul disponibil al gospodariei;

(4) impén,irea sumel adifionale de bani Intre activitatea de apa si respectiv cea de canalizare (folosind
un procent de 50%-50%);

(5) Calculul potentialului anual de fonduri diponibile pentru investitii suplimentare in cadrut ariei de
operare, ludnd In considerare TVA-ul ce trebuic platit de catre clienti In limita maxima de
suportabilitate si un grad mediu de colectare pe fiecare municipalitate in parte. Gradul de colectare

folosit in analiza estc de 97% cit are CA in prezent.

(6) Calculul valorii actuale nete ale fondurilor potential disponibife pentru investitii aditionale in

cadrul ariei de operare {cu o rata de actualizare de 5%).

Din aceste caleule rezultd tariful maxim de suportabilitate pentru decila 1 de venit — valorii medii

pentru Intreaga perioada (lei/me farda TVA):

Detila 1 TMS total | _aph_ | _canal |
medie judet 2,06 1,03 1,03
urban 2,24 1,12 1,12
rural 1,94 0,97 0,97

Comparénd aceste valori cu DPC vom constata ca la nivelul decilei 1 de venit pragul de suportabilitate
nu permite nici mécar acoperirea DPC pentru operare si Intrefinere.

Dacd analizand aceste valori cu valorile de tarif actual practicate (vezi capitolul 2), constatam ¢a si
acestea depiisesc pragul de suportabilitate pentru famiile cu veniturile cele mai scizute. Aceasta
deoarece determinarea tarifelor actuale a fost realizatd nainte de a fi resintite efectele crizei

economice asupra veniturilor populatiei, inainte de sciderea dramatici a acestora din 2010,

Tabelele urmatoare prezinta modalitatea de determinare a TMS pentru scenariul 1, decila 1 de venit gi

pentru scenariul 2, gospodiria medie:
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 9- Suportabilitate
infrastructurii de apd si apd uzatd in judeful Bacau”

In al doilea scenariu sunt efectuate similar calcule pentru gospodaria medie din judetul Bacéu.

In acest scenariu optimist pragul de suportabilitate a fost considerat la 3,5% din venitul disponibil al
familiei medii (cf. HG 246/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltiini
serviciilor comunitare de utilitati publice).

Rezultatele sunt prezentate mai jos (lei/m’ fara TVA)

Gospodivicmedie | TMStotak | apd | conal
medie 4,88 2.44 2,44
urban 5,31 2,60 2,66
rural 4,51 2,26 2,26

Comparéind aceste date cu DPC, putem observa ¢d in scenariul optimist DPC pentru O&M si peniru
reinvestiri este acoperit, dar rezerva pentru investitii este foarte micd. Aceasta inseamna cid fard o

proportic substanfiala de fonduri nerambursabile, investitiile propuse nu ar putea fi realizate.

9.6 Macro-suportabilitate

Scopul analizet de macro-suportabilitate este de a identifica procentul din cadrul investitiilor inscrise in
Master Plan ce poate {1 finantat prin intermediul veniturilor gencrate de tarifele practicate de sistemele de
apd si canalizare si de a identifica nevoia de resurse financiare ce trebuiesc atrase de la entititi financiare

externe (in principal granturi).
Analiza de macro-suportabilitate tine cont de 2 indicatori:

» Deficitul de finantare;

e Rata dc macro-suportabilitate;

Analiza a fost realizatd cumulat pentru activitatea de apa si canalizare din simplul motiv cd nu existd
indicatori de performanti clari in ceea ce priveste procentut veniturilor gospodariilor ce ar trebui si tie
luati in considerare in facturarea apei uzate. in general indicatorii de performanta si politica ratei de
suportabilitate oferd Recomandari numai la nivel global/de ansamblu si nu separat pentru fiecare

activitate.
9.6.1 Calenlul deficitului de finantare (funding gap)
Deficitul de finantare a fost calculat luand n considerare urmitoarele elemente:

e  Valoarea Actuala Neti a costurilor investitionale (NPV Inv);
¢ Valoarea Actuala Neti a costurilor de inlocuire (NPV Rep);
¢ Valoarea Actuala Netid a veniturilor aditionale (NPV Rev);

Formula folositd in determinarea deficitului de finantare (FG) este:

FG = (NPV Inv - (NPV Rev -NPV Rep)) NPV Inv
15
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Actualizare Master Plan ,,Extinderca si reabilitarea Capitol 9- Suportabilitate
infrastructurii de apd si api uzatd in judetul Baciu”

Deficitul de finantare a fost calculat separat pentru orase mari, orase mici, mediu rural, pentru ca astfel sa

sc arate aplicabilitatea principiului de seolidaritate in cazul operarii sisterrului la nivel regional. Prin

aplicarea principiului selidaritatii si luand in considerare deficitul de finantare, atunci cind se urmireste

contractarea unel finantdri externe se Inregistreaza urmdtoarele efecte:

Pe termen scurt si mediu, orasele mari ce inregistreazd un deficit de finantare mai mic in
comparatie cu media, vor primi un nivel mai mare de grant in timp ce orasele mai mici §i zonele
rurale vor primi un nivel mai mic de grant decét cel ce reiesea ca ar fi necesar din analiza
individuali;

Pe termen lung, orasele cele mai mari vor trebui si pliiteasci (din veniturile generate de sistemele
de apé si canalizare) o parte din cofinantarea oraselor mici si a zonelor rurale, compensand astfel

faptul ca acestea au primit un grant mai mic.

In medie, deficitul de finantare estimat este de 97,9%.

Analiza prezentatd mai sus a condus la urmitoarele concluzii:

9.7

Zonele rurale si orasele mai mici nu vor reusl sd asigure o crestere sustinutd pe termen lung §i si
intruneasda tn acelasi timp conditiile de conformare impuse de Directiva UE. Acest fapt intdreste
nevoia de a opera sistemele de apd la nivel regional si de a implementa principiul solidaritatii.
Putem spune ca doar astfel se va asigura o dezvoltare sustinuta i intrunirea conditiilor impuse de
Directiva UE pentru intreaga zona de operare.

Orasele mari ar trebui si primeasca un nivel ridicat de grant pentru investitii, dar pe termen lung
acestea vor trebul si acopere, prin intermediul veniturilor generate de sistemele de apd si
canalizare ce opereaza in zona lor, eficienta scazuta a sistemelor de apd din zonele rurale si

comunitatile mai mici.

Analiza Sensibilitatii

Datorita incertitudinilor destul de mari din etapa de “Master Planning”, consultantul a elaborate o analiza

de senzitivitate mai ampla.

Golul financiar a fost considerat a fi cel mai important parametru din cadrul analizei,

Penitu a evalua impactul unor variabile specifice asupra rezultatelor oferite de variatia golului financiar,

urmitoarele variabile au fost folosite:

» Costurile investitionale;

» Costurile de operare;

* Rata de colectare;

* Venitul gospodiriei,;
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 9- Suportabilitate
infrastructurii de api si apd uzati in judetul Bacau”

Pentru a atenua riscul pe termen lung este recomandat s fie pusa in aplicare o strategie de tarifare care sa

tinteasca urmitoarele 3 conditii cheie:
* Asigura faptul ca ROC se va putea sustine financiar;

+ Asigura faptul ca golul financiar din modelul financiar revizuit ramane nemodificat in comparatie cu cel

din aplicatia pentru fonduri de coeziune;

+ Asigura ca sunt respectate constringerile suportabilitatii.

9.8 Concluzii

Analiza realizata indica faptul ca autorititile locale cu proiecte de investitii incluse in faza a 2-a (2014 -
2020) au capacitatea de a asigura co — finantarea pentru aceste investitii. Analiza se bazeaza pe ipoteza ca
autorititile locale se imprumuta cu sumele necesare co — finantirii si reflecta faptul ca pot sa faca fata
serviciului datoriei, In final, este vorba de un decalaj temporal tindnd cont de faptul ca pentru acoperirea
cheltuielilor de investitii se va aplica principiul rambursarii; autoritafile locale sepot confrunta cu lipsa
temporara de fonduri in momentul in care constructorul solicita efectuarea platilor pentru care pot apela la
credite pe termen scurt de la Trezorerie sau imprumuturi bancarc. Totodata, a fost analizata $i capacitatea
Consiliului Judetean Baciu de a contribui la implementarea programului de investitii, pentru a dovedi
faptul ca exista capcitate suplimentara de co-finantare In situatia in care autoritatile locale cu veniturile
mai mici nu dispun de fondurile necesare co-finangérii,

De asemenea, a fost analizata si cealalta fata a suportabilititii populatiei de a plati pentru serviciile de apd
si api uzatd. Estimarile veniturilor nete medii la nivelul gospodariilor, inclusiv pentru mediul urban si
rural, indicasuma maxima disponibila pentru plata acestor servicii. Mat mult, prognoza sumeior maxime
lunare pe care gospodariile cu veniturile cele mai mici a fost realizata pentru a servi ca baza pentru
evaluarea impactului tarifelor pentru infrastructura operata de operatorul regional la nivelul studiului de
fezabilitate.

Aplicand principiul solidaritatii si considerand golul financiar, atunci cind se incearca sa se contracteze

un grant extern urmitoarele efecte au fost inregistrate:

»  Pe termen scurt si mediu, orasele mari ce inregistreazd un gol financiar mai mic in comparatie cu
media, vor primi un nivel mai mare de grant in timp ce oragele mai mici $i zonele rurale vor primi
un nivel mai mic de grant decat cel ce reiesea ca ar fi necesar din analiza individuala;

¢ Pe termen lung, orasele cele mai mari vor trebui sd plateasca (din veniturile generate de sistemele
de apa si canalizare) o parte din co-finatarea oragelor mici, compensand astfel faptul ca acestea au

primit un grant maj mic;

Analiza de senzitivitate indica faptul ca variatiile veniturilor pe gospodarii §i ale costurilor de operare si

intretinere au un impact important asupra golului financiar. Aceste clemente trebuiesc si fie evaluate in

17
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 9- Suportabilitate
infrastructurii de apd si apd uzatd in judetul Baciu”

detaliuv pe parcursul studiului de fezabilitate pentru ca astfel sii se asigure o implementare sustcnabila a

investitiilor si o viitoare operare a sistemelor.
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Actualizare Mastcr Plan , Extinderea si reabilitarca Capitol 10- Programul de investitii privind

infrastructurii de apd i apa uzata in judetul Baciu” infrastructura prioritara
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Capitol 10 - Programul de investitii privind infrastructura prioritara

10.1 Sumar

Capitolele anterioare au ardtat ca in judet sunt necesare investiii foarte mari pentru a se atinge nivelul de
conformare cu standardele Comunitatii Europene pe care Roménia s-a angajat si te respecte.

Totusi, capacitatea de implementare in diferite localitdti este limitatd din motive tehnice — in unele
aglomerdri implementarca sistemelor de alimentare cu apa si canalizare ar afecta serios infrastructura
existentd — financiare i In cele din urma institutionale.

Capitolele urmdtoare trateazd procesul de prioritizare necesar pentru sclectarea proiectelor urgente din
cadrul Planului de investitii pe termen lung.

10.2 Prioritizarea Misurilor Proiectului

10.2.1 Criterii

Procesul de prioritizare se face in baza a doua consideratii, dupé cum urmeaza:

* Implementarca programelor de conformare cu standardele Comunitatii Europene este un proces cu
termene stricte. Unele dintre aceste termene sunt deja depisite;

¢ Ghidul de realizare a Master Planubui stipuleazi ci “nivelul de conformare (conform termenelor
definite in Tratatul de Aderare) trebuie realizat in pericada de derulare a proiectului (Faza a 1l-a -
Faza Prioritard) pentru aglomeririle prioritare. Astfel, nu se accepti defazarea anumitor pérti ale
planului de investitii (necesare pentru atingerea nivelului de conformare) din cadrul unei aglomerari
intr-o fazi ulterioard (Faza a [11-a)”.

In plus, exista doar un buget limitat. Aceste preconditii conduc la faptul ¢i intr-un judet, un numéir limitat
de aglomeriri vor fi subiect de prioritizare.

Capitolul 4 — “Obiective nationale si judetene” a analizat aglomeririle cele mai eficiente din punct de
vedere al costurilor, Este clar ca aglomeririle cu orasele si satele mai mari din judet prinse in proiect
prezintd eficientele cele mai ridicate ale costurilor. Acesta are legiturd cu faptul cd in sistemele mai mari,
avand densitdti mai mari ale populafiei poate fi realizat un pret specific mai scizut in comparatie cu
aglomerdrile mai mici.

Astfel, unul din cele mai importante criterii luate in considerare in cadrul acestui proiect este cel conform
caruia, este necesara majorarea gradului de conectare al populatiei la serviciile adecvate de alimentare cu
apa din cadrul localitatilor mai mari de 50 de locuitori.

Totodata, un alt aspect foarte important este imbunatatirea infrastructurii sistemelor de alimentare cu apa,
astfel incat numarul de avarii si numarul locuitorilor afectati de starea actuala a retelelor, aductiunilor sau a
a altor componente ale sistemelor sa fie redus cat mai mult.

De asemenea, investitia specifica privind sistemele de alimentare cu apa nu va depasi 1,000 Euro/locuitor.

In privinta stabilirii prioritatilor investitiilor aferente sistemelor de canalizare, doar aglomerarile ce au
incarcarea totala mai mare de 2,000 locuitori echivalenti au fost propuse pentru etapa 2014 — 2020,

Investitia specifica pentru aceste investitii ale sistemelor de canalizare nu depaseste 2,000 Euro/ locuitor
echivalent.

In cadrul propunerilor pentru etapa 2014 — 2020, investitiile prioritare au vizat si imbunatatirea eficientelor
statiilor de epurare si a infrastructurii de transport a apei uzate, astfel incat impactul negativ asupra mediului
si a populatiei sa fie diminuat.
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10.3 Indicatori-cheie ai performantei

Obiectivele propuse pentru a fi realizate In prima etapd, au ¢i scop principal reducerea decalajelor existente
intre UE $i Roménia in domeniul echiparii hidroedilitare, respectiv distributia apei potabile si canalizarca
apelor uzate.

Aceste lucrdri vor influenfa direct conditiile de igiend si de sdndtate a populatiei, in prezent
deficitare. Totodata, vor contribui major la imbunitétirea conditiilor de mediu, atét direct, prin modificarea
calitdtii apelor de suprafatd, ca emisari ai sistemelor de canalizare, precum si indirect, dezafectarea
latrinelor i a foselor septice contribuind substantial la reducerea poluarii apelor subterane, cu deosebire a
stratelor freatice.

Pentru evidentierea performantelor ce vor fi obfinute prin realizarea lucrarilor prevazute, se propune
urmérirea urmatorilor indicatori de calitate:

Tabel 10.3-1 Indiaor 1

erforman,ra penrru u.stemefe de alimentare cu apd — orasul Bacdu

B G Prezent 1020
Populatia deservi % 90 100
Populatia contorizata % 60 100
Volum de apd furnizata m’/zi 37,969 24,255
Volum de api facturata % 49.6 75
Volumul de apd pierdut % 50.4 25
Lungime retea km 2103 2203
Capacitatea de inmagazinare m’ 30,000 30,000

Tabel 10.3-2 Indzcatom cheie de performantd peniru sistemele de alimentare cu apd - UAT Moinesti

. Indieator uM Prezent 2020

Populatia deservitd Yo 90 100

Populatia contorizata Yo 79 100

Volum de api furnizati m'/zi 3,987 2,410

Volum de api facturata % 43 75

Volumul de apé pierdutd Yo 57 25

Lungime retea km 44 44

Capacitatea de inmagazinare m’ 10,980 10,980

Tabel 10.3-3 Indzcatom cheie de performanta pentru sistemele de alimentare cu apd — UAT Buhusi

: { UM _Prezent 2020
Popula;ia deservita % 98.5 98.5
Populatia contorizata % 100 100
Volum de ap furnizatd m'/zi 2,183 1,487
Volum de apa facturatd % 45.9 70.3
Volumul de apé pierdutd % 56.1 29.7
Lungime retea km 45.54 51.84
Capacitatea de ilnmagazinare m’ 2,500 2,500

Tabel 10.3-4 Indicatorii cheie de performanta pentru sistemele de alimentare cu apa UAT Darmanegti

L " UM | Prezent

Populapa deservitd % 96 100
Populatia contorizata % 99 100
Volum de apa furnizati m’/zi 2,241 1,275
Volum de api facturati % 42 75
Volumul de apé pierdutd % 58 25
Lungime retea km 77.9 35.8
Capacitatea de inmagazinare m 750 750
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Tabel 10.3-5 Indzcatoru cheze de performan!a pentru sistemele de alimentare cu apd — UAT Targu Ocna

e e UM Prezent 2020
Popula;ia deservita % 100 100
Populatia contorizata % 100 100
Volum de apd furnizati m’/zi 3374 1573.9
Volum de api facturati % 45.6 78
Volumul de apd pierduti % 64.4 22
Lungime refea km 49.6 49.6
Capacitatea de inmagazinare m’ 2.600 2,600

Tabel 10.3-6 ]ndz atorii cheie de per, orman;a pentm sttemele de alimentare cu apd -- UAT Balcani

: : M Prezent* 2020
Popu apa deserviti % - 100
Populatia contorizata % - 100
Volum de api furnizata m'/zi - 566.8
Volum de api facturata % - 73
Volumul de api pierduti % - 27
Lungime relea km 11 37
Capacitatea de inmagazinare m 200 600

*in prezent, sistemul nu functioncaza

Tabel 10.3- 7Ina'x atom cheze de pe:formanta pentru sistemele de alimentare cu apa — UAT Barsanesti

_ : 2 UM Prezent 2020*
Populatla deservnta % - 100
Populatia contorizata % - 100
Volum de apa furnizata m'/zi - 177.8
Volum de api facturati % - 95
Volumul de apd pierduta % - 5
Lungime refea km - 14.5
Capacitatea de Tumagazinare m’ - 600

*Doar locatitatea Barsanesti se conformeazi prin fonduri FEDR

Tabel 10.3-8 Indzcatorzz cheze de performanta pentru sistemele de alimentare cu apd — UAT Bevesti Tazldu

UM Prezent 2020*

Populapa deservita % - 22
Populatia contorizata % - 100
Volum de apd furnizati m’/zi - 408
Volum de apid facturata Yo - 95
Volumul de apd pierduti % - 5

Lungime refea km - 9.2
Capacitatea de iInmagazinare m - 500

*Doar localitatile Romanesti si Tscani se conformeaza prin fonduri FEDR

Tabel 10.3- 9 Indicatorii cheie de performanta entry sistemele de alimentare cu apd — UAT Bligesti

; - EM _ Prezent 2020*
Populatla deservita % - 100
Populatia contorizata % - 100
Volum de api furnizati m'/zi - 610
Volum de api facturati % - 95
Volumul de apa pierdutd % - 5
Lungime retea km - 38.6
Capacitatea de inmagazinare m’ - 800
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Tabel 10.3-10 Indzcatom cheie de performantd pentru sistemele de alimentare cu apd — UAT Caiufi
- - Indieator iM Prezent 2020*

Populatia deservita % 43.1 100
Populatia contorizata % 97 100
Volum de api furnizati m'/zi 174.2 408
Volum de apd facturati % 80 83

Volumul de apa pierduti % 20 17

Lungime retea km 14.7 21.5
Capacitatea de Inmagazinare m 200 200

*doar localitatile Caiugi, Popeni si Biidari se conformeaza prin fonduri FEDR

Tabel 10.3-1 1 Indicatorii cheze de performan]a pentru sutemele de alimentare cu apd — UAT Cagin

_ for. UM ° Pregent 2020
Populatia deservitd % 61,5 100
Populatia contorizata % 99 100
Volum de api fumizati m/zi 135.6 223
Volum de api facturati % 30.6 85
Volumul de api pierduti % 69.4 15
Lungime retea km 11.3 23.5
Capacitatea de inmagazinare* m’ - -

*alimentare din sistemul Darmanesti

Tabel 10.3-1 2 Ina’zcatoru cheie de pe;formanta pentru sistemele de alimentare cu apd — UAT Cleja

2 Indicator UM Prezent 2020
Populapa deservitd % 70 100
Populatia contorizata % 98 100
Volum de apa furnizata m’/zi 378 534
Volum de api facturatd Y 77 88
Volumul de apd pierdutd Yo 23 12
Lungime retea km 20 26
Capacitatea de iInmagazinare m’ 400 400

Tabel 10.3-13 Indzcatoru cheie de performantd peniru sistemele de alimentare cu apd — UAT Cotofdnesti

_Indieator UM Prezent 2020
Populapa deservita % 98 98
Populatia contorizata Y% 99 100
Volum de apd furnizatd m'/zi 213 216
Volum de apa facturati % 93 90
Volumul de apd pierduti % 7 10
Lungime retea km 23.6 23.6
Capacitatea de inmagazinare m’ 224 224

Tabel 10.3-14 Indicatorii che:e de pefformanta pentru sistemele de alimentare cu apd — UAT Dofieana

% . i UM Pregggt , 2020*
Populat1a deserwta % 100
Populatia contorizata %o 98 100
Volum de api furnizata m/zi 486 626
Volum de api facturati % 20.7 85
Volumul de api pierduta % 793 15
Lungime retea km 29.2 35.5
Capacitatea de inmagazinare** m’ - -

*localitatile Larga si Bogata nu se conformeaza prin fonduri FEDR
**alimentare din sistemul Darmanesti
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entru sistemele de alimentare cu apd — UAT Fardoani

Tabel 10.3-16 Indicatoi cheie de

Tabel 10.3-15Indicatorii cheie de performantd
T Iw BRI

i Tndisate UM Prezent 2020
Populatia deservitid Y% 89 100
Populatia contorizata % 100 100
Volum de apa furnizata m /zi 208.2 260.7
Volum de api facturata Yo 80.3 80
Volumul de ap3 pierduta Ya 19.7 20
Lungime refea km 21.4 23.1
Capacitatea de inmagazinare m’ 700 700

e;forman{a pentru sistemele de alimentare cu apd — UAT Gar leni

i 2 i UM Prezent 2020
Populatia deservitd % - 100
Populatia contorizata % - 160
Volum de api furnizati m/zi - 467
Volum de api facturati % - 95
Volumul de api pierduti Yo - 5
Lungime retea km - 27.5
Capacitatea de inmagazinare m’ - *

*se alimenteaza din sistemul Racova

Tabel 10.3-17 Indzcatorucheze de perfm mantd pentru sistemele de alimentare cu apd — UAT Gioseni

, OF UM Prezent 202¢
Populatia deservitd % 100 100
Populatia contorizata % 100 100
Volum de api furnizati m/zi 271.1 280.8
Volum de apd facturati % g1.5 80
Volumul de apa pierdutd % 18.5 20
Lungime refea km 239 239
Capacitatea de inmagazinare m’ 800 800

Tabel 10.3-18 Indicatorii cheie de performantd pentru sistemele de alimentare cu apd

— AT Hemeius

__Indicator ™ Prezent* 2020
Popula;na deserviti Yo 100 100
Populatia contorizata Yo 85 95
Volum de api furnizata m/zi 21 400.7
Volum de apa facturatd % 48 92
Volumul de apd pierduta % 52 8
Lungime refea km 5 48.75
Capacitatea de Inmagazinare m’ 100 400

*date valabile doar pentru localitatea Fantanele (apartine sistemului Bacau). Pentru
localitatile Hemeius si Lilieci exista lucrari in derulare aferente sistemului de alimentarea cu
apd, care vor acoperi 70% din ncesar. Diferenta (cca 12.15 km) se va realiza prin fonduri

FEDR.

Tabel 10.3-19 Indzcatom cheie a’e performan;a pentru sastemeler de alzmemare cu apa UAT Letea Veche

Populapa deserwta % 100 100
Populatia contorizata % 95 100
Volum de api fumnizati m’/zi 449,5 444,7
Volum de api facturati % 57,5 65
Volumul de apd pierdutd % 42,5 35
Lungime refea km 26,3 26,3
Capacitatea de inmagazinare m 700 700
*se alimenteaza din sistemul Bacau
8
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Tabel 10.3- 20 Indzcatom cheie de performan;a pentru sistem ele de alimentare cu apd - UAT Livezi

B Tndigator — UM Prezent 2020*
Populapa deservita % 82 100
Populatia contorizata % 29 63
Volum de apa furnizata m?/zi 337.8 383.1
Volum de apa facturati % 95 90
Volumul de apa pierduta Yo 5 10
Lungime refea km 24.2 28.2
Capacitatea de Inmagazinare m° 400 600

*Doar in localitatile Livezi, Balaneasa si Orasa se vor realiza lucrari prin fonduri FEDR

Tabel 10.3-21 Indicatorii cheie de performanta pentru sistemele de alimentare cu apd - UAT Luizi

Calugdra
! el . 2 Prezent 2020
Populatia deservitd % 72 100
Populatia contorizata %o 100 100
Volum de apa furnizata m'/zi 228.4 299.7
Volum de apa facturata Yo 93 86
Volumul de apd pierdutd % 7 14
Lungime refea km 19 25
Capacitatea de inmagazinare nm’ 850 850

Taubel 10.3-22 [ndlcatoru cheze de performang‘a ventry sistemele de alimentare cu apd — UAT Mdgiresti

toF UM | Prezent 2020
Populapa deservita Yo 40 100
Populatia contorizata %o 100 100
Volum de api furnizati m'/zi 1183 2947
Volum de apa facturati % 93.1 85
Volumul de apa pierduta Yo 6.9 15
Lungime retea km 14.1 23.1
Capacitatea de inmagazinare m’ 750 750

Tabel 10.3-23Indicatorii cheie de performantd pentru sistemele de alimentare cu apd — UAT Mandstirea

Casin

iR T ifor . UM. Prezent 2020*
Populatia deservita % 77 100
Populatia contorizata % 80 95
Volum de api furnizata m’/zi 297.7 372.7
Volum de api facturati Y% 95 91
Volumul de apa pierduti % 5 9
Lungime refea km 24 27
Capacitatea de Inmagazinare m’ 400 600

*In localitatea Parvulesti nu sc vor realiza lucrdri prin fondurt FEDR

Tabel 10, 3~24In_d ]

forii cheie de tforman;a pentru sistemele de alzmentare cu apd — UAT Mdrgineni

B siv 1 i : UM | Prezent 2020*
Populatia deservitd Y 60 92
Populatia contorizata % 95 100
Volum de apa furnizatd m’/zi 483 720
Volum de api facturati %o 33 78
Volumul de apd pierduti % 68 22
Lungime refea km 54,49 72,79
Capacitatea de inmagazinare** m 30,000 30,000

*satele Luncani, Pedis i Poiana nu se conformeazi prin fonduri FEDR
**rezervoarele fac parte din sistemul de alimentare Bacau
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Tabel 10.3- 25 [ndacatom cheze de per formanta pentru sistemele de alimentare cu apa — UAT Orbeni

- nidicator UM Prézent 2020
Populapa deservitd % 81 100
Populatia contorizata % 95 100
Volum de api furnizati m'/zi 2272 278.6
Volum de apé facturata % 83 80
Volumul de apa pierdutd % 17 20
Lungime retea km 20 24.5
Capacitatea de inmagazinare m’ 300 300

Tabel 10.3- 26 Ind:catom cheie de pefformanta pentru s:stemele de alimentare cu apd — UAT Parjol

: 6 UM - Prezent - 2020*
Populatia deservitd % - 100
Populatia contorizata % - 100
Volum de api furnizati m’/zi - 442.4
Volum de api facturati % - 95
Volumul de api pierduta Ya - 5
Lungime refea km - 37
Capacitatea de inmagazinare m’ - 600

*localitatile Bahnaseni, Basasti si Haineala nu se conformeazi prin fonduri FEDR

Tabel 10.3-27 Indacatoru che:e de performantd pentru sistemele de alimentare cu apd — UAT Poduri

' UM Prezent 2020*
Populapa descrwta Yo 24 95
Populatia contorizata Yo 99 100
Volum de api furnizata m’/zi 181 598
Volum de apa facturata % 82.9 85
Volumul de api pierdutd Yo 17.1 15
Lungime refea km 9.7 34
Capacitatea de inmagazinare m’ 700 700

*gcalitatile Cornet, Negri si partial Valea Sosii, Cernu si Bucsesti nu s¢ conformeaza prin

fonduri FEDR
Tabel 10.3-28 Indtcatom chele de performantd pentry sistemele de alimentare cu apd — UAT Racaciuni
o Indigator UM Prezent’ 2020*
Populatla deservitd % 657 76
Populatia contorizata % 160 100
Volum de api furnizati m'/zi 404, 540.8
Volum de apa facturati % 95 90
Volumul de api pierdutid %o 5 10
Lungime retea km 18.5 22
Capacitatea de Inmagazinare m’ 460 460

*doar localitatile Racaciuni si Fundu Racaciuni se conformeazi prin fonduri FEDR

Tabel 10.3-29 Indicatorii che:e de perﬂ)rmanta pentru s:szemele de alzmentare cu apd — UAT Racova

_ JVE. _2020%
Populapa deservitd % - 68
Populatia contorizata % - 100
Volum de api furnizati m’/zi - 178.4
Volum de api facturatd % - 95
Volumul de apd pierduté % - 5
Lungime refea km - 18.1
Capacitatea de Inmagazinare m - 1,000

*doar localitatea Racova se conformeazi prin fonduri FEDR
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Tabel 10.3-30 Indicatorii cheie de performantd pentru sistemele de alimentare cu apd —~ UAT Sandulent

et UM Prezent 2020*
Populatia deserviti % - 98
Populatia contorizata % - 100
Volum de api fornizati m/zi - 287.1
Volum de api facturata Y - 95
Volumul de api pierduti % - 5
Lungime retea km - 24
Capacitatea de inmagazinare m - 600

*Existd protecte in derulare pentru localitifile Sanduleni, Versesti, Coman si Berzulesti;
doar localitatea Sinduleni se conformeazi prin fonduri FEDR.

I"

e de performan[a pentru sistemele de a[zmentare cu apa -~ UAT Sdrata

e UM Prezent 2020%
Populafia deservitd Y 38.5 96
Populatia contorizata % 67 89
Volum de apd furnizatd m /zi 57.4 118.6
Volum de api facturata % 89 82
Volumul de apd pierduta Y% 11 18
Lungime retea km 8.6 18.6
Capacitatea de inmagazinare m 200 200

*Doar localitatea S#rata se conformeazi prin fonduri FEDR

Tabel 10.3-32 Indicatorii cheie de perjormanta pentru sistemele de alimentare cu apa — UAT Saucesti

UM Prezent 2020*
Populai;la deservitd % 70 87
Populatia contorizata % 24 35
Volum de api furnizatd m’/zi 203.5 306.6
Volum de apd facturata % 05 92
Volumul de apd pierdutd % 5 8
Lungime retea km 24.5 31
Capacitatea de Inmagazinare m’ 450 450

*Localitatile Schineni si Scbesti nu sc conformeazd prin fonduri FEDR

Tabel 10.3-33 Indtcatom cheze de pe;formanra pentru sistemele de alimentare cu apd — UAT Secuieni

_ i ) UM Prezent 2020
Populatia deservité % - 67
Populatia contorizata % - 100
Volum de apa furnizati m/zi - 127
Volum de apa facturati ) - 95
Volumul de apé pierduté % - 5
Lungime retea km - 10.5
Capacitatea de Inmagazinare m - 300

*Localitatile Chiticeni, Glodisoarele si Valeni

nu se conformeazi prin fonduri FEDR

Tabel 10.3-34 Indicatorii cheie de performanyd pentru sistemele de alimentare cu apd — UAT Stefan cel

Mare
¥ M Prezent 2020*

Populatia deservitid % 715 100
Populatia contorizata % 34 84
Volum de api furnizati m'/zi 220.7 311.9
Volum de api facturati % 92 81
Volumul de apd pierdutd %o 8 19
Lungime retea km 12 54.9
Capacitatea de Inmagazinare m’ 300 300

*Existd lucrdri in derulare in localititile Gutinag, Rideana, §i Viigoara. Doar localitatile
Stefan cel Mare, Bogdana si Negoiesti se conformeazi prin fonduri FEDR
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apd si apa uzatd in judetul Baciu”

Capitol 10- Programul de investitii privind

infrastructura prioritara

Tabel 10.3-35Indicatorii cheie de performantd pentru sistemele de alimentare cu apd - UAT Tamasi

- _ Indicator - UM Prezent 2020

Populatia deservita % 59 100

Populatia contorizata % 89 98

Volum de apd furnizati mn’/zi 130.1 211

Volum de apa facturatd % 81.5 75

Volumul de apé pierduta % 18.5 25

Lungime refea km 24 34

Capacitatea de inmagazinare* m’ - -

*este alimentat din sistemul Gioseni

Tabel 10.3-36 Indicatorii cheie de performantd pentru sistemele de alimentare cu apd - UAT Tdargu

Trotus*

. - Indieaior. UM Prezent 2020
Populatia deserviti % 77 100
Populatia contorizata % 95 100
Volum de apa furnizatd */zi 290.2 336.12
Volum de apa facturata % 45.6 75
Volumu! de api pierdutd Yo 64.4 25
Lungime retea km 27.2 30.2
Capacitatea de inmagazinare m’ 450 450

*|pcalitatea Viisoara nu se conformeazi prin fonduri FEDR

Tubel 10.3-37Indicatorii cheie de performantd pentru sistemele de alimentare cu apd — UAT Valea Seaca

_Indicator UM Prezent 2020
Populatia deserviti % 80.5 100
Populatia contorizata % 14 38
Volum de apa furnizata m'/zi 233.1 286.5
Volum de apié facturati % 95 38
Volumul de api pierdutd Yo 5 12
Lungime retea ki 18.5 23.5
Capacitatea de inmagazinare m’ 300 300

Tabel 10.3-38 Indicatorii chele de performantd pentru sistemele de alimentare cu apd -

- UAT Zemes

 Tidicator UM Prezent 2020*
Populatia “deservitd % 70 93
Populatia contorizata % 0 60
Volum de api furnizatii m’/zi 103.3 295.5
Volum de api facturati % 88 79
Volumul de apd pierdutd % 12 21
Lungime refea km 25 37
Capacitatea de Inmagazinare m’ 2,000 2,000

Tabel | 0 3-39 Indzcatom chete a'e performan;a pentru sistemele de canalizare — aglomerarea Bacdu

_ Prexént 2020*

Populatla deservitzfl Yo 86 99
Lungime retea km 2314 392
Capacitate de epurare le. 220,900 220,900
Statie de epurare buc 1 1
Debit mediu colectat m’/zi 21,350 24,633
Alinierea la standardele europene % 86 100
Consumul de energie specific kWh/ m’ apa 0.95 1.2

Luizi

*doar localitatile Bacau, Margineni, Barati, Padureni, Trebes, Valea Budului,
Calugara, Osebiti, Letea Veche, Hemeius, Lilieci, Fantanele, aferente aglomerarii Bacau, se
vor conforma prin fonduri FEDR.
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind

infrastructurii de apa si api uzatd in judetul Bacau” infrastructura prioritara
Tabel 10.3-41 Indicatorii cheie de performantd pentru sistemele de canalizare — aglomerarea Buhusi

i Indicator UM Prezent 2020

Populatia deserviti % 64.3 100

Lungime retea km 27 52*

Capacitate de epurare lLe. 32,481 32,481

Stafie de epurare buc 1 1

Debit mediu colectat m’/zi 657 951

Alinierea la standardele europene Yo 35 100

Consumul de energie specific kWh/ m’ apa 0.8 0.65

*extindere realizata POS Mediu |

Tabel 10, 3 42 Indzcaroru cheie de performantd pentru sistemele de canalizare — aglomerarea Racova

Tndieator E N Prggeni 2020
Popula;ia deservita % 100
Lungime retea km - 25.5
Capacitate de epurare lLe. - *
Statie de epurare buc - 0
Debit mediu colectat m’/zi - 169
Alinierea la standardele europene % - 100
Consumul de energie specific kWh/ m’ apa - 0.25

*apa uzata este transportata la SEAU Buhusi

Tabel 10.3-43 Indicatorii cheie de performantd pentru sistemele de canalizare — aglomerarea Blagesti

. Yndicator UM Prezent 2020
Populapa deserv1ta % - 100
Lungime refea km - 38.6
Capacitate de epurare le. - *
Statie de epurare buc - 0
Debit mediu colectat m’/zi - 254
Alinierea la standardele europene % - 100
Consumul de energie specific kWh/ m’ apa - (.28

*apa uzata cste transportata la SEAU Buhusi

Tabel 10.3-45 Indicatorii cheie de performantd pentru sistemele de canalizare — aglomerarea Moinesti

. Indicator UM Prezent 2020
Populatia deservitd % 67 100
Lungime refea km 51.3 60.5
Capacitate de epurare le. 31,720 31,720
Statie de epurare buc 2 2
Debit mediu colectat m’/zi 7,470 7,470
Alinierea la standardele europene % 15 100
Consumul de energie specific kWh/ m’ apa 1.4 1.15

Tabel 10. 3-4 6 Indicatorii cheie de pe;formanta pentru s;stemele de canalizare — aglomerarea Poduri

[ Indlestor- - | UM | Prezent 2020

Populapa deservitd % - 100

Lungime refea km - 22

Capacitate de epurare Le. - *

Statie de epurare buc - 0

Debit mediu colectat m/zi - 337

Alinierea la standardele europene % - 100

Consumul de energie specific KWh/ m’ apa - 0.34

*apa uzata este transportata la SEAU Moinesti Nord
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Actualizare Master Plan , Extinderea st reabilitarca
infrastructurii de api si apa uzati in judetul Baciu”

Capitol 10- Programul de investitii privind

infrastructura prioritara

Tabel 10.3-47 Indicatorii cheie de performanyd pentru sistemele de canalizare — aglomerarea Darmanesti

Tabel ]0.3—48 Ind'

Tabel 10,

. . Indicator UM Prezent 2020
Populapa deservna % 2 100
Lungime retea km 50.8 55.5
Capacitate de epurare le. 500 12,000
Statie de epurare buc 1 1
Debit mediu colectat m/zi 57 1,043
Alinierea la standardele europene % 0 100
Consumul de energie specific KW/ m’ apa 0 0.62

lomerarea Tdrgu Ocna

torii che:e de performantd pentru sistemele de canalizare — a

_ M Prezent 2020
Populapa deservitd % 54 100
Lungime retea km 41 51.1
Capacitate de epurare le. 1,500 15,926
Statie de epurare buc 1 1
Debit mediu colectat m’/fzi 848 1,404
Alinierea la standardele europene % 32 100
Consumul de energje specific kWh/ m” apa 0.6 0.57

3 49 Indzcatom cheie de performantd pentru sistemele de canalizare — cluster Balcani-Pérjol

. " Indieator UM Prezent 2020*
Popula'gla deservitd Yo - 100
Lungime retea km - 38.3
Capacitate de epurare Le. - 10,103
Statie de epurare buc - 1
Debit mediu colectat m'/zi - 743
Alinierea la standardele europene % - 100
Consumul de energie specific KWh/ m’ apa - 0.69

*doar localitatile Balcani,

Frumosa si 50% din

necesarul de retea pentru localitatile

Campeni si Pustiana, aferente aglomerarii Balcani-Parjol, se conformeaza prin fonduri

FEDR
Tabel 10.3-50 Indicatorii cheie de performantd pentru sistemele de canalizare— aglomerarea Caiuti
... Indjcator UM Prezent 2020*
Populatia deservita % 64 64
Lungime retea km 9 9
Capacitate de epurare le. 1,350 6,250
Statie de epurare buc 1 1
Debit mediu colectat m'/zi 210 212
Alinierea la standardele europene % 64 64
Consumul de energie specific KWh/ m’ apa 0.37 0.37

*extinderea SEAU se va realiza pentru preluarea debitelor de apa uzata in aglomerarile
Caiuti si Stefan cel Mare,

Tabel 10.3-51 Indicatorii cheie de performantd pentru sistemele de canalizare-aglomerarea Stefan cel

Mare

L < Xndicator ' UM Prezent 2020
Populai;la deservitd %o - 100
Lungime refea km - 23
Capacitate de epurare lLe. - *
Statie de epurare buc - 0
Debit mediu colectat m/zi B 245
Alinierea la standardele europene % - 100
Consumul de energie specific kKWh/ m® apa - 0.30

*apa uzata este fransportata catre SEAU Popeni
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa i apa uzata in judetul Bacau”

Capitot 10- Programul de investitii privind

infrastructura prioritara

Tabel 10.3-52 Indicatorii cheie de performantd pentru sistemele de canalizare —

aglomerarea Casin

... Indicator UM Prezent 2020
Populatia deserwta % - 100
Lungime refea km - 16.2
Capacitate de epurare le. - 8,550
Statie de epurare buc - l
Debit mediu colectat m’/zi - 223
Alinierea la standardele europene % - 100
Consumul de energie specific KWh/ m’ apa - 0.25

Tabel 10.3-53 Indicatorii cheie de performantd pentru sistemele de canalizare aglomerarea Mdndstirea

Tabel 10.3-54 Indzcatom cheie de performantd

Cagin

. Indigator ' UM Prezent 2020
Populatla desemta % - 100
Lungime refea km - 27*
Capacitate de epurare le. - o
Statie de epurare buc - 0
Debit mediu colectat m’/zi - 343
Alinierea la standardele europenc % - 100
Consumul de energie specific KWh/ m’ apa - 0.25

*doar 65% din necesarul de retea va fi realizata prin fonduri FEDR.
**Apa uzata este transportata catre SEAU Casin

pentru sistemele de canalizare - aglomerarea Cleja

: Indicator UM Prezent 2020
Populapa deserwta % - 100
Lungime refea km - 25.5
Capacitate de epurare Le. - 7,000
Statie de epurare buc - 1
Debit mediu colectat m'/zi - 365
Alinierea la standardele europene % - 100
Consumul de energie specific KWh/ m’ apa - 0.72

Tabel 10.3-53 Indicatorii cheie de performantd pentru sistemele de canalizare — aglomerarea Cotofinesii

, Tndicator UM Prezent 2020
Populatia deservita % - 100
Lungime retea km - 23.3*
Capacitate de epurare Le. - 2,900
Statie de epurare buc - 1
Debit mediu colectat v/ 7 - 188
Alinierea la standardele europene % - 100
Consumul de energie specific kWh/ m’ apa - 9.3

*doar 59% din necesarul de retea va fi realizata prin fonduri FEDR

Tabel 10.3- 5 6 Indicatorii cheze de performanta pentru sastemele de canalizare — aglomerarea Dofteana

FICE

. ; M Prezent . 2020
Popula’;la deservitd % - 100
Lungime reiea km - 27.5
Capacitate de epurare lLe. - 9,350
Static de epurare buc - 1
Debit mediu colectat m’/zi - 608
Alinierea la standardele europene Yo - 100
Consumul de energie specific kWh/ m’ apa - 0.87

15

ITNER

ONMENT

V Interdevelopment



Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind

infrastructurii de apd si apa uzatd in judetul Baciu” infrastructura prioritara
Tabel 10.3-57 Indlcatom cheie de performantd pentru sistemele de canalizare — aglomerarea Faraoani
, Indicator UM Prezent 2020
Populatta dcserwta % 70 100
Lungime refea ki 17 23
Capacitate de epurare lLe. 4,500 4,500
Statie de epurare buc 1 I
Debit mediu colectat m’/zi 158 261
Alinierea la standardele europene % 70 100
Consumul de energie specific kWh/ m’ apa 0.65 0.65

Tabel 10. 3 358 Indzcatoru cheze de performantd pentru sistemele de canalizare - aglomerarea Gdrleni

UM | Prezent | 2020°
Popula;ia deservita % - 100
Lungime retea km - 27.2%*
Capacitate de epurare le. - 6,300
Statie de epurare buc - 1
Debit mediu colectat m’/zi - 312
Alinierea la standardele europene % - 100
Consumul de energie specific kWh/ m’ apa - 0.63

*investii in curs de deluare prin programe nationale si extindere realizata prin FEDR.
**doar 50% din necesarul de retea va fi realizata prin fonduri FEDR

Tabel 10.3-64 Indrcatoru cheie de performanid pentru sistemele de canalizare —aglomerarea Gioseni

Lo ~ Tndicator UM Prezent 2020
Popula;ia desemta % 2 100
Lungime retea km 8.3 23
Capacitate de epurare le. 1,400 3,600
Statie de epurare buc 1 i
Debit mediu colectat m*/zi 6 350
Alinierea la standardele europene % 0 100
Consumul de energie specific KWh/ m’ apa 0.45 0.78

Tabel 10.3- 65 Indzcatoru cheie de performantd pentru sistemele de canalizare — aglomerareq Gura Vaii

, _Indicator UM Prezent 2020
Populatia deserwta % - 100
Lungime refea km - 153
Capacitate de epurare Le. - 2,300
Statie de epurare buc - 1
Debit mediu colectat m'/zi - 192
Alinierea la standardele europene % - 100
Consumul de energie specific KWh/ m” apa - 0.59

Tabel 10.3-66 Indicatorii heze de pefforman;a pentru sistemele de canalizare — aglomerarea Magiresti

" OGN | Prezent | 2020
Populatia deserv:ta % 30 100
Lungime refea km 8.4 22.5
Capacitate de epurare Le. 670 4,170
Static de epurare buc 1 1
Debit mediu colectat m'/zi 79 397
Alinierea la standardele europene % 30 100
Consumul de energie specific kWh/ m” apa 0.45 0.72
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Actualizare Master Plan ,Extinderea si reabilitarea

Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

infrastructura prioritara

Tabel 10.3-67 Indicatorii cheie de performangd pentru sistemele de canalizare — aglomerarea Orbeni

Tabel 10.3- 68 Indicatorii chete de pe:formanta pentru sistemele de canalizare - aglomerarea Racdciuni

Tabel 10.3-69 Indicatorii cheic de performantd pentru sistemele de canalizare — aglomerarea Fiundu

Tabel 1.3- 70 Indtcatom cheie de performantd pentru sistemele de canalizare — aglomerarea 1drgu Troluy

Tabel 10.3-71 Indicatorii cheze de performan;a pentru sistemele de canalizare —

(i oM Prezent - 2020
Populatia deserviti % 70 100
Lungime refea km 13.5 16
Capacitate de epurare lLe. 2,800 4,300
Statie de epurare buc 1 1
Debit mediu colectat m'/zi 58 226
Alinierea la standardele europene % 70 100
Consumul de energie specific kWh/ m’ apa 0.5 0.75
C E R Interdevelopment
VIRONMENT @

- - Indieator UM Prezent 2020
Populatla deservna % - 100
Lungime refea km - 15.5
Capacitate de epurare ie. - 3,900
Statie de epurare buc - 1
Debit mediu colectat m’/zi - 195
Alinierea Ia standardele europene % - 100
Consumul de energie specific KWh/ m’ apa - 0.81

= ator UM - Prezent 2020
Populatia deservntﬁ % 22 100
Lungime retea km 4 17.5
Capacitate de epurare le. 7,700 7,700
Statie de epurare buc 1 1
Debit mediu colectat m’/zi 14 283
Alinierea la standardele europene % 22 100
Consumul de energie specific kWh/ m’ apa 0.68 0.72

Rdcdciuni

- Jndligator UM Prezent 2020
Populapa deservxta % - 100
Lungime refea km - 9.5%
Capacitate de epurare lLe. - i
Statie de epurare buc - 0
Debit mediu colectat m’/zi - 122
Alinierea la standardete europene Yo - 100
Consumul de energie specific kWh/ m’ apa - 0.11

* doar 50% din necesarul de retea va fi realizata prin fonduri FEDR
**apa uzata este trasnporata catre SEAU Racaciuni

Jodicator UM Prezent* 2020
Populatla deserv1ta Yo 20 100
Lungime retea kin 4.95 22.95
Capacitate de epurare le. 5,300 5,300
Statie de epurare buc 1 1
Debit mediu colectat m'/zi 90 392
Alinierea la standardele europene Y% 20 100
Consumul de energie specific kWh m’ apa 0.3 0.7

*|ucrari in curs de finalizare

aglomerarea Valea Seacd




Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau”

Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructura prioritara

Tabel 10.3-72 Indzcatom cheie de performanid pentru sistemele de canalizare — aglomerarea Zemes

. Indicator UM Prezent 2020
Populagla deserwta % 20 100
Lungime retea km 2 27*
Capacitate de epurare lLe. 3,500 4,700
Statie de epurare buc 1 1
Debit mediu colectat m’/zi 55 162
Alinierea la standardele europene % 20 100
Consumul de energie specific kW m” apa 0.64 0.82

*doar 50% din necesarul de retea va fi realizata prin fonduri FEDR

10.4 Lista Masurilor de Investitii Prioritare

Toate investitiile prevazute in prezentul proiect de realizare sau de reabilitare a structurilor infrastructurii de
apa si de apa uzata vor avea facilitati de monitorizare SCADA si vor fi integrate in Sistemul Informational
al SC Compania Regionala de Apa Bacau SA, pentru cresterea eficientei exploatarii sistemelor.

Se recomanda ca in urmatoarele faze ale proiectului sa se realizeze integrarea sistemelor de alimentare cu
apa si canalizare in sistemul GIS al OR si de asemenea, a activitatii de modelarc hidraulica la nivelul
sistemelor operate de catre OR,,

10.4.1 Tofrastructura de alimentare cu apa

10.4.1.1Sistemul de alimentare cu apd Baciiu
Datorita faptului ca, atat instalatiile statie de clorinare, cat si ¢cladirea care le adaposteste nu functioneaza s
sunt depasite fizic, se propune reabilitarea statiei clorinare Stejaru.
Datorita stadiului avansat de uzura al conductelor, care necesita un numar mare de interventii din cauza
numarului ridicat de avarii si din cauza carora pierderile reale sunt foarte mari, dar si din necesitatea
realizarii unui grad de acoperire a sistemului de alimentare cu apa dc 100%, sunt propuse urmatoarele
investitii;

- inlocuirea conductei de aductiune Dn 800 mm, Stejaru - Bacaw, L = 20 km;

- inlocuirea retelelor de distributie, L = 67.5 km;

- extinderea retelelor de distributie, L. = 10 km,

o Margineni;
Deoarece statia de clorinare existenta se afla intr-o stare precara si poate reprezenta un pericol pentru
sanatatea populatiei, se propune reabilitarea statiei clorinare Luncani.
In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100% a sistemului de alimentare cu apa, se propune
extinderea retelelor de distributie in localitatile Margineni, Barati, Padureni, Trebes si Valea Budului,
Luncani, Podis si Poiana L. = 27.4 km.

o Hemeius (sat Fantanele);
Deoarece concentratia de clor remanent in apa potabila este mica, astfel punandu-se in pericol sanatatea
umana prin nerespectarea legislatiei in vigoare, se propune realizara unei statii de clorinare in satul
Fantanele,

In urmétoarea figura este prezentat sistemul de alimentare cu apd Baciu:
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind

infrastructurii de ap si apd uzati in judefu] Baciu” infrastructura prioritara
. ' ? L B F T a s  LEGENDA

> Limita adminlslrativa orasfcomuna
& Captare de supralata existenla
Captare de supralata noua

ses  Fronl de captare existenl
*#*  Front de captare propus

Front de captare reablitat
Rezervor de inmagazinare/castel existen!:

@
&
<

Rezervor de inmagazinare/castel propus
Rezervor de inmagazinarelcaslel reab:a
Slalle de tratare existenta

Slatie de tratare propusa

Slatie de tratare reablitata/extinsa

—-  Condudta existenta alimentare cu apa
Conducta propusa alimentare cu apa
Gonducta reabilitala alimentare cu apa

SRR

Y

-

: ira 10.4-1 — Sistem de alimentare cu apd Bacd

10.4.1.2 Sistemul de alimentare cu apd Diarminesti
o Darmanesti:

Tinand cont de vechimea conductelor de aductiune (apa bruta si apa potabila), de frecventa avariilor aparute
si numarul locuitorilor afectati se propune inlocuirea acestora, astfel:

- Inlocuirea conductelor de aductiune apa bruta L = 6,8 km;

- Inlocuirea conductelor de aductiune apa potabila L = 33 km.
Valoarea acestei investitii se regaseste in cadrul capitolului 3.3.5 pet ,,Consiliul Judetean Bacau”.
Datorita gradului de acoperire insuficient al sistemului de alimentare cu apa si de nivelul mare de pierderi
de apa in anumite zone, se propun urmatoarele investitii:

- Realizare statie de pompare Salatruc;
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Actualizare Master Pian , Extinderea i reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apa si apd uzatd in judetul Bacau” infrastructura prioritara

- Inlocuirea retelei de distributie privind controlul si monitorizarea presiunii,
- Realizare retea de distributie Pagubeni, . = 3.23 km;
- Realizare retea de distributie Salatruc, I. = 4.7 km;
- Reabilitare rezervor V = 750 m’.
0 Moinesti:
Datorita multiplelor avarii ale conductelor, a pierderilor reale foarte mari si a calitatii necorespunzatoarc a
apet distribuita consumatorilor, se propune inlocuirea retelelor de distributie, L. = 36 km.
Totodata, tinand cont de faptul ca gradul de deservire scazut la nivelul UATului, se propune extinderca
retelei de distributie cu 19.7 km.
o Casin:
In vederea obtinerii unui sistem functional de alimentare cu apa care sa deserveasca intreaga zona Casin, se
propun urmatoarele lucrari:
- Realizare statie de clorinare;
- Conducta de aductiune Casin-Curita, L = 0.4 km;
- Inlocuire conducta de aductiune L = 5 km;
- Realizare static de pompare Casin-Curita;
- Extindere retea Casin, L. = 4.88 km;
- Realizare retea Curita, L = 7.32 km;
- Realizare rezervor de inmagazinare V = 450 m’,
o Dofieana:
Datorita gradului de acoperire insuficient al sistemului de alimentare cu apa, sc propun urmatoarele
investitii:
- Realizare statie de pompare;
- Extindere retea de distributie in Dofteana, Cucuieti, Ilaghiac, Seaca st Stefan Voda L = 6.25
km.
o Poduri;
Datorita faptului ca este necesara dezinfectia apei potabile pentru asigurarea concentratiei de clor remanent
in conformitate cu legislatia in vigoare, se propune realizarea unei statii clorinare la Cernu.
In vederea obtinerii unui sistem functional de alimentare cu apa care sa deserveasca intreaga comuna
Poduri, se propun urmatoarele lucrari:
- Conducta de aductiune Bucsesti-Cernu, L = 0.55 km;
- Realizare statie de pompare;
- Realizare conducte de aductiune catre Cornet si Negreni L = 1.95 km;
- Extindere retea Poduri, Prohozesti, Valea Sosii, Cernu, Cornet, Negreni Bucsesti, I. = 25.7 km;
- Realizare rezervor de inmagazinare V = 200 m’,
o Targu Ocna:
Datorita multiplelor avarii ale conductelor, a pierderilor reale foarte mari si a calitatii necorespunzatoarc a
apei distribuita consumatorilor, se propune inlocuirea retelelor de distributie, L = 7.85 km.
o Targu Trotus:
Datorita gradului de acoperire insuficient al sistemului de alimentare cu apa precum si pentru protejarea
sanatatii populatiei, se propun urmatoarele investitii:
- Extindere retea Targu Trotus, L = 3 km;
- Reabilitare rezervor de inmagazinare V = 200 m’.
o Magiresti:
Datorita gradului de acoperire insuficient al sistemului de alimentare cu apa, se propun lucrari de extindere
a retelei de distributie in satele Magiresti, Sesuri, Prajesti, Stanesti si Valea Arinilor, L = 9.02 km.
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apd i apa uzati in judetul Bacau” infrastructura prioritara

LEGENDA

C Limita administrativa orasicomuna
S

Captare de suprafata existenta
sse  Front de caplare existent
& Rezervor de inmagazinare/caste! existent
we  Siatie de ratare existenta
Conducta existenia alimentare cu apa

Figura 10.4-2 - Sistem de alimentare cu apd Darmdnesti

10.4.1.3S8istemul de alimentare cu api Buhusi
Datorita muitiplelor avarii ale conductelor, a pierderilor reale foarte mari si a calitatii necorespunzatoare a
apei distribuita consumatorilor, se¢ propune inlocuirea retelelor de distributie, L = 13 km.
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind

mnfrastructurii de apé $i apa uzati In judetul Bacau” infrastructura prioritara

—— LFGENDA- — — ——————————— -

@ Limita adminislrativa orasicomuna
Caplare de suprafals existenla
< Captare de suprafata noua
se2  Fronl de captare existenl
*#9  Front de captare propus
Front de captare reabilital
w2 Rezervor de inmagazinare/caslel existent
> Rezervor de inmagazinare/castel propus
-~-  Rezervor de inmagazinare/castel reabilital
s  Slatie de tratare existenla
Stalie de tralare propusa
Slatie de ralare reabillata/extnsa
... Conducta existenta alimentare cu 3pa
Conducta propusa alimenlare cu apa
Cenducta reabilitata alimentare cu apa

Figura 10.4-3 — Sistem de alimentare cu apd Buhusi

10.4.1.4 Sistemul de alimentare cu api Balcani
Pentru realizarea unui sistem de alimentare cu apa functional, care sa acopere intreaga zona de deservire,
fara a pune in pericol sanatatea populatiei, se propun urmatoarele lucrari:

- Reabilitare foraje, 2 buc.;

- Realizare statie de clorinare;

- Aductiune Balcani-Schitu Frumoasa, L = 0.5 km;

- Realizare statie de pompare;

- Extindere retea de ditributie in satele Balcani, Frumoasa, Ludasi si Schitu Frumoasa, L = 26 km;
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apa si apa uzati in judetul Bacan” infrastructura prioritara

- Reabilitare rezervor V = 200 m;
- Realizare rezervor nou V = 400 m’.

LEGENDA —— .. —————— e —
’_

G) Limita adminislrativa orasfcomuna
Captare de suprafata existenta
== Caplare de suprafata noua
ses  Front de captare existeni
'A% Front de captare propus
Front s captare reabilitat
Rezervor de Inmagazinare/castet exlstent
Rezervor de inmagazinare/castel propus

N

Rezervor de inmagazinare/castel reabilital
»» Sialie de tratare existenta

Statle de tratare propusa
«+  Statie de tratare reabilitata/extinsa
—. Conducta existenta alimentare cu apa
- - Condudta propusa alimenlare ¢J apa
Conducta reabilitata slimentare cu apa

Figura 10.4-4 - Sistem de alimentare cu ad Balcani

10.4.1.5 Sistemul de alimentare cu apd Barsinesti

Datorita lipsei sistemului de alimentare cu apa, investitiile propuse pentru zona de alimentare cu apa
Barsanesti sunt urmatoarele:

- Front de capatare (2 foraje);
- Realizare statie de clorinare;
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de mvestitii privind
infrastructurii de apd §i apé uzatd in judeful Bacau” infrastructura prioritara

- Aductiune gospodarie de apa - Barsanesti, L. = 1 ki
- Retea de distributie sat Barsanesti L = 14.5 km;
- Realizare rezervor de inmagazinare V = 600 m’,

— LEGENDA

@ Limita admnistrativa cras/conuna
< Caplare de suprafata axistenla
<> (Captare de suprafata noua
se2 Front de caplare existent
81 Front de caplare propus
+ Front de captare reabilitat
<> Rezarvor da inmagazinare/casiel axistel
<» Rezervor de inmagazinare/caslsl proput
i Rezervor de inmagazinare/castel reabili
#~» Statie de tratare axisienta
Statle da tratarg propusa
a:  Stalic de tratave reabilitata/extinsa
_ Conducta existenta atimentare cu apa
Conducta propusa alimentare cu apa
Conducia reabiltata alimentare tu apa

Figura 10.4-5 — Sistem de alimentare cu apd Bdrsdnesti

10.4.1.6 Sistemul de alimentare cu apid Beresti-Tazliu
Datorita lipsei sistemului de alimentare cu apa, investitiile propuse pentru zona de alimentare cu apa
Beresti-Tazlau sunt urmatoarele:

- Front de capatare Tescani (1 foraj),

- Realizare statie de clorinare Tescani;

- Retea de distributie Romanesti L = 4 km;

- Retea de distributie Tescani, L = 5.2 km;

- Realizare rezervor de inmagazinare V = 500 m’,
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind

infrastructurii de apa si apa uzatd in judeful Bacan” infrastructura prioritaa

— LEGENDA —

cp Limita administrativa oras/comuna

<> Caplare de suprafala existenta

<> Caplare de suprafata noua

»es  Front de captare existent

**%  Front de captare propus

3., Frontde caplare raabilital

%2 Rezervor de inmagazinare/castel existent
= Razervor de inmagazinare/casie! propus
<2 Rezervor de inmagazinafelcasts! reabiital
= Slalie de tralare existanta

Statle de tratare propusa

w Stalie de tratare reabilitata/extinsa

..— Canducta existenta atimantare cu apa
Conducta propusa alimentare cu apa
Conducta reablitata alimentara cu apa

Figura 10.4-6 — Sistem de alimentare cu apa Beresti Tazldu

10.4.1,7 Sistemul de alimentare cu api Blagesti
Datorita lipsei sistemului de alimentare cu apa, investitiile propuse pentru zona de alimentare cu apa
Blagesti sunt urmatoarele:

- Front de capatare (2 foraje);

- Realizare statie de clorinare;

- Realizare statii de pompare Tardenii Mari si Poiana Negustorului;
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea §i reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind

infrastructurii de apd st ap# uzati in judetul Bacau” infrastructura prioritara
- Retea de distributie in satele Blagesti, Buda, Tardenii Mari, Valea lui Ton si Poiana Negustorului L
=40.15 km,;

- Realizarerezervor de inmagazinare V = 800 m’.

b eeenoa

v) Limita admiristrativa oras/comuna
© Captare de suprafata existenla
=2 Captare de suprafata nova
sa2  Fronl de caplare existent
*?%  Front de caplare propus
a9 Front de caplare reabilital
< Rezervor de inmagazinarefcastel ¢xstent
<= Rezervor de Inmagazinare/castel propus
= Rezervor dé Inmagazinate/castel reabiltay
w  Stalie de tratare existerta
Slatie de tratare propusa
# Stalie de tratare reabilitata/exiinsa
. = Conducta existenta gimentara cu apa
Conducta propusa alimentare cu apa
Conducta reabilitata alimentare cu apa

Figura 10.4-7 — Sistem de alimentare cu apd Bldgesti

10.4.1.8Sistemut de alimentare cu apa Ciiuti
In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, dar si pentru asigurarea sanatatii populatiei deservite,
investitiile propuse pentru zona de alimentare cu apa Caiuti sunt urmatoarele:

- Realizare statie de clorinare;

- Extindere retea de distributie Caiuti, Popeni si Blidari I = 6.8 km.
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Actualizare Master Plan | Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apa si apa uzati in judetul Baciu” infrastructura prioritara

Xl — LEGENDA -

@ Limita administrativa crasfcomuna
Captare ge suprafata existenta
<> Captare de suprafata noua
ssy  Front de captare existent
***  Front de caplare propus
1 Frant de caplars reabifital
@@ Rezervor de inmagazinare/castel existent
=— Rezervor de inmagazinare/castel propus
“» Rezervor de inmagazinare/caste! reabilital
== Slalie de lratare existenta
Statle de tratare propusa
Statie de tratare reabllitata/extnsa
--- Gonducta existenia ali cu apa
Conducta propusa alimentace U apa
Conducta reabililata alimentare cu apa

Fia 10.4-8 — Sistem de alimentare cu ap C& 7

10.4.1.9Sistemul de alimentare cu api Cleja
In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investitiile propuse pentru zona de alimentare cu apa
Clgja sunt urmatoarele:

- Realizare statie de pompare;

- Extindere retea de distributie in satele Cleja, Somusca st Valea Mica L = 6 km
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind
mfraslructurn de apa si apa uzata in Judetul Bacau” infrastructura prioritara
: : il - LecEnDA

C‘;) Limita administrativa orasicomuna
Captare de suprafata existenta
< Caplare de suprafata noua
ss3  Front de captare existeni
*2%  Front de captare propus
: Front de captare reabilital
S Rezervor de inmagazinare/caste! existent
== Rezervor de inmagazinare/casle! propus
Rezervor de inmagazinare/casiel reabilita
w» Slalle de lratare existenta
Stalie de tratare propusa
Stalie de tralare reabilitata/exiinsa
- — Gonducta existenria alimenlare cu apa
Conducta propusa alimentare cu apa
Conducta reabilitata alimantare cu apa

Flgura 1 0 4- 9 Sistem de altmentare cu apa Cleja

10.4.1.10 Sistemul de alimentare cu apa Cotofanesti

In vederea asigurarii dezinfectiei corespunzatoare a apei brute, investitia propusa pentru zona de alimentare
cu apa Cotofanesti o reprezinta realizarea a 3 statii de clorinare.

Aceasta investitie este considerata oportuna deoarece in cadrul zonei de alimentare Cotofanesti sunt 3
captart independente care asigura necesarul de apa populatiei comunei.
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capito} 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apa §i apa uzata in judeful Bacau” infrastructura prioritara

| — LEGENDA —-

> Limita administrativa erasicomuna
< Caplare de suprafata exislenta
<2 Captare de suprafala nova
ese  Front de captace existent
**?  Front ds captare propus
»  Fronl de captare reabilitat
&2 Rezarvor de inmagazinare/castet existent
=> Rezervor de inmagazinare/caste! propus
Rezervor de inmagazinare/castel reabilitat]
= Sialie de tralare existenta
= Slatle de lratare propusa
v+  Statie de tratare reabilitata/extinsa
Conducta existenia alimentare cu apa
Conducta propusa alimentare cu apa
Conducta reabilitata alimentare cu apa

B

Figu 10.4-10 — Sistem de alimentare cu apd Cofofinesti

10.4.1.11 Sistemul de alimentare cu api Farioani
In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investitiile propuse pentru zona de alimentare cu apa
Faraoani sunt urmatoarele:

- Realizare static de pompare;

- Extindere retea de distributie in Faracani si Valea Mare L = 1.7 km.
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind

infrastructurii de apa §i apd uzatd in judetul Bacau” infrastructura prioritara

N LEGENDA

@ Limita administrativa oras/icomuna
Captare de suprafala existenta
<> Captare de suprafata noua
se2  Front de captare exisient
*#*  Frant de captars propus
yn3  Front de captars reabilitat
w# Razervor dg inmagazinare/castsl existent
=3 Rezervor de inmagazinare/castal propus
=2 Rezervor da inmagazinare/castel reatiital
s» Slatle de tratare existenta
Statie de tratara propusa
v Statie ¢e fratare reabilitatafexinsa
- - {Conducta exislenta atimentare cu apa
Conducta propusa alimentare cu apa
Conducta reabilitata alimentare cu apa

Figura 10.4-11 — Sistem de alimentare cu.apci' Fardoani

10.4.1.12 Sistemul de alimentare cu apa Racova-Gérleni
o Racova:
Datorita lipsei sistemului de alimentare cu apa, investitiile propuse sunt urmatoarele:
- Front de capatare (4 foraje);
- Realizare statie de clorinare;
- Retea de distributie in satul Racova L = 18.05 ki,
- Realizare 2 rezervoare de inmagazinare Vg, = 2 x 500 m’,
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabititarea Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apa i apa uzata in judetul Bacau” infrastructura prioritara

o Garleni;
Datorita lipsei sistemului de alimentare cu apa, investitiile propuse sunl urmatoarcle:
- Aductiune Racova-Lespezi, L = 0.9 km;
- 1 statie de pompare;
- Reteade dlstnbutle in satele Garleni, Garlemi de Sus, Lespem si Surinal. = 27.5 km.
: ¥ b H — LEGENDA - o — o

@ Limita admrinistrativa ofasicamuna
Caplare de suprafala existenla
«»  (Caplare de suprafata noua
#8s  Front de captara exstent
**3  Front ce captarg propus
339 Fronl de caplare reabilital
= Rezervor de inmagazinarefcastel existent
<= Rezervor da inmagazinarefcastel propus
+=?  Rezervor de inmagazinarefcasted reabilita
== Stalie ce iratare existenta
Siate da tratara propusa
& Siatie d& lratare reabilltatatextinsa
——  Conducta existenta allmantare cu apa
Conducta propusa afimentara cu apa
Conducta reabilitata alimentare cu apa

Figura 10.4-12 — Sistem de alimentare cu apd Racova—Gcirleni

10.4.1.13 Sistemul de alimentare cu apd Gioseni - Tamasi
o Gioseni:
Datorita calitatii proaste a apei brute, a capacitatii captarii ce nu acopera necesarul de apa bruta, a gradufui
de acoperire nesatisfacator si a presiunii insuficiente in reteaua de distributie, se propun urmatoarele lucrari:
- Front de captare nou (6 foraje);
- Extindere statie de clorinare;
- Realizare 2 statii de pompare.
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investilii privind

infrastructurii de api §i apd uzata in judetul Bacau” infrastructura prioritara
o Tamasi:

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investitiile sunt urmatoarele:

- bxtlndere retea de dxstnbutle in satele Tama51 Chetns si Fumnicari L. = 10 km.
A DR — LEGENDA

@ Limita administrativa gras/comuna
Captare de suprafata exislenta
<> Captare de suprafata noua
wes  Front de captare existent
*3#%  Fronl de captare propus
Front de captare reabilital
& Rezervor de inmagazinare/castel sxisten!
<> Rezervor de inmagazinare/caslel propus
~*  Rezervor de inmagazinarelcastel reabditay
- Sialie do tratare sxislenta
.+ State de tratare propusa
=.  Statig ¢o tralara reabililata/exiins2
- —  Conducta existenta alimentare cu apa
- Conducta propusa alimentare cu apa
Caonducta reabililata atimentare tu apa

I, e VA Ly L. - @ L
Figura 10.4-13 — Sistem de alimentare cu apd Gioseni

10.4.1.14 Sistemul de alimentare cu apa Hemeius
In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investitiile propuse pentru zona de alimentare cu apa
Hemeius presupun extinderea retelei de distributie in satele Hemeius si Lilieci, L = 12.15 km.
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind

infrastructurii de apa si ap3 uzati in judeful Baciu” infrastructura prioritara

Tz

fl — LEGENDA -

@ Limita adminlistraliva drasicomuna
< (Caplare de suprafala existenta
=2  Caplare de suprafata noua
s#s  Fronl de captara existent
*¢2  Frant de caplare propus
=+ Front de captare reabilitat
% Rezarvor de Inmagazinare/castel existent
= Rezervor de inmagazinare/castal propus
~? Rezarvor de inmagazinare/castel reabidag
== Statie de batara axislenia
. Statig de tatara propusa
«  §iate da tratare reabiitata’extinsa
—  Conducia existenta alimentara cu apa
Conducia propusa alimentare ¢u apa
Conducta reabiiata alimentare cu apa

10.4.1.15 Sistemul de alimentare cu api Livezi
Datorita lipsei facilitatilor de dezinfectie a apei potabile, dar si pentru asigurarea unui grad de acoperire de
100%, investitiile propuse sunt urmatoarele:

- Realizare statie de clorinare;

- Inlocuire aductiune de apa potabila, L. = 0.5 km;

- Realizare statie de pompare;

- Extindere retea de distributie Livezi, Balaneasa si Orasa L = 4.0 km;

- Realizare rezervor de inmagazinare V = 200 m’.
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea
infrastructurii de api §i apa uzata in judeful Bacau”

4

10.4.1.16 Sistemul de alimentare cu apa Luizi Cilugira

Capitol 10-

Programul de investitii privind
infrastructura prioritara

LEGENDA — - —

<

Limita administrativa orasicomuna
Caplare e suprafata existenta

Captare de suprafata noua

Front da captare exislent

Front de captare propus

Front de cagtare reabilitat

Rezarvor de Inmagazinare/castel existent
Rezervor de inmagazinare/castel propus
Rezervor de inmagazinare/castel reabllitat
Stalig de tralare existenta

Statie de tratare propusa

Slatle de tratare reabiilitatalextinsa
Conducta existenta alimentare cu apa
Gonducta propusa alimentare ¢ apa
Conducta reablitata alimantare cu apa

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investitiile propuse sunt de extinderea retelei de

distributie in Luizi Calugara si Osebiti, L = 6.14 km.
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de ap i apa uzatd in judetul Baciu” infrastructura prieritara

A LEGENDA

Limita adminigirativa erasfcomuna
© {(aplare de suprafata existenta
*>  Captare de suprafata noua
s»s  Front de captare existent
*53  Front de captare propus
411 Front de captare reabilzat
w@ Rezervor de Inmagazinare/castsl existent
<> Rezervor de inmagazinara/castal propus
> Rezervor de inmagazinare/castel reabifital
ws  Statie de tratare existenta
Stalig ds iratara propusa
s+ Statle de tratare reablltata/extinsa
—  Conducta existenta alimentare cu apa
Conducta propusa alimentare cu apa
Conducta reabilifata alimentarg cu apa

Figura 10.4-16 — Sistem de alimentare cu p Luizi Calugaa

10.4.1.17 Sistemul de alimentare cu apa Manistirea Casin
Datorita lipsei facilitatilor de dezinfectie a apei potabile, a capacitatii insuficiente de inmagazinare a apei,
dar si pentru asigurarea unui grad de acoperire de 100%, investitiile propuse sunt urmatoarele:

- Realizare statie de clorinare;

- Realizare statie de pompare;

- Extindere retea de distributie in satele Manastirea Casin, Lupesti si Parvulesti L = 3.0 km;

- Realizare rezervor de inmagazinare V = 200 m’,
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de ap si apd uzati in judeful Bacau™ infrastructura prioritara

5 . .

Limita administraliva crasfcomuna
Captare de suprafata existsnta

Captare de suprafata noua

Front de captare exigtent

Front de captare propus

Front de captare reabilital

Razarvor de inmagazinare/castel existent
Rezerwr de inmagazinare/castel propus
Rezervor de inmagazinareicasiel reabilita
Stalie de tratarg exislenta

Stalie de tratare propusa

Statie do tratame reabilitata’extinsa
Conducta existenta alimentare cu apa
Conducta propusa alimentare cu apa
Conducta reabilitata alimentare cu apa

Figura10.4-1

10.4.1.18 Sistemul de alimentare cu api Orbeni
Datorita lipsei facilitatilor de tratare a apei potabile, dar si pentru asigurarea unui grad de acoperire de
100%, investitiile propuse sunt urmatoarele:

- Realizare statie de tratare (deferizare/demanganizare);

- Realizare statie de pompare;
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Actualizare Master Plan , Extinderca i reabilitarca Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apd si apa uzata in judetul Baciu” infrastructur itara
Extlndere relca de distributie in Oxbem sl Scurta L 4. 5 km.
"' ’ : LEGENDA

@ Limita administrativa oras/comuna
Captare de suprafata existenta
Captare de suprafata noua
Front de caplare existent
Front de captare propus
Front de captars reabilitat
Rezervor de inmagazinare/castal existent
Rezervor de inmagazinare/castel propus
Rezervor de inmagazinare/caste! reabilita
Statie de tratare existerta
Statia de lralare propusa
Siatie de iratare reabilitatafextinsa
Conducta existenta alimentare ¢u apa
Conducta propusa alimentare cv apa
Conducta reabilllata alimentare cu apa

-

) xi

F oura 10 4- 1 8 sttem a’e alzmentare cu apd Orbeni
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Actualizare Master Plan , Extindcerea si reabilitarea
infrastructurii de api si apa uzatd in judetul Bacau”

Capitol 10- Programul de investitii privind

infrastructura prioritara

10.4.1.19

Sistemul de alimentare cu apid Pérjol

Datorita faptului ca sistemul existent de alimentare cu apa nu functioneaza, investitiile propuse pentru zona
de alimentare Parjol sunt urmatoarele:

Reabilitare si extindere front de captare Parjol;
Realizare statie de clorinare;

Realizare conductd aductiune Pérjol-Pustiana L = 1.5 km;
Realizarc conductd aductiune Pustiana-Campeni L = 1.2 km;

Realizare 2 statii de pompare;

Realizare retea de distributie Barnesti L = 4.5 ki,
Realizare retea de distributie Pagjol L = 8.5 km;
Realizare retea de distributie Tarata L = 5.5 km;
Realizare retea de distributie Campeni L = 7.5 km;
Realizare retea de distributie Pustiana L = 11.0 km;
Realizare rezervor de fnmagazinare V =2 x 300 m’.

— LEGENDA

Lumita administrabva gras/comuna
©  Captare da suprafala ex'stenta
< Captare de suprafala nodas
e Front de caplare exislent
*TY Fronl ge captare propus
339 Front de captare reabddat
¢ Rezetvor ga Inmagazinare/castel existent
= Rezervor de inmagazinare/casicl propus
< Rezetyor ¢a mmagazinarefcastel ceabiia
¢ Statie de tralare exislenta
Stalie de tralare propusa
we  Slatia de tratare reabilitata’extnsa
Cenducta erislenta afimentare cu apa
Gonducta propusa alimenlare cu apa
Conducia reabiilata alimentare cu apa

b

'

Figura 10.4-19- Sistem de alimentare cu apd Pdrjol

38

# o interdevelopment

@ CINEATNGAERS NEiEmS



Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apd si apd uzata in judetul Baciu” infrastructura prioritara

10.4.1.20 Sistemul de alimentare cu apd Ricaciuni
Datorita lipsei facilitatilor de dezinfectie a apei potabile, dar si pentru asigurarea unui grad de acoperire de
100%, investitiile propuse sunt urmatoarele:

-1 statie de clorinare;

- Extindere retea de distributie in satul Fundu Racaciuni L = 3.5 km.
— LEGENDA

@ Limita administrativa oras/comuna
Caplare de suprafata exislenla

< Caplare de suprafata noua

ees  Front de captare existent

+*%  Fronl de caplare propus

245 Fronl de captare reabilitat

& Rezervor de inmagazinare/caslal existent

== Rezervor de inmagazinare/castel propus

#+ Rezervor de inmagazinare/castel reabilital

==  Stalie de ralare existenla

E Statie de Yratare propusa

«  Stalio de tralare reabiliatalextinsa

Conducta existenta alimentare cu apa

Conducta propiusa alimentare cu apa

Conducta reabilitata alimentare cu apa

Fzgura ! 0 4-20 - Sistem de alimentare cu apd Racacmm
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitel 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apa si apa uzati in judeful Baciu” infrastructura prioritara

- p s . - =
. ? I, \ 7 A JE LEGENDA

f;.' a B % Nkt A R @ Limila agministrativa oras/comuna

- : .

< Caplare de supralata existenta !
Caplare ge suprafaia noua
Front de captara existent
Front de captare propus
Front de captare reabilital
Rezervor de inmagazinare/castel existent
Rezervor de inmagazinare/castel propus
Rezervor de inmagazinare/caste! reabilitat
Statle da Wratare existenta
Statie da tratare propusa
Statie de tratare reabilitalafextinsa
Conducta existenta alimentare cu apa
Conducta propusa alimentare cu apa
Conducla reabilitata alimentare cu apa

Figura 10.4-21 — Sistem de alimentare cu apd Fundu Rdcdciuni
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apé §i apd uzati in judetul Baciu” infrastructura prioritara

104.1.21 Sistemul de alimentare cu apa Sinduleni
Tinand cont de faptul ca sistemul existent nu asigura un grad de deservire satisfacator, investitiile propuse
presupun extinderea retelei de distributie, L = 3.0 km.

LEGENDA

™ Limita aministrativa orasicomuna
Captare de suprafata existenta
Captare de suprafala noua
Front de caplare existent
Front de captare propus
Front da captare reabilitat
Rezarvor ¢de iInmagazinare/castel existent
Rezervor de inmagazinare/castel propus
Rezervor de inmagazinare/castel reabilital
Sialie de tratare existenta
Statie de tratare propusa
Statle de tratare reabliitata/extinsa
Conducta existenta alimentare cu apa
Conducla propusa alimentane cu apa
Conducla reabilitata alimentare cu apa




Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea
mnfrastructurii de apa si apa uzatd in judetul Bacau”

10.4.1.22

Sistemul de alimentare cu apa Sarata

Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructura prioritara

Itll ngerea asigurarii unui grad de acoperire de 100%, investitiile propuse presupun extinderca retelel de
distributie, L. = 10.0 km,

@

— LEGENDA ]

Limita administrativa oras/comuna
Captara de suprafata existanta

Caplare de suprafata nova

Front de caplare existant

Front da captare propus

Front de captare reabilitat

Rezerver de Inmagazinareicasiet existent
Rezerver de inmagazinare/castel propus
Rezerver de inmagazinare/castel reabiltat
Stafie de tratare existenta

Statle de lratare propusa

Statle de tratare reabllitata/extinsa
Conducta existenta alimentare cu apa
Conducta propusa alimentara cu apa

Conducta reabilitata alimentare cu apa
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de api $i apa uzatd in judetul Baciu” infrastructura prioritara

10.4.1.23 Sistemul de alimentare cu apid Saucesti
In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100% in zona de alimentare Saucesti, investitiile propuse
presupun:

- Realizare aductiune Schineni-Siretu, L = 2.0 km;

- Realizare retea de distributie Siretu, L = 6.5 km,

L etnd T B s 3
i gL fa T, ) — LEGENDA

@ Limita adminlstrativa oras/comuna
< Caplare de svprafata exislenta
> Caplare de suprafata nova
s#» Front de caplare existent
e Front de captare propus
: Front de captare reabilitat
2 Razervor de Inmagazinara/castel existent
== Reazervor de inmagazinare/castel propus
=< Rezervor de inmagazinare/casiel reabilita
=» Statie de tratare existenta
Statie de tralare propusa
=  Statia de {ratare reabiliata/extinsa
- - Conducta existanta alimentare cu apa
Conducta propusa alimentare cu apa
Conducta reabllitata alimentare cu apa
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Actualizare Master Plan ,Extinderea si reabilitarca

mfrastructurii de apé si apa uzata In judeful Baciu”

Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructura prioritara

10.4.1.24

Sistemu! de alimentare cu apd Secuieni

Datorita lipsei sistemului de alimentare cu apa, investitiile propuse sunt urmatoarele:
- Realizare front de captare Secuieni;
- Realizare statie de clorinare Secuient;
- Realizare conductd de aductiune Secuieni-Fundeni L = 3.0 km,
- Realizare stafie de pormnpare Secuienti;
- Realizare retea de distributie Secuieni 1. = 6.5 ki,
- Realizare retea de distribufie Fundeni L. = 4.0 km

- Realizare rezervor

de Inmagazinare Secuieni V = 300 m’.

= LEGENDA

@ Limita administrativa oras/comuna
< Caplare de suprafata existenta
©  Caplare de suprafala noua
ees  Froni de captare existent
% front te captarg propus
..+ Front de captarg reabilitat
w2 Rezervor de inmagazinare/castel existan
<= Rezervor de inmagazinare/castel propus
%=* Rezervor do inmagazinare/casisl reabilit
we  Stlalie de tratare exislenta
.. Slatie de tratare propusa
w»  Slatie de tmatam reabllitatafextinsa
-~ Conducia existanta alimentare cu apa
Conducia propusa aimentars cu apa
Conducia reablidata akmentare cu apa

Figura 10.4-25- Sistem de alimentare cu ap Secuieni
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apa §i apd uzati in judetul Baciu” infrastructura prioritara

10.4.1.25 Sistemul de alimentare cu api Stefan cel Mare
In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100% in zona de alimentare Stefan cel Mare, investitiile

propuse presupun extinderea retelei de distributie in localitatile Stefan cel Mare, Bogdana si Negoiesti, L =
11 km.

— LEGENDA B -

@ Limita administrativa arasicomuna

< Captare de suprafata sxistenta

<= Captare de suprafata noua

#se  Front de captare existent

*®9%  Front de captare propus

axa Front de captare reabilitat

& Razervor de inmagazinarefcastal existant
== Rezarvor de inmagazinare/casle! propus
= Rezervor de inmagazinare/castel reabilital
a»  Slalie de tralare existenta

Statie de tratare propusa

w»: Stalfe de trataro reabilitata/extinsa

—  Conducta existenta alimentare ¢y apa
Conducta propusa alimantare cu apa
Conducta reabilitata alimentare cu apa

Figura 10.4-26— Sistem de alimentare cu apd Stefan cel Mare
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Actualizare Master Plan | Extinderea $i reabilitarea
infrastructurii de apa s1 apd uzatd in judetul Baciu”

Capito! 10- Progranul de investitii privind
infrastructura prioritara

10.4.1.26 Sistemul de alimentare cu apd Traian

In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100% in zona de alimentare Traian, investitiile propuse

presupun extinderea retelei de distributie in Zapodia, I.= 2.5 km.

Totodata, tinand cont de faptul ca satul Bogdanesti nu detine sistem de alimentare este propusa realizarea

unuia nou care va include:
- Front de captare;
- Statie de clorinare;
- Rezervor de inmagazinare;
- Statie de pompare;
- Retea de distributie L. = 3.8 km.

o

[

<

*20

-
=
=]
-

-

s

— LEGENDA

Limita administrativa oras/comuna
Caplare de suprafata existenta
Captare de suprafata nova

Front de caplare existent

Front de caplare propus

Front de caplare reabilitat
Rezarvor de inmagazinare/castel existent
Rezarvor de inmagazinarelcastal propus
Rezervor de inmagazinare/castel roabilita
Stetie de tratare axistenta

Statie de tratare propusa

Statie de atare reabflitalafextinsa
Conoucta exislenta alimentare Lu apa
Conducta propusa alimentare cu apa
Conducta reabiitata alimeniare cu apa
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Actualizare Master Plan , Extinderca gi reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apa si apd uzatd in judetu] Baciu” infrastructura prioritara

LEGENDA —— -—

Limita administrativa orasfcormuna
Captare de suprafata exislenta

Captare de suprafala noua

Front de captare existent

Front de captare propus

Front de captare reabilitat

Rezervor de inmagarinare/caste! existent
Rezervor de inmagazinare/castel propus
Rezervor de inmagazinare/castel reabilita
Statie de tratare existenta

Statie de tratare propusse

Statle de tratare reabliiata/axtinsa
Conducta existenta afimentare cu apa

Conducta propusa alimentare cu apa
Conducta reabilitata alimentare cu apa

Figura 10.4-28- Sistem de alimentare cu apd Bogdanesti
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitel 10- Programul de investiti) pri
infrastructurii de apd si apd uzatd in judeul Baciu” infrastructura priorit

10.4.1.27 Sistemul de alimentare cu api Valea Seaci
In vederea asigurarii unui grad de acoperire de 100% in zona de alimentare Valea Scaca, investitiile pt
presupun:

- Extinderea retelei de distributie in Valea Seaca, L = 3.0 km;

— LEGENDA

C’;:’ Limita administrativa oras/comuna

<>  Captare de suprafata existanta

<3 Captare de suprafata noua
Front de captara axislent
Front de captare propus
Front de captare reabiital
Rezervor de inmagazinare/castel oxisten
Razervar de inmagazinars/castel propus
Razgrvor de inmagazinara/castel reabilita
Statie de tratare existenta
Statie de tratare propusa
Slatie de tratare reabilitala/extinsa
Conducta existenta alimentare cu apa
Conducta propusa alimentare cu apa
Conducta reabilitata alimentare cu 2pa
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Actualizare Master Plan ,Extinderea si reabilitarca Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apa si apa uzata in judeiul Bacau” infrastructura prioritara

10.4.1.28 Sistemul de alimentare cu apa Zemes
Datorita faptului ca facilitatile de alimentare cu apa sunt insuficiente si nu includ un sistem de dezinfectie,
iar gradul de acoperire al zonei <100%, investitiile propuse presupun:

- Extindere captare de suprafata Holmu;

- Realizare statie de clorinare;
- Extinderea retelei de distributie in Zemes, L = 12.0 km.

H — LEGENCA

(? Limlta agministrativa orasicormuna
< Captare de suprafata exlslenta
<> Captare de suprafata nova
ass  Frent de caplare existent
9% Front de captare propus
2y Front da captare reabilitat
s Rezerver de inmagazinare/castel existant
—> Rezervor de inmagazinare/casiel propus
3 Rezervor de inmagazinare/casiel raabilital
=e Siatie de tratare exislenta
Statie de ratare propusa
4t Slatie de tratare reabllitata/extinsa
—  Conducla sxistenta alimantara cu apa
Conducla propusa alimentars cu apa
Conducta reabllitata alimentare cu apa
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Actualizare Master Plan , Extinderea i reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructorii de apa si apa uzata in judeful Baciu” infrastructura prioritara

10.4.2 Infrastructura apei reziduale

10.4.2.1 Aglomerarea Baciu
Aglomerarea Bacau este formata din lfocalitatile Bacau, Margineni, Barati, Fantanele, Lilieci, Hemeius,
Letea Veche, Luizi Calugara, Osebiti, Magura, Sohodol, Crihan, Dealu Mare.
Satele Magura, Sohodol, Crihan, Dealu Mare (UAT Magura) nu fac parte din prezentul proiect.

o Bacau
Datorita gradului ridicat al infiltratiilor care genereaza volume suplimentare de apa ce urmeaza a fi pompate
si epurate sau al exfiltratiilor care reprezinta riscuri privind sanatatea publica si protectia mediului se
propune inlocuirea a 16.18 km canalizare.
Paturile de uscare din cadrul statiei de epurare Baciu sunt vechi, deteriorate, iar in prezent nu sunt utilizate.
Este necesard igienizarea suprafetelor aferente acestor paturi de uscare si introducerea in circuitul agricol
pentru a asigura siguranta populatiei si a evita poluarea apei subterane.
De asemenea, se vor dota cu faciltiati SCADA 13 statii de pompare existente, pentru asigurarea controlului
echipamentelor si rezolvarea eventualelor avarii in timp real.
Tinand cont de faptul ca reteaua de canalizare nu acopera in intregime localitatea Bacau, sc propune
extinderea retelei cu 10 km.
Datorita gradului de acoperire insuficient, cat si pentru controlul echipamentelor si rezolvarea eventualelor
avarii in timp real sunt prezentate investitiile pentru urmatoarele unitati administrativ teritoriale:

o Margineni:

- Realizare 2 statii de pompare;

- Extindere retea de canalizare Margineni, Barali, Padureni, Trebes si Valea Budului 1. = 45.0

km;

- Dotare a 3 statii de pompare apc uzate existente cu facilitati SCADA.

o Hemeius;

- Realizare o stapie de pompare;

- Extindere retea de canalizare Hemeius si Lilieci L = 32.5 km;

- Realizare retea de canalizare Fantdnele I. = 1.7 km.

o Letea Veche:

- Extindere retea de canalizare Letea Veche L = 5.9 km;

- Dotare a 20 statii de pompare ape uzate existente cu facilitati SCADA.

o Luizi Cilugira;

- Realizare colector Calugira — Bacaul = 3 kin;

- Realizare 2 statii de pompare;

- Realizare retea de canalizare L. = 17.5 km.
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apa §i apd uzata in judeful Bacau” infrastructura prioritara

LEGENDA

(‘;) Aglomerare

Statle de spurare propusa
w  Stalie de epurare existenta
Caolector

o T 4

Figura 10.4.2.-1- Sistem de canalizare Bacdu

10.4.2.2 Cluster Moinesti

o Moinesti:
Datorita infiltratiilor si exfiltratiilor la nivelul retelei de canalizare si a gradului de acoperire insuficient sunt
necesare urmatoarele investitii:

- Inlocuire retea de canalizare L = 4.05 km;

- Extindere retea de canalizare L = 9.15 km.
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitil privind
infrastructurii de apa si apa uzaid in judetul Bacéiu” infrastructura prioritara

o Poduri:
Tinand cont de faptul ca aglomerarea Poduri nu detine infrastructura de apa uzata, urmatoarea investitil sunt
necesare:

- Realizare colector Poduri — SEAU Moinesti Nord L = 1.5 km;

- Realizare 3 statii de pompare;
Extindere retea de canalizare Poduri, Prohozesti si Valea SosiiL = 22.0 km

— LEGENCA ——

€5 Aglamerare

Statie de epurare propusa
we Statie de epurare existenta
- Colaclor

Figura 10.4.2-2— Sistem de canalizare Moinesti
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Actualizare Master Plan ,Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programui de investitii privind
infrastructurii de apd si apa uzata in judetul Bacdu” infrastructura prioritara

10.4.2.3 Cluster Buhusi
Datorita lipsei infrastructurii de apa uzata in aglomerarile Blagesti si Racova, sunt propusc urmatoarele
investitii:
o Bligesti:
- Realizare colector Buda-SEAU Buhusi L = 2.9 km;
- Realizare 2 statii de pompare;
- Realizare retea de canalizare Blagesti, Buda, Tardenii Mari, Valea lui lon L = 38.6 km.
o Racova:
- Realizare colector Racova-SEAU Buhusi L. = 0.7 kim;
- Realizare 2 statii de pompare;
- Realizare retea canalizare Racova [, = 25.5 km.

LEGENDA - -+ -

C? Aglamerare

Stalie de epurare propusa
. Stala de epurare axisignta
Colacior

£yl

Buhusi

Figura 10.4.2-3— Sistem de canalizare
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea

Capitol 0- Programul de investitii priving
infrastructurii de apa si apd vzatd in judetul Bacau”

infrastructura prioritara

10.4.2.4 Aglomerarea Diarminesti

Datorita lipsei sistemului de canalizare in satul Salatruc, investitiile propuse sunt urmatoarcle:
- Realizare statie de pompare;

Realizare retea de canalizare Salatruc L = 4.7 km;

g B X ) ] - EGENDA - ——
a%' - L ‘ (2 Aglomerare
) B T Statia de ppurare propusa

#* Stalie de epurare existenta
Colector

Figura 10.4.2-4— Sistem de canalizare Darmanesti
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Actualizare Master Plan | Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de mvestitii privind
infrastructurii de apé i apa uzatd in judetul Bacau™ infrastructura prioritara

10.4.2.5 Aglomerare Tirgu Ocna

Datorita gradului de acoperire insuficient a sistemului de canalizare, investitiile propusc sunt urmatoarele:
- Realizare statie de pompare;
- Extindere retea de canalizare in Targu Ocna si Poieni L = 10.1 km.

LEGENDA

(? Aglomerare

Statie de epurare propusa
s Slatie de epurare existenta

na

v —

?nterdevelopment

55




Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de api si ap& uzata in judetul Bacau” infrastructura prioritara
10.4.2.6 Cluster Balcani - Pérjol
Datorita lipsei sistemului de canalizare, investitiite propuse pentru clusterul Parjo!  Balcani sunt
urmatoarele:

o Balcani:

- Realizare colector Balcani-Frumoasa-Ludasi-SEAU Parjol L = 5.30 km;

- Realizare 2 statii de pompare;

- Realizare retea de canalizare Balcani si Frumoasa L = 19.80 km.

¢ Pargol:

- Realizare SEAU Parjol 10,105 Le;

- Realizare retea canalizare Campeni L = 3.75 km;

- Realizare retea canalizare Pustiana L = 5.50 km.

LEGENDA

27 Aglamarare

Statle de spurare propusa
S Siatie de opurare existanta
- Colector

* ‘j.( ‘ g

Fi igua 10.4.2-6- Sistem de canalizare Balcani-Pdrjol
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarca Capitel 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apa si apd uzatd in judeful Bacau” infrastructuya prioritara

10.4.2.7 Cluster Ciiuti — Stefan cel Mare
Tinand cont de faptul ca statia de epurare existenta nu are capacitatea deservirti intregului cluster s¢
propune extindere SEAU Popeni cu 4,900 l.e (UAT Caiuti). Datorita lipsei sistemului de canalizare in
cadrul aglomerarii Stefan cel Mare, investitiile propuse sunt:

o Stefan cel Mare:

- Realizare colector Negoiesti-Céiuti L = 2.5 km;

- Realizare 2 statii de pompare;

- Realizare retea canalizare L = 23.0 km.

| FGENDA —mm o - =

@ Aglomerare

Statie do epurare propusa
@ Statio do epurarg cxistenta
- Colactor
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Actualizare Master Plan , Extinderea i reabilitarca Capitel 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apd si apa uzatd in judeful Baciu” infrastructura prioritara
10.4.2.8 Cluster Casin — Mandstirea Casin
Datorita lipsei sistemului de canalizare in aglomerarile Casin si Manastirea Casin, investitiile propuse
pentru clusterul Casin- Manastirea Casin sunt urmatoarele:

o Casin:

- Realizare SEAU Casin 8,550 l.e.;

- Realizare retea de canalizare 1. = 16.18 kmy;

- Realizare statie de pompare.

o Ministirea Cagin:

- Realizare colector Lupesti-Cagin L. = 2.0 km;

- Realizare 2 stafii de pompare;

- Realizare retea canalizare Mianastirea Casin, Lupesti si Parvulesti L = 17.55 km.

LEGENDA

(:;D Aglomerara

Stalie de epurare piopusa
¢ Siatie de epurare existenta

_.:. ) oo - .g\","’ RE: ; i . ‘ ' -
Figura 10.4.2-8 — Sistem de canalizare Casin-Mdndstirea Cagin
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Actualizare Master Plan | Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitit privind
infrastructurii de apd si apd uzata in judetul Bacau” infrastructura prioritara
10.4.2.9 Aglomerarea Cleja
Datorita lipsei infrastructurii de apa uzata, investitiile propuse pentru clusterul Cleja sunt urmatoarele:

- Realizare SEAU 7,000 l.e.;

- Realizare colector Cleja-SEAU L = 0.7 km;

- Realizare static de pompare;
Realizare retea canalizare in aglomerarea Cleja L = 25.5 km.

LEGENDA

@ Aglomerare

Slatie e spurare propusa
w:  Statie 0e epurare existenta
- Coleclor
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilita Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apd $i apa uzatd in judetul Baciiu” infrastructura prioritara
10.4.2.10 Aglomerarea Cotofinesti
Datorita lipsei infrastructurii de apa uzata, investitiile propuse sunt urmatoarcle:
- Realizare SEAU 2,900 Le,;
- Realizare 2 statii de pompare;
Realizare retea canalizare Cotofinesti, Balca si Borsani [. = 13.64 km.

I EGENDA

@ Aglomerare

Statie da epurare propusa

-~ Stalie de epurare existenta
Colector

Cx

T

Fi gura 10.4.2-10 - Sistem de canalizare C;qfa'negﬁ
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind
mfrastructurii de apa si ap# uzatd in judetul Bacau” infrastructura prioritara

10.4.2.11 Aglomerarea Dofteana
Datorita lipsei sistemului de canalizare, investitiile propuse sunt urmatoarele:
- Realizare SEAU 9,350 l.e;
- Realizare colector Dofieana-SEAU L. = 2.15 km;
- Realizare statie de pompare;
- Realizare retea canalizare Dofteana, Cucuieti, Haghiac, Seaca, Stefan Voda I, =27.55 k.

LEGENDA - ————————— - —

G) Aglomerare

Statie de gpurare propusa
= Stalie de epurare existenta
Colector
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Actualizare Master Plan | Extinderea st reabilitarca Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apd si apa uzata in judetul Bacau” infrastructura priortara

10.4.2.12 Aglomerarea Firdaoani

Pentru controlul echipamentelor si rezolvarea eventualclor avarii in timp real sunt necesare sisteme SCADA
pentru 4 statii de pompare ape uzate existente.

Datorita gradului de acoperire insuficient a sistemului de canalizare, se propune extinderea retelei de
canalizare L = 6 km.

LEGENDA —

@ Aglomerare

Statie de epurare propusa
«  Statie de epurare existenta
- - Colactor
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Actualizarc Master Plan ,,Extinderea si reabilitarca Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de api si apd uzatd in judetul Bacau” infrastructura prioritara

10.4.2.13 Aglomerarea Garleni
Datorita gradului de acoperire insuficient a infrastructurii de apa uzata, investitiile propuse pentru
aglomerarea Garleni sunt urmatoarele:

- Extindere SEAU 4,700 l.e.;

- Realizare statie de pompare;

- Extindere retea de canalizare Garleni, Gérlenii de Sus, Lespezi 1L = 10.45 ki,

- Realizare retea de canalizare sat Surina L. = 0.8 km

LEGENDA

C? Aglomerare

Stalie de epurare propusa
w  Btatie de epurare existenta
- _Coletlor

Figura 10.4.2-13— Sistem de canalizare Gdrleni |
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Actualizare Master Plan , Extinderea si rcabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apa si apd uzatd in judetul Baciu” infrastructura prioritara

10.4.2.14 Aglomerarea Gioseni
Pentru preluarea intregului debit de apa uzata din aglomerare este prevazuta extinderea statiei de epurare si
a sistemutlui de canalizare dupa cum urmeaza:

- Extindere SEAU 2,150 Le,;

- Realizare statie de pompare;

- Extindere retea de canalizare L = 14.70 km

=

- LEGENDA ——

C?Ag!emeram

Stalie de epurare propusa
# Siatie te spurare existenta
-.— Colector

G ‘Qg ..;J ; X
canalizare Gioseni
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Actualizare Master Plan | Extinderea si reabilitarea Capilo! 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apé si apd uzati n judetul Bacau” infrastructura prioritara

10.4.2.15 Cluster Gura Viii
Datorita lipsei infrastructurii de apa uzata, investitiile propuse pentru aglomerarca Gura Vai sunt
urmatoarele:

- Realizare SEAU 2,300 l.e;

- Realizare static de pompare;

- Realizare retea canalizare Gura Vaii L = 15.3 km.

LEGENDA ——-

@ Aglometare

Statie de epurare propusa
v Stalie da epursra existenta
- _Colector

s Y ¢, -

— Sistem de canalizare Gura Vdii
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apd si apd uzatd in judetul Baciu” infrastructura prioritara

10.4.2.16 Cluster Magiresti
Datorita capacitatii insuficiente a statiei de epurare nu se poate prelua intreg debitul de apa uzata
colectata,astfel se propune extindere SEAU cu 3,500 Le,
Datorita gradului de acoperire insuficient a sistemului de canalizare, investitiile propuse sunt urmatoarele:
- Realizare statie de pompare;
- Extindere refea canalizare in aglomerarea Migiresti (Magiresti, Sesuri si Stanesti) L = 13.50
km

LEGENDA o ———

(";D Aglamerare

Statie de epurare propusa
= Stlalie de ¢purare oxistenta
-_Colector

f
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitit privind
infrastructurii de apa si apd uzatd in judetul Baciu” infrastructura prioritara

10.4.2.17 Cluster Orbeni

Datorita lipsei infrastructurii de apa uzata, investitiile propuse sunt:
- Realizare SEAU 3900 le.;
- Realizare 2 statii de pompare;
- Realizare retea canalizare Orbeni [, = 15.50 km.

S T S i i N W | r— {FGENDA——— -~ ————

-
t::;) Aglomerare

Statie de epurare propusa
~  Siatie de spurare existenta
-_Colsctor
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitel i0- Programul de investitii privind
infrastructurii de api si apa uzatd in judetul Bacau” infrastructura prioritara

10.4.2.18 Cluster Ricdciuni
Datorita gradului de acoperire insuficient a infrastructurii de apa uzata, investitiile propuse sunt
urmatoarele:

- Realizare colector Ciuncani-Fundu Récéciuni 1. = 1.90 km;

- Realizare stafie de pompare;

- Extindere refea canalizare sate Racéciuni si Gasteni L = 19.00 km;

- Realizare retea canalizare sat Fundu Récaciuni L. = 4.75 km

| EGENDA

@3 Aglomerare

Statie de spurare propusa
~ Siatie de epurare exisienta
- Coleclor
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructuris de apa $1 apd uzatd in judetul Bacau” infrastructura prioritara

10.4.2.19 Cluster Saucesti

Pentru controlul echipamentelor si rezolvarea eventualelor avarii in timp real s¢ propunc dotarca cu
facilitati SCADA a 11 statiii de pompare ape uzate existente.

LEGFNDA ——— —— -

(5) Aglomaerare

Statie da epurare propusa
«  Slatie do epurare existenta

Figura 10.4.2-19- Sistem de canalizare Sducesti
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea

infrastructurii de apa si apa uzata in judeful Bacau”

Capitol 10- Programul de mvestitii priving

infrastructura prioritara

10.4.2.20

Cluster Targu Trotus

Datorita gradului de acoperire insuficient a sistemului de canalizare, investitiile propuse sunt urmatoarele:
Realizare conducti de refulare (colector principal) Tuta-Térgu Trotus L = 1.0 kny;

Realizare 2 statii de pompare Targu Trotus;

Realizare 2 statii de pompare Tuta,

Extindere retea de canalizare Targu Trotus L = 12.0 ki,
Extindere retea de canalizare Tuta L = 6.0 km.

«  Sialie de epurare existenta
- - Colector

D | EGENDA
B @ Aglomarare
- Statig de epurare propusa

)
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Actualizare Master Plan , Extinderca si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitin privind
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau” infrastructura prioritara

10.4.2.21 Aglomerarea Valea Seaca

Datorita capacitatii insuficiente a statiei de epurare astfel incat nu se poate prelua intreg debitul de apa urzata
colectata se propune extindere SEAU cu 1,500 | .e.

Totodata, este necesara extinderea sistemului de canalizare in aglomerarca Valea Seaca. Lucrarile propuse
sunt:

Realizare 3 statii de pompare;
- Extindere retea de canalizare Valea Seacd L = 2.5 km

LEGENDA

C;) Aglomerare

Statie de epurare propusa
# Statie de epurare existenla
- Colector

£ . T

L . . - o Tk
Figura 10.4.2-21— Sistem de canalizare Valea Seacd
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investiti privind
infrastructurii de api si apa uzatd in judeful Baciu” infrastructura prioritara
10.4.2.22 Aglomerarea Zemes

Datorita faptului ca statia de epurare existenta nu respecta normele privind calitatca apei uzate cpurate
descarcate in emisar sc propunc rcabilitare/extindere SEAU Zemes 3,290 Le.

Datorita gradului de acoperire insuficient a sistemului de canalizare, este necesara extindere refelel de
canalizare I. = 12.50 km.

LEGENDA - e

@ Aglomerare

Slatie de epurare propusa
== Statie de epurare existenta
Calector

w3 -

'ES
. L

Figura 10.4.2-22- Sistem de canalizare Zemes
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si rcabilitarea

Capitol 10- Programul de investitii privind

infrastructurii de apd si apa uzatd in judetul Baciu” infrastructura prioritara

10.4.3 Lucrari suplimentare
La nivelul zonei de operare a SC CRAB (exislenta si viitoare) sunt necesare urmitoarele lucrari:

a) ILxtinderea sistemului SCADA;

b) Procurare 2 echipamente de detectarc pierderi;

¢} Procurare 4 echipamente vidanjare;
Descrierea lucrarilor suplimentare propuse este:

a) Realizarea sistemului SCADA de monitorizare, control si interventie la nivelul Operatorului
Regional (extinderea sistemului SCADA la nivelul zonelor rurale).
Prin proiect s-au propus urmatoarele investitii de care vor beneficia in aceasta etapa locuitorii
deserviti de Compania regionala de Apa din aria Operatorului Regional — zona rurala: Balcani,
Barsanesti, Beresti — Tazlau, Blagesti, Caiuti, Casin, Cleja, Cotofanesti, Dofteana, Faraoani,
Garleni, Gioseni, Gura Vaii, Hemeius, Letea Veche, Livezi, Luizi-Calugara, Magiresti, Manastirea
Casin, Margineni, Orbeni, Parjol, Poduri, Racaciuni, Racova, Sanduleni, Sarata, Saucesti, Secuteni,
Stefan cel Mare, Tamasi, Targu Trotus, Traian, Valea Seaca, Zemes.

Achizitionarea si montarea echipamentelor SCADA la nivelul Operatorului Regional CRAB
pentru monitorizarea eficientd a punctelor de lucru (statii de pompare, gospodarii de apa, statit
de epurare etc) din UAT-urile amintite mai sus, prin intermediul Dispeceratului Central
(realizat la nivelul centrelor urbane). In cadrul Dispeceratului Central (nu constituie subiectul
prezentului proiect) s¢ va realiza supravegherea centralizati a parametrilor tehnologici de
functionare si achizitia datelor de la echipamentele montate la nivelul UAT-urilor: senzori
presiune, senzort de nivel rezervoare, debitmetre zonate, senzori clor remanent etce.

Realizarea unor dispecerate regionale (pentru un numar relevant de UAT-url) care sa permita
monitorizarea sistemelor de alimentare cu apa UAT-urile amintite.

Achizitionarea si montarea de sonde de monitorizare debite si clor remanent, masurare de
presiune in retelele de distributic apa potabila din UAT-urite mentionate anterior, precumn si
achizitionarea de apometre cu posibilitatea transmiterii la distanta a citirilor, in vederca
constituirii de zone de masurare si control pentru monitorizarea functionarii retelei.
Achizitionarea si montarca de instrumente de monitorizare specifice in gospodariile de apa si
statiile de pompare aferente.

Scopul acestet investitii il constituie cresterea randamentului de functionare a sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare, reducerea cheltuielilor operationale respectiv cresterea calitétii
serviciului de furnizare a apei consumatorilor abonati,

In urmatoarele faze de proiectare, dupa realizarea tuturor studiiior de teren, se vor stabili cu
exactitate numarul si tipul echipamentelor necesare, astfel incat exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare sa poate fi realizata in bune conditii.

b) Dotarea cu 2 echipamente de detectare pierderi
La nivelul urban, nivelul pierderiior in sistemele operate in prezent deja de catre OR este de 50.4%-66.7%
in mediu urban si de 6.9% - 79.3%. Prin urmare, identificarea si remedierea avariilor in timp real este
imperios necesara in vederea reducerii volumului de apa potabila pierdut.
Astfel, se vor procura doua seturi de echipamente de detectie pierderi de apa si trasee care sa contina
urmatoarele:
Setul numarul 1 de echipamente:

o Autolaborator pentru detectie pierderi apa potabila;
o Locator trasee;

o Corelator pierderi;

o Ureche e¢lectronica;

o Georadar pentru detectie bransamente si conducte.

Setul numarul 2 de echipamente:

o Locator de trasee;

Locator trasee;

Corelator pierderi;

Ureche electronica;

Georadar pentru detectie bransamente si conducte.

O 000
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 10- Programul de investitii privind
infrastructurii de apd i apa uzatd in judetul Baciu” infrastructura prioritara

¢) Dotarea cu 4 echipamente de vidanjare
Avand in vedere faptul ca:

* In cadrul sistemelor de canalizare exista tronsoane cu grad ridicat de uzura, fiind caracterizate
de colmatari care impun operatii de intretinere periodice, aceste echipamente faciliteaza
remedierea avanilor;

* Aria de operare, in ceea ce priveste sistemele de canalizare, s¢ va extinde cu aprox 47% (din
punct de vedere al locuitorilor echivalenti deserviti), ceea ce implica suprafata extinsa de
operare si numar ridicat de solicitari,

¢ Exista zone in care populatia detine fose septice,

procurarea echipamentelor de vidanjare este absolut necesara.
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarca Capitol 11- Planul de actiune pentru
infrastructurii de apd si ap uzati in judetul Bacau” implementarea proiectului
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Actualizare Master Plan | ixtinderea st reabilitarea Capitol 11- Planul de actiune pentru
infrastructurii de apa si apa uzatd in judetul Bacdu” implementarea proiectului

Capitol 11 - Planul de Actiune Pentru lmplementarca Proiectului

11.1 Introducere

Planul de actiune prezentat in aceasta sectiune cuprinde activitdtile si inputurile din partca Consiliilor
regionale, municipalititilor, operatorului regional propus si alte autoritdli locale ¢d de exemplu: Apele
Romane si Agentiile Regionale de Mediu, precum si din partea Consultantului din cadrul Proiectului
privind Serviciile Municipale.

Planul de actiune este impartit in urmatoarele sectiuni:

= Studii de fezabilitate

—  Evaluarea impactului asupra mediului

— Analiza financiara si de cost-beneficiu

— Aplicatii pentru Fondul de Coeziune

— Analiza/revizuire

— Finantare

— Realizarea Dosarelor de Licitatie

— Regionalizarea serviciului

— Aranjamente institutionale pentru Operatorul Regional (ROC).

Planul de actiune propus a fost realizat plecind de la presupunerca ci Master Planul a fost aprobat
provizoriu, cu accord privind proiectele care trebuie mentinute mai departe ca investitii prioritarc in
pertoada 2014-2020 pe baza Fondurilor de Coeziune,

11.2 Descrierea actiunilor

Va sprijini Consultantul pentru Va asigura datele financiare si Va realiza studii in conformitaie
ca acesta sa obtind informatii de | operationale solicitate de cu Termenii sai de referinti;

la agentiile guvernamentale Consultant; Varealiza campanii aferente de
locale; il va asista pe Consultant in mésurare;

Va asigura faptul ¢a ROC si evaluarea situatiei existente ia Va pregati documentatia in
Consultantul au accesul asigurat | unititile industriale, stadiul, cooperare cu Operatorul Regional;
la unitdtile industriale, institutii facilitati de pre-cpurare a Va pregiti o strategie privind

si alte organisme publice; efluentului, calitatea efluentului | ndmolul in conformitate cu

Va asigura finantare pentru s Inregistrari curente privind Termenii de Referinta.

studii care nu sunt acoperite de mediul Va pregiti raportul privind apele
cétre Consultant dar care au fost uzate industriale in conformitate
incluse in programul de investitii cu Termenii de Referinta.
prioritare

& ROl O el [ 0 b A
Analizeaza i se pune de acord Furnizeaza suport de Discutd cerintele privind
cu cerintele Consultantului management §i sprijin pentru evaluarea impactului asupra
privind evaluarea impactului procesul de consultare a mediului cu autoritatile locale
asupra mediului pentru toate publicului; abilitate;
proiectele care vor fi incluse In Asista prin intermediul ofiterilor | Pregiteste raportul de analiza/
aplicatie; de mediu Consultantul in triere pentru proiectele individuale
Asigura sprijin media si politic realizarea documentatiei; din cadrul programului de
pentru procesul de consultare a Promoveaza activ proiectul in investitii prioritare;
publicului; media locald Pregaieste documentatia in
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Actualizare Master Plan , Extinderca si reabititarea
infrastructurii de apé si apa uzata in judetul Bacau”

Capitel 11- Planul de actiune pentru
implementarea proiectului

Punec la dispozitie sili de sedinti
st facilitdti de presd adecvate
privind procesul de consultare a
publicului;

Asigura faptul ci Anexele cerute
de Aplicatia de finantarc pentru
Fondurile de Coeziune au fost
semnate si andosate de
autoritatile abilitate si trebuie si
includa si habitaturile Natura

conformitate cu legislatia in
vigoare;

Pregateste masurile privind
consultarea publicului;

Pregateste rezumatul Evaluarit
impactului asupra mediului pentru
a fi inclus in Aplicatia de finantare
din Fondurile de Coeziune.

2000

1% ¢

AR =t

Furnizeazd informatii contabile
si previziuni economice
solicitate de Consultant;
Furnizeaza detalii privind
demersurile necesare privind
imprumuturile curente sau
propuse;
Discutd atit ce Consultantul cat
s1 cu Operatorul Regional
contributiile
financiare ale Operatorului
Regional sau din partea
autorititilor locale sau judetene;
——t —

In legatur cu infrastructura
existentd, furnizeaza informatii
contabile si informatii privind
costurile de operare, la
solicitarea Consultantului;
Furnizeazi informatii despre
situatia curenta si previzionati a
facturarii si veniturilor sale, atét
pentru apa potabild, cit si pentru
apd uzat;
Analizeaza cu reprezentantii
autoritatilor locale si judetene
schema de tarif
-

Elaboreazi modele financiare

pentru proiectele individuale si
modele rezumative pentru
aplicatic;

Pregateste rapoartcle necesare
pentru aplicatie;

Dezvoltd aranjamentele financiare
pentru proiect;

Analizeaza proiectiile privind
suportabilitatea in cadrul
comunitatilor

Aproba si semneaza aplicatia

Analizeaz3 aplicatia daci i se
cere acest lucru de citre
Consultant

Elaboreaza aplicatia in
conformitate cu prevederile
Termenilor de Referinta si
cerinfele UE;

Asiguri faptul ¢ documentatia
asociatd a fost aprobatd si
andosatd, in special aceea care se
refera

la consultarea publicului si
avizarea evaludrii impactului

Th

asupra mediului

Mobilizeaza sprijinul politic §i
public pentru toate proiectele
propuse;

Asigurd faptul ca autorititile
locale sunt informate in totalitate
in legaturd cu proiectele,
cerinjele si necesititile acestora;
Discutd demersurile generale
privind analiza cu personalul
Ministeruiui.

Este responsabili pent
managementu] total al misiunilor
de analiza/revizuire;
Managementul si cei care
opereazi pe plan local vor fi
informati astfel incat sa inteleagi
rafiunile proiectului.

Organizeazi revizuirea/analiza cu
Operatorul Regional si autorititile
locale;

Asistd Operatorul Regional (ROC)
in pregatirea oriciror prezentiri
sau materiale de prezentare.
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Actualizare Master Plan ,Extinderca si reabilitarea

Capitol 11- Planul de actiune pentru

infrastructurii de apa si apd uzatd in judetul Bacau”

implementarea proiectului

Discutid cu reprezentantii
autoritatilor locale, municipale si
centrale despre sursa si suma
cofinantarii;

Analizeazi stadiul/abordarea
privind finantarea cu Ministerul
Finantelor,

Finalizeazi abordarea privind
finantarea inainte de depunerea
aplicatiei pentru Fondurile de

Analizeaza tariful si posibilitatile
imprumut sau alte forme de
finantare;

Echipa de management a ROC
va analiza posibilele aranjamente
privind Imprumutul si va semna
Contractele.

'D.ezvol.té demersurile pfivind

finantarea pentru proiect in urma
discutiilor cu Operatorul Regional
si departamentele financiare ale
autoritatii locale;

Finantarea trebuie sa fie
disponibild inainte de depunerca
aplicatiei de finantare din
Fondurile de Coeziune la
Bruxelles.

Coeziune.

Angajeazi consultanti si
pregateascd dosare de licitatie
care nu sunt incluse in Termenii
de Referinta ai Consultantilor

Analizeaza documentele de
licitatie s1 Termenii de Referinti
pentru Asistenta tehnici la
cererea Consultantului;

Licitatie si atribuire contracte de
servicii si luerdri in conformitate
cu legislatia locald

Elaboreaza dosare de licitatie in
conformitate cu legislatia
TOmanecasca,

Dosare de licitatie in conformitate
cu Termenii de Referintd;
Elaboreaza Termenii de Referint
pentru Asistenta Tehnici si pentru
Supervizarea Lucririlor in
conformitate cu Termenii de
Referinti;

Asista Operatorul Regional in

timpul licitafiei si evaluarii

gonatd

Promoveaza in mod activ in
cadrul primartilor locale
necesitatea constituirii ADI
(Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara);

Analizeaza propunerile curente
privind statutul, modifica,
revizuieste si finalizeazi dacd
este necesar;

Asigura faptul ¢3 statutul ADI
este aprobat pani la termenul

Analizeazi aranjamentele de
concesiune propuse, le modifici
s le depune spre analiza la
autoritétile locale;

Semneaza acordul atunct cand
este acceptat.

Analizeaza legislafia existenta si
propunerile de regionalizare a
serviciului si oferd consultanti
persoanelor responsabile.

limitd convenit.

Asigurd buget suplimentar
pentru Operatorul Regional
pentru a sprijini posibila
extindere a Unitatii de
Implementare a Proiectului

Raport de analiza si considerarea
efectulni semnérii contractului
de concesiune intre ADI si
Operatorul Regional;

Analiza stadiului si capacitatii
UlP;

Recruteazi personal daca este

Pregiteste raportul institutional

privind organizarea Operatorului
regional, il inainteazd spre
revizuire/ analizd
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Actualizare Master Plan ,,Extinderea si reabilitarea Capitol 11- Planul de actiune pentru
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Baciu” implementarea prozectului

necesar pentru a sprijini
programul de investitii;
Trebuie si ia in considerare
conceptul departamentor
separate de operare si investitii
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