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ANEXA 7.4 - Justificarile inlocuirilor retelelor de distributie, canalizare si a
conductelor de aductiune

7.4.1 UAT Bacau
7.4.1.1 Inlocuirea conductei de aductiune si a retelelor de distributie in orasul Bacau

Prin prezentul proiect se propun urmatoarele hucrari de inlocuire a conductelor de aductiune si ale retelei
de distributie:

- Inlocuire conducta de aduciune Stejaru - Bacau: L = 20 km,

- Inlocuire retea de distributie I. = 67.5 km.
Necesitatea inlocuirii conductelor aferente sistemului de alimentare cu apa Bacau a aparut datorita
pierderilor mari de apa bruta/potabila, a duratei de remediere a avariilor ridicata si a numarului mare de
locuitori afectati.
Totodata, tinand cont de vechimea retelelor, sanatatea populatiei este pusa in periocol.
De asemenea, o mare parte a retelelor ce se propun a se inlocui prin prezentul proiect nu asigura presjunea
necesara a apei la consumatori.
Asadar, in cele ce urmeaza sunt prezentate justificarea cconomica de realizare a lucrarilor de inlocuire:

lei/m’, fara
TVA

0.785 FEuro/m’

2.85
Pretul unitar al apei poatabile in mun. Bacau este de

Costul medii aferent unei remedieri 500 Euro/avarie

a) Pierdere reala medie la nivelul intregului sistem de 17635

. m*/km, an
alimentare cu apa

b) Cuatificare pierderilor reale

Voiumul anual mediu al pierderiior reale aferente retelelor ce se

3
propun a se inlocui 3,323,025 m'/an

Volumul anugl mcdllu al pierderilor reale aferente aductiunii ce se $78,000 m¥an
propune a se inlocui

Perioada de referinta 30 ani
Costul anual aferent volumului de apa pierduta 2,609,682 Euro/an

¢) Cuatificarea avariilor
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infrastructurii de apd si apa uzata in judetu] Bacau” inlocuirii retelelor si aductinnilor
Numar de avarii mediu in zonele unde se propun intocui 1918 avarii/an
Costul total al remedierilor raportat la perioada de referinta 28,770,000  Euro

d) Concluzie

Valoarea totala a cheltuielilor aferente pierderilor de apa si remedierilor raportate la 107,060,469
perioada de referinta, fara realizarea imbunatatirii infrastructurii de apa esle Euro

¢) Valearea investitiilor propuse in etapa 2014-2020 5,796,000 Euro
j\/olumlul anual al pierderilor reale, dupa realizarea lucrarilor de 432,500 m¥/an
inlocuire
Cuantumul pierderilor reale raportat la perioada de referinta 10,189,700 Ewro
Numar avarii/an dupa realizarea lucrarilor de inlocuire 245 avariifan
Cuantumul avariilor raportat la perioada de referinta 3,675,000 Euro
Total investitii de inlocuire si cost de exploatare retea si aductiune 19,660,700 Euro

Dupa, cum se poate observa valoarea investitiilor si a costurilor de exploatare a retelei de
distributie este considerahil mai mica, fata de valoarea costurilor de intretinere a retelei in ipoteza
mentinerii infrastructurii existente.

7.4.1.1 Inlocuirea retelelor de canalizare in orasul Bacau

Prin prezentul proiect se propune inlocuirea colectoarelor de canalizare L = 16,18 km.

Retelele prezintd deficiente de etanseitate materializate prin infiltratii din reteaua de alimentare cu api sau
din pénza freaticd, fiind fnregistrate volume mari de apa intrate in statiile de epurare, chiar si in ore cu
consum redus.

Infiltratiile apar ¢ urmare a sparturilor si imbindrilor neetanse aferente retelei de canalizare si retelei de
apd, rezultand un volum mare de pierderi de apd infiltrat in refcaua de canalizare. Aceste aspecte
genercazd n timp avarii care pot crea probleme legate de poluarea pénzei freatice, imposibilitatea
colectarii apei amonte de tronsoanele afectate sau chiar perturbarea traficului a sigurantei si sanatatii

populatiei.

De asemenea, tinand cont de extinderile retelei de canalizare realizate pana in prezent, unele tronsoane ale
retelel de canalizare existente nu asigura debitul de apa uzata catre aval, punand sub presiune colectoarele
retelei.
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Totodata, tronsoanclc ce se vor inlocui prin prezentul proiect sunt colmatate in proportie de 30-75%.
Inn prezent, gradul de infiltratii este de cca 52%, iar dupa finalizarca lucrarilor propuse, va deveni 45%.

1.95 lei/m’

Pretul unitar epurare
0.43 EBuro/m’

a) Volum infiltratii in prezent, la nivelul sistemului de canalizare Bacau 34,219 m'/zi
Cost aferent epurarii apelor provenite din infiltratii 14,828 Euro/zi
Perioada de referinta 30 ani
Cost total al epurarii apelor provenite din infiltratii 162,368,628 Euro
b) Volumul infiltratiilor dupa realizarea lucrarilor de inlocuire a retelei

de canalizare 29613 m'/z
Cost total al epurarii apelor provenite din infiltratii 140,511,313  Euro
Valoarea investitiilor propuse in etapa 2014-2020 6,114,448 Euro
Cost total al epurarii apelor provenite din infiltratii 146,625,761 Euro

Dupa, cum se poate observa valoarea investitiilor si a costurilor de exploatare a sistemului
de canalizare este considerabil mai mica.

7.4.2 UAT Moinesti
7.4.2.1 Inlocuirea vetelelor de distributie in orasul Moinesti

Prin prezentul proiect se propun lucrari de inlocuire a retelei de distributie in lungime de 36 km.
Conductele ce se vor inlocui sunt confectionate din fonta si otel si au fost puse in functiune a retelei in
perioada 1976-1977.

Necesitatea acestel investitii este cauzata de numarul ridicat de avarii si de pierderile reale de apa, aparute
datorita exfiltratiilor si a interventiilor de remediere a avariilor.

Asadar, in cele ce urmeaza sunt prezentate justificarea economica de realizare a lucrarilor de inlocuire:

lei/m’, fara

. , o . : 2.85
Pretul unitar al apei poatabile in orasul Moinesti este de TVA
0.785 Buro/m’
Costul medii aferent unei remedieri 500 Euro/avarie

a) Pierdere reala medie la nivelul intregului sistem de alimentare
cu apa

b) Cuatificare pierderilor reale

Volumul anual mediu al pierderilor reale aferente retelelor ce se
propun a se inlocut

20.565 m’/km, an

1,080,000 m’/an
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infrastructuri: de apa si apd uzatd in judctul Bacau” inlocuirii reteletor si aductiunilor
Perioada de referinta 30 ani
Costul anual aferent volumului de apa pierduta 848,160 Euro/an
Costul total al pierderilor reale raportate la perioada de referinta 25,444,800 Euro

¢} Cuatificarea avariilor

Numar de avarii mediu in zonele unde se propun lucrari de inlocuire a

. Y 117 avarii/an
retelei de distributie
Costul total al remedierilor raportat la perioada de referinta - 1,760,870 Euro

d) Concluzie )

Valoarea totala a cheltuielilor aferente pierderilor de apa si remedicrilor raportate la perioada de

referinta, fara realizarea imbunatatirii infrastructurii de apa este 27,205,670 Euro

e) Valoarea investitiilor propuse in etapa 2014-2020 4,185,670 Euro
YOIumul anual al pierderilor reale, dupa realizarea lucrarilor de 180000 m’/an
inlocuire

Cuantumul pierderilor reale raportat la perioada de referinta 4,240,800  Furo
Numar avarii/an dupa realizarca hucrarilor de inlocuire 59 avariv/an
Cuantumul avariilor raportat la perioada de referinta 880,435 Euro
Total investitii de inlocuire si cost de exploatare retea 9,300,905 Euro

Dupa, cum se poate observa valoarea investitiilor si a costurilor de exploatare a retelei de
distributie este considerabil mai mica, fata de valoarea costurilor de intretinere a retelei in
ipoteza mentinerii infrastructurii existente.

7.4.2.2 Inlocuirea retelelor de canalizare in orasul Moinesti

Prin prezentul proiect se propune inlocuirea colectoarelor de canalizare L = 4.05 km,

Reteaua propusa pentru inlocuire se refera la un tronson ce necesita redimensionare hidraulica.

In prezent, gradul de infiltratii este de cca 56%, iar dupa finalizarea lucrarilor propuse, va deveni 49 %.

320 lei/m’

Pretul unitar epurare
0.71 Euro/m’

a) Volum infiltratii in prezent, la nivetul sistemului de canalizare

Moinesti 2,857 m’/zi
Cost aferent epurarii apelor provenite din infiltratii 2,031 Euro/zi
Perioada de referinta 30 ani
Cost total al epurarii apelor provenite din infiltratii 22,243,081 Euro
4
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b) Volumul infiltratiilor dupa realizarea lucrarilor de inlocuire a retclei

de canalizare 2,499
Cost total al epurarii apelor provenite din infiltratii 19,462,695
Valoarea investitiilor propuse in etapa 2014-2020 380,700
Cost total al epurarii apelor provenite din infiltratii 19,843,395

canalizare este considerabil mai mica.

Dupa, cum se poate observa valoarea investitiilor si a costurilor de exploatare a sistemului de

m’/zi
Furo
Euro
Euro

7.4.3 UAT Buhusi

7.4.3.1 Inlocuirea retelelor de distributie in orasul Buhusi
Prin prezentul proiect se propun lucrari de inlocuire a reteiei de distsibutic in lungime de 36 km.

Conductele ce se vor inlocui sunt confectionate din azbociment, fonta si otel si au fost puse in functiunc a

reteler m anul 1977,

Necesitalca acestei investitii este cauzata de numarul ridicat de avarii si de pierderile reale de apa, aparute

datorita exfiltratiilor si a interventiilor de remediere a avariilor.

Asadar, in cele ce urmeaza sunt prezentate justificarea economica de realizare a Jucrarilor de inlocuire:

3
lei/m’, fara

. ' L 2.85
Pretul unitar al apei poatabile in orasul Buhusi este de TVA
0.785 Euro/m’
Costul medii aferent unei remedieri 500 Euro/avarie
a) Pierdere reala medie la nivelul intregului sistem de alimentare cu
apa 11,201 m’/km, an
b) Cuatificare pierderilor reale
.Volurr}ul anual mediu al pierderilor reale aferente retelelor ce se propun a se 260,000 man
inlocui
Perioada de referinta 30 ani
Costul anual aferent volumului de apa pierduta 204,187 Euro/an
 Costil totil al pierderilor reale raportate la perioada de referinta - 6,125,600 Buro
¢) Cuatificarea avariilor
'Numar de avarii mediu in zonele unde se propun 1nlocu1rea conductelor 14 avarii/an o

A, portat Ia perioada de
d) Concluzie

Valoarea totala a cheltuielilor aferente pierderilor de apa si remedierilor raportate la perioada de

referinta, fara realizarea imbunatatirii infrastructurii de apa este 6,342,267 Euro
e)Valoarea investitiilor propuse in etapa 2014-2020 1,035,780 Euro
5
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infrastructurii de apd si apd uzata in judetul Baciu® inlocuirii retelelor si aductiunilor
Volumul anual al pierderilor reale, dupa realizarea lucrarilor de inlocuire 32500 m'/an
Cuantumul pierderilor reale raportat la perioada de referinta 765,700 Euro
Numar avarivan dupa realizarea tucrarilor de inlocuire 7 avarii/an
Cuantumul avariilor raportat la perioada de referinta 108,333 Euro
Total investitil de inlocuire si cost de exploatare retea 1,909,813 FEuro

Dupa, cum se poate observa valoarea investitiilor si a costurilor de exploatare a retelei de
distributie este considerabil mai mica, fata de valoarea costurilor de intretinere a retelei in ipoteza
mentinerii infrastructurii existente.

7.4.1 UAT Targu Ocna

7.4.1.1 Inlocuirea retelelor de distributie in orasul Targu Ocna
Prin prezentul proiect se propun lucrari de inlocuire a retelei de distributie in lungime de 7.85 km.
Conductele ce se vor inlocui sunt confectionate din azbociment, fonta si otel si au fost puse in functiune a
retelei in anul 1985.
Necesitatea acestel investitii este cauzata de numarul ridicat de avarii si de pierderile reale de apa, aparutc
datorita exfiltratiilor si a interventiilor de remediere a avariilor.
Asadar, in cele ce urmeaza sunt prezentate justificarea cconomica de realizare a lucrarilor de inlocuire:

5 46 lei/m’, fara

Pretul unitar al apei poatabile in orasul Targu Ocna este de TVA

0.678 Euro/m’
Costul medii aferent unei remedieri 500 Euro/avarie
a) Pierdere reala medie la nivelul intregului sistem de alimentare cu
apa 16,856 m’/km. an

b) Cuatificare pierderilor reale
Volumul anual mediu al prerderilor reale aferente retelelor ce se propun

: ; 235,500 m'/an
a se mlocui

Perioada de referinta 30 ani
Costul anual aferent volumului de apa pierduta 159,638 Euro/an

stul total al pierderilor reale rapottate la periond de refarinta 4,789,128 Euro

¢) Cuatificarea avariilor
Numar de avarti mediu in zonele unde se propun inlocuirea conductelor
de distributie

15 avarii/an

d) Concluzie _

Valoarea totala a cheltuielilor aferente pierderilor de apa si remedierilor raportate la perioada de
referinta, fara realizarca imbunatatirii infrastructurii de apa este 5,018,915 Euro
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infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Baciu® inlocuirii retelelor si aductiunilor
e)Valoarea investitiilor propuse in etapa 2014-2020 874,471 Euro
Volumul anual al pierderilor reale, dupa realizarea lucrarilor de inlocuire 39250 m’/an
Cuantumul pierderilor reale raportat la perioada de referinta 798,188 Euro
Numar avarii/an dupa realizarea lucrarilor de inlocuire 10 avariv/an
Cuantumul avariilor raportat la perioada de referinta 150,000 Euro
Total investitii de inlocuire si cost de exploatare retea 1,822,659 Euwro

Dupa, cum se poate ebserva valoarea investitiilor si a costurilor de exploatare a retelei de
distributic este considerabil mai mica, fata de valoareca costurilor de intretinere a retelei in
ipoteza mentinerii infrastructurii existente.

7.4.1  Sistem Darmanesti
7.4.1.1 Inlocuirea conductelor de apa bruta/potabila

Prin prezentul proiect se propune inlocuirea unor tronscanc aferente conductei de apa bruta si
magistralelor de apa potabila, astfel:

- Inlocuirea conductelor de aductiune apa bruta L = 6,8 kin;

- Inlocuirea conductelor de aductiune apa potabila L = 33 k.

Sistemul de aductiuni este vechi si afecteaza un numar foarte mare de locuitori. Totodata tipul si frecventa
avariilor implica volume mari dc apa pierduta si costuri ridicate de remediere a acestora.
Sistermul de alimentare cu apa Darmanesti a fost pus in functiune in pericada 1963 - 1972,
Acest sistem deserveste cca 120,000 locuitori, iar avariile inregistrate au o durata de remedierc intre 3 si
177 ore.
Suplimentar fata de durata de remediere a avariilor, se vor lua in considerare si urmatoarele perioade
necesare punerii in functiune a sistemului de alimentare:

- - timp necesar umplere conducta aductiune apa bruta - aprox 4 ore;

- - timp necesar umplere conducta aductiune apa potabila ramura Sud - aprox 12 ore;

- - timp necesar umplere conducta aductiune apa potabila ramura Nord - aprox 2 ore;

- - limp necesar reumplere rezevoare intre 2-15 ore.

Asadar, in cele ce urmeaza sunt prezentate justificarea economica de realizare a lucrarilor de inlocuire:

Pretul unitar al apei poatabile 270 lei/m3
0.744 Euro/m3

Costul medii aferent unei remedieri 650 Euro/avarie

a) Pierdere reala medie la nivelul intregului sistem de aductiuni 101,041 m3/km, an

b) Cuatificare pierderilor reale

Volumul anual mediu al pierderilor de apa datorate avariilor 3,952,733 m3/an

Perioada de referinta 30 ani

Costul anual aferent volumului de apa pierduta 2,940,833 Euro/an

Costul total al pierderilor reale raportate la perioada de referinta 88,224,992  FEuro

¢) Cuatificareca avariilor
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infrastructurii de apa si apd uzata in judetu] Bacau” inlocuirii retelelor si aductiuniler
Numar de avarii mediu in zonele unde se propun lucrari 11 avarii/an
Costul total al remedierilor raportat la pericada de referinta 214,500 Furo

d) Concluzie
Valoarea totala a cheltuielilor aferente pierderilor de apa si remedierilor rapottate la perioada de

referinta, fara realizarea imbunatatirii infrastructurii de apa cste 88,439,492 Euro
¢)Valoarea investitiilor propuse in etapa 2014-2020 15,027,092 Euro
Volumul anual al pierderilor reale, dupa realizarea lucrarilor de

inlocuire 202,082 m/an
Cuantumul pierderilor reale raportat la perioada de referinta 4,510,480 Euro
Numar avarii/an dupa realizarca lucrarilor de inlocuire 2 avarii/an
Cuantumul avariilor raportat la perioada de referinta 39,000 Euro
Total investitii de inlocuire si cost de exploatare aductiuni 19,576,572 Euro

Luand in considerare durata de viata a conductelor existente, frecventa avariilor, perioada
de remediere a acestora si populatia afectata, consideram oportuna realizarea acestei
investitii.
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Capitol 8 - Analiza Financiari si Economici
8.1 Rezumat

8.1.1 Aspecte generale
Capitolul de fata prezinta analiza financiard a investitici ce va fi inclusa in Master Plan, analiza ce ia in
considerare toate elementele relevante: evolutia populatiei, rata de conectare/racordare, proiectia cererii,

nivele de investitii si costurile planificate de operare, intretinere si de inlocuire.

Pentru aceasta analiza Costul unitar actualizat a fost calculat separat pentru activitatea de apa si activitatea

colectare si tratare apa uzati,

Analiza Costului unitar actualizat ofera un reper pentru stabilirea nivelului de tarif necesar acoperirii tuturor
costurilor generate de sistem. In urmétorul capitol, incepand de la aceste nivele si ludnd in considerare
limitarea suportabilitdtii, vor fi calculate nivelele fezabile de tarif si vor fi estimate resursele financiare

astfel generate.

Analiza a demonstrat ca pentru a maximiza resursele financiare generate de tarif, pentru a maximiza rata de
racordarc $i penfru a se asigura o evolufie sustenabili a sistemelor, principiul solidarititii va trebui
implementat. Cu alte cuvinte, in intreaga analizi s-a considerat ¢i in aria de operare va i utilizat un tarif

unic, strategie ce va asigura o dezvoltare durabila.

8.1.2 Obiective
Principalele obiective al acestui capitol sunt:

¢ Prezentarea cerintelor privind cestul investitional total pentru perioada 2013 - 2043 la nivelul

sectorului de apd si apa uzata in judetul Bacdu, In preturi constante si curente, defalcate pe:
o Servicii de api si api uzatd
o Aglomeriri urbane i rurale
* [Estimarea cerintelor privind costul de reinvestire in pericada 2021 - 2043

¢ Determinarea costului OI&A (operare, intretinere si administrare) pentru infrastructura

existenta §i cea noud In perioada 2013 — 2043, in preturi constante si curente

* Determinarca costului unitar actualizat al serviciilor de api si apd uzati in €/m’ in perioada 2013
- 2043,

8.1.3 Rezultate
Costurile au fost estimate pentru diferite aglomerari urbane si comunitati rurale pentru cele trei perioade sau

faze de planificare:

* Faza II se referd la pericada 2014 — 2020, include investitiile considerate prioritare pe termen
mediu si cuprinde proiectele cheie ale Planului de Investitii;

e Faza Il pind in anul 2025;
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* Faza IV pénd In anul 2030 include toate proiectele necesare pentru extinderea scrviciilor de apa si

canalizare, conform planului strategic pe 30 ani.

Costurile totale ale Fazei Il (costuri totale, costuri de operare, intretinere si administrative) se ridica la
suma de 442,72 milicane euro, din care 196,7 pentru alimentare cu apa si 245,9 pentru apd uzatd. Din
acestia, 345,4 milioane euro sunt pentru investitii (141,8 milioane euro pentru alimentare cu apd st 203,5

milioane euro pentru apé uzati).

Costurile totale ale Fazei I1I (costuri totale, costuri de operare, intretinere si administrative si costuri de
reinvestire) se ridicd la 308,9 milioane euro, din care 109,6 pentru alimentare cu apa si 199,2 pentru api
uzatd. Din acestia, 211, 74 milioane euro sunt pentru investitii (60,8 milioane euro pentru alimentare cu

apd si 150,8 milioane euro pentru apa uzat).

Costurile totale ale Fazei IV (costuri totale, costuri de operare, intretinere si administrative si costuri de
reinvestire) se ridicid la 164,85 milioane euro, din care 95,2 pentru alimentare cu apd si 69,6 pentru apa
uzatd. Din acestia, 66,2 milioane euro sunt pentru investitii (48,2 milioane euro pentru alimentare cu apa si

18,05 milioane euro pentru apa uzati).

Costurile de investitie specifice pe locuitor sunt de 860,09 curo in faza 11, 424,9 curo in faza I si 121,5

euro in faza [V,

Costul unitar actualizat a fost calculat pentru intreaga perioada de analizi. El este de 8,67 lei/m’® (1,96
euro/m’), din care 3,39 lei/m’ pentru apd si 5,28 lei/m’ pentru api uzatd. Acesta este costul global pe m’,
pentru investitiile noi. Nu reprezinta o mésurare foarte precisi a tarifului de recuperare a costurilor care iau
in considerare si activele existente, dar si alfi factori. Totusi, reprezinti un bun indiciu asupra greutitilor

financiare careia populatia locald trebuie sa faca fata,

8.2 Metodologie si abodare
in capitolele anterioare, au fost determinate masurile investitionale $i impactul acestora asupra costurilor de
operare. in capitolul de fatd, pornind dc la aceste informatii ¢i luAnd in considerare planificarea

implementrii investitiilor i proiectia costurilor de operare, a fost realizatd cvolutia cererii.

Pentru a analiza sustenabilitatea proiectelor investitionale propuse, a fost calculat Costul unitar actualizat.
Acest indicator ofera informatii asupra nivelului posibil de tarif mediu pe termen lung ce va asigura atat

operarea investitiei cat $i dezvoltarea durabila viitoare.

8.3 Ipoteze de lucru
Principalele elemente ce au fost folosite In calcularea elementelor mentionate mai sus, susnt:

* Evolutia populatiei totale In zonele urbane si rurale racordate la sistemele de apa si canalizare
pentru perioada 2014-2043;

¢ Costul estimat al investitiilor propuse si al reinvestirilor pentru pericada de analizi

¢ Costurile de operare §i intretinere necesare pentru operarea si intretinerea sistemelor de apd si
canalizare ce au fost extinse si reabilitate;

*  Volumul de apé uzati colectat, epurarea si manipularea namolului.
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s Toate calculelc si estimdrile din cadrul analizelor financiare sunt realizate in termeni reali in EURO
(an de referintd 2013);

* Rata de actualizare utilizatd: 5% (pentru compararea cu alte proiecte din sectorul de api).

In determinarea costurilor de operare, proiectia cererii joaci un rol important. Proiectia cererii este
determinata de o serie de factori;

* Evolutia populatiei totale;
* Populatia conectati la serviciile de apa si canalizare;

¢ Dezvoltarea economicd a regiunii;
Ipotezele utilizate pentru proiectia datelor cheie mentionate mai sus sunt prezentate in capitolul 3.

in ceea ce priveste cantitatea de apd uzatd, in termeni generali, in cadrul SC COMPANIA REGIONALA
DE APA BACAU SA se presupune cantitatea de apd uzata ca fiind egala cu 96% din vAnzarile de apa.

Ipotezele utilizate in privinta costarilor de operare sunt prezentate in secjiunea specifici.

8.4 Costuri de Investitii

Costurile investitionale rezultate din cadrul Master Plan-ului si folosite in analiza financiard sunt prezentate
fn detaliu in capitolele anterioare. Costurile investitionale sunt determinate separat pentru sistemele de apa
$1 canalizare, acestea fiind alocate pe o bazi anuald in conformitate cu programul de implementare a Master
Plan-ului.

Costul investitional de ansamblu aferent investitiei de bazi necesare pentru reabilitarca si cxtinderea

sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din aria de acoperire a Master Plan-ului este:

Tabel 8.4-1 Costuri de investifii (investitia de baza, In euro, preturi constante 2013)

e |
etapa II (2014-2020) 111.675.235 160.229.951 271.905.186

etapa HI (2021-2025) 47.911.647 118.734.760 166.646.407

etapa IV (2026-2030) 37.955.679 14,213.525 52.169.204

TOTAL 197.542.560 293.178.236 490.720.797
Costurile  investitionale prezentate mai sus nu includ diverse si neprevazute, supervizarea,

publicitatea/promovarea, proiectarea si ajustarea cu inflatia (au fost considerate doar investitiile de baza).

Tabelul urmator prezinta investitia totald, care include si diverse si neprevazute, supervizarea,

publicitatea/promovarea, proiectarea, asistenta tehnici pentru managementul proiectului.

— ——
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Tabel 8.4-2 Costuri de investitii (investitia totald, in euro, preturi constante 2013)

etapa I (2014-2020) 126.692.458 181.776.437 308.468.895
etapa 111 (2021-2025) 54.354.435 134.701.293 189.055.728
etapa [V (2026-2030) 43.059.665 16.124.850 59.184.515
TOTAL 224.106.558 332.602.580 556.709.138

Investitia specificd pe ansamblu este:

_Tabel 8.4-3 Investitia specifici (in euro)

etapa I (2014-2020) 767,94
etapa III (2021-2025) 379,42
etapa IV (2026-2030) 108,53
TOTAL 1.255,89

8.4.1 Costuri unitare

Asa cum a fost explicat in cadrul sectiunilor anterioare, preturile unitare sunt derivate dintr-o gama larga de
referinte, Au fost estimate la nivelul anului 2013 ca an de baza al proiectului. Costurile unitare aferente
echipamentelor i utilajelor se bazeazi pe preturi de catalog actualizate si costuri aferente constructiilor,
precum si pe costurile istorice disponibile atdt in Roménia, cat si in tarile vecine. O prezentare detaliata a
modului Tn care au fost estimate aceste costuri este inclusa in capitolul 7.

8.4.2 Achizitionarea terenului

Acest aspect nu a fost prevazut in calculul costului investitional.

8.4.3 Echipament tehnic
Aceasta pozitie include echipamentul tehnic necesar pentru a sprijini operarea noilor sisteme de catre
Operatorul Regional, cum ar fi sistemele SCADA, echipamentul de misurare si detectare a scurgerilor,

auto-utilitare etc. Costul a fost calculat pe baza experientei acumulate In cadrul altor proiecte similare.

8.44 Asistenta tehnici

Accastd componenta include asistenta tehnicd acordata unitatii de implementare a proiectului (UIP) pentru
gestionarea si implementarea proiectului, precum si alte componente ale AT direct legate de investitii
(modelarea retelei hidraulice). A fost estimat un procent de 2% din investitia netd pentru acoperirea acestor
costuri in fiecare an.

8.4.5 Taxe de planificare si proiectare
Costul planificdrii i proiectarii a fost luat in considerare cu un procent general acceptat de 2,5% din

=9

“investitia netd”. Aceste taxe sunt percepute in primul an al fiecarei perioade planificate.
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8.4.6 Supervizarea lucrarilor
Costul lucrarilor de supervizare a fost considerat la un nivel general acceptat de 2,5% din “investitia neta”

in fiecare an.

8.4.7 Taxe si autorizatii locale
Aceasta componentd include taxe legale, contributia la Asociatia Constructorilor, autorizatii, verificarea
proiectérii si altele. Aceastd componentd nu include TVA. A fost estimat un procent de 0,6% din investifia

netd pentru acoperirea acestor costuri, de asemenea in fiecare an.

8.4.8 Cheltuieli tehnice neprevazute
Aceasta componentd reprezinti o estimare tehnici ce vizeaza acoperirea costului investitional “neprevdzut”,

care a fost considerat 5% din “investitia neta” in fiecare an.

8.4.9  Ajustarea preturilor pentru inflatie
Ajustarea preturilor la inflatie s-a facut prin determinarea costurilor investitionale in preturi curente, tuand

ca an de baza pentru ajustare anul 2013,

Ajustarile de pret au fost calculate prin aplicarea inflatiei din Roménia asupra preturilor in lei si
determinarea echivalentului fn euro prin impértirea la cursul oficial estimat pentru fiecare an. Datele privind
estimarea cvolufici inflatiei ca i a evolufiei cursului de schimb au fost preluate din ,,Proiectia Principalilor
Indicatori Macroeconomici Pentru Perioada 2013 — 2017 din 6 noiembrie 2013 si Proiectia Principalilor
Indicatori Macroeconomici Pentru Perioada 2014 — 2017 din § Martie 2014 — elaborate de ciitre Comisia

Nationala de Prognozi.

In anexa 8-1 sunt prezentate costurile de investitii totale, esalonate pe ani, in preturile constante ale anului

2013, iar in anexa 8- 2 sunt prezentate costurile de investifii totale, esalonate pe ani, in preturi curente.

Tabele urmitoare sintetizeazd necesarul de investitii estimat pentru perioada 2014 — 2020, atat in preturi

constante cit si Tn prefuri curente:

Tabel 8.4-4 Estimare necesar de investitii pentru perioada 2014-2020, euro, prefuri constante 2013

Investitia de baza 111.675.235 160.229.951 271.905.186
Proiectare 2.791.881 4.005.749 6.797.630
Asistenta tehnica 2.233.505 3.204.599 5.438.104
Supervizare 2.791.881 4.005.749 6.797.630
Avize, autorizatii, taxe si cote legale 670.051 961.380 1.631.431
Publicitate si promovare 1.116.752 1.602.300 2.303.655
Diverse si neprevazute 5.583.762 8.011.498 13.595.259
TOTAL 126.863.067 182.021.225 308.468.895
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Tabel 8.4-5 Estimare necesar de investifii pentru perioada 2014-2020, euro, pretur curente

Investitia de baza 125.076.263 179.457.545 | 304.533.809
Proiectare 3.126.907 4,486.439 7.613.345
Asistenta tehnica 2.501.525 3.589.151 6.090.676
Supervizare 3.126.907 4.486.439 7.613.345
Avize, autorizatii, taxe si cotc

legale 750.458 1.076.745 | 1.827.203
Publicitate si promovare 1.250.763 1.794.575 2.580.094
Diverse si neprevazute 6.253.813 8.972.877 | 15.226.690
TOTAL 142.086.635 203.863.772 | 345.485.162

8.5 Costuri aferente reinvestirilor / inlocniriior

Costurile de reinvestire / inlocuiri au fost determinate plecand de la urmétoarele ipoteze:
- componentele electrice se inlocuiesc la & ani

- componentele mecanice se Inlocuiesc 1a 10 ani,

Tabelul cu estimarea costurilor de Tnlocuire / reinvestiri este prezentat in Anexa 8-3.

8.6 Costuri de Operare si intretinere

Estimirile legate de costul OM&A sunt estimari tehnice, fiind divizate pe dousi componente: alimentare cu
apa si colectare si tratare api uzatd. Costul OM&A a fost calculat pe baza marimii zonelor deservite, pe
baza previziunilor aferente cererii de apd si a unor costuri specifice fixe si variabile pe me obtinute pentru

localitati din Roménia,

Costurile de operare si intretinere rezultate in cadrul Master Plan-ului i folosite pentru evaluarea macro-

suportabilitatii sunt prezentate in detaliu in Anexa 8- 4,

Costurile sunt bazate pe datele furnizate individual de fiecare zona operata in parte pentru anul 2012 si sunt
proiectate anual in conformitate cu calendarul de implementare a proiectului POS Mediu I si cu calendarul
propus pentru Master Plan pentru perioada 2014-2043,

Costurile de operare prezentate acoperd functionarea intregului sistem.

Asa cum au fost descrise in abordarea generala, categoriile respective ale costurilor se presupune ca vor
creste in termeni reali cu ratele de crestere anuale prezentate in scenariul macroeconomic, Cresterile
componentel de cost (crestere cumulatd in termeni reali comparat cu 2013) sunt prezentate in tabelul

urmitor :

— —
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Tabel 8.6-1 Factori de crestere preturi constante

Factor de cregﬁére costuri constante personéi | 1,12 - 1.;(.}5 1,01 1,00 N 1,01 1,01
Factor de crestere costuri constante materiale 1,12 1,03 -1,00 -1,01 =100 | -1,00
Factor de crestere costuri constante 1,12 1,06 1,06 1,03 1,02 1,02
energie&combustibili

8.6.1 Activitatea de alimentare cu apa
Proiectia categoriilor principale ale costurilor de operare pentru activitatea de alimentare cu apa a tinut cont

de urmitoarele:

1}. Costul Apei Brute:

* Va creste proportional cu evolutia productici de apd luind in considerare nivelul pierderilor si

nivelul consumului de apa;
¢ Porneste de la tariful actual al apei brute si ludnd in considerare o crestere reald a costurilor

materialelor asa cum a fost prezentata in scenariul macroeconomic;

2). Costul materialelor, chimicalelor etc:

» Va creste conform factorilor prezentati anterior;

3). Costul energiei electrice:

* Va creste/descreste proportional cu evolutia productiei de api luand in considerare nivelul

pierderilor si nivelul consumului de apa;

* Porneste de la tariful actual si ludnd in considerare o crestere reald a costurilor energiei asa cum a
fost prezentatd in scenariul macroeconomic;

» Considerind consumul individual per m’ de apa produsi ca fiind un indicator de performanta si

ludnd in cosiderare masurile de scidere a consumului prevazute prin implementarea proiectului
POS Mediu I;

4). Costul de Intretinere

¢ Pomind de la tariful actual al apei brute si ludnd in considerare o crestere reald a costurilor
materialelor si a manoperei asa cum a fost prezentat in scenariul macroeconomic;

¢ Costul de intretinere ce tine de investitii (costul materialelor si serviciilor din exterior; 0,75% din
costul investitiei pentru orase; 0,75% din costul investitiei pentru zonele rurale);

5). Alte Costuri

¢ Pornind de la costurile actuale din 2012 si ludnd in considerare o evolutie in termeni reali in

conformitate cu scenariul macroeconomic.

Evolutia rezultati a costului de operare si intretinere in termeni reali pentru intregul sistem de alimentare cu
apd este prezentatd sintetic in urmétorul tabel:
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8.0.2

Activitatea de colectare si epurare apa uzati

Ipotezele folosite in proiectia principalelor categorii de costuri de operare privind activitatea de colectare si

tratare apa uzata sunt :

[). Costul cu materialele, chimicalele, etc.

*

Va creste/descreste proportional cu evolufia cantititii de api uzata luand in considerare nivelul
infiltratiilor si nivelul apei uzate facturate;
Porneste de la valorile actuale si luand in considerare o crestere reald a costurilor materialetor asa

cum a fost prezentat in scenariul macroeconomic;

2). Costul cu energia electrica

Va creste/descreste proportional cu evolutia cantitdtii de ap# uzati luand in considerare nivelul
infiltratiei i nivelul apei uzate facturate;

Porneste de la tariful actual si luénd in considerare o crestere reald a costurilor energici aga cum a
fost prezentat in scenariul macroeconomic;

Consideram consumul individual pe m® din cantitatea de api uzatd ca fiind un indicator de
performanta, au fost luate in calcul masurile de reducere previzute prin implementarea proicctului
POS Mediu I;

3). Costul de Intretinere

Pornind de la tariful actual si luand in considerarc o crestere reald a costurilor materiale asa cum a
fost prezentat in scenariul macroeconomic;
Costul de intretinere ce tine de investitii (costul materialelor si serviciilor din exterior; 0,75% din

costul investi{iel pentru orasc; 0,75% din costul investitiel pentru zonele rurale);

4). Costul de valorificarea nimolului

Va creste/descreste proportional cu evolufia cantitatii de apid uzatd luind in considerare nivelul
infiltratiilor si nivelul apei uzate facturate;
Calculul cantitdtii de namol stiind nivelul acestui indicator din proiectele anterioare; Costul de

Mediu I;

5). Alte costuri

Pornind de la costurile actuale din 2012 si ludnd in considerare o evolutie in termeni reali in
conformitate cu scenariul macroeconomic.Evolufia rezultatd a costului de operare si intretinere in
termeni reali pentru intregul sistem de colectare §i tratare ape uzate este prezentati sintetic in

urmdatorul tabel:
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8.7 Valoarea Actuald Neti (Valuarea Netd Actualizati / NPV)
Pentru a analiza sustenabilitatea proiectelor investitionale propuse a fost calculat Costul unitar actualizat.

Costul unitar actualizat a fost calculat separat pentru fiecare aglomerare si cumulat pentru intreaga zon,

Elementele principale necesare calculirii costului unitar actualizat sunt :

* Valoarea actuala neta a costurilor investitionale;
* Valoarea actuala neta a costurilor de inlocuire;
* Valoarea actuala netd a costurilor de operare si intretinerc;

¢ Valoarea actuala netd a cantititilor de apa si api uzati.
Rata de actualizare folositd in calculul valorii actuale nete este de 5%.

Costul unitar actualizat a fost calculat prin impdrtirea valorii actuale nete a diferitelor cheltuieli la valoarea
actuald netd a consumului anual de apd/apd uzatd. Costul unitar actualizat este exprimat in Euro/m® din
consumul de apa/cantitatea de apd uzati. Pentru a simplifica analiza suportabilitatii, acest cost a fost
determinat si in lei, plecind dc la valoarea in curo si cursul de referinti pentru 2013, utilizat in cuprinsul

Master Planului.
Costul unitar actualizat este calculat separat pentru activitatile de apd si apa uzati.

Costul unitar actualizat exprima veniturile ce trebuie generate de operator pentru ci astfel si isi acopere
cheltuielile asociate pe perioada 2013-2043.

Costurile unitare actualizate pentru activitatea de alimentare cu api sunt prezentate in tabelul urmator:

Tabel 8.7-1 Costul unitar actualizat pentru activitatea alimentare cu api

DPC (euiro) ' Alimentare cu apa
TOTAL 0,77
DPC investitie 0,40
DPC reinvestiri 0,01
DPC O&M 0,35

Costurile unitare actualizate aferente activititii de colectare si tratare ape uzate sunt prezentate in
urmatorul tabel:

Tabel 8.7-2 Costul unitar actualizat pentru activitatea de colectare/epurare apd uzati

TOTAL 1,19
DPC investitie 0,77
DPC reinvestiri 0,02
DPC O&M 0,40
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Actualizare Master Plan , Extinderea si reabilitarea Capitol 8- Analiza financiard i
infrastructurii de apé si apa uzatd in judetul Bacau” econonlicd
8.8 Concluazii

Analizele financiare ale investitiilor au fost realizate pe baza indicatorului principal Costul unitar actualizat.
Analiza acestui indicator separat pentru activitatea de api si canalizarc si pentru ficcare aglomerare in paite,

a condus la concluzii similare.

Mult mai interesant este insi acest indicator agregat pe intreaga companie si pe total activitate, dupd cum

este prezentat mai jos:

TOTAL 0,77 1,19 1,96
DPC investitie 0,40 0,77 1,17
DPC reinvestiri 0,01 0,02 0,04
DPC O&M 0,35 0,40 0,75

TOTAL 3,39 5,28 8,67

DPC investitie 1,78 3,41 5,19
DPC reinvestiri 0,06 0,11 0,17
DPC O&M 1,55 1,76 3,31

In cazul, in care compania va mdri tarifele pentru ca astfel si acopere costul unitar actualizat, limita de
suportabilitate va fi depdsita, fapt ce va duce la rate de colectare mai mici, lipsa de numerar st eventual o

dezvoltare ce nu va putea fi sustinuta.

In capitolul ce urmeazi, este analizat nivelul maxim de crestere a tarifului ce poate fi fezabil din punct de

vedere al suportabilitatii st prin prisma nivelului de resurse de finantare ce pot fi generate.

Diferentele vor fi inscrise la_deficitul financiar (eng Funding Gap) si vor trebui finantate din alte resurse

financiare.

Analiza costului unitar actualizat aratd ca o strategie de unificare a tarifului este fezabild pe termen lung si
asigurd implementarea principiului solidaritatii si un maxim de finantare.
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