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ROMANIA

JUDETUL BACAU

VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
NR. 6858 din 09.09.2014.

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentatici tehnico — economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de
interventie (D.A.L.I), pentru obicctivul de investitii:
» Consolidare si modernizare Stadion Municipal Bacau”

Municipiul Bacau este un important centru urban situat in parlea de nord-est a Romaniei, cu o
populatie de aproximativ 180.000 de locuitori.

Pe langa activitatile economice si sociale, Municipiul Bacau se afla in topul oraselor cu o bogata
activitate sportiva, clasandu-se la unele discipline chiar pe primele locuri din tara.

Din acest motiv, in apropierea zonci centrale a Municipiului exista o ampla baza sportiva alcatuita
din trei sali de sport de mari dimensiuni si un Stadion Municipal cu aproximativ 20.000 de locuri.

Stadionul a fost construit in doua etape, prima fiind in 1968 pentru 10.000 de locuri si a doua in
1976. prin supralargirea gradenelor perimetrale, pana la capacitatea de aproximativ 20.000 de locuri.

In lipsa unor lucrari de reabilitare, Stadionul Municipal sc afla in prezent intr-un stadiu avansat de
degradare in special din cauza infiltratiilor apelor pluviale si deteriorarii accentuate a finisajelor, izofatiilor
si a structurii de rezistenta.

D¢ asemenea Stadionul Municipal existent nu mai corespunde cerintelor actuale nici din punct de
vedere al regulamentelor specifice ale federatiilor sportive de specialitate, nici din punct de vedere al
gradului de finisaj si dotare necesar pentru desfasurarea competitiilor sportive,

Din acest motiv se propune consolidarea si modernizarea in totalitate a Stadionului Municipal
Bacau pentru a gazdui intreceri sportive de performanta, in special atletism si fotbal, la nivelul cerut de
regulamentele de specialitatc pentru competitii sportive internationale, precum si pentru desfasurarca unor
ample manifestari culturale.

Categoriile de lucrari propuse sunt:

* Lucrari de constructii: arhitectura, rezistenta, instalatii — tribuna A, tribuna B, peluza nord si
peluza sud;

s Lucrari de imprejmuire:

®  Pista de atletism pentru 8 culoare;

e Lucrari exterioare {(drumuri, parcari, pasarcla acces, racorduri: apa, canalizare, incalzire,
clectrice),

e Utilaje, centrale termice, ventilatii, sistcme video, sonorizare, securizare acces. PSI, radio-tv;

s Dotari (scaune stadion, mobilier, dotari PST),

In urma realizarii lucrarilor de consolidare si inodernizare, stadionul va avea o capacitatc totala de
20.000 locuri, din care 483 vor fi la tribuna oficiala si 92 de locuri vor fi pentru presa.

Finantarea obiectivului va fi asigurata din bugetul local, conform Programului de Investitii aprobat
pe anul 2014, cap.67.

In conformitate cu art.44 din Legea nr. 273/2006, referitor la finantele publice locale, propuncm
promovarea proiectului de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico — economice, faza D.A.L.L

pentru obicetivul de investitii: ,, Consolidare si modernizare Stadion Municipal Bacau”.

Fata de cele prezentate, va rog sa aprobati proiectul de hotarare in forma propusa.




ROMANIA
JUDETUL BACAU
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACALU

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tchnico — economice, faza documentatie de avizare a luerarilor de
interventie (D.A.L.1), pentru obiectivul de investitii:
» Consolidare si modernizare Stadion Municipal Bacan”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Avand in vedere ;

» Referatul nr. 6857/09.09.2014, al Directici Tehnice din cadrul Primariei Municipiului Bacau:

* Expunerea de motive nr. 6858/09.09.2014, a Viceprimarului Municipiului Bacau ;

*  Raportul nr. 6859/09.09.2014, al compartimentelor de specialitate;

e Prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006, actualizata;

* Prevederile art. 47, art.117 lit..a din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice localc,
republicatd si actualizata;

In baza dispozitiilor art.36(2). lit...b"si art. 36(4), lit..,d”’din Legea nr.215/2001 a administratiei publicc
locale, republicatd si actualizata,

HOTARASTE :

ART. 1 — Se aproba documentatia tehnico-cconomica faza D.AL.L, pentru obicetivul de investitii
.. Consolidare si modernizare Stadion Municipal Bacau” — conform Ancxci nr.1.
Beneficiar: Municipiul Bacau.

ART. 2 - Se aproba principaiii indicatori tehnice-cconomici ai obiectivului prevazut la art, 1, conform
Anexei nr.2, parte integranta din prezenta hotarare :
o  VALOARE TOTALA de 113.991.515 mii lei (inclusiv TVA), din care C + M = 84,103.584 mii
lei (inclusiv TVA).
Art. 3 — Prezenta hotarare se transmite Directiei Tehnice — Serviciul Tehnic [nvestitii.
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MEMORIU CONFORM ANEXA 3 DIN HG. 28 / 2008
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STALATH ELECTRICE
STALATH TERMICE
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DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
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. 5 - PISTA ATLETISM
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. 12 - CONSOLIDARE S| MODERNIZARE TRIBUNA A

. 13 - CONSOLIDARE S| MODERNIZARE TRIBUNA B

. 14 - CONSOLIDARE S| MODERNIZARE PELUZA NORD

. 15 - CONSOLIDARE S| MODERNIZARE PELUZA SUD
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EVALUARE NR. 1 - DEZAFECTARE NOCTURNA + GARD
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EVALUARE NR. 12 - LUCRARI DE ARHITECTURA PENTRU TRIBUNA A

EVALUARE NR. 13 - LUCRARI DE REZISTENTA PENTRU TRIBUNA A



J TITLUL PLANSE! | SCARA
INSTALATII ELECTRICE
EO PLAN DE SITUATIE 1:500
E1 TRIBUNA A - PLAN PARTER 1:100
E2 TRIBUNA A - PLAN ETAJ 1 1:100
E3 TRIBUNA A - PLAN ETAJ 2 1:100
E4 TRIBUNA A - PLAN ETAJ 3 1:100
ES TRIBUNA B - PLAN PARTER 1:100
E6 TRIBUNA B - PLAN ETAJ 1:100
E7 PLAN PELUZA SUD 1:100

PLAN NIVEL INFERIOR PELUZA SUD

E8 PLAN PELUZA NORD 1.100
INSTALATII TERMICE
ITO PLAN DE SITUATIE 1:500
IT1 TRIBUNA A - PLAN PARTER 1:100
T2 TRIBUNA A - PLAN ETAJ 1 1:100
T3 TRIBUNA A - PLAN ETAJ 2 1:100
T4 TRIBUNA A - PLAN ETAJ 3 1:100
TS TRIBUNA B - PLAN PARTER 1:100
IT6 TRIBUNA B - PLAN ETAJ 1:100
7 PLAN PELUZA NORD 1:100
T8 PLAN PELUZA SUD 1.100
INSTALATII HIDRO - SANITARE
HO PLAN DE SITUATIE 1:500
S1 TRIBUNA A - PLAN PARTER 1:100
52 TRIBUNA A - PLAN ETAJ 1 1:100
S3 TRIBUNA A - PLAN ETAJ 2 1:100
S4 TRIBUNA A - PLAN ETAJ 3 1:100
S5 TRIBUNA B - PLAN PARTER 1:100
S6 TRIBUNA B - PLAN ETAJ 1:100
S7 PLAN PELUZA SUD 1:100
S8 PLAN PELUZA NORD 1:100
DRUMURI
D1 [PLAN DE SITUATIE — LUCRARI DE DRUMURI [ 1:500

S.C."Vanel Exim" S.R.L.
;. Bacau .




CONSOLIDARE S| MODERNIZARE
STADION MUNICIPAL BACAU

Municipiul Bacau, str. Pictor Theodor Aman nr.94

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL BACAU

PROIECTANT GENERAL:
s¢c  VANEL EXIM srl
str. Mihai Viteazu, nr. 3, Bacédu

PROIECT NR. 14/2014

FAZA DE PROIECTARE : D.A.L.IL

DOCUMENTATIE DE AVIZARE
A LUCRARILOR DE INTERVENTII

VOL. A - PIESE SCRISE

DISPOZITII GENERALE

Prezenta documentatie s-a elaborat conform H.G. 28 din 9.01.2008 privind aprobarea
continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventii
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CAP. 1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitie
CONSOLIDARE S| MODERNIZARE STADION MUNICIPAL BACAU

1.2. Amplasament

Judetul : Bacau

Localitatea . Bacéau

Strada : Pictor Theodor Aman
Numar 104

1.3. Titularul investitiei
MUNICIPIUL BACAU

1.4. Beneficiarul investitiei
MUNICIPIUL BACAU

1.5. Elaboratorul documentatiei

¢ Proiectant general S.C. ,Vanel Exim” S.R.L. Bacau,
str. Mihai Viteazu, nr. 3, mun. Bacéau
RO 4786645, J 04/ 1397/ 1993
telefon/ fax: 0234.571.094
e-mai: office@vanel-exim.ro

¢ Proiectanti de specialitate

e Rezistenta S.C. ,Danihar Proiect” S.R.L.,
str. Alexandru cel Bun, nr. 4, bl. 4, sc. E,
mun. Bacau

e Topo S.C. ,Topo Proiect” S.R.L.,
str. Mihai Viteazu, nr. 8, mun. Bacau

o Drumuri S.C. ,Drum Proiect” S.R.L.,

str. N. Grigorescu, nr. 3, mun. Bacau

s instalatii electrice I.I lov Mircea Stefan ,
str. Piata Stefan cel Mare, nr. 104, bl.C5, sc. A,
mun. Piatra Neamt

e Instalatii termice-climatizare S.C. ,Climvent” S.R.L,,
str. Orhei, nr. 7, bl.T2, ap77 mun. Piatra Neamt

e Instalatii hidro-sanitare S.C. ,Findesign” S.R.L.,
str. Privighetorii, nr. 14, mun. Piatra Neamt

CAP. 2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1. Situatia existenta a obiectivului de investitie

Municipiul Bacau este un important centru urban situat in partea de nord-est a Romaniei,
cu o populatie de cca 180.000 de locuitori. Pe langa activititile economice si sociale,
municipiul Bacau se afla in topul oragelor cu o bogata activitate sportiva, clasandu-se la
unele discipline chiar pe primele locuri din tara. Din acest motiv, in apropierea zonei
centrale a municipiului s-a construit o ampla baza sportiva alcatuita din trei s&li de sport
de mari dimensiuni si un Stadion Municipal cu 20.000 de locuri. Stadionul a fost construit
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in doua etape, prima fiind in 1968 pentru 10.000 de locuri si a doua in 1976, prin
supraldrgirea gradenelor perimetrale, pana la capacitatea totala de cca 20.000 de locuri,

In lipsa unor lucréri de reabilitare, Stadionul Municipal se affa in prezent intr-un stadiu
avansat de degradare in special din cauza infiltratiilor apelor pluviale si deteriorarii
accentuate a finisajelor, izolatiilor si a structurii de rezistenta. De asemenea Stadionul
Municipal existent nu mai corespunde cerintetor actuale nici din punct de vedere al
regulamentelor specifice ale federatiilor sportive de specialitate, nici din punct de vedere
al gradului de finisaj si dotare necesar pentru desfagurarea competitiilor sportive.

Din acest motiv se propune modernizarea in totalitate a Stadionului Municipal Bacau
pentru a gazdui intreceri sportive de performanta, in special atletism si fotbal, la nivelu
cerut de regulamentele de specialitate pentru competitii sportive internationale, precum si
pentru desfagurarea unor ample manifestéri culturale. Dupa lucririle de modernizare
stadionul va avea o capacitate totala de 20.000 de locuri, din care 483 vor fi la tribuna
oficiala si 92 de locuri vor fi pentru presa.

2.1.1. Starea tehnicd, din punct de vedere al asigurdrii cerintelor esentiale de
calitate in constructii potrivit legii

Constructia Stadionului municipal din municipiul Bacau a fost executata in trei etape si

anume:

* In 1956 s-a hotérat executarea constructiei unui stadion(23 August) in care sa-si
desfagoare activitatea echipa Dinamo Bacau. Constructia in aceasta etapa prevedea
realizarea unor tribune pe perimetrul stadionului iar ia tribuna B de astdzi s-au realizat
vestiarele pentru sportivi si arbitrii. Constructia prevedea realizarea unor gradene din
beton armat monolit, pozitionate pe grinzi din beton armat monolite care ia randut lor sunt
rezemate pe peretele structural longitudinal din zidarie prin intermediul unei centuri si
respectiv pe o fundatie continua. Zona parter de la tribuna B de astazi utilizata la aceea
data pentru vestiare sportivi si arbitrii este o structura mixta din zidarie de caramida,
stalpi si grinzi din beton armat monolit, planseu din beton armat monolit peste parter.
Deasupra plangeului de peste parter s-au pozitionat grinzi din beton armat pe care stau
gradenele din beton armat monolit.

e In anul 1968 datorita rezultatelor foarte bune ale echipei de fotbal Dinamo Bacau
s-a realizat o tribuna oficiala vizavi de zona in care astizi este tribuna B. La baza
executiei tribune A (tribuna oficiala) a stat proiectul intocmit in 1968 de catre D.S.A.P.C.
Bacau — “Tribuna stadion 23 August Bacau’. Constructia a fost realizata in spatele
tribune realizate in 1956 intr-un regim P + 1E.

e In anul 1976 pentru marirea numaruiui de locuri in tribune s-a executat o extindere
a tribunelor atat la peluze cat si la tribuna B de astizi. Extinderea a fost realizata avand
la baza proiectul nr. 293/1976 — "Amenajare stadion 23 August’. Extinderea a constat in
realizarea unei constructii din doua deschideri de 5 m. si un numar variabil pe tronsoane
cu travei de 4,14 m. Cadrele transversale prezinta console la intersectia cu constructia
realizata in 1956 in zona peluzelor, cu o racordare prin intermediul unor gradene sau
pasaje. In zona tribunei B racordarea se realizeaza printr-un rost de tasare si seismic.

2.1.1.1. Sistemul constructiv
Structura de rezistenta a Stadionului municipal din Bacdu are urmétoarea alcatuire:

o Tribuna A
Structura tribunei A executata in 1956 este alcatuita din: grinzi din beton armat monolit
dispuse transversal rezemate pe pamant peste care sunt realizate gradene din beton
armat monolit care au in zona dinspre teren un parapet din zidarie.
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Tribuna A (executata in 1968)

denumita tribuna oficiald a fost realizatd in scopul asigurarii atat a locurilor pentru
persoanele VIP cat si cu scopul de a asigura functiunile necesare desfasurarii
manifestatiilor sportive.

Structura de rezistenta este alcatuita din cadre din beton armat monolit:

Stalpi si grinzi din beton armat.

Acoperigul este sub forma de terasa cu invelitoare bituminoasa.

Plangeul peste parter are grosimea de 8 cm. Acesta este realizat pe un sistem de grinzi
principale transversale si un numar de grinzi din beton armat monolit, planseul de peste
etaj (terasa) este un planseu In pantd cu dimensiunea de 10cm, care reazema pe
consolele ce ies din stalpii din beton armat.

Plangeul terasa prezinta pe contur un atic din beton armat monolit.

Infrastructura este realizata din grinzi de fundatie sub cadrele transversale din beton
armat monolit.

e Tribuna B (executata in 1956)

Constructia se dezvolta pe parter avand o forma dreptunghiulara in plan.

Structura de rezistentd este alcatuita din zidarie de ciramida in sistem fagure, pereti
structurali de 37,5 cm, stélpi, grinzi si planseu din beton armat. Calitatile materialelor sunt
determinate prin Incercari nedestructive combinate care sunt atagate prezentei expertize
tehnice. Gradenele din zona fara functiuni sunt realizate din beton armat monolit si
reazema pe grinzi transversale care reazema pe peretele de zidarie longitudinal al zonei
functionale si pe o fundatie continua din beton simplu si soclu din beton armat monolit.

* Extinderea tribunei B (1976)
Constructia se dezvolta pe parter si etaj avand o forma dreptunghiulara in plan.
Structura de rezistenta a extinderii tribunei B realizata in 1976 este alcituita din cadre din
beton armat, respectiv din stalpi prefabricati din beton armat cu vute prefabricate pe
ambele directii, grinda transversala monolitd cu o forma speciala in scopul rezemarii
gradenelor prefabricate si grinzi longitudinale din beton armat monolit.
Planseul de peste parter realizat din plansee din beton armat prefabricate cu grosimea
de 12 cm.
Infrastructura este realizata din: fundatii pahar din beton armat monolit sub staipi, fundatii
continui sub zidurile de compartimentare din beton simpiu. Gradenele sunt elemente din
beton armat prefabricate si reazema pe grinzile transversale din beton armat monolit fiind
monolitizate pe acestea. Pe staipii prefabricate la partea supericara sunt agitate
elemente prefabricate din beton armat nestructurale.

s Peluza Nord
Structura de rezistenta a peluzei Nord executata in 1956 este realizata din grinzi
transversale din beton armat monolit pozitionate pe o umplutura de padmant. Pe aceste
grinzi din beton armat monolit s-au realizat gradene din beton armat. Peluza Nord
porneste de la actuala tribuna A pana la jonctiunea cu tribuna B.

In anul 1976 odatd cu extinderea tribunei B s-a realizat si o extindere a peluzei Nord
imbracand astfel intreaga peluza Nord executata in 1956.

Structura de rezistenta a extinderii peluzei Nord realizata in 1976 este realizati din cadre
din beton armat (stalpi prefabricati din beton armat cu vute prefabricate pe ambele directii
si grinzi longitudinale).

Planseul de peste parter pe cele 4 travei a tronsonului 1 dinspre tribuna A este realizat
din beton slab armat de 10 cm care sta pe o umplutura de paméant. Pe zona de la
tronsonul 1 pana la tronsonut 4 dinspre tribuna B nu exista planseu peste parter decét in
zona unde exista spatii de depozitare, plangeu din beton armat monolit. Pe stalpii din
beton armat prefabricat sunt montate elemente spatiale din beton armat prefabricate
nestructurale.
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Infrastructura este realizata din fundatii pahar din beton armat monolit sub stalpi, fundatii
continui sub zidurile de compartimentare din beton. Gradenele sunt elemente din beton
armat prefabricate si reazemd pe grinzile transversale din beton armat monolit fiind
monolitizate pe grinzi.

e Peluza Sud

Structura de rezistenta a peluzei Sud executata in 1956 este realizata din grinzi
transversale din beton armat monolit pozitionate pe o umpluturd de pamaént. Pe aceste
grinzi din beton armat monolit s-au realizat gradene din beton armat. Peluza Sud
porneste de la actuala tribune A pana la jonctiunea cu tribuna B. In anul 1976 odata cu
extinderea tribunei B s-a realizat si 0 extindere a peluzei Sud Imbricand astfel intreaga
peluza Sud executata in 1956.

Structura de rezistenta a extinderii peluzei Sud realizata in 1976 este din cadre din beton
armat (stalpi prefabricati din beton armat cu vute prefabricate pe ambele directii).

Plangeul de peste parter a tronsonului 1 dinspre tribuna A este realizat din beton slab
armat de 10 cm care sta pe o umpiutura de pamant.

Pe zona de la tronsonul 1 pana la tronsonu! 4 dinspre tribuna B nu exista planseu peste
parter decéat in zona unde exista spatii de depozitare, planseu din beton armat monolit.
Pe stalpii prefabricati sunt montate elemente spatiale din beton armat nestructurale.

Infrastructura este realizata din: fundatii pahar din beton armat monolit sub stalpi fundatii
continui sub zidurile de compartimentare din beton simplu.

Gradenele sunt elemente din beton armat prefabricate si reazema pe grinzile
transversale din beton armat monolit fiind monolitizate pe acestea.

2.1.1.2. Starea tehnica actuala
Starea tehnica actuald a structurii de rezistenta, conform raportului de expertiza este
urmatoarea:

De la terminarea lucrarilor de executie pana in prezent, constructiile au suferit diverse
modificari functionale cu anumite implicatii structurale precum si degradari mari atat a
elementelor arhitecturale si chiar structurale. In acest sens putem preciza urmatoarele:

e Tribuna A (tribuna oficiala)

Datorita unei postutilizéri defectuoase din partea beneficiarutui pe o perioada destul de
lunga se poate observa o degradarea masiva a gradenelor executate in 1956 si a scarilor
de acces din zona de protectie a pistei spre primul rand de gradene, iar gradenele
existente la tribuna oficiala de sub copertina prezinta cateva zone cu fisuri deschise cu
dimensiuni de 1-3 mm.

Structura din beton armat existenta(cadrele transversale din beton armat monolit) nu
prezintd degradari care sa pericliteze rezistenta si stabilitatea actuala a acestor
elemente.

Plangeul de la cota pardoselii parterului precum si planseul de peste parter din beton
armat prezinta céteva fisuri de 1-2 mm in vampul acestor plangee fird a periclita
rezistenta planseelor;

Copertina din beton armat monolit situata deasupra etajului 1 inclusiv a consolelor de
peste tribuna oficiala prezintd fisuri de 2-4 mm datorate si degradarii sistemuiui de
hidroizolatii depasit fizic;

Peretii de inchidere de pe fatada principald a tribunei A realizati din zidarie de caramida
sunt fisurati, degradati si de patrunderea apelor din precipitafii datoritd sistemului de
scurgere a apelor de pe terasa (burlane degradate), precum si a interventiilor facute in
timp in scopul realizarii unor goluri de acces suplimentare fata de proiectul initjal.
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¢ Tribuna B

Datorita unei postutilizari defectuoase tribuna B executata in 1956 prezintd degradari
majore.

Gradenele care stau pe pdmant datoritd patrunderii apelor din precipitatii au suferit tasari
inegale in asa fel incadt nu mai existd o liniaritate a spatilor dintre gradene cu
periculozitate mare in ceea ce priveste functionarea lor.

In zona parter a tribunei B executata in 1956 care prevedea realizarea unor functiuni sunt
degradari mari asupra planseului din beton armat monolit.

Degradarea elementelor din beton armat consta in mare majoritate a lipsei acoperirii cu
beton a armaturii, imbibarea cu apa in masa a elementelor din beton armat, corodarea
masiva a armaturii din elementele din beton armat.

De asemenea elementele nestructurale de la parterul si etajul tribunei B sunt degradate
atat datorita unei postutilizari precare cat si datoritd patrunderii apei din precipitatii in
aceste elemente.

Pe suprafete extinse zonele de monolitizare a gradenelor pe grinzile transversale sunt
fisurate, crapate apadrand astfel si denivelari in unele locuri pronuntate fapt care poate
conduce la accidentari ale suporterilor.

Acest fenomen de degradare a gradenelor atat de la tribuna B executata in 1956 cét si a
celei executate in 1976 s-a amplificat cand in 1983 in dorinta de a schimba scaunele,
executantul a perforat gradenele pe partea orizontala (inclusiv subansamblul de pe
gradene) fapt care a permis patrunderea apei sub placa gradenelor. Acest fenomen a
condus atat la degradarea gradenelor, a umpluturii de p&mant de sub ele In zona
executata Tn anul 1956, la degradarea elementelor din beton orizontale, a elementelor
verticale ~ peretii din zidarie in zona executatd in anul 1956 cu parter functional, o
degradare accentuata a finisajelor din aceasta zona cat si degraddri pronuntate la
elementele orizontale si verticale in zona executata in 1976.

Mentinerea posibilitatii patrunderii apelor din precipitatii prin gradenele de la tribuna B va
conduce la compromiterea atat a structurii de rezistenta de la tribuna B executats in
1956 céat si la cea executatd in 1976 céat si la degradarea tuturor elementelor
nestructurale si de finisaj existente.

e Peluza Sud
Pe intreaga lungime a gradenelor executate in 1956 se poate observa cd aceasta zona
este afectata masiv, fapt aparut datoritd in primul rand a prabusirii terenului de sub
grinzile din beton armat monolit pe care stau gradenele montate in 1956.

Zona de gradene executatd In 1976 datoritd aceluiagi fenomen de patrundere a apelor
prin deteriorarea hidroizolatei a condus la fisurarea imbinarilor de pe grinzile
transversale. Acest fenomen a condus la aparitia unor deniveldri in unele locuri muit
pronuntate. In 1983 céand s-au executat lucrdri de reparatii la peluza Sud s-a ales
varianta in care peste gradenele existente s& se toarne o sapa de beton continua, sapa
care ulterior datorita tasari terenului si deplasarii gradenelor s-a fisurat, crépat astfel incat
fenomenul de degradare anterior anului 1983 s-a accentuat.

Dupa 1990 spatiile de sub traveele dinspre tribuna A s-au amenajat pentru functionarea
unei clinici veterinare precum si a unor spatii pentru desfasurarea de activitati
administrative aferente unor firme private.

Amenajarile au constat in recompartimentarea spatiilor realizate prin executarea unor
pereti din zidarie si pereti din gipscarton precum si ridicarea cotei aferents planseului de
la parter. Acoperirea a fost realizata prin grinzi metalice, pane metalice, termoizolatie din
vata minerald si invelitoare din azbociment ondulat. Aceastd zona fiind functionald si
urmarita continuu se prezintd refativ bine dar prezintd si anumite zone degradate in



special in zona acoperigului, degradari aparute datorita patrunderii apelor din precipitatii
prin gradenele fisurate.

In zona de cuplare dintre peluza Sud si tribuna B s-au produs tasari ale fundatiilor pe
latimea ultimei travei lucru care a condus atit la aparitia fisurilor si crapaturilor in
suprastructura veche din 1956 cat si a celei din 1976. Acest fenomen s-a concretizat prin
tasarea, fisurarea peretelui de fronton a peluzei Sud spre tribuna B (zona centrala
termica).

¢ Peluza Nord
Pe intreaga lungime a gradenelor se poate observa ca aceasta zon3 este afectata masiv,
fapt aparut datoritd in primul rand a prabusirii terenului de sub grinzile din beton armat
monolit pe care stau gradenele.

Dupa 1980 spatile de sub traveele dinspre tribuna B s-au amenajat spatit pentru
desfagurarea unor activititi comerciale. Amenajarile au constat in recompartimentarea
spatiilor realizate prin executarea unor pereti din zid&rie si pereti din gipscarton precum si
ridicarea cotei aferentd planseului de la parter.

2.1.2. Valoarea de inventar a constructiei
Valoarea de inventar a stadionului municipal este estimata la 11.406.198,00 lei

2.1.3. Actul doveditor al fortei majore, dupé caz
Nu este cazul.

2.2, Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic

Conform concluziilor din expertiza tehnica elaborate de catre prof.dr.ing. Constantin
Pavel si Mircea Cojocaru, constructille realizate in 1956 — 1957 respectiv tribunele B
(inclusiv zona parter), peluzele NORD si SUD precum si partial tribuna A se prezintd intr-
o stare avansata de degradare datoratd in special unei postutilizari complet defectuoase
pe toata pericada de functionare precum si a lucrarilor de ,modernizare” executate in
perioada 1983 si chiar dupa 1990, constructia tribunei A executata in 1968 se prezinta in
conditii relativ bune avand unele zone degradate dar numai la elementele nestructurale.

Constructiile executate in 1976 se prezinta in condiii relativ bune si se incadreaza in
cadrul constructiilor din clasa de risc seismic RSIl datoritd in special dimensiunilor si
armarii transversale ale stalpilor prefabricati ce alcatuiesc structura in cadre din beton
armat prefabricat. De asemeni sunt zone nestructurale, respectiv gradenele care datorita
unei gresite postutilizari se prezinta intr-o stare avansata de degradare.

2.2.1. Prezentarea a cel putin doua optiuni
Varianta ,,0”- Acest scenariu presupune ca proiectul nu se implementeaza.

Deoarece constructiile realizate in 1956 — 1957 respectiv tribunele B (inclusiv zona
parter), peluzele NORD si SUD precum si partial tribuna A se prezintd intr-o stare
avansata de degradare municipiul are obligativitatea de a efectua lucrdri de reparatii
curente si lucrari de conservare a structurii de rezistenta pentru evitarea eventualelor
accidente datorate accesului facil al persoanelor de rea credinta.

Astfel, Tn situatia existentd in care municipalitatea locald nu investeste in consolidarea si
modernizarea stadionului, costurile de operare si intretinere previzute in bugetul de
venituri si cheltuieli al Municipiului Bacau sunt in valoare de 272962,20 lei fara TVA.
Anual aceste costuri de intretinere vor creste deoarece infiltratile apelor pluviale vor
continua degradarea structurii de rezistenta aferenta constructiilor mai sus mentionate.




Varianta ,1”- Acest scenariu presupune realizarea proiectului de investitii "Consolidare
si modernizare stadion municipal Bacdu" si introducerea acestuia in circuitul activitatilor
sportive atat nationale céat si internationale.

Astfel, pentru realizarea lucrarilor de consolidare si modernizare a stadionuiui municipal
sunt necesare urmatoarele lucrari

e Tribuna A

Parter

- dezafectarea partiala a zonei de tribuna executata in 1956 — 1957 si refacerea ei in
zonele ce au fost dezafectate in scopul realizarii geometriei noi propuse ;

- recompartimentare spatii existente prin dezafectarea unor ziduri de compartimentare
existente si montarea unor ziduri de BCA sau GIPSCARTON :

- reparatii la elementele nestructurale din zidarie de caramida de pe fatadele principale si
laterale deteriorate datorita defectiunilor scurgerilor de pe terasa precum si a unor
interventii ale beneficiarului in timpul de exploatare.

Etaj 1

- dezafectarea partiala a unor ziduri de compartimentare din zidérie si realizarea unor
noi compartimentari din pereti de BCA sau GIPSCARTON :

- dezafectarea planseului terasa din beton armat existent (grinzi din beton armat si placa)
de peste zona VIP a tribunei A.

- Realizarea unei extinderi a tribunei A pana la intersectia cu noua constructie propusa
prin turnarea unei grinzi din beton armat monolit longitudinale cu reazeme pe stalpii
axului longitudinal de margine a tribunei A existente, a unor grinzi din beton armat
transversale pe fiecare travee existenta si realizarea unor gradene din beton armat
monolit sau prefabricat cu rezemare pe noile grinzi transversale.

Extinderea propusa

In scopul maririi suprafetelor functionale desfasurarii activitatilor necesare unui stadion
pentru competitii europene se propune realizarea adiacent constructiei existente a unei
constructii P + 3€ realizata din trei tronsoane de forma dreptunghiulara in plan cu travei
de 4,00 m. si 2 deschideri de 5,00 m. respectiv 4,50 m. Doua tronsoane au 9 travei
(tronsoanele de capat) si un tronson de mijloc care are 6 travei.

Primul nivel va avea inaltimea de 3,80 m iar celelalte inaltimea de 3,0 m.

Structura de rezistenta este propusa a se realiza din cadre din beton armat monoiit,
plansee din beton armat monolit, scari din beton armat monolit.

Fundatiile datorita fundatiilor constructiei existente se vor realiza pe o retea de grinzi din
beton armat conduse pana la cota de fundare a constructiei existente.

Pentru acoperirea tribunei A se propune realizarea unei structuri metalice spatiale de
aceeasi forma cu structura metalica de la celelalte corpuri de cladire.

Structura metalica spatiala se va ancora in structura din beton armat monolit (stalpi,
grinzi) din axul longitudinal de la fatada principala.

e TribunaB

Parter

- dezafectarea structurii de rezistenta a constructiei executate in 1956-1957 pe toata
suprafata ei, respectiv zona de gradene care stau pe grinzile din beton armat monolit ce
reazema pe peretii din blocuri de zidarie a constructiei parter cu functiunea de vestiare
pentru sportivi precum si structura parter existenta aflata intr-o stare de degradare
avansata in care sunt vestiarele deoarece propunerea de functional obligatorie pentru
acreditarea stadionului presupune noi compartimentdri care ar necesita dezafectarea
unor pereti structurali transversali si longitudinali in proportie foarte mare:

- realizarea unei noi structuri din zidarie de cardmida confinata pentru zona parter —
zidarie confinata (ZC) intr-o compartimentare fagure si partial celulara, cu centuri,
buiandrugi, stalpisori din beton armat monolit, fundatii continui sub ziduri, planseu din
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beton armat monolit in grosime de 15 cm pe structura de functional noua. Realizarea
unei structuri noi pentru gradenele dinspre terenut de sport din grinzi din beton armat
monolit cu rezemare pe stalpisorii din beton armat inglobati in structura de zidarie
confinata si fundatia continua noua la zona de rezemare a grinzitor transversale.

- dezafectarea unor compartimentari interioare din pereti din zidarie la structura de
rezistenta din beton armat prefabricat executata in 1976 si recompartimentarea prin
intermediul unor pereti usori in majoritate din GIPSCARTON, fonoizolati cu vata
minerala ;

- dezafectarea gradenelor, a grinzilor, si a stalpilor prefabricati din axul 107 in zona de
acces de la intrarea secundara in stadion in scopul realizarii unui acces corespunzitor a
masinilor mari in incinta stadionului prin realizarea unei constructii noi cu o structura
independenta. Interventia la structura de rezistenta existenta se realizeaza intre axele
106 -109. Structura noua se va realiza din cadre din beton armat monolit(Casp) care se
va cupla cu structura de rezistenta consolidata:

- dezafectarea structurii de rezistenta a tribunei B intre axele 77 - 79 respectiv a centralei
termice existente si realizarea unui structuri noi din cadre din beton armat cu posibilitatea
realizarii unui acces la parter din curtea interioara situata in spatele tribunei B in zona de
incinta a stadionului, acces obligatoriu cerut de normele actuale de siguranta in
exploatare si PSI. Structura de rezistenta noua se va realiza din cadre din beton armat
monolit, structura de rezistenta ce se va lega de structura de rezistenta consolidata a
tribunei B executata in 1976.

Etaj

- dezafectarea structurii de rezistenta in zona axelor 106-109 in vederea realizérii unei
structuri in cadre din beton armat noi cu o recompartimentare cu pereti usori din
gipscarton ;

- realizarea unor interventii in axele 99 - 100, 93 - 94 si 85 — 86 in zonele de realizare a
acceselor la pasarelele propuse pentru accesul sportivilor la terenurile de antrenament.
Aceste interventii intervin la planseul de peste parter, la gradenele existente in acea
zona ; Se vor realiza scari metalice care vor rezema pe structura din beton existenta.

- interventii la structura de rezistenta de la etaj in zona axelor 77 — 79 prin realizarea unei
structuri noi in corelare cu structura propusa la parter. Structura de rezistenta noua se va
realiza din cadre din beton armat monolit continuand structura noua realizata la parter.
Aceasta structura se va lega de structura de rezistenta consolidata a tribunei B realizata
in 1976.

- recompartimentari partiale la etaj prin redispunerea unor spatii functionale necesare
pentru acreditarea stadionului pentru competitii europene de atletism si fotbal.

Pentru acoperirea tribunei B s-a propus o structura metalica spatiald realizata din
europrofile. Aceasta structura metalica spatiald se va ancora in structura de rezistenta
din beton armat existenta care pentru preluarea eforturilor mari structurale se va
consolida prin :

- camasuirea tuturor stalpilor din beton armat prefabricat cu 20 cm pe contur astfel incat
stalpii vor avea sectiunea de 80 x 80 cm. Camasuirea se va realiza cu beton Cassg, otel
BST 500 C;

- grinzile longitudinale se vor cdmasurii cu beton in grosime de 10 cm.(Cyss0; BST
500C) ;

- fundatiile pahar din axele longitudinale marginale se vor ingloba intr-o grinda de
fundatie condusa pana la cota de fundare existenta(teren de fundare pietris). Din grinzile
de fundatie care vor imbraca fundatiile pahar se vor scoate mustatile pentru ancorarea
armaturilor longitudinale din stalpii camasuiti ;

- stalpii de rost se vor cdmasui pe trei laturi cu cate 20 cm.(Cys30, BST 500C). In latura de
rost se vor introduce ancore postmontate sau se va da jos acoperirea din beton, se vor
introduce etrieri ce se vor joanta cu etrierii propusi in camasuire si apoi se va rebetona.

T e



e Peluza nord

- dezafectarea partiala a tribunelor peluzei Nord afectata atdt de degradarea
hidroizolatiei orizontale cat si de lucrarile de remediere executate in 1983 si dupa anul
2000;

- dezafectarea tuturor lucrarilor de amenajare executate sub gradenele de la peluza
NORD(1976) executate mai ales dup anul 1990 :

- dezafectarea lucrarilor de sistematizare verticala executate dupa 1990 care sunt intr-o
stare de degradare avansata;

- realizarea unor lucrdri de compartimentare in zona peluzei NORD executata in 1976 cu
pereti din zidarie sau GIPSCARTON ;

- consolidarea tuturor stélpilor prefabricati prin camésuire cu 20 cm pe contur (Casiag;
BST 500C); camasuirea pe trei laturi cu 20 cm. la stalpii de rost (Casa0; BST 500C) si pe
a patra latura(latura la rost) montate ancore posinstalate sau decopertare acoperire de
beton, montarea de etrieri care se joanteaza cu etrierii de pe laturele camasuite;

- camasuirea grinzilor longitudinale cu 10 cm pe contur (Cass30; BST 500C) ;

- realizarea unui planseu din beton armat monolit de 15 cm.(Cas/30; BST 500C) la cota +/-
0,00;

- realizarea unor grinzi de fundatii din beton armat monolit (C2s30; BST 500C) in axele
longitudinale marginale cu inglobarea fundatiilor pahar existente ;

- realizarea unui elevatii din beton armat monolit cu rezemare pe grinzile de fundatii din
beton armat din axul longitudinal interior cu scopul de a permite refacerea gradenelor
vechi dezafectate ;

- realizarea unei structuri metalice spatiale din europrofile ancorata de structura din beton
armat consolidata respectiv stalpii si grinzile din axul longitudinal marginal.

¢ Peluza sud

- dezafectarea tribunelor peluzei SUD afectate atat de degradarea hidroizolatii orizontale
cat si de lucrarile de remediere executate in 1983 si dupa anul 2000 ;

- dezafectarea tuturor lucrarilor de amenajare executate sub gradenele de la peluza
SUD(1976) executate mai ales dupa anul 1990 ;

- realizarea unor lucrari de compartimentare in zona peluzei SUD executata in 1976 cu
pereti din zidarie sau GIPSCARTON ;

- consolidarea tuturor stalpilor prefabricati prin camasuire cu 20 cm. pe contur{Casso ;
BST 500C; camasuirea pe trei laturi cu 20 cm, la stélpii de rost{Czs/30; BST 500C) si pe a
patra latura(latura la rost) montate ancore posinstalate sau decopertare acoperire de
beton, montarea de etrieri care se joanteaza cu etrierii de pe laturile cimasuite;

- cAmasuirea grinzilor longitudinale cu 10 cm. pe contur(Cas/so ; BST 500C) ;

- realizarea unui planseu din beton armat monolit de 15 cm.(Cas/30 ; BST 500C) la cota +/-
0,00;

- realizarea unor grinzi de fundatii din beton armat monolit(Czs30; BST 500C) in axele
longitudinale marginale cu inglobarea fundatiilor pahar existente ;

- realizarea unui elevatii din beton armat monolit cu rezemare pe grinzile de fundatii din
beton armat din axul longitudinal interior cu scopul de a permite refacerea gradenelor
vechi dezafectate ;

- realizarea unei structuri metalice spatiale din europrofile ancorata de structura din beton
armat consolidata respectiv stalpii si grinzile din axul longitudinai marginal.

Conform precizarilor din expertiza tehnica si din capitolul 6 a prezentului memoriu
lucrarile propuse a se realiza vor incadra structurile de rezistenta in - Clasa Rs Ill, care
cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradari
structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurald, dar la care degradarile
nestructurale pot fi importante. Lucrarile de executie a lucrdrilor de consolidare se vor
executa pe baza unui proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de executie care inainte de
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a fi verificate la cerintele A1 si A2 vor fi avizate de expertul tehnic. Lucrarile vor incepe
dupa obtinerea autorizatiei de constructie pe baza proiectului tehnic verificat.

2.2.2. Recomandarea expertului / auditorului energetic asupra solutiei optime din
punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii

Elaboratorul recomanda Scenariul “ V1" care presupune realizarea proiectului de

investitii “ Consolidare si modernizare stadion municipal Bacau" si introducerea acestuia

in circuitul competitiilor sportive nationale si internationale de atletism si fotbal.,

CAP. 3. DESCRIEREA INVESTITIEI

3.1. Descrierea de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma
realizarii lucrarilor de baza

Pentru realizarea investitiei privind consolidarea si modernizarea stadionului municipal
sunt necesare urmatoarele grupe de lucrari:

- Lucrari de desfaceri a gradenelor care prezinta un grad avansat de degradare;

- Lucrari de consolidare a structurii de rezistenta aferenta celor doua tribune
precum si cea aferenta celor doua peluze;

- Lucrari de extindere si supraetajare tribuna A;

- Lucrari de executie a 3 pasarele care vor traversa curtea privatad si str. Pictor
Theodor Aman la nivelul etajului si care vor cobori pe terenurile de antrenament si
respectiv pe trotuarul opus al strazii.

- Lucrari de recompartimentare si modernizare;

- Lucréri de acoperire perimetrala cu o structura metalica spatiald ancoratd de
structura din beton armat prefabricata;

- Executare inchideri din tabla zincata perforata si jaluzele din aluminiu la copertina
metalica ;

- Montaj invelitoare din tabla cutata zincata si luminatoare din aluminiu la copertina
metalica

- Lucrari tehnico-edilitare si lucrari de amenajari exterioare (drumuri si parcari
precum si lucrari de desfacere si refacerea a trotuarelor existente din jurul cladirilor
existente inclusiv dezafectarea celor 4 nocturne existente);

- Lucrari de amenajare a pistei de atletism redimensionata pentru 8 culoare;

3.2. Descrierea, dupa caz, a lucrarilor de modernizare efectuate in spatiile
consolidate/ reabilitate / reparate

3.2.1. Structura functionala si plastica arhitecturala
Lucrérile de modernizare la tribunele A si B si a celor doua peluze vor fi urméatoarele:
¢ Tribuna A (tribuna oficiala)

Din punct de vedere functional, in zona tribunei A vor fi amplasate accesul principal,
tribuna oficiala si spatiile pentru presa. Accesul publicului se va realiza la nivelul
parterului, prin intermediul unui portic amplu care va marca intrarea principala la stadion,
acces care va fi controlat printr-un sistem de securitate dotat cu turnicheti. Tot la parter
au fost amplasate casele de bilete, accesul separat la tribuna oficiala si scarile de acces
la tribunele si functiunile de la etajele superioare. La etajele 1 si 2 si 3 se propune
extinderea tribunei existente sub care vor fi amplasate functiunile pentru presa, respectiv
centrul principal si birourile pentru presa, zona pentru interviuri, cabinele pentru
comentatorii sportivi si anexe tehnice. La etajul 1, in partile laterale ale tribunei A, au fost
amplasate grupurile sanitare pentru public. Toate functiunile de la tribuna A au fost
conformate si dimensionate in conformitate cu Manualul IAAF pentru piste si terenuri de
sport.

12]
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Pentru modernizarea tribunei A se vor executa urmatoarele lucrari de constructii:

- Demolare copertina la tribuna existenta, desfacere compartimentari si finisaje existente
gradene;

- Executia lucrarilor de extindere si supraetajarea constructiei.

- Executare compartimentari functionale, sape si tencuieli interioare si exterioare:

- Montajul unor pardoseli din parchet laminat, placi ceramice, ciment sclivisit:

- Finisarea peretilor interiori si a tavanelor cu zugriveli lavabile precum si placarea
peretilor interiori aferenti grupurilor sanitare cu faiant3;

- Montarea tamplariei interioare si exterioare din aluminiu cu geam termopan;

- Montaj termo-hidroizolatie (2 variante—vata mineraia si perlit) si pardoseli din ardezie la
gradene;

- Executare inchideri din tabla zincata perforata si jaluzele din aluminiu la copertina
metalica

- Montaj invelitoare din tabla cutata zincata si luminatoare din aluminiu la copertina
metalica

Organizare functionala

In urma lucrdrilor de consolidare si modernizare Tribuna A va avea urmatoarea
organizare functionala din punct de vedere al destinatiei si al suprafetelor utile aferente
acestora:

Parter
v casa de bilete (2 spatii) = 169,69 mp
v’ foyer (2 spatii) =  68,22mp
v secretariat  concurs = 21,11 mp
v"ap. foto finish = 10,26 mp
v" bar VIP + Anexa = 34,62mp
v’ catering = 2127mp
v' grupuri sanitare pe sexe = 4316 mp
v' spatii tehnice = 10,45 mp
v circulatii (acces tribuna A) = 72,76 mp
= 451,54 mp
Etaj 1
v" centru de principal de presa = 183,43 mp
v’ zona pentru interviuri = 165,46 mp
V' birouri (2 birouri} = 40,61mp
v' grupuri sanitare pe sexe = 214,56 mp
= 604,06 mp
Etaj 2
v" centru de principal de presa = 241,26 mp
v" birouri de presa (4 birouri) = 0332mp
v garderoba presa = 2563 mp
v’ camera valori = 10,43 mp
v camera IT (2 spatii ) = 18,53 mp
v spatii de depozitare = 82,51mp
v" grupuri sanitare pe sexe = 43,30 mp
v' circulatii ( holuri ) = 86,15 mp
= 601,13 mp
Etaj 3
v' cabine comentatori sportivi = 51,01 mp
v lounge = 115,47 mp
13|

2



v" cabina director = 4,33 mp
v" cabine crainic stadion = 6,42 mp
v’ supraveghere (jandarmerie, prefect, politie) = 1951 mp
v grup sanitar = 1891 mp
v _circulatii ( holuri) = 36,13 mp
= 251,78 mp

Total arie utila tribuna A =1908,51 mp
Tribuna B

In zona tribunei B vor fi amplasate functiunile destinate sportivilor, arbitrilor si oficialilor
pentru competitiile sportive, La nivelul parterului se va amenaja o curte privata cu acces
auto pentru autocare si masini, accesele pentru sportivi si oficiali, vestiarele si anexele
pentru pregatirea sportivilor, vestiarele si anexele pentru arbitri, spatiile pentru ordine
publica si un punct medical. La etajul 1 se vor organiza spatiile pentru conducere,
administratie, reprezentantii federatiilor sportive si mentenanti. Pentru asigurarea
legaturii spatiilor pentru sportivi cu terenurile de incilzire si antrenament, precum i
pentru evacuarea publicului de la tribuna B au fost prevazute 3 pasarele metalice care
traverseaza curtea privata si str. Pictor Theodor Aman la nivelul etajului si coboara pe
terenurile de antrenament si respectiv pe trotuarul opus al strazii. Toate functiunile de la
tribuna B au fost conformate si dimensionate in conformitate cu Manualul IAAF pentru
piste si terenuri de sport.

Pentru modernizarea tribunei B se vor executa urmatoarele lucrari de constructii:

- Desfacere compartimentari interioare si finisaje existente gradene;

- Executare compartimentari functionale, sape si tencuieli interioare si exterioare:

- Montaj pardoseli din compozit elastic, parchet laminat, placi ceramice, ciment sclivisit
iar finisarea peretilor interiori + plafoane vor fi cu zugraveli lavabile. Pentru grupurile
sanitare peretii vor fi placati cu faianta cu H=2m iar restul se vor finisa cu zugraveli
lavabile;

- Montaj tdmplérie interioara si exterioara din aluminiu cu geam termopan:;

- Montaj termo - hidroizolati (2 variante — vata minerala si perlit) si pardoseli din ardezie la
gradene;

- Executare inchideri din tabla zincata perforata si jaluzele din aluminiu la copertina
metalica;

- Montaj invelitoare din tabla cutata zincata si luminatoare din aluminiu la copertina
metalica;

Organizare functionala

In urma lucrdrilor de consolidare si modernizare Tribuna B va avea urmatoarea
organizare functionala din punct de vedere al destinatiei si al suprafetelor utile aferente
acestora;

Parter — zona organizare si ordine publica

v" Birou pompieri = 37.82mp
v" Birou politie =  38,23mp
v" Camera operatiuni (5 spatii ) = 97,24mp
v" Grupuri sanitare pe sexe = 9,77 mp
= 183,06 mp
Parter — zona punct medical
v Sala de asteptare (2 spatii ) = 57,38 mp
v Punct Prim ajutor = 18,80 mp
v Cabinet medical = 18,25mp
v" Control dopaj = 19,59 mp
v Grupuri sanitare = 8,38 mp
= 103,52 mp
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Parter — zona public

v Casa de bilete (2 spatii ) = 4590 mp
v" Catering (2 spatii ) = 29,7tmp
v" Circulatii = 269,40 mp
= 345,01 mp
Parter — zona atleti si antrenori
v Camera apel = 7911 mp
v Vestiare (5 spatii) = 139,48 mp
v Dusuri (2 spatii) = 38,71 mp
v Masaj = 38,11 mp
v Bazin recuperare = 19,24 mp
v' Sauna = 18,82 mp
v Sala de forta = §7,36mp
v" Sala ceremonie victorie = 3874mp
v Receptie = 14,72 mp
v" Grupuri sanitare pe sexe (4 grupuri Sanitare) = 31,94mp
v" Departament echipament sportiv = 14,75 mp
v" Birou antrenori ( 2 spatii) = 34,83 mp
v' Spaélatorie echipament sportiv = 2788mp
v Depozitare = 13,72 mp
v Circulatii = 35,09 mp
= 602,50 mp
Parter — zona arbitri
v Sala de sedinte = 38,85mp
v Receptie = 14,67 mp
v Vestiare (4 spatii) = 69,85mp
v Camera arbitru (3 spatii) = 4290 mp
v" Depozitare echipament = 19,01 mp
v' Depozitare = 13,27 mp
v" Grupuri sanitare (3 grupuri sanitare) = 25,69 mp
v Dusuri (2 spatii} = 26,64 mp
v" Circulatii (holuri) = 28,68 mp
= 279,56 mp
Etaj 1 — spatii administrative
v' Sala de sedinte = 19,05 mp
v Birou presedinte international = 18,64 mp
v Birou secretar international = 18,64 mp
v Birou presedinte national = 18,64 mp
v' Birou secretar national = 18,64 mp
v Depozitare (9 spatii) = 177,30 mp
v Arhiva (2 spatii) = 41,99 mp
v" Grupuri sanitare (4 grupuri sanitare) = 5538mp
v Receptie (2 spatii) = 2114 mp
v" Chicineta (2 spatii) = 2593 mp
v Circulatii (holuri+ zona asteptare) = 241,85mp
v Sala conferinte = 38,69mp
v Birou director = 18,93 mp
v Birou secretar = 19,13 mp
v" Birou staff = 18,82 mp
v Birou contabilitate = 18,75 mp
v Birou marketing = 18,85 mp
v' Birou manager = 18,85 mp
v Birouri personal administrativ {(10spatii) = 187,10 mp
v' Camera IT = 39,19 mp
15|
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=1.035,51 mp
Total arie utila tronson B = 2.549,16 mp

¢ Peluza Nord
In zona peluzei nord vor fi amplasate functiuni anexate acceselor publice in dreptul celor
3 vomitorii, respectiv grupuri sanitare si catering, un numar de 10 spatii comerciale care
se vor inchiria agenfilor economici si spatii tehnice pentru posturi trafo si centrale
termice.
Pentru modemizarea peluzei nord se vor executa urmétoarele lucrari de constructii:
- Desfacere compartimentari interioare si finisaje existente gradene:
- Executare compartimentari functionale, sape si tencuieli interioare si exterioare
- Montaj pardoseli din placi ceramice, ciment sclivisit si finisarea peretilor interiori +
plafoane cu zugraveli lavabile si faianta
- Montaj tamplarie interioara si exterioara din aluminiu cu geam termopan;
- Montaj termo-hidroizolatie (2 variante — vata minerala si perlit) si pardoseli din ardezie la
gradene
- Executare inchideri din tabla zincata perforata si jaluzele din aluminiu la copertina
metalica
- Montaj invelitoare din tabla cutatd zincatad si luminatoare din aluminiu la copertina
metalica.

Organizare functionala

In urma lucrarilor de consolidare si modernizare Peluza Nord va avea urmatoarea
organizare functionala din punct de vedere al destinatiei si al suprafetelor utile aferente
acestora:

v Spatii comerciale  (10spatii) = 926,33 mp

v" Catering (3 spatii) = 121,47 mp

v" Post trafo (4 spatii) = 132,54 mp

v Centrala termica = 64,15 mp

v" Grupuri sanitare pe sexe (5 grupuri Sanitare) = 185,66 mp
=1398,08 mp

Nivel inferior

v Grupuri sanitare pe sexe (2 grupuri Sanitare) = 76,51 mp
Total arie utila Peluza Nord = 1474,59mp

¢ Peluza Sud
In zona peluzei sud vor fi amplasate grupuri sanitare pentru public in dreptul celor 3
vomitorii, un numar de 7 spatii comerciale insiruite de-a lungul unei galerii de circulatie
care va face legatura intre accesul principal de la tribuna A si vomitoriile peluzei sud si
spatii tehnice pentru centrale termice si de ventilatie pentru vestiarele sportivilor de sub
tribuna B si celelalte functiuni de la peluza sud.

Pentru modernizarea peluzei sud se vor executa urmétoarele lucrari de constructii:

- Desfacere compartimentari interioare si finisaje existente gradene

- Executare compartimentari functionale, sape si tencuieli interioare si exterioare

- Montaj pardoseli din placi ceramice, ciment sclivisit si finisarea peretilor interiori +
plafoane cu zugraveli lavabile si faianta

- Montaj tdmplarie interioara si exterioara din aluminiu cu geam termopan;

- Montaj termo-hidroizolatie (2 variante — vata minerala si perlit) si pardoseli din ardezie la
gradene

- Executare inchideri din tabla zincata perforata si jaluzele din aluminiu la copertina
metalica

- Montaj invelitoare din tabla cutata zincata si luminatoare din aluminiu la copertina
metalica.




Orqganizare functionala

In urma lucrdrilor de consolidare si modernizare Peluza Sud va avea urmatoarea
organizare functionala din punct de vedere al destinatiei si al suprafetelor utile aferente
acestora:

v' Spatii comerciale  (7spatii) = 266,38 mp
v’ Spatii tehnice (inclusiv centrale termice) = 199,08 mp
v" Anexe (3 spatii) = 38,22mp
v" Circulatii (galerie) = 618,58 mp
v'_Grupuri sanitare pe sexe (6 grupuri Sanitare) = 204,38 mp

=1326,64 mp

Nivel inferior

v" Depozit echipamente depozit = 208,82 mp

Total arie utila Peluza Sud = 1535,46mp

Plastica arhitecturala

Din punct de vedere al arhitecturii exterioare s-a urmérit realizarea unei volumetrii
moderne care sa puna in valoare elementele constructive principale respectiv: copertina
metalica, accesele principale si secundare, unghiurie de vizibilitate ale gradenelor,
precum si designul structurii metalice aparente si a sistemelor de iluminat, informare si
afigaj. Copertina metalica va fi acoperita pe partile laterale cu tabla zincata perforata, de
culoare argintie, dispusa in fatete triunghiulare cu geometrie diamantata, iar acoperirea
se va realiza cu tabla zincata cutata de aceeasi culoare si luminatoare din aluminiu cu
geam securizat. Tribuna A fiind pe doua nivele, va fi acoperita de o copertina mai inalta
decéat celelalte copertine de pe perimetru, rezultdnd un volum dominant in dreptul
accesului principal. Porticul de acces si vomitoriile vor fi marcate prin ancadramente
placate cu alucobond de culoare gri inchis metalizat. Gradenele vor fi finisate cu placi de
ardezie gri deschis, iar scaunele vor fi de culoare albastru - violet, credndu-se o imagine
unitara pentru intreaga arena. Sistemul de iluminat va fi dispus pe coronamentul
copertinei, iar sistemul de afigaj si informare se va realiza prin 4 ecrane digitale de mari
dimensiuni amplasate la fiecare tribuna si cele doua peluze. Pe timpul noptii copertina va
fi luminata si din exterior. Volumetria generala a stadionului va fi dinamica si echilibrata,
asigurand o integrare armonioasa intregului ansamblu si o crestere calitativa contextului
urbanistic existent.

3.2.2. Date si indici care caracterizeazd investitia

a) Suprafetele - Construitd Desfasurata, Construiti la sol gi Utild
eTribuna A
Situatia existenta

Aria construita = 135,00 mp
Aria desfasurata = 357,00 mp
Situatia propusa
Aria construita = 2.870,00 mp
Aria desfasurata = 4.903,00 mp
Aria utild = 1.908,51 mp
«Tribuna B
Situatia existenta
Aria construitd = 2.850,00 mp
Aria desfasurata = 3.385,00 mp
Situatia propusa
Aria construita = 2.8900,00 mp
Aria desfagurata = 3.485,00 mp
Aria utila = 254916 mp

imprejmuire propusa din beton
Lungime imprejmuire = 140 ml

- [T i o L A b R AR A A AT v 5 e £ T O £ ke a4 5 m AT ST

17 |



. Peluza Nord
Situatia existenta
Aria construita
Aria desfasurats
Situatia propusa
Aria construita
Aria desfasurata
Aria utila
. Peluza Sud
Situatia existenta
Aria construitad
Aria desfasurata
Situatia propusa
Aria construita

4875,00mp din care Ac cladire = 2000,00m
4875,00mp din care Ac cladire = 2000,00m

4.870,00 mp din care Ac cladire = 2000,00m
4.870,00 mp din care Ac cladire = 2000,00m
1474,59 mp

nmnn

4.541,00 mp din care Ac cladire = 2135,00m
4.541,00 mp din care Ac cladire = 2135,00m

4.541,00 mp din care Ac cladire = 2135,00m
Aria desfasurata 4.541,00 mp din care Ac cladire = 2135,00m
Ana utila 1.535,46 mp
. Pasarela pentru accesul sportivilor (sportivii gazda) din vestiarele amenajate in
tribuna B cétre terenul de pregatire din imediata vecinatate
Aria construita = 53,00 mp
Aria desfasurata = 126,50 mp
. Pasarela pentru accesul sportivilor (sportivii oaspeti) din vestiarele amenajate in
tribuna B cétre terenul de pregétire din imediata vecinatate

oo

Aria construita = 53,00 mp

Aria desfagurata = 126,50 mp

. Pasarela de acces pentru public din str. Pictor Th Aman cétre gradenele aferente
din tribuna B

Aria construita = 583,00 mp

Aria desfasurata = 167,00 mp

b) Capacitate locuri pe gradene
e Tribuna A
Situatia existenta
Nr. de rédnduri de gradene pe inaltime de taluz =13
H variabila = 25+44 cm si latime variabila = 72+120cm
Numar de gradene/rand = 5
H = 50 c¢m si latime = 100 cm
Situatia propusa in urma lucrarilor de consolidare/reparatii si modernizare
» Zona centrala aferenta tribunei A
Nr. de randuri de gradene/rand pe inaltime de taluz =14 din care 13 gradene existente
H = 36 cm si latime =79cm
Nr. de r&nduri de gradene/rand =15 din care 5 gradene existente
H = 50 cm si latime =100cm
e Zona laterala stanga aferenta tribunei A
Nr. de randuri de gradene/rand =15
H =50 c¢m si latime =100cm
e Zona laterala dreapta aferenta tribunei A
Nr. de randuri de gradene/rand =15
H = 50 cm si latime =100cm
Total capacitate rezultata in urma lucrérilor de consolidare si modernizare
4.096 locuri din care 484 vor fi la tribuna oficiala si 92 de locuri vor fi pentru presa.
e Tribuna B
Situatia existenta
Nr. de randuri de gradene /rénd = 24
H variabila = 37+42 cm si latime variabila = 80+90cm

RS A AR LA B e A b Arree S
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Situatia propusa in urma lucrdrilor de consolidare/reparatii si modernizare
Nr. de réanduri de gradene /rand = 24 din care existente 24
H = 40 cm si latime = 85 cm
Total capacitate rezultata in urma lucrarilor de consolidare si modernizare 4.000 de locuri

e Peluza Nord
Situatia existenta
Nr. de randuri de gradene /rand = 24 din care 7 gradene pe taluz
H variabila = 37+42 cm si |&time variabila = 72+120cm
Situatia propusa in urma lucrarilor de consolidare/reparatii si modernizare
Nr. de randuri de gradene /rand = 24 din care 12 gradene pe taluz
H = 40 cm si latime = 85 cm
Total capacitate rezultata in urma lucrarilor de consolidare si modernizare 5.952 de locuri
e Peluza Sud
Situatia existenta
Nr. de rénduri de gradene /rand = 24 din care 7 gradene pe taluz
H variabila = 37+42 cm si l4time variabila = 72+120cm
Situatia propusa in urma lucrarilor de consolidare/reparatii si modernizare
Nr. de randuri de gradene /rand = 24 din care 12 gradene pe taluz
H = 40 cm si latime = 85 cm
Total capacitate rezultata in urma lucrarilor de consolidare si modernizare 5.952 de locuri

c) Inaltimile cladirilor si numarul de niveluri

+ Tribuna A
Regim de inaltime existent = P+1
Regim de inaltime propus = P+3

+14,40m fata de cota +0,00m
+19,70m fata de cota +0,00m

Hmax existent tribuna
Hmax atic propus tribuna

Hmax copertina = +25,55m fata de cota +0,00m
e Tribuna B

Regim de inaltime existent = P+1

Regim de inaltime propus =P+1

Hmax atic existent = +11,45m fata de cota +0,00m

Imprejmuire propusa din beton
Inaltime imprejmuire = 2,50 m

Hmax propus tribuna

Hmax copertina
* Peluza Nord

Regim de inaltime existent = Parter

Regim de inaltime propus Parter

Mmax atic existent +11,45m fata de cota £0,00m

Hmax propus gradene +10,40m fata de cota £0,00m

Hmax copertina +19,24m fata de cota +0,00m
* Peluza Sud

Regim de inaltime existent = Parter

Regim de inaltime propus = Parter

Hmax atic existent +11,45m fata de cota +0,00m

Hmax propus gradene +10,40m fata de cota +0,00m

Hmax copertina +19,24m fata de cota +0,00m
e Cele 3 pasarele de trecere

+10,40m fata de cota +0,00m
+19,27m fata de cota +0,00m

Regim de inaitime = etaj 1

Hmax = +3,80m fatéd de cota £0,00m
¢ Imprejmuire

Hmax = +3,80m fatd de CTA
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d) Categoria si clasa de importantd precum si tipul de clasificare a stadionului
- Categoria de importanta =B
- Clasa de importanta =l
- Clasificarea stadionului din punct de vedere al NP 066-02
* Infunctie de numarul de competitii amenajate in incinta
Stadionul modernizat se poate incadra in categoria de Stadion polisportiv deoarece in
incinta se pot desfasura si competii de atletism.
¢ Dupa capacitate
Stadionul modernizat se poate incadra in categoria de Stadion mijlociu deoarece
capacitatea maxima este de 20000 de locuri.
» In functie de nivelul de competitie
Stadionul modernizat se poate incadra in categoria de Stadion de categoria | deoarece
se pot organiza si competitii internationale.

3.2.3. Instalatii si echipamente

Spatiile functionale propuse au fost echipate cu instalatii si utilaje si dotari pentru a putea
asigura atat o buna functionare a acestora, cat si incadrarea in exigentele impuse de
normele si regulamentele pentru intreceri sportive internationale.

a) Instalatii electrice

Avand in vedere starea de degradare fizica si morala a instalatiilor existente si a faptului
ca acestea nu mai pot satisface cerintele impuse de catre beneficiar prin tema de
proiectare, s-a propus dezafectarea si demontarea tuturor instalatiilor electrice existente
si executarea unei noi care sa deserveasca fiecarui spatiu in functie de specificul
activitatii desfasurate.

Astfel, se propune dotarea stadionului (cele doua tribune si cele doua peluze)

- de iluminat normal gi prize

Circuitele de iluminat si prize se vor executa cu conductor FY protejate in tuburi de
protectie IPEY @ 16 mm ingropate in pereti si aparent in sapa de egalizare.

Nivelurile de iluminare luate in calcul s-au stabilit pe baza Normativului NP061-02 din
2002 si a recomandarilor din Ghidul de iluminat interior, CIE nr. 29.2.

Pentru iluminarea corespunzatoare a incéperilor s-au prevazut corpuri de iluminat
pentru lampi fluorescente, in grupuri sanitare corpuri de iluminat cu 1&mpi fluorescente
si LED cu grad de protectie IP 65.

In spatiile comune s-a proiectat un iluminat cu corpuri de iluminat ce folosesc lampi
fluorescente.

In zona barului si cabinele comentatorilor s-au prevazut corpuri de iluminat cu LED.
Corpurile de iluminat sunt Tn executie normala sau etansa (cu grade de protectie de la
IP 20 la IP 54)

Tn functie de caracteristicile mediului unde sunt amplasate {ex.: grupuri sanitare).

- iluminat de siguranta

Spatiile amenajare in urma modernizérii se incadreaza in categoria celor care trebuie
dotate cu instalatii pentru iluminat de siguranta de securitate pentru evacuare(art.7.23.7-
[7/2011), instalatii pentru iluminatul de securitate Tmpotriva panicii (art.7.23.9-17/2011),
instalatii de securitate pentru marcarea hidrantilor (art.7.23.9-17/2011), instalatii electrice
pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului (art.7.23.5-17/2011). Corpurile
lluminatului de siguranta sunt alimentate din TE Sig. cu cabluri cu intarziere la
propagarea flacarii in manunchi conform SR EN 50266. Corpurile de iluminat sunt de tip
CISA -02 (cu inscriptia EXIT sau Hi) de sigurantd de evacuare cu baterie de acumulatori
inclusa, 1x8 W. Corpurile de iluminat pentru continuarea lucrului, impotriva panicii sunt
corpuri de iluminat fluorescente echipate cu chit de emergenta.




- Instalatia de iluminat nocturn

Instalatia de iluminat nocturn va fi realizatd in trei etape de aprindere pentru
antrenament si competitii netelevizate, competitii nationale televizate color si competitii
internationale televizate color. Corpurile de iluminat vor fi amplasate sub copertina si vor
fi de tip proiector LED. Pe langa iluminarea terenului de joc pentru competitii sportive se
va avea n vedere realizarea urmatoarelor functiuni ale instalatiei de iluminat nocturn:

¢ iluminarea de sigurantd — pentru asigurarea evacudrii stadionului in caz de avarii sau
accidente;

¢ iluminarea de paza — iluminarea stadionului pe timpul noptii pentru asigurarea pazei
in conditii optime;

e sa nu contina puncte de orbire in campul vizual al observatorilor aflati in afara
stadionului

In conditii normale de functionare, Instalatia de iluminat nocturn, va fi alimentatd din
cele doud transformatoare, Instalatia functiondnd cu cupla deschisa (AAR). La caderea
tensiunii pe partea de 0,4 kV pe unul din sistemele de bare va intra In functiune
Instalatia AAR, iar intreaga putere va fi preluata de unul din cele doud transformatoare.
in cazul intreruperii ambelor linii de medie tensiune, intrega putere necesara instalatiei
de nocturna va fi preluatd de un generator electric extern cu carcasa isonorizata, de 500
kVA,cu automatizare,acesta find inclus in valoarea investitiei,iluminatului nocturn al
stadionului. Comanda intregii instalatii de iluminat a stadionului se va face dintr-un
pupitru de comandd amplasat in zona supraveghere tribuna A etaj3 iar sistemul de
actionare va fi de tip wi-fi.

fluminatul de siguranta va fi conform normativelor si cu acumulator de siguranta,
fluminatul de paza va fi obtinut din 12 proiectoare, reglate si calibrate pentru a acoperi
toata suprafata terenului. Accesul in incinta stadionului se va face prin portile special
amenajate prin sistem tip turnicheti. Turnichetii vor fi realizati din otel ,cu sistem
mecanic s-au electromecanic, antivandalism, verticali. Pentru fiecare punct de acces va
fi montata o camera de luat vederi ce va fi integrata in sistemul de supraveghere al
tuturor punctelor de acces ,cu comanda si sistem de monitorizare instalat pentru
functionare 24/24 h |

lluminatul de paza, iluminatul de siguranta, ifuminatul de balizaj si sistemul video de
supraveghere va fi preluat si alimentat cu energie electrica in cazul caderilor de
tensiune si din grupul electrogen care se va monta in exterior.

- Instalatii de iluminat arhitectural si iluminat exterior

luminatul nocturn al stadionului, asigurat pana in prezent de cei 4 stalpi metalici tip turn
va fi inlocuit de un sir de corpuri de iluminat speciale montate pe coronamentul copertinei
de acoperire. Acest sistem este mult mai eficient in cazul stadioanelor acoperite si
presupune un consum de energie semnificativ diminuat fata de iluminatul cu halogen de
pe stalpi.

In exteriorul stadionului va fi asigurat iluminatul stradal si al spatiilor pietonale precum si
iluminatul arhitectural al copertinei perimetrale. Astfel iluminatul exterior se se va realiza
in conformitate cu nivelurilor de iluminare desfasurarii traficului rutier si pietonal conform
NP 062-2—2.

Corpurile de iluminat destinate iluminatului exterior se integreazd in contextul urban
(inaltimea de montaj, caracteristici luminotehnice, aspect exterior).

Huminatul exterior se realizeaza cu stélpi de iluminat cu indltimea de 5m echipati cu
corpuri de iluminat tip lampadar prevazute cu lampi cu vapori de sodium de 150W.

Stalpii de iluminat vor fi din aluminiu sau fibra de sticla, vopsiti alb sau verde. Alimentarile
electrice ale stélpilor se vor face prin intermediul unor sigurante automate de 6A, montate
in casetele de legaturi ale stalpilor. Traseele electrice de alimentare se executa cu
cabluri de cupru tip CYABY ingropate la adancimea de 0,8m. Racordurile cablurilor la
stalpi, in blocurile de beton de fundatie se va face cu respectarea razei de curbura



minima a tubului $i dupa caz a cablului electric. Paralel cu cablului electric de alimentare
a stélpilor se va trece si o platbanda din OL-Zn 40x4 mm, cu care se vor lega acesti stalpi
la priza de pdmant a constructiei. Legatura electrica dintre aceasta platbanda si stalpi se
va realiza cu racorduri din acelasgi material, sudate la un capat de aceasta platbanda si
legate galvanic de stalp prin intermediul unui bulon de ancorare acestuia la fundatie.
lluminatul arhitectural se realizeaza cu proiectare LED amplasate pe cladire.

Instalatia de iluminat exterior si arhitectural va fi comandata prin intermediul unui senzor
crepuscular si local de pe usa tabloului electric.

- Instalatia de paratrisnet

Stadionul va fi prevézut cu instalatii de captare a loviturilor de trasnet in conformitate cu
Normativut 17/2011.

Instalatia se realizeaza cu paratrasnet cu dispozitiv de amorsare prevecton-2.
Rezistenta de dispersie a instalatiei de paratrasnet si prizei de pamant va fi de cel mult
1 ohm conform 17/2011 fiind comuna.

Utilajele si echipamentele aferente instalatiei de paratrasnet se regésesc in Lista nr. 3
anexata la prezenta documentatie.

- Instalatia de degivrare

Instalatia de degivrare se monteaza pe toata suprafata copertinei in dreptul colectorilor
principali si secundari dea lungul burlanelor si jgheaburilor mentinand fluxul de apa in
jgheaburi si burlanele de scurgere, oferind si o cale prin care gheata care se topeste si
zapada se poate scurge in siguranta de pe acoperis, de-a lungul jgheabului si apoi in
jos prin burlan.

- Instalatia date/voce, ip tv

Pentru sistemele date/voce, structura de cablare va fi de tip stea si va asigura
necesitatea de comunicare si schimbul de date din camerele tehnice pana la prizele
utilizatorilor.

Cablarea sistemului se face cu cablu FTP cat.6 ce respecta standardele ISO/IEC11801,
IEC 61156-5, EN 50173, TIA/EIA 568-C2 si normele IEC 60332-1.

Atét pentru cablarea orizontala cat si pentru cea verticala, intre camerele tehnice si
pentru distante ce depasesc 90m, se va folosi fibra optica multipereche.

Prize de date RJ45 se va monta pentru fiecare birou (tr.B), centrul principal de presa,
zona interviuri, comentatori - cate 2 prize pentru fiecare post de lucru, case bilete(tr.A).
Pentru spatiile de circulatie si pentru incaperile destinate presei sistemul de distributie a
datelor pe cablu va fi completat de un sistem de distributie a datelor wireless.

Sistemul IPTV permite redarea programelor TV, redarea de continut de tip advertising,
conexiune video cu echipamente externe. Sistemul va permite controlul, prin aplicatia de
management, din centrul de comanda si control, inclusiv pentru pornirea/oprirea STB-
urilor video.

Sistemul de distibutie TV, va permite distibutia catre toti utilizatoriii dotati cu echipamente
de vizualizare, monitor, computer, televizor urmatoarele servicii: canale TV furnizate din
semnalul terestru sau satelit; posturi radio; canal intern propriu; informatii generale;
mesaje de evacuare

Instalatia date/voce ipTV este compusa din: rack comunicatii; centrala telefonica [P;
telefoane IP; patch panel fibra optica; patch panel cat.6; cablu utp cat.6; fibra optica;
prize duble date/voce cat.6; switch cu management.

Echipamentele aferente infrastructurii date-voce-televiziune din Tribuna A, se regésesc in
Lista nr. 12 anexata la prezenta documentatie.

Echipamentele aferente infrastructurii date-voce-televiziune din Tribuna B, se regasesc in
Lista nr. 13 anexata la prezenta documentatie.
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- Instalatia de supraveghere video

Sistemul de supraveghere video va permite transmiterea imaginilor video céatre un
dispecerat aflat in tribuna B si va analiza si folosi informatiile in scopul securizarii
obiectivului. Sistemul este format din: camere fixe pentru parcarea exterioara si nivel
intermediar tribuna; camere video dome fixa pentru zona de birouri; camere pentru zona
de intrare si evacuare stadion; camere speed dome; server/statie grafica; monitor si UPS.
Sistemul de supraveghere este proiectat astfel incat sa fie flexibil, sa suporte oricéte
camere video iar extinderea sa se faca cu costuri mici. Sistemul permite urmarirea
simultana in timp real a mai multor evenimente.

Deoarece streamingul video necesita banda de transmisie mai mare decat sistemele
uzuale, un inel de fibra optica va inconjura stadionul pentru garantarea transmisiei la
viteze mari.

Toata conectica pasiva va fi montata in mai multe cabinete metalice ce vor acoperi toate
zonele (cele doua tribune precum si cele doua peluze).Toate aceste cabinete metalice
vor fi echipate cu echipamente active (switch-uri, routere, media convertoare) si vor fi
alimentate din unitati pentru back-up UPS care vor putea mentine si stemele functionale
inca 30 minute de la oprirea alimentarii cu energie electrica.

Topologia retelei de date sigura o redundanta la nivelul echipamentelor active pentru a
garanta functionarea si comunicarea echipamentelor in cazurile in care unul dintre ele
se defecteaza.

Echipamentele aferente sistemuiui de supraveghere video se regasesc in Lista nr. 9
anexata la prezenta documentatie.

- Sistemul de detectie si avertizare incendiu

Sistemul de detectare si avertizare incendiu realizeaza urmatoarele functiuni:

- detectia automata a oricérui inceput de incendiu prin amplasarea de detectoare in toate
incéperile.

- semnalizarea manuala a incendiilor prin amplasarea de butoane de alarmare;

- avertizare acustica in caz de incendiu, prin sirene amplasate pe perete in interior si
exterior, astfel incat sa se asigure alarmarea tuturor persoanelor din zona;

- Intreruperea alimentarii cu energie electrica;

- permite integrarea cu sistemul de desfumare, ventilatie si alarmare vocala

Centrala de semnalizare incendii monitorizeazd detectoarele de fum si butoanele
manuale de avertizare, pornind semnalizarea acustica si vizuala la orice semnal primit de
la senzorii acestora si facand in acelasi timp apelarea automata a 1-3 abonati telefonici.

Pentru reducerea interferentelor electrice datorate apropierii de instalatiile de date si cele
electrice de joasa tensiune, cablurile instalatiilor de semnalizare a incendiilor se separ3
de cablurile altor sisteme prin instalarea in conducte, ghene separate;separarea de alte
cabluri prin intermediul unor elemente despartitoare mecanice continue si rigide din
materiale rezistente la foc;instalarea la o distantd minim 0,3 m de cablurile altor sisteme.
Se va evita instalarea cablurilor instalatilor de semnalizare a incendiilor in lungul
conductelor  calde, interzicdndu-se instalarea lor pe suprafete calde.
Se vor evita traseele expuse la umezeala.

Alimentarea cu energie electricd a instalatiei de semnalizare si detectare incendiu se
efectueazd de la doud surse de alimentare distincte: o sursi de bazi (reteaua de 230V
c.a. din TE Sig.) si o surs& de rezerva (baterii de acumulatoare). Sursa de alimentare de
rezerva (bateria) sistemului este dimensionata astfel incat sa asigure autonomia in
functionare a instalatiei pe o durata de 48 ore in conditii normale (stare de veghe) din
care 30 minute in conditii de alarma generala de incendiu (toate dispozitivele de alarma
in functiune).

Lipsa tensiunii, sau scdderea tensiunii sursei de bazi sub valoarea minima de
functionare, trebuie sd conducé la cuplarea sursei de rezerva. La restabilirea sursei de



baza, centrala trebuie s& se comute automat pe aceasta, asigurand si incarcarea sursei
de rezerva.

Sursa de alimentare de baza va dispune de o coloani proprie direct din tabloul electric
general de siguranta al cladirii. Este interzisa racordarea aitor consumatori la coloana de
alimentare a centralei de semnalizare.

Instalatia de semnalizare a incendiului se va lega la priza de pamant cu rezistenta de
dlsper3|e sub 4 ohmi, realizate fie separat pentru fiecare instalatie, fie prin conectarea la
0 priza comuna cu alte echipamente sau prize ale cladirii.

Utilizarea in comun a prizei de pamant pentru sistemul de detectare si alarma la incendiu
cu cele ale instalatiei de energie electricd se admite numai in conditile previzute de
STAS 6271.

Prizele de pdmant se vor conecta la tabloul speciale pentru prize, care se va amplasa, de
preferinta, in incadperile echipamentelor aferente.

Alegerea conductoarelor pentru legarea la pamant si dimensionarea acestora se va face
in conformitate cu prevederile STAS 12604/5 pentru instalatia de legare la conductorul
de protectie.

Pentru trecerea prin fundatie a conductoarelor de legare la pdmant se va prevedea céte
un tub PVC ®39 mm, curbat intr-un singur plan cu o raza de cel putin 1 metru, care va
strabate pardoseala pe verticald si fundatia exterioara pe orizontald, ajungandu-se la
exterior la 0,8 m sub nivelul solului si prelungmdu -se cu cel putin 1 metru de la fundatia
cladirii. Sistemul se compune din centrala de detectie incendiu adresabila; detector
multisenzor O2Tadresabil; detector de fum adresabil; detector de temperatura adresabll,
sirena de interior adresabila; sirena de exterior adresabila; transponder; apelator GSM.

Echipamentele aferente sistemului de detectie la incendiu se regdsesc in Lista nr. 11
anexata la prezenta documentatie.

- Sistemul antiefractie

Sistemul de detectie si alarmare la efractie se realizeaza in conformitate cu prevederile
standardelor EN 50131-1 si EN 50131-6, tinind cont de destinatia cladirii, astfel incat sa
se realizeze o detectie rapida a tentativelor de efractie.

Centrala de semnalizare efractie este adresabila si suporta pana la 96 zone.
Semnalizarea acustica se realizeaza prin intermediul sirenelor de interior si exterior.
Sistemul asigura protejarea cailor de acces - usi perimetrale in spatiul obiectivului si a
zonelor cu valori, precum si memorarea in timp real a evenimentelor pe o durata de 30
de zile.

Sistemul de detectie si avertizare efractie este compus din unitate central; modul de
extensie; detector de miscare; contact magnetic; tastatura de comanda si control; sirena
de avertizare de interior si sirena de avertizare de exterior.

Programarea, punerea in functiune si instruirea personalului se regaseste Lista nr. 6
anexata la prezenta documentatie.

Utilajele si echipamentele aferente sistemului de detectie la efractie se regédsesc in Lista
nr. 10 anexata la prezenta documentatie

- Sistemul de sonorizare

Sistemul de sonorizare se compune din 2 subsisteme, respectiv sub-sistemul sonorizare
stadion si sub-sistemul alarmare vocala

Sub-sistemul sonorizare stadion asigura acoperirea sonora a perimetrului stadionului,
avéand ca sursa de sunet vocea crainicului, aparate de redare sunet ambiental.
Difuzoarele pe stadion sunt amplasate sub copertina.

Sub-sistemul de alarmare vocala va asigura transmiterea de mesaje de urgenta, mesaje
de informare, de dirijare a persoanelor in caz de urgenta, fond muzical.

Toate echipamentele incluse in acest sub-sistem sunt conforme cu standardele EN
54/16, EN 54/24, EN 54/04 referitoare |la alarmarea vocala.
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Se vor realiza urmétoarele zone de adresare respective in spatiile din tribuna A, in
spatiile din tribuna B, in exterior si stadion.

Echipamentele sistemului sunt amplasate in tr.A si tr. B in camerele tehnice.

Comunicatia intre echipamente se va realiza prin intermediul unui ine! de fibra optica
rezistent la foc.

Sistemul se interfateaza cu centrala de incendiu, de la care va primi comenzi pentru
declansarea mesajului de evacuare intr-o anumita zona.

Fiecare camera de securitate este prevazuta cu un microfon de urgenta. Este prevazut
un microfon de pompier. Semnalul provenit de la acesta va fi prioritar tuturor altor
semnale si va trebui difuzat atat in subsistemul de alarmare vocala cat si in sub-sistemul
sonorizare stadion.

Cablarea difuzoarelor se face cu cablu rezistent la foc 30min.Alimentarea sistemului de
alarmare vocala este previzut cu 0 a doua sursa de alimentare UPS care va asigura
functionarea sistemului minim 30 minute in stare de alarma.

Sistemul de sonorizare este compus din unitate sonorizare; Networkable Voice Alarm
and Public Address system; ampiificatoare; microfoane; difuzoare; ups si sursa de
muzica

Utilajele si echipamentele aferente instalatiei de sonorizare se regésesc in Lista nr. 5
anexata la prezenta documentatie.

- Sistemul de ticketing si control al accesului

Sistemul de ticketing si control al accesului asigura o solutie integrata pentru vanzarea
biletelor si restrictionarea accesului spectatorilor la locurile cumpérate pe baza acestor
bilete. Sistemul de ticketing cuprinde urmatoarele componente: aplicatie vanzare bilete;
aplicatie personalizare carduri abonati; portal web; aplicatie centrala-back office.

Sistemul de control al accesului se va realiza cu dispozitive portabile si cu porti de acces.
Ambele echipamente vor primi informatiile necesare controlului de la sistemul central de
ticketing. Sistemul de control al accesului cuprinde: aplicatia de control cu dispozitive
portabile; aplicatia de control cu turnicheti de acces; aplicatia centrala de control.

Fiecare turnichet este dotat cu cate un terminal de citire a tichetelor, cadenta de trecere
maxima este de 12 oameni/min. Sistemul se va compune din server de aplicatii; sistem
de stocare; sistem de backup; rack, UPS si accesorii; software de suport infrastructura.

Echipamentele aferente sistemului de control acces si ticketing se regasesc in Lista nr. 7
anexata la prezenta documentatie

Licentele si softurile se regasesc in Lista nr. 8 anexata la prezenta documentatie

b) Instalatii sanitare

Avand in vedere starea de degradare fizica si morala a instalatiilor existente si a
faptului ca acestea nu mai pot satisface cerintele impuse de catre beneficiar prin tema
de proiectare, propunem dezafectarea si demontarea tuturor instalatiilor sanitare
existente, inclusiv a instalatiei de hidranti interiori, fara intentia de refolosire a acestora
in noua solutie tehnica.

Tinand seama de destinatia si caracteristicile obiectivului, s-a adoptat solutia instalatiei
interioare de apa rece si calda cu distributie inferioara, cu conducte montate aparent si
ingropat in zidarie, la 10 cm de pardoseala.

Instalatiile interioare de alimentare cu apa rece si apa calda, au fost dimensionate pe
baza debitelor de calcul in functie de numarul si felul armaturilor din grupurile sanitare
si oficii. Necesarul de apa s-a determinat in functie de presiunile normale de utilizare la
punctele de consum. Dimensionarea coloanelor si conductelor de distributie s-a
realizat in conformitate cu STAS 1478/ 90.




Traseele instalatiilor interioare de apa si canalizare au fost alese astfel incat sa se
asigure lungimi minime de conducte si posibilitati de auto — compensare. Tot odata s-a
avut in vedere coordonarea tuturor instalatiilor astfel incat sa se asigure accesul
nestingherit al persoanelor in caz de exploatare si de avarii si demontarea lor usoara
in vederea reparatiilor.

Conductele instalatiei sanitare interioare se vor executa din teava din polipropilena
rezistenta la presiunea de regim de 6 bar si la temperaturi uzuale ale apei reci ( 10°
C...15°C ) si ale apei calde de consum ( 55°C...60°C ).

In grupurile sanitare si in centralele termice s-au prevazut sifoane de pardoseala care
sa permita scurgerea eventualelor pierderi de apa. Pentru mentinerea garzii hidraulice
s-au racordat la sifoanele de pardoseala obiecte sanitare cu utilizare frecventa
(lavoare). Trecerile prin pereti se va face cu ajutorul unor tuburi de protectie.

In punctele termice si pentru instalatiile de hidranti interiori se vor utiliza tevi din otel
sudate longitudinal pentru instalatii, zincata cu filet si mufa.

Pentru utilizarea apei in conditii igienice si practice se vor folosi obiecte sanitare cum
ar fi lavoare din portelan sanitar, cu baterii monocomanda pentru lavoare, cazi de dus,
cu baterie monocomanda pentru cada, cu furtun flexibil si telefon de dus, vase WC cu
iesire laterala + capace si rezervoare montate pe vas, pisoare din portelan sanitar.

Instalatii de stingere a incendiilor

Echiparea si dotarea tehnica minima obligatorie a constructiei cu sisteme si instalatii
de stingere a incendiilor, trebuie sa corespunda prevederilor din Normativ privind
securitatea la incendiu a constructiilor, indicativ P118/2-2013, din 08.08.2013.

Conform art.4, pctk, din reglementarea precizata mai sus, pentru cladiri inchise de
sport cu capacitatea maxima simultana mai mare de 300 utilizatori, se impune
echiparea tehnica cu hidranti de incendiu interiori. Conform art.4, pct.g, din
reglementarea precizata mai sus, pentru spatiile pentru comert cu aria construita mai
mare de 600 mp. (spatii comerciale peluze), se impune echiparea tehnica cu hidranti
de incendiu interiori. Conform Anexei 3, pct.3, din P118/2-2013, pentru sali de
competitii sportive cu o capacitate de peste 600 locuri ( asimilat pentru spatii tribuna A,
tribuna B), numarul jeturilor in functiune simultana este 2, iar debitul de calcul al
instalatiei este 4,2 I/s.

Conform Anexei 3, pct.2, din P118/2-2013, pentru cladiri pentru comert ( asimilat
pentru spatii peluza nord, peluza sud), numaru! jeturilor in functiune simultana este 1,
iar debitul de calcul al instalatiei este 2,1 Ifs. Hidrantii de incendiu interiori au fost
amplasati in locuri vizibile si usor accesibile in caz de incendiu, in functie de lungimea
furtunurilor si de geometria spatiilor protejate ale cladirii, in urmatoarea ordine : langa
intari, in casa scarii, holuri, langa intrarea in incaperi si in interiorul acestora. Pentru
stingerea din exterior a unui eventual incendiu, pe reteaua de alimentare cu apa
existenta au fost prevazuti 4 hidranti de incendiu exteriori.

Canalizarea menajera

Avand in vedere starea de degradare fizica si morala a racordurilor existente si a
retelei de canalizare menajera (tronsonul realizat din 8200, respectiv B400, pana la
evacuarea in colectorul principal existent pe strada Pictor Teodor Aman) si a faptului
ca acestea nu mai pot satisface cerintele impuse de catre beneficiar prin tema de
proiectare, propunem dezafectarea acestora, fara intentia de refolosire a acestora in
noua solutie tehnica. Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la spatiile
aferente tribunei A, Peluza Nord se va realiza in reteaua de canalizare reabilitata pe
strada din fata tribunei A si Peluzei Nord, utilizand teava PVC Dn 500 mm, cu
lungimea totala L = 290m. Racordarea in reteaua de canalizare existenta pe strada
Pictor Teodor Aman se va realiza in caminul CM37. Dimensionarea retelei de
canalizare s-a realizat in sistem unitar, avand in vedere ca va prelua si apele pluviale
din zona. Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la spatiile aferente tribunei B
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se va realiza in reteaua de canalizare existenta pe strada Pictor Teodor Aman (ovoid
600/900 mm), in caminele CM38, CM41 si CM42. Racordurile de canalizare menajera
se vor realiza utilizand conducte din PVC, cu Dn 110-200 mm, SN4, imbinata cu mufa
si garnitura, cu lungimea totala L = 550 m.

Instalatii de preluarea apelor pluviale

Colectarea apei pluviale de pe acoperis se va realiza utilizind jgheaburi din tabla
zincata rotunde, previzute cu palnii de captare a apei pentru colturi. Evacuarea apei
pluviale se va realiza utilizand burlane din tabla zincata semirotunde, in rigole
perimetrale prefabricate din beton cu latimea ext. 200-250 mm, inaltime ext.200-250 m,
clasa de rezistenta A 15, cu muchie de protectie din otel zincat, prevazute cu gratare
transversale din otel zincat, clasa de rezistenta A. Apa colectata in aceste rigole va fi
evacuata in reteaua de canalizare.

c) Instalatii termice-ventilatii

Avand in vedere starea de degradare fizica si morala a instalatiilor existente si a faptului
ca acestea nu mai pot satisface cerintele impuse de catre beneficiar prin tema de
proiectare, propunem dezafectarea si demontarea tuturor instalatiilor de termo-ventitatie
descrise anterior, fara intentia de refolosire a acestora in noua solutie tehnica.

Spatiile interioare aferente celor doua tribune si a celor doua peluze cor fi deservite de
trei puncte termice (un punct termic amplasat in tribuna A si si cate un punct termic
amplasat in fiecare peluza. Punctele termice vor fi alimentate de ta CET, cu agent termic
- apa calda 90°C si vor include schimbatoare de caldura, pompe de circulatie, vase de
expansiune, instalatii de distributie. Avand in vedere faptul ca furnizarea agentului termic
de la CET, poate suferi intreruperi, pentru asigurarea confortului termic si a apei calde
menajere pe timpul evenimentelor, propunem dotarea fiecarui punct termic cu centrale
termice pe gaz metan si tiraj fortat. Instalatia din punctele termice va fi echipata cu un
sistem de automatizare care va face comutarea automata de la sursa de agent termic
oferit de CET la centralele pe gaz, in cazul unei eventuale avarii. Pentru racordarea
centralelor termice la Instalatia de gaz metan, se va utiliza pe cat este posibil Instalatia
de distributie existenta, care alimenteaza in prezent consumatorii din incinta stadionului,

Instalatii interioare

Incalzirea spatiilor se va realiza prin intermediul instalatiilor de incalzire, compuse din
radiatoare din otel, ventiloconvectoare tip caseta dotate cu baterie de incalzire, centrale
de tratare aer cu baterie de incalzire si recuperator de caldura. Distribuita agentului
termic se va executa din teava izolata din otel sau PPR reticulata cu insertie din fibra
composita. Pozitionarea acesteia se va face la nivelul tavanelor false sau in spatiile
tehnice dispuse pe lungimea fiecarui nivel. In spatiile incalzite, care sunt predispuse la un
trafic intens prin usile de acces, vor fi montate perdele de aer cald.

Climatizarea zonelor de confort se va realiza prin intermediul instalatilor de racire,
compuse din ventiloconvectoare tip caseta dotate cu baterie de racire, tava si pompa de
condens, centrale de tratare aer cu baterie de racire, tava condens si recuperator de
caldura. Distribuita agentului termic se va executa din teava izolata din otel sau PPR
reticulata cu insertie din fibra composita. Pozitionarea acesteia se va face la nivelul
tavanelor false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecarui nivel.

Furnizarea apei racite 7°, pentru Instalatia de climatizare, va fi facuta de un chiller.

Ventilatia spatillor aglomerate si cele predispuse la deprecierea calitatii aerului, se va
realiza prin intermediul instalatilor de ventilatie compuse din ventilatoare axiale de
extractie montate pe tubulatura, centrale de tratare aer dotate cu sectiuni de ventilatie
infout. Transportul aerului se va face prin intermediul tubulaturilor de ventilatie, executate




din tabla zincata, cu sau fara izolatie anticondens, iar refularea/evacuarea se face prin
intermediul grilelor cu registri de reglaj debit.

Pentru evacuarea fumului in caz de incendiu, in zonele de circulatie ce nu dispun de
ventilatie naturala prin ochiuri de tamplirie mobila, vor fi previzute Instalatii de
desfumare fortata, compuse din ventilatoare axiale montate pe tubulatura din tabla
zincata cu protectie la foc 3h.

Utilajele si echipamentele aferente instalatiiior HYAC se regasesc in Lista nr. 4, 14,15 sj
16 anexate |a prezenta documentatie.

3.2.4. Utilaje, dotéri si mobilier

Principalele echipamente tehnice pentru Instalatii sunt cazaneie din centralele termice,
chilerele pentru récirea aerului pe timp de vara, ventilatoarele de la cele 2 tribune,
sistemele de automatizari etc.

Echipamentele functionale principale vor fi pentru monitorizarea intrecerilor sportive,
avertizarea PSI, si cele pentru securizare (turnicheti, camere de luat vederi si sistemele
de alarmare), dotarile pentru sistemele audio si video si de afisaj electronic.

Mobilierul va fi format din scaunele pentru gradene, mese, scaune si fotolii pentru presa
si pentru birouri si mobilierul pentru casele de bilete si zona VIP se va regasi Lista de
dotari nr 1 + 4 anexate la prezenta documentatie.

3.2.5. Retele exterioare si amenajéri exterioare

Alimentarea cu gaze naturale si energie electrica, nu fac obiectul prezentei documentatii
deoarece solutiile tehnice vor fi stabilite conform reglementarilor ANRE in domeniu.
Proiectarea si executia lucrérilor de racordare, vor face obiectul unui contract separat
de investitia de baza. Cheltuielile aferente acestor lucrdri au fost estimate de cétre
profectant si incluse in devizul general.

3.2.5.1. Alimentare cu apa

Avand in vedere cerintele impuse de beneficiar prin tema de proiectare, se propune ca
alimentarea cu apa sa se realizeze prin doua bransamente, unul ce va asigura
alimentarea cu apa a spatiilor aferente tribunei A, partial Peluza Nord si partial Peluza
Sud, iar celalait va asigura alimentarea cu apa a spatiilor aferente tribunei B, partial
Peluza Nord si partial Peluza Sud. Se mentine bransamentu! existent al Tribunei B, cu
inlocuirea instalatiei hidraulice a caminului apometru CAex, conform listei de utilaj
anexate si a instalatiei exterioare de alimentare cu apa. S-a optat pentru solutia
contorizarii separate a apei utilizate in scop menajer, respectiv a apei utilizate pentru
stingerea incendiilor interioare si a instalatiilor aferente separate. Pentru tribuna A, se
propune realizarea unui camin apometru nou CApr, echipat hidraulic conform listei de
utilaj. Siiin acest caz, s-a optat pentru solutia contorizarii separate a apei utilizate in scop
menajer, respectiv a apei utilizate pentru stingerea incendiilor interiori si a instalatiilor
aferente separate. Instalatiile exterioare de alimentare cu apa aferente intregului obiectiv
se vor realiza utilizand conducta din teava de polietilena de inalta densitate montata
ingropat in pamént, sub adancimea de inghet, Pn 6, Dn =110 mm, Pn 6 bar.

Utilajele si echipamentele aferente instalatiei exterioare alimentare cu apa se regasesc in
Lista nr. 1 anexata la prezenta documentatie.

3.2.5.2. Canalizarea

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la spatiile aferente tribunei A, Peluza
Nord (se va realiza in reteaua de canalizare reabilitata pe strada din fata tribunei A si
Peluzei Nord, utilizdnd teava PVC Dn 500 mm. Racordarea in reteaua de canalizare




existenta pe strada Pictor Teodor Aman se va realiza in caminul CM37. Dimensionarea
retelei de canalizare s-a realizat in sistem unitar, avand in vedere ca va prelua si apele
pluviale din zona. Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la spatiile aferente
tribunei B, Peluza Sud se va realiza in reteaua de canalizare existenta pe strada Pictor
Teodor Aman (ovoid 600/900 mm), in cdminele CM38, CM41 si CM42. Racordurile de
canalizare menajera se vor realiza utilizand conducte din PVC, cu Dn 110-200 mm, SN4,
imbinata cu mufa si garnitura.

3.2.5.3. Canalizare pluviala

Evacuarea apelor pluviale din zona parcérilor se va realiza in rigole prefabricate
prevazute cu gratar metalic carosabil, conform prevederilor din proiectul de sistematizare
verticala. Din rigole, apa pluviala este preepurata prin separatoare de hidrocarburi cu
filtru coalescent si decantor de namol (SHN1-SHN7), previzute cu camine de vizitare in
amonte (CP1-CP7) si evacuata in reteaua de canalizare, in sistem unitar. Racordurile la
reteaua de canalizare se vor realiza utilizdnd conducte din PVC, Dn 315 mm, SN4,
imbinata cu mufa si garnitura, cu lungimea totala L=60m. S-au prevazut cimine de
vizitare STAS 2448-73 cu camera de lucru de 2 m, din tub beton simplu cu mufa, cu
capace si rame pentru cdmine cu piesa suport, carosabil tip IV.

Utilajele si echipamentele aferente retelelor si a racordurilor de canalizare se regdsesc in
Lista nr. 2 anexata la prezenta documentatie.

3.2.5.4. Amenajari exterioare

a) Lucrari privind circulatia rutiera

Situatia existenta

Accesul spre zona stadionului este asigurat de strazile existente in mun. Bacdu dupa
cum urmeaza:

- dinspre nord, str. Pictor Th. Aman. Este strada de categoria a Ill- a. cu 2 benzi
de circulatie, cu latimea carosabilului de 7,00 m si cu trotuare amenajate de
ambele parti;

- dinspre sud, str. Erou Ciprian Pintea. Este strad3d de categoria a lll- a. cu 2
benzi de circulatie, cu iatimea carosabilutui de 10,00m si cu trotuare amenajate
de ambele parti;

Situatia propusa
Odata cu propunerea privind consolidarea si modernizarea stadionului municipal se

propune realizarea unui inel de circulatie in jurul stadionului care sd asigure accesul
auto si pietonal la toate intrérile/iegirile stadionului si la parcari.

Acest inel se compune din :

- un sector de cca 280 m din strada pictor Th. Aman situat pe latura estici a stadionului,
cu 2 benzi si cu latimea de 7,00 m. Aceasta portiune se reabiliteaza cu un strat de asfalt
de 4 cm grosime. Circulatia se realizeaza in dublu sens.

- pe latura sudicd se racordeaza str. erou Ciprian Pintea cu str. Pictor Th. Aman,
realizandu-se un tronson nou de cca100 m care va prelua denumirea de Pictor Th.
Aman. Datorita diferentei mari de nivel, cca 6,50 m s-a previzut executarea unui pasaj
denivelat sub forma unui pod cu 4 deschideri egale de 16,00 m fiecare. Aceasti
racordare va avea raza de 95,00 m pe toatd lungimea si va intra in str. Pictor Th. Aman
cu o raza de 27,50 m. Latimea carosabilului va fi de 7,00m corespunzator la 2 benzi de
circulatie.

Circulatia se va face pe ambele sensuri.
- tot pe latura sud inelul include gi o porfiune de cca 130 m din strada erou Ciprian
Pintea. Aceasta este o strada cu 2 benzi si cu circulatie pe ambele sensuri. Se propune




geometrizarea si reabilitarea sistemului rutier. Se va amenaja intersectia intre strazile Th.
Aman si erou Ciprian Pintea cu insule de nivel pentru separarea sensurilor.

- pe laturile nord si vest se va reconstrui strada existentd cu 2 benzi de circulatie cu
latimea de 7,00m. Circulatia se va realiza pe ambele sensuri,

Colectarea apelor pluviale

Toate suprafetele carosabilului strazilor si parcarilor vor avea o inclinare de 2,5%. De
asemenea declivitatea in fungul strazilor nu va fi mai mica de 0,5%. Astfel se realizeaza
conducerea apelor cétre rigolele carosabile ce se vor construi in zonele cele mai de jos a
lucrarilor. Apele pluviale colectate de rigolele carosabile sunt preluate de cdminele de
canalizare din zona.

b) Lucréri privind amenajarea locurilor de parcare

Pentru asigurarea stationarii autovehiculelor pe timpul desfasurarii reprezentatiilor se
asigura un total de 575 locuri de parcare pentru autoturisme si 9 locuri de parcare pentru
autocare, dupa cum urmeaza:

e in zona Peluza Nord se va amenaja o parcare care va asigura un numar de 74
locuri de parcare pentru autoturisme:;

* in zona Peluza Sud se vor amenaja spatii de parcare astfel:

- O parcare care va asigura un numar de 240 locuri pentru autoturisme din care 93 iocuri
pentru oaspeti, 15 locuri pentru forfele de ordine si interventie (jandarmerie si politie) si
un numar de 9 locuri pentru autocare;

- in zona Tribuna A, l1anga McDonald,s se va amenaja o parcare prevazuta pentru presa
care va asigura un numar de 16 locuri de parcare din care 8 locuri pentru CARE TV si 8
locuri pentru autoturisme;

La parcarile ce se vor amenaja, se adduga un numér de 245 locuri de parcare
existente in zona Salii de Sport.

¢} Lucrari de privind amenajarea unei piatete in fata Tribunei A

in fata Tribunei A, spre str. Marasesti se va construi o piateta pietonala cu dimensiunile
de 100,00 x 60, 00 m. Pentru preluarea diferentelor de nivel dintre intrarea la tribuna su
strada se vor amenaja trepte de coborare/urcare iar pe lateral ziduri de sprijin.

Circulatia va fi numai pietonald si se va realiza pe pavele autoblocante sau dale din
granit.

Suprafata de teren prevazuta pentru amenajarea piatetei este de 5880 mp.

d) Lucrari privind amenajarea trotuarelor

Pentru circulatia pietonilor s-au prevazut trotuare laterale strazilor. Acestea sunt separate
de carosabil prin borduri mari din beton prefabricat de 20 x 25 cm.

Latimea trotuarelor este de 1,50 m, inclusiv Iatimea bordurii. Trotuarele se vor realiza cu
elemente autoblocante agezate pe nisip.

e) Lucrari privind amenajarea pistei

Pentru realizarea pistei cu 8 culoare sunt necesare urmatoarele lucrari

- eliminarea straturilor existente in grosime de 37 cm;

- realizarea straturilor noi de infrastructura (rigole, colectoare ape pluviale, cadmine de
vizitare, canale de cablaj);

- realizarea stratului de asfalt permeabil in grosime de 6cm;

- realizarea stratului de asfait respectiv a stratului de uzura in grosime de 3cm;

- aplicarea covorului de elastomer (tartan)
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f) Lucrari de imprejmuire

Deoarece gardul existent din beton este intr-o stare de degradare avansata acesta se va
dezafecta si se va executa o noua imprejmuire care sa corespunde si cerintelor cu privire
lz limitarea accesului in curtea interioara aferenta tribunei B.

Astfel, pentru realizarea imprejmuirii nou propuse sunt necesare urmatoarele fucrari:
- executare fundatii izolate sub stalpi din beton armat

- executie stalpi din beton armat cu inaltimea de 3,00 m din care 0,50 m in fundatie

- elevatii din beton armat intre stalpi cu inaltimea de 50 cm

- montare panouri prefabricate din beton de 200 x 40 cm, respectiv 5 panouri la 2 ml.
- montarea a doua porti metalice cu latimea de 4,50m

g) Spatii verzi

Amenaijarea spatiilor verzi cuprinde urmatoare categorii de lucrari:

- Pregatirea terenului;

- Gazonarea cu gazon samanta, diferentiat in functie de gradul de insorire a terenului.
Suprafata totala aferenta spartiilor verzi va fi de 4330 mp

3.3. Consumuri de utilitati

a) Necesarul de utilititi rezultate, dupa caz in situatia executdrii unor lucrari de
modernizare

Energie electrica In urma lucrarilor de modernizare aferente stadionuiui puterea

electrica instalata (Pi} este de 1050KW iar puterea electrica maxim simultan absorbita

este de 840 KW /h atunci cand sunt organizate competitiile.

Pentru restul timpului consumul cu energie electrica pe zi aferent spatiilor comerciale,
spatiilor este de 840 kW x 24h x 0,08 (coeficient de utilizare pe zi) = 1,612 MWh/zi.
Apa Qs zi med = 140,58 mc/zi ; Qs zi max. = 161,67 mc/zi;: Qs 0 max. = 18,86 mc/h

Incalzire

- consumul de agent termic este de 80-100mc/h agent termic 90grade.

- consumul de gaz metan (consum care va fi doar daca in timpul competitiilor furnizarea
cu agent termic de la CET est intrerupta sau sunt avarii) este de 114 mc/h din care
tribuna A = 27mc/h, tribuna B = 39mc/h, peluza nord = 32mc/h, peluza sud = 16mc/h

b) Estimari privind depagirea consumurilor initiale de utilitati

Nu este cazul. Se mentioneaza ca nou instalatie de nocturna previzuta in cadrul
modernizarii reduce consumul cu energie electrica ca 50% din totalul consum aferent
celor 4 nocturne existente. Aceasta reducere de consum este datorata noii tehnologi de
fabricatie a corpurilor de iluminat.
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CAP. 5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

5.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general
(lei fara TVA)
2.675.227,00 lei
11.822.328,00 lei
2.655.100,00 lei

- Cheltuieli pentru amenajarea terenului

- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
- Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

- Cheltuieli pentru investitia de baza 64.321.138,00 lei
- Alte cheltuieli 10.544.119,00 lei
- Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predarea la beneficiar = 81.387,00 lei

i m n i

Conform deviz general anexat la prezenta documentatie valoarea totala fara TVA este de
92.099.299,00 lei din care C+M reprezinta o valoare de 67.825.471,00 lei

5.2. Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei

0.2.1. Activitati efectuate pana la semnarea contractului de proiectare pentru elaborare
documentatii in vederea obtinerii autorizatiei de construire si a proiectului tehnic pentru
lucrarile de consolidare si modernizare Stadion Municipal Bacau (lei fara TVA)

- Initierea procedurii de obtinerea terenului respectiv trecerea terenului din domeniu
privat in domeniu public al Municipiului Bac&u = 1.494.663,00 lei

9.2.2. Activitati efectuate pand la semnarea contractului de executie a lucrarilor de
consolidare si modernizare Stadion Municipal Bacau (lei fara TVA)

- Achizitia serviciilor de proiectare pentru fazele CU+Doc. Avize+PTH+CS+DE+DL

= 2.000,00 lei
- Realizarea documentatiilor in vederea obtinerii Certificatului de Urbanism, a avizelor
solicitate prin certificate de urbanism (CU), Autorizatiei de Construire (DTAC) si a
documentatiei tehnice de organizare de santier (DTOE), studiul topografic, studiu

geotehnic = 685.400,00 lei

- Realizarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini = 856.750,00 lei

- Verificarea proiectului tehnic + DTAC+ caiete de sarcini si detaliilor de executie
=171.350,00 lei

- Achizitia serviciilor de consultanta, dirigentie pe santier si servicii de asistenta tehnica
pe parcursul implementarii proiectului de consolidare si modernizare a Stadionului

Municipal Bacau = 4,500,00 lei
- Achizitia serviciilor de executie pentru consolidare si modernizare a stadionului
municipal Bacau = 6.750,00 lei
5.2.3. Activitati dupd semnarea contractului de executie a lucrarilor de consolidare si
modernizare Stadion Municipal Bacau (lei fara TVA)
- Asistenta tehnica pe parcursul implementarii proiectului = 438.000,00 lei
- Realizarea lucrarilor de executie = 67.709.024,00 lei
- Achizitia de dotari, utilaje si echipamente tehnice si active necorporale =  6.750,00 lei
- Montarea de utilaje si echipamente tehnice necesare investitiei =7.937.239,00 lei
- Dotarea si instalarea activelor necorporale = 3.340.453,00 lei
- Selectarea personalului necesar pentru operarea investitiei si instruirea acestuia

= 81.387,00 lei
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CAP. 6. INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

6.1. Analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fatd de
valoarea de inventar a constructiei

- Valoarea de inventar a stadionului Municipal Bacau este de 11.406.198,00 lei

- Costul lucrérilor de consolidare si modernizarea a stadionufui municipal Bacéu este de
92.099.299,00 lei fara TVA

CAP. 7. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Investitia va fi finantata prin fonduri de la bugetul local al municipiului Bacau.

CAP. 8. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI

8.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie
300 persoane

8.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare
20 persoane

CAP. 9. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al
INVESTITIE

9.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei)

- Valoarea totald a inventiei 113.991,515 mii lei /25.911,285 mii euro
{In preturi 16 iunie 2014, 1 euro = 4,3993 lei)

- Constructii —montaj (C+M) = 84.103,584 mii lei /19.117,492 mii euro

9.2, Egalonarea investitiei

0.2.1. Activitdti efectuate pana la semnarea contractului de proiectare pentru elaborare
documentatii in vederea obtinerii autorizatiei de construire si a proiectului tehnic pentru
lucrarile de consolidare si modernizare Stadion Municipal Bacau (lei fard TVA)

Initierea procedurii de obtinerea terenului respectiv trecerea terenului din domeniu privat
in domeniu public al Municipiului Bacéu
Anul | (3 luni) = 1.494, 663 mii lei fara TVA

0.2.2. Activitali efectuate pand la semnarea contractului de executie a lucrérilor de
consolidare si modernizare Stadion Municipal Bacau

- anul | (12 luni) = 1.036,050 mii lei fara TVA

- anul Il ( 8 luni) 690,700 mii lei fara TVA

I

9.2.3. Activitati dupd semnarea contractului de executie a lucrarilor de consolidare si
modernizare stadion municipal Bacau

-anul | = 25.715,675 mii lei fara TVA
-anul ll = 26.691,045 mii lei fara TVA
-anul ll = 27.106,133 mii lei fara TVA

9.3. Durata de realizare (luni})
0.3.1. Activitati efectuate de obtinerea terenului = 3 luni
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9.3.2. Activitati efectuate panad la semnarea contractului de executie a lucrarilor de
consolidare si modernizare Stadion Municipal Bacdu = 20 luni

9.3.3. Activitati dupa semnarea contractului de executie a lucrarilor de consolidare si

modernizare stadion municipal Bacau = 36 luni
9.4. Capacitati (in unitati fizice si valorice)
(fara TVA)
Unitati I .
Nr. Denumire categorie de lucrari fizice Unltét,[.val_once
crt. (mii lei )
(mp)
X Arhitectura 6.030,690
LUCRARI CONSTRUCTII Rezistenta Aria desfagurat 4.548,864
1. | TRIBUNA A = 4.903 00 | 18.763,260
Capacitate = 4096 locuri Instalai R 3,465,127
Instalatii speciale 4,718,579
Arhitectura 3,537,275
LUCRARI CONSTRUCTII Rezistenta Aria desfagurats 4.014,584
2. | TRIBUNAB - 348500 | 9.764,678
Capacitate = 4000 locuri Instalatii e 2.143,850
Instalatii speciale 68,563
LUCRARI CONSTRUCTII | Arhitectura s desfisurats 4.265,600
Capacitate = 5952 locuri Instalatii o 939,085
LUCRARI CONSTRUCTII | Arhitectura Aria destagurata 3.996,080
4. | PELUZA SUD Rezistenta 4541001 11.013,769 | 6.069,180
Capacilate = 5952 locuri Instalatii ' ' 948,509
5. | IMPREJMUIRE 140 ml 28,001
6. | PISTA DE ATLETISM ptr. 8 culoare 1.736,639
In_ucvra_rl exﬁerloar? (drumun, pasaj, apa, canalizare, instalafif 13.002,892
incdizire, instalatii electrice)
Utilaje + instalatii speciale (centrale termice + ventilatii,
8. . . re . ; 7.937,239
sisteme video-soncrizare, securizare acces, PSI, radio - tv)
9. | Dotdri (scaune stadion, mobilier, dotari PSI) 3.343,972
Cheltuieli conexe (studii, proiectare, consultante, asistenta
10. | tehnica organizare de santier, comisioane, pregatirea 5,284,693
personalului)
11. | Diverse si neprevazute 10%, cf. HG 28 / 2008, art. 5.3 7.995,913

9.5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia,

dupa caz
Nu este cazul.

CAP.10. AVIZE $| ACORDURI DE PRINCIPIU

Conform legislatiei in vigoare, pentru realizarea inventiei sunt necesare obtinerea
urmatoarelor documente, in etapele urmatoare:

Etapa 1 — Certificatului de urbanism

Etapa 2

— Depunerea si obtinerea avizelor conform certificat de urbanism

- Depunerea si obtinerea avizului de la Inspectoratului de Stat in Constructii

Etapa 3 — Depunerea si obtinerea Autorizatiei de Constructie
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Etapa 2

— Depunerea si obtinerea avizelor conform certificat de urbanism

- Depunerea si obtinerea avizului de la Inspectoratului de Stat in Constructii
Etapa 3 — Depunerea si obtinerea Autorizatiei de Constructie

10.1. Certificatul de urbanism va fi emis la Primaria Municipiului Bacédu

10.2. Avize de principiu privind asigurarea utilitatitor
Depunerea si obtinerea avizului electric,, etc. conform certificat de urbanism

10.3. Acordul de mediu

Pentru obtinerea avizului de mediu se va intocmi o documentatie conform Anexei 1
privind continutul cadru al notificarii, aprobata prin Ordin nr. 135 din 2010 pentru
aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluérii impactului asupra mediului pentru
proiecte publice si private.

10.4. Alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de investitie

Raport de expertiza tehnica
Aviz 1.S.C.

UNITATEA DE PROIECTARE,
S.C."VANEL EXIM" S.R.L.
BACAU
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S.C. »WANEL — EXiM « S.R.L. Bacau

Proiect nr. 14/2014
,Consolidare si modernizare stadion municipal, Bacau”

Faza: D.A.L.IL
MEMORIU TEHNIC REZISTENTA

1. GENERALITATI

1.1 La comanda beneficiarului Municipiul Bacau, judetul Bacau, a contractului de
proiectare nr. 14/2014, a temei de proiectare anexata, a H.G. 28/2008, a Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii art. 18 s-a intocmit prezentul memoriu tehnic de rezistenta parte
componenta a Documentatie de Autorizare a Lucrarilor de Interventie(D.A L.1.} pentru realizarea
lucrarilor de consolidare si modernizare a constructiei Stadionului Municipal din Municipiul
Bacau, judetul Bacau.

La baza intocmirii Documentatiei de Autorizare a Lucrarilor de Inteventie sta Expertiza
tehnica intocmita de Expert tehnic — Prof.dr.ing. Constantin PAVEL si Expert tehnic — ing. Mircea
COJOCARU.

2. Amplasamentul constructiei.

Constructia Stadionului Municipal din Bacau este situata in zona centrala a municipiului pe
strada Pictor Theodor Aman nr. 94.

3. Situatia existenta la data intocmirii documentatiei D.A.L.I.
3.1 Date generale

Constructia Stadionului municipal din municipiui Bacau a fost executata in tret etape si

anume;

e -in 1956 s-a hotarat executarea constructiei unui stadion(23 August) in care sa-si
desfasoare activitatea echipa Dinamo Bacau. Constructia in aceasta stapa prevedea
realizarea unor tribune pe perimetrul stadionului iar la tribuna B de astazi s-au realizat
vestiarele pentru sportivi si arbitrii. Constructia prevedea realizarea unor gradene din
beton armat monolit, pozitionate pe grinzi din beton armat monolite care la randul lor
sunt rezemate pe peretele structural longitudinal din zidarie prin intermediul unei
centuri si respectiv pe o fundatie continua. Zona parter de a tribuna B de astazi
utilizata la aceea data pentru vestiare sportivi si arbitrii este o structura mixta din
zidarie de caramida, stalpi si grinzi din beton armat monolit, planseu din beton armat
monolit peste parter. Deasupra planseului de peste parter s-au pozitinat grinzi din
beton armat pe care stau gradenele din beton armat monolit.

Atat in zona de jos a gradenelor inspre stadion cat si in zona adiacenta pistei de
atletism s-a realizat un parapet din zidarie cu inaltimea de 1,00 m. pentru asigurarea
sigurantei in exploatare.

s - 1968 datorita rezultatelor foarte bune ale echipei de fotbal Dinamo Bacau s-a
realizat o tribuna oficiala vizavi de zona in care astazi este tribuna B. La baza
executiei tribune A(tribuna oficiala) a stat proiectul intocmit in 1968 de catre
D.S.A.P.C. Bacau — “Tribuna stadion 23 August Bacau”". Constructia a fost realizata in
spatele tribune realizate in 1956 intr-un regim P + 1%, Functiunile actuale in aceasta
zona sunt:



- 2.

# - la parter - hol intrare, spatiu festivitati, birou, camera central termica,
magazine, al doilea hol de intrare;

# - la etajul 1 — sala protocol, grup sanitar, galerie foaier, camera televiziune,
cabine.

e -in 1976 pentru marirea numarului de locuri in tribune a-a executat o extindere a
tribunelor atat la peluze cat si la tribuna B de astazi. Extinderea a fost realizata avand
la baza proiectul nr. 293/1976 — “Amenajare stadion 23 August”. Extinderea a constat
in realizarea unei constructii din doua deschideri de 5 m. si un numar variabil pe
tronsoane cu travei de 4,14 m. Cadrele transversale prezinta console la intersectia cu
constructia realizata in 1956 in zona peluzelor, cu o racordare prin intermediul unor
gradene sau pasaje. In zona tribunei B racordarea se realizeaza printr-un rost de
tasare si seismic.

3.2 Date tehnice privind arhitectura si structura de rezistenta

3.2.1 Structura de rezistenta a Stadionului municipal din Bacau are urmatoarea
alcatuire:

3.2.1.1 Tribuna B(executata in 1956 - 1957)

Constructia se dezvolta pe parter avand o forma dretunghiulara in plan. Constructia
are doua zone din care o zona functionala{ camera cetrala termica, grup sanitar, camera
jandarmerie, zona acces, vestiare, magazii, holuri — functiuni dezvoltate pe o deschiderede 5,15
m. si o lungime de 108,50 m. si o zona nefunctionala tot dreptunghiulara in plan cu acelasi
dimensiuni in plan. Pe ambele functiuni sunt pozitionate gradenele din beton armat manolit prin
rezemarea lor pe grinzi transversale din beton armat monolit. Structura de rezistenta este
alcatuita din zidarie de caramida in sistem fagure, pereti structurali de 37,5 cm.( zidarie conform
STAS 1031-56, mortar conform STAS 1030-55), stalpi, grinzi si planseu din beton armat
conform STAS 1546-50. Calitatile materialelor sunt determinate prin incercari nedestructive
combinate care sunt atasate prezentei expertize tehnice. Gradenele din zona fara functiuni sunt
realizate din beton armat monolit si reazema pe grinzi transversale care reazema pe peretele de
zidarie longitudinal al zonei functionale si pe o fundatie continua din beton simplu si soclu din
beton armat monolit.

3.2.1.2 Extinderea tribunei B(1976)

Constructia se dezvolta pe parter si etaj avand o forma dreptunghiulara in plan.
Datorita lungimii mari constructia este impartita in doua tronsoane cu rost de tasare si seismic.
Astfel tronsonul 1 se dezvolta pe 16 travei de 4,14 m. si doua deschideri de 5,00 m. Inaltimea
parterului este de 3,38 m. iar inaltimea etajului 1 este de maxim 5,97 m. si minim 1,57 m,, etajul
avand o forma trapezoidala cu baza mica in zona de intersectie cu construtia realizata in 1956 si
baza mare inspre curtea exterioara a stadionului.

Functiunite actuale la parter sunt: la parter ~ camera central noua, magazil, spalatorie, camera
oaspeti, zona casa scarii, vestiare, camera dusuri, camera recuperare, camera antrenor, camera
masaj, cabinet medical, zona acces tribuna, sala forta, camera protocol cu grup sanitar, doua
dormitoare, vestiare, doua garaje, grup sanitar, spatii depozitare; la etajul 1 — camera
administrator, grupuri sanitare, contabilitate, camera protocol, camera receptive, sala de mese,
bucatarie, magazine, camera cazare, birou director, secretariat, casa scarii, birou financiar,
contabilitate, sala de mese, camera iar in deschiderea dinspre terenul de sport datorita inaltimii
mici sunt realizate spatii de depozitare pe toata lungimea constructiei.
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Structura de rezistenta a extinderii tribunei B realizata in 1976 are urmatoarea
structura:

e - cadre din beton armat: stalpi prefabricati din beton armat( 40 x 40 cm.) cu vule
prefabricate pe ambele directii( Cisro; OB 37; PC 52), grinda transversala monolita cu
dimensiunile de 40 x 55 cu o forma speciala in scopul rezemarii gradenelor
prefabricate, grinzi longitudinale la etaj din beton armat monolit — 25 x 60( C1e20; OB
37: PC 52) in axul marginal dinspre curte, cu parapet din beton armat monolit 15 x
2,10 m.; grinzi longitudinale din beton armat la etaj cu imbinare in camp cu sectiunea
de 25 x 40 cm. in axele dinspre terenul de sport. La planseul de peste parter realizat
din plasee din beton armat prefabricate cu grosimea de 12 cm.(Cie20; STNB) sunt
realizate grinzi din beton armat prefabricate cu imbinare in camp, sectiunea 25x 45
cm.{Cisr0; OB 37; PC 52). Infrastructura este realizata din: fundatii pahar din beton
aramat monolit sub stalpi cu dimensiunile de 1,80 x 2,00(2,10) x 1,30 m.(Cg1o; OB
37), fundatii continui sub zidurile de compartimentare din beton simplu cu latimea de
40 cm.{Cass) fara centura la nivelul cotei +/- 0,00. Gradenele sunt elemente din beton
armat prefabricate(Cieno; OB 37, STNB) si reazema pe grinzile transversale din beton
armat monolit fiind monolitizate pe acestea. Pe stalpii prefabricate la partea
superioara sunt agitate elemente prefabricate din beton armat nestructurale.

3.2.2 Tribuna A(executata in 1956 - 1957)

Structura tribunei A executata in 1956 este alcatuita din: grinzi din beton armat
monolit dispuse transversal rezemate pe pamant peste care sunt realizate gradene din beton
armat monolit care au in zona dinspre teren un parapet din zidarie cu inaltimea de 1,30 m.
asigurand siguranta in exploatare.

3.2.1 Tribuna A({executata in 1968)

Tribuna A denumita tribuna oficiala a fost realizata in scopul asigurarii atat a locurilor
pentru persoanele VIP cat si cu scopul de a asigura functiunile necesare desfasurari
manifestatiilor sportive. Astfel ca functiuni ia ora actuala putem preciza urmatoarele: forma in
plan este dreptunghiulara cu dimensiunile maxime de 24,30x 8,75 m., la parter sunt
urmatoarele functiuni despartite prin pereti de zidarie: camera central termica, birou, holuri de
intrare, camera magazine, spatiu de festivitati; la etaj. sala de protocol, hol si grupuri sanitare,
camera televiziune, galerie foaier, cabina transmisie. Acoperisul este sub forma de terasa cu
invelitoare bituminoasa. Structura de rezistenta este alcatuita din 7 cadre din beton armat
monolit: stalpi $1(120 x 30 cm. — Ciz115; PC 52; OB 38-My); 32(60 x 30 cm; PC 52; OB 38-My),
diagonale din beton armat monolit - D1(60 x 30 cm.); D>(60 x 30 cm.), grinzi transversal - la cota
— 0,05 — grinda transversal C - 30 x 70 cm.(C121s; PC 52; OL 38 — My), ia peste parter — grinda
tranversala B — 30 x 120 cm.(Cyan1s; PC 52, OL 38-M>) cu o consola de 8,00 m. iungime cu
sectiune variabita pornind de la 30 x 200 cm. — 30 x 40 cm.( Ci215, PC 52; OL 38-My), la
planseul de peste etaj 1 — grinda consola transversala — A —30 x 120 cm. cu o consola de de
8,00 m. consola avand doua brate cu sectiunea de 30 x 120 cm. la distanta de 40 cm. care se
mareste catre capat la 2,80 m. cu sectiunea la capat de 20 x 30 cm.

Planseul peste parter are grosimea de 8 cm. Acesta este realizat pe un sistem de
grinzi principale transversaie(7 cadre transversale) si un numar de grinzi din beton armat monolit
longitudinale secundare cu sectiunea 30 x 70 cm. si 10 x 56 cm.(Cy2ns, PC 52; OL 38-M2),
planseul de peste etaj(terasa) este un planseu in panta cu dimesiunea de 10 cm. care reazema
pe consolele ce ies din stalpii S4. Planseul terasa prezinta pe contur un atic din beton armat
monolit cu sectiunea de 10 x 80 cm.(Ci2s5;, PC 52; OL 38-M2).
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Infrastructura este realizata din 7 grinzi de fundatie sub cele 7 cadre transversale din
beton armat monolit.cu sectiunea 100 x 60 cm. la cota de — 8,00 m. de la cota +/- 0,00(Ci21s;
PC 52; OL 38-M2).

3.2.3 Peluza Sud

Structura de rezistenta a peluzei Sud executata in 1956 este realizata din grinzi
transversale din beton armat monolit pozitionate pe o umplutura de pamant. Pe aceste grinzi din
beton armat monolit s-au realizat gradene din beton armat. Peluza Sud porneste de la actuala
tribune A pana la joctiunea cu tribuna B.

In 1976 odata cu extinderea tribunei B s-a realizat si o extindere a peluzei Sud
imbracand astfel intreaga peluza Sud executata in 1956. Peluza Sud are 45 de travei cu
dimensiunea de 4,14 m., doua deschideri de 5,00 m. Datorita lungimii mari structura de
rezistenta a peluzei Sud este impartita in 4 tronsoane fiecare cu un numar diferit de travei
tinandu-se seama de lungimea lor. si de necesitatea prezentei la asemenea lungimi a rosturilor
de tasare si seismice. Aceste tronsoane au o forma curba in plan inchizand astfel incinta
stadionuiui in zona de sud. Constructia fiecarui tronson se dezvolta pe parter si etaj avand o
forma curba in plan. Astfel tronsonul 1 dinspre tribuna A se dezvolta pe 6 travei de 4,14 m. Si
doua deschideri de 5,00 m., tronsonul 2 se dezvolta pe 13 travei de 4,14 m. si doua deschideri
de 5,00 m., tronsonul 3 se dezvolta pe 13 travei de 4,14 m. si 2 deschideri de 500 m. iar
tronsonul 4 se dezvolta pe 13 travei de 4,14 m. si doua deschideri de 5,00 m. Inaltimea
parterului este de 3,38 m. iar inaltimea etajului 1 este de maxim 5,87 m. si minim 1,57 m., etajul
avand o forma trapezoidala cu baza mica in zona de intersectie cu construtia realizata in 1956 si
baza mare inspre cartierul Comisa Bistritei 1. Datorita pantei terenului zona de la tribuna B este
mai jos decat zona de langa tribuna A. in aceasta situatie pe intrega lungime a tronsoanelor 4, 3
si o portiune mare din tronsonul 2 la parter si etaj nu au fost proiectate initial anumite functiuni.
In zona tronsonului 1 dinspre tribuna A s-au realizat la tribuna A spatii cu functiunea de grupuri
sanitare pe 4 travei dinspre tribuna A. Pe lungimea intregii peluze Sud sunt trei travei in care se
prezinta scari de acces din exterior in incinta peluzei. In aceste zone la etajul 1 sunt spatii
necesare pentru depozitare.

Structura de rezistenta a extinderii peluzei Sud realizata in 1976 are urmatoarea
structura:

e - cadre din beton armat: stalpi prefabricati din beton armat( 40 x 40 cm.) cu vute
prefabricate pe ambele directii( C1e20; OB 37; PC 52), grinda transversal monolita cu
dimensiunile de 40 x 55 cu o forma speciala in scopul rezemarii gradenelor
prefabricate, grinzi longitudinale |a etaj din beton armat monolit — 25 x 60( C1ezo; OB
37: PC 52) in axu! marginal dinspre curte, cu parapet din beton armat monolit 15 x
2,10 m.; grinzi longitudinale din beton armat la etaj cu imbinare in camp cu sectiunea
de 25 x 40 cm. in axele dispre terenul de sport. Planseut de peste parter pe cele 4
travei a tronsonului 1 dinspre tribuna A este realizat din beton slab armat de 10 cm.
care sta pe o umplutura de pamant.

Pe zona de la tronsonut 41 pana la tronsonul 4 dinspre tribuna B nu exista planseu
peste parter decat in zona unde exista spatii de pepozitare, planseu din beton armat
monolit. Pe stalpii prefabricati sunt montate elemente spatiale din beton armat
nestructurale.

e Infrastructura este realizata din: fundatii pahar din beton aramat monolit sub stalpt cu
dimensiunile de 1,80 x 2,00(2,10) x 1,30 m.(Ceno; OB 37), fundatii continui sub Zidurile
de compartimentare din beton simplu cu latimea de 40 cm.(Cass) fara centura la nivelul
cotei +/- 0,00. Gradenele sunt elemente din beton armat prefabricate(C1er20, OB 37,
STNB) si reazema pe grinzile transversale din beton armat menolit fiind monolitizate
pe acestea.
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3.2.4 Peluza Nord

Structura de rezistenta a peluzei Nord executata in 1956 este realizata din grinzi
transversale din beton armat monolit pozitionate pe o umplutura de pamant. Pe aceste grinzi din
beton armat monolit s-au realizat gradene din beton armat. Peluza Nord porneste de la actuala
tribuna A pana la joctiunea cu tribuna B.

In 1976 odata cu extinderea tribunei B s-a realizat si 0 extindere a peluzei Nord
imbracand astfel infreaga peluza Nord executata in 1956. Peluza Nord are 45 de travei cu
dimensiunea de 4,14 m., doua deschideri de 5,00 m. Datorita lungimii mari structura de
rezistenta a peluzei Sud este impartita in 4 tronsoane fiecare cu un numar diferit de travei
tinandu-se seama de lungimea lor si de necesitatea prezentei la asemenea iungimi a rosturilor
de tasare si seismice. Aceste tronsoane au o forma curba in plan inchizand astfel incinta
stadionului in zona de nord. Constructia fiecarui tronson se dezvolta pe parter si etaj avand o
forma curba in plan. Astfel tronsonul 1 dinspre tribuna A se dezvolta pe 7 travei de 4,14 m. si
doua deschideri de 5,00 m., tronsonul 2 se dezvolta pe 13 travei de 4,14 m. si doua deschidert
de 5,00 m., tronsonul 3 se dezvolta pe 13 travei de 4,14 m. si 2 deschideri de 5,00 m. iar
tronsonul 4 se dezvolta pe 12 travei de 4,14 m. si doua deschideri de 5,00 m. Inaltimea
parterului este de 3,38 m. iar inaltimea etajului 1 este de maxim 5,97 m. si minim 1,57 m,, etajul
avand o forma trapezoidala cu baza mica in zona de intersectie cu construtia reatizata in 1956 si
baza mare inspre cartieru! strada Marasesti. Datorita pantei terenului zona de la tribuna B este
mai jos decat zona de langa tribuna A. In aceasta situatie pe intrega lungime a tronsoanelor 4, 3
si o portiune mare din tronsonul 2 la parter si etaj nu au fost proiectate initial anumite functiuni.
In zona tronsonului 1 dinspre tribuna A s-au realizat spatii cu functiunea de grupuri sanitare pe 4
travei dinspre tribuna A. Pe lungimea intregii peluze Nord sunt trei travei in care se prezinta scari
de acces din exterior in incinta peluzei. In aceste zone la etajul 1 sunt spatit necesare pentru
depozitare.

Structura de rezistenta a extinderii peluzei Nord realizata in 1976 are urmatoarea
structura:

e - cadre din beton armat: stalpi prefabricati din beton armat( 40 x 40 cm.) cu vute
prefabricate pe ambele directii{ Cia20; OB 37; PC 52), grinda transversal monolita cu
dimensiunile de 40 x 55 cu o forma speciala in scopul rezemarii gradenelor
prefabricate, grinzi longitudinale la etaj din beton armat monolit — 25 x 60( C1er0; OB
37; PC 52} in axul marginal dinspre curte, cu parapet din beton armat monolit 15 x
2,10 m.; grinzi longitudinale din beton armat la etaj cu imbinare in camp cu sectiunea
de 25 x 40 cm. in axele dispre terenul de sport. Planseul de peste parter pe cele 4
travei a tronsonului 1 dinspre tribuna A este realizat din beton slab armat de 10 cm.
care sta pe o umplutura de pamant. Pe zona de la tronsonul 1 pana la tronscnul 4
dinspre tribuna B nu exista planseu peste parter decat in zona unde exista spatii de
pepozitare, planseu din beton armat monolit. Pe stalpii din beton armat prefabricat
sunt montate elemente spatiale din beton armat prefabricate nestructurale.

s Infrastructura este realizata din: fundatii pahar din beton aramat monolit sub stalpi cu
dimensiunile de 1,80 x 2,00(2,10) x 1,30 m.(Cgno, OB 37), fundatii continui sub zidurile
de compartimentare din beton simplu cu latimea de 40 cm.(Cas) fara centura la nivelul
cotei +/- 0,00. Gradenele sunt elemente din beton armat prefabricate(C1e0; OB 37,
STNB) si reazema pe grinzile transversale din beton armat monolit fiind monolitizate
pe grinzi.

4. Situatia actuala a constructiei

Conform releveelor de structura st arhitectura, a releveelor foto anexate putem
preciza urmatoarele:
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In cei aproximativ 58 de ani pentru constructia veche, 46 de ani de la realizarea tribunei
oficiale A si 38 de ani de la realizarea extinderii atat a peluzelor cat si a tribunei B , constructiite
au suferit diverse modificari functioanale cu anumite implicatii structurale precum si degradari
mari atat a elementelor arhitecturale si chiar structurale. In acest sens putem preciza
urmatoarele:

4.1 Tribuna A{tribuna oficiala)

e -in cei 46 de functionare a tribunei A functiunile la parter si etaj s-au modificatin
functie de necesitatile momentului, aceste modificari au constat in recompartimentar
la parter si etaj prin dezafectarea unor ziduri de caramida despartitoare si montarea
altor ziduri de caramida despartitoare nestructurale;

e - datorita unei postutilizari defectoase din partea beneficiaruiui pe o perioada destul
de lunga se pot observa acum urmatoarele:

# - degradarea masiva a gradenelor executate in 1956, acest lucru datorandu-se in
special deterioararii atat a stratului de protectie a hidroizolatiei orizontale a
gradenelor, a deterioararii hidroizolatiei de peste gradene, a patrunderii masive a
apelor din precipitatii sub placa gradenelor prin fisurile multiple aparute in placa din
beton a gradenelor lucru care a condus la supraumezirea umpluturii de pamant de
sub gradene. De asemenea se observa o deteriorare a parapetului de la baza
gradenelor dinspre terenul de sport acesta prezentand fisuri verticale si la 45° cat si o
degradare masiva a scarilor de acces din zona de protectie a pistei spre primul rand
de gradene,

# - gradenele existente la tribuna oficiala de sub copertina se prezinta muit mai bine
avand cateva zone cu fisuri deschise cu dimensiuni de 1-3 mm;

# - structura din beton armat existenta(cadrele transversale din beton armat monolit)
nu prezinta degradari care sa pericliteze rezistenta si stabilitatea actuala a acestor
elemente;

# - planseu! de la cota pardoselii parterului, planseul de peste parter din beton armat
se prezinta bine, sunt cateva fisuri de 1-2 mm. in campui acestor plansee faraa
periclita rezistenta planseelor;

# - copertina din beton armat monolit situata deasupra etajului 1 inclusiv a consolelor
de peste tribuna oficiala prezinta fisuri de 2-4 mm. datorate si degradarii sistemului de
hidroizolatii depasit fizic;

# - peretii de inchidere de pe fatada principala a tribunei A realizati din zidarie de
caramida sunt fisurati, degradati si de patrunderea apelor din precipitatii datorita
sisternului de scurgere a apelor de pe terasa(burlane degradate), precum si a
interventiilor facute in timp in scopul realizarii unor goluri de acces suplimentare fata
de proiectul initial.

4.2 Tribuna B

e - in cei 58(38) ani de utilizare a tribunei B functiunile de la parter si etaj s-au modificat
tinandu-se seama de schimbarea functiunii spatiilor existente. Aceste schimbari s-au
realizat atat la spatiul de la parter a tribunei B executata in 1956 cat si la spatiile de la
parter si etaj de la constructia din 1976 a tribunei B. Aceste modificari au constat in
schimbari de functional la parterul tribunei B executate in 1956 fara a intervenii la
elementele structurale(peretii din zidarie, stalpi, grinzi, centuri) si nici asupra
planseului din beton armat de peste parter. La parterul si etajul 1 al tribunei B
executate in 1976 modificarile de functional au fost facute prin dezafectarea unor
pereti nestructurali din zidarie si montarea unor pereti noi din zidarie nestructurali;
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¢ - datorita unei postutilizari defectoase tribuna B executata in 1956 prezinta degradari
majore. Aceste degradari sunt datorate patrunderii apei in rosturile dintre gradene siin
fisurile care au aparut in acestea. Gradenele care stau pe pamant datorita patrunderii
apelor din precipitatii au suferit tasari inegale in asa fel incat nu mai exista o liniaritate
a spatiilor dintre gradene cu periculozitate mare in ceea ce priveste functionarea lor.
In zona parter a tribunei B executata in 1956 care prevedea realizarea unor functiuni
sunt degradari mari asupra planseului din beton armat monolit(fisuri, supraumezirea
tavanului precum si degradarea atat a elementelor structurale verticale(peretii din
zidarie, stalpi din beton armat, centuri, grinzi din beton armat monolit). Degradarea
elementelor din beton armat consta in mare majoritate a lipsei acoperirii cu beton a
armaturii, imbibarea cu apa in masa a elementelor din beton armat, corodarea masiva
a armaturii din elementele din beton armat. De asemenea elementele nestructucturale
de la parterul si etajul tribunei B sunt degradate atat datorita unei postutilizari precare
cat si datorita patrunderii apei din precipitatii in aceste elemente. in ultimii ani in zona
de tribuna B dinspre peluza Nord, prin grija Federatiei Nationale de Box s-au facut
cateva amenajari la unele spatii in scopul asigurarii unor functiuni absolut necesare
activitatii sportive de box amator. Aceste amenajari au constat in lucrari de amenajari
a spatiilor existente, obtinerea unor spatii functionale necesare desfasurarii activitatii
unui club sportiv respectiv: bucatarie, sala de mese, camere de cazare, zone de
depozitare, secretariat, cabinet director, camera protocol, holuri de acces, zona scara.
Aceste functiuni au fost obtinute prin recompartimentari din mutarea unor pereti
despartitori nestructurali cat si pereti din GIPSCARTON. Rezolvarea la etaj a acestor
functiuni pe anumite zone s-au degradat datorita patrunderii apei pe gradenele
prefabricate de la tribuna B, gradene deteriorate pe zone extinse. Pe suprafete
extinse zonele de monolitizare a gradenelor pe grinzile transversale sunt fisurate,
crapate aparand astfel si denivelari in unele locuri pronuntate fapt care poate conduce
la accidentari ale suporterilor. Acest fenomen de degradare a gradenelor atat de la
tribuna B executata in 1956 cat si a celei executate in 1976 s-a amplificat cand in
1983 in dorinta de a schimba scaunele, executatantul a perforat gradenele pe partea
orizontala(inclusiv subansamblul de pe gradene) fapt care a permis patrunderea apei
sub placa gradenelor. Acest fenomen a condus atat la degradarea gradenelor, a
umpluturii de pamant de sub ele in zona executata in 1956, la degradarea elementelor
din beton orizontale, a elementelor verticale — peretii din zidarie in zona executata in
1956 cu parter functional, o degradare accentuata a finisajelor din aceasta zona cat si
degradari pronuntate la elementele orizontale si verticale in zona executata in 1976.
Mentinerea posibilitatii patrunderii apelor din precipitatii prin gradenele de la tribuna B
va conduce la compromiterea atat a structurii de rezistenta de la tribuna B executata
in 1956 cat si la cea executata in 1976 cat si la degradarea tuturor elementelor
nestructurale si de finisaj existente.

4.3 Peluza Sud

« -din releveele realizate la teren s-a putut determina gradul de avariere a elementelor
din beton armat care s-au degradat. Astfel pe intreaga lungime a gradenelor
executate in 1956 se observa ca aceasta zona este afectata masiv, fapt aparut
datorita in primul rand a prabusirii terenutui de sub grinzile din beton armat monolit pe
care stau gradenele montate in 1956. Aceasta deplasare a terenului de sub grinzile
din beton armat se datoreaza atat a lucrarilor executate in zona de intersectie a
structurii executate in 1956 cu structura executata in 1976(decapari de teren in scopul
realizarii unor spatii functionale, lucrari fara o finalizare pe anumite zone), a tasarii
grinzilor sau in unele zone chiar a prabusirit lor, fapt care a condus la deplasarea sau
prabusirea gradenelor pe suprafete mari.
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Zona de gradene executata in 1976 datorita aceluiasi fenomen de patrundere a apelor
prin deteriorarea hidroizolatiei a condus la fisurarea imbinarilor de pe grinzile
transversale. Acest fenomen a condus la aparitia unor denivelari in unele locuri mult
pronuntate. in 1983 cand s-au executat lucrari de reparatii la peluza Sud s-a ales
varianta in care peste gradenele existente sa se toarne o sapa de beton continua,
sapa care ulterior datorita tasari terenului si deplasarii gradenelor s-a fisurat, crapat
astfe! incat fenomenul de degradare anterior anului 1983 s-a accentuat. Dupa 1990
sau aranjat niste spatii functionale dupa cum urmeaza: dupa traveile dinspre tribuna A
ocupate de grupurile sanitare un numar de travei a fost amenajat pentru un cabinet
medical pentru animale. Pentru aceasta amenaijare care are la baza o Autorizatie de
Constructie — proiect 16/2000 — ,Amenajare clinica veterinara strada Pictor Aman
nr.94” intocmita de S.C.”EDITURA SOLTERIS" S.R.L. Piatra Neamt, proiectant ing.
Ciprian IACOB, proiect verificat de ing. Jon ZVEGHINTEV(Nr. 1351). Amenajarea a
constat in realizarea pe 6 travei si o deschidere a unui spatiu functional, clinica
veterinara prin compartimentarea cu pereti din zidarie tip BZG atat pe fatada cat si in
zona dinspre interior iar transversal compartimentarea esta realizata din
GIPSCARTON. Pentru ridicarea la cota planseului parter, s-au turnat grinzi de fundatii
continui din beton armat monolit GF(25 x 50) — Ci2i1s5, OB37; PC52 — cu rezemare pe
umerii fundatiilor pahar a stalpilor prefabricati. Sub placa din beton slab armat s-a
realizat o umplutura bine compactata din pietris. Acoperirea a fost realizata prin grinzi
metalice, pane metalice ,termoizolatie din vata minerala si invelitoare din azbociment
ondulat. Aceasta zona fiind functionala si urmarita continuu se prezinta relativ bine dar
are prezinta si anumite zone degradate in special in zona acoperisului, degradari
aparute datorita patrunderii apelor din precipitatii prin gradenele fisurate.
In aceeasi perioada s-au mai realizat in doua zone spatii functionale la parter si etaj
folosind panta accentuata de la cabinetul veterinar spre tribuna B, spatii in care isi
desfasoara firme de instalatii. In ambele situatii au fost realizate umpluturi pana la
cota grinzilor transversale de |a parter peste care s-a turnat o placa din beton aramat
monolit. Peste parter s-a turnat o placa din beton ammat monolit care reazema pe
grinzile transversale si longitinale ale cadrelor din beton armat prefabricat. Inchiderile
s-au realizat din zidarie BCA iar la interior compartimentarile au fost realizate din
pereti de BCA sau GIPSCARTON. Pentru accese s-au realizat scari exterioare din
metal sau beton. Zonele in care s-a intervenit pentru realizarea acestor amenajari cat
si zonele limitrofe unde nu s-au realizat amenajari respectiv de la spatiile pentru
firmele de instalatii pana la tribuna B prezinta zone prabusite a pamantului de sub
grinzile gradenelor executate in 1956(grinzile din beton pe portiuni mari la intersectia
dintre zona executata in 1956 si cea executata in 1976 sunt deformate lucru care a
condus la prabusirea gradenelor din aceea zona pe o lungime foarte mare). Aceasta
prabusire a condus la patrunderea apelor din precipitatii sub gradene umezind
pamantul de sub ele.
In zona de cuplare dintre peluza Sud si tribuna B s-au produs tasari ale fundatiitor pe
(atimea ultimei travei lucru care a condus atat la aparitia fisurilor si crapaturilor in
suprastructura veche din 1956 cat si a celei din 1976. Acest fenomen s-a concretizat
prin tasarea, fisurarea peretelui de fronton a peluzei Sud spre tribuna B(zona centrala
termica).

4.4 Peluza Nord

- din releveele realizate |a teren s-a putut determina gradul de avariere a elementelor
din beton armat care s-au degradat. Astfel pe intreaga lungime a gradenelor
executate in 1956 se observa ca aceasta zona este afectata masiv, fapt aparut
datorita in primul rand a prabusirii terenului de sub grinzile din beton armat monolit pe
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Aceasta deplasare a terenului de sub grinzile din beton armat se datoreaza atat a
lucrarilor executate in zona de intersectie a structurii executate in 1956 cu structura
executata in 1976(decapari de teren in scopul realizarii unor spatii functionale, lucrari
fara o finalizare pe anumite zone), a tasarii grinzilor sau in unele zone chiar a
prabusirii lor. Astfel in zona din apropierea tribunei B pe lungimea a primei travei
peretele de fronton este fisurat
Zona de gradene executata in 1976 datorita aceluiasi fenomen de patrundere a apelor
prin deteriorarea hidroizolatiei a condus la fisurarea imbinarilor de pe grinzile
transversale. Acest fenomen a condus la aparitia unor denivelari in unele locuri mult
pronuntate. in 1983 cand s-au executat lucrari de reparatii la peluza Sud s-a aes
varianta in care peste gradenele existente sa se toarne o sapa de beton continua,
sapa care ulterior datorita tasari terenului si deplasarii gradenelor s-a fisurat, crapat
astfel incat fenomenul de degradare anterior anului 1983 s-a accentuat. Dupa 1990
sau aranjat niste spatii functionale dupa cum urmeaza: in primele travei de la rostul cu
tribuna B s-au amenajat urmatoarele spatii: spatii comerciale pentru materiale de
bricolaj, spatii cu functiunea de restaurant si bar, spatii de depozitare. Aceste spati
s-au realizat in decursul anilor 1990-2010 pe baza unor autorizatii de constructii
obtinute de la Primaria Bacau. Interventiile s-au executat numai in zonele de extindere
a peluzei NORD din 1976. Lucrarile executate sunt diferite ca desfasurare, amploare.
Astfel in zona adiacenta accesului la tribuna B s-a realizat un magazin de bricolaj prin
umplerea cu pamant compactat a zonei respective pana la cota parterului, redlizarea
unei placi de beton armat monolit. Deoarece sistemu hidroizolant de pe gradene a
fost tot timpul degradat, pentru acoperirea spatiilor de sub gradenele prefabricate s-a
realizat o structura din metal(grinzi transversale rezemate prin intermediui unor bride
metalice pe stalpii prefabricati) si lemn(pane din lemn ce reazema pe grinzile metalice,
astereala din lemn si invelitoare din tabla) cu panta catre interior. Pentru scurgerea
apelor provenite din ploi si scurse de pe gradene s-a realizat un canal colector din
beton armat monolit(la baza gradenelor executate in 1976) in care apa pluviala sa fie
condusa apoi catre canalizarea din strada prin intermediul unor conducte colectoare.
In fata acestor spatii s-au realizat o sistematizare pe o suprafata mare care consta in
zone de scari, accese, jardiniere, platforme pietonale. Toate aceste amenajari datorita
unei postutilizari necorespunzatoare sunt puternic degradate, crapate, fisurate,
deplasate. Spatiile comerciale realizate in continuare au respectat solutia de la primuil
spatiu dar pe o anumita zona(zona bar) au amenajat si un subsol prin turnarea unor
elevatii perimetrale din beton, a unui planseu din beton armat peste grinzile de la cota
+/- 0,00, cu goluri pentru realizarea unor scari de acces spre subsol. Toate aceste
amenajari realizate sunt intr-o stare de degradare avansata, in unele zone de subsol
nou creat datorita atat a sistematizarii verticale cat si degradarii hidroizolatiei de peste
gradene sunt aproape tot timpul sub riscul de umplere pe o inaltime de 0,60 m. de la
cota pardoselii subsolului cu apa din precipitatii.
Zonele in care s-a intervenit pentru realizarea acestor amenajari cat si zonele limitrofe
unde nu s-au realizat amenajari respectiv de la spatiile pentru firmele de instalatii
pana la tribuna B prezinta zone prabusite a pamantului de sub grinzile gradenelor
executate in 1956(grinzile din beton pe portiuni mari la intersectia dintre zona
executata in 1956 si cea executata in 1976 sunt deformate lucru care a condus la
prabusirea gradenelor din aceea zona pe o lungime foarte mare). Aceasta prabusire a
condus la patrunderea apelor din precipitatii sub gradene umezind pamantui de sub
ele. In zona de cuplare dintre peluza Sud si fribuna B s-au produs tasari ale fundatiilor
pe latimea ultimei travei lucru care a condus atat 1a aparitia fisurilor si crapaturilor in
suprastructura veche din 1956 cat si a celei din 1976. Acest fenomen s-a concretizat
prin tasarea, fisurarea peretelui de fronton a peluzei Sud spre tribuna B(zona centrala

termica).
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Din analiza vizuala a structurii de rezistenta a constructiei se poate trage concluzia ca
datorita unei postutilizarii necorespunzatoare, a lucrarilor executate in perioada de inainte de
1990 precum si a lucrarilor de amenajare executate atat la tribuna B cat si ia peluzele Nord si
Sud, structura de rezistenta a suferit degradari mari.

5. CERINTE

Conform caietului de sarcini anexat la documentatie, a cerintelor a Federatiei
Nationale de Atletism prin care se doreste realizarea unui stadion care sa indeplineasca
cerintele internationale de desfasurare a competiilor nationale si europene se propun realizarea
unor lucrari de modernizare, amenajare, extindere a constructiei Stadionului Municipai din
Bacau.

Aceste cerinte au fost analizate prin intocmirea unor planuri de arhitectura avizate
atat de beneficiar respectiv Primaria Municipiuiui Bacau cat si de Federatia Nationala de
Atletism.

Propunerile de modernizare, amenajare si extindere care fac parte componenta a
acestei documentatii au fost preluate si dezvoltate atat in Expertiza tehnica intocmita cat si prin
concluziile expertizei tehnice in Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie.

6. CONCLUZH

Conform concluziilor din expertiza tehnica putem preciza urmatoareie:

6.1 Constructiile existente la data intocmirii expertizei tehnice si a Documentatiei de
Avizare a Lucrarilor de Interventie se prezinta in diferite stadii de degradare cu consecinte grave
privind rezistenta, stabilitatea si siguranta in exploatare.

# - constructiile realizate in 1956 — 1957 respectiv tribunele B(inclusiv zona parter),
peiuzele NORD si SUD precum si partial tribuna A se prezinta intr-o stare avansata de
degradare datorata in special unei postutilizarii complet defectoase pe toata perioada de
functionare precum si a lucrarilor de ,modernizare” executate in perioada 1983 si chiar dupa
1990.

# - constructia tribunei A executata in 1968 se prezinta in conditii relativ bune avand
unele zone degradate dar numai la elementele nestructurale;

# - constructiile executate in 1976 se prezinta in conditii relativ bune dar care conform
concluziilor din expertiza tehnica se incadreaza in cadrul constructiilor din clasa de risc seismic
RSII datorita in special dimensiunilor si armarii transversale ale stalpilor prefabricati ce
alcatuieste structura in cadre din beton armat prefabricat. Deasemeni sunt zone nestructurale,
respectiv gradenele care datorita unei gresite postutilizari se prezinta intr-o stare avansata de
degradare.

6.2 Confom analizelor efectuate se propun urmatoareie lucrari:
6.2.1 TribunaB

6.2.1.1 Parter

# - dezafectarea structurii de rezistenta a constructiei executate in 1956-1957 pe
toata suprafata ei, respectiv zona de gradene care stau pe grinzile din beton armat monolit ce
reazema pe peretii din blocuri de zidarie a constructiei parter cu functiunea de vestiare pentru
sportivi precum si structura parter existenta aflata intr-o stare de degradare avansata in care
sunt vestiarele decarece propunerea de functional obligatorie pentru acreditarea stadionului
presupune noi compartimentari care ar necesita dezafectarea unor pereti structurali transversali
si longitudinali in proportie foarte mare;
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Realizarea unei noi structuri din zidarie de caramida confinata pentru zona parter — zidarie
confinata(ZC) intr-o compartimentare fagure si partial celulara, cu centuri, buiandrugi, stalpisori
din beton armat monolit, fundatii continui sub ziduri, planseu din beton armat monolit in grosime
de 15 cm. pe structura de functional noua. Realizarea unei structuri noi pentru gradenele dinspre
terenul de sport din grinzi din beton armat monolit cu rezemare pe stalpisorii din beton armat
inglobati in structura de zidarie confinata si fundatia continua noua la zona de rezemare a
grinzilor transversale.

# - dezafectarea unor compartimentari interioare din pereti din zidarie la struclura de
rezistenta din beton armat prefabricat executata in 1976 si recompartimentarea prin intermediul
unor pereti usori in majoritate din GIPSCARTON, fonoizolati cu vata minerala ;

# - dezafectarea gradenelor, a grinzilor, si a stalpilor prefabricati din axul 107 in zona
de acces de la intrarea secundara in stadion in scopul realizarii unui acces corespunzator a
masinilor mari in incinta stadionului prin realizarea unei constructii noi cu o structura
independenta. Interventia la structura de rezistenta existenta se realizeaza intre axele 106 -108.
Structura noua se va realiza din cadre din beton armat monolit{Czs:30) care se va cupla cu
structura de rezistenta consolidata ;

# - dezafectarea structurii de rezistenta a tribunei B intre axele 77 - 79 respectiv a
centralei termice existente si realizarea unui structuri noi din cadre din beton armat cu
posibilitatea realizarii unui acces la parter din curtea interioara situata in spatele tribunei B in
zona de incinta a stadionului, acces obligatoriu cerut de normele actuale de siguranta in
exploatare si PSI. Structura de rezistenta noua se va realiza din cadre din beton armat monolit
(Casi30; PC 52 sau BST 500), structura de rezistenta ce se va lega de structura de rezistenta
consolidata a tribunei B executata in 1976.

6.2.1.2 Etaj

# - dezafectarea structurii de rezistenta in zona axelor 106-109 in vederea realizarii
unei structuri in cadre din beton armat noi cu o recompartimentare cu pereti usori din
GIPSCARTON ;

# - realizarea unor interventii in axele 99 - 100, 93 - 94 si 85 — 86 in zonele de
realizare a acceselor la pasarelele propuse pentru accesul sportivilor la terenurile de
antrenament. Aceste interventii intervin la planseul de peste parter, la gradenele existente in
acea zona : Se vor realiza scari metalice care vor rezema pe structura din beton existenta.

# - interventii la structura de rezistenta de la etaj in zona axelor 77 — 79 prin
realizarea unei structuri noi in corelare cu structura propusa la parter. Structura de rezistenta
noua se va realiza din cadre din beton armat monolit continuand structura noua realizata la
parter. Aceasta structura se va lega de structura de rezistenta consolidata a tribunei B realizata
in 1976.

# - recompartimentari partiale la etaj prin redispunerea unor spatii functionale
necesare pentru acreditarea stadionului pentru competitii europene de atletism si fotbal.

Pentru acoperirea tribunei B s-a propus o structura metalica spatiala realizata din
europrofile. Aceasta structura metalica spatiala se va ancora in structura de rezistenta din beton
armat existenta care pentru preluarea eforturilor mari structurale se va consolida prin :

# - camasuirea tuturor stalpilor din beton armat prefabricat cu 20 cm. pe contur astfel
Incat stalpii vor avea sectiunea de 80 x 80 cm. Camasuirea se va realiza cu beton Cos30, Otel
BST 500 C ;

# - grinzile longitudinale se vor camasuii cu beton in grosime de 10 cm.(Cosa0, BST
500C) ;

5F
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# - fundatiile pahar din axele longitudinale marginale se vor ingloba intr-o grinda de
fundatie condusa pana la cota de fundare existenta(teren de fundare pietris). Din grinzile de
fundatie care vor imbraca fundatiile pahar se vor scoate mustatile pentru ancorarea armaturilor
longitudinale din stalpii camasuiti ;

# - stalpii de rost se vor camasuii pe trei laturi cu cate 20 cm.{Czsiz0, BST 500C). In
latura de rost se vor introduce ancore postmontate sau se va da jos acoperirea din beton, se vor
introduce etrieri ce se vor joanta cu etrierii propusi in camasuire si apoi se va rebetona.

6.2 Tribuna A
6.2 1 Parter

# - dezafectarea partiala a zonei de tribuna executata in 1956 — 1957 si refacerea ei
in zonele ce au fost dezafectate in scopul realizarii geometriei Noi propuse |

# - recompartimentare spatii existente prin dezafectarea unor ziduri de
compartimentare existente si montarea unor ziduri de BCA sau GIPSCARTON |

# - reparatii la elementele nestructurale din zidarie de caramida de pe fatadele
principale si laterale deteriorate datorita defectiunilor scurgerilor de pe terasa precum si a unor
interventii ale beneficiaruiui in timpul de exploatare.

6.2.2 Etaj 1

# - dezafectarea partiala a unor ziduri de compartimentare din zidarie si realizarea
unor noi compartimentari din pereti de BCA sau GIPSCARTON ;

# - dezafectarea planseului terasa din beton armat existent(grinzi din beton armat Si
placa) de peste zona VIP a tribunei A. Realizarea unei extinderi a tribunei A pana la intersectia
cu noua constructie propusa prin tumarea unei grinzi din beton armat monolit longitudinale cu
reazeme pe stalpii axului longitudinal de margine a tribunei A existente, a unor grinzi din beton
armat transversale pe fiecare travee existenta si realizarea unor gradene din beton armat
monolit sau prefabricat cu rezemare pe noile grinzi transversale.

6.2.3 Constructie noua

In scopul maririi suprafetelor functionale desfasurarii activitatilor necesare unui
stadion pentru competitii europene se propune realizarea adiacent constructiei existente a unei
constructii P + 3F realizata din trei tronsoane de forma dreptunghiulara in plan cu travei de 4,00
m. si 2 deschideri de 5,00 m. respectiv 4,50 m. Doua fronscane au ¢ travei{tronsoanele de
capat) si un tronson de mijloc care are 6 travei. Primul nivel va avea inaltimea de 3,80 m. iar
celelalte inaltimea de 3,0 m. Structura de rezistenta este propusa a se realiza din cadre din
beton armat monolit, plansee din beton armat monolit, scari din beton armat monoiit. Fundatiile
datorita fundatiilor constructiei existente se va realiza pe o retea de grinzi din beton armat
conduse pana la cota de fundare a constructiei existente. Pentru acoperirea tribunei Ase
propune realizarea unei structuri metalice spatiale de aceeasi forma cu structura metalica de la
celelalte corpuri de cladire. Structura metalica spatiaia se va ancora in structura din beton armat
monolit(stalpi, grinzi) din axu! longitudinal de la fatada principala.

6.3 Peluza NORD

# - dezafectarea partiala a tribunelor peluzei Nord afectata atat de degradarea
hidroizolatiei orizontale cat si de lucrarile de remediere executate in 1983 si dupa anut 2000 ;

# - dezafectarea tuturor lucrarilor de amenajare executate sub gradenele de la
peluza NORD(1976) executate mai ales dupa anul 1990 ;

BF
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7. Incadrarea in categorii de importanta, clase de importanata a constructiilor

_ Conform HG 766/1997 constructiile ce fac obiectul acestui proiect se incadreaza
in categoria B(deosebita) de importanta iar conform P100-1/2006 tab. 4 2 constructiile se
incadreaza in clasa de importanta Il cu coeficientul de importanta si expunere y = 1,20.

8. Incadrarea in zona seismica a amplasamentului

Conform Ordinului de Aprobare a Normativului P100-1/2013 analiza constructiilor
vechi si a propunerilor de consolidare s-a realizat cu respectarea prevederilor din normativul
P100-1/2006 in care amplasamentul este situat in zona cu acceleratia terenului de ag = 0,28g si
Tc = 0,7 sec. iar pentru constructiile noi propuse a se realiza in zona cu acceleratia terenului
ag = 0,35g si Tc =0,7 SEC.

9. Normative, Legii
La intocmirea documentatiei s-au utilizat urmatoarele Normative si Legi in vigoare:

1) P100/1-2006 — Cod de proiectare seismica-Partea | — Prevederi de proiectare
pentru cladiri,

2) P100/3-2008- Cod de proiectare seismica -Partea a lll a - Prevederi privind
evaluarea seismica a cladirilor existente;

3) CR 6-2006-Cod de proiectare pentru structuri de zidarie;

4) Ordin 31/N-2.10.1995-MLPAT-ISCLUAT- Regulament privind stabilirea
categoriei de importanta a constructiiior. Metodologie de stabilire a categoriei
de importanta a constructilor;

5) NP 112/04-Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa

6) SR EN 1996-1-1 +A1:2003 Paertea 1-1 —Reguli generale pentru constructii de
zidarie armata si nearmata

7) SR EN 1996-2-2006 Partea 2-Proiectare, alegere materiale si executie zidarie

8) SR EN 1996-3-2006 Partea 3 —Metode de calcul simplificate pentru constructii
de zidarie nearmata

9) SR EN 1991-1-1-2004 Partea 1-1-Actiuni generale_ Greutati specifice, greutat
proprii, incarcari utile pentru cladiri

10)CR1-1-3:2012-Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor

11)CR1-1-4:2012-Cod de proiectare. Evaluarea actiunil vantului asupra
constructiilor

12)SR EN 1991-1-6-2005 Partea 1-6-Actiuni generale. Actiunt pe durata executiet

13)SR EN 1990-2004- Bazele proiectarii structurilor

14) Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;

15} HG 28/2008 privind cadrul continut al documenatiilor si al devizelor;

16) Legea 319/2006 privind igiena si sanatatea in munca.

INTOCMIT | %LA%%EEF'CAT
Ing. Gabriel IONESCU irc % COJOCARU
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1.2 Elaboratorui studiului de fezabilitate;
Prolectant general: S.C. VANEL EXIM S.R.IL. - Bacau

Proiectant de specialiiaie instalatii electrice intreprindere Individuala Tov Mircea Stefan - Piaira Neami

1.3 Tieularul investitiei:
i

LTI

HUIPILL BACAU

1.4 Beneficiaral:
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACALU

1.5 Amplasament:
Strada Pictor Theodor Aman. nr. 94, Mun. Bacau. Jud. Bacau

1.6 Tema:
Tema studiului este modernizarea in lotalitate a stadionului municipal Bacau. pentru a gasdui intreceri

sprotive de performanta. in special atletism si fothal. la nivelul cerut de reaulamentele de snecialitate

pentru competitl sportive internationale, precum si posibilitatea deslasurarti unor marafestan culturale.

1.7 Descrierea investitiei
Preventul studiv. contine solutiile de realixare 2 instaiajitior electrice de curenti tart si curenti slabi

2. DATE PRIVIND SITUATIA EXISTENTA

2.1 Amplasament
- adresa: Stadion Municipal Bacau. str. Pictor Theodor Aman. nr. 94. Mun. Bacau

2.2 Descrierea insialaiiilor exisiente:
Obiectivul este impartit in pairu zone functionale, avand destinatii diferite din punct de vedere al
activitatilor desfasurate.
1) TRIBUNA A - se afla in adminisirarea ciubulut sportiv Bacau_ iar in present esie in siare
de conservare.
Cladirea dispune de instalatii de iluminat, prize, telefonie.
2) TRIBUNA B - se afla in administrarea comuna a clubulut spartiv Bacan si a hiceuhui cu profil
sportiv din acelast oras. Momentan se desfasoara activitai de profil in conditii precare.
Cladirea dispune de instalatii de iluminat, prize, telefonie.
3) PELUZA NORD St SUD ~ aceste corpuri de cladire sunt compartimentate si date spre inchiriere
pentru activitali diverse. Fiecare spat este admuimstral sy modemizat, de catre chirias, din punct de
vedere al instalatiitor acestea dispun de racorduri separate la utilitati si contorizare individuala (apa.
canal, gas, energie).



3. REGIMUL TERNIC AL PROIECTULUE

3.1, Propuncre tehnica de specialitate

Avand in vedere starea de degradare fivica si moraia a instaiatiiior existente si a fapiuiui ca acesiea nu
mai pot satisface cerintele impuse de catre beneficiar prin tema de proiectare. propunem

devalectarea st demontarea tuturor instalatislor electrice descrise anterior. fara intentia de refolosire a
acestora m noua solutie fehnica,

Efapa urmatoare presupune projectarea si executia unor istalati noi. adecvate fiecany spatin
deservit, in functie de specificul activitatii deslasurate. Astfel, se propune dotarea noifor spatii cu

instalatii electrice: de iluminat, priza. paratranct. priza de pamant, tetefonie. internet. cctv. efractie

semnalizare si detectare incendiu, degivrare. sonorivare
3.2, Descrierea solutiilor tehnice de specialitate
Av and n \edue div elsnatea aummnm desfasurate i cele patru zone (I AL . B. PN, PS), seva

serrn) i I\"lr\(\f‘\‘r‘! sy

el SONAaT
LR EAVE) \\; €1ivii tru ity Auaia

llmm prezentului p[Oleu eslt, 1:1 1e§.11ea din Houmie de prolechie st masurd din proiectul de
alimentare ¢u energie electricl,
Alimentarea cu energie electricd a cladirii si racordul fa refelefe elecirice exterioare nu fac obiectul
H
r
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prezentuiui protect. Proteciul va [i realizat de o socieiate comerciald aiesiatii de S.C, )
Schema instalafiel electrice interioare este de tip TN-S.

Solutia de alimentare pe medie tensiune va 11 stabilita i urma unui Studiu de sclutie ce va 1 intocmit
de SO E-ONS A T comanda Beneliciarulul

Comtorizarea energlet electrice se va face pe medic (ensiune.

Posturile de translormare vor alimenta la joasa tensiune tablourile electrice gencrale din cele
4sone(tr A, ti. B. PN, PSY

Toate retelele elecurice extenoare se vor realiza subteran st vor [t de up CYABY montate i wburi de
protectie carosabile.

Pentru compensarea energiel reactive la nivelul tablourtdor generale de IV sunt prevasuie bateni de
congdensatoare aviomatizate cu functionare 1 repte de Compensaic,

Alimentarea de reserva este realizala prin intermedial unui grup electrogen si 4 unor surse
neintrruptibile de tensiune UPS.

1o fliqpm'iiiﬁ 1epsinntl de ne caila n__r'inr‘\'n e de alimentare. (ranglerul recentony olor de ne nnqni de
La dignarilia lensiuni da pe catle bring limentare toal

transformare pe grupul electrogen s¢ realizcara automatl  prin nm,mmhu! Ui (f[b[JOf[tH
AAR Pornirea se va realiza in maxim 13 secunde.

De la ]Joslurile de (ransformare se vor alimenta 1zll)lounle electrice generale de distributie. tabloul
electric al receplorilor vitali, wbloul electric ab tluminatehur de nocturna

-instalafil electrice de 1luminat de siguranta

Circuitele de iluminat si prife se vor executa cu conductos FY protejate in tubuni de protectic
[PEY @ 16 mm ingropale in pereft st aparent in sapa de egalizare.

Nivelurile de tluminare luate in calcul s-au stabilit pe baza Normativulut NPO61-02 din 2002
51 a recomandirdor dm Ghidut de tluminat mtertor, CIE nr, 292,

Pentru iluminarea Lmespun/aioeue a incéperitor s-au previizut corpuri de iluminat pentru

lampi fluorescente. n grupuri sanitare corpuri de tluminat cu Jampi fluorescente si LED cu grad de
prof vvg;n 2 AS

In spatiile comune s-a proiectal un iluminat cu corpuri de iluminal ce fotosesc lampi
fluorescente.
In zona barului st cabinele comentatorilor s-au prevazul corpuri de iluminat cu LED.
Corpurile de iluminat sunt in exceufic normala sau etansa (cu grade de protectic de la IP 20 1a IP 54)
in functie de caracteristicile mediului unde sunt amplasate (ex.: grupuri sanitare).
NOTA: Tipurile de corpuri de iluminat utitizate vor {i precimle de arhitect §1 beneficiar.

Pentru consumatorii monof dlali 5-ali pu.\ézut it

tensiunea 220 V. Circuitele de prize s-au prevazut avind

de consuni.

g . omand Ao e -~
irculie de prize cu contact de protectie cu
in inc

vedere destinatia incperilor gi nivelurile
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Comulaloarele st imrerupi(we'le se vor instala la 0.8 monaltime. war privele fa 0.3 m .
Pentru circuite de iluminal 1 prize s-a previizut protectia impotriva curentilor rezidualt de defect
cu dispozitive de protectic diferentiala de mare sensibilitate. [\=30mA

Huminat de siguranta

Tribuna A se incadreaza in categoria celor care trebuic dotate cu instalatii pentru tuminat de
siguranta de securitate pentru evacuare(art.7.23.7-17/201 1), instalatii pentru uninatul de securitate
1mnnhn a nfmlml(fni T23.9-077200 1y, instalatn de securitate NI marcaren hidrantilor (art 7 23 O
177200 1), mstf\hm electrice pentru tuminatul de sigwranta pentre continuarea ucralw(art.7.23.5-
17201

Corparnile iluminatului de swum;m sunt alimentate din TE Sig. cu cablurt cu ntirziere la
propagarea [Hacarii i manunchi conform SR EN 30260,

Corpunile de tluminat sunt de tip (‘ISA -02 {eu inseriplia EXIT sauw Hi) de sigurantd de
evacuare cu baterte de acumulatori inclusi. 1x8 W

Corpurile de ilaminal pentru continuares leernhin, impotriva sanicl sunt camuet doe ihiminat
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ﬂuo:escenle echipate cu chit de emergenta.

TRIBUNA B:PARTER+ETAJ
Se propuie execuiia urimatoarelor categorii de lucrari de insialaiii eleciiice:
-instalati electrice de Hluminat normal §i prive

-tnstalatin electrice de tluminat de siguranta

Crreuntele de iluminat st prize se vor executa cu conduclor FY protejate in taburi de protectie
IPEY 0 16 mm ingropate in pereli s1 aparent in sapa de egalizare.

Nivelurile de tlpminare liate Tn caleal e-an etabilit ne bara Normatieuiol NPOGT-02 din 2007

B A F12a4)

st a recomandarilor din Gludul de duminat interior. C1E nr. 29.2.

Pentru duminarea corespunzitoare a inciperilor s-au previzul corpuri de fluminat pentru
lampi fluorescente. in grupurn sanilare corpuri de iluminat cu fampi fluorescente si LED cu grad de
protectie 1P 63

In spatiile comune s-a proiectal un ituminat cu carpurt de dummal ce lolosese lampi
fluorescente.

AL U!!JL!II}L \jg 11ui| inal sunt in o \LLL!HL normatid sau s.".“'ﬁ'.}a. \fl.,Li fiad
i funclic de caracteristicile mediufu unde sunt ampfasate (ex.: grupuri sanitare).
NOTA: Tipurile de corpuri de iluminat utilizale vor i precizate de arhitect 1 beneliciar.

Pentru consumatorn monofazafl s-au previzul circuile de prize cu contact de protectie cu
tenstunea 220 V. Circwtele de prize s-au prevazut avand Inovedere destinatia incaperilor si niveluriie
de consum.

Comutatearele st mtreruptoarele se vor instala la 0.8 m inaltime. 1ar prizele la0.3 m .

Peniru cireuiie de thuminal st prize s-a preaiizud protectia Timpotriy a cureniidor residuali de defoe
cu disporilive de protectie diferentiald de mare sensibilitate, [ =30mA.

[luminat de siguranta

Trihuna B se incadreara in cateporia celor care trebuie dotate cu instalatii pentru thiminat de
siguranta de securitate pentru evacuare(art.7.23.7-17/201 1), mstalatit pentru iluminatul de securitate
impoiriva pamcti(art.7.23.9-17/201 1), mstalatii de securitate pentru marcarea hidrantilor (art,7.23.9-
[7/2011), mstalatit electrice pentru itluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului(art.7.23.5-
17/.2011)

Corpurile iluminatului de siguranta sunt alimentate din TE Sig. cu cabluri cu intirziere la

propagarea flacaris in manunchi conform SR EN 50266,
Corpurile de iluminat sunt de #p CISA -02 (cu

J I tee A be TTY A0y La TT S
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evacuare cu baterie de acumulatort inclusé, 1x8 W
Corpurile de tluminat pentru continuarea lucrului, impotriva panicii sunt corpuri de ifuminat
fluorescente echipate cu chit de emergenta.

Peluza SUD

Se propune executia urmatoarelor categorii de lucrari de instalatii electrice:
-instalatii electrice de iluminat norinal §i prize

-instalatii etectrice de iluminat de siguranta



Circuilele de tiununal si prize se vor execula cu conducior FY protgjate in wburi de protectic
IPEY @ 16 mm ingropate In perefi si aparent in sapa de egalizare.

Nivelurile de tluminare Tuate in caleul s-au stabilit pe baza Normativulut NPO6H-02 din 2002
st a recomandarior din Ghidul de tuminat interior. Cllnr, 292

Ficcare spatiu comercial are tablou electric propriu cu contorizare individuala.

Pentru iluminarea corespunzitoare a inciperilor s-au prevazul corpuri de fluminat pentru

¥ﬁr*m‘\i cu heen econnmice

I grupurt santtare corpurt de iluminat cu Fampt fluorescente st LED cu prad de protectie 1P 63,
in galeria publica s-a profectal un “mmnat cu corpurl de iluminat co folosesc lampi

(luorescente.

Corpunide de dummat sunt in executic normald sau elansd (cu grade de protectie de la IP 20 la 1P 34}

in funcfie de caracteristicile mediulur unde sunt amplasate (ex.: grupuri sanilare).

NOTA: Tipuriic de comp uu d 1lummal ul111/41 vor 1 precizate de arhitect si beneficiar.
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tensiunca 220 V. Circuttele de p:lm s ple azut avind in vedere dcsllmlm incaperilor st an dunle
de consum.

Comutatoarele si intreruptoarele se vor instala la 0.8 m inaltime. rar prizele la 0.3 m
Pentru curcuite de ilnniinat $i prize s-a previizul proieciia impoeiriva curenjilor residuali de defect
cu disporitive de protectie diferentiala de mare sensibifitate. 1v-30mA.

Tluminat de siguwranta

1 ClLl/d DUll NG JI]L lUIL A ll) in\,?_l)lht LL]U[ cie e ')l']C Lll)hil\. Cu Hl)lLU\lUl ;:(JHIL. llL’ll!nlhd \.i\..
sigurania de securilate pentru evacuare(art. 7.23.7-17,201 1), instatatii de securitate peniru marcares
hidrantdor (art.7.23.9-17/201 |

Corpurile itlummatulut de siguranta sunt alimentate din TE Sig. cu cablurt cu ntirziere la
propagarea ltacari m manuncin conform SR EN 50266,

Corpurile de duminal sunl de tip CISA -02 (cu mseriptia EXIT sau Hi) de sieuramd de
evacuare cu baterie de acumulatori inclusa. 1x8 W
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Pceluza NORD
Se propune execulia urmatoarelor categorn de lucrart de instalatn electrice:

_mdqlfﬂll alactriee de iluninat normal c.t ml/r—‘

-instalaltt electrice de tluminat de siguranta

Circuitele de tluminat g1 prive se vor executa cu coducior FY protejate in tuburt de protectie
PEY O 16 muo Tugropale nperell st aparent in yapa de egaltzare.

Nivelurile de riuminare lvate in caicul s-au stabilil pe baza Normata ului NPOO6 102 din 2002
st a recomandarilor din Ghidul de iluminat miertor, CIE ny. 292,

Frecare spaiiu comerclal are abloy elecirie propriv cu conforzare nividuaiy,

Pentru tluminarea corespunzitoare a incaperilor s-au previzut corpurt de itluminat pentru
lampt cu becuri economice
In grupuri sanifare corpuri de duminat cu [Amni Muorescente si LED ¢ grad de profeciic TP 63
Corpurile de iluminat sunt in execufie normala sau etansa (cu grade de protectie dela TP 20 [a 1P 34)
in functie de caractenisticile medmlui unde sunt amplasate (ex.: grupuri sanitare).
NOTA: Tipurile de corpuri de tluminat utilizate vor fi precizate de arhitect $i beneliciar.

Pentru consumatorn monofasalt s-au previzul crcuile de prize cu contact de proleclie cu
tensiunea 220 V. Circuitele de prize s-au previizul avind in vedere destinatia inciperilor si nivelurile
de consum.
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Pemtru ctrcuite de ilununat 1 prize s-a prevarut proiecpa 1mpotri\a curentilor reztduah de defect
cu dispozitive de protectie diferentiala de mare sensibilitate. 1,=30mA.

Huminat de siguranta

Peluza Sud se incadreaza w categoria celor care trebuic dotate cu instalatii pentru iluninat de
siguranta de securitate pentru evacuare(arl.7.23.7-17/2011), mnstalatii de securitate pentru marcarea
hidrantilor {(art.7.23.9-17/2011.

Corpurile iluminatului de sigurainta
propagarea flacarii in manunchi conform SR EN 50266.
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Corpurile de tiununar sum de up CISA -U2 (eu mseriptia BXET sau Hi) de siguranid de
evacuare cu baterie de acumulatort inclusi. N8 W

dnstafatii de uminag STATIERN

Instalatia de iluminat nocturn va i realizatd in wei etape de aprindere pentra antrenament si
competitii netelevizate. competitii nationale televizate color si compelitii internationale televizate
color
Corpunle de slummat vor i amplasate sub copertina si vor 1 de tip protector LED.

Pe tangd tluminarca (erenului de joc pentru competitii sportive se va avea in vedere realizarca
urmitorelor l"unclium ale [1151(11&[1 el d iiummal noctum

2 ilumin -

. 1lummarea de pazd - lluminarea stadionului pe timpul noptii pentru asigurarea pazer in conditii
optime;

W ;
In conditii normate de, unctionare msmlalm de ﬂummal nocturn. va i dlnnmlala dm cele douz“l
ransformatoare, nstalatia functiondnd cu cupla deschisa (AAR). La caderea tensiunii pe pariea de
0.4 KV pe unul din sistemele de bare va intra in functiune instalatia AAR. iar intreaga putere va fi
prefuata de unul dinn cele doud ranstonmatoare. 1o casul Tntreruperii amibelor mii de imedic icnsiunc,
intrega putere necesara instalatiel de nocturna va i preluati de un generator electric extern cu carcasa
1sonorizatd.cu automatizare,acesta find inclus in valoarea investitiel.iluminatului nocturn al
sladionuint,

Comanda intregn instatatiz de itlumnat a stadionului se va face dintr-un pupitru d comandi
amplasat in zona supraveghere tribuna A etaj3 1ar sistemal de actionare va i1 de lip wi-fi

Hluminatul de siguranta va {1 conform normativelor si cu acumulator de siguranta . iluminatul
de pasza va I obunui din 12 prowectoare. regiate si calibrate pentru a acoper toala supraiata terenuiul.
Accesul in memta stadionulur se va face prin portile special amenajate prin sistem tip
turnichel. Turnichetit vor fi realizati din otel _cu sistenmy mecanic s-au electromecanic, antivandalism .

erticall. Peniry Necare punct de acces va ft montata o camera de luat vedert ce va 11 idegrata in

sistemul de supravegrere al tuturor punctelor de acces .cu comanda si sistem de monitorizare instalat
pentru functionare 24/24 h . Huminatul de pasa . Hluminatul de siguranta, iluminatul de balizaj si

cigtemul video de g[gpyg\"guhgre v {1 }'n'ninnl ¢l alimenial eu eneroie eleciriena in carul eaderilor do
ahere va i prefuat s alimeniat cu ener elecirien i carzal caderilor de

)

tensiune si din grupul ¢lectrogen care se va monia in exterior.

Instatatii de imninat arhitectural si Huminat exterior
Huminatul exterior se realizeaza conform niveluritor de iluminare desfasurartl traficulud rutier si
pietonal conferm NP 062-2--2.
(oxpunh, de Huminai destinate tluminatului exterior se integreaza in contextul urban(naltimesz de
l!luuuu caracteristici laminotehnice, aspect Gf\liC’I'iG“)
[fuminatul exterior se realizeaza cu stdlpi de iluminat cu indllimea de 3Sm echipali cu corpuri de
tluminat tip lampadar previzute cu timpi cu vapori de sodium de 150W.
Stélpii de iluminat vor fi din aluminiu sau fibra de sticla. vopsiti alb sau verde. Stalpii de iluminat vor
{i previzuii cu caseta de legituri electrice, in corpul acestora. cu usa de acces de la exierior. asiguraia
cu suruburi cu cap de cheie special.
Alimentirile electrice ale s1z"ﬂpilor se vor face prin iermediul vnor sigurante automate de 6A
momate in caseiele de legdiun ale \E;HPH(H
Traseele electrice de alimentare se executa cu cablurt de cupru tip CYABY
de 0.8m.
Racordurie cablurilor la stalpi, in blocurile de hefon de fimdatie se va ace cn respectarea ravel de
curbura minima a tubulwi i dupa caz a cabluiui electric.
Paralel cu cablulur electric de alimentare a stilpilor se va trece si o platbanda din OL-Zn 40x4 mm.
cu care se vor lega acestr stilpi la priza de paménl a constructiel. Legiitura efectrica dintre aceasta
platbanda §i stilpr se va realiza cu racordurn din acelagl matenal, sudale la un capit de aceasla
platbandi si legate galvanic de stélp prin intermediul unui bulon de ancorare acestuia ta fundatie.
Iuminatul arhitectural se realizeaza cu proiectuare LED amplasate pe cladire.
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instafativ de parairasner

Stadionul este prevazuta cu instalafii de captare a loviturilor de wiisnet in conformilate cu
Normatival 1720101

Instatatia se realizeaza cu paratrasnet cu dispositiv de amorsare prevecton-2

Rezistenta de dispersie a instalatiei de paratrasner si prizei de pamant va i de cel mult 1 ohm
conlorm 1772011 find camuna

Instulatia electricd de protectie prin legare la pamiint

Stadionul este presdzuta ca o instalatic interioara de legare fa pamant realizata din banda ofel

sincat OL Zn 25 x4 mim.
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mslaicum miernoard de legare la pamént,
Priza de pAmént se va realizacu banda din otel zincat OL - Zn 40 x 4 mm st cu electrozt din

.|
L

feava de ofel zincal cu D - 2 %7 plind ce rezisienia de dispersie se nscric in valori pand la | olim
Legaturile echipotentiate se vor execula conform Manualului de mstalatin electrice s1 de
automatizare art. 8.3.4-8.3.7 i {ig. 1.8.19 In aga el incat sa se execule loale legaturile necesare si

cine pot 1 depisiate Ty inpul executien

o

Instalatia de degiviare
Instatatia de digivrare se monteasa pe ata suprafata copertinet in dreptul colectorilor principali s
seeundant dea lvngui burianelor si jeeaburiior menttnind  Tluxui de apa n jeheaburt st buriancie de
scurgere. olerind si o cale prin care gheata care se fopeste st zapada se poﬂp scurge in siguranta de pe
acoperts. de-a lungul jgheabulut s1 apoi in jos prin butlan.
Cablurle de mealsire sunt alimentate din tabiousile slectrice din cole 4 sonolinhuna & trehona £,

peluza Sud. pelura Nord)

Instalatia datevoce,in fo
Pentru sistemele date/voce . structura de cablare va i de tip stea st va asigura necesitatea de
comunicare si schimbul de date din camerele tehnice pana la prizele utilizatorilor.
Cablarea sitemului se face cu cablu FTP cat.6 ce respecla standardele ISOAECTISGT. IEC 61136-3.
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Atat pentru cablarea orizontala cat si pentru cea verticala. intie camerele (chnice si pentru distante ce

dcpascsc Y0m. se va folosi (ibra oplica mulhpueghc

Prize de date RJ45 se va monta l)u‘mu Giecare birou {ir. 13}

comentatori - cate 2 prize pentru fiecare post de fucru. case bilete(ir. A).

Pentru spatiile de circuiatie s1 pentru incapertle destinate presei sistemul de distributie a daielor pe
cablu va i completat de un sistem de distributie a datelor wireless.

Sisternul IPTV permite vedarea programelor TV, redarea de continut de iip adverlising, conexiune

video cu echipamente externe Sistemul va permite controul, prin aplicatia de management. din

centrul de comanda si control, inclusiv peniru pornirea/oprirea STB-urilor video.

Ststernui de distibuiie TV, va permiie distibuta catre foti wilizatoriii dotaii cu echipamente de

vizualizare, monitor, computer. televizor urmatoarele servicii:

-canale TV furnizate din semnatul terestru sau satelit

-posturt radio

-canal intern propriu

-informatiii generale

-mesaje de evacuare

Instalatta date/voce TV este compusa din:

-rack comunicatii

-cenirala telefonica IP

-telefoans 1P

-patch panel fibra optica

-patch panel cal.6
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-cablu uip cat.o

-fibra opiica

-prize duble date/voce cat.6
-swileh cu management

Instalatia de supravegihere video
Sictemu] de supravecere video va nermita ranymiares mmmnllm' video oalre nn rhf,nﬂ('ﬂmf allat n
tribuna B si va analiza si folosi infor matiile in scopul securizarii obiectivubui Sistemul este format
ditt;
-camere [ixe pentru parcarea exterioara si nivel interniediar tribuna:
-camere video dome fixa pentru zona de birourt:
-camere pentru 2ona de intrare st evacuare stadion:
-camere speed dome:

aarvarfodalin o
TALL A 1[11||\. \\

-monitor

-UPS

Sistemul de supr’neoher* este protectat astlel incat sa (ie flexibil, sa suporte oricate camere video iar
extinderen sa se {aca cu costuri mict. Sistemul pclu]lh_ urimarirea simultana i hmp real 4 mai muior
evenimente.

Deoarece str‘amingul video necesita banda de transmisie mai mare decal sistemele usuale. un inel de
Nl opitca va mconpura stadionul penire curaniares ansmisien @ vilese ark

Toata conectlica pasiva va [1 montata in mai multe cabinete metatice ce vor acopert toale zonele (ir.A.
tr. B. PN.PS). Toate aceste cabmele metalice vor 11 echipate cu echipamente active(swilch-uri,
routere. media covrtoare) si vor (i alimentate din unitati pentru back-up UPS care vor putea mentine
s1 slemele functionale inca 30 minite de la oprivea alymenlani cu enersie electrica.

Toplotogia retelel de date sigura o redundanta la nivetul echipamentelor aclive pentru g saranta
functionarea si comunicarea echipamentelor in cazurile in care unul dintre ele se delectectensa

Sistenmuuld de detectie si uvertizare incendin
Sistemu! de detectare si avertizare incendiu realizeaza wmaloarcie Tunctiunt:

-detectia mdomala g oricarul mr‘.ﬂr\m de mecendiu mm f\mnlm.mpq de detecloare in tante

meaperife.

- semnalizarea manuala a incendiilor prin amplasarea de butoanc de alarmare:

- averlizare acuslica in car de incendiu. prin sirene amplasate pe perefe in interior si exterior.
astfel Incit sd se asigure alarmarea wituror persoanslor din zona;

- Intreruperea alimentéri cu cnergie electrica

-permite integrarea cu sistemul de desfumare, ventilatie s1 alarmare vocala
Centrala de semnalizare incendii monitorizeara detectoarsle de fum si butoancle »
avertizare. pornind semnalizarea acustica si vizuala la orice semnal primit de fa senzorii acestora si
[acind i acelasi limp apelarea automata a 1-3 abonair tefefonici.
Pentru reducerea interferentelor electrice datorate apropiernii de instalatiile de date si cele electrice de
Joasd tensiune, cablurile instalatiilor de semnalizare a incendiilor se separa de cablutile alwor sisteme
prin instalarea in conducte, ghene separate:separarea de alte cabluri prin intermediul unor elemente
despartitoare mecanice continue si rigide din materiale rezistente la foc:instalarea la o distanta minim
0.3 m de cabluriie altor sisieme.
Se va evita instalarea cabluritor instalatitlor de semnalizare a incendiilor in lungul conductelor calde.
interzicandu-se instalarea lor pe suprafete calde.
Se vor evila traseele expuse o umeveals

Alimentarea cu energie electrica a instalapiei de semnalizare si detectare incendiu se
efectuezeaza de la doud surse de alimentare distincte: o sursa de baza (refeaua de 230V c.a. din TE
Sig.) st o sursit de reverva (baterii de acumulatoare). Sursa de alimentare de rezerva (bateria)
sistemultul este dimenstonala asifel meal sa astgure aufonomia in funclionare a instalatiel pe o durata
de 48 ore in conditii normale (stare de veghe) din care 30 minute in conditii de alarma generala de
incendiu {toate dispozitivele de alarma in functiune).
Lipsa tensiunil, sau sciderea tensiunii sursei de bazd sub valoarea m Lt
conduci la cuplarea sursei de rezerva. La restabilirea sursei de baza, centrala trebuie si se comute
aulomat pe aceasta. asigurind §i incarcarea sursei de rezervi.

mnimi de functionar

e



Sursa de almentare de bara va dispune de o coloana proprie direct din tabloul efectric general de
siguranta al clidiri. Fste interzisi racordarea allor consumatori la coloana de alimentare a centralei

dt,- sermnalizare.

instalatia de semmalizare a mcendivh se va lega la priva de pamant cu rezisienta de dispersie sub 4

ohmi. realizate fie separat pentru Necare instalalie. fie prin conectarea la o prizd comund cu alte

echipamente sau prize ale cladirii.

Utilizarea in comun a prizet de pamant pentry sistemul de detectare <i alarmi Ia incendin cu cele ale

mstalatier de energie electricé se admte numai in conditite previzute de STAS 6271,

Prizele de pdmént se vor conecta la labloul speciale pentru prize. care se va amplasa. de preferingd. in

incaperile GChi]JdIIlt‘,lllb]OI' alerente.

Alegerca conductoarelor pentru fegarea la pamam si dimensionarea acestora se va face in

conformitate cu prevederde STAS 12604/5 pentru mstalatia de legare la conductorul de protectic.

Pentru trecerea prin fundatie a conductoarclor de legare ia pamint se va prevedea cile un b PVC

ff\')('l nl.“li“ irbuadt T RPN

IRy crrversae v .4 N nr lr\r 1r\|r\
[n} Kll‘ \.ll Jl.lil Lit) -.!ilﬂ‘l}\i { %3

:1

cu o rasddece Mo CATe va sirdbate pardosenn po
verticald i tundagla exterioara pe orizomala. %]L;ngandu -se la extertor 1a 0.8 m sub nivelul solulul i
prelungindu-se cu cel putm 1 metru de ta fundagia cladirii.

Sistemul se compune din:

-centiala de detectie incendiu adresabila

-deteclor multisenzor O2Tadresabil

-detector de Jum adresabil

-detecior de temperaturs adresabii

-sirena de mterior adresabila

-sirena de exterior adresabila

-transponder

-apelator GSM

Sistenil anticfractie
Sistemud de defeciie s alannars 1 elvactie se realizeasa in conlormitate cu prevedanie gandardelor
EN 30131-1 st EN 50131-6. tinind cont de destinatia cladiri. astfel incat sa se realizesc o detectic
rapida a tentativelor de elractie.

Centrala de cemmnalizare ofractie et

realizeaza prin mtermediut sivenefor de interior si L.\tea ior

Sistemul asigura protgjarea cailor cl—‘ ace "3~usi perimetrale in spatiul obiectivului &1 a zonglor cu
valori, pmcum s1memorarea m (mp real a evenimentelor pe o duraia de 30 de sile.

Sistemul de detectie st avertizare efvactic esie compus ding

-unitate centrala

-modui de extensie

-detecior de miscare

-contact magnetic

-laslatura de comanda si conirol

-strena de avertizare de interior

-sirena de avettizare de exiernor

Sistemud de sonovizare
g Sivﬂﬂﬁ Ut‘ \nﬂUlh’dl\ 50 C HiHﬂH”i“ Ui“ ‘ﬂl]U\i‘\lt‘lHt‘
-sub-sistemul sonorizare stadion
-sub-sistemul alarmare vocala
Sub-sistemul sonorizare stadion asigura acoperirea sonora a perimetrutui stadionulue, avand ca sursa
de sunel vocea cramnicuiul, aparate de redare sunet ambinetal.
Difuzoarele pe stadion sunt amplasaie sub copertina,
Sub-sistemul de alarmare vocala va asigura transmiterea de mesaje de urgenta, mesaje de informare,
de dirgare a persoanelor in caz de wrgenta, fond musical.
Toate echipamentele incluse in acest sub-sistem sunt conforme cu standardele EN 54/16, EN 54/24,
EN 54/04 referitoare la alarmarea vocala.
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-in spatiile din tribina A
-in spatiile din tribuna B
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-gxfersor

-sladion

Echipamentele sistemutul sunt amplasate in tr. A si tr. B in camerele tehnice,

Comunicatia intve echipamente se va realiza prin intermedini unui inel de fibra optica resistent ia foc.
Sistemul se interfateasa cu centrala de incendiu. de la care va prinu comensi pentru declansarea
mesajuiul de evacuare intr-o anumita zona.

Fiecare camera de securilate oste prevasia cu un microlon de troenta Fate prevazot un microfon de
pompier. Semnalul provenit de fa acesta va i proiritar tutwror altor semnale s1 va trbw difuzat atat n
subsistemul de afarmare vocala cat st in sub-sistemul sonorizare stadion.

Cablarea dduroarelor se face cu cablu resistent la foc 30min. Alimentarea sistemului de atarmare
vocala este prevasut cu o a doua sursa de alimentare UPS care va asigura funclionares sistemului
minim 30 minute in stare de alarma.

-unitate sonoriza
- Networkable V
-amplilicaioare
-microfoane
-difusoare

-ups

-sursa de muvica

oice Alarm and Public Address svslem

Sistenaud de ticketing si control al accesului
Sistemul de ticketing s1 control al accesulul asigura o solutie inlegrata pentru vanzarea biletelor si
restrictionarea accesulul spectatorilor la locurile cumparate pe baza acesior bilete.
Sistemul de tickeung cuprinde urmatoarele componente:
-aplicatie vanvare bilele
-aplicatic personalizare carduri abonatl
-portat web
-aplicatie centrala-back office
Sistemul de controt al accesului se va realiza cu dispozitive portabile si cu porti de acces Ambele
echipamente vor primi informatiile necesare controlului de fa sistemud central de ticketing,
Ststemuf de control al accesului cuprinde
-aplicatia de control cu dispazitive portabile
-aplicatia de control cu turicheti de acces
-aphicatia centrata de control
Fiecare turnichet este dotat cu cate un terminal de citire a tichetelor. cadenta de trecere maxima esle
de i2 oameni/ntn.
istenmiul se va compune din
-server de aplicatil
-sistem de socare
-sistem de backup
-rack, UPS s1 accesdoril
sofware de suport infrastructura

oun

MASURI P51

Prezentul prolect este intocomt in conformitate cu masurile de tehnica securttatii prevazute in
Normele de protectia muncii in vigoare.Consiructorul are obligatia sa asigure conditii normale de
fucru pentru evitarea aricaror posibilitali de accidente de munca in limpul executiei si exploatarii

Vor {i respectate urmatoarele normative:

-Norme de protectia muncii-2000

-Legea protectiet muncii nr. 90/96

-Norme specifice de prolectia muncii pentru lucrud 1a maltinwe-2000

-Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii electrice

-C56/2002 Normativ pentru verificarea calitatit si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
alerente

-Legea 307/2006- Apararea impotriva incendiilor

-NGPSI aprobate prin OMAL 163/2007



-Normauvul de stguramta la foc a constructiiior P18/

La montarea aparatelor electrice pe elementele combustibile ale constructiei.electricianul autorizat
care va exccuta lucrarea. va respecta {oate masurile de profectic contra incendiitor prevazute in
Normativele in vigoare. Lampile din aceste zone vor §i i carcasa metatica cu abajur sau dispersor de
protectie.

Toate aparatele electrice montate pe elemente combustibile vor (i separate cu placi
termoizofante de fip pertinay sau fevtalit co vor depasi conturl acestora Pe elementele cambustibile
alimentarea aparalelor electrice se face cu conductoare in teava de otel.

Circuitele vor i protejale cu intrerupatoarce automate diferentiale.

Probleme generale

Documentatia se elaboreaza in conlormitate cu urmatoarele daie normative care asigurd un
ansamblu eficient de masuri de protecfia muncii:

a 17720011 — Normativ privind proiectarea execulia si exploatarea instalatiilor electrice aferente

b NP 061-2002 - Normativ pentru proiectarea si execularea sistemelor de iluminal artificial din
clidiri;

¢ GT 059 - 2003 — Ghudul privind critenilor de performanid ale cerintelor de calitate conform
fegrinr. 10/1995 privind calitaiea Tn conslruciii, peniru instalatiite electrice din cladiri:

d. PE 118~ 1999 — Normativ de sigurantii la foc a constructiilor:

e.  NSSMUEE - [PSSM — 2001 — Norme specifice de securitate a muncii la ulilizarea energiel
ciovinice Tu medi Bornate:

[ €56 — 2000 — Normativ pentrit verificarea calitatii lucraritor de constructii si instalatiilor
alerente:
r Ordinul MEnr, 163 - 2007 - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor:
hLegea 319 — 20006 — Norme generale de protectia munci:
CET 60 3064 - d-444 - 1996 - Instalati electrice in constructii. Proteetit la supratensiunt:

-

"0

— -

1. CEL6O0364 - 6 1998 - Instalafii electrice Tn constructii. Vertficari:
koo STAS 2012787 - Protecpa tmpotriva clectrocutars, Limite admse,
I STAS 12604/53 - Protectia impotriva electrocutarilor. Instalafii elecirice lixe.

[



127/814/2012
RO 30983140

MEMORIU TEHNIC
FAZA D.A.L.IL.

1. DATE GENERALE
1.1 Denumirea obiectivului:
~LConsolidare si modernizare STADION MUNICIPAL BACAU”

1.2 Elaboratorul studiului de fezabilitate:
Proiectant general: S.C. VANEL EXIM S.R.L. — Bacau
Proiectant de specialitate instalatii HVAC: S.C. CLIMVENT S.R.L. — Piatra Neamt

1.3 Titularul investitiei:
MUNICIPIUL BACAU

1.4 Beneficiarul:
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU

1.5 Amplasament:

Strada Pictor Theodor Aman, nr. 94, Mun. Bacau, Jud. Bacau

1.6 Tema:

Tema studiului este modernizarea in totalitate a stadionului municipal Bacau, pentru a gazdui
intreceri sprotive de performanta, in special atletism si fotbal, la nivelull cerut de
regulamentele de specialitate pentru competitii sportive internationale, precum si posibilitatea
desfasurarii unor manifestari culturale.

1.7 Descrierea investitiei

Prezentul studiu trateaza lucrarile de specialitate, respectiv instalatii termice, de climatizare
si de ventilatie. Se vor analiza doua soutii tehnice pentru racordarea instalatiei de incalzire si
preparare apa calda, respectiv la reteaua de termoficare CET sau la centrala termica proprie.
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Vor fi prevazute instalatii interioare moderne, care vor asigura parametrii optimi de lucru
pentru angajati, dar si conditi superioare de confort termic pentru participantii la
evenimentele desfasurate.

2, DATE PRIVIND SITUATIA EXISTENTA

2.1 Amplasament

- adresa: Stadion Municipal Bacau, str. Pictor Theodor Aman, nr. 94, Mun. Bacau

2.2 Incadrarea in zona:

Obiectivul este situat in zona centrala a Municipiului Bacau, vis-a-vis de Spitalul de Copi.
Distanta relativa, conditionata de arterele de circulatie, fata de cel mai apropiat punct termic
CET, este de 2400m.

2.3 Indicatori tehnici ai obiectivului:
Date climatice:

- Conditii de clima si incadrare in zonele din hirtile climaterice prevazute de STAS6472/2-83
- temperatura de calcul pentru vard; SR 10907/1-97 - temperatura de calcul pentru iarna;

- viteza de calcul a vanturilor: conform STAS 10101/20-90
- incarcérile date de zépada: conform STAS 10101/21-92
Situatia existentd a utilitatilor:

- in prezent, asigurarea utilitatiilor se face din retelele publice existente in zond: apa, canal,
electricitate, gaz metan, agent termic.

2.4 Descrierea instalatiilor existente:

Obiectivul este impartit in patru zone functionale, avand destinatii diferite din punct de vedere
al activitatilor desfasurate.

1) TRIBUNA A - se afla in administrarea clubului sportiv Bacau, iar in prezent este in stare
de conservare. Cladirea dispunde de centrala termica cu functionare pe gaz metan,
Care asigura incalzirea si prepararea apei calde menajere. Instalatia termica interioara
este compusa dintr-o retea distributie confectionata din teava din otel, neizolata,
pozata aparent pe elementele de constructie. Incalzirea se face cu radiatoare compuse
din elemente de Aluminiu dotate cu robineti de sectionare. Tribuna dispunde de o
singura incapere climatizata cu ajutorul unui aparat de aer conditionat de tip split.

2) TRIBUNA B - se afla in administrarea comuna a clubului sportiv Bacau si a liceului cu

profil sportiv din acelasi oras. Momentan se desfasoara activitati de profil in conditii
precare. Cladirea dispunde de centrala termica cu functionare pe gaz metan, care

0



127/814/2012
RO 30983140
Piatra Neamt, str. Qrhei, nr.7, Jud,_ Neamt

asigura incalzirea si prepararea apei calde menajere. Cazanul este un model de
generatie veche realizat din elementi de otel, o parte dintre ei fiind sparti. Apa caida
menajera se prepara cu ajutorul unui schimbator in contracurent din otel, avand un
randament scazut. Instalatiile din interiorul centralei termice sunt realizare din teava
de otel, fara izolatie. Pompele de circulatie, robinetii si vanele sunt degradate fizic si
moral. Instalatia termica interioara este compusa dintr-o retea distributie confectionata
din teava din otel, neizolata, pozata aparent pe elementele de constructie. Incalzirea
se face predominant, cu radiatoare vechi, din teava de otel de tip registru. Instalatia
de ventilatie a vestiarelor, realizata din tabla zincata, este si aceasta nefunctionala si
dezafectata partial. Vestiarele ce deservesc suprafata de joc sunt deservite de o
instalatie de incalzire cu radiatoare si se afla intr-o stare avansata de degradare.

3) PELUZA NORD SI SUD - aceste corpuri de cladire sunt compartimentate si date spre
inchiriere pentru activitati diverse. Fiecare spatiu este administrat si modernizat, de
catre chirias, din punct de vedere al instalatiilor. Acestea dispun de racorduri separate
la utilitati si contorizare individuala (apa, canal, gaz, energie). Majoritatea spatiilor
rezultate dispun de centrala termica proprie, cu functionare pe gaz metan.

3. REGIMUL TEHNIC AL PROIECTULUI

3.1. Propunere tehnica de specialitate

Avand in vedere starea de degradare fizica si morala a instalatiilor existente si a faptului
Ca acestea nu mai pot satisface cerintele impuse de catre beneficiar prin tema de proiectare,
propunem dezafectarea si demontarea tuturor instalatilor de termo-ventilatie descrise
anterior, fara intentia de refolosire a acestora in noua solutie tehnica.

Etapa urmatoare presupune proiectarea si executia unor instalatii noi, adecvate fiecarui
spatiu deservit, in functie de specificul activitatii desfasurate. Astfel, se propune dotarea noilor
spatii cu instalatii de incalzire, climatizare, ventilatie si desfumare (unde este cazul).

3.2. Descrierea solutiilor tehnice de specialitate

Avand in vedere diversitatea activitatior desfasurate in cele patru zone (tr.A, tr. B, PN,
PS), se va prezenta solutia tehnica, separat pe fiecare zona.

1) TRIBUNA A: P+3E : Va fi deservita de un punct termic, amplasat la parterul corputui
de cladire, ce va include schimbator de caldura, pompe de circulatie, vase de
expansiune, instalatii de distributie. Punctul termic va fi alimentat de la CET, cu agent
termic - apa calda 90°C.

Instalatii interioare:

Incalzirea spatiilor se va realiza prin intermediul instalatiilor de incalzire,
compuse din radiatoare din otel, ventiloconvectoare tip caseta dotate cu baterie de
incalzire, centrale de tratare aer cu baterie de incalzire si recuperator de caldura.
Distribuita agentului termic se va executa din teava izolata din otel sau PPR reticulata
cu insertie din fibra composita. Pozitionarea acesteia se va face la nivelul tavanelor
false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecarui nivel. In spatiile incalzite, care
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sunt predispuse la un trafic intens prin usile de acces, vor fi montate perdele de aer
caid.

Climatizarea zonelor de confort se va realiza prin intermediul instalatiilor de
racire, compuse din ventiloconvectoare tip caseta dotate cu baterie de racire, tava si
pompa de condens, centrale de tratare aer cu baterie de racire, tava condens si
recuperator de caldura. Distribuita agentului termic se va executa din teava izolata din
otel sau PPR reticulata cu insertie din fibra composita. Pozitionarea acesteia se va face
la nivelul tavanelor false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecarui nivel.
Furnizarea apei racite 7°, pentru instalatia de climatizare, va fi facuta de un chiller,
amplasat in apropierea stalpului instalatiei de nocturna.

Ventilatia spatiilor aglomerate si cele predispuse la deprecierea calitatii aeruiui,
se va realiza prin intermediul instalatiilor de ventilatie compuse din ventilatoare axiale
de extractie montate pe tubulatura, centrale de tratare aer dotate cu sectiuni de
ventilatie infout. Transportul aerului se va face prin intermediul tubulaturilor de
ventilatie, executate din tabla zincata, cu sau fara izolatie anticondens, iar
refularea/evacuarea se face prin intermediul grilelor cu registri de reglaj debit.

TRIBUNA B: P+E : Va fi deservita de un punct termic, amplasat in spatiul tehnic
adiacent de sub Peluza Sud, si va include schimbator de caldura, pompe de circulatie,
vase de expansiune, instalatii de distributie. Punctul termic va fi alimentat de la CET,
Cu agent termic - apa calda 90°C.

Instalatii interioare:

Incalzirea spatiilor se va realiza prin intermediul instalatiilor de incalzire,
compuse din radiatoare din otel, ventiloconvectoare tip caseta/duct dotate cu baterie
de incalzire, centrale de tratare aer cu baterie de incalzire si recuperator de caldura.
Distribuita agentului termic se va executa din teava izolata din otel sau PPR reticulata
cu insertie din fibra composita. Pozitionarea acesteia se va face {a nivelul tavanelor
false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecarui nivel.

Climatizarea birourilor si a spatiilor de cazare se va realiza prin intermediul
instalatiilor de racire, compuse din ventiloconvectoare tip caseta/duct dotate cu baterie
de racire, tava si pompa de condens, iar in zonele de vestiar, fitness se vor prevedea
centrale de tratare aer cu baterie de racire, tava condens si recuperator de caldura.
Distribuita agentului termic se va executa din teava izolata din otel sau PPR reticulata
cu insertie din fibra composita. Pozitionarea acesteia se va face la nivelul tavanelor
false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecarui nivel.

Furnizarea apei racite 7°, pentru instalatia de dlimatizare, va fi facuta de un chiller,
amplasat in apropierea stalpului instalatiei de nocturna.

Ventilatia spatiilor predispuse la deprecierea calitatii aerului, se va realiza prin
intermediul instalatiilor de ventilatie compuse din ventilatoare axiale de extractie
montate pe tubulatura, centrale de tratare aer dotate cu sectiuni de ventilatie in/out.
Transportul aerului se va face prin intermediul tubulaturilor de ventilatie, executate din
tabla zincata, cu sau fara izolatie anticondens, iar refularea/evacuarea se face prin
intermediul grilelor cu registri de reglaj debit.

Pentru evacuarea fumului in caz de incendiu, in zonele de circulatie ce nu dispun
de ventilatie naturala prin ochiuri de tamplarie mobila, vor fi prevazute instalatii de
desfumare fortata, compuse din ventilatoare axiale montate pe tubulatura din tabla
zincata cu protectie la foc 3h.
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3) PELUZA NORD si PELUZA SUD : Vor fi deservite de doua puncte termice, amplasate in
zonele special destinate, si fiecare va include schimbator de caldura, pompe de
circulatie, vase de expansiune, instalati de distributie. Punctele termice vor fi
alimentate de la CET, cu agent termic - apa calda 90°C.

Instalatii interioare:

Incalzirea spatiilor se va realiza prin intermediul instalatiilor de incalzire,
compuse din radiatoare din otel si ventiloconvectoare tip caseta dotate cu baterie de
incalzire. Distribuita agentului termic se va executa din teava izolata din otel sau PPR
reticulata cu insertie din fibra composita. Pozitionarea acesteia se va face la nivelul
tavanelor false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecarui nivel. In spatiile
incalzite, care sunt predispuse la un trafic intens prin usile de acces, vor fi montate
perdele de aer cald.

Climatizarea zonelor de confort se va realiza prin intermediul instalatiilor de
racire, compuse din ventiloconvectoare tip caseta dotate cu baterie de racire, tava si
pompa de condens. Distribuita agentului termic se va executa din teava izolata din otel
sau PPR reticulata cu insertie din fibra composita. Pozitionarea acesteia se va face la
nivelul tavanelor false sau in spatiile tehnice dispuse pe lungimea fiecarui nivel.
Furnizarea apei racite 7°, pentru instalatia de climatizare, va fi facuta de un chiller,
amplasat in apropierea stalpului instalatiei de nocturna.

Ventilatia spatiilor predispuse la deprecierea calitatii aerului, se va realiza prin
intermediul instalatiilor de ventilatie compuse din ventilatoare axiale de extractie
montate pe tubulatura. Transportul aerului se va face prin intermediul tubulaturilor de
ventilatie, executate din tabla zincata, cu sau fara izolatie anticondens, iar
refularea/evacuarea se face prin intermediul grilelor cu registri de reglaj debit.

Avand in vedere faptul ca furnizarea agentului termic de la CET, poate suferi
intreruperi, pentru asigurarea confortului termic si a apei calde menajere pe timpul
evenimentelor, propunem dotarea fiecarui punct termic cu centrale termice pe gaz
metan si tiraj fortat. Instalatia din punctele termice va fi echipata cu un sistem de
automatizare care va face comutarea automata de la sursa de agent termic oferit de
CET la centralele pe gaz, in cazul unei eventuale avarii.

Pentru racordarea centralelor termice la instalatia de gaz metan, se va utiliza pe
cat este posibil instalatia de distributie existenta, care alimenteaza in prezent
consumatorii din incinta stadionului, descrisi la punctul 1.7.

Intocmit,
Ing. Marius Darie
SC CLIMVENT SRL
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Pr. nr. 6/2014 (62/2014)
CONSOLIDARE SI MODERNIZARE STADION MUNICIPAL BACAU
Faza:D.AL.L

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE :

1.1 Denumirea obiectivului:
Consolidare si modernizare STADION MUNICIPAL BACAU”
1.2 Elaboratorul D.A.L.I.:
Proiectant general: S.C. VANEL EXIM S.R.L. — Bacau
Proiectant de specialitate retele apa, canalizare, instalatii sanitare si instalatii hidranti:
S.C. FINDESIGN S.R.L. — Piatra Neamt

1.3 Titularul investitiei:

MUNICIPIUL BACAU

1.4 Beneficiarul:
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU

1.5 Amplasament:
Strada Pictor Theodor Aman, nr. 94, Municipiul Bacau, Jud. Bacau
1.6 Tema:

Tema prezentei documentatii este modernizarea in totalitate a stadionului municipal Bacau,
pentru a gazdui intreceri sportive de performanta, in special atletism si fotbal, la nivelul cerut de
regulamentele de specialitate pentru competitii sportive internationale, precum si posibilitatea
desfasurarii unor manifestari culturale.

1.7 Descrierea investitiei

Prezentul memoriu tehnic trateaza lucrarile de specialitate aferente retelelor si racordurilor de
alimentare cu apa, canalizare menajera, pluviala, instalatii sanitare si instalatii hidranti interiori.

Vor fi prevazute instalatii intericare moderne, care vor asigura parametrii optimi de lucru
pentru angajati, dar si conditii superioare de confort pentru participantii la evenimentele
desfasurate.

2. DATE PRIVIND SITUATIA EXISTENTA :

2.1 Amplasament

- adresa: Stadion Municipal Bacau, str. Pictor Theodor Aman, nr. 94, municipiul Bacau
2.2 Incadrarea in zona:

Obiectivul este situat in zona centrala a Municipiului Bacau.

2.3 Indicatori tehnici ai obiectivului:

Date climatice:

- clima temperat-continentala;

- temperaturi medii anuale de +8°C ;

- media minima in luna ianuarie de -4°C ; media maxima in luna iulie de +18°C ;
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Addancimea maximd de inghef in zona este de 1,10 de la cota terenului natural.
2.4. Descrierea utilitatilor existente — apa, canalizare:

In prezent, asigurarea utilitatiilor se face din refelele publice existente in zond: apa,
canalizare, dupa cum urmeaza:

TRIBUNA A :

- Alimentarea cu apa a tribunei A se realizeaza din reteaua stradala existenta. La vizita in teren
impreuna cu reprezentantul furnizorului, nu s-a identificat pozitia bransamentului si a caminului
apometru existent.

- In zona tribunei A nu s-au identificat hidranti exteriori de incendiu.

- Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare aferente tribunei A se
realizeaza in reteaua de canalizare existenta pe strada din fata tribunei A si a Peluzei Sud, realizata
din tuburi de beton B200 si B400. Caminele de vizitare sunt realizate din beton si prezinta o stare
avansata de degradare. Reteaua de canalizare este colmatata si nu asigura scurgerea
corespunzatoare a apelor uzate spre colectorul principal {ovoid 600/900 mm) existent pe strada
Pictor Teodor Aman.

- Evacuarea apelor pluviale se realizeaza in prezent tot in aceasta retea de canalizare (sistem
unitar).

TRIBUNA B :

- Alimentarea cu apa a tribunei B se realizeaza din reteaua existenta pe strada Pictor Teodor
Aman, realizata din teava otel Dn 100 mm, printr-un bransament prevazut cu camin apometru.

- La vizita in teren impreuna cu reprezentantul furnizorului, s-a identificat pozitia
bransamentului si a caminului apometru existent. Bransamentul de apa este realizat din teava Ol Dn
100 mm.

- In zona tribunei B nu s-au identificat hidranti exteriori de incendiu.

- Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare aferente trtbunei B se
realizeaza in reteaua de canalizare existenta pe strada Pictor Teodor Aman (ovoid 600/900mm),
printr-un racord realizat din tuburi de PVC 250 mm. Tronscenul din racordul de canalizare menajera
existent in incinta este partial colmatat. Caminele de vizitare sunt realizate din beton si sunt partial
colmatate.

- Evacuarea apelor pluviale se realizeaza in prezent tot in aceasta retea de canalizare (sistem
unitar).

PELUZA NORD :

Spatiile date spre inchiriere dispun de racorduri separate la retelele de apa si canalizare din
zona si contorizare individuala.

PELUZA SUD :

Spatiile date spre inchiriere dispun de racorduri separate la retelele de apa si canalizare din
zona si contorizare individuala.

2.5. Descrierea instalatiilor interioare existente;

Obiectivul este impartit in patru zone functionale, avand destinatii diferite din punct de
vedere al activitatilor desfasurate.

1) TRIBUNA A — se afla in administrarea clubului sportiv Bacau, iar in prezent este in stare de
conservare. Cladirea dispunde de instalatii sanitare interioare realizate din teava multistrat, PPR,
PVC, din otel, pozate aparent pe elementele de constructie sau ingropat, in tencuiala. Tribuna A
dispune de instalatie de hidranti interiori.

2) TRIBUNA B - se afla in administrarea comuna a clubului sportiv Bacau si a liceului cu profil
sportiv din acelasi oras. In prezent se desfasoara activitati de profil in conditii precare. Instalatiile
sanitare interioare sunt realizate din teava de otel degradata, cu portiuni inlocuite cu teava
multistrat, PPR, pozate aparent pe elementele de constructie sau ingropat, in tencuiala si aflate intr-
o stare avansata de degradare. Obiectele sanitare sunt deteriorate, iar in unele grupuri sanitare
lipsesc partial. Instalatia de hidranti interiori este degradata partial.

3) PELUZA NORD SI SUD - aceste corpuri de cladire sunt compartimentate si date spre
inchiriere pentru activitati diverse. Fiecare spatiu este administrat si modernizat, de catre chirias,
din punct de vedere al instalatiilor. Acestea dispun de racorduri separate la utilitati si contorizare
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individuala (apa, canal, gaz, energie). Majoritatea spatiilor rezultate dispun de centrala termica
proprie, cu functionare pe gaz metan.

3. LEGISLATIA AVUTA IN VEDERE LA ELABORAREA PROIECTULUI ;

- STAS 1343/0 - 2006 - Determinarea cantitatilor de apa de alimentare. Prescriptii generale.

- SR 4163/1 - 1996 - Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de proiectare.

- SR 4163/2 - 1996 - Retele de distributie. Prescriptii de calcul.

- SR 4163/3 - 1996 - Retele de distributie. Prescriptii de executie si exploatare.

- STAS 8891/1- 2006 - Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane, executate in
sapatura.

- SR EN 805 - 2000 — Alimentare cu apa.Conditii pentru sistemele si componentele exterioare
cladirilor

- SR 1846/2 — 2007 / C91 / 2008 — Canalizari exterioare.Prescriptii de proiectare.Determinarea
debitelor de apa meteorice.

- SR EN 1917 - 2003 — Camine de vizitare

- STAS 3620/2 — 1985 — Alimentari cu apa . Retele de distributie

- SR ISO 4427/2 — 2010 — Tevi si fitinguri din polietilena pentru alimentari cu apa

- STAS 1478 - 90 — Alimentari cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii
fundamentale de proiectare.
- STAS 3091 -91  — Canale ale retelelor exterioare de canalizare,

- Legea 107 /1996 si OUG 3 /2010 — Legea apelor
4. DESCRIEREA PROIECTULUI :

4.1. Propunere tehnica de specialitate:

a) Alimentare cu apa :

Avand in vedere cerintele impuse de beneficiar prin tema de proiectare, se propune ca
alimentarea cu apa sa se realizeze prin doua bransamente, unul ce va asigura alimentarea cu apa a
spatiilor aferente tribunei A, partial Peluza Nord (zona vomitoriu V3) si partial Peluza Sud
(zona vomitoriu V4 si vomitoriu V5), iar celalalt va asigura alimentarea cu apa a spatiilor aferente
tribunei B, partial Peluza Nord (zona vomitoriu V1, vomitoriu V2) si partial Peluza Sud (zona
vomitoriu V0),

Se mentine bransamentul existent al Tribunei B, cu inlocuirea instalatiei hidraulice a
caminului apometru CAex, conform listei de utilaj anexate si a instalatiei exterioare de alimentare
cu apa.

S-a optat pentru solutia contorizarii separate a apei utilizate in scop menajer, respectiv a apei
utilizate pentru stingerea incendiilor interioare si a instalatiilor aferente separate.

Datorita neidentificarii caminului apometru aferent tribunei A, se propune realizarea unui
camin apometru nou CApr, echipat hidraulic conform listei de utilaj.

Si in acest caz, s-a optat pentru solutia contorizarii separate a apei utilizate in scop menajer,
respectiv a apei utilizate pentru stingerea incendiilor interiori si a instalatiilor aferente separate.

Instalatiile exterioare de alimentare cu apa aferente intregului obiectiv se vor realiza utilizand
conducta din teava de polietilena de inalta densitate montata ingropat in pamant, sub adancimea de
inghet, Pn 6, Dn = 110 mm, Pn 6 bar, cu lungimea totala L=155 ml.

Pentru stingerea din exterior a unui eventual incendiu, pe reteaua de aliemntare cu apa
existenta au fost prevazuti 4 hidranti de incendiu exteriori.

Pentru spectaton s-au prevazut patru fantani de baut apa.

b) Canalizare menajera :
Avand in vedere stareca de degradare fizica si morala a racordurilor existente si a retelei de

canalizare menajera (tronsonul realizat din B200, respectiv B400, pana la evacuarea in colectorul
principal existent pe strada Pictor Teodor Aman) si a faptului ca acestea nu mai pot satisface
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cerintele impuse de catre beneficiar prin tema de proiectare, propunem dezafectarea acestora, fara
intentia de refolosire a acestora in noua solutie tehnica.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la spatiile aferente tribunei A (tronson CM1-
CM7), Peluza Nord (zona vomitoriu V1- tronson CM11-CM10, zona vomitoriu V2- tronson CM8-
CM9, zona vomitoriu V3- tronson CM28-CM29) se va realiza in reteaua de canalizare reabilitata
pe strada din fata tribunei A si Peluzei Nord, utilizand teava PVC Dn 500 mm, cu lungimea totala
L. = 290 m. Racordarea in reteaua de canalizare existenta pe strada Pictor Teodor Aman se va
realize in caminul CM37. Dimensionarea retelei de canalizare s-a realizat in sistem unitar, avand in
vedere ca va prelua si apele ptuviale din zona.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la spatiile aferente tribunei B (tronson CM12-
CM17), Peluza Sud (zona vomitoriu V4- tronson CM20-CM21-CM22, zona vomitoriu V5- tronson
CM23-CM24, zona vomitoriu V6- tronson CM18-CM19) se va realiza in reteaua de canalizare
existenta pe strada Pictor Teodor Aman (ovoid 600/900 mm), in caminele CM38, CM41 si CM42.

Racordurile de canalizare menajera se vor realiza utilizand conducte din PVC, cu Dn 110-
200 mm, SN4, imbinata cu mufa si garnitura, cu lungimea totala L = 550 m.

¢) Canalizare pluviala :

Evacuarea apeleor pluviale din zona parcarilor se va realiza in rigole prefabricate prevazute
cu gratar metalic carosabil, conform prevederilor din proiectul de sistematizare verticala. Din
rigole, apa pluviala este preepurata prin separatoare de hidrocarburi cu filtru coalescent si decantor
de namol (SHNI-SHN7), prevazute cu camine de vizitare in amonte (CP1-CP7) si evacuata in
reteaua de canalizare, in sistem unitar. Racordurile la reteaua de canalizare se vor realiza utilizand
conducte din PVC, Dn 315 mm, SN4, imbinata cu mufa si garnitura, cu lungimea totala L=60m.

S-au prevazut camine de vizitare STAS 2448-73 cu camera de lucru de 2 m, din tub beton
simplu cu mufa, cu capace si rame pentru camine cu piesa suport, carosabil tip IV.

Conductele de alimentare cu apa si canalizare se vor poza ingropat sub adincimea de inghet
conform STAS 6504/80, masurata de la generatoarea superioara a conductei pana la suprafata
terenului amenajat.

Colectarea apei pluviale de pe acoperis se va realiza utilizand jgheaburi din tabla zincata
rotunde, prevazute cu palnii de captare a apei pentru colturi. Evacuarea apei pluviale se va realiza
utilizand burlane din tabla zincata semirotunde, in rigole perimetrale prefabricate din beton cu
latimea ext. 200-250 mm, inaltime ext.200-250 m, clasa de rezistenta A 15, cu muchie de protectie
din otel zincat, prevazute cu gratare transversale din otel zincat, clasa de rezistenta A. Apa colectata
in aceste rigole va fi evacuata in reteaua de canalizare.

RETEA CANALIZARE RACORDURI RACORDURI INSTALATIE
IN SISTEM UNITAR CANALIZARE CANALIZARE EXTERIOARA
MENAJERA PLUVIALA ALIMENTARE
CU APA
PVC, Dn 500 mm, £=290 m PVC, PVC, Dn 315 mm, PEHD,
Dn110-200 mm, L=60m Dn110 mm,
L=550m L=155m

d) Instalatii sanitare interioare :

Avand in vedere starea de degradare fizica si morala a instalatiilor existente si a faptului ca
acestea nu mai pot satisface cerintele impuse de catre beneficiar prin tema de proiectare, propunem
dezafectarea si demontarea tuturor instalatiilor sanitare existente, inclusiv a instalatiei de hidranti
interiori, fara intentia de refolosire a acestora in noua solutie tehnica.

Tinand seama de destinatia si caracteristicile obiectivului, s-a adoptat solutia instalatiei
interioare de apa rece si calda cu distributie inferioara, cu conducte montate aparent si ingropat in
zidarie, la 10 cm de pardoseala. Instalatiile interioare de alimentare cu apa rece si apa calda, au fost
dimensionate pe baza debitelor de calcul in functie de numarul si felul armaturilor din grupurile
sanitare si oficii. Necesarul de apa s-a determinat in functie de presiunile normale de utilizare la
punctele de consum. Dimensionarea coloanelor si conductelor de distributie s-a realizat in
conformitete cu STAS 1478 / 90. Traseele instalatiilor interioare de apa si canalizare au fost alese




astfel incat sa se asigure lungimi minime de conducte si posibilitati de auto — compensare. Totodata
s-a avut in vedere coordonarea tuturor instalatiilor astfel incat sa se asigure accesul nestingherit al
persoanclor in caz de exploatare si de avarii si demontarea lor usoara in vederea reparatiilor.

Conductele instalatiei sanitare interioare se vor executa din teava din polipropilena rezistenta
la presiunea de regim de 6 bar si la temperaturi uzuale ale apei reci ( 10° C...15°C ) si ale apei
calde de consum ( 55°C...60°C ).

Pe coloanele de canalizare, precum si la schimbari de directie s-au prevazut piese de curatire
Dn 110 mm, astfel incat sa permita curatarea traseului de canalizare., Piesele de curatire se vor
monta la o inaltime cuprinsa intre 0,4 m — 0,8 m fata de pardoseala.

In grupurile sanitare st in centralele termice s-au prevazut sifoane de pardoseala care sa
permita scurgerea eventualelor pierderi de apa. Pentru mentinerea garzii hidraulice s-au racordat la
sifoanele de pardoseala obiecte sanitare cu utilizare frecventa (lavoare). Trecerile prin pereti se va
face cu ajutorul unor tuburi de protectie. Fixarea pe pereti a conductelor se va realiza prin
intermediul bratarilor.

In punctele termice si pentru instalatiile de hidranti interiori se vor utiliza tevi din otel sudate
longitudinal pentru instalatii, zincata cu filet si mufa.

Obiecte sanitare :
Pentru utilizarea apei in conditii igienice si practice se vor folosi urmatoarele obiecte sanitare :
- lavoare din portelan sanitar, cu baterii monocomanda pentru lavoare
- cazi de dus, cu baterie monocomanda pentru cada, cu furtun flexibil si telefon de dus
- vase WC cu iesire laterala + capace si rezervoare montate pe vas
- pisoare din portelan sanitar

LOCATIE LAVOARE VAS WC+ PISOAR CADA HIDRANTI FANTANA
. BAIE, INTERIORI BAUT
R DUS (buc.)
(buc.)
(buc.) (buc.)
TRIBUNA A 46 47 35 - 36 1
TRIBUNA B 41 38 17 34 28 1
PELUZA NORD 51 36 60 - 10 1
PELUZA SUD 57 43 59 - 10 1

Instalatii de stingere cu apa a incendiilor ;

Echiparea si dotarea tehnica minima obligatorie a constructiei cu sisteme si instalatii de
stingere a incendiilor, trebuie sa corespunda prevederilor din Normativ privind securitatea la incendiu a
constructiilor, indicativ P118/2-2013, din 08.08.2013.

Conform art.4, pct.k, din reglementarea precizata mai sus, pentru cladiri inchise de sport cu
capacitatea maxima simultana mai mare de 300 utilizatori, se impune echiparea tehnica cu hidranti de
incendiu interiori.

Conform art.4, pct.g, din reglementarea precizata mai sus, pentru spatiile pentru comert cu
aria construita mai mare de 600 mp. (spatii comerciale peluze), se impune echiparea tehnica cu hidranti
de incendiu interiori.

Conform Anexei 3, pet.3, din P118/2-2013, pentru sali de competitii sportive cu o capacitate
de peste 600 locuri ( asimilat pentru spatii tribuna A, tribuna B}, numarul jeturilor in functiune simultana
este 2, iar debitul de calcul al instalatiei este 4,2 1/s.

Conform Anexei 3, pct.2, din P118/2-2013, pentru cladiri pentru comert ( asimilat pentru
spatii peluza nord, peluza sud), numarul jeturilor in functiune simultana este 1, iar debitul de calcul al
instalatiei este 2,1 I/s.

Hidrantii de incendiu interiori au fost amplasati in locuri vizibile si usor accesibile in caz de
incendiu, in functie de lungimea furtunurilor si de geometria spatiilor protejate ale cladirii, in urmatoarea
ordine : langa intari, in casa scarii, holuri, langa intrarea in incaperi si in interiorul acestora.
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4.2. Suprafata si situatia juvidica a terenului ce urmeaza a fi ocupat :

In vederea cxecutiei retelelor si racordurilor de apa si canalizare. se vor ocupa urmatoarele terenuri:
Suprafata ocupata temporar :
- racorduri canalizare menajera : 550 m x 0,8 m = 440 mp
- s¢ amplaseaza partial in proprietate privata — stadion municipal. pe tronsonul CMI2-CM17. pe o
lungime L; = 154 m si in domeniul public, pe o lungime 1., = 396 m.
- retea canalizare in sistem unitar : 290 m x 0,8 m = 232 mp
- s¢ amplaseaza in domeniul public
- racorduri canalizare pluyiala : 60 m x 0,8 m = 48 mp
- se amplascaza in domeniul public
- instalatie exterioara alimentare cu apa : 155 m x 0,7 m = 108,5 mp
- se amplaseaza in proprietate privata - stadion municipal
Total suprafata ocupata temporar : 828,50 mp.
Suprafata ocupata definitiv :
Camine canalizare : 56 buc. x 3,14 x 1,00 m x 1,00 m : 4 = 43,96 mp.
Scparatoare de hidrocarburi: 7buc. x 3,14 x 1,50 m x 1.50 m : 4 = 3,93 mp.
Total suprafata ocupata definitiv : 47,89 mp.

Intocmit : ing. Angelica Burghelea




S.C.”"DRUM PROIECT”S.R.1.. PR.NR.07/2014

BACAU FAZA: D.ALL
J04/1181/1993

MEMORIU DE DRUMURI,

privind lucrarea :
. CONSOLIDARE SI MODERNIZARE STADION MUNICIPAL BACAU”

Strazi

Accesul spre zona stadionului este asigurat de urmitoarele strazi existente in mun.
Bacdu dupa cum urmeaza:

dinspre nord, str. pictor Th. Aman. Este stradi de categoria a III- a. cu 2 benzi de
circulatie, cu lafimea carosabilului de 7,00 m si cu trotuare amenajate de ambele
parti;

dinspre sud, str. erou Ciprian Pintea. Este stradd de categoria a [1I- a. cu 2 benzi de
circulatie, cu lafimea carosabilului de 10,00 m si cu trotuare amenajate de ambele
parti;

In proiectul de fatd sc propune realizarea unui inel de circulatie in jurul stadionului
care sd asigure accesul auto i pietonal la toate intririle/iesirile stadionului si la parcdri.
Acest inel se compune din :

un sector de cca 280 m din strada pictor Th. Aman situat pe latura esticd a
stadionului, cu 2 benzi si cu latimea de 7,00 m. Aceasta portiune se reabiliteazi cu
un strat de asfalt de 4 cm grosime. Circulatia se realizeaza in dublu sens.

pe latura sudica se racordeazi str. erou Ciprian Pintea cu str. Th., Aman, realizindu-
se un tronson nou de ccal 30 m care va prelua denumirea de Th. Aman. Datoritd
diferentei mari de nivel, cca 6,50 m s-a previzut executarea unui pasaj denivelat sub
forma unui pod cu 4 deschideri egale de 16,00 m fiecare. Aceasta racordare va avea
raza de 95,00 m pe toatd lungimea si va intra in str. Th. Aman cu o razi de 27,50 m.
Latimea carosabilului va fi de 7,00m corespunzitor la 2 benzi de circulatie.

Circulatia se va face pe ambele sensuri.

tot pe latura sud inelul include si o portiune de cca 130 m din strada erou Ciprian
Pintea. Aceasta este o strada cu 2 benzi i cu circulatie pe ambele sensuri. Se
propune geometrizarea si reabilitarea sistemului rutier. S¢ va amenaja intersectia
intre strizile Th. Aman si erou Ciprian Pintea cu insule de nivel pentru separarea
sensurilor.

pe laturile nord si vest se va reconstrui strada existentd cu 2 benzi de circulatie cu
latimea de 7,00 m.. Circulatia s¢ va realiza pe ambele sensuri.

Parcari

Pentru asigurarea stationdrii autovehicolelor pe timpul desfasurarii reprezentatiilor s-au
proiectat spatii de parcare, dupd cum urmeaza:

parcare PELUZA NORD. Se asigurd un numar de 74 locuri de parcare pentru
autoturisme;

parcare PELUZA SUD. Se asigurd un numar de 240 locuri de parcare pentru
autoturisme din care 15 locuri pentru jandarmerie si 93 locuri pentru galeria oaspeti;
parcare presd, langd MCDONALD,s, 8 locuri CARE TV si 8 autoturisme;
parcare autocare, peluza sud, 9 locuri,
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) Piateta STADIONULUI
In fata Tribunei A, spre str. Mardgesti se va construi o piateta pietonald cu
dimensiunile de 100,00 x 60,00 m. Pentru preluarea diferentelor de nivel dintre intrarca la
tribund su strada se vor amenaja trepte de coborire/urcare iar pe lateral ziduri de sprijin.
Circulatia va fi numai pietonala si se va realiza pe pavele autoblocante sau dale din
granit.
Sisteme rutiere
L. Strdzi care se reabiliteazdi
Sunt zone din str. pictor Th. Aman si str. erou Ciprian Pintea. Aceastea se reabiliteazi
cu un strat de asfalt BAPC16 de 4 cm grosime.

IN. Strdzi care se reconstruiesc.

Acestea sunt toate tronsoanele ce formeaza inelul de circulatie, mai putin strazile ce se
reabiliteazi prezentate mai sus. Sistemul rutier ce sc¢ va aplica este unul pentru trafic GREU si
va avea urmdtoarea structuri:

- 4 cm, strat de uzurd din beton asfaltic cu pietris concasat BAPCI16,

(AND 605/2014 si SR EN 13108);
- 6 cm, strat de legdturd din beton asfaltic deschis cu pietrig concasat BADPC20,
(AND 605/2014 si SR EN 13108);
- 6 cm, strat de baza din anrobat bituminos cu pietris concasat , ABPC31.5
(AND 605/2014 §i SR EN 13108);

- 14 ¢m balast stabilizat,

- 15 cm balast, strat de fundatie (STAS 6400/1884).

Acest sistem rutier se aplici si pentru realizarea parcdrilor pentru autocare si carec TV.

III. Parcaje autoturisme.

Se referd numai la parcajele de autoturisme.

- 4 ¢m, strat de uzurid din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC16,
(AND 605/2014 si SR EN 13108);

- 6 cm, strat de legdtura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC20,
(AND 605/2014 si SR EN 13108);

- 14 cm balast stabilizat,

- 15 cm balast, strat de fundatie (STAS 6400/1884).

Trotuare
Pentru circulatia pietonilor s-au prevazut trotuare laterale strazilor. Acestea sunt
separate de carosabil prin borduri mari din beton prefabricat de 20 x 25 cm.
Litimea trotuarelor este de 1,50 m, inclusiv 1itimea bordurii. Trotuarele se vor realiza
cu elemente autoblocante agezate pe nisip.

Scurgerea apelor
Toate suprafetele carosabilului strizilor si parcérilor vor avea o inclinare de 2,5%. De
asemenea declivitatea in lungul strazilor nu va fi mai mica de 0,5%. Astfel se realizeazi
conducerea apelor cétre rigolele carosabile ce se vor construi in zonele cele mai de jos a
lucrdrilor. Apele pluviale colectate de rigolele carosabile sunt preluate de cdminele de

canalizare din zona.
\\?‘\‘ _,i:;‘{,':-i;' N
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5.C.”"DRUM PROIECT”S.R.L. PR. NR.07/2014
BACAU FAZA: D.ALLL
J04/1181/1993

BREVIAR DE CALCUL

privind stabilirea cantititilor de lucrari
Denumire lucrare:
. CONSOLIDARE SI MODERNIZARE STADION MUNICIPAL BACAU”

OBIECTUL nr.1 - DRUMURI, PARCARI SI PIATETA

1. Reabilitare str. Theodor Aman
1.1} strat de asfalt de 4 cm grosime.
- intre reperii: A, 1....R11, . =280,00 m, | = 7,00 m, S = 1 960,00 mp:
- intre reperii: R11....R15, L. = 60,00 m, [ = 10,00 m, S = 600,00 mp;
St =1 960,00 + 600,00 m = 2 560,00 mp
1.2) Tnlocuire borduri mari (20 x 25 cm) inclusiv desfacere
L = 350,00 + 220,00 = 570,00 m.
1.3) Trotuare cu pavele autoblocante
L =570,00 m, 1= 1,30 m, S = 750,00 mp

2. Consfruire strazi cu sistem rutier tip ,, A"
(arce inel pe latura nord §i sud i aliniament latura din vest)

2.1} Realizare terasamente
VvV =7220,00 mp x 0,60 = 4 400,00 mc.
2.2) Realizare sistem rutier tip ,, A"
- intre reperii: 3 — 60 - 61 — 62 — 63,
L = 45,00 + 81,00 + 10,00 = 140,00 m, 1 = 7,00 m, S = 980,00 mp.
- intre reperii: R63 — R39 — R35 —R20': L = 280,00, 1= 7,00 m, S = 1 960,00 mp.
- in fata tribunei A: S = 80,00 x 4,50 = 360,00 mp;
- intre reperii: R18 — C2, intersectie: S = 0,5 x 70,00 x 30,00 = 1 000,00 mp.
- intre reperii: C1 — B1: L = 45,00, | = 7,00 m, S = 320,00 mp.
- prcare presa: S = 25,00 x 40,00 =1 000,00 mp.
- parcare autocare peluza sud. 80,00 x 20,00 = 1 600,00 mp.
St= 980,00 + 1960,00 + 360,00 + 1 000,00 + 320,00 + 1 000,00 + 1 600,00 =7 220,00 mp.

2.3) Realizare borduri mari
- intre reperii: R63 — R39, L. =2 x 130,00 = 260,00 m
- intre reperii: R19 — C2, L = 80,00 + 110,00 + 110,00 + 140,00 = 440,00 m
- parcare autocare: 200,00 m.
Lt = 260,00 + 440,00 + 200,00 = 900,00 m

2.4) Trotuare cu pavele autoblocante
L =1000,00m,1=1,30m, S=1 300,00 mp

3. Construire parcaje aqutoturisme PELUZA NORD — 74 locuri
3.1) Realizare terasamente,
V =1000,00 x 0,50 = 500,00 mc.
3.2) Realizare sistem rutier tip ,,B”.
- intre reperii: R60 —R63: S = 74 locuri x 2,50 x 5,00 = 1 000,00 mp;




3.3) Realizare borduri mari,
L = 100,00 + 150,00 = 250,00 m

3.4) Realizare rigold carosabild pentru scurgerea apelor.
- Intre reperii: R60 — R63, L = 120,00 m

4. Construire parcaje autoturisme str. Th. Aman — 394 locuri
4.1) Realizare terasamente,
V =9400,00 x 0,50 = 4 700,00 mc.
4.2) Realizare sistem rutier tip ,B".
S=151,00 x 62,00 = 9 400,00 mp;
4.3} Realizare borduri mari,
L=2x151,00+ 62,00+ 21 x 23,00 = 850,00 m
4.4) Realizare rigola carosabild pentru scurgerea apelor.
-L=2x150,00=300,00 m

3. Construire parcaje autoturisme PELUZA SUD — 123 locuri,

(oaspefi si jandarmerie)

J.1) Realizare terasamente,

V =3 000,00 x 0,50 = 1 500,00 mc.
3.2) Realizare sistem rutier tip ,,B”.

- S = (45,00 x 13,00) + (80,00 x 30,00) = 3 000,00 mp;
3.3) Realizare borduri mari,

L =200,00 m
3.5) Realizare rigold carosabild pentru scurgerea apelor.

L =2 x 80,00 =160,00 m
3.6) Realizare ziduri de sprijin, hel med = 2,00 m,

- intre reperii: C1 — Tel, L = 30,00 + 40,00 = 70,00 m

6. Construire PIATETA STADIONULUI

6.1) Realizare terasamente,
V =6 000,00 x 2,0 = 12 000,00 mc.

6.2) Realizare pietonal cu dale.
- S = (100,00 x 60,00) = 6 000,00 mp;

6.3) Realizare rigold carosabild pentru scurgerea apelor.
L =200,00 m

6.4) Realizare ziduri de sprijin, hel med = 1,50 m,
-2x5000=100,00 m

OBIECTUL nr.2 - PASAJ PE STRADA THEODOR AMAN

Construire Pasaj

- intre reperii: C1 — C2, L =64,25m, 1= 7,80 + 2 x 1,00 = 9,80 m.

S =64,25 x 9 80 = 630,00 mp.
Pod din b.a cu 4 deschideri de 16,00 m fiacare.
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S.C."VANEL EXIM"'S R.L. PR. NR.14/2014
BACAU FAZA: D.ALL.IL

CONSOLIDARE S| MODERNIZARE

STADION MUNICIPAL BACAU

LISTA UTILAJE SI ECHIPAMENTE nr. 1
Instalatii exterioare alimentare cu apa

1. Tronson contorizare apa potabila folosita in scop menajer, complet echipat cu
vane, clapet, filtru impuritati, Dn 100 mm = 2 buc

Parametrii tehnici si functionali : tronson complet (vane, clapet filtru impuritati )
contorizare apa cu Dn 100 mm

2. Tronson contorizare apa potabila folosita pentru stingere incendii, complet
echipat cu vane, clapet filtru impuritati, Dn 100 mm= 2 buc

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

- Diametru nominal Dn 100 mm

- Debit Q = 50 m*h

- Presiunea nominala PN 6 bar

- Temperatura maxima admisa: 50°C pentru apa rece

- Certificate de examinare CE de tip cf. 2004/22/CE

- Necesita o portiune de conducta dreapta de 5xDn in amonte si 3xDn in aval.

3. Aprovizionare 10%

4. Montaj 10%

/ L RN
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S.C."VANEL EXIM'S.R.L. PR. NR.14/2014
BACAU FAZA: D.AL.IL
CONSOLIDARE S| MODERNIZARE
STADION MUNICIPAL BACAU

LISTA UTILAJE S| ECHIPAMENTE nr. 2
Retea si racorduri de canalizare

1. SEPARATOR DE HIDROCARBURI CU FILTRU COALESCENT S| DECANTOR DE
NAMOL, CU Qn=1,5-301/s =7 buc

Parametrii tehnici si functionali :
Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent si decantor de namol cu Qn=1,5-30 /s

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare :

Confectionat din polietiiena rezistenta la substante chimice active, in special uleiuri,
solventi, grasimi, uleiuri calde etc.

+ Nu reactioneaza cu solutii care contin sare (anti-inghet) si alcaline, de asemenea foarte
rezistenta la coroziune bacteriana.

« Durabilitate ridicata.

« Container fabricat printr-o singura operatie (monocuva).

Fara imbinare sudate si imbinari cu suruburi care trec din interior in exterior > etanseitate
garantata.

+ Rezistenta totala la inghet.

+ Rezistenta la temperaturi pana la 60 C.

2 Aprovizionare 10%

3. Montaj 10%

o Intocmit,
' Ing. Angelica Burghelea
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S.C."VANEL EXIM"S.R.L. PR. NR.14/2014

BACAU FAZA: D.ALI
CONSOLIDARE S| MODERNIZARE
STADION MUNICIPAL BACAU

LISTA UTILAJE S| ECHIPAMENTE nr.3

Instalatiile electrice de protectie — paratrasnet si priza de pamant

Dispozitiv de captare cu amorsare a descarcarii (PDA) tip S 6.60 = 4 buc.

Intocmit,
Ing. Stefan lov

| ,r
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S.C"VANEL EXIM"S.R.L.

PR. NR.14/2014

BACAU FAZA: DAL
CONSOLIDARE S| MODERNIZARE
STADION MUNICIPAL BACAU
LISTA UTILAJE S| ECHIPAMENTE nr. 4
Instalatii HYAC — pentru Tribuna A
l. Descriere
- lei fara TVA -
Nr.
ot Denumirea utilajului Caracteristici tehnice Buc
Cazan mural in condensatie, cu randament foarte Qmax=120 kW,
ridicat, functionare cu gaz metan G20, Montaj mural, Presiune max de functionare: 4bar
1 echipata cu sch in placi, kit cos de fum pt evacuare 2
fortata, regulator electronic si sonde, pt functionare in | (632x535x1000mm, 83kg)
cascada, pompa de circulatie cazan/sch placi 230V/50Hz, 1.1A
Qabsobit = 53Kw,
Boiler termic cu volum 210 |, din otel inoxidabil, izolatie | acm - debit de varf
2 | din spuma poliuretanica rigida de 50mm, termostat de | 40°C=547litri/10min 1
reglaj 75 kg, 565x1497mm, Pmax = 3/10
bar (primar/sec)
. . . V=200L
3 Zi/as expansiune incalzire, cu perna de azot, membrana Temp de lucru: -10°~+100°C 1
e cauciuc
Presiune de lucru: 6 bar
_ _ _ V=241L
4 Vas expansiune circ sanitar, cu perna de azot, Temp de lucryu: -10°~+100°C 1
membrana de cauciuc
Presiune de lucru: 8 bar
. ) o debit = 1mc/h
5 Statie de qedurlgare cu programare digitala a Capacitate ciclica 1,5mc30°F 1
regenerarii functie de timp si volum.
Presiune de lucru: 2~8 bar
Pompa circulatie cu regulator electronic de turatie, cu A .
® | 4T constant, 220V/350W D=4~10 mefh; H=1~6 mCA /
Agregat racire apa complet echipat, cu automatizare Qrmax=120 kW,
de pornire, inclusiv grup hidraulic 2 pompe cu inaltime | D=15~20,5 m¥h, 8~14mCA
7 | mare de pompare (vas tampon, vas expansiune, {3075%1097%1805,1024kg) 1
:};psz:i;:; sgg;?tr;trac)i,ﬁ:zc;are antivibrante, racorduri N=58,8 KW/400V/3ph/50Hz.
' ' Pornire:380A , Nominal: 100 A
Ventiloconvector tip caseta, in sistem cu 4 tevi (2 D=700+1800m¥h
baterii R si ). Montat in tavan fals ,cu grila aspiratie '
centrala si refulare 4 directii, echipat cu filtru, tavita si . ~
8 pompa de evacuare condens, panou de comanda si Qrmin=4,5 kW, Qrmaix=8,89 kW 19
control, termostat ambiental, telecomanda, o e
electroventile cu trei cai pentru modulul cu 4 tevi, Qimin= 6.45 kW, Qimax=12,7 kW
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Nr. ]
crt Denumirea utilajului Caracteristici tehnice Buc
montate pe racorduri de alimentare. {B820x820x303 mm, 48 kq}
230V/50Hz, 180W
Perdea de aer orizontala, dotata cu baterie de incalzire | P=1880m*h,
9 | Ssptate, gri e refulare, il termosiar, seioetor | 4751000 KW 10
viteze télecomanda. ' ’ , (360x355x1030 mm, 27 kg)
' 230V/50Hz, 400W, 2,8 A ]
Centrala de tratare aer extraplata montaj orizontal in D=2000+3600m*h,
tavan fals, alcatuita din modul de ventilatie introducere- | Qinc=34,9 kW; 70°/60°C TA10°C
evacuare, cu recuperator de caldura in placi, baterie _ °/19°C TA30°
10 | postincaizire cu ag termic 90/70°C, baterie racire cu Qrac=20,3 kW, 77/12°C TA3O"C 4
apa racita 7/12°C, tavita si pompa de condens, modul | Pd= 130 Pa,
de comanda si automatizare, cu termostat si comutator (1750%1310%540 mm), 160kg;
cu 3 viteze. Recuperare 50-75%. 230V/50Hz, 2x550W, 11,4A
D=500~1700m%h,
_ . _ dP=50~150Pa
11 Ventalatqr axial, montaj pe.lubu_la_tura, dotat cu [ (10 xg) 230V/50Hz, 280W, 1,25 A 10
accesorii montaj, racorduri flexibile, regulator de turatie
dP=50~150Pa
{ 10 kg) 230V/50Hz, 280W, 1,25 A
H. Evaluarea utilajelor =
Montaj 10% =
Intocmlt
flng Manus bane
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S.C."VANEL EXIM"S.R.L. PR. NR.14/2014 FAZA: D.A.L.l.

BACAU CONSOLIDARE S| MODERNIZARE
STADION MUNICIPAL BACAU

LISTA ECHIPAMENTE nr. 5
privind instalatia de sonorizare

|. Descriere echipamente

1.1. Instalatia de sonorizare montata pe exterjorul cladirii = {1)

- Mixer Digital (Mixer digital, nr. max. de canale: 32 mono + 8 stereo, intrari / iesiri (fizice): 16
intrari + 8 iesiri, 16 mix-uri, 8 matrix, 16 grupe DCA, EQ si procesare dinamica, 300 memorii,
ecran touchscreen) =1 buc.

- Interfata audio (Interfata CobraNet 16in/160ut) =1 buc.

- Receptor wireless (Baza microfon wireless, 2 canale, frecventa de lucru 500-800MHz impartita
in 4 game de frecvente, fiecare de game de frecvente permite selectarea de pana la 2880 canale)

=1 buc.

- Microfon wireless (Microfon wireless de mana +capsula, frecventa de lucru 500-800MHz
impartita in 8 game de frecvente, fiecare de game de frecvente permite selectarea de pana la

1440 canale) =2 buc.
- Stativ microfon (Stativ de podea pentru microfoanele wireless) =2 buc.
- CD-player profesional (CD-player profesional, montare in rack19") =1 buc.
- Recorder/Player profesional (SD/USB recorder/player profesional, montare in rack19")
=1 buc.
- Procesor sunet (Procesor sunet digital, programabil, 2 intrari / 6 iesiri analogice, 8intrari / 8
iesiri digitale, port de control peste ethernet) = 2 buc.

- Amplificator tip 1 (Amplificator audio digital cu procesare inclusa, 4x1250W / 4 ohmi)= 18 buc.
- Amplificator tip 2 (Amplificator audio digital cu procesare inclusa, 4x625W / 4 ohmi) = 4 buc.
- Incinta acustica tip 1 (Incinta acustica 3-cai, 1000W @ 4 ohmi, dispersie HxV: 60°x60°, SPL

max 130/137dB) = 35 buc.

- Incinta acustica tip 2 (Incinta acustica 3-cai, 1000W @ 4 ohmi, dispersie HxV: 80°x40°, SPL
max 131/138dB) = 35 buc.

- Incinta acustica tip 3 (Incinta acustica 2-cai, 500W @ 8 ohmi, dispersie HxV: 80°x40°, SPL
max 120/127dB) =15 buc.

- PC (PC/Laptop programare sistem) =1 buc.

- Switch industrial (Switch ethernet, industrial, 4 porturi SFP MM, 5 porturi ethernet, incluse
porturile de fibra si sursa de alimentare) =2 buc.

- Ring FO (Echipamente necesar ring FO, 2 locatii, cu accesoriile necesare) =1 buc.

- RACK 19"/47U (Cabinet 47HU/ B00x800, 1x usa din sticla fumurie cu rama metalica,
securizata, panouri laterale detasabile, securizate, 2x usi spate, securizate, dublu frame, accese
multiple pt. cabluri, kit suporti podea, asamblat, culoare neagra. Dotat cu: Set 4 x roti simple cu
fixare in 4 pct.(2 buc. cu frane + 2 buc. fara frane), incarcare 250kg/roata, Unitate 4xVentilatoare
cu termostat + intrerupator, Inel aluminiu 44x60mm pt. ghidare cabluri/patchcord-uri, Kit de
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impamantare cabinet cu bara egalizatoare de potential, Module de alimentare din aluminiu 6 prize
schukoX250V -1HU, montare in cabinet 19", siguranta automata dubla 2x16A, circuit dual (3+3),
Raft fix / pt. adancime cabinet 800mm, sarcina 50kg, culoare neagra, Panou Blank 2HU-19"-

perforat, Piulita in carcasa + surub M6 cu saiba PVC) =1 buc.
1.2. Instalatia de sonorizare Instalatie de sonorizare si alarmare interior= {2}
- Unitate sonorizare =1 buc.

- Networkable Voice Alarm and Public Address system // EN54-16 // Slave unit // Additional 8x
100V output lines A+B// & 1x 4ch audio input card & 1x4ch audio output card//Incl. C1 Network

card// Max. 8x500W// =1 buc.

- Microfon anunturi =1 buc.

- Amplificator audio =4 buc.

- Microfon pompieri =1 buc.

- Difuzor de perete 10W =110 buc.

- Plastic sound projector, weatherproof, 10W / 100V, power rating 10/5/2.5/1.25W, EN

= 30 buc.

- Sursa de alimentare 24VDC = 1 buc.

- Baterii 12VDC, 65Ah =2 buc.

- Sursa de muzica =1 buc.

1.3. Aprovizionare si transport = (3)
Total (1+2+3) = lei fara TVA

ll. Manopera si instalare

2.1. Instalatia de sonorizare montata pe exteriorul cladirii = (4)
- Montare tub flexibil;

- Montare cablu boxe in tub flexibil:

- Montare fo in tub flexibil ;

- Montare cablu semnal retea;

- Montare echipamente pe pozitie,

- Montare incinte acustice pe pozitie;

- Sudura fo si certificare tronsoane;

- Montare rack / accesorii rack;

2.2. Instalatia de sonorizare Instalatie de sonorizare si alarmare interior = (5)

- Montare amplificator, interfata sistem securitate, interfata control, extensie audio, sursa de
alimentare;

- Montare difuzoare;

- Montare consola anunturi;

- Cabilare sistem si tub pvc

Total (4+5) = fara TVA

7 Intocmit,”

7 Ing. Stefan lov
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S.C"VANEL EXIM"S.R.L. PR. NR.14/2014 FAZA: D.A.L.L
BACAU CONSOLIDARE S| MODERNIZARE
STADION MUNICIPAL BACAU

LISTA nr. 6
privind programarea, punerea in functiune si instruire personal

I. Descriere lucrari

1.1. Instalatia de sonorizare montata pe exteriorul cladirii
Programarea, punerea in functiune si instruire personal = lei (1)
1.2. Instalatia de sonorizare Instalatie de sonorizare si alarmare interior

Programarea, punerea in functiune si instruire personal = lei (2)

1.3. Sistem de control acces si tiketing
Programarea, punerea in functiune si instruire personal = lei (3)

1.4. Sistem de control acces si tiketing
Programarea, punerea in functiune si instruire personal = lei (4)

1.5. Sistem de detectie la efractie
Programarea, ,proiectare, punerea in functiune si instruire personal = lei {(5)

1.6. Sistem de detectie la incendiu
Programarea, proiectare, punerea in functiune si instruire personal = lei (5)

lil. Evaluarea lucraritor

Total general (1+2) = lei fara TVA

_ . Inio‘Qmit,
i ' Ing. Stefan lov
N ' o
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S.C."VANEL EXIM"S.R.L. PR. NR.14/2014 FAZA: D.ALL.L
BACAU CONSOLIDARE S| MODERNIZARE
STADION MUNICIPAL BACAU

LISTA ECHIPAMENTE nr. 7
privind sistemul de control acces si tiketing

|. Descriere echipamente

1.1. Turnicheti si accesorii = lei (1)

- Singur turnichet full-indltime (versiune 3-aripi) = 30 buc.

- Fail-Safe mecanism de antrenare MT, fard Willy, in caz de pana de curent - contra cost
la pretul de turnichet cu mecanism de actionare MT = 30 buc.

- rexon-dea/era singur full-tripode cadru de montaj pentru pre-instalare in Concerte
basementhot zincat = 30 buc.

- Sursd de alimentare externa pentru 1 turnichet cu unitate MT-unitate exterioara de

instalare (modulul incalzire) 230V/12V 7A = 30 buc.
- Acumulator = 30 buc.
1.2. Turnicheti si accesorii = tei (2)

1.2.1. Terminale bilet format din urmatoarele component = 30 buc.

- control electronia REA cu relee de iesire 4x si intrari 4x pentru a comunica cu
electronice turnichet lui

- interfata Ethernet

- Ecran LCD full-color (fara atingere)

- Memorie interna gata pentru upgrade pentru a stoca pana la 60.000 de bilete valabile
pentru modul off-line

- mesaj de suport multi-limbi

- Din metal IP55 carcasa cu sticla pentru a proteja ecranul LCD

- Alimentare 12VDC necesar

1.2.2. Portabil terminale = 5 buc.

- Checker bilete alcatuit din urmatoarele parti: - un control electronicd REA cu iesire de
date TCP / IP, relee de iesire 4x si intrari 4x pentru a comunica cu electronice turnichet
daca protocolul solicitat-proprietate comunicatie fara fir cu REA :: MP / de control PT
electronica, LCD monocrom -display integrat MIFARE card de proximitate integrat-cititor
de coduri de bare 1D/2D scaner Imager, versiunea pentru butoane n aer liber-4x impinge
sd se deplaseze in meniu si de la distantd de control pre-definite turnicheti-plastic de
locuinte-IP55 intern statie de baterii de andocare pentru incarcarea bateriilor interne

1.2.3. MIFARE integrat cititor de carduri de proximitate = 30 buc.

1.2.4. Upgrade pentru a stoca in memoria interna de pana la 60.000 de cérti de identitate
/ ticketslicence pe 1 terminalul = 30 buc.

1.2.5. SURSA DR- 30-12 12V/2A SINA DIN = 30 buc.

1.2.6. Suport montaj turnichet = 30 buc
Pagina | din 3
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1.3. Statii POS = lei (3)

- POS All-in-One (monitor touch-screen cu computer incorporat) cu procesor |15, 8 GB
RAM, HDD 160GB, conectivitate 4*RS232, 4*usb 3.0, 1 LAN, 1 mufa sertar de bani,
diagonala 15 inch cu ssd de 120GB inclus si sistem operare Windows 7 si afisal pe 20
caractere = 20 buc

- Cititor cartele USB = 20 buc.

- Sertar de bani mediu de metal = 20 buc

- Imprimanta PD42 (transfer termic) = 20 buc

- Etichete si consumabile = 20 set

- Cititor cod bare casierie Intermec SG10T= 20 buc.

- Single-Side Card Printer/Encoder = 2 buc

- Consumabile = 2 buc

1.4. SERVER aplicatie TICKETING = lei (4)
- Server de sistem de control acces + mouse-ul si tastatura = 2 buc
- Monitor 19inch = 2 buc

1.6. ECHIPAMENTE RETELISTICA = lei (5)
- Cabinet dynamic 42HU/ 800x800, usa fata metalica perforata 63%, securizata, panouri
laterale detasabile, securizate, usa spate metalica perforata 63% securizata, dublu frame,
accese muitipte pt. cabluri, kit suporti podea, asamblat = 1 buc
- Unitate 4xVentilatoare cu termostat + intrerupator, pt. cabinete de podea dynamic

=3 buc
- Ghidaj de patchcord-uri orizontal 1HU-19", cu capac = 1 buc
- Modul de alimentare din aluminiu 8 prize X250V -1HU, montare in cabinet 19",
intrerupator 16A on/off, cordon alimentare 3x1.5mm , plastic 2.5m, = 4 buc

- Piulita in carcasa + surub M6 cu saiba PVC, set 20buc. = 6 buc

- Eaton 9130 3000 RM =2 buc

- Eaton 9130 1000 RM =2 buc

- Eaton 9130 700 = 20 buc

- Layer 2 switch with 24-10/100/1000Base-T ports plus 4 active SFP slots (unpopulated)
=2 buc

- 8 Port Gestionat independent Fast Ethernet industrial. 48V extern de alimentare = 8 buc.
- 120W/2.5A, 48 Vcc, cu 88 - 132 VAC/176 to 264 VAC de intrare de comutator = 1 buc

- 500m 850nm 1000Base-SX Small Form Pluggable - Hot Swappable = 20 buc

- Cofrete din otel cu placa de montare pentru montare pe perete, cu taste = 6 buc

- Termostat de ventilatie comutator N/ O, =6 buc

- Termostat de incaizire Comutator N/ C, rosu (UL) =6 buc

- 12 W/16 m3 / h, Filtervent.IP54 230V =6 buc

- de incalzire 60W/100 ° =6 buc

- terminal box, metalic desk top pentru 8 suduri optice echipat cu 8 adaptori SC/PC
=6 buc

- Pigtail 50/125u [OM2], SC, buffer 900um, LSZH, 1m =70 buc

- Patch Cord 50/125p [OMZ2], LC/SC Duplex, 2m = 60 buc

Total (1+2+3+4+5) = lei fara TVA

il. Manopera si instalare = lei (B)
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- Instalare turnicheti = 30 buc

- Instalare cititor proximitate = 30 buc

- Instalare sursa de alimentare = 60 buc

- Instalare echipamente retea = 10 buc

- Instalare rack = 1 buc

- Instalare cutie termostatata, ups = 30 buc

- Instalare server = 2 buc

- Instalare POS complet echipat = 20buc

- Sudura fibra optica = 100 buc

- Integrare sistem POS cu sistem ticketing, terminale, turnicheti = 1 buc
- Solutie personalizata de ticketing / zi = 160 buc

- Suport silver 8x5 (8 ore din 5 zile) = 1 buc

- Pozitionare canal cablu sau tub pvc = 6700 ml

- Cablare sistem prin tub pvc sau canal cablu = 1400ml
- Cablare tub HDPE = 3000 ml

- aprovizionare si transport

Total (6) = lei fara TVA

Intocmit,
Ing. Stefan lov
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S.C."VANEL EXIM'S.R.L. PR. NR.14/2014 FAZA: D.AL.IL
BACAU CONSOLIDARE S| MODERNIZARE
STADION MUNICIPAL BACAU

LISTA nr. 8
privind LICENTE S| SOFTURI

l. Descriere lucrari
1.1. Licente si softuri pentru sitemul de control acces si ticketing = lei (1)

- Licenta SW pentru serverul de control al accesului = 2 buc
- Licenta SW pentru fiecare punct turnichet in sistemul = 30 buc

- Interfata standard pentru rezervarea biletelor de avion / rezervare si aplicatii software
POS, licenta pe 1 Locul de amplasare = 2 buc

- Licenta Managementul Aptus.Ticketing.Manager = 1 buc
- Licenta Platforma Aptus.Ticketing= 1 buc

- Licenta Casierie Aptus.Ticketing.POS = 20 buc

- Licenta Online Aptus.Ticketing.Online = 1 buc

1.2. Licente si softuri pentru sistemul de supraveghere video — licente si softuri
= fei (2)

1.3. Certificare Cablare Structurata pentru infrastructura date-voce-televiziune

= iei (3)
lll. Evaluarea lucrarilor
Total general (1+2+3) = lei fara TVA
Intocmit,
; ! ,j;ng'. Stefa'gn;_“llov
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S.C."VANEL EXIM"S.R.L. PR. NR.14/2014 FAZA: D.A.L.I.
BACAU CONSOLIDARE S| MODERNIZARE
STADION MUNICIPAL BACAU

LISTA ECHIPAMENTE nr. 9
privind sistemul de supraveghere video

l. Descriere echipamente

1.1. Echipamente system = lei (1)
- Camere video fixa pentru parcarea exterioara si nivel intermediar tribuna = 21 buc
Caracteristici . 1-Megapixel CMOS Sensor, 3 ~ 9 mm Vari-focal, P-iris Lens, Removable IR-cut Filter
for Day & Night Function, Built-in IR llluminators, Effective up to 20 Meters WDR Pro for Unparalieled
Visibility in High Contrast Environments, Real-time H.264, MPEG-4, and MJPEG Compression (Triple
Codec), Weather-proof IP67-rated Housing, Built-in 802.3af Compliant PoE,

- Camere video dome fixa zona birouri = 14 buc

Caracteristici : 1-megapixel CMOS Sensor, Up to 30 fps @ 1280x720 (720p), 3 ~ 9 mm Vari-focal,
P-iris Lens, Removable IR-cut Filter for Day & Night Function, Built-in IR llluminators, effective up to
20 Meters, WDR Pro for Unparalleled Visibility in High Contrast Environments, Real-time H.264,
MPEG-4 and MJPEG Compression (Triple Codec), Vandal-proof IK10-rated and Weather-proof iP66-
rated Housing, Built-in 802.3af Compliant PoE, Built-in MicroSD/SDHC Card Slot

- Camera zona intrare si evacuare stadion = 16 buc

Caracteristici : 3-Megapixel CMOS Sensor, 30 fps @ 2048x1536; 60 fps @ 1920x1080, Motorized, P-
iris Lens, Removable IR-cut Filter, IR llluminators, Effective up to 30 Meters, Supreme Night Visibility,
Smart Stream, 3D Noise Reduction, H.264, MPEG-4, and MJPEG Compression, -50°C ~ 50°C, Smart
Focus System, Two-way Audio, IP67-rated Housing, PoE, SD/SDHC/SDXC Card Slot

- Camera speed dome = 16 buc

Caracteristici : 1080p HD CMOS Sensor, 30 fps @ 1080p Full HD,60 fps @ 720p HD, 20x Zoom
Lens, Removable IR-cut Filter,360° Continuous Pan and 220° Tiit, H.264, MPEG-4 and MJPEG
Compression , WDR Pro , IP66-rated and NEMA 4X Housing, -40°C ~ 55°C, Audio Detection , Auto
Tracking for Moving Objects, 802.3at Compliant PoE Plus, 3D Privacy Masks for Additional
Protection, SD/SDHC/SDXC Card Slot, includes combo cable - AO-001

- Pole Mount Adaptor = 16 buc

- Suport prindere - camera Speed dome - stalp = 8 buc

- Alimentator POE Speed dome = 16 buc

- Alimentator POE camera fixa= 51 buc

-USB = 2 buc

- Statie pentru instalare soft monitorizare = 3 buc

- Monitor 32’ = 4 buc

Caracteristici: Monitor Full HD 32", rezolutie 600 Linii TV, contrast 5000:1, timp raspuns 8 ms, HDMI,
VGA, DVI, compozit, difuzoare incorporate, ethernet, RS-232C, Magicinfo lite : scheduling function
auto play function cu suport montaj perete

-NVR 16 C=5buc

Caracteristici: 16 ch NVR, Dual-core Intel® AtomTM Processor, RAID 0, 1, 5, 10 Storage Solution, 4
Bay hot-swap HDD Tray, Max. 12TB, External eSATA Interface, Full HD Local Display, Standalone
Desktop NVR Design, Dual Gigabit Ethernet Ports, USB Port* 4,

- 3TB HDD= 20 buc

3TB WD RE, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB, Enterprise = 20
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1.2. Echipamente retelistica lei (2)

- Cabinet DYNAmic 42HU/ 800x800, usa fata metalica perforata 63%, securizata, panouri laterale
detasabile, securizate, usa spate metalica perforata 63% securizata, dublu frame, accese multiple pt.
cabluri, kit suporti podea, asamblat = 1 buc

- Unitate 4xVentilatoare cu termostat + intrerupator, pt. cabinete de podea DYNAmic = 3 buc

- Ghidaj de patchcord-uri orizontal 1HU-19", cu capac = 1 buc

- Modul de alimentare din aluminiu 8 prize schukoX250V -1HU, montare in cabinet 19", intrerupator 16A
on/off, cordon alimentare 3x1.5mm schuko 2.5m, = 4 buc

- Piulita in carcasa + surub M€ cu saiba PVC, set 20buc = 6 buc

- Eaton 9130 3000 RM = 6 buc

- Eaton 9130 1000 RM = 6 buc

- Eaton 9130 700 = 14 buc

- SWITCH DE CONCENTRARE VA F| INSTALAT IN RACK CENTRAL (Layer 2 switch with 24-
10/100/1000Base-T ports plus 4 active SFP slots (unpopulated) = 2 buc

- 8 Port Managed Standalone Fast Ethernet Industrial Switch. External 48V Supply = 14 buc

- 120W/2 5A, 48 VDC, with 88 to 132 VAC/176 to 264 VAC input by switch = 14 buc

- 500m 850nm 1000Base-SX Small Form Pluggable - Hot Swappable = 32 buc

- steel enclosures with mounting plate for wall mounting with keys = 14 buc

- Ventilation thermostat N/O switch, blue (UL) = 14 buc

- Heating thermostat N/C switch, red (UL) = 14 buc

- 12 Wi16 m3/h, Filtervent.IP54 230V = 14 buc

- Heater 60W/100° = buc 14

- Terminal box, metalic desk top pentru 8 suduri optice echipat cu 8 adaptori SC/PC = 14 buc

- Pigtail 50/125u {OM2], SC, buffer 900um, LSZH, 1m = 150 buc

- Patch Cord 50/125u [OM2], LC/SC Duplex, 2m = 150 buc

1.3. Aprovizionare si transport lei {3)

Total (1+2+3) = lei fara TVA

Il. Montaj si instalare
2.1. Monta;j si instalare = lei (4)

- Instatare camera = 51 buc

- Instalare camera 360 = 16 buc

- Instalare cutie termostatata = 14 buc

- Instalare switch = 16 buc

- Instalare rack = 1 buc

- Instalare server / statie grafica = 3 buc

- Instalare UPS = 16 buc

- Sudura fibra optica= 120 buc

- Pozitionare canal cablu sau tub pve = 7000 ml
- Cablare sistem prin tub pvc sau canal cablu = 10400 m|
- Cablare tub HDPE = 1500

Total (4) = lei lei fara TVA

 Intocmit,
. Ing. Stefan lov
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S.C."VANEL EXIM"S R.L. PR. NR.14/2014 FAZA: D.A.L.L.
BACAU CONSOLIDARE S| MODERNIZARE
STADION MUNICIPAL BACAU

LISTA ECHIPAMENTE nr. 10
privind sistemul de detectie la efractie

|. Descriere echipamente = lei

- centrala (Dimensiuni GD-96 cu TouchCenter CP041) = 1 buc

- Comunicator GSM = 1 buc.

- LCD MK8 Keypad = 1buc.

- cutie 2.75A alimentare cu RIO integrat= 8 buc

- Sursa alimentare = 1 buc

- Acumulator 12 V 7 Ah = 13 buc

- Dual detector, 24GHz, range 15m, antimasking (P/N 0-000-057-04)= 50 buc
- Montare pivotant Suport pentru montarea pe perete (5pcs pachet) = 50 buc
- Sirena interior = 4 buc

- Sirena exterior = 2 buc

- Contacte magnetice; manipuleze loop; Surface Mount; Decalaj 20mm = 10 buc
- distanta de service kit Suite cu licentéd = 1 buc

- Cablu de programare Dimensiuni RS232 = 1 buc

ll. Montaj si instalare = lei
- Instalare centrala efractie = 1 buc

- Instalare expandoare efractie = 1 buc

- Instalare senzori efractie, tastatura, sirena interior = 65 buc

- Instalare sirena exterior = 2 buc

- Cablare sistem = 3950 m

¢ Intoemit, \
- Ing. Stefan lpv
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S.C."VANEL EXIM"S.R.L. PR. NR.14/2014 FAZA: D.A.L.I.
BACAU CONSOLIDARE St MODERNIZARE
STADION MUNICIPAL BACAU

LISTA ECHIPAMENTE nr. 11
privind sistemul de detectie la incendiu

I. Descriere echipamente

- Set centrala FlexES FX18/18 bucle = 1 buc

- Human Machine Interface 5,7" QVGA = 1buc

- Panou frontal limba romana = 1 buc

- Extensie Backplane 1 =2 buc

- Extensie Backplane 2 = 2 buc

- Modul Ptus Esserbus Fara izolare gal = 6 buc

- Modul Plus Esserbus cu izolare galva = 4 buc

- Redundant Control Module = 1 buc

- Acumulator 12V/24Ah = 6 buc

- Extensie alimentare = 1 buc

- Carcasa extensie pentru acumulatori = 1 buc

- Cablu conexiune PSU 2 m = 1 buc

- Conector 3 cai = 1 buc

- Panou operare Flexes = 1 buc

- Detector optic de fum = 521 buc

- Detector temperatura = 115 buc

- Afisaj paralel = 210 buc

- Soclu stand. pt. detect. IQ8Quad = 636 buc

- Modul electronic BM 1Q8 = 110 buc

- Carcasa pt. BM 1Q8, ABS = 110 buc

- Sirena Alarm, rosu = 110 buc

- Sirena de exterior cu flash rosie , Autoprotejata, Autoalimentata = 4 buc

- Acumulator 2.5Ah = 4 buc

- Transponder esserbus 4IN/ 2 AUT = 4 buc

- Carcasa transponder esserbus = 25 buc

- Transponder -230V = 25 buc

- Modul = 25 buc

- Sursa de curent 24V/3A in cutie, cu spatiu pentru 2 acumulatori 17Ah = 25 buc

- Acumulator 12V/7Ah = 50 buc

- Apelator GSM, mesaje vocale si SMS, max. 8 mesaje de 8s, meniu vocal 4
limbi(Engleza,Franceza,ltaliana, Spaniola) , 4 intrari / 4 iesiri programabile, activare distanta
a iesirilor (apel sau SMS), log 256 evenimente, functie testare semnal operator GSM,
posibilitate convorbire (prin microfon si difuzor propriu), functie ascultare (Environemental
Listen Manager), functie verificare credit SIM prepaid, compatibilitate cu toate centralele
antiefractie = 1buc

lei (1)
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Aprovizionare si transport lei (2)

Total (1+2) = lei fara TVA

Il. Montaj si instalare

lei (3)

- Instalare centrala incendiu inclusiv module componente = 1
- Instalare repetor = 1 buc

- Instalare senzori, butoane, sirene interior = 1066 buc

- Instalare module, surse, sirene exterior = 76 buc

- Cablare sistem = 12750 m

- Instalare Tub = 12750 m

Total (3) = lei fara TVA

Intocmit, .
Ing. Stefan lov

y

1

!

!

' . /"
N

Nl e

Pagina 2 din 2

47,



S.C'VANEL EXIM"S.R.L. PR. NR.14/2014 FAZA: D.A.L.I.
BACAU CONSOLIDARE S| MODERNIZARE
STADION MUNICIPAL BACAU

LISTA ECHIPAMENTE nr. 12
privind infrastructura date-voce-televiziune Tribuna A

|. Descriere echipamente = lei (1)
- Cabinet NETbox 12HU/ 600x600, montare pe perete, usa din sticla fumurie cu rama metalica,
securizata, panouri laterale detasabile, securizate, panou spate metalic, accese multiple pt. cabluri,
asamblat = 2 buc
- Cabinet DYNAmic 42HU/ 800x800, usa fata metalica perforata 63%, securizata, panouri laterale
detasabile, securizate, usa spate metalica perforata 63% securizata, dublu frame, accese multiple pt.
cabluri, kit suporti podea, asamblat = 1 buc
- Unitate 4xVentilatoare cu termostat + intrerupator, pt. cabinete de podea DYNAmic = 1 buc
- Ghidaj de patchcord-uri orizontal 1HU-19", cu capac = 12 buc
- Modul de alimentare din aluminiu 8 prize schukoX250V -1HU, montare in cabinet 19", intrerupator
16A on/off, cordon alimentare 3x1.5mm schuko 2.5m
- Piulita in carcasa + surub M6 cu saiba PVC, = set 20buc.
- AT-GS950/24, Switch 24 port Gigabit Websmart, Rackmountable, 4x Gigabit SFP uplink ports, Non-
blocking, 8K Mac Addresses, internal power supply, metal chassis , wall and 18" rack-mount brackets,
ECQO Version =6 buc
- AT-SPFX/2, Multi-mode fiber 100BaseFX, 2km 1310nm = 12 buc
- Patch Cord 50/125p [OM3] XG, LC/LC Duptex, 2m =12 buc
- Patch panel FO 19°/1U MM LC complet echipat pentru 8 suduri (conexiuni) / configuratia contine:1 x
patch panel 19"/1U, 4 x adaptori LC DX MM, 1xcaseta, 2xbalamale, 1xcapac, 2xholdere, 8xpigtail-uri
LC MM, protectii sudura = 4 buc
- Patch Panel Modular Neechipat 24 porturi Flush Mount, Rear cable management, Rack Mount 1U,
Negru [accepta numai jack-uri SL] = 11 buc
- Jack Ecranat Cat6, AMP-TWIST G6S SL fara protectie praf, T568A/B, Intrare cablu 180
(Cat.6A/Class EA Performance) = 228 buc
- Priza DIN Dubla, Montaj Ingropat, fara Jack, Alb [accepta jack-uri 110 Connect si SL ecranate si
neecranate] [fara rama DIN 2-0964830-1] = 114 buc

Aprovizionare si transport = lei (2)
Total (1+2) = lei fara TVA
Il. Montaj si instalare = lei (3)

- Sudura fibra optica= 11 buc

- Cablare Sistem = 6440m

- Instalare jgheab metalic= 240ml

- Instalare Tub PVC/Copex= 440ml

- Instalare\Sertizare Patch Panel= 3 buc
- Instalare\Sertizare Prize Cat.6= 78buc
- Instatare Prize TV= 5 buc

Total (3) = lei fara TVA
intocmit, - -

/*+Ing. Stefan lov
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S.C"VANEL EXIM"S.R.L. PR. NR.14/2014 FAZA: D.A.L.L
BACAU CONSOLIDARE S| MODERNIZARE
STADION MUNICIPAL BACAU

LISTA ECHIPAMENTE nr. 13
privind infrastructura date-voce-televiziune ~ tribuna B

|. Descriere echipamente = fei (1)
- Cabinet NETbox 12HU/ 600x600, montare pe perete, usa din sticla fumurie cu rama metalica, securizata,
panouri laterale detasabile, securizate, panou spate metalic, accese multiple pt. cabluri, asamblat = 1buc
- Cabinet DYNAmic 42HU/ 800x800, usa fata metalica perforata 63%, securizata, panouri laterale detasabile,
securizate, usa spate metalica perforata 63% securizata, dublu frame, accese multiple pt. cabluri, kit suporti
podea, asamblat,= 1buc
- Unitate 4xVentilatoare cu termostat + intrerupator, pt. cabinete de podea DYNAmic= 1huc
- Ghidaj de patchcord-uri orizontal 1HU-18", cu capac = 7buc
- Modul de alimentare din aluminiu 8 prize schukoX250V -1HU, montare in cabinet 19", intrerupator 16A on/off,
cordon alimentare 3x1.5mm schuko 2.5m = 2 buc
- Piulita in carcasa + surub M6 cu saiba PVC, set 20buc. = 15 buc
- AT-GS850/24, Switch 24 port Gigabit Websmart, Rackmountable, 4x Gigabit SFP uplink ports, Non-blocking,
8K Mac Addresses, internal power supply, metal chassis , wall and 19" rack-mount brackets, ECO
Version=4buc
- AT-SPFX/2, Multi-mode fiber 100BaseFX, 2km 1310nm = 8 buc
- Patch Cord 50/125u [OM3] XG, LC/LC Duplex, 2m = 8 buc
- Patch panel FO 19"/1U MM LC complet echipat pentru 8 suduri {conexiuni} / configuratia cantine;1 x patch
panel 19"/1U, 4 x adaptori LC DX MM, 1xcaseta, 2xbalamale, 1xcapac, 2xhecldere, 8xpigtail-uri LC MM, protectii
sudura = 3 buc
- Patch Panel Modular Neechipat 24 porturi Flush Mount, Rear cable management, Rack Mount 1U, Negru
[accepta numai jack-uri SL] = 5 buc
- Jack Ecranat Cat.8, AMP-TWIST 65 SL fara protectie praf, T568A/B, Intrare cablu 180 {Cat.6A/Class EA
Performance) = b buc
- Priza DIN Dubla, Montaj Ingropat, fara Jack, Alb [accepta jack-uri 110 Connect si SL ecranate si neecranate]
[fara rama DIN 2-0964830-1]= 81 buc
- Rama DIN 110 Connect, Simpla, Alb = 81 buc
- Jack Ecranat Cat.8, AMP-TWIST 6S Sl fara protectie praf, T568A/B, Intrare cablu 180 {Cat.6A/Class EA
Performance) = 162 buc
- Monitor profesional 40 inch= 10 buc
- Centrala telefonica Ip = 1 buc
- Telefoane IP = 40 buc

Aprovizionare si transport lei (2)
Total (1+2) = lei fara TVA

Il. Montaj si instalare

- Instalare Rack\Accesorii Rack = 5 buc

- Sudura fibra optica= 45 buc

- Cablare Sistem = 25760ml

- Instalare jgheab metalic= 960ml|

- Instalare Tub PVC/Copex= 1760m|

- Instalare\Sertizare Paich Panel= 13 buc

- Instalare‘\Sertizare Prize Cat.6

- Instalare Prize TV

- Manopera centrala si telefoane = 1 buc
Total (3)= lei fara TVA

lei (3)

f;fl_r_‘it"clacmit, .
| Ing. Stefan loy /

s

B / Pagina 1 din 1

oy



S.C"VANEL EXIM"S.R.L.
BACAU

PR. NR.14/2014
FAZA: D.ALLL

CONSOLIDARE SI MODERNIZARE
STADION MUNICIPAL BACAU

LISTA UTILAJE SI ECHIPAMENTE nr. 14
Instalatii HYAC — pentru Tribuna B

l. Descriere
- lei fara TVA -
Nr.
crt BPenumirea utilajului Caracteristici tehnice Buc
Qmax=210/225 kW - incalzirefacm
Cazan in condensatie cu boiler incorporat din inox, cu randament -
foarte ridicat, functionare cu gaz metan G20 cu tiraj fortat. Montaj pe | Debit continuu 40°C=6425 L/h
’ pardoseala, echipata cu kit cos de fum pt evacuare fortata, regulator 1
electronic si sonde, pt functionare in cascada, pompe de recirculare-
2buc, vase expansiune 4x20; supape de siguranta, unitate de (2370x1020x1020mm,550kg)
condensare tip booster, kit hidraulic kit motor si sonda.
230V/50Hz, 1,5kw
Qmax=120 kW,
Cazan mural in condensatie, cu randament foarte ridicat, functionare _ . _
o | cu gaz metan G20. Montaj mural, echipata cu sch in placi, kit cos de Presiune max de functionare: 4bar 1
fum pt evacuare fortata, regulator electronic si sonde, pt functionare (632x535x1000mm, 83kg)
in cascada, pompa de circulatie cazan/sch placi !
230V/50Hz, 1,1A
V=300L
3 Vas expansiune incalzire, cu perna de azot, membrana de cauciuc Temp de lucru: -10°~+100°C 1
Presiune de lucru: 6 bar
_ . _ V=24
4 C\;iiiﬁzpansmne cire sanitar, cu perna de azot, membrana de Temp de lucru; -10°~+100°C 9
Presiune de lucru: 8 bar
. ) o ) _ debit = 1me/h
5 S_tatle.de dedurizare cu programare digitala a regenerarii functie de Capacitate ciclica 1,5mc30°F ]
timp si volum.
Presiune de lucru; 2~6 bar
Pompa circulatie cu regulator electronic de turatie, cu dT constant, e T
6 220V/350W D=4~10 mc/h; H=1~8 mCA <]
Qrmax=120 kW,
Agregat racire apa, complet echipat, cu automatizare de pornire, D=15~20.5 m*h. 8~14mCA
7 inclusiv grup hidraulic 2 pompe cu inaltime mare de pompare (vas : ' 1
tampon, vas expansiune, supapa siguranta), picioare antivibrante, (3075x1097x1805,1024kg)
racorduri elastice, monitor de faza. N=58,8 kW/400V/3ph/50Hz;
Pornira:380A , Nominal: 100 A
Ventiloconvector tip caseta, in sistem cu 4 tevi (2 baterii R si I). D=700+1800m%h,
8 | Montat in tavan fals ,cu grila aspiratie centrala si refulare 4 directii, 40
echipat cu filtru, tavita si pompa de evacuare condens, pancu de Qrmin=4,5 KW, Qrmax=8,89 kW
Pagina 1 din 2
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comanda si control, termostat ambiental, telecomanda, electroventile Lo A - ]
cu trei cai pentru modulul cu 4 tevi, montate pe racorduri de Qimin= 8.45 KW; Qimax=12,7 kW
alimentare. {820x820x303 mm, 48 kg)
230V/50Hz, 180W
, =250+650m%h,
Ventiloconvector necarcasat model CRC IV-IO in sistem cu 4 tevi (2 D=250+650m
bats_.\ne_ R/r). Montat in tavan fals .cu grila orizontala cu plenum pe Qrmin=1,79 kW, Qrmax=4 09 kW
9 aspiratie si refulare, echipat cu pompa de condens, panou de 5
comanda si control, termostat ambiental, telecomanda, electroventile Lo . -
cu trei cai pentru modulul cu 4 tevi, montate pe racorduri de Qimin= 2.5 kW, Qimax=5,2 kW
alimentare. (904x511x153 mm) 230V/50Hz,
B81W
D=1400m?h,
Dezumidificator SBA150 dotat cu sistem de refigerare cu detenta ,
directa (compresor, vaporizator, condensator) si preincalzire aer cu Qi=4,6~11,50 kW
J | baterie de incalzire cu agent termic. Montaj aparent, vertical , cu grila — . prali
aspitatie, grila de refutare, filtru,higrostat electronic, selector viteze, Umiditate extrasa 30°C/60% =
telecomanda. 113L/24h
(1311%836x310 mm, 88 kg)
230V/50Hz, 2,18kW, 10,5 A
Centrala de trat traplat taj orizontal in t fal D=800+1450m"h,
entrala de tratare aer extraplata montaj orizontal in tavan fals, — P "
alcatuita din modul de ventifatie introducere-evacuare, cu recuperator Qinc=15,9 kW,70°/60°C TA10°C
11 de caldura in placi, baterie post incalzire cu ag termic 90/70°C, Qrac=10,9 kW, 7°/12°C TA30°C 5
baterie racire cu apa racita 7/12°C, tavita si pompa de condens, Pd= 140 Pa
modul de comanda si automatizare, cu termostat si comutator cu 3 (1480>(1000'x480 mm). 53Kkg:
viteze. Recuperare 50-75%. m), '
P ’ 230V/50Hz, 2x184W, 3,04A
D=500~1700m?>h,
12 Ventilatpr axﬁa_l, montaj pe tubulatura, dotat cu accesorii montaj, dP=50~150Pa 12
racorduri flexibile, regulator de turatie
{ 10 kg) 230V/50Hz, 280W, 1,25 A
. ‘ _ . _ o D=50~150m%/h,
13 Ventilator axial, montaj mural, dotat cu timer, grila de aspiratie si dP=30Pa 5
clapet de sens
230V/50Hz, 28W, 0,15 A
D=200~450m?h,
14 Ventilator tip impuls reversibil, putere de impingere a fumului 50N, dP=200Pa 6
rezistent la foc 400G/2h cu 2 trepte de viteza 1,2kW/0,3kW (~3)
400V/50Hz, 1,2kW,
Il. Evaluarea utilajelor =
Montaj 10% =
/htocmit, -
““Ing. Marius Darie
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S.C'VANEL EXIM"S.R.L.

PR. NR.14/2014

BACAU FAZA: D.AL.L
CONSOLIDARE S| MODERNIZARE
STADION MUNICIPAL BACAU
LISTA UTILAJE S| ECHIPAMENTE nr. 15
Instalatii HVAC - pentru PELUZA NORD
I. Descriere
- lei fara TVA —
Nr.
ot Denumirea utilajului Caracteristici tehnice Buc
Cazan mural in condensatie, cu randament foarte Qmax=70 kW, o
ridicat, functionare cu gaz metan G20. Montaj mural, Presiune max de functionare: 6bar
1 echipata cu kit cos de fum pt evacuare fortata, 4
regulator electronic si sonde, pt functionare in (615x266x930mm, 50kg)
cascada, pompa modulanta de circulatie cazan/BEP 230V/50Hz. 290W
Qabscbit = 53Kw,
Boiler termic cu volum 210 |, tip Tank-in Tank, din otel | acm - debit de varf
2 | inoxidabil, izolatie din spuma poliuretanica rigida de 40°C=547litri10min 2
50mm, termostat de reglaj 75 kg, 565x1497mm, Pmax = 3/10
bar (primar/sec)
Q=100 kW
3 Schimbator de caldura in placi din inox, brazat. Temp de lucru: 10°~+100°C 2
Presiune de lucru: 10 bar
. _ . V=150L
4 Vas expansiune m(_:alzwe, cu perna de azot, Temp de lucru: -10°~+100°C 2
membrana de cauciuc
Presiune de lucru: 6 bar
. . . V=24L
5 Vas expansiune circ sanitar, cu perna de azot, Temp de lucru: -10°~+100°C 9
membrana de cauciuc
Presiune de fucru; 8 bar
_ _ o debit = 0,8mc/h
6 Statie de Qedurn;are cu programare digitala a Capacitate ciclica 1mc30°F 2
regenerarii functie de timp si volum.
Presiune de lucru: 2~6 bar
Pompa circulatie cu regulator electronic de turatie, cu A T
7| dT constant, 220V/350W D=4~10 me/h; H=1~6 mCA 10
Agregat racire apa tip WSAT-XEE352, complet Qrmax=95 8kW,
echipat, cu automatizare de pornire, inclusiv grup D=16,5 m?h, 15mCA
8 | hidraulic- pompe cu inaltime mare de pompare (vas 1
tampon, vas expansiune, supapa siguranta), picioare | (3075x1097x1805,896kg)
antivibrante, racorduri elastice, monitor de faza. N=30,6 kW/400V/3ph/50Hz;
9 Ventiloconvector tip caseta, model SK14-64 in sistem | D=700+1500m?h, 24
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Nr. | Denumirea utilajului Caracteristici tehnice Buc
cu 4 teyl (2 baterii R sil). Montat_ in tgvan fgls ,cu g_rila Qrmin=3.5 kW, Qrmax=6,49 kW
aspiratie centrala si refulare 4 directii, echipat cu filtru,
tavita si pompa de evacuare condgns, panou de Qimin= 5,3 kW: Qimax=8,56 kW
comanda si control, termostat ambiental, telecomanda,
alectroventile cu trei cai pentru modulul cu 4 tevi, (820x820x303 mm, 48 kg)
montate pe racorduri de alimentare. 230v/50Hz, 180W
. . _ D=500~1700m3h,
10 Ventllatpr axlal,_ montaj pe tubglgtura, dotat cu _ dP=50~150Pa 6
accesorii montaj, racorduri flexibile, regulator de turatie
{ 10 kg) 230V/50Hz, 280W, 1,25 A
Il. Evaluarea utilajelor =
Montaj 10% =
Intocmit, .
Ing. Marius Darie
j
i m ."'l
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S.C."VANEL EXIM*S.R.L.

BACAU

PR. NR.14/2014
FAZA: D.AL.L

CONSOLIDARE S| MODERNIZARE
STADION MUNICIPAL BACAU

LISTA UTILAJE SI ECHIPAMENTE nr. 16
Instalatii HYAC - pentru PELUZA SUD

|. Descriere
(N:;t Denumirea utilajului Caracteristici tehnice Buc
Cazan mural in condensatie, cu randament foarte ridicat, Qmax=70 kW,
functionare cu gaz metan G20. Montaj mural, echipata cu Presiune max de functionare: 8bar
1 kit cos de fum pt evacuare fortata, regulator electronic si 2
sonde, pt functionare in cascada, pompa modulanta de (615x266x930mm, 50kg}
circulatie cazan/ 230V/50Hz, 290W
(Qabsobit = 53Kw,
Boiler termic cu volum 210 |, tip Tank-in Tank, din otel acm - debit de varf
2 | inoxidabil, izolatie din spuma poliuretanica rigida de 50mm, | 40°C=547litri/10min 2
termostat de reglaj 75 kg, 565x1497mm, Pmax = 3/10
bar (primar/sec)
Q =50 kw
3 Schimbator de caldura in placi din inox, brazat. Temp de lucru: 10°~+100°C 2
Presiune de lucru: 10 bar
) _ _ V=80L
4 c\;isdiipans:une incalzire, cu perna de azot, membrana de Temp de lucru: -10°~+100°C 2
Presiune de lucru: 6 bar
) ) _ V=20L
5 | Vas expansiune circ sanitar, cu perna de azot, membrana Temp de lucru: -10°~+100°C 2
de cauciuc
Presiune de lucru: 8 bar
. _ o ) debit = 0,5mc/h
6 Statlg de dgdurlgare cu programare digitala a regenerarii Capacitate ciclica 1mc30°F 2
functie de timp si volum.
Presiune de lucru: 2~6 bar
Pompa circulatie cu regulator electronic de turatie, cu dT 4 Hee
7| constant, 220V/350W D=4~10 mc/h; H=1~6 mCA 8
Qrmax=73,1kW,
Agregat racire apa complet echipat, cu automatizare de ~ B
g | pornire, inclusiv grup hidraulic- pompa cu inaltime mare de D=12,2 m*h, 13mCA 1
pompare (vas tampon, vas expansiung, supapa siguranta), (2332%1100x1417,561kg)
picioare antivibrante, racorduri elastice, menitor de faza. !
N=30,6 kW/400V/3ph/50Hz;
9 Ventiloconvector tip caseta, in sistem cu 4 tevi (2 baterii R | D=320+710m%h, 16
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si ). Montat in tavan fals ,cu grila aspiratie centrala si
refulare 4 directii, echipat cu filtru, tavita si pompa de
evacuare condens, panou de comanda si control, termostat
ambiental, telecomanda, electroventile cu trei cai pentru
modulul cu 4 tevi, montate pe racorduri de alimentare.

Qrmin=2,1 kW, Qrmax=3,9 kW

Qimin= 1,98 kW; Qimax=3,35 kW

{820x820x303 mm, 35 kg)
230V/50Hz, 76W

10

Ventilator axial, montaj pe tubulatura, dotat cu accesorii
montaj, racorduri flexibile, regulator de turatie

D=500~1700m?h,

dP=50~150Pa

{ 10 kg) 230V/50Hz, 280W, 1,256 A

Il. Evaluarea utilajetor

Montaj 10% =

Intocmiit,

~

Ing. Marius Darie
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S.C. “Vanel Exim" S.R.L. PR.NR. 14 /2014 - Faza D.ALL.L
Bacau CONSOLIDARE S| MODERNIZARE
STADION MUNICIPAL BACAU

LISTA DOTARI NR. 1
MOBILER SI DOTARI PSI - Tribuna A

. MOBILIER lei fara TVA
cantiate pret valoare
1 |Scaune stadion
scaune stadion cu sistem metalic de prindere 3520
Scaun stadion VIP 484
Scaune stadion presa 92
2 |[PARTER
scaune casa de bilete 14
mese casa de bilete 14
scaun bar 7
tejghea bar 6,20m| 1
rafturi bar 1
modul canapea bar 22
masuta bar 4
scaun secretariat 4
birou 1200x600 mm 2
Dulap birou cu 2 usi 700x500x185 mm realizat din
pal melaminat de 18 mm grosime. 10
3 |Etaj1
scaun bar 7
tejghea 6ml 1
rafturi bar 1
masuta cafea 6
scaun birou 32
modul canapea 48
birou 1200x600 mm 24
birou 1500x600 mm 8
Dulap birou cu 2 usi 700x500x185 mm realizat din
pal melaminat de 18 mm grosime 19
4 |Etaj2
scaun birou 80
birou 1200x600 mm g0
5§ |Etaj3
scaun birou 35
modul canapea 24
birou 900x600 mm 6
birou 1200x600 mm 25
birou 1500x600 mm 4
masuta 6
TOTAL | TRIBUNA A
ILDOTARI PSI
cantiate pret valoare
1 |Exterior
panou de incendiu 1
stingatoare pentru panou incendiu P8 4
stingatoare transportabile tip P50 pentru parcare 7
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Interior

stingatoare tip P6 24
stingatoare tip P50 7
dispozitiv de autoinchidere usi 29
kit bara antipanica 22
usi rezistente la foc 15
TOTAL Il TRIBUNA A

TOTAL 1+ 1l

Intecmit,

Arh. Constantin Amaiei
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S.C. "Vanel Exim” S.R.L.

Bacau CONSOLIDARE S| MODERNIZARE
STADION MUNICIPAL BACAU
LISTA DOTARI NR. 2
MOBILER SI DOTARI PSI - Tribuna B
. MOBILIER lei fara TVA
cantiate pret valoare
1|Scaune stadion
Scaune stadion cu sistem metalic de prindere 4000
2|PARTER
scaune birou 77
modul canapea 38
masuta cafea 5
mese sala de sedinte 3300x1200 mm 6
birou 1200x600 mm 6
birou "L" 1500x600mm 5
aparat fitness 18
banca vestiar 70 ml 70
Paturi 6
Masa masaj 3
Dulap vestiar metalic 62x50cm 165
Dulap depozitare metalic: 92x42x195 cm 42
Dulap birou cu 2 usi 700x500x185 mm realizat
din pal melaminat de 18 mm grosime, prevazut 34
3|Etaj
scaune birou 72
scaune sala conferinte 48 x 45 cm 40
modul canapea 6
birou "L." 1500x600mm 16
birou 1200x600 mm 40
mese sala de sedinte 3300x1200 mm 2
birou 900x600 mm 2
masuta cafea 1
Dulap birou cu 2 usi 700x500x185 mm realizat
din pal melaminat de 18 mm grosime, prevazut 64
Dulap birou 700x420mm 117
TOTAL TRIBUNA B
ILDOTARI PSI cantiate
1 |Exterior
panou de incendiu 1
stingatoare pentru panou incendiu PG 4
2 Interior
stingatoare tip P8 10
stingatoare tip P50 7
dispozitiv de autoinchidere usi 22
kit bara antipanica 23
usi rezistente la foc 3
TOTAL Il TRIBUNA B
TOTAL 1 +11 TN
"/ Intocmity .
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S.C. “Vanel Exim” S.R.L.

Bacau

PR. NR. 14 /2014 - Faza D.A.L.I.
CONSOLIDARE S! MODERNIZARE
STADION MUNICIPAL BACAU

LISTA DOTARI NR. 3
MOBILER S| DOTARI PSI - PELUZA NORD

I. MOBILIER

lei fara TVA

cantiate pret valoare

Scaune stadion

Scaune stadion cu sistem metalic de
prindere

5952

TOTAL | PELUZA NORD

I.LDOTARI PSI

1

Exterior

panou de incendiu

stingatoare pentru panou incendiu P6

Interior

stingatoare tip P&

stingatoare tip P50

dispozitiv de autoinchidere usi

usi rezistente la foc

TOTAL Il PELUZA NORD

TOTAL [+ 11
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S.C. “Vanel Exim” S.R.L.
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PR. NR. 14 /2014 - Faza D.A.L.I.

Bacau CONSOLIDARE S! MODERNIZARE
STADION MUNICIPAL BACAU
LISTA DOTARI NR. 4
MOBILER SI DOTARI PSI - PELUZA SUD
. MOBILIER lei fara TVA
cantiate pret valoare
Scaune stadion
Scaune stadion cu sistem metalic de prindere 5952
TOTAL | PELUZA SUD
ILDOTARI PSI
Exterior
panou de incendiu 1
stingatoare pentru panou incendiu P6 6
Interior
stingatoare tip P6 8
stingatoare tip P50 4
dispozitiv de autoinchidere usi 20
usi rezistente la foc 1
TOTAL Il PELUZA SUD
TOTAL | +1l
Intocmit,
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S.C. "WVanel Exim” S.R.L.

Bacau

PR. NR. 14 /2014 - Faza D.A.L.i.

CONSOLIDARE SI MODERNIZARE
STADION MUNICIPAL BACAU

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
CONSOLIDARE S| MODERNIZARE STADION MUNICIPAL BACAU

in mii lei/ mii euro, la cursul 4.3993 lei/euro din data de 16.06.2014

Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Vaioare (inclusiv TVA)
cheltuieli MIl LEI mii EURO MIl LEf Ml LE! MIl EURO
1 2 3 4 5 5 7
PARTEA |
CAPITOLUL 1
Cheltuieli ptr.obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Deviz obiect nr. 0.1 - Otinerea terenului 1,494,663 339.750 358.719 1,853.382 421,290
1.2 |Amenajarea terenuiui
Deviz obiect nr.1 - Dezafectare 981.610|  223.120| 235586 1.217.196]  276.680
NOCTURNA, GARD + Deviere retele ' ' ’ R )
Deviz obiect nr. 2 - Spatii verzi 198.954 45,224 47.749 246.703 56.078
TOTAL CAPITOL 1 2,675.227 608.103 642.054 3,317.281 754.048
CAPITOLUL 2
Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
;z‘t’;zta"bied hr. 3 - Drumuri + parcari + 7,700.100| 1,752.347] 1.850.184| 0550.284| 2172.910
Deviz obiect nr. 4 - Construire pasaj Str.
Theodor Aman 1,102,500 250.608 264.600 1,367.100 310.754
Dc_eviz obiect nr. 6 - Instalatii exterioare de 52.499 11,933 12 600 65.099 14.798
alimentare cu apa
Deviz obiect nr. 7 - Retea si racorduri de 512161  116.419]  122.0919 635.080]  144.359
canalizare
Deviz obiect nr. 8 - Alimentare cu energie 200.000 45462  48.000 248.000 56.373
electrica
Deviz obiect nr. 9 - lluminat exterior 432.068 08.213 103.696 535.764 121,784
Deviz obiect nr. 10 - Instalatiile exterioare 1,762.700 400.677 423,048 2,185.748 496.840
de alimentare cu agent termic
Deviz obiect nr. 11- Instalatiile exterioare 51.300 11 661 12312 63.612 14.460
de alimentare cu gaz metan ) ' : ' '
TOTAL CAPITOL 2 11,822,328 2,687.320f 2,837.359| 14,659.687 3,332,277
CAPITOLUL 3
Cheltuieli ptr.proiectare si asistenta tehnica
3.1.  {Studii de teren
Studiu topografic 25.000 5.683 6.000 31.000 7.047
Studiu geotehnic 10.000 2273 2.400 12.400 2.819
3.2. |laxe pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii 15.000 3.410 3.600 18.600 4,228
3.3. |Proiectare §i inginerie
Expertiza tehnica 85.500 19.435 20.520 106.020 24.099
Proiectare faza DTAC, Doc. Avize, PTH+ | 4 245 500  3go.04s|  411720] 2127200 483538

Verificare atestata




3.4. |Organizarea procedurilor de achizitie
publica 20.000 4 546 4 8060 24.800 5637
3.5. [Consultanta 220,000 50.008 52 800 272.800 62.010
3.6. |Asistenta tehnica
Asistenta tehnica din partea proiectantului
_Dirigintie de santier 436.000 99.107|  104.640 540.640|  122.892
TOTAL CAPITOL 3 2,655.100 603.528 637.224 3,292.324 748.375
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza.
4.1. [Constructii si instalatii
Deviz obiect nr. 12 - Modernizare si 18,763.260| 4.265.086| 4,503.182| 23266.443| 5,288.669
consolidare Tribuna A
Deviz obiect nr. 13 - Modernizare si 9,764678| 2219.598| 2343523 12,108.201| 2,752.302
consolidare Tribuna B
Deviz obiect nr. 14 - Modernizare si 11,733.582| 2,667.147| 2,816.0680{ 14549.641| 3,307.263
consolidare Preluza Nord
Deviz obiect nr. 15 - Modernizare si 11,013.768| 2,503.527| 2,643.304| 13657.072| 3,104.374
consolidare Preluza Sud
Deviz obiect nr. 5 - Pista de atletism 1,736639 394.753 416.793 2,153432 489.494
Deviz obiect nr. 16 - Imprejmuire din 28.000 6.965 6.720 34.720 7 892
beton prefabricat
4.2, |Montaj utilaj tehnologic
Deviz obiect nr. 6 - Instalatii exterioare de 2 103 0.478 0.505 2 608 0.503
alimentare cu apa ' ' ' ' '
Deviz obiect nr. 7 - Retea si racorduri de
canalizare 5.600 1.273 1.344 65.944 1.578
Deviz obiect nr. 12 - Modernizare si 434.399 98.743|  104.256 538.655 122.441
consolidare Tribuna A
Deviz obiect nr. 13 - Modernizare si 129.862 29.519 31.167 161.029 36.603
consolidare Tribuna B
Deviz obiect nr. 14 - Modernizare si 26.300 5978 6312 32,612 7413
consolidare Preluza Nord
Deviz obiect nr. 15 - Modernizare si 17.913 4.072 4.299 29 212 5.049
consolidare Preluza Sud ' )
Utilaje, echipamente tehn. si
4.3. ) .
functionale cu montaj
Deviz obiect nr. 6 - Instalatii extericare de 23 132 5.258 5 6552 28.683 6.520
alimentare cu apa ) ' ' ' '
Deviz obiect nr. 7 - Retea si racorduri de
canalizare 61.600 14.002 14.784 76.384 17.363
Deviz obiect nr. 12 - Modernizare si 6,097.383| 1,385.989| 1,463.372| 7.560.755| 1,718.627
consolidare Tribuna A
Deviz obiect nr. 13 - Modernizare si 696.817 158.303|  167.236 864.054 196.407
consolidare Tribuna B
Deviz obiect nr. 14 - Modermizare si 263.000 59.782 63.120 326.120 74.130
consolidare Preluza Nord
Deviz obiect nr. 15 - Modemnizare sf 179430  40.718] 42991 222,121 50.490
consolidare Preluza Sud ' '
Utilaje fara montaj si echipamente de
4.4,
transport




4.5.

Dotari

Deviz obiect nr. 12 - Modernizare si

consolidare Tribuna A 1,039.356 236.255 249 445 1,288.801 292.956
Deviz obiect nr. 13 - Modernizare si
consolidare Tribuna B 958.889 217.964 230.133 1,189.022 270.275
Deviz obiect nr. 14 - Modernizare si
consolidare Preluza Nord 591.790 134.519 142.030 733.820 166.804
Deviz obiect nr. 15 - Modernizare si
consolidare Preluza Sud 586.654 133.352 140.797 727.451 165.356
46 Active necorporale -
" |Brevete, licente si know-how
Sistem de control acces si tiketing +
sistem de supraveghere video, cf Lista de 167.283 38.025 40.148 207 431 47 151
licente si softuri nr. 8
TOTAL CAPITOL 4 64,321.138| 14,620.766| 15,437.073| 79,758.211| 18,129.750
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1.  |Organizare de santier (2,5%)
5.1.1. Lucrari de constructii 1,166.475 265.150 279.954 1,446.429 328.786
5.1.2. Chelt.conexe organizarii de santier 500.000 113.654 120.000 620.000 140.932
5.2. - . .
Comision, cote, taxe, costul creditului
Taxa (I.5.C., CSC) siavize  0,8% 542 604 123.339 542 604 123.339
Casa sociala a constructorului 0,5% 339.127 77.087 339127 77.087
Taxa timbru arhitect 0,5%
3. |chelt. diverse si neprevazute 10% 79095013 1,817.542] 1919019 9914932 2253752
TOTAL CAPITOL 5 10,544,119 2,396.772] 2,318.973] 12,863.092 2,923.895
CAPITOLUL &
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
8.1. Pregatirea pesonalului de exploatare
Instruire personal, cf. Lista nr. 8 81.387 18.500 19.533 100.920 22.940
6.2. . .
Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL 6 81.387 18.500 19.533 100.920 22.940
TOTAL GENERAL 92,089.299| 20,934.989| 21,892.216! 113,991.515| 25,911.285
DINCAREC+M 67,825.471| 15,417.332] 16,278.113] 84,103.584] 19,117.492
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

ANEXA NR.2
la HOTARAREA

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICQO-ECONOMICI
ai obiectivului de investitii:
» Consolidare si modernizare Stadion Municipal Bacau”

Nr. Valoare Valoare
crt. Denumire obiectiv totala C+M
mii lei Mii lei
(cuTVA) {(cuTVA)
1. | ,, Consolidare si modernizare Stadion 113.991,515 84.103,584
Municipal Bacau”

Aria desfasurata (tribuna A, tribuna B, peluza nord si peluza sud) = 17.799 mp
Numar de locuri = 20.000
Durata de executie = 36 luni

SEF SERVICIU

CHINDRUS ROMICA

\M—7



ROMANIA
JUDETUL BACAU
SECRETARUL MUNICIPTULUI BACAU
SERVICIUL JURIDIC SI APLICAREA LEGILOR PROPRIETATII

AVIZ DE LEGALITATE
la proiectul de hotdrire privind aprobarea documentatiei tehnico — economice, faza
documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I), pentru obiectivul de investitii:
» Consolidare si modernizare Stadion Municipal Bacau”

Proiectul de hotéirdre cu titlul de mai sus a fost elaborat in baza:
- Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificirile
si completirile ulterioare, care precizeazi:
Art. 44 Aprobarea proiectelor de investitii publice locale
(1) Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror ﬁnantare se-

asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi
interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se
aproba de catre autoritatile deliberative.
- Prevederile Legii nr. 356/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;
- Prevederilor art. 47 si art. 117 lit. ,,a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publici
locali republicati, ulterior modificati §i completatd, care precizeazi:
Art. 47 Hotardrile consiliului local se semneazi de pregedintele de sedintd, ales in conditiile previzute
la art. 35, §i se contrasemneaza, pentru legalitate, de citre secretar. In cazul in care presedintele de
sedinta lipseste sau refuzi s semneze, hotiirarea consiliului local se semneaz3 de 3-5 consilieri locali.
Art. 117 Secretarul unitdtii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmitoarele
atributii:

a) avizeazi, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului
judetean, hotardrile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean.
- Prevederilor art. 36 (2) lit. « b» si alin. (4) lit. «d», din Legea nr. 215/ 2001, a administratiei
publice locale, republicati i medificati,care precizeazi:
Art. 36 (2) Consiliul local exercitd urméitoarele categorii de atributii:

b) atributii privind dezvoltarea economico-sociald gi de mediu a comunei, oragului sau
municipiului;

(4) in exercitarea atributiilor previizute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

d) aprobi, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrérile de
investitii de interes local, in conditiile legii;
- §i-1 avizdm favorabil.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU SEF SERVICIU
NICOLAE—-OVIDIU POPOVICI .\ CORNELIU GAVRILESCU
Red. ID
Ds.XXI-13/Exl
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ROMANIA

JUDETUIL. BACAU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU
ADMINISTRATORUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACAU
DIRECTIA TEHNICA

NR. 6859 din 09.09.2014,

RAPORT

AL COMPARTIMENTELOR DE RESORT DIN CADRUL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

privind aprobarea documentatiei telnico — economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de
interventie (D.A.L.I), pentru obiectivul de investitii:
» Consolidare si modernizare Stadion Municipal Bacau®

Documentele supuse aprobarii au fost intoemite in conformitate cu cerintele legistative in vigoare,
motiv pentru care avizam favorabil proiectul de hotarare in forma propusa.
Beneliciar: Municipiul Bacau

SEF SERVICIU TEHNIC INVESTITII,
ROMICACHINDRUS

120
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU PROBAT \
DIRECTIA TEHNICA AD ISTRATOR PUBLIC,
SERVICIUL TEHNIC INVESTITII LEONARD PA REANU/"
Nr. 6857 din 09.09.20i14 i A

REFERAT

privind aprobarea documentatiei tehnico — economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de
interventie (D.A.L.1), pentru obicctivul de investitii:
»» Consolidare si modernizare Stadion Municipal Bacau”

Municipiul Bacau este un important centru urban situat in partea de nord-est a Romaniei, cu o
populatie de aproximativ 180.000 de locuitori.

Pe langa activitatile economice si sociale, Municipiul Bacau sc afla in topul oraselor cu o bogata
activitate sportiva, clasandu-se la unele discipline chiar pe primele locuri din tara.

Din acest motiv, in apropierea zonei centrale a Municipiului exista o ampla baza sportiva alcatuita
din trei sali de sport de mari dimensiuni si un Stadion Municipal cu aproximativ 20.000 dc locuri.

Stadionul a fost construit in doua etape, prima fiind in 1968 pentru 10.000 de locuri si a doua in
1976. prin supralargirea gradenelor perimetrale, pana la capacitatea de aproximativ 20.000 de locuri.

[n tipsa unor lucrari de reabilitare, Stadionul Municipal s¢ afla in prezent intr-un stadiu avansat de
degradare in special din cauza infiltratiilor apelor pluviale si deteriorarii accentuate a finisajelor, izolatiilor
si a structurii de rezistenta.

De asemenea Stadionul Municipal existent nu mai corespunde cerintelor actuale nici din punct de
vedere al regulamentelor specifice ale federatiilor sportive de specialitate. nici din punct de vedere al
gradului de finisaj si dotare necesar pentru desfasurarca competitiilor sportive.

Din acest motiv se propune consolidarea si modernizarea in totalitate a Stadionului Municipal
Bacau pentru a gazdui intreceri sportive de performanta, in special atletism si fotbal, la nivelul cerut de
regulamentele de specialitate pentru competitii sportive internationale, precum si pentru desfasurarea unor
ample manifestari culturale.

Categoriile de lucrari propuse sunt:

* Lucrari de constructii: arhitectura, rezistenta, instalatii — tribuna A, tribuna B, peluza nord si
peluza sud;

* Lucrari de imprejmuire;

e Pista de atletism pentru 8 culoare;

o Lucrari exterioarc (drumuri, parcari, pasarela acces, racorduri: apa, canalizare, incalzire,
electrice);

e Utilaje, centrale termice, ventilatii, sisteme video, sonorizare, securizare acces, PSI, radio-tv;

s Dotari (scaune stadion, mobilier, dotari PS).

In urma realizarii lucrarilor de consolidare si modernizare, stadionul va avea o capacitate totala de
20.000 locuri, din care 483 vor fi la tribuna oficiala si 92 de locuri vor fi pentru presa.

/l
DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU,
CRISTINA BUZDUGAN ROMICAEHINDRUS
4 Ca “
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