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Prezentul proiect de hotéréire a fost inaintat pentru intocmirea raportului in vederea avizlrii
la Comisia de specialitate nr. 1 — Comisia pentru activititi economico-financiare, buget,
investitii §i la Comisia de specialitate nr.2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului §i urbanism,
administrarea patrimoniului si agriculturé .

Amendamentele pe care le veti formula vor fi depuse la camera 48, in cel mai scurt

timp.
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ROMANIA

JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotidrire privind aprobarea documentatiei technico-
cconomice - faza Proiect Tehnic - 1a obiectivul ,,Conducti alimentare cu
api si brangsamente str. 1. S. Sturza, municipiul Baciu”

Actualmente, pe strada 1.S.Swrza, SC Compania Regionala de
Apa SA Bacdu are in administrare o conducta de apd Dn 500 mm, ce
reprezintd conducta de transport si 0 conductd de distributic Dn 250 mm,
amplasatd pe partea dreaptd a strdizii (numerele cu sot). Din aceastd conducta
sunt alimentati toti consumatorii, de pe ambele parti ale strazii. Datoritd
vechimii bransamentelor care traverseazd strada, precum i a circulatiei
intense, toarte des apar avarii pe aceste bransamente.

Lucrarile prevazule sunt destinate alimentarii cu apd a
abonatilor de pe str. I. S. Sturza, respectiv relacerea bransamentelor de pe
parlea stangd a strdzii (numere fard sol) prin realizarea unei conducte de
distributie Dn 150 mm, cu bransare in conducta de apa Dn 200 mm din
strada Razboieni si legare tip inelar in conducta Dn 250 mm ce traverseaza
strada 1. S. Sturza la intersectia cu strada V. Alccsandri i strada Oituz. Se
vor executa camine de vizitare pentru camera de vane §1 pentru montarea
apometrelor.

Propunem abrobarea principalilor indicatori tchnico-economici
ai obiectivului, dupad cum urmeaza :

- valoare totala 540,090 mii lei cu TVA, din care C+M 459,578 mii lei cu
TVA, conform Devizului General parte componentd a proicctutlui.

Fata de cele prezentate, va rog sa aprobati proicctul de hotarare

in forma propusa.
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ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico-cconomice - faza Proiect
Tehnic - la obiectivul ,,Conductii alimentare cu apé si brangamente str.
1. S. Starza, municipiul Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU
Avand in vedere :
e Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu
maodilicarile si completarile ulterioare;
e Prevederile Legii nr. 286/ 2010 privind bugetul de stat pe anul 20113
e HCL nr. 7/ 31.01.201 1 prin care a lost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si
Programul de investitii pe anul 2011 ale municipiului Bacau, modilicata si completata;
e Referatul nr. 5580 din 13.07.2011 al Directiei Drumuri Publice;
o Prevederile art. 47 si art. 117 lit. ,a” din legea nr. 215/2001 a administratiei publice
iocale republicata, ulterior modilicata si completata;
e [Lxpunerea de motive a Primarului Municipiu[ui Bucuu;

In baza dispozitiilor art. 36 (2) lit. ,.b™ i alincatul (4) lit. ,,d” din Legea
215/ 2001 privind administratia publica locala republicata si actualizata,

HOTARASTE

ART. 1. Se aproba documentatia tchnico-economica - faza Proiect Tehnic - la
ObltLllVLIl ,,CO!‘IdLICl'l alimentare cu apa si brangamente str. 1. S. Sturza, municipiul
Bacau™, conlorm Anexei nr. 1, parte integrantd din prezenta hotarare

ART. 2. - Se aproba principalii indicatori tehnico-cconomici ai obiectivului prevazut
la art. 1 cu o valoare totala de 540,090 mii lei (cu TVA) din care C+M de 459,578 mii
lei (¢cu TVA), conform Anexei nr. 2, parte integrantd din prezenta hotarare.

ART. 3. - Hotararea va fi comunicata Directiei Drumuri Publice, Directiei Tehnice, si
Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Bacau.
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PROIECT nr. 47/69127/2010
Faza: P.Th.

CONDUCTA ALIMENTARE CU APA S| BRANSAMENTE
STRL S.STURZA
- PARTE SCRISA §| DESENATA -
“
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B
Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU /
Amplasament: str . S. Sturza, mun Bacau, jud. Bacau
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Proiect nr. 47/69127/2010 Faza: P.Th.

MUNICIPIUL BACAU
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Piese scrise

Foaie de capat

Borderou piese scrise $i desenate

Lista de semnaturi

Certificat de urbanism

Proces verbal receptie O.C.P.I.

Aviz apa-canal

Aviz Romtelecom

Aviz E-on Moldova Distributie

Aviz E-on Gaz Distributie

Aviz mediu
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Memoriu de prezentare

Program de urmarire a lucrarilor pe santier

Memoriu tehnic

Memoriu rezistenta

Centralizator financiar

Antemasuratoare desfacere si refacere sistem rutier
Deviz oferta desfacere si refacere sistem rutier
Antemasuratoare refacere bransamente la conducta noua
Deviz oferta refacere bransamente la conducta
Antemasuratoare retea apa y
Deviz oferta retea apa 7

Piese desenate

Plan de incadrare in zona
Plan coordonator
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Detaliu camin Dn 1,5 m CV2
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$.C. RESMIN S.R.L. Baciu Prolect nr. 47/69127/2011, Fazi: D.T.A.C. + P.Th.

MEMORIU PREZENTARE

CAP. 1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitie
LUCRARI| TEHNICO-EDILITARE PE STRADA IONITA SANDU STURZA -
CONDUCTA ALIMENTARE CU APA S| BRANSAMENTE

1.2. Amplasament
Str 1.S. Sturza, municipiul Bacau, jud. Baciu

1.3. Beneficiarul investitiei BN )2 \
MUNICIPIUL BACAU £ . 1 :

1.4. Elaboratorul proiectului s i
Proiectant general: S.C. RESMIN S.R.L. BACAU ¥~ (

CAP. 2 INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTﬁLﬁ:
S )
\l
2.1, Sltuatia actuala L i
Compania de Apa Bacau dispune de retea de apa din fonta de presi
mm cu o lungime de 900 ml cu o vechime de peste 50 de ani, conductd.
apa potabila pentru cei cca 100 de abonati de pe str I. S. Sturza atat de pe partea

dreapta cat si de pe partea stanga a strazii.

2.2. Descrierea investitiei
2.2.a. Motivul intocmirii documentatiei

Actiunea de modernizare si reabilitare a sistemului de alimentare cu apa a
municipiului Bacau cuprinde si reabilitarea retelei de apa din str I. S. Sturza.

Reabilitarea retelei de apa de pe str I. S. Sturza este impusa si de faptul ca
conducta de alimentare are depasita perioada de exploatare conform normelor de
functionare a conductelor din teava zincata (max 20 ani).

Desemenea, din cauza traficului intens al strazii, pentru bransamentele ce
traverseaza strada, de pe partea dreapta pe partea stanga, se efectueaza foarte des
interventii.

2.2.b. Lucrarile tehnico-economice

Lucrarile tehnico-edilitare aferente strazii I. S. Sturza se realizeaza in conditiile
respectarii tuturor lucrarilor existente de apa-canal, gaze, cabluri telefonice si electrice
existente, luandu-se toate masurile de respectare a distantelor normate, astfel incat sa
satisfaca nevoile si conditiile de functionare normala a utilitatilor.

Scenariul propus este in concordanta cu nevoile tehnice si economice ale zonei.
2.2.c. Descrierea constructiva, functionala si tehnologice

Alimentarea cu apa a locuitorilor din strada 1.S. Sturza se va realiza prin doua
conducte de distributie:

* Una existenta pe partea dreapta Dn 250 mm din fonta de presiune cu
refacerea bransamentelor consumatorilor de pe partea dreapta si
debransarea celor de pe partea stanga,

* Una proiectata pe partea stanga din teava PE-HD Dn 160 mm la care se
vor bransa toti consumatorii de pe partea stanga (imobilele cu numar
postal fara sot)

Executia incepe cu trasarea, desfacerea sistemului rutier si executia sapaturii la
cota finala.

>



Conducta de distributie Dn 160 mm se pozeaza in transee cu latimea de 80 cm,
adancimea minima de 1,25 m pe un strat de nisip nespalat de rau cu grosimea de 10
cm. Lateral, pana la marginea transeei si deasupra conductei, pe o latime de 15 cm,
se prevede de asemenea nisip nespalat de rau pentru protejarea conductei. Deasupra
stratului de nisip se realizeaza umplutura de pamant fara bolovani sau pietre, cu
plasarea la adancimea de 60 cm fata de nivelele terenului a benzii avertizoare de
conducta apa.

Conducta proiectata se branseaza in conducta de fonta presiune Dn 200 existenta
la intersectia strazii Sturza cu Razboieni prin intermediul unui camin de vizitare
proiectat ce va avea robinete de sectionare atat pe conducta proiectata cat si pe
conducta existenta.

Al doilea racord al conductei proiectate se va realiza la intersectia strazii I.S.
Sturza cu str V. Alecsandri in conducta de fonta presiune Dn 250 existenta prin
intermediul unui camin cu vane de sectionare golire-aerisire.

La intersectia |.8. Sturza cu str Trotus se va monta un camin cu o vana de linie ce
va asigura sectionarea la o lungime de cca 400 m distanta fata de punctele de racord.

La intalnirea in sapatura a altor conducte, cabluri etc. se vor anunta detinatorii
acestora in conformitate cu avizele obtinute asupra amplasamentului.

CAP.3 DATELE TEHNICE ALE INVESTITIEI

3.1.2ona si amplasamentul

Lucrarea se desfasoara in intravilanul municipiului Bacau , in zona centrala
zona situata intre strazile Razboieni cu str Oituz conform planului de situatie 1:500 .

In ceea ce priveste topografia amplasamentului terenul este relativ orizontal cu o
ugoara panta cu diferenta de nivel de 5,00 m, crescatoare pe directia E - V.

Stratul natural de pamant loessoid fiind sensibil la umezire se incadreaza in
categoria PSU - grupa A, conform Normativului P7/2001, este incadrarea care corespunde
tuturor terenurilor macroporice sensibile la umezire.

Din punct de vedere al Indicativului NP074/2007 riscul geotehnic este redus.

Referitor la caracteristicile geofizice ale terenurilor din amplasamente, stabilirea
acestor terenuri este buna, neexistand tendinte de alunecare.

Adancimea de inghet este de 90 cm.

In conformitate cu prevederile "Normativului pentru proiectarea antiseismicd a
constructiilor”, indicativ P100/92, amplasamentul se afla in zona seismica de calcul "C",
caracterizat de un coeficient Ks = 0,20 si o perioada de colt Tc = 1,0 sec.

3.2. Statutul juridic al terenului

Terenul este proprietate publica a municipiului Bacau.

3.3. Situatia ocupdrii terenului

Lucrérile tehnico - edilitare se realizeaza pe teren de utilitate publica, ocupand o
suprafatd de teren temporara de 1.045 mp pentru care se realizeaza desfacerea si
refacerea carosabilului.

3.4, Studii de teren
S-au executat lucrari topografice in sistem STEREO - 70, scara 1:500.

3.8. Caracterisiticile principale ale constructiei
* Retea distributie apa PE-HD , Dn 160 mm, L=850 m

Bransament apa in lungime totala de 525 m,
Hidranti de incendiu Dn 100 mm, buc=4
Camin de vane Dn 1,50 m si h=1,50 m, buc=1
Camin de vane Dn 2,00 m su h=2,00 m, buc=1
Camin de vane 1,50x1,70x2,00 m , buc=1



3.6. Situatia existenti a utilititilor
Strada |. S. Sturza este echipata cu retele edilitare in functiune pentru:
-retea distributie gaze
-colector canalizare in sistem unitar
-retea transport apa Dn 500 mm
-cablu alimentare cu energie electrica
-cablu telefonie _
Toate aceste retele sunt evidentiate pe planul coordonator, conform planselor de la
avizele obtinute , pentru care s-au luat masuri de protectie in executia lucrarilor propuse,

CAP 4 CONCLUZIILE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Pe perioada executiei lucrarilor impactul asupra mediului este redus avand in
vedere amploarea lucrarilor si specificul acestora.

Un impact asupra solului si subsolului ar fi datorat scurgerilor acciclentale de
produse petroliere (utilaje in fuctiune) , ocuparea temporara a terenului cu materile de
constructii si materiale excavate ce vor fi colectate in europubele care vor fi periodic
transportate la cel mai apropiat depozit de deseuri.

Dupa terminarea lucrarilor terenul va fi dus la forma initiala.

In perioada de functionare investitia nu genereaza impac semnificativ de mediu
asupra factorilor de mediu sol si subsol astfel ca functionarea sistemului este exclusiv
pozitiv.

CAP 5 DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI
Esalonarea executiei lucrérilor se va face pe o perioada de 3 luni, conform graficului
de esalonare anexat la P.Th.
De asemenea, contractantul lucrarilor va prezenta propriul program al executirii
lucrarilor functie de:
o valorile ucrarilor ce trebuiesc egalonate lunar;
» durata de efectuare a lucrérilor conform ofertei;
 asigurarea fondurilor de cétre persoana juridica achizitoare
Costurile estimative ale investitiei
Valoarea totald a investitiei este de 540,090 mii lei
Esalonarea costurilor se va realiza in conformitate cu esalonarea executiei.
Sursele de finantare a investitiei: din Bugetul Local al mun. Baciu
Principalii indicatori tehnico - economici ai investitiei
Valoarea totala a investitiei = 540,090 mii lei
Din care C + M = 459,578 mii lei
Egsalonarea investitiei
Anul I - C + M = 459,678 mii lei
Categoria de importanta a lucréarilor
In conformitate cu Legea nr. 10/1995 si a H.G. 766/97, constructile tehnico -
edilitare se incadreazd in categoria de importantd "C", constructie de importanta
"normald”.
In conformitate cu STAS 4273-83 lucrarile de alimentare cu apa-instalatii
hidrotehnice se incadreaza in clasa de importanta ,IV” si categoria ,2” .

PON=

e
A7 T\
f« o * O
INTecM(?,,
ing. Cokpeliu Bala

e LE

/

/
2,




) Cont RO28INGBS5330098007682415,ING BANK BACAU, J04-20298-1802, Cod fiscal RO 72576849
Cont RO92TREZ0615080XXX001073 la Trezoreria Bacay

s.c. "RESMIN" S.R.L. Bacdu cnar resmin1982@yahoo.com

Sediu: str. Mioritei, bloc 88, sc. C, ap. 3, Bacau Mob.: 0744 70.92.50 Mob.: 0768 70.92.50

Telfax.: 0234 58.88.50

Proiect nr. 47/69127/2010 Faza: PTh+DTAC
Conducta alimentare cu apa si bransamente
Str (. S. Sturza, mun Bacau

PROGRAM DE URMARIRE A LUCRARILOR PE SANTIER

Document scris care se

Participd la
incheie
control Nr. sl
Nr. Faza din lucrare supusé P Vﬁl g:,g,f:z ::;g:; de B = Beneficiar datg
crt. obligatoriu controlului E = Executant | actului
PV (proces verbal) P = Proiectant | incheiat
PVR (proces verbal de 1.5.C
receptie a calitatii) e
HIDRO
1. | Trasarea retelei de distributie si PV B+P+E
bransamente
2. | Verificarea trangeei si a patului PV-FD B+P+E DA
de nisip pe care se va monta e 1.8.C.
conducta
3. | Verificarea hidraulica de PV-FD B+P+E DA
rezistentd si etanseitate; 1.8.C.
4. | Se va verifica realizarea refacerii PV B+P+E
sistemului rutier la forma initials
5. | Receptia finala PV-FD B+P+E DA
1.S.C.

NOTA: Se soliciti prezenta obligatorie a inspectoruiui din cadrul .S.C.

PROIECTANT BENEFICIAR CONSTRUCTOR |.S.C. Bacau.
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Pr 47/69127/2010, Faza P.Th. + D.T.A.C.
Conducta alimentare cu apa

sl bransamente str i. S, Sturza
municipiul Bacau

o 4\?}‘\
¢ N

MEMORIU TEHNIC /. g SR

privind executia lucrarilor g e ¢ \}&

5" NR. 1679 / E'

1. Generalitati '? Wit &) o

Prezenta documentatie trateaza la faza P.Th. + D.T.A.C. Iucférile,né’é?efs‘_éﬁg'éxgrqufarii

unei conducte de distributie a apei pentru imbunatatirii alimentarii \cﬁ“gb’acaebg idr.din

strada |. S. Sturza din municipiul Bacau. Sl .@’ﬁ‘w
Documentatia are la baza tema de proiectare cuprinsa in caietul de sarcini‘dé la faza

de atribuire si a planului ridicarilor topografice 1:500 prezentate de beneficiar.

2. Situatia existenta

In prezent str I. S. Sturza dispune de retea de distributie a apei conducta din fonta de
presiune Dn 250 mm cu aproximativ 100 de bransamente cu diametre cuprinse intre 1" si
2 " de o parte si de alta a strazii.

Abonatii dispun la limita de proprietate de camine de vane cu apometru pentru
masurarea consumului.

Conducta de apa fonta presiune Dn 250 mm este racordata in sistemul de
alimentare cu apa a municipiului Bacau prin intermediul caminelor de vane, unul in str
Razboieni si unul la intersectia cu str V. Alecsandri.

Deasemeni pe axul strazii I. S. Sturza exista o conducta de transport apa din OL Dn
500 mm ce asigura apa in zona centrala a orasului Bacau.

3.Situatia proiectata
Avand in vedere starea tehnica a bransamentelor de apa, care traverseaza strada

pentru abonatii de pe partea stanga a strazii (numar fara sot) precum si a bransamentelor
de pe partea dreapta (numar cu sot) s-a dispus realizarea celei de a doua conducta de
distributie a apei ce va alimenta abonatii din partea stanga a strazii.

Aceasta conducta se va amplasa intre conducta de apa Dn 500 mm si limita
trotuarului dinpartea stanga a strazii la cca 0,4 m fata de extradosul conductei de transport
apa Dn 500 mm .

Conducta de distributie Dn 160 mm se pozeaza in transee cu latimea de 80 cm,
adancimea minima de 1,30 m, maxima 1,40 m, pe un strat de nisip nespalat de rau cu
grosimea de 10 cm. Lateral, pana la marginea transeei si deasupra conductei, pe o
latime de 30 cm se vor executa umpluturi de pamant cernut. Deasupra stratului de
pamant cernut se realizeaza umplutura de pamant fara bolovani sau pietre, cu plasarea
la adancimea de 60 cm fata de nivelele terenului a benzii avertizoare de conducta apa.

La intainirea in sapatura a altor conducte, cabluri etc. se vor anunta detinatorii
acestora in conformitate cu avizele obtinute asupra amplasamentului.

Se vor executa busonari ale bransamentelor dezafectate din conducta de fonta
presiune Dn 250 mm de pe partea dreapta a strazii,

Se va reface sistemul carosabil la forma initiala.




4.Aparatura si instalatii de masurare a debitelor

Consumatorii vor fi bransati la reteaua proiectata prin intermediul caminelor de vane
cu apometru pentru masurarea consumului, camine existente. In cadrul documentatiei se
impune si inlocuirea robinetilor dinaintea robinetilor existenti in caminul apometru, conditie
impusa prin avizare de operatorul apa-canal (S.C. COMPANIA DE APA S.A. Bacau).

5. Masuri P.S.I.
Se vor monta hidranti de incendiu pe reteaua proiectata Dn 150 mm in completarea
celor existenti de pe reteaua Dn 250 mm.

6. Masuri de protectie a muncii
In timpul efectudrii lucrdrilor respectiv sdpaturi, umpluturi, compactari, montare

conducta, probe precum si in timpul exploatéarii vor fi respectate normele si nomativele in
vigoare privind efectuarea fiecarei categorii de lucrarii in parte, conform caietelor de sarcini
prezentate.

¢ MRPM — Norme republicane de protectia muncii
« Ordin9/H/1993 - Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii — in special
cap. 33 — alimentare cu apa

7. Executie, montaj si exploatare
La realizarea conductei de apa se va tine cont de zestrea subterana (conf. avizelor

obtinute de la proprietarii retelelor edilitare in functiune) si de amplasarea in plan vertical gi
orizontal fata de acestea respectandu-se STAS 8591/75.

Se va marca, inscriptiona traseul conductei de apa cf. STAS 9570/1/89.

Aceste elemente nu se monteaza in zona de siguranta sau deasupra conductei. Se
vor materializa pe puncte fixe respectiv stalpi si garduri.

Pozarea conductei se face pe un pat de nisip de 10 cm. Saparea santului pentru
pozarea conductei se va executa cu pereti verticali.

Panta de montaj a conductei este cea indicata in profilul longitudinal, urmarind profilul
terenului natural.

Umplutura se va face normal, cu maiul de mana in strat de 15 — 20 cm, batuta pe
strat. Conducta montandu-se in carosabil se va avea grijd ca dupa terminarea lucrarilor de
montaj sé se refaca la forma initiald, avand in vedere ca in prezent strada este asfaltata.

Capacul cdminelor se va realiza la nivelul zonelor carosabile.

Pe toata durata executii lucrdrilor in lungul conductelor se vor prevedea parapeti si
podete de acces.

Inainte de darea Tn functiune reteaua de distributie va fi supusa probei de presiune.
Scopul probei de presiune este verificarea etanseitatii conductelor imbinarilor acestora si a
tuturor acceselor, precum si a stabilitatii conductelor la regimul maxim de presiune Pn 6.

Dupé incheierea probei de presiune se procedeaza la spalarea conductelor cu apa
potabila, iar dupa spalare se face imediat dezinfectarea cu ¢lor (25 — 30 mg clor activ la 1
litru de apa) - a se vedea caietul de sarcini.

Solutia se mentine in retea 24 h, dupa care se evacueaza prin robinetele de golire
sau prin hidrantii existenti pe retea, si se procedeaza la o noud spalare cu apa.

Spélarea se considera terminatd in momentul in care mirosul de clor dispare, iar
clorul rezidual se inscrie in limitele admise (STAS 1342).

Dupa terminarea spélarii este obligatorie efectuarea analizelor fizico - chimice gi
bacteriologice.

L



8. Prescriptii de exploatare
Punerea in functiune se face cu avizul organelor sanitare locale, care verific daca

apa transportata corespunde conditiilor de potabilitate cf. STAS 1342,
Punerea in functiune a retelei de apa se face astfel:

. se deschide robinetul de plecare din cadminul de racord;

. se umple conducta cu apa

. se deschid robinetele de aerisire gi golire

. se inchid robinetele de aerisire

. dupa ce apa a iesit complet limpede pe robinetele de golire se inchide

robinetul de golire, se urmareste presiunea realizatd prin montare de manometre de control
la caminul de capat al conductei, precum si In céminul de racord cu reteaua existenta, dupa
care se poate considera refeaua pusad in functiune si se va incheia proces verbal cu
societatea de exploatare S.C. COMPANIA DE APA S.A. BACAU si organele competente,
Consiliul Local, organele sanitare etc.

In exploatare trebuie sa se asigure:
¢ continuitatea distriubuirii apei la toate punctele de consum
e mentinerea presiunii de serviciu ntre valorile minim 25 mCA, maxim 60 mCA.
» prevenirea fenomenelor care pot sténjeni functionarea retelei prin implicatii asupra
debitului, presiunii sau calitatii apei va reveni serviciului de exploatare.

- personalul de exploatare desemnat are in grija verificarea stérii tehnice a refelei de
apa potabila ca de exemplu:

- identificarea neetangeitatii puse Tn evidenta prin pierderile de apa vizibile gi ascunse
- constatarea deteriorarii armaturilor, fitingurilor din constructiile anexe

- identificarea oricaror lucrari de constructii sau instalatii, Incepute in imediata
vecinatate a retelei de apa.

Dupa terminarea lucrarilor de montaj, la darea in exploatare pe tot traseul se va
aduce terenul la cota initiala $i nu vor fi lasate degeuri sau resturi neutilizate la montaj Tn
spatiul de lucru sau zona adiacenta.

INTOCMIT

ing Adriana Ghervasia



S.C.RESMIN S.R.L. BACAU

Proiect : Conducta alimentare cu apa si bransamente
: LS. Strudza,municipiul Bacau
Amplasament : str. 1.S.Sturdza ;mun Bacau

Beneficiar : Municipiul Bacau

Pr. nr. : 47/69127/ 2010

Faza: PTH+D.T.AC.

MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

LMOTIVUL SI SCOPUL INTOCMIRII MEMORIULUI TEHNIC

La comanda beneficaruluiin baza H.G.nr.28/09.01.2008 privind continutul
documentatilor tehnice,s-a intocmit prezentul memoriu tehnic de rezistentaparte
componenta a documentatiei in faza PTH+CS,pentru obiectivul:”Conducta alimentare
cu apa si bransamente |.S.Sturdza,Municipiul Bacau.

2. PROPUNERI, DESCRIEREA CONSTRUCTIEI DIN PUNCT DE VEDERE
STRUCTURAL

Investitia presupune realizarea de retelele tehnico edilitare-conducta alimentare cu
apa pe strada 1.5.5turdza si a bransamentelor utilizatorilor la conducta de apa proiectata.
Aceasta presupune si executarea unor camine de vizitare pentru camera de vane si
pentru montarea apometrelor.

Caminele de vizitare se vor realiza din tuburi de Pafsin cu diametrul de 150cm
respectiv 200cm si inaltime de 1,70m,pe un radier din beton armat prefabricat.Montare
radierului se face pe un strat de egalizare de minim 5cm,dupa aplicarea prealabila a unei
hidroizolatii din membrane.

Dupa montare caminului este necesare o etansare a rostului tub Pafsin-radier
folosind un mortar cu rasina.

Cota de montaj a fiecarui radier se va stabili conform planselor de instalatii
hidrotehnice.
Caminele vor fi acoperite cu capac prefabricat din beton armat,carosabil.

3. DESCRIEREA TERENULUI DE FUNDARE

Terenul este ferit de pericolul inundatiilor,eroziunii sau alunecarilor de teren,categoria
geotehnica 1,cu risc geotehnic redus.
Nivelul freatic se gaseste la adancimi care nu vor influenta executia si exploatarea
constructiei,nefiind necesare lucraru de epuismente.
Adancimea de inghet in zona amplasamentului este,conform STAS 6054/77 de 0,90 m.

4.INCADRAREA CONSTRUCTIEI IN ZONA SEISMICA

Conform HGR 766/1997 constructia se incadreaza in categoria de importanta "C"
(normala), iar conform tab.5.1. din P100/1-2006, constructile se incadreaza in clasa de
importanta |l cu y=1,00.

Conform SR 11100/1-1993, amplasamentul este situat in zona de grad Vill{opt)
seismic,iar conform normativului P100/2006 amplasamentul este caracterizat de o
acceleratie a terenului ag=0,28 si Tc=0,70 sec.



5.0BLIGATII ALE BENEFICIARULUI

o Stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare §i executie
pe baza reglementérilor tehnice;

Obtinerea acordurilor $i a autorizatiei de construire ;

» Asigurarea verificiri execufiei corecte a |lucrarilor de constructi prin
diriginti de specialilate sau agenti economici de consultantd specializati pe
tot parcursul lucrérilor ;

» Aclionarea n vederea solutiondrii neconformitatilor , a defectelor aparute pe
parcursul executiei lucrarilor , precum si a deficientelor proiectului ;

» Asigurarea recepliei lucririlor de construclii la terminarea lucrarilor si la
expirarea perioadei de garantie ;

o intocmirea carii tehnice a constructiei §i predarea acesteia catre
beneficiar .

6.0BLIGATII ALE EXECUTANTULUI

» Sesizarea investitorului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate
in proiect, in vederea solutionarii ;

e Asigurarea nivelului calitativ corespunzator cerintelor pentru un sistem propriu
de calitate conceput gi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici
cu executia atestati;

« Convocarea factorilor care trebuie s& participe la verificarea lucrarilor ajunse
in faze determinante ale execuliei i asigurarea condifiilor necesare efectudrii
acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor

» Solutionarea neconformitétilor , a defectelor si a neconcordantelor aparute in
fazele de execufie , numai pe baza solutiilor stabilite de proiectare cu acordul
investitorului ;

e Utilizarea in execufie a materialelor specificate in proiect , inlocuirea
produselor §i a procedeelor din proiect se va face numai pe baza solutiilor
stabilite de proiectant , verificator de proiect i investitor ;

¢ Respectarea proiectului, a detalillor de executie, a caietului de sarcini;

7. Normative in vigoare

La elaborarea documentatiei s-au utilizat urmatoarele normative si STAS-uri in
vigoare:
-P100-2006 — Cod de proiectare seismica-partea |.Prevederi de proiectare pentru
cladiri.
- NP112-04- Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa
- STAS 10107/0-90 - Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton
armat si beton precomprimat;
- STAS 10108/1-81-Prescriptii pentru proiectarea constructiilor din tevi de otel
-NE 012-99 - “Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si
beton precomprimat
- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.
- La realizarea lucrarilor de constructie se vor respecta normele de protectie a
muncii in vigoare
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CONDUCTA ALIMENTARE cu APA

SENEFICIAR: MUNICIPIUL BACAU

& cheltuielile necesare raalizarii -

STRI. 8. STURZA

inleifedrs ‘a cursul lei/Euro din data da: 14,10.2010
ECRD =

4,2765

iei

Pr.onr 47/691 2712610
faz& D.T.A.C.

S! BRANSAMENTE

| Nr. Denumirea capitolejor s Valoarg {fir& TVA) TVA Valoare (inciusiv TVA) 1
| crt. | subcapitolelor da cheltuiali i Iej mileuro | i lei miilel | mil eure ]
R R s s e R R e U Oy
i CAPITOLUL 1 |
; Cheltuieli peniry obtineraz si amenajarea terenuiuj f
| 1.1, |Chtinerea terenuiui ! 0,000! 0,000 0,000} 0.006 6,000
I 1.2, jAmenaiarsa terenuiul i C,000 0,000 0,00 0,000 0,060
1.3. |Amenajari oentru proteciia i ; |
mediviuf 0,000 0,000 o.ooo‘ 0,000 €,000!
'TOTAL CAPITOL 1 5,000 0,000 0,000] 0,000 0,000
CAPITOLUL 2
Cnsaltuieli peniru asigurarsa vtilitazilor necesare otiectivyiul
2.5, instale ’ | ;

2717 2,000/ 0,000 0,000 0,000, 5,000
! ! | ; 1
j i 0,000 0,000 0,000 2,000 0,00
i _ITCTAL CAFITOL 2 0,600 8,000 0,000 3,600! 3,600
f CAPITOLUL 3
i Cheltuteil paniru projeciare si agistenta tehrica
P34, Teruai Ze taren | 1,000, 0,234 8,240/ 1,240! 8,29¢!
© iges 0,000 9,000 0,000] 3,600 5,000/
[ op3 1,000 0,234 0,240! 1,240 0,250
| fhawo 0,060] 0,000 0,000 2,000} 0,000
!' 2.2. [Taxe ptr obt de avize, acordur si ' -' | !

‘autorizati ] 8,850/ 0,198 8,000 0,850, 8,199
: fAutorizaaEe Sonstructie 0% O+ ’ 0.,060: 0,000 0,000 2,005/ 2,000
I favize 0,850 0,198 0,000 0,850 2,198
 2.3. IProiactare si enginerie 20,100 4,700 4,824 24,924 5,528
i , Proiectare conform contraci 20,100 4,700 4,824 2£ 224 5,828
| PTh +PAC +DE +0s 9,000 6,000 0,000~ ¢,600 2,000
i } 0,000 €.000 2,000 0,000 0,000
o 0,200 3,060 3,000 £,000 0.200!
| 3.4. [Organizarea proceduriior de _ | o
f _Echizitie pubiica £,360! €,000 2,000 2,230/ 0,050,
[ i | l
1 25: [ Consuitants tehnico-cconomis | 0,600! 3,5000 0.000 0,000 6,000]
L i i I ;
| 3.8. [Asistenta tehnica 2,000] 8,600 1,000 0,000 5,600]
. |TOTAL CAPITOL 3 21,850 5,133 §384]  27,014) 8,317]




CAPITOLUL 4
Cheltuiali pentru investitia de baza
4.1. iConstructii si instalati 370,628 86,666 88,851 459,578 107,488
4.1.1.|Dssfacere si refacere sistemn rutier 250,934 58,677 60,224 311,153: 72,750
&40 Refacare bransaments i3 conducta ; i
“Inous ) e rEr 32,923 7,698 - 7,901 40,824 6,546
4.1.3.|Retea apa Dn 160 mm, 1.-99 -‘«CAU 86,771 20,260 20,825 107,596 25,160
' BACAL .00 0,000 0,000 0,000, 0,000
4.2. lmontaj utllnje tehnpregicew NS (i nan 000] | 0,000 0,000 0,000} 0,000
i4.2.1] | [Anert s g s senstind)000] | 0,000 0,060 0,000, 0,060
4.3. ﬁ i REEIan 3.0 2;"‘:,;’“ : [
! Utilaje, ech.nénenﬁéhnpipt;tce::-%-- i
| i8i functionale cu momaj P 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000
431 2~ 0000 SEECT0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000
4.4, |Utilaje fars montaj si e .
echipamente de transport : 0,008 0,000 0,005 0,000 0,000
4.4.1. C,000 0,000 0,000 5,000, £,000!
$.4.2 0.00C 0,000 0,000 0,036 8,000
442 | 9,000 0,000 0,000 0,600 0,000
4.5. ;.’Jatari ; 9,000 0,000 0,000 0,000 6,060
| 4.6, [Active necorporale 0,000! 0,000{ 0,000 0,050 0,000
3 f TOTA- CAPITOL 4 370,628] 86,666 88,951 459,578 107,488
| CAPITOLUL 5
! Alte cheltuieli
! 5.1, |Orgenizare da santier : £,000 0,600 8,500| 0,000 6,060
ERERD Lucrari de construciii 0% : 0,200 0,006 0,000} 0,600, 0,000
5.1.2.iCheltuieli conexe organizarii =
sentierului 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000
| 8.2. iComisioane, taxe, cote legaie, ! _ i
i ‘costuri de finantare ! 4,818 1,127 0,000 4,818! 1,397
5.2.1.Comisioane, taxe si cote iegale
Taxa l.8.C. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,650
*cf. Lege 10/95 0,7% 2,594 0,607 0,060 2,554 0,752
“cf. —ege 453/2001  0,1% 0,371 0,087 0,000 0,371/ 5,107
Casz socials a constr. 0,5% 1,853 0,433 0,000 1,853 0,537
Taxa Umbru arhitectura 0,5 %o 0,000 0,000 0,000! 0,000 8,000
§.2.2.Cosul creditului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
' 8.8, Chek diverse si negrevazute 15 % 38,258 8,180 9,422 48,880 11,383
TOTAL CAPITOL 5 44,678 10,307 8,422 53,498 12,780
CAPITOLUL &
; Cheltuieli pentru probe tehnologice gi teste $i predars ia bensficiar
| 8.1. |Pregatirea personaiuiui de I !
i mxploatare 0,000/ 0,008 0,000 0,600 0,600
| 82 \Erobe tehnologice 0,000 9,000 0,600 0,000 0,800
! ITOTAL CAPITOL § 6,000 ¢,000 0,000 0,000 0,000
TCTAL CENERAL | 438,554 102,105 103,437 540,090 126,563/
DincareC+ M 376,828 88,866 48,951 455,573 107,468,
SC RESMIN: sw
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o5 Cont RO28INGBS533990000782415,ING BANK BACAU, J04-2829-1882, Cod fiscal RO 7257649
. Cont ROB2TREZ06815088XXX001073 la Trezoreria Bacau

$.C. "RESMIN" S.R.L. Bacau

[=] sediu: str. Mioritei, bloc 68, 5. C, ap. 3, Bacau @ Mob: 0744708250 D Mob.; 0788 70.2.50
Telfax.: 0234 68.86.50

E-mail: resmin1992@yahoo.com

Pr 47/69127/2010

Conducta alimentare cu apa
si bransamente, str 1.S.Sturdza

ANTEMASURATOARE
DESFACERE S| REFACERE SISTEM RUTIER
Ne | simbol Denumire articol UM | Cant
0 1 2 3 4
Spargerea si desfacerea betonului
1. | DG06B1 900x 1,1x 0,15 = 148,50 mc 227,50
525 x 1,00 x 0,15 =78,7
Incércatul manual in auto a materialelor
2. |TR11AA01C1 227.50 x 2.4 = 546,00 to 546,00
3. | TRA0O1A15 Transport materiale to 546
4. | TSE02A1 Finisarea manualé a platformei 100 mp 55
Strat de agregat natural balast cu cilindrare
5. | DA0OGA1 manuala 20% me 60,60
6. | DADGB1 Idem mecanic 80% me 242 4
Strat de agregat nisip
7. | DAOGA2 1425 x 0,2 mc/mp = 285,0 mc U s
Transport agregate la 5 km
8. | TRAO1A05 242,40 + 285,0 = 527,4 mc to 950
949,32 x 1,8 to/mc = 949,32
Procurare héartie Kraft
ol e 990 + 525 = 1515,00 x 0,175 kg/mp = 265,13 | X9 266
Imbracaminte de beton de ciment rutier BCR
10. | DCOSB1 3,50 in strat de 18 cm grosime mp LR
Preparare beton de ciment rutier BCR 3,5 in
L instalatii 1515 x 0,18 mc/mp = 272,70 mc e
Transport beton cu auto la 5 km
12. | TRAOBAOS | 773 600 x 2.6 to/me = 709,80 t ] 710,00
Taierea cu magina cu disc a rosturilor
13. | DC04B1 1425 m x 2=2850 m ml 2850

INTOCMIT,



@ Mob: 0744700250

| [B cont RO2BINGB5533080000752415,ING BANK BACAU, J04-2620-1882, Cod flscal RO 7257640 _
Cont ROS2TREZ20815089XXX001073 la Trezoreria Bacau

s-c- “RESMINI' s.n-‘-- Bacal.l

E-mail: resmin1992@yahoo.com
(=7 sediu: str. Miorttei, bloc 88, 2c. C, ap. 3, Bacau

@ Mob.: 0768 70.02.50
Telfax: 0234 56.88.50

Pr 47/169127/2010

Conducta ailmentare cu apa
si bransamente, str 1.S.Sturdza

ANTEMASURATOARE
REFACERE BRANSAMENTE LA CONDUCTA NOUA
:_'; Simbol Denumire articol UM Cant.
0 1 2 3 4
Sapétura manuald in spatii limitate sub 1 m
latime fara sprijiniri
45 brangamente x 5 mi/buc = 225 ml
1. | TSA02F1 50 brangamente x 6 mi/buc = 300 ml buc 568,00
525 ml
525 ml x 1,4 = 588 buc
Umplutura de nisip in sant
2, | ACEO8A1 525 x 0.8 x 0.15 = 63 m¢ 63,00
Impréagtierea cu lopata a pamantului pentru
3. | dpOnsay | umplutura mc | 525,00
° | 588-63=525mc
Tspoicd Manopera pentru cernere pamant 30% din
4, (ASIM) volumul acoperire conducte me 162
525x0,3=151,5mc
Transport cu auto a nisipului la 5 km
TRAOIAGS | 634 1 8to/me = 113,4 to e
TRB01C15 Transport pamant excedentar to 113,4
sustineri de lemn pentru cable si conducte
ACEO06A1 intélnite in sépatura mi 210
ACA10A1 Montaj conducta PE 32
8. (asim) (se scade materiale) mi 525
9, agﬁ;:;' D1 Montaj piesa de brangsament Dn 160/32 buc 95
10. | GD09B1 Rasuflatori cu capac buc 100
Procurare material din PEHD lei
» teavd PE Dn 32 ml 525
11. | yeo1 » piesd de brangsament Dn 160/32 buc 95
) * teava PE Dn63 pentru protectie la
intersectie cu conducta de gaze sa cable mi 100
2mlibucx50buc

!

INTOCMIT,
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) Conl ROZ8INGBSE533899900782415,ING BANK BACAU), J04-2820-1992, Cod fiscal RO 7257649

Cont RO92TREZ0615088XXX001073 la Trezoreria Bacau

s-c- “RESMINn S.H.L. Bacal.l E-mall: resmin1992@yahco.com

Telffax.. 0234 58.66.50

E Sediu: str. Mioritei, bloc 68, sc. C, ap. 3, Bacau D Mob: 0744 709250 @ Mob.: 0788 70.92.50

Pr 47/69127/2010

Conducta alimentare cu apa
si bransamente, str 1.5.Sturdza

ANTEMASURATOARE
RETEA APA
Dn 160 mm L = 900 ml
N1 simbol Denumire articol UM | Cant
0 1 2 3 4
Sapaturd manuala in spatii limitate sub 1 m
1. | TSAO2F1 latime fara sprijiniri mc 1.080,00
900 x 1,5 x 0,8 = 1080,00 mc
Umpluturé in sant la conducte de ap cu
2. | ACEOBAM | isib 900 x 0,8 x 0,15 = 108 mo me | 108,00
Impréagtierea cu lopata in teren tare
se scade: strat de nisip = 108,00 mc
3. |SPon ey, | caminibuc= 270 mc mc | 969,00
°  1110,70 mc ~ 111,00 mc
1080,00 — 111,00 = 969,00 m¢
Manopera pentru cernere pamant 30% din
4, ;r:;?“c:")c" volumul de umplutura mc 291,00
) 969,00 x 0,30 = 290,70
Transport cu auto a nisipului la 5 km
S | TRADIADS | 108 me x 1.8 tolme = 14,40 ~ 15,00 L
Transport pamant excedentar
8. | TRBOICIS | 108,00 me x 1,8 to/me = 14,40 to ~ 15,00 o | 1500
Montare parapeti §i podete metalice de
7. | ACE16A1 inventar ml 9,00
Sustinere din lemn pentru cable si conducte
8. | ACE0GA1 intalnite in sapatura - 180
ACBO08 - . <
Manopera — montaj teava
9. | (sescad ml 900
materialele) PEHD Pn 6 Dn 160
Teava OL Dn 100 pentru racord hidraulic
10. | ACBO9E1 3x4=12 ml ml 12
ACB10C1 .
1. poz. 3 Flansa din otel Dn 100 buc 2
12, ﬁff?E‘ Flanga din ofel Dn 150 buc 6
13. | ACBO5C2 Imbinarea cu flange a pieselor de legatura buc 2
" | Poz 4/1/1 Dn 100
ACBO5E1
14, Poz 6/1/1 Idem Dn 150 buc 6
Montaj piesa de trecere de la OL la PE
15. f;g:?"")" Bl 1Dn100=1buc buc 5

Dn 150 = 4 buc

)



Nr.

crt. Simbol Denumire articol UM Cant.
0 1 2 3 4
16 ACB13E1 Inchiderea capetelor la conducte Dn 150 buc 2
" [ Poz 116 pentru efectuarea probelor
Capac si rama pentru camin cu piesa suport
17. |ACDOILY | SPe 5 AmaP p P bue 1
18. [ ACD02A1 Trepte pentru cdmine buc 6
19. | ACD09B1 Camin vane Dn 1,5 H= 2,00 buc 1
20. | ACE0O1B1 Hidrant de incendiu Dn 100 buc 4
21. :sz 0?31 Piesa de trecere la camin t 0,03
22. | ACEO7C1 Spélare si dezinfectie a conductei 100 ml 9,00
23. | ACEQ9A1 Manopera de montaj robinet aerisire Dn %2’ buc 3
24. | ACE09 Idem Dn 2" golire buc 3
25. | ACEQ9D1 Montaj robinet de trecere Dn 100 buc 1
26. | ACEQ9 ldem Dn 150 mm buc 2
Izolatie intarita la conducta de racord
27. | 12L06B12 hidratnti mp 3
Preparare beton BC5 pentru ancoraj hidranti
28. | 2100021 | L roRE e e ong jhidanti | e | 0,3
Réasuflatori de gaze la traversare conducte
29. | GD10A1 (forp capac) g buc 50
30. | GF08A1 Capac bombat buc 50
31. | GD09B1 Rasuflatori cu capac buc 45
32. | ACEO09F1 Montare armaturi cu actionare manuala buc 4
Procurare materiale lei | ...
» teava PEHD Dn 160 PN6 SRD 17,6 ml 900
*teava OL Dn 100 Pn 6 ml 12
« robinet vana Dn 100 Pn 10 buc 1
» robinet vana Dn 160 Pn 10 buc 3
33. | YCO1 » piese de trecere de la Ol la PE Dn 160 buc 4
+ teu 160/100 Pn 6 buc 1
+ piesa de brangare hidrant 160/100 buc 4
» curbe la 45° PEHD Dn 160 buc 6
» robineti de aerisire Dn 2" buc 3
« robineti de golire Dn 2" buc 3
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