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PROIECT NR.: 753 PR2013

OBILECT: CONTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

STR. CRONICAR NECULCE, Nt 251, MUNICIPIUL BACAU, JUDETLL BACAU
BENEFICIAR ' §.C. SOCAR PETROLEUM S.A

PROIECTANT SC REMARK VISIO SRL BUCURESTI

BUCURESTI RC J 40/14067/204 1

MEMORIU TEHNIC
RETELE EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APA S| CANALIZARE

Prezenta documentatie cuprinde piesele scrise si desenate privind realizarea retelelor
exterioare de alimentare cu apa si canalizare aferente Statiei de distributie carburanti Bacau,

amplasata in Bacau str. Cronicar Necuice nr 251 judetul Bacg

- . o  NSPECTORATUL PE
Alimentarea cu apa rece a statiei de distributie carbur t5i13@ANNOSE ONGE

. : : AL JUD
potabila orasaneasca. Apa preluata din retea alimenteaza rexervorgl dag
e

tehnica si apoi hidroforul statiei ce deserveste instalatia sanitara ‘\T";'j{it“'~--’:'-f"'
Contorizarea consumului de apa al Statiei de distributie car\GaR §
intermediul unui contor de apa rece Dn 40 mm montat in CW?[L;(I ‘-_ at in punctul de
racordare in reteaua orasaneasca. - Al
Reteaua exterioara de alimentare cu apa a Statiei de distributie carburanti se va
executa cu teava din otel galvanizata sau PVC-PEID de 40 mm, montata ingropat sub
adancimea de inghet ( 1.1m) pe un pat de nisip de 10 cm gros.
Retelele exterioare de canalizare au fost concepute a functiona in siste'rh unitar.
Retelele exterioare de canalizare sunt compuse din trei tipuri de retele de canalizari;
- retea de canalizare ape uzate menajer si colectate in haznaua vidanjabila de
35 me
- Tetea de canalizare ape pluviale curate de pe acoperisul copertinei si al
+ magazinului din incinta statiei si apoi colectate in haznaua vidanjabila de 35
mc.
- retea de canalizare ape infestate cu produse petroliere trecute prin

separatorul de produse petrnliere si apoi colertate in haznaua vidaniabila de

ape pluviale,

: . . R A
Apele pluviale infestate cu produse petroliere de pe pla urra
spalarii acesteia si cele de la platforma de parcare a cisternei

produse petroliere a statiei sunt trecute prin separatorul de prod



Colectarea apelor pluviale de pe acoperisul magazinului si al copertinei se va realiza cu
tub PVC SN4 110mm. Colectarea apelor uzate menajer de la grupurile sanitare pana la
primul camin de canalizare se va realiza cu tuburi din PVC tip SN4 110 mm.

Retelele de canalizare se vor realiza cu tuburi din PVC tip SN 4 cu D=160 mm si D=200
mm.

Tuburile se imbina intre ele prin intermediul mufelor, etansarea realizandu-se cu garnituri

din cauciuc.

Tuburile se monteaza ingropat sub cota de inghet, asezandu-se pe un pat de nisip de
10 cm - bine compactat.

Inainte de astuparea santurilor conductele retelelor de apa si canalizare se vor supune
probelor de etanseitate si functionare verificandu-se pantele de scurgere.

Tuburile din PVC vor fi acoperite cu un strat de nisip de 10 ¢m grosime dupa care
santul se poate astupa cu pamant fara pietre sau corpuri tari.

N Sl

La schimbarile de directie pe traseul retelei de canali2! vy
' -

eV

vizitare, acoperite cu capace carosabile sau necarosabile. Gratary

zona platformei de descarcare va fi antiex si carosabil. ¢ "","'A
De pe platforma pompelor de distributie ale statiei, apee \& in spalarea

pardoselilor sunt colectate in rigola de scurgere si trecute apoi eparatorul de
hidrocarburi. '
Pentru prevenirea accidentelor, malurile santurilor pentru montaj conducte mai adanci
de 1,5 m, se vor sprijini obligatoriu cu dulapi de fag. De asemenea, se vor sprijini si malurile
gropilor pentru caminele de vizitare. Din loc in loc, in functie de necesitati pe timpul executiei
lucrarilor, peste santuri se vor monta podete de trecere.
Pamantul rezultat din sapatura se depoziteaza fata de sant la o distanta de cel putin 1

m, sprijinindu-se cu parapeti din lemn sau metal.

Pe durata executiei, constructorul va respecta cu strictete Normele /@
' i j i ii lle giy sta‘Lafn tehnigo- O\g

Protectia Muncii; Normele specifice de securitatea muncii pentru lucrarile ¢

sanitare si de incalziri emise de M.M.P.S. cu nr. 117/ 1996; Normati
P.S.l. aprobate cu ordinul nr.775/1998 emise de M.l. si M.LPAT:
prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor dé
aferente acestora emise de M.L.PA.T, Normativul NP-003/1996.

Orice modificare a prezentului proiect se va face numai

proiectantului.



PROIECT NR.: 753 P/2013

OBIECT. CONTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

STR. CRONICAR NECULCE, Nr 251, MUNICIPIUL BACAL), JUDETUL BACAU
BENEFICIAR : S C. SOCAR PETROLEUM SA

PROIECTANT SC REMARK ViSIO SRL BUCURESTI

BUCURESTI RC J 40/14067/2011

MEMORIU TEHNIC
INSTALATII INTERIOARE

Prezenta documentatie cuprinde piesele scrise si desenate privind instalatiile
sanitare interioare de alimentare cu apa si canalizare a grupurilor sanitare aferente
Statiei de distributie carburanti Bacau - amplasata in Bacau str. Cronicar Neculce nr.251
judetul Bacau.

Alimentarea cu apa se realizeaza din reteaua oarasaneasca, iar colectarea
apelor uzate menajer se realizeaza prin intermediul unei retele proprii si apoi colectate
intr-o hazna vidanjabila de 35 mc

Presiunea si debitul necesare functionarii la parametrii proiectati ai instalatiilor
interioare de apa rece si calda sunt asigurati de o statie de hidrofor amplasata in
camera tehnica.

Grupurile sanitare sunt echipate cu obiecte sanitare conform temei de
arhitectura, respectiv; lavoare, closete, spalator de vase.

Prepararea apei calde pentru lavoarele din grupurile sanitare, spalatorul de vase
de la barul magazinului si cabina de dus pentru personal va fi asigurata de un boiler
electric amplasat in camera tehnica.

Distributia si legaturile la obiectele sanitare a instalatiilor de apa rece si calda s¢
executa cu conducte din polipropilena - Pn 10 at.

Canalizarea interioara a apelor pluviale si uzate menajer se executa cu tevi din
polipropilena pentru canalizare cu mufe, etansarea facandu-se cu garnituri din cauciuc.

Conductele colectoare de sub pardoseala se vor monta obligatoriu cu pante care
sa asigure scurgerea cu viteza de auto-curatire (0,7 mv/s)

\ INSPECTORATUL PENTRU
SITUATH DE UAGENTA

Statia de hidrofor este amplasata in camera tehnica si cupri
echipamente:

a) un rezervor tampon deschis cu capacitatea de 300 |, din polietilen NESCHMBARE
Rezervorul tampon va fi prevazut cu urmatoarele racorduri; ;
- racord de alimentare prevazut cu robinet cu flotor; 4 o,
- racord aspiratie grup pompare, '

- racord penfru golire;

- preaplin.
- F ' , v kB ¥,
b) recipient hidrotor cu membrana avand capacitatea de 50 0-96.9, R oM\
N (== X
- ox
c) electropompa de hidrofor avand urmatorii parametrii ; 5 v 3 >- s ¥

debit 0.6 mc/h ; inaltimea de pompare 25 mCA

d} filtru DEPURA CYCLON

A



Conductele din camera tehnica a statiei se vor monta aparent.

Pentru evacuarea apelor accidentale din camera tehnica s-a prevazut montarea
unui sifon de pardoseala.

O atentie deosebita se va acorda efectuarii probelor de presiune si functionalitate
a instalatiilor de apa, canalizare si a statiei de hidrofor.

Avand in vedere destinatia cladirii, (statie distributie carburanti + magazin), aria
construita, prevederile Normativelor: | 9/94- capitolul 14, art.14.52; NP004/1996;
Normele privind protectia si prevenirea incendiilor, stingerea incendiilor se va face cu
stingatoare portabile si carosabile prevazute cu substante adecvate stingerilor
incendiilor produse de hidrocarburi, dotari ce vor fi obligatoriu procurate de beneficiarul
lucrarii. Pentru interventie in caz de incendiu a fost prevazut un rezervor de apa de 50
mc dotat cu pompa cu actionare electrica pentru alimentarea unui hidrant exterior de 4",

Pentru racordarea masinii de interventie in caz de incendiu a fost prevazuta pe
rezervor o priza de racordare uscata cu baioneta. Apa din rezervor va fi recirculata in
vederea oxigenarii pentru a nu se infesta .

Pe durata executiei, constructorul va respecta cu strictete Normele Republicane
de Protectia Muncii; Normele specifice de securitatea muncii pentru lucrarile de instalatii
tehnico-sanitare si de incalziri emise de M.M.P.S. cu nr. 117/ 1996; Normativul | 9-1994;
Normele P.S.. aprobate cu ordinul 775/98 emise de M.. si M.L.P.A.T: Normele
C 300/1994 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora emise de M.L.PA.T., Normativul NP 003 —
1996.

Orice modificare a prezentului proiect se va face numai cu acordul scris al
proiectantului,

\ INSPECTORATUL PENTRU

Intocmit,

ing. V. COPAER



PROIECT NR.: 753 P22013
OBIECT: CONTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

STR. CRONICAR NECULCE, Nr 251, MUNICIPIUL BACAL, JUDETUL BACAU
BENEFICIAR : $.C. SOCAR PETROLEUM S.A

PROIECTANT SC REMARK VISIO SRL BUCUREST!

BUCURESTI RC ] 40/14067/2011

BREVIAR DE CALCUL
privind determinarea cantitatilor de ape uzate si pluviale
evacuate la canalizarea publica

— Conform STAS 1834 /1- 91 se stabilesc urmatoarele :
. 1. Necesarul de apa
Structura necesaruiui de apa:

Necesarul de apa pentru centrele populate trebuie sa cuprinda apa pentru:
nevoi publice pentru unitati de prestari de servicii a populatiei ;

2, Determinarea necesarului de apa :

sanl

Necesarul de apa pentru nevoi publice grupuri
Np = 1/1000 x Ui x npi unde:

Np = necesar de apa pentru nevoi publice

Ui = numarul de persoane =5+10=15
npi = necesarul de apa speficfic pentru nevoi publice =851/om/zi
Np=1/1000x 15x85=1,275 mc/ zi

3. Cerinta de apa

Structura cerintei de apa se determina tinand seama de :
necesarul de apa pentru centrul populat conform punctului 1.

Determinarea cerintei de apa:

cerinta de apa, Qs se determina cu relatia
Qs = Ks x Kp x N

Ks = pentru surse de apa subterana, fara statie de tratare Y

Kp = coefficient prin care se tine seama de pierderile de a
N = necesarul de apa calculat la punctul 1

(o



KsxKpxN
86400

Qs zimed = = mc/sec

Qs=1,02x1,1x1275mc/zi=143mc/d

Debitul de calcul = Qsmed = 143 = 0,0000165mc sec = 1,65x10~° mc / sec

86400
Determinarea debitului de apa de canalizare
Ape uzate menajer
Qu=08xQs
Qu=0,8x1.43=1.15mc/z
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PROIECT NR.: 753 P/2013

OBIECT: CONTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBLRANTI

STR. CRONICAR NECULCE, Nr 251, MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU
BENEFICIAR : $.C. SOCAR PETROLEUM §.A

PROIECTANT SC REMARK VISIO SRL BUCURESTI

BUCURESTI RC J 40/14067/2011

BREVIAR DE CALCUL

privind determinarea cantitatilor de ape uzate si pluviale evacuate, la statia de distributie
carburanti ce se amenajeaza in orasul Bacau, str.Cronicar Neculce nr.251, judetul Bacau:

I. Determinarea debitului de calcul pentru canalizarea apelor meteorice conform STAS
5433 si STAS 1846/ 83:
Q pluvial =m x | x @i x 8, (I/s) unde:
m = 0.9 coeficient adimensional de reducere pentru acumulare in retea
I = intensitatea normata a ploii de calcul functie de frecventa f si durata de calcul
t conform STAS 9470-73 {I/s*ha]; | = 190 I/s*ha pentru durata pioii de calcul
t =5 minute, f = 2/1 .[/U 2

S = aria suprafetei bazinului de canalizare = 850 m? = OYJ88PESTORATUL "5""" 4
SITUATII DE UBGENTA §

@i = coeficient descurgere aferent suprafetei S: @i =
Q pluvial = 0.9 x 190 x 0.8 x 0.085 = 11,63 Ifs

fl. Determinarea debitului de caicul pentru separatorul de hidrocarbui
1795/87:
Apele care ajung la separatorul de hidrocarburi sunt colectate de pe urmatoarele
suprafete:
- Suprafata rampei de descarcare:
S2=(16x3)=48m?

Debitul provenit de la spalarea platformei pompelor de distributie :\’OBA
- ot

Debitul de apa epurata prin separatorul de hidrocarburi:
Qepurat = 0.9 x 0.0001 x 48 x 0.8 x 190 + 0.6 = 0.6 I/ sec
Qepurat = 0.6 I/ sec

Se va prevedea un separator pentru Qepuat = 3 I/ sec

/81,
Debitul de calcul Q. s-a calculat conform STAS 1795-87 cu relatid

Q¢ = Qs + Qe max I/s unde:
Qs — debitul corespunzator valorii sumei echivalentilor E ai obiectelor sanitare, in Ifs:

3 '%L]



s mex — debitul specific de scurgere al obiectului sanitar cu valoarea cea mai mare care

se scurge, in lfs

Din STAS 1795-86, tabel 1, determinam echivalentii de scurgere pentru fiecare obiect
sanitar. Stiind numarui, felul obiectelor sanitare si destinatia cladirii (magazin) determinam

valoarea sumei echivalentilor de scurgere SEs, rezultand:

lavoare -buc 1x0,35= 0,35
closete -buc1x0,50= 0,50
spalator vase -buc1x1,00 = 1,00

Total ZEs = 1,85

In functie de destinatia cladirii (magazin) din STAS 1795-86, tabel 3, calculam valoarea
lui Qs cu relatia: Qs=0,232 [E, inifs.
Cunoscand suma totala a echivalentilor ZE;, calculam debitul de scurgere total
Q=0,232 x +1.85=0.31 I/s, valoare verificata si cu tabelul 11- STAS 1795-86.
Qs max= 1,00 I/s — valoare impusa de debitul specific de scurgere cel mai mare a
obiectelor sanitare, respectiv — closet.
Stiind valorile lui Qg $i gs max Calculam si pe intreaga instalatie debitul de calcul Q..
Debitu! de calcul pentru toate obiectele sanitare a rezultat:
Qc=0,31+1,00=1,311/s
Alegerea diametrelor conductelor de canalizare

Pentru scurgerea apelor pluviale de pe acoprisul copertinei si al magazinului se vor
utiliza tuburi din PVC 110, iar retelele de canalizare pentru scurgerea apelor se vor realiza cu
tuburi din PVC tip SN 4 cu D=200 mm.

0 Z,

WhsAeAIry ‘-

'KSPECTORATUL PENTAU J'<0),
SITUATI DE URGENTA

AL JUD
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SCHEMA INSTALATIE! DE HIDROFOR

La instalatia interioara
de distributie apa rece

Y siCT
Alimentare cu 92,1 PE 32 o
apa de la retea RS 1
Fyi" i —
RP1" ] Pexal 40
PE 40 RT1" RT4" ?

Rezervor apa

Rg1/2" |

LEGENDA:

Conducta apa rece de consum

—A A— Conducta alimentare apa rece put NR
$ 1
R Rezervor din polietiiena avand capacitatea®ge 300 litri
H -Recipient hidrofor cu membrana V=50 litri
Ph Electropompa de hidrofor avand Q=0.5 /s (1.8 mc/h); H=25 mCA
FY Filtru DEPURA CYCLON - 1000 - 1"
I V/ 1 )
| 7 |
\é)s(gsEFéc%AToru NUVIE SEVNATURA ~ CERTNTA REFERAT J EXPERTIZA NR. 7 DATA |
" g 5 Beneficiar o . - :
7 RemarkVISIO SRL guep bRl (IR S C SOCAR PETROLEUMS A, 312013 |
(SPECIFICATIE., ~ [NUME SEMNAT_’:RA Scara. ) 50 [Tl proiect.alu co-‘:‘éva;as:;:“;gﬁ:u:ul\;iﬁaﬁ-:;I FA[Z)ATAC .
o T N BACAL J1D 3ACAU X ' o)
SEF PROIECT At Scrinazei ] 17 Dala T 2.l planse e T [
PROTECTAT — fing Gepirs 7 |~ S r e DR s o5
OESENAT Tl ena s fyﬂ*— —] 30052013 SCHEMA HIDROTOR ks

A



PROIECT NR.: 753 P20I13

OBIECT: CONTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

STR. CRONICAR NECULCE, Nr 251, MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU
BENEFICIAR ; 8.C. SOCAR PETROLEUM S.A

PROIECTANT SC REMARK VISIO SRL BUCUREST!

RC J 40/14067/201)

PROIECT TEHNIC
D.T.A.C./PTh

INSTALATII DE INCALZIRE SI CLIMATIZARE
PARTE SCRISA SI DESENATA

PROIECTANT: S.C. REMARK VISIO S.R.L.

'NSPECTORATUL PENTRU

INTOCMIT

Ing. Maria Buiga ‘2 Arh. TigufEoeg

A "

- MAI 2013 -
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BORDEROU INSTALATII DE INCALZIRE S| CLIMATIZARE

I.  BORDEROU PIESE SCRISE

1. MEMORIU TEHNIC
2. BREVIAR DE CALCUL

IL. BORDEROU PIESE DESENATE

1. INSTALATII DE INCALZIRE S! CLIMATIZARE PLAN CABINA
2. SECTIUNE TRASVERSAL TUL PENTRU
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Numele si prenumele verificatorului atestat - Nr. L4 Data, LY b
Ing. Dan - Basarab BERBECARU Conform registruiy de evidenta

Inginer atestat pentru cerintele esentiale : Za/ 3
l( ' ls, Ig /A,B,C,D,E,F

Adresa, telefon, fax o /"5/61'75 o

REFERAT
privind verificarea de calitate * |5 cerintele esentiale

. Rezistenta Mecanica si stabilitate:
Securitate Ia incendiu;

lgiena, sanatate si mediu;

Siguranta in exploatare

Protectie impotriva Zgomotului;

F. Economie de energie si izolare termica

a pro lui: )
Codtj&w/ﬂ»"f%a&@i{f}

;ect
T .

.......................................

moowy

----------------------------------------------------------

* Verificarea tehnica de calitate a proiectulyj s-a facut in corlg Féﬁ?&%&t Has
Legea 123/ 2007 si Ordinul nr. 77N din 28.1 0.1996 al MLPAR, Te Ritarder

“Indrumatoruyl pentru verificarea tehnica de calitate a proieciylor gg
aferente” '

1. Date de identificare - \
- proiectant general....QC..WM;/C.J//.EQQ...?{. 2\

- Proiectant de g ecialitate .

- investitor. G ¢ S0AY2 2

- amplasament: judet /seetor . 'c'.,lbc':élitaie...h.'.-. '. 4({‘,4\:’2, { ..
str.....C WCM(JZ?CIJ ...................... nn?./J:j codpostal.,..... .. .
- data prezentarij proiectuful pentry verificare D?-qo.ge R ee

...................

f 3waé&T:2; TR S
: ﬂ‘%ﬂ&w&&iffﬂ%% AG.
T mﬁ%K§§é%%%¥@%@@Zti::

‘ M-u{;o-wz‘&w-‘.éﬂ\--..-..-..............<...-.... TR et iar ..,
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3, Documente Ce se prezinta |5 verificare :

Q/lemoriul tehnic (prezentareg solutij
esentiale verificat

e); §
Plansele desenate:. 5O [ (Lo

...............

T
(§ Breviarde calcul, program de calcul;
" Altedocumente:....... T RO TN ST

------------------
-----------------------------------------------------

.......................

Concluzji asupra verificarij :

@ In urma verificarii Se considera proiectuy| Corespunzator Sémnandu-se sj stampilandu-se
conform dispozitiilor legale.

/ﬂf In urpha verificarii se cons era proiectul corespunzafor pentry fazg verificata semnandy-
se gbnform dispozitilor gale, cu urmatoarele conditii obli i
j yde c

atre proiectant:

..................
.....................................................

4.

--------------------

P gnija investitoruly

.....................................
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PROIECT NR.: 753 P12013

OBIECT: CONTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI

STR. CRONICAR NECULCE, Nr 251, MUNICIPIUL BACAU, JUDETUL BACAU
BENEFICIAR : $.C. SOCAR PETROLEUM S.A

PROIECTANT SC REMARK VISIO SRL BUCURESTI

RC J 40/1406772011

MEMORIU TEHNIC INSTALATII DE INCALZIRE S| CLIMATIZARE

1. GENERALITAT!

Acest proiect trateaza instalatiile interioare de incalzire si climatizare aferente obiectivului
"CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI, beneficiar S.C. SOCAR PETROLEUM
S.A. Obiectivul este in Localitatea Bacau, Str. Cronicar Neculce Nr 251, JUDETUL BACAU.

Baza de proiectare :
Prezentul proiect s-a intocmit avand la baza respectarea prevederilor urmatoarelor:

- temele si planurile de arhitectura;

- normele, normativele si prescriptiile principale necesare proiectarii instalatiilor interioare

- SR 1907 / 97 - privind temperaturile de calcul exterioare, interioare, zona eoliana si calculul
pierderilor de caldura.

- Normele privind proiectarea si executia instalatiilor de ventilare si climatizare, indicativ 15-
2010 cu medificarile si completarile Ordinului MDRT Nr.1659 / 2011.

- Ghidul GT — 058 - 2003 privind criterille de performanta ale cerintelor de calitate conform
Legii nr.10-1995 privind calitatea in constructii pentru instalatiile de ventilare-climatizare;

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile aduse de;
HOTARAREA nr. 498 din 24 mai 2001; LEGEA nr. 587 din 29 oc i :
din 5 mai 2007;

- Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ -P1 18-99;
- Normele generale de protectla muncii-2002 . w

- Prospectele si cartile tehnice aferente echipamentelor din dotarea in

MATUL PENTRU Z
4 OE URGENTA §

2. SITUATIA PROIECTATA

Categoriile de sisteme care fac parte din instalatiile tratate in prezenta documentatie sunt:

- sistem de incalzire cu corpuri statice — convectoare cu rezistenta electrica, avand
posibilitatea reglarii automate a caldurii prin termostat:

- instalatii interioare de incalzire - racire in sistem VRF (Volum refrigerant flow) cu o unitate
exterioara si 2 unitati interioare;

- instalatii de climatizare cu monosplit in pompa de caldura pentru Biroul sefului de statie

- ventilare grupuri sanitare;

- instalatii de climatizare (functionare numai in sistem de racire) cu monosplit pentru Camara
de alimente in vederea raciri aerului Ia temperaturi necesare
alimentelor inainte de comercializare

(5%



3.  INSTALATIILE DE INCALZIRE

In baza SR 1907/1-2 - 1997 si a Normativului [13-2002, si tinand seama de exigenta “D"
cu privire la igiena si sanatatea oamenilor, stipulata in legea nr.10/95, pentru incaperile anexe
ale statiei, respectiv: grupuri sanitare, holuri, spatii tehnice s-a proiectat un sistem de incalzire
cu corpuri statice — convectoare cu rezistenta electrica, acestea asigurand in incaperi
temperaturile prevazute de SR 1907/2-90, functie de destinatia diverselor incaperi.
Convectoarele electrice permit controlul automat al caldurii prin termostat, fiind prevazute cu
protectie la supraincalzire.

4. INSTALATIILE DE INCALZIRE CU UNITATI INTERIOARE SISTEM MULTI V - VRF:
SOLUTIA DE /ARNA

In baza SR 1907/1-2 — 1997 si a Normativului 113-2002, si tinand seama de exigenta “D’

cu privire la igiena si sanatatea camenilor, stipulata in legea nr.10/95, s-au proiectat instalatii de

O incalzire in sistem VRF (Volume Refrigerant Flow) cu unitati interioare de tubulatura, necarcasate,

prevazute cu plenum de racord pentru tubulatura atat pentru aspiratie aer viciat cat si pentru

refularea aerului climatizat (racit sau incalzit). Sistemul functioneaza in detenta directa, incalzirea
aerului facandu-se prin schimb de caldura freon — aer.

Sarcinile de incalzire determinate prin calcul ce trebuie asigurate de flecare unitate
interioara _ in conditii impuse de SR 1907 de functionare (Text/Tint = - 18°C / +20°C) sunt
urmatoarele:

- Pentru unitatea interioare UM, sarcina termica necesara este de 7.336 W.

- Pentru unitatea interioara UI2, sarcina termica necesara este de 7.336 W.

SPECTORATUL,PENTRU #

Unitatile interioare in sistem MULTI V - VRF sunt cond '{gfﬁ&-];pdé -
-exteriorul Statiei de distributie carburanti prin trasee frigorifick — tayviugé Rtevte fgent frigorific in
Co , . o PYACAU -‘
stare de lichid si gaz, montate in plafonul fals al mcapemc _
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10
Instalatia de incalzire a_spatiului comercial ﬁ.mctionea'zgo 7
Oﬁind introdus in spatiul de vanzare prin deschiderea frecventa a usii d% g£s.

Aerul aspirat din Spatiul de vanzare va fi preluat in cutiile de ar¥estec cu care trebuie sa fie
prevazute unitatile de tubulatura ale sistemului VRF, este incalzit ptin schimb de caldura freon-aer
si apoi este refulat in spatiul comercial prin intermediul unor tubulaturi flexibile izolate si al
anemostatelor cuplate la acestea.

Refularea aerului tratat in incapere se face prin anemostate rectangulare din aluminiu
extrudat anodizat, protejat antioxidare, avand dimensiuni 595x595 mm, cu refulare pe 4 directii.
Anemostatele vor fi prevazute cu plenumuri de racord la tubulatura circulara cu diametrul de @ 250
mm, conform specificatiei tehnice anexate.

Variatia debitului de aer introdus in incapere se face prin modificarea treptei de viteza a
ventilatorului agregatului.

In vederea dozarii debitului de aer si obtinerea unui reglaj calitativ s-au prevazut clapete de
reglaj al debitului cu actionare manuala sau cu servomotor, montate pe tubulatura de
introducere.



In usile de separare catre grupurile sanitare s-au prevazut cu un luft prin care aerul tratat sa
"spele” si aceste spatii, aerul viciat fiind apoi evacuat in exterior in depresiune cu ajutorul
ventilatoarelor axiale de tubulatura.

Unitatile interioare in sistem MULTI V - VRF sunt conectate la o unitate externa, montata in

exteriorul Statiei de distributie carburanti prin trasee frigorifice - tevi de agent frigorific in stare de

lichid si gaz - izolate, montate in plafonul fals al incaperii.

Conductele frigorifice de distributie pentru lichid si gaz vor fi tevi rotunde trase din cupru,
izolate, speciale pentru instalatii frigorifice, montate mascat in tavanul fals al incintei, acolo unde
acesta exista. Se achizitioneaza cu dopuri la capete pentru a mentine pana la montare gradul inalt
de curatire interioara. |zolatia, deosebit de fina, este fabricata din polietilena expandata cu celule
inchise, de o densitate foarte mica, ceea ce garanteaza o rezistenta optima la difuziunea vaporilor
de apa, impiedicand formarea umiditatii pe suprafata exterioara a tevii.

La executie se vor respecta diametrele conductelor indicate in proiect, pentru a se realiza o
buna circulatie a agentului frigorific, care va asigura si o echilibrare hidraulica corespunzatoare a
instalatiei. Sustinerea conductelor de agent frigorific se face cu console, urmarind ca vibratiile sa
nu fie transmise punctelor fixe prevenind solicitarile datorate dilatarii. Conductele se monteaza cu
panta ascendenta spre consumator.

Unitatea externa a sistemului VRF functioneaza in sistem « pompa de caldura» si va
asigura o sarcina termica de cel putin 14.673 W in conditiile temperaturii exterioare de - 18°C si a
temperaturii interioare de +20°C.

In functie de diagramele de selectie specifice fiecarui producator, echipamentele vor
acoperi cel putin sarcinile indicate prin proiect (la incarcare max 100% a sistemului). O
atentie deosebita se va acorda la selectia echipamentului astfel ca sarcina de incalzire sa
fie acoperita si pe timpul degivrarii.

Unitatea exterioara aleasa prin proiect tip ARUNT00LT3 - LG (sau similar alta firma

producatoare) va asigura sarcina de incalzire de 19,3 kW in conditii de temperatura exterioara
Dl interioara (Text/Tint = - 18°C / +20°C). ey SR

INSPECTORATUL PENTRU -
SITUATH GE UAGENTA |,
I 1

#bgfon, protejata prin ingradire

Unitatea externa se va amplasa la sol pe
impotriva oricaror interventii neautorizate.

un tub PP25, montat in plafonul fals, cu panta desch Fde minim 2% catre canalizarea
grupului sanitar, '

5. INSTALATIILE DE RACIRE CU UNITATI INTERIOARE SISTEM MULTI V - VRF:
SOLUTIA DE VARA

In baza STAS 6648/1-2 — 1982 si a Normativului 15-2010, si tinand seama de exigenta “D’
cu privire la igiena si sanatatea oamenilor, stipulata in legea nr.10/95, s-au proiectat instalatii de
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climatizare (racire) — pentru MAGAZIN SPATIU VANZARE din incinta « Statiei de distributie
carburanti - la temperatura intericara de +25+3°C.

Instalatia de climatizare pentru Spatiul comercial se realizeaza cu_aer recirculat, aerul
proaspat fiind asigurat prin deschiderea frecventa a usii de acces. Instalatia de climatizare pentru
Spatiul comercial se realizeaza cu acelasi sistem VRF ca si pentru incalzire, respectiv cu aparate
de climatizare in sistem de detenta directa (o unitate exterioara racordata la 2 unitati interioare tip
“duct’ (de tubulatura) racordate la anemostate de plafon prin tubulatura flexibila izolata.

Modificarea regimului de functionare vara-iarna se realizeaza in mod automat prin
programarea cu ajutorul telecomenzit.

Sarcinile de racire determinate prin calcul ce trebuie asigurate de fiecare unitate interioara
in conditii de functionare (Text/Tint = +36,4°C / +25°C) si umiditate relativa a aerului interior de
50% sunt urmatoarele:

- Pentru unitatea interioara UI1, sarcina sensibila de racire necesara este de 7.630 W,

sarcina totala de racire 8. 774 W.

- Pentru unitatea interioara UI2, sarcina sensibila de racire necesara este de 7.630 W.
Sarcina totala de racire 8.774 W.

Unitatea externa a sistemului VRF va asigura o sarcina sensibila de racire de cel putin
15,26 W si o sarcina totala de racire de cel putin 17,55 kW in conditile temperaturii exterioare de
+36,4°C si a temperaturii interioare de +25+3°C.

Avand in vederea ca selectia unitatilor interioare se va face in functie de capacitatea

sensibila_de racire, asigurandu-se cel putin capacitatea sensibila de racire calculata in

breviarul de calcul, in prezentul proiect s-au ales urmatoarele echipamente:

< Unitatea Ul1 tip ARNU42GBGA2 - LG (sau similar alta firma prodiaZtISsEe
v' sarcina sensibila de racire de: 9,0 kW si o sarcina totala de rRci
¥’ sarcina de incalzire: 9,6 kW
v" debit de aer minim climatizat de 28,12 mc¢/min = 1.687 mciF

NESCHIMBARE

< Unitatea UI2 tip ARNU42GBGA2 - LG (sau similar alta firma producatoare Sqpmagioura:
v sarcina sensibila de racire de: 9,0 kW si o sarcina totala de racire de \ 1 u
v’ sarcina de incalzire: 9,6 kW
v debit de aer minim climatizat de 28,12 mc/min = 1.687 mc/h ;

Agregatul de racire ales prin proiect tip ARUN100LT3 — LG (sau similar alta firma) (acelasi
care asigura si necesarul de caldura) va asigura sarcina de racire de 22,8 kW In_conditii de
temperatura exterioara / interioara (Text/Tint = +36.4°C / +25°C).

Sistemul MultiV-VRF va fi prevazut cu panou de comanda si control, care sa realizeze in
sistem automat functia de racire / incalzire a aerului.

[



Condensul rezultat de la unitatile interne este evacuat cu ajutorul pompelor de condens cu
care sunt echipate si va fi evacuat la canalizare printr-un conducte de 25 mm pozate in plafonul
fals, cu panta descendenta de minim 2%o catre canalizarea grupului sanitar.

6. ECHIPAMENT DE RACIRE si INCALZIRE - unitate externa sistem MULT! V - VRF

Pentru asigurarea schimbului de caldura freon-aer prin care se realizeaza atat racirea in
regim de functionare vara cat si incalzirea in regim de pompa de caldura iarna se utilizeaza o
unitate externa pentru un sistem VRF in pompa de caldura, cu compre: RTER, amplasata
in exteriorul Statiei de distributie carburanti, pe postam protejata impotriva
oricaror interventii neautorizate.

cire TOTAL= 17,95 kW in
' RRHESC).
V' il conditile de temperatura

conditiile de temperatura exterioara / interioara (Text/T int= +306
- capacitate de incalzire necesara: Qcaid necesar = 14,67
exterioara / interioara (Text/Tint = - 18°C / +20°C).

Alegerea echipamentelor se va face astfel incat sa fie asiqurate minim sarcinile de
racire si de incalzire in parametrii de calcul in conditiile impuse de SR 1907/2 din 1997 -

privind temperaturile de calcul exterioare, interioare, zona ecliana si calculul pierderilor de caldura
si “Normele privind proiectarea si executia instalatilor de ventilare si climatizare », indicativ 15-
2010. In functie de diagramele de selectie specifice fiecarui producator, echipamentele vor
acoperi cel putin sarcinile indicate prin proiect (la incarcare max 100% a sistemului).

Unitatea exterioara aleasa prin proiect tip ARUN100LT3 ~ LG (sau similar alta firma) va
asigura sarcina de incalzire de _19.3 kW in conditii de temperatura exterioara / interioara
(Text/Tint = - 18°C / +20°C) si sarcina de racire totala de 22.8 kW in conditii de temperatura
exterioara / interioara (Text/Tint = +36,4°C / +25°C),

O Coeficientul COP al agregatului de climatizare:

- pentru regimul de functionare vara este: COP = 22,8 kW /5,4 KW = 4,22, unde 5,4 kW
reprezinta puterea electrica de functionare in conditiile (Text/Tint = +36,4°C / +25°C).

- pentru regimul de functionare iarna este: COP = 19,3 kW / 8,4 kW = 2,30, unde 8,4 kW
reprezinta puterea electrica de functionare in conditile (Text/Tint = -18°C / +20°C).

Echipamentul ales in proiect are urmatoarele dimensiuni: Lungime x adancime x inaltime:

920x760x1680 mm, si urmatoarele caracteristici:

- functioneaza cu freon R - 410A;

- este echipat cu 2 compresoare: unul ON/OFF si unul INVERTER.

- putere electrica absorbita la racire: 5,4 kW (functie de temperaturile ext/int de functionare);

-putere electrica absorbita la incalzire: 8,4 kW (functie de temp. ext/ int de functionare);

- alimentare electrica V/IF/Hz : 400/ 3N / 50

- greutate in functionare pentru echipament: 240 kg

- optiuni low-noise (nivel scazut de zgomot)



Agregatul, prin conducte de cupru izolate termic furnizeaza agentul frigorific cu care sunt
alimentate unitatile interioare care, la randul lor prin schimbul de caldura intre freon ~ aer realizeza
racirea, respectiv incalzirea aerului ce va fi refulat in Magazinul statiei de distibutie carburanti.

Sistemul de climatizare va functiona in regim de racire / incalzire, ambele functii fiind
realizabile in sistem automat. Agregatele de aer conditionat au doua sisteme de reglare a
temperaturii interioare:

- indiferent de temperatura exterioara, mentinerea unei temperaturi interioare vara de 25°C.
- functie de temperatura exterioara se poate fixa temperatura interioara la diferenta de 7, 9,11°C.

In cazul de fata, trebuie reglata temperatura interioara la o diferenta maxima de 7°C fata de
cea exterioara pentru a nu crea vizitatorilor sau cumparatorilor 0 senzatie de rece la intrarea in
magazin (asa-numitul « soc termic »). Recomandam sa se adopte acest sistem de reglare
automata a temperaturii interioare.

7. INSTALATII DE CLIMATIZARE BIROU SEF - STATIE

In baza STAS 6648/1-2 ~ 1982 si a Normativului 15-201 0, si tinand seama de exigenta “D’
cu privire la igiena si sanatatea oamenilor, stipulata in legea nr.10/95, s-au proiectat instalatii de
climatizare (racire) ~ pentru BIROU SEF STATIE - /a temperatura interioara de +25°C.

Pentru a realiza parametrii de confort, atat vara, cat si in perioada climatica de tranzitie
(pentru temperaturi exterioare de aprox. -5°C - 0°C) s-a ales solutia unui sistem de climatizare tip
‘monosplit” in pompa de caldura, CU COMPRESOR INVERTER cu treij trepte de viteza,
avand o unitate interioara aparenta montata pe peretele biroului si o unitate exterioara amplasata
pe peretele exterior al cladirii. Sistemul este complet automatizat, functionand in baza programarii
dorite de utilizator. Se recomanda, pentru a se evita “socul termic” pe timp de vara, ca diferenta
dintre temperatura exterioara si cea interioara sa fie de aproximativ 7°C. _

Tinand seama de sarcina de racire necesara, s-a ales un sistem care sa satisfaca

urmatoarele sarcini termice si parametrii electrici si de zgomot:

- sarcina de racire nominala: 2,8 kW (9.600 BTU/h) ’
- sarcina de incalzire nominala: 3,2 kW (10.900 BTU/h); /7 /&(

- putere electrica: 0,2 kW, sursa electrica: 220-240V 50Hz 1Pk: &
- nivelul de zgomot mediu (pt.unitatea interioara): pe racire / ifg 43
- Se procura cu telecomanda de actionare si control; AP
- clasa de energie A/A. A\ vk
L
Y MIZAT o
Condensul rezultat este evacuat la canalizare printr-o cond rﬁ.__gu.,g_ PYC flexibil tip diflex,
montata in plafonul fals, cu panta descendenta minim 2% catre canal 2IRARgpului sanitar,

8. INSTALATII DE CLIMATIZARE CAMARA ALIMENTE

In vederea asigurarii unei temperaturi scazute in acest spatiu de depozitare s-a ales solutia
unui sistem de climatizare tip “monosplit” cu compresor tip INVERTER care sa functioneze in
modul de racire si la temperatura exterioara de -10°C, cu trei trepte de viteza, avand o unitate

|53



interioara aparenta montata pe peretele depozitului si o unitate exterioara amplasata pe peretele
exterior al statiei. Sistemul este complet automatizat, functionand in baza programarii dorite de
utilizator.

Tinand seama de sarcina de racire necesara de 672 W = 2.291 BTU/h, s-a ales un sistem
care sa satisfaca urmatoarele sarcini termice si parametrii electrici si de zgomot:

- sarcina de racire nominala: 2,2 kW (7.500 BTU/h)

- sarcina de incalzire nominala: 2,5 kW (8.500 BTU/h);

- putere electrica: 0,2 kW, sarcina electrica 0,23A; sursa electrica: 220-240V 50Hz 1Ph:;

- nivelul de zgomot mediu (pt.unitatea interioara): pe racire / incalzire: 37/33/23 Db;

- e procura cu telecomanda de actionare si control;

- clasa de energie in sistem de racire A.

Condensul rezultat este evacuat la canalizare printr-o conducta din PVC flexibil tip diflex,
montata in plafonul fals, cu panta descendenta minim 2% catre canalizarea grupului sanitar.

O

9. VENTILARE GRUP SANITAR

Grupul sanitar este ventilat in depresiune cu ajutorul unui ventilator axial de tubulatura,
montat in plafonul fals. Acesta aspira aerul viciat din incaperi prin intermediul unei grile circulare si
il evacueaza in exterior prin tubulatura flexibila metalica neizolata.

Evacuarea aerului viciat din grupul sanitar se realizeaza printr-o grila din aluminiu montata
in peretele exterior al cladirii.

Pentru prevenirea reintrarii aerului atunci cand ventilatorul nu functioneaza, la exterior, in
corespondenta cu ventilatorul se monteaza grile cu jaluzele cu inchidere gravitationala. Jaluzelele
se deschid sub actiunea jetului de aer atunci cand-aparatul functioneaza.

Aerul tratat introdus in incinta magazinului sau care patrunde dlrect [0
deschiderea frecventa a usilor compenseaza aerul viciat evacy]
O spatiile adiacente acestora prin lufturi ale usilor de acces.

jnaxerior prin

10. INCALZIREA CU PERDEA ELECTRICA DE AER

In vederea incalzirii iarna a aerului introdus prin deschiderea frec¥gntafa usii principale de
acces in magazinul “Statiei de distributie carburanti” si crearea unui confort termic atat vizitatorilor
cat si angajatilor, s-a prevazut amplasarea deasupra usii a unei perdele electrice de aer cald.
Perdeaua de aer cald are o lungime de 1000 mm, asigurand incalzirea unui debit de maxim 1040
mc/h, puterea termica fiind de 6 kW; Inaltimea de instalare a perdelei de aer este de 2,3 + 3 m.

Instalarea perdelei de aer si reglarea vitezei de refulare se va face conform cartii tehnice a
acesteia, astfel incat sa nu creeze disconfort celor ce trec pe sub ea, iar nivelul de zgomot sa fie
cat mai redus.

(9



11. MASURI DE PAZA Si STINGEREA INCENDIILOR
11.1. PREVEDERI PRIVIND ECHIPAMENTELE S| ACCESORIILE

Echipamentele: agregatul de incalzire si climatizare este alcatuit din unitate externa tip
VREF si unitati interne de tubulatura cuplate la anemostate, convectoarele cu rezistenta electrica,
ventilatoarele, grilele, unitatile monosplit, materialele si procedeele de executie ce stau la baza
realizarii instalatiilor de incalzire si climatizare conform prezentului proiect vor fi numai cele
omologate pentru folosire pe teritoriul Romaniei, fiind obligatoriu insotite de un document
tehnic de evaluare (Agrement Tehnic sau declaratie de conformitate pentru cele cu au
marcaj CE). Echipamentele sunt produse cu respectarea normelor europene EN50581 si sunt
echipate cu elemente de protectie la suprasarcina si supratensiune.

Agregatele, aparatele, accesoriile si materialele utilizate vor fi omologate de institutele specializate
si vor fi insotite de:
- certificatul de calitate al furnizorului care sa confirme realizarea caracteristicilor tehnice
prevazute produsului respectiv;
- fise tehnice de detaliu, continand caracteristicile produsului si durata de viata in
exploatare, in care se mentin aceste caracteristici;
- instructiuni de predare, probare, intretinere, si exploatare ale produsului;
- certificat de garantie, specificand perioada de timp in care se asigura realizarea
parametrilor;
- certificate de atestare a performantelor materialelor, emise de firme de specialitate,
abilitate in acest scop.

In vederea prevenirii si propagarii incendiilor in cladiri, instalatile de ventilare sau
climatizare vor fi realizate conform precizarilor din normativul |5/204@=TTeR
Nr 1659 / 2011 si altor reglementari specifice. Astfel,’ SMeATIHMA % iy
realizeaza cu unitati de tubulatura pentru sistem VRF g 84 PP Slawogibilitatea de formare a
amestecurilor explozive si de propagare a incendiilor oyjn &b gle dd¥ ventilare. Totodata nu
exista sisteme comune de ventilare sau climatizare peNru yincageri cu degajéri de
substanfe care in amestec sau combinatie chimicd pot provoks 2l explozie.

£1y

VRF se vor executa numai de catre firme abilitate in domeniu cu respectarea procedurilor
specifice si luarea tuturor masurilor de prevenire a accidentarilor sau a riscurilor de
dezvoltare a unui incendiu, astfel:

- Deoarece R410A este un agent frigorific mixt, cantitatea suplimentara necesara de
agent frigorific va trebui incarcata in stare lichida cu SDV-uri specifice unor astfel de
lucrari. Daca agentul frigorific va fi incarcat in stare gazoaza, compozitia sa se modifica
si sistemul nu va functiona corect. Recipientul cu agent frigorific nu se va amplasa in
lumina directa a soarelui sau se va proteja prin ecranare cu scut pentru a nu
exploda.

- Spatiul de amplasare a unitatii exterioare nu se afla in apropierea unor radiatii termice
directe de la alte surse de caldura sau in spatii in care se preconizeaza generarea,
afluxul stagnarea sau scurgerea de gaz inflamabil. In acest sens, unitatea externa de
climatizare se va amplasa in exteriorul Statiei de distributie carburanti, protejata
impotriva oricaror intreventi neautorizate (se recomanda imprejmurirea unitatii
exterioare pentru a impiedica accesul oamenilor si al animalelor). Agregatul de
climatizare este montat in afara zonei cu pericol de explozie si la distante mai mari

-
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fata de sursele inflamabile: pompe produse petraliere, gura descarcare, bloc de aerisire,
rezervoare de produse petroliere.

- Unitatile interioare sunt amplasate in spatiul tehnic dintre tavanul fals si acoperis, pe
structura metalica de sustinere a acoperisului fara acces direct de atingere de catre
personalul Statiei sau de clienti

- Echipamentele functioneaza fara a produce scantei in functionare

- Conductele de alimentare cu freon R410A sunt conducte din cupru izolate si montate pe
elementele de structura a constructiei.

- Precautii cu privire la racordarea conductelor / functionarea supapelor: fiecare unitate
interioara se conecteaza la conducta cu agent frigorific care vine de la unitatea
exterioara, prin racord mandrinat pentru unitatea interioara si prin sudura (argintare)
pentru unitatea exterioara; se va acorda atentie deosebita pentru evitarea scurgerilor de
agent frigorific in timpul sudurii; Jucrarile de sudura nu se vor realiza in spatiu inchis
intrucat pot aparea gaze nocive pentru organismul uman;

- Se aplica azot gazos cu o presiune pana la 3,8 MPa pentru testarea scurgerilor in zona
de lucru;

- Tubulatura este din tub fiexibil din alumniu cu diametre de 102-300 mm montata in
plafonul fals, fara acces direct de atingere;

- Anemostatele sunt din aluminiu (sau otel anodizat), montate cu elemente metalice pe
structura de sustinere a tavanului fals si a acoperisului, fara cces direct, avand o inaltime
de montaj de 3.0 m;

- Sistemele individuale de incalzire - convectoarele cu rezistenta electrica, sunt
omologate, carcasate cu carcasa metalica ce asigura imposibilitatea atingerii directe a
rezistentei interioare, aerul cald fiind dirijat prin fantele practicate in acest scop.
Convectoarele sunt prevazute cu termostate de reglare si protectie la
supraincalzire;

~ Nu se vor folosi convectoare electrice fara carcase metalice sau cu carcase
demontate;

- Nu se vor folosi convectoare cu aparatura de protectie si control demontate
(intrerupator, termostat, etc)

- Toate elementele cu actionare electrica, ata din sistemul centralizat de incalzire si
climatizare cat si cele individuale de incalzire (convectoare) sunt conectate Ia

instalatia de protectie prin legare la pamant. _ conductor de cupru de
2,5 mm prevazut in acest scop (pt preluarégimqnﬁﬁ le);

11.2 PREVENIREA 8! STINGEREA INCENDIILOR Ag
DE VENTILARE- CLIMATIZARE '

Respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si echiparea cu
mijloace si echipamente de prevenire si stingere a incendiilor este obligatorie in toate etapele de
execulie a instalatiilor de ventilare-climatizare.

La executia instalatiilor, se vor respecta prevederile din “Norme generale de prevenire si
stingere a incendiilor” (Ordinul MAI nr.163/2007), din normativul C300 ("Normativul de prevenire si
stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”),
precum si alte normative in vigoare.

Art 51 din Ordinul MAI Nr 163/2007 prevede urmatoarele:
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(1) Instalatile de Tncalzire, ventilare, climatizare, electrice, automatizare si altele asemenea,
aferente constructiilor si amenajarilor, precum si subansamblurile lor trebuie proiectate si realizate
astfel incat:

a) sa nu initieze incendiu;

b) sa nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului:

¢) sa asigure limitarea propagarii incendiului;

d) sa nu constituie risc de incendiu pentru elementele de constructie sau pentru obiectele din
incaperi ori adiacente acestora;

e) suprafetele componente mari si suprafetele expuse ale subansamblurilor sa nu se poata Tncalzi
intr-o masura inacceptabila;

f) in cazul unui incendiu, sa se poata asigura masuri eficiente de stingere a acestuia si sa fie
posibila salvarea persoanelor.

Prin prezentul proiect s-a urmarit prevederea de solutii tehnice care sa nu favorizeze
declansarea sau extinderea incendiilor. In acest sens, au fost aplicate masurile care corespund
cerintelor normativelor 1.13 / 2002 instalatiile de incalzire si climatizar, izate in spatiul
tehnic in care nu exista consumatori pe baza de gaz. INSPECTUAATUL PENTAY

- stingator cu spuma; SITUATH DE UAG

TUl
- stingator cu pulbere si COy;

Masuri pentru perioada de executie; se stabilesc de catr. | documentatiei de
organizare de santier si de catre unitatea de executie in conformitXe gw nfrmativele C 300 / 94,
PE 009/ 93. I 1/

U 2

Obligatile si raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin unitatilor si
personalului care executa aceste instalatii.

Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este permanenta si consta in organizarea
acesteia, atat la nivelul central al unitatii care executa instalatiile, cat si local la unitatile specifice.

Personalul care executa instalatiile va fi instruit periodic in timpul executarii lor, verificandu-se
insusirea cunostintelor.

Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura, lipire cu flacara, arcuri electrice,
topire de materiale hidroizolante etc.) se va face un instructaj special personalului care realizeaza
aceste operatii.

Locurile cu pericol de incendiu sau explozie vor fi marcate cu indicatoare de avertizare
conform prevederilor STAS 297/1-88 si 297/2-92.

In vederea interventiei in caz de incendiu vor fi organizate echipe de interventie cu atributii
concrete si se vor stabili masuri de alertare a serviciilor proprii de pompieri si a pompierilor militari.

In vederea prevenirii si propagarii incendiilor in cladiri, instalatiile de ventilare sau climatizare
vor fi realizate conform precizarilor din normativul 15/2010 cu completarile Ordinului 1659 / 2011.

Lucrarile de sudura vor fi executate astfel incat sa se evite riscul producerii de incendii sau
explozii si cu permis de lucru cu foc deschis.

Sudarea conductelor si a aparatelor aflate sub presiune de gaze, vapori, lichid si aer,
precum si a celor sub tensiune electrica, nu este admisa.
Piesele sau instalatiile la care se vor executa operatii de sudura sau taiere, vor fi curatate in

prealabil de materiale combustibile (ulei,calti etc.).
Lucrarile de sudura sunt interzise in incaperile in care se produc, se depoziteaza sau se
folosesc lichide inflamabile sau combustibile (benzina, petrol, uleiuri etc.).
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Elementele de constructie si alte materiale combustibile aflate in apropierea locului sudurii,
care nu pot fi evacuate, se vor inconjura cu paravane de protectie din material rezistent la foc,

avand inaltimea de cel putin 2 m.
Montarea paravanelor se va face la distanta la care sa nu fie posibila caderea scanteilor

sau a particulelor incalzite in fara acestor paravane.
La intreruperea temporara a sudurii sau taierii, flacara deschisa se va proteja cu grija si se

va observa continuu comportarea ei.
Operatia de sudura si taiere la instalatiile electrice se executa numai dupa ce acestea se

scot de sub tensiune si se iau masuri impotriva conectarii accidentelor la retea.

Se interzice fumatul sau lucrul cu foc deschis si in zonele unde se executa izolatii sau
operatii cu substante inflamabile.

Norme PS|
- Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ -P118-99:
- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire | 13/1 2002.

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare | 9/ 1994.
- Norme de prevenire si stingere a incendiilor Ordin al MAI Nr 163 2007.

Masuri PS|
- Instructajul tuturor muncitorilor din santier.

- Formarea unei echipe de pompieri civili, cu instructajul conemn
c

- Echiparea santierului cu mijloace de stingerea incendiilor .

Asigurarea unui post telefonic pentru anuntarea pompierilor m ?ﬁ'q; de incendiu.

-1

Mentionam ca masurile PS! si normele de protectia muncii indic d Au sunt limitative,

ele putand fi completate in timpul executiei cu masuri necesare conform speciticului lucrarii.

Conf. Art 11.10 din Normativ 15 / 2010, intrat in vigoare prin publicarea Ordinului M.D.R.T Nr 1659 /
22.06.2011 . “Verificarea modului de indeplinire de catre instalatie a prevederilor privind
securitatea la incendiu se face pe baza reglementarilor tehnice specifice in vigoare si anume”:

- Normele generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordinul MAI Nr 163 /
2007,

- Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc aprobat prin ordinul MTCT-MAI nr 1822/394/2004
cu modificarile si completarile ulterioare.

- Dispoziti generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari

electrostatice

12, PRECIZARI! FINALE

Echipamentele avute in vedere pentru realizarea instalatiilor de incalzire si dimatizare vor fi
conform specificatiilor tehnice si se vor utiliza numai produse omologate. Executantul si
beneficiarul vor solicita certificate de calitate si garantie pentru materialele si echipamentele
aprovizionate de la furnizori. Acestea vor fi prezentate comisiei de receptie. _

Deasemenea se vor respecta cu strictete instructiunile de instalare si exploatare din Cartea
tehnica a aparatului de climatizare, precum si a celorlalte echipamente livrate de catre furnizori

11
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odata cu acestea. Executarea instalatiilor va tine cont de cerintele de calitate cerute de Legea
Calitatii in Constructii, inclusiv cerintele de calitate cerute de nivelul lucrarii.

ATENTIE : In vederea asigurarii parametriior tehnlci de functionare a echipamentelor de incalzire si
climatizare, precum si pentru aslgurarea conditiilor Igienice de exploatare, echipamentele impreuna
cu accesorlile lor vor fi supuse periodic reviziilor tehnice (curatare, iglenizare, inlocuirea
consumabilelor, etc). Realizarea si punerea In functiune a instalatiilor de incalzire si climatizare,
montarea agregatelor si a tubulaturilor, intretinerea si revizia In exploatare a tuturor echipamentelor
si a accesoriilor acestora (grile, filtre, organe de Inchideres, racorduri, efc) se vor executa numai de
catre firme autorizate, conform cartifor tehnice si a manualelor de exploatare puse la dispozitle de
catre furnizori / producatori,

Executarea instalatiilor se va face in deplina conformitate cu prezentul proiect, cu
standardele si normativele in vigoare si cu prevederile privind executia din Normativele;
“Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilorde incalzire centrald” indicativ 113 ~
1/ 2002, “Normativul pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente

O cladirilor” indicativ 17 -2011, “Normativului privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare
si climatizare” 15 ~ 2010 intrat in vigoare prin publicarea Ordinului M.D.R.T Nr 1659 / 22.06.2011,
cu atentia cuvenita pentru estetica si utilitate,

Totodata, la realizarea instalatiilor se vor respecta prevederile si instructiunile de montaj,
verificare si exploatare prevazute de catre producatorii fiecarui echipament in parte.

Toate materialele utilizate in executie vor fi insotite de agremente tehnice, pentru utilizare in
Romania.

Obligatiile st raspunderile privind P.S.I sunt permanente si revin beneficiarilor instalatiilor in
functiune si personalului de intretinere in timpul exploatarii si respectiv, persoanelor care
efectueaza reparatii sau revizii. Personalul care exploateaza instalatiile este instruit inaintea darii
in functiune si periodic in timpul exploatarii instalatiilor conform D.G. P.S.| 002/ 2000 aprobate cu
O.M.I nr 1080 / 2000.

Urmarirea _executiei _instalatiilor _conform prevederilor projectului intra__in _sarcina
beneficiarului.

&

Prezenta documentatie va fi verificata conform Legii 10/1995 cu completarile ulerioare
prevazute in HOTARAREA nr. 498 din 24 mai 2001; LEGEA nr. 587 din 29 octombrie 2002;
LEGEA nr. 123 din 5 mai 2007 de catre verificatori atestati MDRT (fost MLPTL 'g;@mt_'aniul IT.

» N
L

iNSPECTORATUL PENT;!U

204






